
RZUT FUNDAMNETÓW 

BUDYNKU SUW
PT-K-01

UWAGA : WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE
1. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone
   z  równoległą koordynacją międzybranżową . Przed  przystąpieniem
   do robót wykonawca powinien zapoznać się z całością 
   dokumentacji  branżowej. 
2. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują : 
   - warunki technicnze wykonania i odbioru robót 
     budowlano-montażowych normy PKN 
   - instrukcje, wytyczne , świadectwa dopuszczenia , 
     atesty Instytutu Techniki Budowlanej
   - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów 
     budowlano instalacyjnych .
3. Wymiary wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku oraz ich 
    usytuowanie muszą zostać przez wykonawcę sprawdzone.  
4. Watpliwości i niezgodności należy wyjaśnić z projektantem obiektu. 
5. W przypadku jakichkolwiek niezgodności z założeniami przyjętymi 
    w projekcie należy niezwłocznie zawiadomić projektanta. 
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Słup żelbetowy S1, 24x24 cm Słup żelbetowy S1, 24x24 cm

Trzpienie 24x24 cm, zbrojenie główne 4∅12, 

strzemioncza ∅ 8 co 25 cm dogęszczone dołem i górą 

na odcinku min 80cm od posadzk i stropu co 12,5 cm

Trzpienie 24x24 cm, zbrojenie główne 4∅12, strzemioncza ∅ 8 co 25 cm 

dogęszczone dołem i górą na odcinku min 80cm od posadzk i stropu co 12,5 cm

Trzpienie 24x24 cm, zbrojenie główne 4∅12, strzemioncza ∅ 8 co 25 cm 

dogęszczone dołem i górą na odcinku min 80cm od posadzk i stropu co 12,5 cm

Ława żelbetowy Ł1, 50x60 cm

Ława żelbetowy Ł1, 50x60 cm

Ława żelbetowy Ł1, 50x60 cm

Ława żelbetowy Ł1, 50x60 cm

  Beton C25/30  (B30)

  Stal RB500

  Otulina  dolna cnom =50 mm

  Otulina  boczna cnom =25 mm
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