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1. WSTEP

Niniejszg opinie opracowano na podstawie badan geotechnicznych, przeprowadzonych dnia
24 lipca 2023 roku. Badania geotechniczne wykonano w celu rozpoznania warunkdw gruntowo-
wodnych, w zwigzku z planowang budowg stacji uzdatniania wody na dziatce o nr ewid. gruntow 17/3
w m. Frankowo.

Niniejsza opinia geotechniczna zostata opracowana zgodnie z wymogami Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z dn. 27.04.2012,
poz. 463), a jej zakres pozwala na ustalenie:

e warunkow gruntowo-wodnych w podtozu projektowanej inwestyciji,

e kategorii geotechnicznej dla planowanej inwestycji,

e przydatno$ci gruntdw dla potrzeb posadowienia planowanej inwestyciji,
e stanu podtoza budowlanego i warunkéw wodnych,

e wnioskow i zalecen dotyczacych rozwigzania posadowienia planowanej inwestycji.
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2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora:

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25. kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. z dn. 27.04.2012, poz. 463).

e Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem dotyczace zakresu badan geotechnicznych.

3. BADANIA PRZEPROWADZONO ZGODNIE Z NORMAMI I AKTAMI PRAWNYMI

e Mapa do celdw projektowanych oraz rzut projektowanego obiektu otrzymana od Inwestora [1].

e Norma PN-EN 1997-1:2008, Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady
ogodine [2];

e Norma PN-EN 1997-2, Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego [3];

e Norma PN-EN ISO 14688-1 Rozpoznanie i badania geotechniczne - Oznaczanie
i klasyfikowanie gruntow — Cze$¢ 1: Oznaczanie i opis [4];

e Norma PN-EN ISO 14688-2 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow.
Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania [5];

e Norma PN-EN ISO 22476-2:2005 Rozpoznanie i badania geotechniczne — Badania polowe --
Czes¢ 2: Sondowanie dynamiczne [6];

e Literatura fachowa i opracowania branzowe [7];

4. ZAKRES PRZEPROWADZONYCH PRAC

Opinie geotechniczng opracowano na podstawie badan, ktdrych zakres uzgodniony
ze Zleceniodawca, zostat przedstawiony ponizej:

e tyczenie i niwelacja techniczna punktéw badawczych wykonane na podstawie dostepnej
mapy i informacji przekazanych przez Inwestora;

e wiercenia badawcze: wykonano 2. otwory wiertnicze sprzetem mechanicznym do gtebokosci
maksymainej 6,0 m (taczny metraz wiercen wyniost 12,0 mb);

e przy otworach badawczych wykonano sondowania dynamiczne sondg DPL w celu okreslenia
stopnia zageszczenia osadow niespoistych budujgcych podioze gruntowe;

e terenowe badania makroskopowe gruntu;

e pomiar zwierciadta wody gruntowej;

e prace dokumentacyjne tj. opracowanie wynikow badan terenowych oraz zatgcznikdw
graficznych do opinii: planu sytuacyjnego, tabeli charakterystycznych parametréw
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geotechnicznych, przekroju geotechnicznego, kart otworéw badawczych oraz objasnien
symboli.

Lokalizacje punktéw badawczych oraz punktu odniesienia niwelacji techniczne;
przedstawiono na planie sytuacyjnym — zatgcznik nr 3580_01.

5. WARUNKI GEOTECHNICZNE

5.1 Warunki gruntowe

W podtozu gruntowym projektowanego obiektu budowlanego na podstawie wynikdw
przeprowadzonych badan geotechnicznych, wydzielono jedng serie litologiczno-stratygraficzna.
W obrebie serii wyodrebniono warstwy gruntowe roznigce sie rodzajem (litologig) oraz stanem
(zageszczeniem i plastyczno$cig). Z wydzielen pominigto przypowierzchniowg warstwe gleby
0 migzszosci okoto 0,3+0,4 m.

Seria | - plejstocenskie osady lodowcowe wyksztatcone w postaci osadow drobnoziarnistych

(spoistych) tj. glin piaszczystych z domieszkami zwiru i przewarstwieniami piaszczystymi
oraz w postaci osadow gruboziarnistych (niespoistych), tj. piaskow drobnych z

przewarstwieniami piaskow Srednich ze zwirem. W obrebie tej serii wyrdzniono pie¢ warstw

geotechnicznych:

IA1 - sisaCl twardoplastyczne lc=0,85[]/IL.=0,15[];
Gp

IA2 - sisaCl twardoplastyczne lc=090[-]/IL.=0,10 [];
Gp

IA3 - sisaCl twardoplastyczne lc=0,95[-]/1.=0,05[]
Gp

IA4 - sisaCl twardoplastyczne/pdtzwarte lc=1,00[-]/1I.= 0,00 [];
Gp

Bt -FSa $rednio zageszczone lo =955 [%]/Ip=0,55[]
Pd

B2 - FSa $rednio zageszczone lo =60 [%]/Ip= 0,60 [-];
Pd

Budowe geologiczng w miejscu wykonanych badan przedstawiono na przekrojach
geotechnicznych — zatgcznik nr 3580_03 oraz szczegdtowo na kartach otworéw badawczych —
zatgcznik nr 3580_04.
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5.2 Warunki wodne
Wode gruntowg stwierdzono jedynie w otworze badawczym nr jeden w postaci saczen z
przewarstwien piaszczystych w obrebie warstwy glin zwatowych na gtebokosci okoto 1,6m i 2,5m

p.p.t..

Nie mozna jednak wykluczy¢, ze w okresach mokrych woda gruntowa moze pojawic sie w
przypowierzchniowej warstwie piaskow jako zawieszona na stropie stabo przepuszczalnych glin

zwatowych.

6. WNIOSKI

1. Na podstawie wykonanych badan terenowych stwierdzono, Ze analizowany teren
charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi wg Rozporzadzenia MTBIGM z dnia 25
kwietnia 2012 roku. Proste warunki gruntowe wystepujg w przypadku warstw gruntow
jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajacych poziomo, nieobejmujacych mineralnych
gruntéw stabono$nych, gruntéw organicznych i nasypdw niekontrolowanych, przy zwierciadle
wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych.

2. Uwzgledniajgc powyzsze proponuje sie przyjecie pierwszej lub drugiej kategorii
geotechnicznej, ostatecznej kwalifikacji dokona Projektant obiektu na podstawie analizy
wynikow badan geotechnicznych przedstawionych w niniejszej opinii (zgodnie z par. 4 pkt 4
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
Dz. U.zdn. 27.04.2012, poz. 463).

3. W trakcie wykonywania robot polowych (24.07.2023r.) wode gruntowa stwierdzono jedynie w
postaci saczen i nie zaobserwowano poziomu jej stabilizacji w wyrobiskach badawczych.

4. We wszystkich wykonanych punktach badawczych udokumentowano warstwe gleby
0 migzszosci w przedziale okoto 0,3+0,4m, ktdrg nalezy catkowicie usung¢ spod obrysu
planowanej zabudowy.

5. Warunki gruntowo-wodne sg korzystne do posadowienia bezposredniego projektowanego
obiektu. Nosne podtoze budowlane stanowig osady rodzime serii | zalegajace bezposrednio
pod warstwg glebowa. Fundamenty — tawy/stopy/ptyty fundamentowe projektowanego obiektu
nalezy posadowiC ponizej gtebokoSci przemarzania w obrebie rodzimych osadow
gruboziarnistych (niespoistych) charakteryzujacych sie stopniem zageszczenia Ip = 55 [%] lub
w obrebie twardoplastycznych osadow drobnoziarnistych (spoistych) o wskazniku
konsystencji Ic 2 0,85 [-].
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6.

IS

Przy wykonywaniu wykopdw fundamentowych i posadawianiu fundamentow ponizej stropu
glin, wszystkie obsypki/zasypki zaleca sie wykonywac z piasku stabilizowanego cementem lub
z gliny z domieszkg wapna (nie nalezy stosowaC piaszczystych zasypek z uwagi
na mozliwos¢ bezodptywowego magazynowania w nich wody opadowej tuz przy
fundamentow budynku.

W przypadku stwierdzenia w dnie wykopu osadow spoistych roboty ziemne nalezy prowadzi¢
z zachowaniem wymogow zabezpieczenia gruntow w dnie wykopu przed negatywnym
wptywem czynnikow atmosferycznych (zawilgoceniem/zalaniem lub przemarzaniem).
Dokumentacje projektowg dotyczacg planowanej inwestycji nalezy wykona¢ uwzgledniajac
dane zawarte w niniejszej opinii, w oparciu o charakterystyczne parametry geotechniczne
zawarte w tabeli parametrow, stanowigcej zatgcznik nr 2 do niniejszego opracowania
(3580_02) oraz uktad warstw geotechnicznych przedstawiony na przekroju geotechnicznym
(zatgcznik nr 3580_03).

Spis zatacznikow:

Plan sytuacyjny (zat. 3580_01)

Tabela charakterystycznych parametréw geotechnicznych (zat. 3580_02)

Przekroje geotechniczne A-A (zat. 3580_03)

Karty otwordw wiertniczych z sondowaniami DPL (zat. 3580_04_01+02)

Objasnienia symboli (zat. 3557_05)
Opracowat:

mgr inz. Piotr Zalisz

upr. bud. WKP/0056/POOK/06
upr. bud. WKP/0063/OWOK/03
upr. geol. MS VII-1446
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