Dynamiczny mieszacz wodno-powietrzny

Napowietrzanie wody surowej

Srednica 1200 mm

Wysokos$¢ czesci cylindrycznej 2000 mm

Objetosc 2 750 L

Stal czarna zabezpieczona antykorozyjnie
Wypetnienie pierscieniami np. Biateckiego
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Oznaczenie Urzadzenie Oznaczenie Urzadzenie
Aerator Dynamiczny mieszacz wodno-powietrzny, srednica 1200 mm, wysoko$¢ czesci cylindrycznej 2000 mm, Q1,Q2 Przeptywomierz elektromagnetyczny DN100
wypetnienie pierscieniami np. Biateckiego Q3,04 Przeptywomierz elektromagnetyczny DN125
cl Ukfad dozujgcy podchloryn sodu, wspdlpracujacy z sygnatem z przeptywomierza, wydajnosé 6 L/h, cisnienie R1 Rotametr z thumikiem oscylacji drgari, DN100, kotnierzowy, zakres pomiarowy 45 - 450 Nm3/h
10 bar, zbiornik 100L R2 Rotametr z zaworem regulacyjnym precyzyjnym, zakres pomiarowy 10-90 NL/min
DML Dmuchawa bocznokanatowa z obudowg dzwiekochtonng, wydajnos¢ 190 m3/h, sprez 600 mbar, moc silnika RC1 Reduktor cisnienia sprezonego powietrza, srednica przylgczy 1", zakres regulacji cisnier od 1,5 do 6 bar
7,5 kW RSP Rozdzielacz sprezonego powietrza - stal AISI 316
Filtrl... Filtr4 Filtr ci$nieniowy, srednica 1600 mm, wysoko$¢ czesci cylindrycznej 2000 mm SK1 Sonda konduktometryczna suchobiegu, trzy prety pomiarowe
K1... K14 Kurek mosiezny do poboru probek wody, z dtugg wylewka, Srednica 1/2" SP1. SP2 Sprezarka spiralna bezolejowa, wydajnos$é 36 m3/h, sprez 8 bar, moc silnika 5,5 kW, zbiornik 500L,
LA, A2 tacznik amortyzacyjny kotnierzowy DN200, kotnierze ze stali AISI 316 ! zintegrowany osuszacz ziebniczy powietrza
tA3 tacznik amortyzacyjny kotnierzowy DN125, kotnierze ze stali AlSI 316 uv Lampa UV, wydajno$¢ 215 m3/h, dawka promieniowana UV e= 400 J/m2 przy transmisji wody T1=95%
ML M19 Manometr (na rurociggu ssawnym manowakuometr), z zaworem manometrycznym ze stali gatunku minimum 71,72,73 Zasuwa klinowa DN100, z miekkim uszczelnieniem klina, kétko reczne
AlSI 316 710,711 Zasuwa klinowa DN200, z miekkim uszczelnieniem klina, kdtko reczne
0OD1... OD6 Zawor odpowietrzajgco-napowietrzajgcy, automatyczny, wykonanie ze stali nierdzewnej 712 Zasuwa klinowa DN125, z miekkim uszczelnieniem klina, kétko reczne
P1 P2. P3. PA. PS5 Pompa pionowa, wirowa, wielostopniowa, in-line, wydajno$é¢ 24,5 m3/h, wysoko$¢ podnoszenia 50 m H20, 74,75 Zasuwa klinowa DN100, z miekkim uszczelnieniem klina, zabudowa doziemna
T moc silnika 5,5 kW 26,27 Zasuwa klinowa DN200, z miekkim uszczelnieniem klina, zabudowa doziemna
PB1, PB2 Przepustnica bezkotnierzowa DN80 z dZwignig reczng, dysk ze stali kwasoodpornej 78,79 Zasuwa klinowa DN150, z miekkim uszczelnieniem klina, zabudowa doziemna
PB12, PB13 Przepustnica bezkotnierzowa DN125 z dZwignia reczna, dysk ze stali kwasoodpornej 781 Zawor bezpieczenstwa, woda, Srednica DN50x65 (do weryfikacji na podstawie zastosowanych pomp
PB3, PB4, PB5, PB6 Przepustnica bezkotnierzowa DN100 z dzwignig reczng, dysk ze stali kwasoodpornej gtebinowych), ci$nienie otwarcia 6 bar
PB7 Przepustnica bezkotnierzowa DN50 z dZwignig reczng, dysk ze stali kwasoodpornej B2 Zawor bezpieczenstwa, sprezone powietrze, srednica 1/2", ci$nienie otwarcia 6 bar
PB8 Przepustnica bezkotnierzowa DN65 z dZwignig reczng, dysk ze stali kwasoodpornej 783 Zawor bezpieczenstwa, woda, Srednica DN65x100 (do weryfikacji na podstawie zastosowanych pomp
PB9, PB10, PB11 Przepustnica bezkotnierzowa DN200 z dzwignig reczna, dysk ze stali kwasoodpornej zasilajgcych sie¢ wodociggowa), cisnienie otwarcia 6 bar
PC1...PC7 Przetwornik ci$nienia, zakres 0-10 bar ZD1,ZD2,ZD3 Zawor dozujgcy podchlorynu sodu, $rednica 1/2", tworzywo sztuczne
Doptyw wody napowietrzonej do filtra - przepustnica dwukotnierzowa krétka DN65 z dyskiem ze stali ZE1 Zawor elektromagnetyczny, normalnie zamkniety, Srednica 1"
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Pompownia sieciowa

Pompa ptuczaca PPL1

PE1.1, PE2.1, PE3.1, PE4.1

kwasoodpornej, naped elektromechaniczny on/off

PE1.2, PE2.2, PE3.2, PE4.2

Odptyw poptuczyn z filtra - przepustnica dwukotnierzowa krétka DN125 z dyskiem ze stali kwasoodpornej,
naped elektromechaniczny on/off

PE1.3, PE2.3, PE3.3, PE4.3

Doptyw wody ptuczacej do filtra - przepustnica dwukotnierzowa krdtka DN125 z dyskiem ze stali
kwasoodpornej, naped elektromechaniczny on/off

PE1.4, PE2.4, PE3.4, PE4.4

Odptyw wody uzdatnionej z filtra - przepustnica dwukotnierzowa krétka DN65 z dyskiem ze stali
kwasoodpornej, naped elektromechaniczny on/off

PE1.5, PE2.5, PE3.5, PE4.5

Doptyw powietrza ptuczacego do filtra - przepustnica dwukotnierzowa krétka DN65 z dyskiem ze stali
kwasoodpornej, naped elektromechaniczny on/off

PE1.6, PE2.6, PE3.6, PE4.6

Odptyw pierwszego filtratu z filtra - przepustnica dwukotnierzowa krétka DN50 z dyskiem ze stali
kwasoodpornej, naped elektromechaniczny on/off

PG1 Pompa gtebinowa o wydajnosci 35 m3/h, wysokosci podnoszenia 60 m H20, moc silnika 9,2 kW

PG2 Pompa gfebinowa o wydajnosci 35 m3/h, wysokosci podnoszenia 60 m H20, moc silnika 9,2 kW

PPLL Pompa pozioma, wirowa, monoblokowa, jednostopniowa, wydajnos¢ 80 m3/h, wysoko$¢ podnoszenia 9 m
H20, moc silnika 3,0 kW

PR1 Przekaznik cisnienia maksymalnego

ZKA43, ZK44

ZK1, ZK2, ZK3, ZK4, ZK7,
ZK13, ZK16, ZK19, ZK30... ZK39,

ZK10,
Zawor kulowy odcinajacy, korpus ze stali AISI 316, Srednica 2"

ZK20, ZK21, ZK22, ZK23

ZK40, ZK42

ZK5, ZK8, ZK11, ZK14, ZK17,
, ZK24,
ZK25, ZK26, ZK27, ZK28, ZK29,

Zawoér kulowy odcinajacy, korpus ze stali AISI 316, Srednica 1"

ZK6, ZK9, ZK12, ZK15, ZK18,

Zawor kulowy odcinajgcy, korpus ze stali AlISI 316, Srednica 1/2"

ZK41

751...7511 Ztgcze STORZ52, wykonanie poliamid

771,772 Zawor zwrotny grzybkowy DN8O, kotnierzowy, wspomagany sprezyng
7713 Zawér zwrotny grzybkowy DN 125, kotnierzowy, wspomagany sprezyng
773,774 Zawor zwrotny grzybkowy DN 100, kotnierzowy, wspomagany sprezyng
775 Zawor zwrotny membranowy DN65, kotnierzowy

776,777 Zawér zwrotny membranowy 1", gwintowany

778...7212 Zawor zwrotny mosiezny, gwintowany 2"

Magazynowanie wody - zbiornik retencyjny

dwukomorowy
Zbiornik zelbetowy D=9,0 m, H=5,5 m.
Pojemnos¢ catk. V = 330 m3.

Legenda:

C
z

— pompa

rotametr

::mzﬂf@femWPZm@@»&@o I X = =@
|

lampa UV

- przepustnica z napedem elektrycznym
— przepustnica z napedem recznym

- zasuwa klinowa migkkouszczelniona
— zawor zwrotny kotnierzowy

- zawor zwrotny gwintowany

- zawor kulowy

— zawor dozujacy

— zawor odpowietrzajgco-napowietrzajacy

- przeptywomierz elektromagnetyczny

- tgcznik amortyzacyjny

- kurek pobierczy

- zawor bezpieczenstwa katowy
- sonda konduktometryczna

- manometr/manowakuometr
- przetwornik ci$nienia

- przekaznik cisnienia

- zawor elektromagnetyczny

woda surowa

woda surowa napowietrzona

woda uzdatniona

woda do ptukania

poptuczyny

spust I-go filtratu

powietrze do ptukania

powietrze do napowietrzania

spust, przelew zbiornikdw retencyjnych

odpowietrzenie

dozowanie

TEMAT:

Budowa stacji uzdatniania wody wraz z niezbedna
infrastrukturg techniczng i odcinkiem sieci
wodociggowej w m. Frankowo, gm. Osieczna.
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