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INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLE) WODY UZYTKOWEJ, KANALIZACJI
SANITARNEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA,
WENTYLACJI | OSUSZANIA POWIETRZA

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt instalacji
wody zimnej i cieptej, kanalizacji sanitarnej, instalacji ogrzewania, wentylacji i osuszania powietrza
w Stacji Uzdatniania Wody w msc. Frankowo.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych - nalezy przez to
rozumie¢ opracowanie zawierajgce zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robdt
budowlanych, obejmujgce w szczegdlnosci wymagania wifasciwosci materiatdéw, wymagania
dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlinych robét.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja stanowi materiat pomocniczy do sporzadzenia wyceny robdt objetych
projektem. Przedmiotem robdét bedgcym tematem niniejszego opracowania sg roboty budowlane w
zakresie instalacji wod-kan, ogrzewczej, wentylacji oraz osuszania powietrza w zakresie ustalonym
przez Inwestora zgodnie ze Specyfikacjag Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych,
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia, Dokumentacjg Projektowg, a takze ogdlnie
obowigzujgcymi: prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz
wiedza techniczna.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie nastepujgcych instalacji:

- instalacja kanalizacji oraz wody zimnej i cieptej wody uzytkowej - dla wykonania robét instalacji
wod. kan., zostata opracowana dokumentacja, wg ktorej nalezy wykonad roboty;

- instalacja centralnego ogrzewania — montaz 5 szt. grzejnikdw elektrycznych oraz nagrzewnice
elektryczng. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z danymi zawartymi w opracowanej
dokumentacji, wg ktérej nalezy wykonac roboty;

- instalacja wentylacji - w wezle sanitarnym oraz pomieszczeniu socjalnym nalezy zamontowad
ukfad kanatéw wentylacyjnych (ocynkowanych) wywiewnych wspétpracujgcych z wentylatorami
osiowymi wywiewnymi. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z danymi zawartymi w opracowanej
dokumentacji, wg ktérej nalezy wykonac roboty;

- instalacja osuszania powietrza - instalacje stanowi¢ bedg stalowe kanaty wentylacyjne
(ocynkowane) nawiewne, wywiewne oraz regeneracji wraz z stacjonarnym osuszaczem
powietrza zintegrowanym z pompg ciepta, wraz z automatyka i urzgdzeniami pomocniczymi.
Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z danymi zawartymi w opracowanej dokumentacji, wg ktérej
nalezy wykonac roboty.



1.3.2 Roboty inwestycyjne

- wykonanie poziomoéw podejs¢ do przyboréw wody zimnej i cieptej z rur polipropylenowych wraz
z armaturg oraz zasobnikiem c.w.u.,

- wykonanie pozioméw i piondw kanalizacji sanitarnej z rur PVC,

- montaz czyszczakéw i wywietrznikéw na pionach kanalizacyjnych,

- budowa poziomego odcinka instalacji kanalizacyjnej odprowadzajgcej $cieki do instalacji
zewnetrznej,

- wykonanie podej$¢ wodociggowych i kanalizacyjnych pod urzadzenia,

- montaz umywalek, zlewozmywakéw, misek ustepowych wraz z osprzetem,

- montaz pojemnosciowego podgrzewacza cieptej wody uzytkowej w pomieszczeniu socjalnym,

- montaz instalacji ogrzewczej elektrycznej,

- montaz kanatéw wywiewnych, nawiewnych, osuszania powietrza, stacjonarnego osuszacza
powietrza oraz wentylatoréw wywiewnych,

- montaz zbiornika bezodptywowego sciekdw sanitarnych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z przedmiarem i ST.

Rysunki — czes¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje przebiegu instalacji
i rozmieszczenie urzadzen.

Instalacja wody zimnej i cieptej — instalacja zasilajgca urzadzenia w wode zimng i ciepta.

Instalacja kanalizacji sanitarnej — instalacja odprowadzajgca Scieki bytowo - sanitarne
z budynku.

Instalacja centralnego ogrzewania — ukiad przewoddw napetnionych woda wraz z grzejnikami
i kottownig

Wentylacja — uktad kanatéw nawiewnych i wywiewnych wraz z centralami naw. — wywiewnymi,
nawiewnymi i wentylatorami wywiewnymi oraz wentylatorami sciennymi montowanymi na kanatach
grawitacyjnych.

Osuszanie powietrza - ukfad kanatéw nawiewnych/wywiewnych/regeneracyjnych wraz
z dedykowanym urzgdzeniem majacy na celu usuniecie wody z powietrza w celu zmniejszenia
wilgotnosci wzgledne;j.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢, metody wykonania robét i powinien przestrzegac
i spetnia¢ wymagania rysunkdéw, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora oraz producenta
materiatéw.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy
oraz robdt poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru
koncowego robot. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowa i nienaruszalnosci ich mienia stuzgcego do pracy, a takie zabezpieczy Plac
Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.

Wykonawca wyznaczy na caty okres prowadzenia prac Kierownika Robdt, posiadajgcego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowigzkdéw kierownika nalezy przyjac

4



wg ustawy ,Prawo Budowlane”. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub uproszczen
w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic Inspektora, ktéry
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w
petni zgodne z dokumentacjg i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, realizujgc roboty budowlane, jest zobowigzany do zagwarantowania,
by wykonany zakres robét spetniat podstawowe wymagania dotyczace:
- bezpieczenstwa uzytkowania,
- odpowiednich warunkéw higieniczno — zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrdd i izolatoréw,
- warunkoéw BHP.

Wykonaweca jest zobowigzany do urzgdzenia Placu Budowy — w zakresie niezbednym do
wykonania prac i wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad bezpieczeristwa uzytkowania oraz
warunkéw bezpieczeristwa poruszania sie po terenie budowy oraz poza nim zaréwno dla uczestnikéw
procesu budowlanego jak i dla oséb postronnych oraz sporzgdzenia planu zagospodarowania placu
budowy uwzgledniajac:

a) czynniki mogace stwarzac zagrozenia,

b) wyznaczenie drég wewnetrznych — transport na potrzeby budowy,

c) oszczednego gospodarowania przestrzenia dla przeprowadzenia robadt,

d) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robdét,

e) zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.,

f) zapewnienie BHP,

g) zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy
prowadzeniu robét budowlanych,

h) zapewnienie ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej.

Dla prowadzenia robét i bezpiecznego ich wykonywania, zaktada sie staty nadzér Kierownika
Budowy, jako osoby odpowiedzialnej za te prace.

Wykonawcy poszczegdlnych robét odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikéw procesu budowlanego.



2. MATERIALY

Projektowany budynek w zakresie niniejszej ST, nalezy wykonaé z takich materiatéw
i wyrobéw oraz w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw
w szczegblnosci w wyniku:
- wydzielania sie gazéw toksycznych,
- obecnosci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu,
- niebezpiecznego promieniowania,
- nieprawidtowego usuwania dymu i spalin,
- nieprawidtowego usuwania nieczystosci ciektych i statych.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robdt
ich szkodliwos¢ zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.

Nie dopuszcza sie do montazu materiatéw uszkodzonych.

UWAGA

Przed zastosowaniem danego materiatu, uzyska¢ on musi akceptacje przez Inspektora
Nadzoru, ktory zatwierdza ztozony przez Wykonawce wniosek materiatowy.

Nalezy przyjac, ze wszystkim wskazanym znakom towarowym lub nazwom pochodzenia
materiatdw zaproponowanych i wystepujacych w przedmiotowym opracowaniu towarzyszg
wyrazy ,lub réwnowazny”, co oznacza, ze dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatéw
o cechach nie gorszych niz opisywane w niniejszym dokumencie, tj. spetniajgcych wymagania
techniczne, funkcjonalne i jakosciowe, co najmniej takie jak wskazane w specyfikacji materiatowej
lub lepsze.

Wykonawca, ktory zdecyduje sie stosowaé urzadzenia i materialy réwnowaine
opisywanym w dokumentacji, obowigzany jest wykaza¢, ze oferowane przez niego urzadzenia
i materiaty spetniaja wymagania okreslone w niniejszym dokumencie.

Z racji ryczattowego wynagrodzenia za wykonane roboty, przedmiar robét jest wytacznie
pomocniczym elementem dokumentacji przetargowej i nie stanowi podstawy do okreslenia ceny
ofertowej Wykonawcy.

2.1 Instalacja wody zimnej i cieptej

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej, oraz armatura, urzadzenia
i wyposazenie powinny mieé atest Panstwowego Zakfadu Higieny dopuszczajgcy do kontaktu z wodg
do picia.

Rury instalacyjne, armatura i urzgdzenia muszg posiadaé¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma
lub z aprobata techniczna.

Przewody wody zimnej i cieptej w budynku wykonaé nalezy z rur polipropylenowych jako
instalacje trojnikowg, taczong poprzez zgrzewanie polifuzyjne. Przewody nalezy wykonaé z rur



o klasie cisnienia PN16. Instalacje wyposazy¢ w armature i zestaw wodomierzowy, zamontowany na
konsolach wodomierzowych zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j.

Przewody instalacji do celéw byt.-gosp. i ppoz. zaizolowaé otuling z pianki poliuretanowej
grubosci okreslonej w dokumentacji projektowej i wytycznych producenta rur.

2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do wykonania instalacji kanalizacyjnej
powinny odpowiadac Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny posiadaé
decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie, wydane przez COBTRI INSTAL.

Kanalizacje sanitarng odprowadzajacg scieki z przyboréw sanitarnych, wykonac z rur PVC HT.
Umywalki i zlewozmywaki zasyfonowa¢ zestawem odptywowo — syfonowym wykonanym z tworzywa
sztucznego.

U podstawy kazdego pionu kanalizacyjnego nalezy zainstalowa¢ rewizje kanalizacyjng. Piony
wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczyé rurg wywiewng o Srednicy wiekszej od pionu o jedng dymensje.

Zewnetrzng instalacje kanalizacyjna wykona¢ z rur z PVC-U, SNS8, lite, tgczone kielichowo na
uszczelki gumowe olejodoporne z elastomeru NBR typu BL, produkowane zgodnie z normami PN-EN
1401-1:2009, PN-EN 476:2011, PN-EN 681-1:2002/A3:2006 oraz PN-EN 681-2:2003/A2:2006.

Podstawowe cechy rur:

- wszystkie rury powinny posiadaé jednolita pod wzgledem odcienia i intensywnosci na catej
powierzchni barwe,

- kazda rura powinna mie¢ trwate znakowanie na korpusie identyfikujgce numer partii
produkcyjnej, materiat i Srednice,

- rury powinny by¢ wyposazone w uszczelki z dodatkowym pierscieniem stabilizujgcym.
Konstrukcja tego typu uszczelek, zapobiega ich wysuwaniu sie z rowka kielicha w czasie
wykonywania pofaczenia. Ponadto charakteryzuje sie zwiekszong szczelnoscia zarédwno na
nadcisnienie jak i podci$nienie (typu DIN-Lock lub System-SK),

- ksztattki powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy przed utlenianiem ich powierzchni
tak, by przed montazem konieczne byto tylko ich czyszczenie bez zdzierania warstwy utlenione;j.
Ksztattki powinny by¢ pakowane w przezroczyste worki foliowe dla utatwienia identyfikacji
wyrobu w opakowaniu.

Studnie betonowe

Betonowe studnie rewizyjne, produkowane w technologii umozliwiajgcej uzyskanie
zindywidualizowanych i jednoczesnie w petni monolitycznych dennic betonowych, zgodnie z norma
PN-EN 1917, PN-EN-1917:2004, PN-EN- 476, PN-EN-1610:2002, PN-EN-752 cz.1-7.

Podstawowe cechy studni:

- klasa ekspozycji XA1,

- beton klasy C35/45 (B45),

- nasigkliwos¢ nie wiekszaod 5 %,

- szerokosc¢ rozwarcia rys do 0,1 mm,,

- wskaznik w/c nie wiekszy od 0,45,



- maksymalna zawarto$¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,

- beton powinien by¢ zwarty i jednorodny we wszystkich elementach takze w kinecie (o parametrach
jw.),

- do produkcji elementéw studzienek stosowac nalezy cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN
197-1,

- ze wzgledu na sktad $ciekéw stosowac nalezy uszczelki wykonane elastomeru SBR lub EPDM
spetniajgce wymagania EN 681-1,

- studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym, zaleca sie
stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze ,

- minimalna sita wyrywajgca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN,

- grunt pod podstawg studzienki nalezy zages$ci¢ do wskaznika | s- 0,98, modut odksztatcenia
wtdrnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2,2,

- pozostate wymagania zgodnie z normg PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-B-
10736 oraz PN-EN752.

- wtaz kanatowy zeliwny (zeliwo szare EN GJL200 zgodne z normg EN 124), okragty o przeswicie 600
mm, z wypetnieniem betonowym (beton C40/45), z wktadka ttumigca (EPDM), wysoko$é korpusu 150
mm.

2.3 Instalacja ogrzewania

Urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak
bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg
techniczna.

Zaktada sie stosowanie grzejnikéw elektrycznych IP20 oraz nagrzewnicy elektrycznej w hali
filtrow. Nagrzewnica elektryczna z wentylatorem wydajnosci do 2000 m3/h, moc nagrzewnicy 5,3 kW.

2.4 Wentylacja i osuszanie powietrza

Kanaty wentylacyjne powinny by¢ wykonane jako przewody o przekroju prostokatnym
i kotowym, potgczone za pomoca ksztattek wentylacyjnych i kielichéw. Zastosowaé nalezy osprzet
wentylacyjny: przepustnice, czerpnie i wyrzutnie powietrza, ttumiki, kratki nawiewne, anemostaty,
wentylatory kanatowe i Scienne.

Zaktada sie ze nawiew i wywiew powietrza w pomieszczeniach bedzie realizowany za pomoca
regulowanych  nawiewnikow  szczelinowych, sufitowych ze  skrzynkami  rozpreznymi
i przepustnicami oraz anemostatéw zgodnie z czesScig graficzng opracowania.

Wentylacja bedzie realizowana przez wentylatory wywiewne kanatowe. Osuszanie powietrza
bedzie realizowane przez stacjonarny osuszacz powietrza.

Charakterystyka materiatow:

- kanaty prostokatne — klasa wykonania PN-B-03434 jako niskocisnieniowe wykonane z blachy
stalowej ocynkowanej w klasie szczelnosci A1 - w wykonaniu standardowym max strumien
nieszczelnos$ci na poziomie 4,71 m3/m?**h wg PN-B-76001; zalecana grubo$¢ blachy dla
kanatéw o dtuzszym wymiarze boku do 2000 mm — 1,00 mm ; dla kanatéw o dtuzszym wymiarze
boku do 1000 mm — 0,80 mm,



- kanaty spiro zgodnie z PN-B-03410 grubos¢ blachy — 0,6 mm — 1,0 mm — kanaty dobrano wg
systemu Klimat Solec zaktadajgcego: potfaczenia nyplami przy tgczeniu rury z rurg; pofaczenia
mufowe przy faczeniu ksztattka-ksztattka; potaczenia bezposrednie przy taczeniu rura-ksztattka.
System kanatéw mozna zastosowac¢ innej firmy spetniajgcej powyzsze wymagania techniczne,

- zawiesia kanatéw i nawiewnikow firmy Niczuk — Metal lub réwnowazine pod wzgledem
technicznym,

- izolacja kanatéw — wszystkie kanaty nawiewne i wywiewne nalezy izolowaé za pomocy mat
z wetny mineralnej gr. 2,5 cm w folii aluminiowej,

- osuszacz powietrza — urzgdzenie o parametrach nie gorszych niz:

- osuszacz adsorpcyjny,

- wydajno$é 5,2 kg/h dla warunkéw 20°C i 60% RH,

- przeptyw powietrza suchego 900 m3/h przy gestosci powietrza 1,2 kg/m3,
- przeptyw powietrza wilgotnego 350 m3/h,

- zuzycie energii 7,8 kW,

- rozdzielnica sterujgca zintegrowana z urzgdzeniem,

- obudowa ze stali nierdzewne;.

3. SPRZET

Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mie¢ niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko wykonywanych robdt. Sprzet powinien byé uzywany
zgodnie z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci gwarantujacej
przeprowadzenie robét dobrej jakosci w ustalonym terminie. Ma by¢ stale utrzymywany w dobrym
stanie technicznym i gotowosci do pracy. Musi on odpowiada¢ wymaganiom ochrony srodowiska
i przepisom szczegdétowym dotyczacych jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich Srodkéw transportu, ktére pozwola
unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatéw i nie wptyng niekorzystnie na jakosc¢
wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. llos¢ uzywanych srodkéw transportu
musi zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowsa.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na swodj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
w wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

4.1 Rury PVC, PP, PEX-AL.-PEX.

Rury muszg by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wysokosci burt
oraz zabezpieczone pasami. Z uwagi na specyficzne wtasciwosci mechaniczne i fizyczne rur, nalezy
przy ich transporcie zachowa¢ nastepujace wymagania:

- przewdz powinien odbywac sie w przedziale temperatur od =5 °C do +30 °C,
- wysokosé transportowanego tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,
- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniami.



4.2 Rury stalowe

Rury mozna przewozi¢ w potozeniu poziomym. Powinny by¢ tadowane obok siebie na catej
powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie.

4.3 Armatura i urzadzenia

Transport powinien odbywaé sie krytymi $srodkami transportu. Armatura transportowana
luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem
i uszkodzeniami mechanicznymi. Urzadzenie bezwzglednie muszg by¢ oryginalnie zapakowane
i zabezpieczone przed uszkodzeniem elementami amortyzujgcymi w postaci odbojnikow
styropianowych, drewnianych etc. Urzadzenia sktadowaé w zabezpieczonym przed warunkami
atmosferycznymi i osobami postronnymi miejscach. Po zamontowaniu urzadzen przed ich
uruchomieniem, urzadzenia skutecznie zabezpieczyé przed zniszczeniem np. podczas prac
wykonczeniowych, instalacyjnych etc.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objetych projektem nalezy
realizowac zgodnie z :
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robét Budowlano-Montazowych tom |l,
- Wymagania techniczne COBTRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem,
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBTRI INSTAL.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$é z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.

Prowadzone roboty powinny odbywac sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz.,
a takze odpowiednie Polskie Normy i Normy Branzowe.

5.1 Roboty rozbiérkowe

W zakresie robét rozbidrkowych nalezy zdemontowad stare rurociagi instalacji zimnej wody
i cieptej wody uzytkowej oraz kanalizacji. Nalezy odcigé i zdemontowa¢ instalacje odpowietrzajgcg
w uktadzie centralnego ogrzewania.

Rozkucia liniowe posadzek, w miejscach planowanej nowej podposadzkowej kanalizacji
sanitarnej, przebicia przez S$ciany i stropy. Zdemontowane materiaty i gruz nalezy wyniesc
z pomieszczen oraz miejsc rozbidrkowych, a nastepnie wywiezé, z zachowaniem przepisow BHP
w miejsce ustalone z Inspektorem. Gruz wywiez¢ na sktadowisko odpadow.

5.2 Instalacja wodociggowa

Przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej prowadzi¢ réwnolegle do przewoddw wody zimne;j.
Przewody nalezy mocowac do elementdw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw, w odstepach
nie wiekszych niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla $rednicy rurociggu
i dla materiatu, z ktérego wykonany jest przewdd. Konstrukcja uchwytéw powinna zapewniad tatwy
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i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania
sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Rurociggi prowadzone w $cianach
powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych lub réwnolegtych do krawedzi przegréd. Trasa
przewoddéw powinna by¢ zinwentaryzowana w dokumentacji powykonawczej, aby byty tatwe do
zlokalizowania.

Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwosé odwodnienia
instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone
punkty czerpalne.

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiadaé warunkom pracy
(cisnienie, temperatura) danej instalacji. Po wykonaniu instalacji wodociggowej nalezy poddac jg
ptukaniu wodg o predkosci co najmniej 1,5 m/s.

Préba szczelnosci instalacji:

Rurociagi nalezy napetni¢ wodga. Przy préobie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie prébne,
odpowiadajgce 1,5 - krotnej wartosci najwyzszego dopuszczalnego cisnienia roboczego, podnies¢
cisnienie do 0,9 MPa. Po 30 minutach cisnienie prébne nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bar. Nie
mogg wystgpi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po prébie wstepnej nalezy wykonac prébe gtéwng
na 2 godziny, w tym czasie ci$nienie prébne nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar. Po prébie
wstepnej i gtéwnej instalacje nalezy poddaé prébie impulsowej, polegajgcej na wytwarzaniu na
przemian cisnienia 10 i 1 bar.

Dodatkowo instalacje cieptej wody nalezy podda¢ badaniu temperatury strumienia
wyptywajacej wody.

5.3 Instalacja kanalizacyjna

Instalacje kanalizacyjng podposadzkowg nalezy wykona¢ przed wylaniem posadzki. Przy
utozeniu instalacji nalezy zachowac spadki, przekroje poszczegdlnych rurociggdw, posadowienie na
rzednych zgodnie z dokumentacja, nalezy wykonac¢ potaczenia z pionami sanitarnymi oraz wykonac
podejscia pod poszczegdlne urzadzenia sanitarne.

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu (potgczenie z instalacjg zewnetrzng kanalizacji
sanitarnej) w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Przewody nalezy ukfadaé¢ w odcinkach
prostych, réwnolegle do najblizszej sciany i w odpowiedniej od niej odlegtosci. Zmiany kierunkéw
przewoddéw nalezy wykonaé za pomoca kolan podwdjnych. Promield tak wykonanego tuku nie
powinien by¢ mniejszy od 10 $rednic rur przewodowych gtdwnych i od 5 srednic rur przewodoéw
drugorzednych. Przewody boczne powinny sie taczy¢ z przewodem gtéwnym pod katem nie
wiekszym niz 60°.

Minimalne spadki przewodéw odptywowych wynosza: dla rur DN 160mm i=2%.

Przed przystgpieniem do montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod wzgledem ewentualnych
uszkodzen. Rury tgczy sie poprzez wcisniecie do oporu bosego konca rury,
po wczesniejszym posmarowaniu srodkiem antyadhezyjnym, w kielich rury uprzednio potozonej.
Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm.

Przed zakryciem rurociggéw nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci na eksfiltracje
i infiltracje w czasie swobodnego przeptywu wody oraz sprawdzi¢ poszczegdlne rzedne,

11



prawidtowosci spadkéw. Po dokonaniu odbioru wykonang instalacje podposadzkowa zasypac
piaskiem.

5.5 Wentylacja, osuszanie powietrza

Instalacje wentylacji i osuszania powietrza nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg. Kanaty
wentylacji mechanicznej i osuszania powietrza nalezy wykonac jako przewody prostokatne i kotowe.

Uwagi montazowe

Wszystkie kanaly nawiewne nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng w folii aluminiowej -
minimalna grubos¢ izolacji wynosi 25 mm.

Po zamontowaniu systemu nalezy dokona¢ niezbednych pomiardéw i préob szczelnosci na
ci$nienie Ap=400 Pa czyli w klasie A wg normy PN-B-76001. Procedury odbiorowe nalezy
przeprowadzaé zgodnie z PN-78/B-10440 ,,Wymagania i badania przy odbiorze”. Zakres badan nalezy
ustali¢ z inspektorem nadzoru w danej branzy.

Na kanatach muszg zosta¢ napisane nazwy mediow, ktore tam ptyng i oznaczone to musi by¢
odpowiedniego koloru strzatkami (trwale umieszczonymi). Tabliczki oznaczen elementéw instalacji
nalezy wykona¢ za pomocg napisdw trwale grawerowanych.

Osuszacz powietrza zamontowaé na podktadkach wibroizolacyjnych, dostosowanych do
uchwytéw urzadzenia.

6. OBMIAR ROBOT

Obmiaru nalezy dokonywaé w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdt, dopuszczonymi
do stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na
budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robét.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzagdzenie lub sprzet uzywany do pomiaréw wymagajg badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie zobowigzany posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét. Obmiar
robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a robdt podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
beda wykonywane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiardw.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sa:
- m, dla instalacji rurowych,

- sztuka, komplet, dla armatury, urzgdzen i wyposazenia.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty budowlane podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
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odbidér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Powinien on
by¢ dokonany w  czasie umozliwiajgcym  wykonanie  ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania postepu robot. Gotowosé danej czesci robodt
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnie powiadamia
Inspektora, ktéry dokonuje odbioru;

odbidr czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci robdt;

odbidr ostateczny — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos$é do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru ostatecznego
robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikéw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie
z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku nie
wykonania w/w robdét komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisje, e  jakos¢  wykonanych  robodt
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg
i ST z uwzglednieniem tolerancji nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych;

odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie
gwarancyjnym.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi
w trakcie wykonywania robdt;

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajgce lub zamienne);
Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw, zainstalowanego wyposazenia;
Dziennik Budowy i Ksiega Obmiardow — jesli zaistniata potrzeba ich sporzadzenia;

Protokot wszystkich préb, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych;

Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcédw materiatéw i urzadzen;

Instrukcje obstugi instalacji i urzadzen;

Oswiadczenie Kierownika Robdt o zgodnosci wykonania robdt 2z dokumentacjg
i ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy;

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektows,
kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzg techniczng i sztukg
budowlang oraz z Polskimi Normami.
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8. ROZLICZENIE ROBOT

Wedtug szczegdtowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem
a Wykonawca.

UWAGI KONCOWE

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzadzenia oferty na wykonanie
projektowanych instalacji sanitarnych. W celu sporzadzenia oferty potencjalny Wykonawca musi
zapoznac sie z catoscig dokumentacji przetargowej.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych tom |l.

Wymagania techniczne COBTRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtdérnym zanieczyszczeniem.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBTRI INSTAL.
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700/00 Instalacje = wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze.

PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Cisnienie i temperatura.

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

PN-94/B-03406  Ogrzewnictwo. Obliczanie  zapotrzebowania na ciepto  pomieszczen
o kubaturze do 600 m3.

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne.

PN-83/B-03430 Wentylacja w  budynkach  mieszkalnych, = zamieszkania  zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-90/E-08212.01 Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Wentylatory. Bezpieczerstwo
uzytkowania. Wymagania i badania

PN-B-03410:1999 wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego
PN-B03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

Oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE.

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia.

Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i powigzane rozporzadzenia.
Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z pdzniejszymi zmianami
i powigzane rozporzadzenia.
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Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia.

Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dz.U.03.47.401 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.U.96.62.285 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegdétowych zasad
szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

Dz.U.01.118.1263 rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn i urzadzen i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych.

Dz.u.02.147.1229 ustawa o ochronie przeciwpozarowej z 24.08.1991r. z pdziniejszymi zmianami
i powigzane rozporzadzenia.
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