Papa termozgrzewalna wierzchnia-
projektowana

Papa podktadowa termozgrzewalna
+ $rodek gruntujacy

Szlichta betonowa C20/25 ,
zbrojona siatkg 94,5 co 150mm,
dylatowana termicznie w polach
maks. 5x5m, 5-10 cm

Styropian EPS-100-38/Dach , 10 cm

Ptyta stropowa , 12-24 cm

Izolacja przeciwwodna do wody pitne;j

Tynk cienkowarstwowy silikonowy
+podktad+siatka elewacyjna z klejem.

Wetna mineralna lamda 0,036-10,0 cm

Sciana prefabrykowana

Izolacja przeciwwodna do wody pitnej
( atest PZH)

DRABINA SYSTEMOWA
ZEWNETRZNA - stal KO

WLAZ 600
SZCZELNY, OCIEPLONY

PRZEKROJ B-B

KOMINEK WENT. @150 - STAL K.O.
ZABEZPIECZONY SIATKA
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UWAGA : WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE
1. Roboty budowlano-instalacyjne muszq by¢ prowadzone
z rownolegtq koordynacjqg miedzybranzowq . Przed przystgpieniem
do robdt wykonawca powinien zapoznad sie z catosciq
dokumentacji branzowe.
2. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowiqzujq :
- warunki technicnze wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych normy PKN
- instrukcje, wytyczne , swiadectwa dopuszczenia,
atesty Instytutu Techniki Budowlanej
- warunki techniczne producentéw i dostawcdéw materiatéw
budowlano instalacyjnych .
3. Wymiary wszystkich elementéw konstrukcyjnych budynku oraz ich
usytuowanie muszq zostac przez wykonawce sprawdzone.
4. Watpliwosci i niezgodnosci nalezy wyjasnic¢ z projektantem obiektu.
5. W przypadku jakichkolwiek niezgodnosci z zatozeniami przyjetymi
w projekcie nalezy niezwtocznie zawiadomic projektanta.

P1

Izolacja przeciwwodna do wody pitne;j
( atest PZH)

Szlichta / skosy betonowe - 5,0 cm

Monolityczna ptyta denna - 40,0 cm

Izolacja , papa termozgrzewalna-3mm

Podktad betonowy C8/10 - 10,0 cm

Piasek , 1s=0.98
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Folia ochronna (kubetkowa)

Styropian eps-p-150/fundament
gr.8,0cm przyklejony klejem
elastycznym

izolacja przeciwwilg.:

bitumicza nieagresywana dla styropianu

Sciana prefabrykowana

Izolacja przeciwwodna do wody pitnej
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Kostka betonowa gr.6 cm,typ holland

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
gr. 15cm

Piasek , 1s=0.98

Balustrada obustrona

P3

Trawa

Geokrata 10 cm

Geowltdknina

Piasek , 1s=0.98

-0,05=109,10
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Stopnie prefabrykowane betonowe

podbudowa betonowa Rm=7,5 MPa, gr.10cm

Kruszywo tamane 0-31,5 mm, gr.15cm

Piasek , 1s=0.98

TEMAT: BUDOWA STACIJI UZDATNIANIA WODY
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
| ODCINKIEM SIECI WODOCIAGOWE)
W M. FRANKOWO, GM. OSIECZNA

ADRES INWESTYCJI: DATA
DZ.NR EWID. 17/3,17/5i 14 , FRANKOWO

GMINA OSIECZNA X=XI.2023 .
INWESTOR: GMINA OSIECZNA SKALA
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PROJEKTANT mgr inz. arch. ZENON MAZUREK

KONSTRUKCJA
Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej upr. proj. 1362 /90 /Lo

PROJEKTANT mgr inz. arch. MONIKA SZUMIELSKA

SPRAWDZIL uprawnienia budowlane do projektowania
w spec.architektonicznej bez ograniczen,
nr ewid.16/WPOKK/2012

ASYSTENT mgr inz. MATEUSZ KACZMAREK
PROJEKTANTA

OPRACOWAL




