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UWAGA : WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE
1. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone
   z  równoległą koordynacją międzybranżową . Przed  przystąpieniem
   do robót wykonawca powinien zapoznać się z całością 
   dokumentacji  branżowej. 
2. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują : 
   - warunki technicnze wykonania i odbioru robót 
     budowlano-montażowych normy PKN 
   - instrukcje, wytyczne , świadectwa dopuszczenia , 
     atesty Instytutu Techniki Budowlanej
   - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów 
     budowlano instalacyjnych .
3. Wymiary wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku oraz ich 
    usytuowanie muszą zostać przez wykonawcę sprawdzone.  
4. Watpliwości i niezgodności należy wyjaśnić z projektantem obiektu. 
5. W przypadku jakichkolwiek niezgodności z założeniami przyjętymi 
    w projekcie należy niezwłocznie zawiadomić projektanta. 
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Warstwa zaprawy 
cementowej

UWAGI MONTAŻOWE : 
1. Po ułożeniu płyt należy je wypoziomować, podpierając od dołu w środku rozpiętości 
np. przez podstemplowanie. Podpora poziomująca powinna pozostać
do czasu związania betonu w żebrach między płytami oraz wieńca. 
2. Wieńce i styki między płytami wypełnić betonem o wytrzymałości min. C 25/30
 i dobrze go zagęścić np. wibrując buławą. Beton w stykach powinien mieć 
maksymalne uziarnienie nie większe niż 8mm. W stykach podłużnych należy 
umieścić zbrojenie łączące płytę z wieńcem o średnicy min. 14mm. 
3. Prawidłowe wykonanie połączeń bocznych między płytami umożliwi właściwą 
współpracę płyt tj. przenoszenie obciążeń liniowych i skupionych, zapobieganie 
klawiszowaniu stropu i powstawaniu rys pod warunkiem właściwego 
wypełnienia zamków, najlepiej betonem o ograniczonym skurczu np. na cemencie 
ekspansywnym. 
4. W stropie z płyt SPK należy zapewnić połączenia konstrukcyjne płytz wieńcami 
zarówno przęsłowe jak i boczne. 
5. WSZYSTKIE SZCZEGÓŁY MONTAŻOWE WYKONAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ 
I WYTYCZNYMI MONTAŻU WYBRANEGO PRODUCENTA I DOSTAWCY PŁYT.

Nr 1

Nr 1

Nr3  Ø14  l=124 ( każde podłużne łączenie płyt , obustronie )

100

1
2

1
2

Płyta SPK 26,5 8x∅12,5 REI60 
beton C40/ 50
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Płyta SPK 26,5 8x∅12,5 REI60 
beton C40/ 50
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