SONDNDN

Zasypka 100% grunt rodzimy
Zasypanie wykopow ponad strefg kanatowg
wykona¢ mozna mechanicznie, warstwami o

grubosci max. 0,20m.
Do wykonania zasypki uzy¢ gruntu rodzimego
pod warunkiem spetnienia wymogow.

Obsypka 100% grunt dowieziony
podsypke rur wykonacé recznie, do wysokosci 0,30m
ponad gorng krawedz rurociggow.

Do tego celu nalezy wykorzysta¢ grunt dowieziony
Obsypke zageszczaé warstwami o
grubosci max. 0,20m.

Nie dopuszcza sie mozliwosci wykonania

obsypki rurociggu mechanicznie .

Podsypka 100% piasek dowieziony
Na projektowanej sieci wodociggowej
przewidziano wykonanie podsypki.
Do wykonania podsypek nalezy
wykorzystaé grunt dowieziony.

Posadowienie sieci
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Technologia wykonania wykopow
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Szalunek zamontowaé | )

W SposoOb zabezpieczajgcy
krawedzie nawierzchni
utwardzonej przed uszkodzeniem
wysuwajgc ponad poziom drogi
omin 0,1 m

Podsypka:
- wprzypadku sieci wod. 0,10m

NONDNG

Rysunek:
Posadowienie rurociaggu wodociagowego.

Temat:

w Gminie Osieczna.

Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Frankowo, Grodzisko, Loniewo i Kakolewo

Adres:

Frankowo, dz. nr 14, 18, 25, 26/2, 31/3, 31/4, 36/7, 53/1, 53/2, 56/4, 32/5, Grodzisko, dz. nr 122, 140, Loniewo dz.
nr 142, 160/1, 222/1, 223/1, 224/1, 239, 223/2, 224/2, 253, 242, 241, 240/2, Kakolewo, dz. nr 141/1, 176, 177/1,177/2

Projektant: mgr inz. Kamila Szyszka

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen ciplnych,

WKP/0348/PO0OS/12

Skalat 1: 500 wertylacyl :
ylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
WKP/0190/PWOS/22 kanalizacyjnych.
. . Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
Dator 11,2023 Sprawdza jacyt mgrinz. tukasz Fiszer urzadzen ciplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych.
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