SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
INSTALACJE TECHNOLOGICZNE, INSTALACJE ZEWNETRZNE

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA, ~ TECHNICZNA, | ODCINKIEM  SIECI
WODOCIAGOWEJ W M. FRANKOWO, GM. OSIECZNA

LOKALIZACJA, ADRES INWESTYCJL:

FRANKOWO , GMINA OSIECZNA

DZ.NR EWID. 17/3, 17/5i 14

NR DZIALKI: JEDNOSTKA EWID. OSIECZNA, OBREB EWID. FRANKOWO
INWESTOR: GMINA OSIECZNA
ADRES INWESTORA: ul. Powstancéw Wielkopolskich 6 , 64-113 Osieczna
KATEGORIA BUDYNKU: XXX
ZESPOL SPECJALNOSC | NUMER JAKRES DATA
IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN PODPIS
AUTORSKI OPRACOWANIA | OPRACOWANIA
BUDOWLANYCH
L. uprawnienia budowlane do
mgr inz. projektowania
Projektant LUKASZ w specjalnosci instalacyjnej | Branza sanitarna 30.10.2023
KACZMAREK bez ograniczeh
WKP/0362/PO0S/11

Kody wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV):

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych

lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45231300-8 - Roboty montazowe przy budowie kanalizacji sanitarnej z przytgczami

45233120-6 - Roboty drogowe
45231400-9 - Roboty elektryczne

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i

elektroenergetycznych,

45240000-1 - Budowa obiektéw inzynierii wodnej

45223800-4 - Montaz i wznoszenie gotowych konstrukgji




SPIS TRESCI

T I = SRS 2
1.1 Przedmiot Specyfikacji TEChNICZNE].....ccuvieeeeiiiee e e 2
1.2 ZaKres STOSOWANIA ST .eeieiiiiicciiiieee et e e e e s e e e e e e e s s s eea e e e e e e e e sesnnnnraneeeeesessnnnes 2
1.3 Zakres robOt 0bJetYCh ST .......eeiie e e e e 2
1.4 OKreslenia POAStAWOWE ........uuiie ettt et e e e e e et e e e e eate e e e e saea e e e e esaaaeeeennees 3
1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robOt.........ccooiiiiiiiiiiie e e e 3

2. IMATERIALY ...ttt ettt te e s bt e e et e e s bbeesabteesabteesabaeesabaeesabeeennes 5

] o 1 7.4 = [PPSR 15

L I 7YV 20 ] RS 15
AL RUNY PVC, PEHD. ..oiiiiiiiie ettt ettt sttt et st e e st e e sabaeesaneeesabaeenas 16
A N |V 1 [ 1YY 16
4.3 Armatura i UrZgadzenia ......c.uveeeeeeeeiecciiiieeeee e e e st e e e e e s e errer e e e e e e s e s snantreeeeeeeesennnsaenens 16

5. WYKONANIE ROBOT .........oouieieieieiiieeteteee ettt ettt eses s s s s s s s s s s esesssesesesasasesesasessnns 16
5.1 RODOLY rOzZhiOrKOWE ...t e e e e eees 16
5.2 RODOTLY ZIBMNE. ..ttt e e e e e e e e e e s arr s e e e e e e e e s e nbasaeaeeeeeens 17
5.3 RUIOCIQEi CISNIENIOWE ... utiiei ittt e e e e e e et e e e s saree e e s esaaeeeesnnaeeaean 19
5.4 RUFOCIgEI BraWitaCy Ne cocoeiiiiiiiiieiiie e 19
5.5 Orurowanie i armatura w budynku SUW i zbiornikach retencyjnych wody czystej...... 20

6. ROZRUCH TECHNOLOGICZNY SUW ......oooiiiiiiiiiiieieeeiiiee e e steee e ssiteee e ssnaee e e ssanaeaessnnaeeesnnns 20
6.1 Przystgpienie dO rOzZIrUCNU ..........uviiiiiee e e e e e re e e e e e 20
6.2 Zakres prac rozZrUChOWYCR........uiiiiiiiiie e e e e e s aaa e e e e aaeea s 22
6.3 Podziat prac rozruChOWYCH ........oooiiiiiii e e 22

7.OBMIAR ROBOT .......cocooviinieittiicec ettt sttt a bbbt s snae s 24

8. ODBIOR ROBOT........cocuiiiiiicietiies sttt s ettt b bbb s st s s 25

9. ROZLICZENIE ROBOT ........ouitimiiiieiriiei it sse ettt sse sttt essesnsees 26

10. PRZEPISY ZWIAZANE.........coooieeeiee ettt steeestee et e e ae e st e e s tae e sbae e sbaeesbeeesabeeesaneeenabeeennnes 26



1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét instalacji
technologicznych oraz instalacji zewnetrznych Stacji Uzdatniania Wody w msc. Frankowo.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru - nalezy przez to rozumieé¢ opracowanie
zawierajgce zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robdét budowlanych, obejmujace
w szczegblnosci wymagania wfasciwosci materiatéw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i
oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja stanowi materiat pomocniczy do sporzadzenia wyceny robdét objetych
projektem. Przedmiotem robdét bedacym tematem niniejszego opracowania sg roboty budowlane
w zakresie instalacji sanitarnych — technologicznych, zwigzanych z budowg ukfadu technologicznego
uzdatniania wody oraz w zakresie robdt sanitarnych zewnetrznych zwigzanych z budowg instalacji
wodociggowych i kanalizacyjnych SUW.

Zastosowany zostanie dwustopniowy system podawania wody do sieci, ktdry wykorzystuje
cis$nieniowe napowietrzanie wody i filtracje oraz zbiorniki retencyjne wody czyste;.

Ptukanie filtrow bedzie sie odbywaé automatycznie przy uzyciu przepustnic z napedami
elektrycznymi. Do ptukania zastosowano: powietrze stuzgce do wzruszenia ztéz filtracyjnych oraz
wode czystg stuzgcg do wyptukania zt6z z nagromadzonych zanieczyszczen.

Roboty wykonaé nalezy w zakresie ustalonym przez Inwestora zgodnie ze Specyfikacjg
Techniczng Wpykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, Specyfikacjg Istotnych Warunkdow
Zamoéwienia, Dokumentacjg Projektowa, a takie ogdlnie obowigzujgcymi: prawem polskim
i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi, sztuka budowlang oraz wiedza
techniczna.

1.3 Zakres robét objetych ST
Niniejsza ST obejmuje czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie nastepujgcych
robot w zakresie instalacji technologicznych oraz instalacji zewnetrznych:
- Montaz obuddéw oraz rurociggdéw ttocznych studni gtebinowych S1i S2,
- montaz ukfadu uzdatniania wody opartego na napowietrzaniu ciSnieniowym
i jednostopniowej filtracji cisSnieniowej,
- montaz uktadu ptukania filtréw cisnieniowych skfadajgcego sie z dmuchawy oraz pompy
ptuczacej,
- montaz pieciopompowego zestawu pompowego zasilajgcego sie¢ wodociggowa,
- montaz lampy UV sterylizujgcej wode ttoczong do sieci wodociggowej,
- montaz orurowania ze stali nierdzewnej gatunku AISI 316/316L w budynku SUW wraz
z armaturg odcinajacy, zwrotng i pomiarowa,
- montaz uktadu dezynfekcji wody podchlorynem sodu,
- montaz orurowania zbiornika retencyjnego wody czystej,
- montaz studni wéd przelewowych i spustowych zbiornikéw retencyjnych,
- wykonanie rurociggdw zewnetrznych ci$nieniowych PEHD, kanatéw grawitacyjnych PEHD
oraz kanatow grawitacyjnych PVC,



- wykonanie otwartego zbiornika wéd poptucznych,
- ptukanie, dezynfekcjg i rozruch uktadu technologicznego,
- szkolenie personelu obstugujgcego obiekt,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej, instrukcji obstugi, uzyskanie opinii i zezwolen
umozliwiajgcych uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z danymi zawartymi w opracowanej dokumentacji, wg ktorej nalezy
wykonaé planowany zakres robot.

1.4 Okreslenia podstawowe

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z przedmiarem i ST.

Rysunki — czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje przebiegu instalacji
i rozmieszczenie urzadzen.

Uzbrojenie przewodow wodociggowych — armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce
prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;j.

Armatura sieci wodociggowej — w zaleznosci od przeznaczenia:

- armatura zaporowa: zasuwy, hydranty.

Gtebokos¢ wykopu — odlegtos¢ miedzy terenem a osig wykopu gruntowego mierzone
w kierunku pionowym.

Podsypka — materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem i obsypka.

Obsypka — materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepna, otaczajgcy
przewdd.

Zasypka wstepna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gtéwna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki
wstepnej i terenem.

Podtoze naturalne — podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podtoze naturalne z podsypka — podifoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego,
z podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki
wymaganej ze wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu, zgodnie
z warunkami technicznymi producenta tych rur.

Blok oporowy — element zabezpieczajgcy przewdd przed przemieszczaniem sie w poziomie
i w pionie na skutek cisnienia medium ptynacego.

Cisnienie robocze instalacji prob — obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji, ktére dla
zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.
Cisnienie probne pprdébne — cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest
badanie jej szczelnosci.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢, metody wykonania robét i powinien przestrzegac
i spetnia¢ wymagania rysunkdéw, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora oraz producenta
materiatéw.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy
oraz robdt poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru
koncowego robot. Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych



czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnosci ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy
Plac Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.

Wykonawca wyznaczy na caty okres prowadzenia prac Kierownika Budowy, posiadajgcego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowigzkéw kierownika nalezy przyjaé
wg ustawy ,Prawo Budowlane”. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub uproszczen
w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku, gdy materiaty lub
roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg i wptynie to na niezadowalajgcy jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

Wszelkie materialy majace by¢ zastosowane, muszg zosta¢ zatwierdzone
i dopuszczone do wbudowania przez powotanego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory
opiniuje i zatwierdza ztozony przez Wykonawce wniosek materiatowy opisujacy cechy, parametry,
typ i producenta danego materiatu.

Wykonawca, realizujgc roboty budowlane, jest zobowigzany do zagwarantowania,
by wykonany zakres robét spetniat podstawowe wymagania dotyczace:
a) bezpieczenstwa uzytkowania,
b) odpowiednich warunkdéw higieniczno — zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
c) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd i izolatordow,
d) warunkéw BHP.

Wykonaweca jest zobowigzany do urzgdzenia Placu Budowy — w zakresie niezbednym do
wykonania prac i wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad bezpieczeristwa uzytkowania oraz
warunkdéw bezpieczeristwa poruszania sie po terenie budowy oraz poza nim zaréwno dla uczestnikéw
procesu budowlanego jak i dla oséb postronnych oraz sporzadzenia planu zagospodarowania placu
budowy uwzgledniajac:

a) czynniki mogace stwarzac zagrozenia,

b) wyznaczenie drog wewnetrznych — transport na potrzeby budowy,

c) oszczednego gospodarowania przestrzenia dla przeprowadzenia robdt,

d) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robdét,

e) zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.,

f) zapewnienie BHP,

g) zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy
prowadzeniu robét budowlanych,

h) zapewnienie ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej.

Dla prowadzenia robdt i bezpiecznego ich wykonywania, wymaga sie statego nadzoru
Kierownika Budowy, jako osoby odpowiedzialnej za te prace.

Wykonawcy poszczegdlnych robét odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikéw procesu budowlanego.



2. MATERIALY

Projektowane uktady w zakresie niniejszej ST, nalezy wykonaé¢ z takich materiatéw
i wyrobéw oraz w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw
w szczegblnosci w wyniku:

a) wydzielania sie gazéw toksycznych,

b) obecnosci szkodliwych pytéow lub gazéw w powietrzu,

c) niebezpiecznego promieniowania,

d) nieprawidtowego usuwania dymu i spalin,

e) nieprawidtowego usuwania nieczystosci ciektych i statych.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie  dopuszcza sie  uzycia materiatdbw  wywotujgcych  szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakorczeniu robodt
ich szkodliwos¢ zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.

Nie dopuszcza sie do montazu materiatéw uszkodzonych.

UWAGA

Przed zastosowaniem danego materiatu, uzyska¢ on musi akceptacje przez Inspektora
Nadzoru, ktéry zatwierdza ztozony przez Wykonawce wniosek materiatowy.

Nalezy przyjac, ze wszystkim wskazanym znakom towarowym lub nazwom pochodzenia
materiatdow zaproponowanych i wystepujacych w przedmiotowym opracowaniu towarzyszg
wyrazy ,lub réwnowaziny”, co oznacza, ze dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen i materiatow
o cechach nie gorszych niz opisywane w niniejszym dokumencie, tj. spetniajacych wymagania
techniczne, funkcjonalne i jakosciowe, co najmniej takie jak wskazane w specyfikacji materiatowe;j
lub lepsze.

Wykonawca, ktory zdecyduje sie stosowaé urzadzenia i materiaty réwnowazne
opisywanym w dokumentacji, obowigzany jest wykazaé, ze oferowane przez niego urzadzenia
i materiaty spetniaja wymagania okreslone w niniejszym dokumencie.

Z racji ryczattowego wynagrodzenia za wykonane roboty, przedmiar robét jest wylagcznie
pomocniczym elementem dokumentacji przetargowej i nie stanowi podstawy do okreslenia ceny
ofertowej Wykonawcy.

Kanaty grawitacyjne PVC
Zewnetrzng instalacje kanalizacyjna wykonac z rur z PVC-U, SN, litych, taczonych kielichowo
na uszczelki gumowe olejodoporne z elastomeru NBR typu BL, produkowanych zgodnie z normami
PN-EN 1401-1:2009, PN-EN 476:2011, PN-EN 681-1:2002/A3:2006 oraz PN-EN 681-2:2003/A2:2006.
Podstawowe cechy rur:
- wszystkie rury powinny posiadaé jednolita pod wzgledem odcienia i intensywnosci na catej
powierzchni barwe,
- kazda rura powinna mie¢ trwate znakowanie na korpusie identyfikujgce numer partii
produkcyjnej, materiat i $rednice,
- rury powinny by¢ wyposazone w uszczelki z dodatkowym pierscieniem stabilizujgcym.
Konstrukcja tego typu uszczelek, zapobiega ich wysuwaniu sie z rowka kielicha w czasie



wykonywania pofaczenia. Ponadto charakteryzuje sie zwiekszong szczelnoscia zaréwno na
nadcisnienie jak i podcisnienie (typu DIN-Lock lub System-SK),

- ksztattki powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajgcy przed utlenianiem ich powierzchni
tak, by przed montazem konieczne byto tylko ich czyszczenie bez zdzierania warstwy utlenione;j.
Ksztattki powinny by¢ pakowane w przezroczyste worki foliowe dla utatwienia identyfikacji
wyrobu w opakowaniu.

Rury PE100, SDR17, PN10, taczone poprzez zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe, produkowane
zgodnie z normami PN-EN 12201-2:2011 oraz spetniajac wymagania:

- wszystkie rury powinny posiada¢ jednolita pod wzgledem odcienia i intensywnosci na catej
powierzchni barwe,

- kazda rura powinna miec¢ trwate znakowanie na korpusie identyfikujgce numer partii produkcyjnej,
materiat i Srednice,

- ksztattki powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy przed utlenianiem ich powierzchni tak,
by przed montazem konieczne byto tylko ich czyszczenie bez zdzierania warstwy utlenionej. Ksztattki
powinny by¢ pakowane w przezroczyste worki foliowe dla utatwienia identyfikacji wyrobu
w opakowaniu.

Studnie betonowe

Betonowe studnie rewizyjne, produkowane w technologii umozliwiajgcej uzyskanie
zindywidualizowanych i jednoczesnie w petni monolitycznych dennic betonowych, zgodnie z norma
PN-EN 1917, PN-EN-1917:2004, PN-EN- 476, PN-EN-1610:2002, PN-EN-752 cz.1-7.

Podstawowe cechy studni:

- klasa ekspozycji XAl,

- beton klasy C35/45 (B45),

- nasigkliwos$¢ nie wieksza od 5%,

- szerokosc¢ rozwarcia rys do 0,1 mm,,

- wskaznik w/c nie wiekszy od 0,45,

- maksymalna zawartosc chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,

- beton powinien by¢ zwarty i jednorodny we wszystkich elementach takze w kinecie (o parametrach
jw.),

- do produkcji elementéw studzienek stosowaé nalezy cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN
197-1,

- ze wzgledu na sktad Sciekow stosowac nalezy uszczelki wykonane elastomeru SBR lub EPDM
spetniajgce wymagania EN 681-1,

- studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym, zaleca sie
stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze

- minimalna sita wyrywajaca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN,

- grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika | s- 0,98, modut odksztatcenia
wtdrnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze byé wiekszy od 2,2,

- pozostate wymagania zgodnie z normg PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-B-
10736 oraz PN-EN752.



- wtaz kanatowy zeliwny (zeliwo szare EN GJL200 zgodne z normg EN 124), okragty o przeswicie 600
mm, z wypetnieniem betonowym (beton C40/45), z wktadka ttumigcg (EPDM), wysokos¢ korpusu 150
mm.

Studnie rewizyjne tworzywowe
Wymagania wg norm: PN-EN 13598-2:2009, PN-EN 124:2000, PN-EN 476:2011 , PN-EN 681-A3:2006,
PN-B-10729:1999 i PN-EN 2001

Studnie niewtazowe, sktadajace sie z trzech podstawowych elementéw:
e kinety czyli podstawa studni z wyprofilowanym korytem , produkowane z polipropylenu jako
elementy monolityczne z dodatkowg dennicg po stronie zewnetrznej i dodatkowymi nastawnymi
kielichami.
e rur karbowanych stanowigcych komin studzienki , wykonanych z polipropylenu o sztywnosci
obwodowej SN 4-8
* zwienczen w postaci wtazéw spetniajgcych wymagania normy PN-EN 124: 2000

Studnia posiada nastawne kielichy, ktére pozwalajg na sferyczng zmiane ustawienia rury
potaczeniowej o 7,5 stopni. Zastosowane krééce potgczeniowe przy kinetach pozwalajg na
zamontowanie studni fi 425 mm na kanatach z rur gtadkosciennych (np. z PVC-U ,PP ) oraz z rur
dwusciennych.

Termoizolacyjne obudowy studni glebinowej
- koputa obudowy wykonana z laminatu poliestrowo-szklanego,
- przestrzen pomiedzy elementami wypetniona piankg poliuretanowg grubosci minimum 50 mm,
- wymiary koputy obudowy:
- dtugos¢ - 1500 mm
- szerokosc¢ - 960 mm
- wysokos$¢ — 950 mm
- wlot powietrza zabezpieczony siatkg,
- kominek wylotowy powietrza zabezpieczony siatkg oraz ocieplony,
- zamek obudowy zabezpieczony przed zamarzaniem,
- uszczelka pokrywy ukryta w obudowie, zabezpieczajac przed jej przymarzaniem,
- orurowanie ze stali AISI 316L, taczone kotnierzowo, sruby ze stali A4,
- wyposazenie w: zawoér zwrotny grzybkowy kotnierzowy DN8O, przepustnice bezkotnierzowa DN8O,
manometr z kurkiem manometrycznym, kurek do poboru prébek, ztgcze STORZ52 z zaworem
kulowym nierdzewnym o s$rednicy 2”,

Zasuwy miekkouszczelnione kotnierzowe

- zabudowa krotka, F4; DN40-800;

- testy : proba szczelnosci wodg wg PN-EN 1074-1 i 2/PN-EN 12266 oraz proba momentu obrotowego
zamykania; obie préby dla wszystkich produkowanych zasuw;

- korpus i pokrywa: z zeliwa sferoidalnego (GGG-50), z powtokg ochronng z farb epoksydowych wg
wymogoéw GSK-RAL, o min. grubosci 250 um;



- wymagane jest wykazanie oznakowania zasuw iz zostaty one wykonane w rezimie utrzymania
jakosci przewidzianym wymogami norm RAL-GZ 662, przez przedtozenie aktualnych certyfikatow
produktowych np. GSK-RAL;

- wymagane jest przedstawienie podpisanych przez instytucje wystawiajgcyg certyfikat lub jej
uznanego partnera wszystkich wynikéw badan przewidzianych wymogami norm RAL-GZ 662 z
ostatniego roku potwierdzajgce utrzymanie jakosci procesu produkcji, zarédwno w przypadku
przedstawienia certyfikatu wystawionego przez instytut RAL GSK, jak i rGwnowaznego.

- odlew korpusu z oznakowaniem okreslajgcym: producenta, $rednice DN, ci$nienie nominalne i
materiat korpusu;

- $ruby pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej, catkowicie schowane w gniazdach i zabezpieczone
masa plastyczng na goraco;

- uszczelka potaczenia pokrywy i korpusu: z gumy EPDM, zagtebiona w rowku w pokrywie;

- trzpien zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno, z ogranicznikiem
posuwu klina;

- trzpien odizolowany, na catej dtugosci, od kontaktu z zeliwem pokrywy;

- uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowigca gtéwne
uszczelnienie zasuwy, min. 4 o-ringi doszczelniajgce w sekcji suchej oraz pierscien zgarniajacy z gumy
NBR;

- uszczelnienie trzpienia, dla zasuw powyzej DN400, wymienne pod cisnieniem,

- mozliwos¢ opcjonalnego zamontowania by-passu dla zasuw od Srednicy DN500;

-przelot zasuwy: peten, réwny srednicy nominalnej i bez zawezen;

- klin wykonany z zeliwa sferoidalnego (GGG-50), nawulkanizowany zewnetrznie i wewnetrznie,
powtoka z gumy EPDM o min. grubosci 1,5 mm;

- prowadnice klina wewnetrznie wzmocnione wktadkg z odpornego na S$cieranie tworzywa
sztucznego zawulkanizowane, wspotpracujgce z rowkami w korpusie;

- nakretka klina wykonana z mosigdzu, na state potagczona z klinem,

- przelot przez komore klina cylindryczny na catej dtugosci i nie zawezony na konicu;

Napedy elektryczne do sterowania pracg przepustnic

- zasilanie 1 fazowe 230V/50Hz

- praca reczna: do ustawiania napedu lub przesterowania w razie awarii, kétko reczne nie obraca sie
podczas pracy silnika,

- napedy wyposazone w integralny uktad sterowania zabudowany na napedzie,

- klasa szczelnosci IP68 zgodnie z EN 60 529, metalowy korpus zabezpieczony antykorozyjne w klasie
C5-M wg ISO 12944-6,

- mozliwos¢ parametryzacji przy uzyciu komputera lub telefonu z mozliwoscia zabezpieczenia nastaw
w pliku, mozliwos¢ zabezpieczenia dostepu hastem,

- nastawialna szybko$é zamykania/otwierania armatury w dowolnym momencie eksploatacji, napedy
zmienno-predkosciowe, tagodny rozruch i tagodne zatrzymanie, nastawialny czas
zamykania/otwierania w zakresie 8-80s,

- pomiar momentu na catej drodze pracy elektrycznej, nastawialna wartos¢ momentu
wytgczeniowego,



- sygnalizacja $wietlna otwarcia/zamkniecia/btedu na napedzie, oraz mozliwos¢ lokalnego
przesterowania elektrycznego,

- mechaniczny wskaznik potozenia, dziatanie w pracy elektrycznej oraz w pracy recznej bez
napieciowej,

- sterowanie: otwdrz/zamknij - binarne 24VDC,

- sygnaty zwrotne: potwierdzenie otwarcia/zamkniecia, sygnhat zwrotny potozenia 4-20mA
- wyjscie napiecia pomocniczego dla zasilenia wejs¢ sterujgcych.

Skrzynki uliczne do zasuw:

- korpus skrzynki z PA+ (poliamidu), nie dopuszczalne jest zastosowanie z PEHD,
-pokrywa z zeliwa szarego (GG-20),

- wktadka i sruby pokrywy: ze stali nierdzewnej 1.4301,

- montaz skrzynki na podstawie z HDPE, ktdra umozliwia stabilizacje skrzynki,

- podstawa ma mie¢ mozliwos$¢ blokady uchwytow przedtuzacza teleskopowego.

Przepustnice miedzykotnierzowe

- konstrukcja centryczna, dwukierunkowa oraz regulacyjna o liniowej charakterystyce przeptywu;

- figura miedzykotnierzowa wg normy PN-EN 558 seria 20 krétka z otworami centrujgcymi;

- préba ci$nieniowa wodg zgodnie z PN-EN 1074-1 i 2/ PN-EN 12266;

- korpus z zeliwa sferoidalnego min. GGG-25, pokrytego powtoka epoksydowg, o min. grubosci 200
pm;

- uszczelnienie obwodowe przepustnicy wykonane z gumy EPDM, w petni wulkanizowane w
autoklawach cisnieniowo-termicznych bezposrednio do korpusu i kotnierzy (nie dopuszcza sie
wulkanizacji chemicznej, w tym klejenia);

- przepustnica moze pracowaé¢ w warunkach prézni;

- wyktadzina z gumy EPDM o doskonatej zdolnosci kompresji, a tym samym do odzyskiwania
pierwotnego ksztattu;

- dysk optywowy z minimalnymi oporami przeptywu wykonany ze stali kwasoodpornej Duplex min.
1.4462

- potaczenie dysku z watkiem wzmocnione za pomoca nierdzewnych sworzni stozkowych;

- watek dysku wykonany ze stali nierdzewnej min. 1.4057, dwudzielny, tozyskowany w korpusie;

- tozyskowanie watka —tozyska $lizgowe w postaci tulei wykonanych ze stali powleczonej PTFE;

- przepustnica przystosowana do montazu dzwigni, przektadni Slimakowej z kétkiem, napedu
pneumatycznego lub elektrycznego;

Dynamiczny mieszacz wodno-powietrzny

— materiat — stal czarna zabezpieczona antykorozyjnie przez lakierowanie — od wewnatrz farba
z atestem PZH do kontaktu z wodg pitna, od zewnatrz farba do ochrony trwatej w kolorze niebieskim,
— ci$nienie dopuszczalne pracy: 6 bar,

— temperatura dopuszczalna: 50°C,

- $rednica zbiornika — 1200 mm

- wysokos¢ czesci cylindrycznej — 2000 mm,

- $rednica kréécow przytaczeniowych — DN100 PN10,



- objetos¢ catkowita 2750 L,
- wypetnienie pierscieniami np. Biateckiego,
— zbiornik wsparty na 3 szt. podpdr,
— Srednica: DN 1200,
— typ: dynamiczny mieszacz wodno-powietrzny,
— catkowita wysokosc¢ aeratora: 3150 mm,
— wiazy rewizyjne:
e gorny: eliptyczny 320/420 mm,
* boczny: DN 400 — na windzie,

Filtry ciSnieniowe (podano parametry pojedynczego urzadzenia)

— materiat — stal czarna zabezpieczona antykorozyjnie przez lakierowanie — od wewnatrz farba

z atestem PZH do kontaktu z wodg pitng, od zewnatrz farba do ochrony trwatej w kolorze niebieskim,

— cisnienie dopuszczalne pracy: 6 bar,
— temperatura dopuszczalna: 50°C,
—filtr wsparty na 3 szt. podpdr,
— $rednica: DN 1600,
— jednostkowa powierzchnia filtracji: 2,00 m?,
— typ: filtr ci$nieniowy pionowy,
— wysokos¢ czesci ptaszczowej (cylindrycznej): 2200 mm,
— catkowita wysokosc¢ filtra: 3700 mm,
— wiazy rewizyjne:
e zasypowy, gérny: eliptyczny 320/420 mm,
* boczny: DN 400 — na windzie,
¢ dolny: DN 400 — kotnierzowy,
— $rednica kroécodw przytagczeniowych: DN125,

— dno drenazowe: ptaskie, grzybkowe — grzybki z dtugg ndzka, ze szczeling podtuing, pozwalajaca

rownomiernie rozprowadzi¢ medium ptuczace po catym dnie drenazowym ptytowym, nie dopuszcza

sie zmian na inny typ konstrukcji dna drenazowego,

— grzybki filtracyjne — wykonane z tworzywa sztucznego — PP, ze szczeling filtracyjng 0,5 mm (rozstaw

dla uktadu trzech dysz: - tréjkat réwnoboczny o boku 120 mm,

— ilo¢ grzybkéw nie mniejsza niz 50 grzybkdw na kazdy m? dna drenazowego, stosunek powierzchni

szczelin do powierzchni filtra nie mniejszy niz 1,2 %,

— grzybki powinny by¢ roztozone w réwnych odstepach po catym dnie drenazowym (na catej

powierzchni filtra cisnieniowego).

Ztoze filtracyjne chalcedonitowe

Podstawowe parametry fizyko — chemiczne sg nastepujace:

— $rednica ziaren w zakresie od 0,8 do 2,0 mm,
— gestos$é wtasciwa: 2.620 + 2670 kg/m?,

— gestos¢ nasypowa: 850 + 1.100 kg/m3,

— porowatosc ziaren: do 30 %,

— nasigkliwosé: 4 + 10 %,
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— wytrzymatosc na sciskanie: 60 + 120 MPa,
— podstawowy zwigzek tworzacy ztoze: SiO2 (bezpostaciowa),
— procentowa zawarto$¢ podstawowego zwigzku — SiO,: 97,7 + 98,9 %,
— pozostate sktadniki:
e Al,03: 0,24 + 0,84 %,
e Mg0: 0,06 +0,7 %,
e Ca0: 0,035+ 0,04 %,
® Fe;03: 0,02 +0,3 %,
e K,0:0,1+0,5%.
¢ TiO,: 0,02 = 0,06 %.

Ztoze katalityczne do usuwania manganu
—wyglad: brunatno — czarny granulat,
—granulacja: 0,8 + 2,5 lub 1,0 + 3,0 mm,
— ciezar nasypowy: 2,1 t/m3,

— zawartos¢ Mn: min. 55 %,

— zawartos¢ MnO;: min. 80 %,

— zawartosc Fe;0s: max. 3,2 %,

— zawartosc¢ SiOz: max. 3,1 %,

— zawartos¢ Al,0s: max. 3,1 %,

— wilgotnos¢: max. 2 %,

— zakres odczynu pH: 6,5 + 9,0.

Dmuchawa ptuczaca

- dmuchawa bocznokanatowa,

- wydajno$é 190 m3/h,

- sprez 600 mbar,

- moc silnika 7,5 kW,

- kréciec ttoczny 4”,

- obudowa dzwiekochtonna,

- Zawor przecigzeniowy w komplecie z urzadzeniem.

Pompy glebinowe (podano parametry pojedynczego urzadzenia)
- wykonanie — stal AlSI 304,

- wydajno$é 35 m3/h,

- wysokos¢ podnoszenia 60 m H,0,

- moc silnika 9,2 kW,

- pompa wyposazona w ptaszcz chtodzacy,

Pompa ptuczaca

- normalnie ssaca, jednostopniowa pompa odsrodkowa, pozioma,

- konstrukcja typu back pull-out,

- kréciec ttoczny usytuowany w osi pionowej, nad kroécem ssawnym,



- Srednica krééca ssawnego DN100,

- srednica krééca ttocznego DN8O,

- nominalny punkt pracy oraz gtéwne wymiary zgodne ze standardem DIN - EN 733,
- wydajnosé minimum 75 m3/h przy wysokoéci podnoszenia 9 m H,0,

- sprawnos¢ pompy w punkcie pracy minimum 75%,

- sprawnos¢ catkowita silnika i pompy w punkcie pracy minimum 66,2 %,
- zabezpieczenie silnika PTC,

- minimalny wskaznik efektywnosci MEI nie mniejszy niz 0,70,

- sprawnosc silnika zostata IE3, zgodnie z IEC 60034-30-1,

- predkos¢ obrotowa 1440 obr./min.,

- moc silnika 3,0 kW.

Pompy zasilajgce sie¢ wodociggowq (podano parametry pojedynczego urzadzenia)
- pompa pionowa wielostopniowa,

- budowa typu in-line,

- moc silnika pompy 5,5 kW,

- pompa 5 stopniowa,

- wydajnosé minimum 24,5 m3/h przy wysokosci podnoszenia 50 m H,0,
- sprawnos¢ pompy w punkcie pracy minimum 69,0%,

- sprawnosc catkowita silnika i pompy w punkcie pracy minimum 62,1 %,
- zabezpieczenie silnika PTC,

- minimalny wskaznik efektywnosci MEI nie mniejszy niz 0,70,

- predkos¢ obrotowa okoto 2900 obr./min.,

- $rednica kréécdw ssawnego i ttocznego DN5O,
- wat, wirnik, komora, ptaszcz zewnetrzny — stal nierdzewna AlSI 304.

Lampa UV - woda ttoczona do sieci wodociggowe;j
- wydajno$é 219 m3/h,

- krééce DN200 PN10,

- dawka promieniowana UV e= 400 J/m?,

- transmisja UV wody, Tlcm =95%,

- promienniki niskocisnieniowe amalgamatowe,
- szafa zasilajaca zintegrowana z urzadzeniem,

- materiat reaktora — stal AISI 316L,

- 3 promienniki o mocy 400 W kazdy,

- zywotnos$é promiennikéw 16 000 h,

- czujnik natezenia promieniowania UV,

- czujnik temperatury reaktora,

-przytacza reaktora w uktadzie , U”.

taczniki amortyzacyjne

- kotnierze: stal nierdzewna AlSI 316,
- uszczelka: guma EPDM PN-ISO 1629,
- krééce kotnierzowe PN10,



- ci$nienie rozrywajgce powyzej 20 bar.

Przeptywomierze elektromagnetyczne

- Wersja kofnierzowa

- Kompaktowa budowa czujnika

- Przetwornik w wykonaniu antykorozyjnym

- Obudowa: Rozdz., Aluminiowa, lak. Proszkowo

- Materiat wyktadziny: poliuretan

- Przytgcze procesowe: PN16, stal weglowa, kotnierz luzny - EN1092-1 (DIN2501)
- Elektrody: 1.4435/316L, elektrody stozkowe

- Kalibracja przeptywu: 0.5%

Uktad dozowania podchlorynu sodu

— maksymalna wydajnosc: 6 L/h,

— ci$nienie ttfoczenia: 10 bar,

— zintegrowany pomiar poziomu w zbiorniku, ci$nienia i przeptywu,

— wyposazenie w elementy: zbiornik 60L, mieszadto reczne, ttumik pulsacji (strona ssawna i strona
ttoczna), zawdr przelewowy, zawdr ci$nieniowy, naczynie pomiarowe, zawor dozujgcy, zestaw
montazowy, przewdd elastyczny, zawoér stopowy, zestaw ssgcy, czujnik poziomu.

Zawor odpowietrzajaco — napowietrzajagcy zamontowany na aeratorze
- obudowa, czesci wewnetrzne, ptywak — stal nierdzewna AlSI 316,

- siedzisko — FPM,

- uszczelnienie — EPDM,

- temperatura maksymalna 130°C,

- wysokos¢ catkowita maksimum 200 mm,

- przytacze zasilajgce — mufa 1”7,

- odptyw — nypel 3/4”,

- wydajno$é 17 Nm3/h przy rdznicy ci$nien 1,0 bar,

- zakres ci$nienia pracy 0-6 bar.

Zawory odpowietrzajaco - napowietrzajace (podano parametry pojedynczego urzadzenia)
- obudowa, czesci wewnetrzne, ptywak — stal nierdzewna AlSI 316,

- siedzisko — FPM,

- uszczelnienie — EPDM,

- temperatura maksymalna 130°C,

- wysokos¢ catkowita maksimum 150 mm,

- przytacze zasilajgce — mufa 3/4”,

- odptyw — nypel 1/2”,

- wydajno$é 2,8 Nm3/h przy rdznicy cisnieri 1,0 bar,

- zakres ci$nienia pracy 0-6 bar.
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Zawory zwrotne wodne grzybkowe

- Zespot zamykania: grzybkowy o krétkim przemieszczeniu wspomagany sprezyna,
- Korpus epoksydowany,

- Praca w dowolnym potozeniu,

- Wykonanie: PN10.

Rotametr powietrza ptuczacego

- wbudowany ttumik oscylacji drgan,

- zakres pomiarowy 45 — 450 Nm?3/h,

- krééce kotnierzowe DN65 PN10,

- materiat wykonania — stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.

Zawor zwrotny powietrza ptuczacego

- Zawér membranowy,

- Zespot zamykania: elastyczna membrana mocowana na gniezdzie z blachy perforowanej (przeptyw
przez otwory odpowiada przeptywowi przez przekréj nominalny),

- Korpus epoksydowany,

- Praca w dowolnym potozeniu,

- Nie generuje uderzen hydraulicznych.

Orurowanie technologiczne ze stali nierdzewnej

Stal nierdzewna gatunku AlSI 316/316L, tgczona poprzez spawanie, kotnierzowo lub na gwint.
Grubos¢ scianek rurociggéw podano w odpowiednich rysunkach i opisach Projektu Budowlanego.
UWAGA — cato$¢ orurowania oczyscic, wytrawic¢, spasywowac i zneutralizowaé odpady produkcyjne.

Geowtdknina separacyjno — ochronna zbiornika wéd poptucznych

Podstawowe cechy:

- wytrzymatosé na rozcigganie min. 23 kN/m,

- odpornosc¢ na przebicie statyczne min. 500N,

- odpornos¢ na przebicie dynamiczne dynamiczne (Srednica otworu) max. 13 mm,

- wodoprzepuszczalno$é w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny wyrobu: min. 30 I/m?s
- wydtuzenie przy max. obcigzeniu min. 85% (w obu kierunkach).

Sktadowanie materiatéw

Przy magazynowaniu rur na miejscu budowy nalezy zachowac nastepujgce warunki:

- rury z tworzyw winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu,

- magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem promieni
stfonecznych,

- dtuzsze sktadowanie rur powinno sie odbywaé w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych,

- rur nie wolno nakrywac w sposdb uniemozliwiajgcy swobodne przewietrzanie,

- kielichy oraz tgczniki rur winny by¢ wysuniete tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty
na kielichach, facznikach warstwy nizszej (warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie),
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- rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podtozu, w miejscu czystym, suchym i usytuowanym
w odlegtosci nie mniejszej niz 2 m od jakiegokolwiek Zrédta ciepta.

Ksztattki, ztaczki, powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany z zachowaniem
Srodkow ostroznosci jak wyzej opisane.

Kruszywo powinno by¢ sktadowane jak najblizej wykonywanego odcinka rurociggu. Podtoze
sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Kruszywo powinno by¢
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i jakosci wskazaniom
zawartym w Specyfikacjach Technicznych lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez
Inspektora; w przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych, wskazaniach Inspektora
oraz w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet, bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwo$é uzycia
sprzetu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze wyboru takiego sprzetu co najmniej 3 tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany
i zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora. Sprzet, maszyny
i urzadzenia, ktdre nie gwarantujg zachowania warunkow Kontraktu, zostang przez Inspektora
zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Samochody i inne S$rodki transportu — odpowiadajagce pod wzgledem typdw i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora. Materiaty
na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego, z zachowaniem zasad
BHP. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkdéw transportu, ktére pozwolg unikngé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.

Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszone rdwnomiernie, oraz zabezpieczane przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. Ksztattki, ztgczki, armature nalezy przewozi¢
z zachowaniem ostroznosci jak dla rur.

Kruszywa, moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
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4.1 Rury PVC, PEHD.

Rury musza byé transportowane samochodami o odpowiedniej wysokosci burt
oraz zabezpieczone pasami. Z uwagi na specyficzne wtasciwosci mechaniczne i fizyczne rur, nalezy
przy ich transporcie zachowaé nastepujgce wymagania:

- przewdz powinien odbywad sie w przedziale temperatur od -5 °C do +30 °C,
- wysokos¢ transportowanego tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,
- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniami.

4.2 Rury stalowe
Rury mozna przewozi¢ w potozeniu poziomym. Powinny by¢ tadowane obok siebie na catej
powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie.

4.3 Armatura i urzadzenia

Transport powinien odbywac sie krytymi $rodkami transportu. Armatura transportowana
luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Urzadzenie bezwzglednie muszg by¢ oryginalnie zapakowane i zabezpieczone przed uszkodzeniem
elementami amortyzujagcymi w postaci odbojnikéw styropianowych, drewnianych etc. Urzadzenia
sktadowac w zabezpieczonym przed warunkami atmosferycznymi i osobami postronnymi miejscach.
Po zamontowaniu urzadzen przed ich uruchomieniem, urzadzenia skutecznie zabezpieczyé przed
zniszczeniem np. podczas prac wykonczeniowych, instalacyjnych etc.

5. WYKONANIE ROBOT
Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji technologicznych oraz instalacji
zewnetrznych objetych projektem nalezy realizowaé zgodnie z :
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru rob6t Budowlano-Montazowych tom II,
- Wymagania techniczne COBTRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjg Techniczng, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.

Prowadzone roboty powinny odbywaé sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz.,
a takze odpowiednie Polskie Normy i Normy Branzowe.

5.1 Roboty rozbiérkowe

W zakresie robét rozbidrkowych nalezy zdemontowac istniejgce filtry cisnieniowe, aeratory,
zbiornik sprezonego powietrza orurowanie w budynku SUW wraz z armaturg oraz orurowanie
w zbiornikach retencyjnych wraz z armatura.

Zdemontowane materiaty i gruz nalezy wynie$¢ z pomieszcze oraz miejsc rozbiérkowych,
a nastepnie wywiezé, z zachowaniem przepisbw BHP w miejsce ustalone z Inspektorem. Gruz
wywiez¢ na sktadowisko odpaddw. Przekaza¢ Zamawiajgcemu protokoty przekazania odpadow.
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5.2 Roboty ziemne
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane na rzednej ustalonej w dokumentacji
projektowej, szeroko$¢ winna by¢ dobrana do $rednicy przewodu.

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomocy kotkdw osiowych, kotkéw swiadkéw i kotkdow krawedziowych. Wytyczenie robét
powinno by¢é wykonane przez uprawnionego geodete. Projektowane osie rurociggdw, nalezy
oznaczy¢ w terenie w sposdb trwaty i widoczny z zatozeniem ciggu reperdw roboczych. Punkty na osi
trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkdw osiowych z gwozdziami. Kotki
osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co okoto 30 — 50 m. Na
kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija sie po obu stronach
wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robdét. W terenie
zabudowanym repery robocze nalezy osadzaé¢ w scianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcow.
Cigg reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperdow sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne reperéw
i ich rzedne Wykonawca przekaze Inspektorowi.

W razie potrzeby, za zgodg Inspektora Nadzoru, nalezy zainstalowa¢ urzgdzenia
odwadniajgce, zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowaé i konserwowal przez caty czas trwania robét.
Obnizenia wéd gruntowych nalezy dokonywaé, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu.
Obnizenia wdd gruntowych nalezy przeprowadzac tak, aby nie zostata naruszona struktura w podtozu
wykonywanego obiektu, ani tez w podtozu sgsiednich budowli.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawic tawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych taw.

Odwodnienie wykopow

Przy poziomie zwierciadta wody gruntowej w wykopie liniowym do wysokosci 0,5 m ponad
dnem wykopu stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe poprzez drenaz lub rowek gtebokosci 20 cm
wykonany wzdtuz jednej ze Scian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej srednicy 0,60
m i gtebokosci 0,5 m; studzienki w rozstawie co 50 m. Wode wypompowac za pomocg pompy
spalinowej.

Przy wiekszym niz 0,5 m poziomie wody gruntowej ponad dnem wykopu wykonaé nalezy
odwodnienie wgtebne za pomocy igtofiltrow. Igtofiltry rozmieszczaé nalezy jedno - lub dwustronnie
wg potrzeb.

Rozstaw oraz gtebokosci wyptukiwania nalezy ustali¢ na budowie wg lokalnych warunkow.

Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami. Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasach wykonywanych wykopdéw, krzyzujace sie lub biegngce réwnolegle z wykopem
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb
zapewniajgcy ich eksploatacje. Szalowanie wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.
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Humus pozostawi¢ w catosci do wykorzystania na terenie SUW. Wydobyty grunt z wykopu
nalezy wykorzystac¢ do zasypki rurociggéw. Podsypke i obsypke rurociggow (do wysokosci 30 cm nad
rurocigg) wykonac z wykorzystaniem kruszywa dowiezionego. Nadmiar gruntu z wykopu zutylizowad.

Wejscie po drabinie do wykopu winno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej
niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyiszym od rzednej
projektowanej o 0,10 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,10 m gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed utozeniem przewoddéw rurowych. Wykopy nalezy wykonywa¢ bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu.

Przy wykonywaniu wykopdw w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli na gtebokosci
rownej lub wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczyé przed
osiadaniem i odksztatceniem.

W miejscu krzyzowania sie ciggéw pieszych z wykopem nalezy wykona¢ przykrycie wykopow
pomostami z barierkami dla przejscia pieszych.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekraczac¢ +3 cm- dla gruntéw zwieztych,
+5 cm- dla gruntéw wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokos$ci wykopu wynosi +5
cm.

Przygotowanie podioza
Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed
przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
Materiat na podsypke i obsypke powinien spetniac¢ nastepujace wymagania:
- nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,
- materiat nie moze by¢ zmrozony,
- nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.
Zageszczenie podtoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,97.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu
i obiektow na przewodzie. Grubosé warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m. Zasypanie rurociggdw przeprowadza sie w czterech

etapach:
- etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem odcinkdéw na ztgczach,
- etap Il — po prébie szczelnosci ztgcz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen,
- etap lll — zasyp wykopu kruszywem spetniajgcym wymagania jak dla podsypki do wysokosci

30 cm nad rurocigg, warstwami, z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorkg rozpdér scian
wykopu,

- etap IV — zasyp wykopu gruntem rodzimym z odktadu, warstwami, z jednoczesnym
zageszczeniem i rozbiorka rozpdr scian wykopu.
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5.3 Rurociagi ciSnieniowe

Montaz rur prowadzi¢é na wyréwnanym dnie wykopu. Rurociagi ukfada¢ na podsypce
piaskowej grubosci 15 cm. Rury mogg by¢ uktadane w temperaturze od 0°C do 30°C. W zakresie tych
temperatur, zachodzace w rurach zmiany strukturalne nie majg istotnego wptywu na warunki
pozniejszej eksploatacji.

Rury na dnie wykopu powinny by¢ utozone w osi projektowanego przewodu z zachowaniem
spadkéw. Rury na catej dtugosci powinny przylega¢ do przygotowanego i dobrze ubitego podtoza.
Przewdd powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz catej
dtugosci, co najmniej na % swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczegdlne odcinki rur
powinny byé unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak,
aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.

Proby szczelnosci wykonywaé odcinkami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przy
zachowaniu nastepujacych zasad:

- prébe szczelno$ci nalezy przeprowadza¢ po catkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym
sprawdzaniu pofaczen,

- tuki, tréjniki, zaslepki, armatura muszg by¢ podczas prob odkryte,

- maksymalna temperatura rurociggu nie moze by¢ wyzsza niz 20°C,

- napetnianie rurociggu musi odbywac sie bardzo powoli w najnizszym punkcie sieci,

- po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu rurociggu nalezy go pozostawi¢ na kilka godzin dla
ustabilizowania,

- po zakoniczeniu préby cisnienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposéb kontrolowany,

- po probie catkowicie rurocigg oprdznié, aby zapobiec ewentualnemu zamarznieciu wody w rurach.

Szczelno$é przewodu powinna gwarantowac utrzymanie ci$nienia prébnego przez okres 30
minut. Ci$nienie prébne powinno wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa (10 bar). Po
zakoiczeniu montazu i zasypce, rurociggi nalezy przeptukac i poddac dezynfekcji. Na gtebokosci ok.
30 cm nad rurociggami cisnieniowymi nalezy je oznakowaé tasma PVC szerokosci 15 cm koloru
niebieskiego.

Armatura
Usytuowanie armatury podziemnej nalezy oznakowa¢ w terenie za pomocg tabliczek

informacyjnych zawieszonych na stupkach stalowych wbetonowanych w podtoze lub na $cianach
budynkdw.

5.4 Rurociagi grawitacyjne

Montaz rur prowadzi¢ na wyréwnanym dnie wykopu. Rurociagi uktadaé na gruncie rodzimym
w przypadku gruntu sypkiego, a w przypadku gruntu zwartego na podsypce piaskowej grubosci 10
cm. Rury mogg by¢ uktadane w temperaturze od 0°C do 30°C. W zakresie tych temperatur,
zachodzace w rurach zmiany strukturalne nie majg istotnego wptywu na warunki pdzZniejszej
eksploatacji. Jednak ze wzgledu na kruchosé PVC-U przy temp. 0°C, nalezy zachowad szczegding
ostroznosc.

Rury na dnie wykopu powinny by¢ utozone w osi projektowanego przewodu z zachowaniem
spadkéw. Rury na catej dtugosci powinny przylega¢ do przygotowanego i dobrze ubitego podtoza.
Przewdd powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz catej
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dtugosci, co najmniej na % swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczegélne odcinki rur
powinny byé unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak,
aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.

5.5 Orurowanie i armatura w budynku SUW i zbiornikach retencyjnych wody czyste;j

Potaczenia kotnierzowe ze stali nalezy wykonywac kotnierzami ze stali nierdzewnej gatunku
AISI 316/316L przy pomocy spoiny doczotowej taczacej rure i wywijke. Nalezy stosowac sruby,
nakretki i podktadki ze stali A4. Wymaga sie, aby spoiny wykonywane byly w podwdjnej ostonie
argonu — system ten zapewnia najwyziszg jakos¢ wykonanego potgczenia. Elementy orurowania
uktadu uzdatniania wody nalezy wykonaé w stabilnych warunkach produkcyjnych, zapewniajgcych ich
precyzyjne wykonanie. Nie dopuszcza sie wykonywania spawéw na budowie — cato$¢ orurowania
podlega prefabrykacji w zaktadzie produkcyjnym.

UWAGA - orurowanie nalezy w cafosci oczyscié, wytrawi¢, spasywowac¢ a nastepnie
zneutralizowad odpady powstate przy trawieniu i pasywacji elementéw.

Wszystkie rurociggi w budynku SUW podeprzeé¢ z wykorzystaniem podpér wykonanych ze
stali nierdzewnej, z podktadami gumowymi pod rurociagi. Dopuszcza sie wykonanie indywidualne
podpdr na placu budowy. Przewody dozowania reagentéw nalezy stosowac z materiatdw opornych
na ich dziatanie. Instalacje uktadu uzdatniania wody nalezy wykonaé zgodnie z zafaczong
dokumentacjg, przestrzegajac instrukcji montazowych i DTR producentdéw urzgdzen.

6. ROZRUCH TECHNOLOGICZNY SUW

Celem rozruchu oprécz uruchomienia zmodernizowanej stacji uzdatniania wody uzyskania

prawidtowych efektow w zakresie uzdatniania wody jest rowniez:

- sprawdzenie dziatania urzadzen pod petnym projektowanym obcigzeniem,

- uzyskanie stabilnych technologicznie i ekonomicznie parametréw pracy urzadzen i instalacji,
- uzyskanie optymalnych parametréw technologicznych pracy stacji uzdatniania wody.

Wykonawca w ramach rozruchu uzyska wszystkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce
prawidtowos¢ wykonanych robdt (budynek po odbiorze robdt), w tym niezbednych pomiaréw
i badan laboratoryjnych, przeprowadzi prace regulacyjne, prace porzagdkowe. W ramach rozruchu
Wykonawca przygotuje wszystkie niezbedne materiaty do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie dla
rozbudowanego SUW. W czasie rozruchu bedg sprawdzane wszystkie instalacje i urzadzenia
technologiczne z petng kontrolg laboratoryjng parametréw wody uzdatnionej.

6.1 Przystapienie do rozruchu

Aby przystgpi¢ do rozruchu, Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
w terminie minimum 14 dni przed planowanym terminem rozruchu nastepujgce dokumenty:
- program rozruchu,
- instrukcje obstugi i eksploatacji dostarczonych urzgdzen, instalacji i systemoéw,
- dokumentacje techniczno-ruchowg dostarczonych urzadzen,
- protokotéw z wszystkich przeprowadzonych badan, préb, inspekcji,
- dokumentdéw dotyczacych stosowanych materiatéw: atestéw, certyfikatéw zgodnosci wyrobu z PN
lub aprobatg techniczng, deklaracji zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobatg techniczng,
Swiadectw jakosci, Swiadectw pochodzenia, atestdw higienicznych.
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Program rozruchu musi zawierac:

- opis czynnosci niezbednych do wykonania (stosownie do zastosowane] technologii i wymagan
urzadzen i instalacji), aby po zakoniczeniu rozruchu obiekt mégt by¢ uznany za dziatajgcy niezawodnie
i zgodnie z Umowa,

- planowany harmonogram rozruchu,

- program kontroli parametréw technicznych, technologicznych i procesu uzdatniania wody,

- program i zakres szkolen personelu obstugujgcego SUW.

Wykonawca przedstawi program rozruchu i uzyska dla niego zatwierdzenie Inspektora
Nadzoru. Jezeli program rozruchu nie bedzie gwarantowat spetnienia wymagan Umowy, Inspektor
Nadzoru odrzuci program, a Wykonawca bedzie zobowigzany do poprawienia i uzupetnienia
programu.

Instrukcje obstugi i eksploatacji muszg zawiera¢ co najmniej:
- wyczerpujgcy opis zakresu dziatania i mozliwosci, jakie posiada instalacja i kazdy z jej elementéw
sktadowych,
- opis trybu dziatania wszystkich systemoéw,
- schemat technologiczny instalacji,
- plan sytuacyjny przedstawiajgcy instalacje po zakonczeniu Robét,
- rysunki przedstawiajgce rozmieszczenie urzadzen,
- instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wytgczania dla instalacji i wszystkich elementéw
sktadowych,
- specyfikacje wszystkich statych i zmiennych nastaw wyposazenia zweryfikowanych podczas
rozruchu,
- procedury przestawien sezonowych,
- procedury postepowania w sytuacjach awaryjnych,
- procedury lokalizowania awarii,
- wykaz wszystkich urzadzen uwzgledniajacy:
- nazwe i dane teleadresowe producenta, w tym dane kontaktowe serwisu,
- model, typ, numer katalogowy,
- podstawowe parametry techniczne,
- lokalizacje,
- unikalny numer (oznaczenie) umozliwiajgcy odnalezienie na schematach,
- wykaz dostarczonych narzedzi i smaréw,
- wykaz dostarczonych czesci zamiennych,
- zalecenia dotyczace czestotliwosci i procedur konserwacji profilaktycznych, jakie majg zostac
przyjete dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji systemow,
- harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych,
- liste zalecanych smardéw i ich rownowaznikdw,
- liste normalnych czesci zuzywalnych,
- liste zalecanych czesci zapasowych do utrzymywania w zapasie przez Uzytkownika obejmujgca
czesci ulegajgce zuzyciu i zniszczeniu oraz te, ktére mogg powodowac konieczno$é przedtuzonego
oczekiwania w przypadku zaistnienia w przysztosci koniecznosci ich wymiany,
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- o0gdlne schematy powykonawcze rozmieszczenia sterownikdw programowalnych i systemu
transmisji danych do dyspozytorni,

- schematy powykonawcze wszystkich potfaczen elektrycznych pomiedzy sterownikami
programowalnymi i zainstalowanymi obcigzeniami,

- dokumentacje oprogramowania komputeréw w dyspozytorni - dokumentacja powinna posiadac
odpowiednig forme i wszystkie kontrolery kazdego napedu lub funkcji powinny by¢ logicznie
pogrupowane,

- instrukcje BHP oraz postepowania w razie wypadku.

6.2 Zakres prac rozruchowych

Wykonawca w ramach Umowy zobowigzany jest do przeprowadzenia prac:

- Przygotowanie do uruchomienia urzadzen i instalacji oraz przeprowadzenie odpowiednich zabiegéw
technicznych (kontrole, regulacje, smarowanie itp.) oraz sprawdzenie dziatania wszystkich
elementdow przenoszenia i sterowania. Przeprowadzenie kompleksowych préb ruchu maszyn
i urzadzen bez obcigzenia oraz pod sukcesywnie wzrastajgcym obcigzeniem,

- Regulacja urzadzen energetycznych, technologicznych, kontrolno - pomiarowych majgca na celu
uzyskanie ich maksymalnej sprawnosci,

- Kontrola oraz rejestracja parametréw technicznych i technologicznych uzyskanych w trakcie
przeprowadzonych prac rozruchowych, okreslonych w projekcie i instrukcjach eksploatacji,

- Laboratoryjna kontrola proceséw uzdatniania wody pod wzgledem jakosci i zgodnosci z warunkami
technologicznymi pracy urzadzen,

- Symulacja awaryjnych stanéw pracy SUW wraz z kontrolg poprawnosci zadziatania zabezpieczen
mechanicznych, elektrycznych oraz programowych,

- Opracowanie sprawozdan technicznych z przebiegu rozruchu i ostatecznych wynikdw prac
rozruchowych,

- Sporzadzenie instrukcji obstugi SUW po przeprowadzeniu rozruchu i ustaleniu optymalnych
parametréw pracy uktadu,

- Szkolenie personelu obstugujgcego SUW na podstawie przedtozonej instrukcji obstugi SUW.

6.3 Podziat prac rozruchowych
Prace rozruchowe dzieli sie na nastepujace fazy:

| faza - rozruch mechaniczny (indywidualny)
Czynnosci rozruchu mechanicznego polegajg na sprawdzeniu:
- potaczen przewodow technologicznych,
- dziatania armatury,
- prawidtowosci montazu maszyn i urzadzen a w szczegdlnosci ustawienia ich na plycie
fundamentowej, zamocowania oraz wspdtosiowosci ustawienia maszyn i urzadzen,
- dziatania pracy pomp,
- czystosci kanatow,
- doktadnym zapoznaniu sie z DTR poszczegdlnych urzadzen.
Rozruch mechaniczny powinien by¢ poprzedzony rozruchem urzadzen energetycznych i zasilajgcych.
Fazy rozruchu mechanicznego sg nastepujace:

22



- oglad wizualny,
- regulacja pod wzgledem mechanicznym, uruchomienie maszyn lub urzadzen na luzie (wg ustalen
DTR).

Rozruch mechaniczny powinien by¢ zakohczony protokotem i przekazaniem czesci lub catosci
obiektu do rozruchu hydraulicznego.

Il faza - rozruch hydrauliczny (techniczny)

Po protokolarnym zakonczeniu rozruchu mechanicznego i sprawdzeniu wszystkich instalacji
mozna przystapic¢ do rozruchu hydraulicznego.

Rozruch hydrauliczny dotyczy wszystkich urzadzen pracujacych pod cisnieniem wody jak np.
pompy, zbiorniki filtracyjne, rury, armatura. W tej fazie rozruchu najwazniejsze sg zagadnienia
hydrauliczne. Sprawdza sie szczelno$¢ i prawidtowos$é hydraulicznego funkcjonowania wszystkich
urzadzen i obiektdw w tym réwniez przewoddw grawitacyjnych i cisnieniowych. Celem rozruchu
hydraulicznego jest:

- sprawdzenie szczelnosci i kontrola prawidtowego funkcjonowania obiektow i urzgdzen za pomoca
czystej wody,

- sprawdzenie wysokosciowego usytuowania poszczegdlnych obiektéw, wielkosci spadkéw
koniecznych dla przeptywu wody i poptuczyn oraz niezbednych poziomdw,

- ptukanie i dezynfekcja przewodow,

- oczyszczenie kanatow poptuczyn,

- sprawdzenie dziatania i regulacja urzadzen,

- sprawdzenie parametréw pracy pomp przy maksymalnym przeptywie,

- regulacja armatury sterowanej recznie,

- stopniowe obcigzenie urzadzen wodg surowa, az do osiggniecia petnego przeptywu obliczeniowego
oraz ostateczne wyregulowanie i sprawdzenie dziatania uruchamianych urzadzen i obiektéw jak
rowniez ustalenie parametréw ich pracy.

11l faza - rozruch kompleksowy - technologiczny
Ostatni etap rozruchu stanowi ptynne przejscie do eksploatacji stacji uzdatniania wody.
Warunki rozpoczecia rozruchu technologicznego:
- zakonczenie rozruchu mechanicznego i hydraulicznego wszystkich urzadzen i obiektow,
- zapewnienie doptywu do stacji wody surowej,
- zaopatrzenie stacji w Srodki chemiczne, cze$ci zamienne i niezbedne materiaty,
- przeszkolenie obstugi w zakresie stosowanej technologii oraz bhp i p.poz.,
- zabezpieczenie dostawy energii elektrycznej,
- przygotowanie organizacji prowadzenia stacji uzdatniania wody,
- wyposazenie stacji w odpowiedni sprzet, narzedzia, sprzet bhp, ochrony osobistej i p.poz.,
- wyposazenie stanowisk pracy w odpowiednie instrukcje w tym bhp i p.poz.

Zadaniem rozruchu technologicznego jest:

- sprawdzenie dziatania urzagdzen w warunkach ich rzeczywistego obcigzenia wodg,
- doprowadzenie do prawidtowego przebiegu procesu uzdatniania wody.
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Do podstawowych czynnosci rozruchu technologicznego stacji uzdatniania wody nalezg m.in.:
- zapewnienie doptywu do stacji wody surowej w ilosci okreslonej w projekcie,

- uruchomienie poszczegdlnych urzadzen i obiektow,

- obserwacja i pomiar ilo$ci przeptywajacej wody,

- obserwacja i kontrola pozioméw napetniania zbiornikdw,

- obserwacja i kontrola pozioméw napetniania odstojnikdw poptuczyn,

- ustalenie dtugosci cykli pracy i ptukania filtréw - faza filtracji, faza ptukania wstecznego, spust
pierwszego filtratu,

- wykonanie petnych badan fizykochemicznych wody uzdatnionej,

- kontrola pracy stacji uzdatniania wody i rejestracja wynikéw,

- ustalenie parametréw pracy wszystkich obiektédw i urzadzen stacji,

- wprowadzenie ustalen z rozruchu do instrukcji obstugi stacji uzdatniania wody.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdt, dopuszczonymi
do stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na
budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robét.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenie lub sprzet uzywany do pomiaréw wymagajg badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie zobowigzany posiadac¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét. Obmiar
robét zanikajagcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a robét podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
beda wykonywane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiardw.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sa:

- m, dla instalacji rurowych,

- sztuka, komplet, dla armatury, urzagdzen i wyposazenia,

- m3 odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy) lub dowiezionego i nasypanego z odpowiednim
zageszczeniem gruntu (nasypy) z doktadnoscig do 1 m?,

- m2 ukfadania i zageszczania podsypki (z doktadnoscig do 1,0 m?)

- kpl dla kompletnej instalacji,

- mb utozonych rur, wykonanych przewiertow,

- proba dla préby szczelnosci instalacji.
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8. ODBIOR ROBOT
Roboty budowlane podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Powinien on
by¢ dokonany w  czasie umozliwiajgcym  wykonanie  ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania postepu robdét. Gotowos¢ danej czesci robdt
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnie powiadamia
Inspektora, ktéry dokonuje odbioru;

odbidr czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonania czesci robét;

odbiér ostateczny — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowosc do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru ostatecznego
robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt
z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie
z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania robdot uzupetniajacych i poprawkowych. W przypadku nie
wykonania w/w robdét komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W  przypadku  stwierdzenia przez  komisje, e jako$¢  wykonanych  robdt
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg
i ST z uwzglednieniem tolerancji nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych;

odbidér gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi
w trakcie wykonywania robdt;

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajace lub zamienne);
Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw, zainstalowanego wyposazenia;
Dziennik Budowy i Ksiega Obmiardow — jesli zaistniata potrzeba ich sporzadzenia;

Protokot wszystkich préb, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych;

Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcéw materiatéw i urzadzen;

Sprawozdania z badan jakosci wody uzdatnionej wg wymagan stawianych w Dokumentacji
Projektowej;

Instrukcje obstugi instalacji i urzadzen;
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- Oswiadczenie Kierownika Robdt o zgodnosci wykonania robdét z dokumentacja
i ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy;

- Przy odbiorze koAcowym nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektows,
kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzg techniczng i sztuka
budowlang oraz z Polskimi Normami.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Wedtug szczegdtowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem
a Wykonawcg — wynagrodzenie ryczattowe.

UWAGI KONCOWE

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzadzenia oferty na wykonanie
projektowanych instalacji technologicznych - sanitarnych. W celu sporzadzenia oferty potencjalny
Wykonawca musi zapoznac sie z catoscig dokumentacji przetargowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2016 poz. 1020 z pdzn.
zm.),

- Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r Nr 207, poz.2016 z pdzn. zm.),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz.881),

- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2010 nr 193 poz. 1287 ze
zm.),

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2009 nr 178 poz. 1380 z pdzn.
zm.),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony sSrodowiska (Dz. U. 2013 poz. 1232 ze zm.),

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21).

- Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia.

- Dz.U.96.62.285 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegétowych zasad
szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

- Dz.U.01.118.1263 rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn i urzadzen i innych urzadzen technicznych do robdét ziemnych, budowlanych
i drogowych.

- Ustawa z dnia 21.12.2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz.1321 z pdzn. zm.),

- Ustawa z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. Nr 166,p0z.1360 z pdzn. zm.),

- Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. 2003 Nr 229, poz.
2275),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 p0z.880),

- Ustawa z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U.
2008 nr 199 poz. 1227 z pdin. zm.),
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z
pdin. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120
poz. 1126),

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie. (Dz. U. 1995 nr 25 poz. 133),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz. U. 2001 nr 38 poz. 455),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2003 nr 121
p0z.1137 ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r.z dnia 16.09.2004 Nr 202, poz.2072).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21.04.2006r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 80,
po0z.563)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

- Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych tom II.

- Wymagania techniczne COBTRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtdérnym zanieczyszczeniem.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBTRI INSTAL.

- PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

- PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

- PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze.

- PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Cisnienie i temperatura.

- PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

- PN-EN 1074-1 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.

Czesc 1: Wymagania ogolne.

- PN-EN 1074-2 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
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Czesc 2: Armatura zaporowa.

- PN-EN 1074-3 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.

Czesc 3: Armatura zwrotna.

- PN-EN 1074-5 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.

Czesc 5: Armatura regulujaca.

- PN-EN 1074-6 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.

Czesc 6: Hydranty.

- PN-B 10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

- PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych i ich czesci
sktadowych.

- PN-EN 12201-1 - System przewoddéw z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE).
Czesc 1: Wymagania ogolne.

- PN-EN 12201-2 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury.

- PN-EN 12201-3 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Czes$¢ 3: Ksztattki.

- PN-EN 12201-4 - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 4: Armatura.

- PN-EN 12201-5 - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 5: Przydatnosc do stosowania w systemie.

- PN-B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

- PN-B-09700 - Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” Cobtri Instal

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” Cobtri Instal

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét rurociggéw z tworzyw sztucznych”

- Wymagania i/lub warunki wynikajgce z otrzymanych, badz uzyskanych warunkdw, uzgodnien,
decyzji, postanowien, pozwolen (w tym stawiane wymagania porealizacyjne).

- Inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE.
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