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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
1 Montaz obudéw studni 1 2
1.1 Studnia 1
1.1. Montaz obudowy termoizolacyjnej wraz z wyposazeniem
1
1 Termoizolacyjna, naziemna obudowa studni gtebinowej, DN80. Orurowanie ze |kpl.
d.1.|kalk. wtasna |stali AISI 316. Gtowica AISI 316
1.1 Montaz na przygotowanym fundamencie. Armatura wg kolejnych pozyciji
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 2-28 Pompy gtebinowe o ciezarze 0.20 t w studniach wierconych - opuszczanie na |kpl.
d.1./0103-03 gtebokos¢ 48.0 m; rura ttoczna o $r. 80 mm ze stali AISI 316, taczona kotnie-
1.1 rzowo. Pompa gtebinowa, wydajnos¢ 35 m3/h, wysoko$é podnoszenia 60 m
H20, moc silnika 9,2 kW, stal AISI 304
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne grzybkowe zel.,dla ci$n. 1,6 MPa, o $rednicy nominalnej: 80  |szt.
d.1.|0522-04 mm
1.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4|KNR 2-28 Manometry glicerynowe z kurkami manometrycznymi kpl.
d.1.|0214-01
1.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5|KNR-W 2-15 |Zawory do poboru probek umozliwiajace opalenie szt.
d.1.|0130-03
1.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no- |szt.
d.1./0130-06 minalnej 50 mm - odcigcie ztgcza STORZ
1.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7|KNR-W 2-15 |Ztgcze STORZ 52 z zaslepka szt.
d.1.|0138-02
1.1|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8/KNR 2-28 Przepustnice miedzykotnierzowe o $r. nom. rury 80 mm; sruby M16x120 ze szt.
d.1.|0207-02 stali A4
1.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9 Dezynfekcja studni i wyptukanie podchlorynu po dezynfekcji kpl.
d.1.|kalk. wtasna
1.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10 Badania bakteriologiczne wody po dezynfekc;ji kpl.
d.1.|kalk. wtasna
1.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Studnia 2
1.2. Montaz obudowy termoizolacyjnej wraz z wyposazeniem
1
11 Termoizolacyjna, naziemna obudowa studni gtebinowej, DN80. Orurowanie ze |kpl.
d.1.|kalk. wtasna |stali AISI 316. Gtowica AISI 316
21 Montaz na przygotowanym fundamencie. Armatura wg kolejnych pozycji
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR 2-28 Pompy gtebinowe o cigzarze 0.20 t w studniach wierconych - opuszczanie na  |kpl.
d.1./0103-03 gtebokos¢ 48.0 m; rura ttoczna o $r. 80 mm ze stali AISI 316, tgczona kotnie-
21 rzowo. Pompa gtebinowa, wydajnos¢ 35 m3/h, wysokos¢ podnoszenia 60 m
H20, moc silnika 9,2 kW, stal AISI 304
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
13|KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne grzybkowe zel.,dla ci$n. 1,6 MPa, o $rednicy nominalnej: 80  |szt.
d.1.|0522-04 mm
21
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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14|KNR 2-28 Manometry glicerynowe z kurkami manometrycznymi kpl.
d.1.|/0214-01
21
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
15/KNR-W 2-15 (Zawory do poboru prébek umozliwiajgce opalenie szt.
d.1.|0130-03
21
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16| KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no- |szt.
d.1.|/0130-06 minalnej 50 mm - odciecie ztacza STORZ
21
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17|KNR-W 2-15 |Zigcze STORZ 52 z zaslepka szt.
d.1.|0138-02
2.1|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18|/KNR 2-28 Przepustnice miedzykotnierzowe o $r. nom. rury 80 mm; sruby M16x120 ze szt.
d.1.|0207-02 stali A4
21
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19 Dezynfekcja studni i wyptukanie podchlorynu po dezynfekcji kpl.
d.1.|kalk. wtasna
21
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
20 Badania bakteriologiczne wody po dezynfekc;ji kpl.
d.1.|kalk. wtasna
21
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Wyposazenie technologiczne hali filtréw
21 Montaz urzadzen technologicznych
21. Woda surowa, napowietrzanie wody
1
21|/KNR 2-01 Zasuwy kotnierzowe $r. 100 mm z kétkiem szt.
d.2.|/0620-01
1.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
22|KNR 2-28 Manometry glicerynowe z kurkami manometrycznymi kpl.
d.2.|0214-01
1.1
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
23|KNR-W 2-15 |Zawory do poboru probek umozliwiajgce opalenie szt.
d.2.|0130-03
1.1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
24|KNR 7-08 Przeptywomierz elektromagnetyczny DN100 ukt.
d.2.|0103-02
1.1
2 ukt. 2,000
RAZEM 2,000
25|KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne grzybkowe zel.,dla cisn. 1,6 MPa, o srednicy nominalnej: 100 |szt.
d.2.|0522-04 mm
1.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
26|KNR 2-28 Przepustnice miedzykotnierzowe DN100 z dzwignig reczng; $ruby ze stali kwa- |szt.
d.2./0207-03 soodpornej A4
1.1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
27|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no- |szt.
d.2./0130-06 minalnej 50 mm - odcigcie ztgcza STORZ
1.1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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28|KNR-W 2-15 | Ztacze STORZ 52 z zaslepka szt.
d.2.|0138-02
1.1|analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
29|KNR 2-15 Zawory odpowietrzajace stal nierdzewna - przytgcze 1" szt.
d.2.|0408-03
1.1|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe o $r. nominalnej 25 mm - odciecie zaworéw odpowietrzajg- |szt.
d.2.|0130-03 cych
1.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
31|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no- |szt.
d.2.|/0130-01 minalnej 15 mm
1.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21. Uktad filtracji ciSnieniowej
2
32|KNR 2-28 Zbiorniki filtracyjne o $r. 1600 mm ze stali czarnej zabezpieczonej antykorozyj- |szt.
d.2./0211-05 nie, wysokos¢ ptaszcz 2200 mm
1.2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
33|KNR 2-28 Zatadowanie zbiornika masg filtracyjng - warstwa podtrzymujgca zwirowa o t
d.2./0212-01 Srednicy 4-8 mm i wysokosci 15 cm
1.2
1,93 t 1,930
RAZEM 1,930
34| KNR 2-28 Zatadowanie zbiornika masg filtracyjng - warstwa podtrzymujgca zwirowa o t
d.2./0212-01 $rednicy 2-4 mm i wysokosci 15 cm
1.2
1,93 t 1,930
RAZEM 1,930
35/KNR 2-28 Zatadowanie zbiornika masg filtracyjng - warstwa katalityczna G-1 o $rednicy |t
d.2./0212-01 1-3 mm i wysokosci 40 cm
1.2
6,76 t 6,760
RAZEM 6,760
36/ KNR 2-28 Zatadowanie zbiornika masg filtracyjng - warstwa filtracyjna chalcedonitowa o |t
d.2./0212-01 $rednicy 0,8-2,0 mm i wysokosci 130 cm
1.2
10,6 t 10,600
RAZEM 10,600
37|Analiza wias-|Dezynfekcja filtrow i wyptukanie podchlorynu po dezynfekciji kpl.
d.2.|na
1.2
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
38|Analiza wtas-|Badania bakteriologiczne wody po dezynfekgji filtrow kpl.
d.2.|na
1.2
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
39|KNR 2-28 Zatadowanie zbiornika masg filtracyjng - uaktywnienie ztoza roztworem i prze- |t
d.2./0212-02 mywaniem
1.2
poz.33+p0z.34+p0oz.35+p0oz.36 t 21,220
RAZEM 21,220
40|KNR 2-28 Zatadowanie zbiornika masg filtracyjng - ptukanie ztoza wodg po uaktywnieniu |t
d.2.|0212-03
1.2
poz.33+p0z.34+p0z.35+p0oz.36 t 21,220
RAZEM 21,220
41|KNR 2-28 Przepustnice miedzykotnierzowe DN50 z napedem elektrycznym on/off, IP68, |szt.
d.2./0207-01 zasilanie 3x400VAC, z dyskiem ze stali nierdzewnej; $ruby ze stali kwasood-
1.2 pornej A4
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
42|KNR 2-28 Przepustnice miedzykotnierzowe DN65 z napedem elektrycznym, IP68, zasila- |szt.
d.2./0207-03 nie 3x400VAC, z dyskiem ze stali nierdzewnej; Sruby ze stali kwasoodpornej
1.2 A4
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12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
43|KNR 2-28 Przepustnice miedzykotnierzowe DN125 z napedem elektrycznym, IP68, zasi- |szt.
d.2.|0207-04 lanie 3x400VAC, z dyskiem ze stali nierdzewnej; $ruby ze stali kwasoodpornej
1.2 A4
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
44 |KNR 2-28 Przepustnice miedzykotnierzowe DN50; Sruby kwasoodporne A4 szt.
d.2.|/0207-01
1.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
45|KNR 2-15 Zawory odpowietrzajgce ze stali nierdzewnej, przytgcze 3/4" szt.
d.2.|0408-03
1.2|analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
46 | KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe o $r. nominalnej 25 mm - odcigcie zaworéw odpowietrzajg- |szt.
d.2.|0130-03 cych
1.2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
47|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no- |szt.
d.2./0130-01 minalnej 15 mm
1.2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
48|KNR 2-28 Manometry glicerynowe z kurkami manometrycznymi kpl.
d.2.|0214-01
1.2
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
49|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no- |szt.
d.2./0130-06 minalnej 50 mm - spust zerowy
1.2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
50|KNR-W 2-15 |Zawory do poboru probek umozliwiajgce opalenie szt.
d.2.|0130-03
1.2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
51|/KNR 2-01 Zasuwy kotnierzowe $r. 100 mm z kétkiem szt.
d.2.|0620-01
1.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
52|Analiza wtas-|Komora rewizyjna poptuczyn ze stali nierdzewnej szt.
d.2.|na
1.2
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
21. Uktad ptukania filtrow powietrzem
3
53|KNR 7-07 Dmuchawa wraz z filtrem powietrza i zaworem przecigzeniowym, wydajnosé¢  |kpl.
d.2./0101-02 190 Nm3/h, sprez 600 mbar, moc silnika 7,5 kW
1.3
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
54|KNR 2-28 Kompensator gumowy o $r. nom. 80 mm, kotnierze ze stali AISI 316 szt.
d.2.|0208-02
1.3|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
55|KNR 2-28 Przepustnice miedzykotnierzowe DN65; sruby kwasoodporne A4 szt.
d.2.|0207-02
1.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
56|KNR 2-28 Rotametr z ttumikiem oscylacji drgan - pomiar wydajnosci dmuchawy szt.
d.2.|0208-04
1.3|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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57|KNR 2-28 Zawory kotnierzowe, membranowe zwrotne o $r. nom. 65 mm szt.
d.2.|0208-02
1.3|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
58|KNR 2-28 Manometry glicerynowe z kurkami manometrycznymi kpl.
d.2.|0214-01
1.3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.1. Uktad ptukania filtrow woda
4
59|KNR 7-24 Wykonanie konstrukcji wsporczej ze stali nierdzewnej z 4 sztukami wibriozola- |kg
d.2.|0147-05 torow
1.4
30 kg 30,000
RAZEM 30,000
60|KNR 7-07 Pompa pozioma, monoblokowa, jednostopniowa, wydajnos¢ 80 m3/h, wyso-  [szt.
d.2.|/0101-03/04 |kos$¢ podnoszenia 9 m H20, moc silnika 3,0 kW - dostawa i montaz
1.4/z.0.3.10
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
61|KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne zeliwne, grzybkowe dla cisnien 1.6 MPa o $r. nominalnej 125 |szt.
d.2.|0522-05 mm
1.4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
62|KNR 2-28 Kompensator gumowy o $r. nom. 125 mm, kotnierze ze stali AISI 316 szt.
d.2.|0208-04
1.4|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
63|KNR 2-28 Przepustnice miedzykotnierzowe DN125, sruby kwasoodporne A4 szt.
d.2.|0207-04
1.4
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
64| KNR 2-28 Manometry glicerynowe z kurkami manometrycznymi kpl.
d.2.|0214-01
1.4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
65|KNR-W 2-15 |Zawory do poboru probek umozliwiajgce opalenie szt.
d.2.|0130-03
1.4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
66| KNR 7-08 Przeptywomierz elektromagnetyczny DN125 ukt.
d.2.|0103-02
1.4
1 ukt. 1,000
RAZEM 1,000
67|KNR 2-01 Zasuwy kotnierzowe $r. 125 mm z kétkiem szt.
d.2.|/0620-01
1.4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21. Zestaw hydroforowy zasilajacy sie¢ wodociggowa
5
68|KNR 7-24 Wykonanie konstrukcji wsporczej ze stali nierdzewnej z 10 sztukami wibriozo- |kg
d.2.|0147-05 latorow
1.5
80 kg 80,000
RAZEM 80,000
69|KNR 7-07 Pompy pionowe, wielostopniowe, wydajnos¢ 24,5 m3/h, cisnienie 50 m H20, |kpl.
d.2./0101-04 moc silnika 5,5 kW - dostawa i montaz
1.5
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
70|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe kotnierzowe z kétkiem recznym o $r. 200 mm kpl.
d.2.|1106-05
1.5
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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71|KNR 2-28 Kompensator gumowy o $r. nom. 200 mm, kotnierze ze stali AISI 316 szt.
d.2.|0208-05
1.5|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
72|KNR 2-28 Manowakuometry glicerynowe z kurkami manometrycznymi kpl.
d.2.|0214-01
1.5
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
73|KNR-W 2-15 | Zawory do poboru prébek umozliwiajgce opalenie szt.
d.2.|0130-03
1.5
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
74|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej |szt.
d.2.|0130-06 50 mm
1.5
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
75|KNR-W 2-15 | Zawory zwrotne grzybkowe dla cisnien 1.6 MPa o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.2.|0522-03
1.5
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
76| KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.2.|0130-03
1.5
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
77|KNR 2-15 Zawory odpowietrzajace ze stali nierdzewnej, przytacze 3/4" szt.
d.2.|0408-03
1.5|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
78|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe o $r. nominalnej 25 mm - odciecie zaworéw odpowietrzajg- |szt.
d.2.|0130-03 cych
1.5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
79|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no- |szt.
d.2.|/0130-01 minalnej 15 mm
1.5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
80|KNR 2-28 Manometry glicerynowe z kurkami manometrycznymi kpl.
d.2.|0214-01
1.5
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
81|KNR 7-08 Przeptywomierz elektromagnetyczny DN125 ukt.
d.2.|0103-02
1.5
1 ukt. 1,000
RAZEM 1,000
82|KNR 2-28 Przepustnice miedzykotnierzowe DN200; sruby M20x150 ze stali kwasoodpor- |szt.
d.2.|0207-05 nej A4
1.5
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
83|KNR 5-08 Lampa UV, dawka promieniowania 400 J/m2, wydajnos¢ 215 m3/h przy trans- |szt.
d.2.]0403-12 mitansji wody 95%, czujnik natezenia promieniowania UV
1.5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.1. Orurowanie hali filtrow
6
84 |KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej 219,1 mm. |m
d.2.|12106-01 Grubos$¢ $cianki 3 mm. Stal AISI 316
1.6
6 m 6,000
RAZEM 6,000
85/KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej 139,77 mm. |m
d.2.|12104-01 Grubo$¢ $cianki 2 mm. Stal AISI 316
1.6
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20 m 20,000
RAZEM 20,000
86|KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej 114,3 mm. |m
d.2.|12103-01 Grubo$¢ $cianki 2 mm. Stal AISI 316
1.6
24 m 24,000
RAZEM 24,000
87|KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej 88,9 mm. m
d.2.|2102-05 Grubo$¢ $cianki 2 mm. Stal AISI 316
1.6
3 m 3,000
RAZEM 3,000
88|KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej 76,1 mm. m
d.2.|2102-05 Grubo$¢ $cianki 2 mm. Stal AISI 316
1.6
24 m 24,000
RAZEM 24,000
89|KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej 60,3 mm. m
d.2.|12102-01 Grubo$¢ $cianki 2 mm. Stal AISI 316
1.6
12 m 12,000
RAZEM 12,000
90|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej 219,1 mm. kpl
d.2./2117-01 Grubos¢ scianki 3 mm. Kotnierz wywijany 219,1 x 3 mm z kotnierzem luznym
1.6 DN200 PN10. Stal AISI 316
12 kpl 12,000
RAZEM 12,000
91/KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej 139,7 mm. kpl
d.2./12115-01 Grubos$¢ scianki 2 mm. Kotnierz wywijany 139,7 x 2mm z kotnierzem luznym
1.6 DN125 PN10. Stal AISI 316
64 kpl 64,000
RAZEM 64,000
92|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej 114,3 mm. kpl
d.2./2115-01 Grubos$¢ Scianki 2 mm. Kotnierz wywijany 114,3 x 2 mm z kotnierzem luznym
1.6 DN100 PN10. Stal AISI 316
42 kpl 42,000
RAZEM 42,000
93|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej 88,9 mm. Gru- |kpl
d.2./2114-05 bos¢ Scianki 2 mm. Kotnierz wywijany 88,9 x 2 mm z kotnierzem luznym DN80O
1.6 PN10. Stal AISI 316
19 kpl 19,000
RAZEM 19,000
94|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej 76,1 mm. Gru- |kpl
d.2.{2114-05 bos¢ Scianki 2 mm. Kotnierz wywijany 76,1 x 2 mm z kotnierzem luznym DN65
1.6 PN10. Stal AISI 316
72 kpl 72,000
RAZEM 72,000
95/KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej 60,3 mm. Gru- |szt.
d.2./2114-01 bos¢ Scianki 2 mm. Kotnierz wywijany 60,3 x 2 mm z kotnierzem luznym DN50
1.6 PN10. Stal AISI 316
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
96| KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej 219,1 mm. Ko- |szt.
d.2.|12117-01 lano 219,1x3 mm AISI 316, R=1,5D
1.6
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
97|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej 139,7 mm. Ko- |szt.
d.2.|12115-01 lano 139,7x2 mm AISI 316, R=1,5D
1.6
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
98|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej 114,3 mm. Ko- |szt.
d.2.|12115-01 lano 114,3x2 mm AISI 316, R=1,5D
1.6
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
99|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej 76,1 mm. Kola- |szt.
d.2.|2114-05 no 76,1x2 mm AISI 316, R=1,5D
1.6
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
100|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej 60,3 mm. Kola- |szt.
d.2.|12114-01 no 60,3x2 mm AISI 316, R=1,5D
1.6
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5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
101|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej 219,1 mm. szt.
d.2.|12117-01 Tréjnik 219,1x3 mm AISI 316
1.6
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
102|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej 139,7 mm. szt.
d.2.|12115-01 Tréjnik 139,7x2 mm AISI 316
1.6
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
103|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej 114,3 mm. szt.
d.2.|12115-01 Tréjnik 114,3x2 mm AISI 316
1.6
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
104|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej 76,1 mm. Tréj- |szt.
d.2.|2114-05 nik 76,1x2 mm AISI 316
1.6
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
105|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej 60,3 mm. Tréj- |szt.
d.2.|12114-01 nik 60,3x2 mm AISI 316
1.6
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
106|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej 219,1 mm. Re- |szt.
d.2./2117-01 dukcja symetryczna 219,1/139,7x3 mm AISI 316
1.6
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
107|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej 139,7 mm. Re- |szt.
d.2./2115-01 dukcja niesymetryczna 139,7/114,3x3 mm AISI 316
1.6
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
108|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej 139,7 mm. Re- |szt.
d.2./2115-01 dukcja symetryczna 139,7/88,9x2 mm AISI 316
1.6
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
109|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej 114,3 mm. Re- |szt.
d.2./2115-01 dukcja niesymetryczna 114,3/88,9x2 mm AlSI 316
1.6
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
110|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej 76,1 mm. Re- |szt.
d.2.{2114-05 dukcja niesymetryczna 76,1/60,3x2 mm AISI 316
1.6
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
111|KNR 7-09 Spawanie orbitalne w podwdjnej ostonie argonu metodg TIG stali austenitycz- |zlgcz.
d.2./0316-01 nych Spoiny nie badane radiologicznie Srednica rurociggu DN200. Grubo$é
1.6 Scianki do 8.0 mm
30 ztacz. 30,000
RAZEM 30,000
112|KNR 7-09 Spawanie orbitalne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych Spoiny |ztgcz.
d.2./0314-05 nie badane radiologicznie Srednica rurociggu DN125. Grubo$¢ $cianki do 6.3
1.6 mm
130 ztacz. 130,000
RAZEM 130,000
113|KNR 7-09 Spawanie orbitalne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych Spoiny |ztgcz.
d.2./0314-05 nie badane radiologicznie Srednica rurociggu DN100. Grubo$¢ $cianki do 6.3
1.6 mm
90 ztacz. 90,000
RAZEM 90,000
114|KNR 7-09 Spawanie orbitalne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych Spoiny |ztgcz.
d.2./0314-01 nie badane radiologicznie Srednica rurociggu DN80. Grubo$é $cianki do 4.5
1.6 mm
25 ztacz. 25,000
RAZEM 25,000
115|KNR 7-09 Spawanie orbitalne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych Spoiny |ztgcz.
d.2./0314-01 nie badane radiologicznie Srednica rurociggu do DN65. Grubo$é $cianki do 4.5
1.6 mm
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120 ztgcz. 120,000
RAZEM 120,000
116|KNR 7-09 Spawanie orbitalne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych Spoiny |ztgcz.
d.2.|0313-05 nie badane radiologicznie Srednica rurociggu do DN50. Grubo$é $cianki do 4.5
1.6 mm
30 ztgcz. 30,000
RAZEM 30,000
117 Odttuszczanie, trawienie i pasywacja orurowania przed montazem kg
d.2.|kalk. wtasna
1.6
8500 kg 8500,000
RAZEM 8500,000
2.2 Przygotowanie oraz rozruch technologii uzdatniania i dystrybucji wody
118 Rozruch technologiczny SUW kpl
d.2.|kalk. wtasna
2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
119 Optata za wode zuzytg do rozruchu wraz z kosztami odprowadzenia do odbior- |kpl.
d.2.|kalk. wtasna |nika
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
120 Badania fizykochemiczne na etapie rozruchu kpl.
d.2.|kalk. wtasna
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 Dezynfekcja wody
121|KNR 7-07 Uktad dozujgcy podchloryn sodu, wspolpracujacy z sygnatem z przeptywomie- |kpl.
d.3|0108-01 rza, wydajnosc¢ 6 L/h, cisnienie do 10 bar, zbiornik 60L
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
122|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potg- |m
d.3|0112-01 z.  |czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - hydrofor-
52.3.3. 9903- |nie, kottownie itp. - ttoczenie podchlorynu sodu
1
50 m 50,000
RAZEM 50,000
123|KNR-W 2-15 | Zawory kulowe kwasoodporne o $r. nominalnej 15 mm (3 punkty wtrysku) szt.
d.3/0130-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
4 Orurowanie wewnetrzne zbiornikéw wody czystej ze stali kwasoodpornej
124|KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej 168,3 mm. |m
d.4(2105-01 Grubos$¢ Scianki 3 mm. Stal AISI316
10 m 10,000
RAZEM 10,000
125|KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej 114,3 mm. |m
d.4(2103-01 Grubo$¢ $cianki 3 mm. Stal AISI316
10 m 10,000
RAZEM 10,000
126|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej 168,3 mm. kpl
d.4/2116-01 Grubos¢ scianki 3 mm. Kotnierz ptaski do spawania DN150 PN10. Stal AISI
316
6 kpl 6,000
RAZEM 6,000
127|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej 114,3 mm. kpl
d.4/2115-01 Grubos¢ $cianki 3 mm. Kotnierz ptaski do spawania DN100 PN10. Stal AISI
316
10 kpl 10,000
RAZEM 10,000
128|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej 114,3 mm. Ko- |szt.
d.4(2115-01 lano 114,3x3 mm AISI 316, R=1,5D
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
129|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej 219,1 mm. Re- |szt.
d.4|2117-01 dukcja symetryczna 219,1/168,3x3 mm AISI 316
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
130|KNR 7-09 Spawanie orbitalne w podwojnej ostonie argonu metodg TIG stali austenitycz- |ztgcz.
d.4/0315-01 nych Spoiny nie badane radiologicznie Srednica rurociggu DN150. Grubos$¢
Scianki do 8.0 mm
8 zlgcz. 8,000
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RAZEM 8,000
131|KNR 7-09 Spawanie orbitalne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych Spoiny |ztgcz.
d.4/0314-05 nie badane radiologicznie Srednica rurociggu DN100. Grubo$¢ $cianki do 6.3
mm
10 zlgcz. 10,000
RAZEM 10,000
132|KNR 2-18 Kosz ssawny bez zaworu zwrotnego o $rednicy nominalnej DN200 szt.
d.4|0112-05
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5 Rurociagi i instalacje zewnetrzne
5.1 Rurociagi ttoczne wody surowej (studnie S1, S2)
133|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.5.|/0119-01
1
0,1865 km 0,187
RAZEM 0,187
134|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.5./0126-01 spycharek
1
186,5*0,8 m?2 149,200
RAZEM 149,200
135|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.5./0206-01 gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
1/0214-03 legtos¢ 10 km
85 m3 85,000
RAZEM 85,000
136|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na od-|m3
d.5.|/0217-05 ktad w gruncie kat. I-1l
1
130 m3 130,000
RAZEM 130,000
137 Umocnienie $cian wykopdw liniowych o $cianach pionowych za pomocag meta- |m2
d.5.|analiza indy- |lowej obudowy typu boks
1|widualna
600 m?2 600,000
RAZEM 600,000
138|KNR-W 2-01 |Igtofiltry o ér. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |mb
d.5.|/0606-01 bokos$¢ do 4 m
1
186,5 mb 186,500
RAZEM 186,500
139|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 migt. do 1,5/m3
d.5./0310-01 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I-11)
1
20 m3 20,000
RAZEM 20,000
140|KNR 2-28 Podsypka grubosci 15 cm i obsypka do wysokosci 30 cm nad rurg dowiezio- |m3
d.5./0501-09 nym piaskiem
1
52 m3 52,000
RAZEM 52,000
141/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.5./1009-04 z.  |$r.zewnetrznej 110 mm - wykopy umocnione
1/s2.3.9. 9912-
9
186,5 m 186,500
RAZEM 186,500
142|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zlgcz.
d.5.{1010-04 z. |metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione
1/s2.3.9. 9912-
9
20 zlgcz. 20,000
RAZEM 20,000
143|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.5.|1011-04 z. |za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnio-
1/s2.3.9. 9912- |ne
9
16 ztacz. 16,000
RAZEM 16,000
144|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.5.{1012-02 z.  |niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
1]52.3.9. 9912- |wnetrznej 110 mm - wykopy umocnione
10
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2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
145|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.5./1012-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (kolano) o $r.zewnetrznej 110 mm
1
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
146|KNR 2-18 Bloki oporowe 25x15x25 cm m3
d.5.|/0609-01
1
8*0,25%0,15*0,25 m3 0,075
RAZEM 0,075
147|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m -
d.5.|/1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
1
186,5/200 200m - 0,933
1 préb.
RAZEM 0,933
148|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r. nom. do 150 mm odc.
d.5.|/0803-01 200m
1
186,5/200 odc. 0,933
200m
RAZEM 0,933
149|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.5.|/1612-01 200m
1
186,5/200 odc. 0,933
200m
RAZEM 0,933
150|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztucznego |m
d.5.|/0219-01
1
186,5 m 186,500
RAZEM 186,500
151|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.5./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill
1
poz.136+p0z.139 m3 150,000
RAZEM 150,000
152|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I m3
d.5.|/0228-01
1
p0z.136+poz.139+poz.140 m3 202,000
RAZEM 202,000
5.2 Rurociagi zasilania zbiornika retencyjnego (roboty ziemne w obrebie zbiornika w ramach branzy konstruk-
cyinej)
153|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.5.|/0119-01
2
0,016 km 0,016
RAZEM 0,016
154|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.5./0126-01 spycharek
2
14,8*0,8 m?2 11,840
RAZEM 11,840
155|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.5./0206-01 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
2|0214-03 legto$¢ 10 km
8 m3 8,000
RAZEM 8,000
156|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na od-|m3
d.5./0217-05 ktad w gruncie kat. I-Il
2
9 m3 9,000
RAZEM 9,000
157 Umocnienie $cian wykopow liniowych o $cianach pionowych za pomocag meta- |m?2
d.5.|analiza indy- |lowej obudowy typu boks
2|widualna
45 m?2 45,000
RAZEM 45,000
158|KNR-W 2-01 |Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |mb
d.5.|/0606-01 bokos$¢ do 4 m
2
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14,8 mb 14,800
RAZEM 14,800
159|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 migt. do 1,5|m3
d.5./0310-01 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I-II)
2
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
160|KNR 2-28 Podsypka grubosci 15 cm i obsypka do wysokosci 30 cm nad rurg dowiezio- |m3
d.5./0501-09 nym piaskiem
2
7,5 m3 7,500
RAZEM 7,500
161|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.5.{1009-05 z.  |S8r.zewnetrznej 125 mm - wykopy umocnione
2|s2.3.9. 9912-
9
16 m 16,000
RAZEM 16,000
162|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.5./1010-05 z. |metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 125 mm - wykopy umocnione
2|sz.3.9. 9912-
9
14 ztacz. 14,000
RAZEM 14,000
163|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zlgcz.
d.5.{1011-05 z. |za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 125 mm - wykopy umocnio-
2(s2.3.9. 9912- |ne
9
6 zlgcz. 6,000
RAZEM 6,000
164 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.5./1012-02 z.  |niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
2|sz.3.9. 9912- |wnetrznej 125 mm - wykopy umocnione
10
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
165|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.5./1012-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (kolano) o $r.zewnetrznej 125 mm
2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
166|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.5./1012-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tréjnik) o $r.zewnetrznej 125 mm
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
167|KNNR 4 Zasuwy kotnierzowe z obudowag o $r. do 100 mm montowane na rurociggach |kpl.
d.5./1112-02 PVCiPE
2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
168|KNR 2-18 Bloki oporowe 25x15x25 cm m3
d.5.|/0609-01
2
2%0,25%0,15*0,25 m3 0,019
RAZEM 0,019
169|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m -
d.5.|/1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
2
21/200 200m - 0,105
1 préb.
RAZEM 0,105
170|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r. nom. do 150 mm odc.
d.5.|/0803-01 200m
2
21/200 odc. 0,105
200m
RAZEM 0,105
171|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.5.|/1612-01 200m
2
21/200 odc. 0,105
200m
RAZEM 0,105
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172|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego |m
d.5.|/0219-01
2
14,8 m 14,800
RAZEM 14,800
173|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.5./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill
2
poz.156+poz.159 m3 11,000
RAZEM 11,000
174 KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I m3
d.5.|/0228-01
2
poz.156+poz.159+p0oz.160 m3 18,500
RAZEM 18,500
5.3 Rurociagi ssawne zbiornika retencyjnego (roboty ziemne w obrebie zbiornika w ramach branzy konstrukcyj-
nej)
175|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.5.|/0119-01
3
0,02 km 0,020
RAZEM 0,020
176|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.5./0126-01 spycharek
3
19,5*0,8 m?2 15,600
RAZEM 15,600
177|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.5./0206-01 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
3|0214-03 legto$¢ 10 km
14 m3 14,000
RAZEM 14,000
178|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na od-|m3
d.5./0217-05 ktad w gruncie kat. I-Il
3
12 m3 12,000
RAZEM 12,000
179 Umocnienie $cian wykopoéw liniowych o $cianach pionowych za pomocag meta- |m?2
d.5.|analiza indy- |lowej obudowy typu boks
3|widualna
67 m?2 67,000
RAZEM 67,000
180|KNR-W 2-01 |Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |mb
d.5.|/0606-01 bokos$¢ do 4 m
3
19,5 mb 19,500
RAZEM 19,500
181|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 migt. do 1,5|m3
d.5./0310-01 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I-II)
3
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
182|KNR 2-28 Podsypka grubosci 15 cm i obsypka do wysokosci 30 cm nad rurg dowiezio- |m3
d.5./0501-09 nym piaskiem
3
13 m3 13,000
RAZEM 13,000
183|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.5.{1009-10 $r.zewnetrznej 225 mm
3
24 m 24,000
RAZEM 24,000
184|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE225 SDR17 o pofgcze- |szt.
d.5.{1012-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
3 wnetrznej 225 mm
szt. 7,000
RAZEM 7,000
185|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE225 SDR17 o pofgcze- |szt.
d.5.{1012-03 niach zgrzewanych - tréjnik réwnoprzelotowy dtugi
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
186|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE225 SDR17 o potgcze- |szt.
d.5.{1012-03 niach zgrzewanych - kolano wtryskowe dtugie 90 stopni
3
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7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
187|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zlgcz.
d.5.{1010-10 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 225 mm
3
18 ztgcz. 18,000
RAZEM 18,000
188|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE200 ztacz.
d.5.{1011-10 SDR17 za pomoca ksztattek elektrooporowych
3
6 ztacz. 6,000
RAZEM 6,000
189|KNR-W 2-18 | Zasuwy klinowe kotnierzowe o $r. 200 mm montowane na rurociggach PE z kpl.
d.5./0212-04 trzpieniem teleskopowym i skrzynkg uliczng
3
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
190|KNR 2-18 Bloki oporowe 25x25x25 cm m3
d.5.|/0609-01
3
2%0,25%0,25*0,25 m3 0,031
RAZEM 0,031
191|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m -
d.5./1606-03 PE, PEHD o $r. 200 mm 1 préb.
3
24/200 200m - 0,120
1 préb.
RAZEM 0,120
192|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nom. 200-250 mm odc.
d.5.|0803-02 200m
3
24/200 odc. 0,120
200m
RAZEM 0,120
193|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 200 mm odc.
d.5./1612-02 200m
3
24/200 odc. 0,120
200m
RAZEM 0,120
194|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasémg z tworzywa sztucznego |m
d.5.|/0219-01
3
19,5 m 19,500
RAZEM 19,500
195|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
d.5./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill
3
poz.178+p0z.181 m3 14,000
RAZEM 14,000
196 | KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I m3
d.5.|/0228-01
3
p0z.178+p0z.181+p0z.182 m3 27,000
RAZEM 27,000
5.4 Rurociag zasilajagcy sie¢ wodociggowa
197|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.5.|/0119-01
4
0,036 km 0,036
RAZEM 0,036
198|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.5./0126-01 spycharek
4
36*0,8 m?2 28,800
RAZEM 28,800
199|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.5./0206-01 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
4(0214-03 legto$¢ 10 km
35 m3 35,000
RAZEM 35,000
200|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na od-|m3
d.5./0217-05 ktad w gruncie kat. I-Il
4
15 m3 15,000
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RAZEM 15,000
201 Umocnienie $cian wykopdw liniowych o $cianach pionowych za pomocg meta- |m2
d.5.|analiza indy- |lowej obudowy typu boks
4|widualna
130 m?2 130,000
RAZEM 130,000
202|KNR-W 2-01 |Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |mb
d.5.|/0606-01 bokos$¢ do 4 m
4
36 mb 36,000
RAZEM 36,000
203|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 migt. do 1,5/m3
d.5./0310-01 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I-11)
4
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
204 |KNR 2-28 Podsypka grubosci 15 cm i obsypka do wysokosci 30 cm nad rurg dowiezio-  |m3
d.5./0501-09 nym piaskiem
4
14,4 m3 14,400
RAZEM 14,400
205|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.5./1009-10 Sr.zewnetrznej 225 mm
4
38 m 38,000
RAZEM 38,000
206 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE225 SDR17 o potacze- |szt.
d.5./1012-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
4 wnetrznej 225 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
207 |KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE225 SDR17 o potacze- |szt.
d.5./1012-03 niach zgrzewanych - kolano wtryskowe dtugie 90 stopni
4
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
208 |KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.5./1010-10 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 225 mm
4
10 zlgcz. 10,000
RAZEM 10,000
209(KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE225 zlgcz.
d.5./1011-10 SDR17 za pomoca ksztattek elektrooporowych
4
4 zlgcz. 4,000
RAZEM 4,000
210{KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - tgcznik rurowo - kotnierzowy o $r. 200 mm - wykopy szt
d.5./0114-05z. |umocnione
4(sz.3.9. 9907
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
211|KNNR 4 Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowg o $r. 80 mm montowane na rurocig- | kpl.
d.5.|1112-02 gach PVC i PE
4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
212|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - |szt.
d.5./1014-02 z. |wykopy umocnione - prostka zeliwna DN80, L=500 mm
4/sz.3.9. 9912-
10
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
213|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.5./1119-03
4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
214|KNR 2-18 Bloki oporowe 25x25x25 cm m3
d.5.|/0609-01
4
6%0,25%0,25*0,25 m3 0,094
RAZEM 0,094
215|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m -
d.5./1606-03 PE, PEHD o $r. 200 mm 1 préb.
4
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38/200 200m - 0,190
1 préb.
RAZEM 0,190
216|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nom. 200-250 mm odc.
d.5.|0803-02 200m
4
38/200 odc. 0,190
200m
RAZEM 0,190
217|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 200 mm odc.
d.5./1612-02 200m
4
38/200 odc. 0,190
200m
RAZEM 0,190
218|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasémg z tworzywa sztucznego |m
d.5.|/0219-01
4
35,9 m 35,900
RAZEM 35,900
219|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
d.5./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill
4
poz.200+p0z.203 m3 17,000
RAZEM 17,000
220(KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I m3
d.5.|/0228-01
4
p0z.200+p0z.203+p0z.204 m3 31,400
RAZEM 31,400
5.5 Rurociagi spustu i przelewu zbiornika retencyjnego - od zbiornika retencyjnego do zbiornika wéd poptucz-
nych
221|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.5.|/0119-01
5
0,02 km 0,020
RAZEM 0,020
222|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.5./0126-01 spycharek
5
20,4*0,8 m?2 16,320
RAZEM 16,320
223|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.5./0206-01 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
5/0214-03 legto$¢ 10 km
10 m3 10,000
RAZEM 10,000
224|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na od-|m3
d.5./0217-05 ktad w gruncie kat. I-Il
5
7 m3 7,000
RAZEM 7,000
225 Umocnienie $cian wykopow liniowych o $cianach pionowych za pomocag meta- |m?2
d.5.|analiza indy- |lowej obudowy typu boks
5|widualna
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
226|KNR-W 2-01 |Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |mb
d.5.|/0606-01 bokos$¢ do 4 m
5
20 mb 20,000
RAZEM 20,000
227|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 migt. do 1,5/m3
d.5./0310-01 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I-II)
5
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
228|KNR 2-28 Podsypka grubosci 15 cm i obsypka do wysokosci 30 cm nad rurg dowiezio- |m3
d.5./0501-09 nym piaskiem
5
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
229|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.5.{1009-07 $r.zewnetrznej 160 mm
5
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16 m 16,000
RAZEM 16,000
230|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zlgcz.
d.5.{1010-07 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm
5
16 ztgcz. 16,000
RAZEM 16,000
231|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zlgcz.
d.5.{1011-07 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o ér. zewn. 160 mm
5
8 ztacz. 8,000
RAZEM 8,000
232|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.5.{1012-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
5 wnetrznej 160 mm
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
233|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.5.{1012-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (kolano) o $r.zewnetrznej 160 mm
5
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
234|KNR-W 2-18 |Zasuwy klinowe kotnierzowe o $r. 150 mm montowane na rurociggach PE z kpl.
d.5./0212-03 trzpieniem teleskopowym i skrzynkg uliczng
5
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
235|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.5./1308-03
5
9 m 9,000
RAZEM 9,000
236|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.5.{1413-05 gtebok. 1,7 m
5
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
237|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m -
d.5./1606-02 PE, PEHD o $r. 160 mm 1 préb.
5
21/200 200m - 0,105
1 préb.
RAZEM 0,105
238|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r. nom. do 150 mm odc.
d.5.|/0803-01 200m
5
21/200 odc. 0,105
200m
RAZEM 0,105
239|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.5.|/1612-01 200m
5
21/200 odc. 0,105
200m
RAZEM 0,105
240(KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego |m
d.5.|/0219-01
5
11,4 m 11,400
RAZEM 11,400
241|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
d.5./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill
5
poz.224+p0z.227 m3 9,000
RAZEM 9,000
242|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.5.|/0228-01
5
p0z.224+p0z.227+p0z.228 m3 14,000
RAZEM 14,000
5.6 Rurociag odprowadzajacy poptuczyny z budynku SUW do zbiornika wéd poptucznych
243|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.5.|/0119-01
6
0,01 km 0,010
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RAZEM 0,010
244 |KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.5./0126-01 spycharek
6
9%0,8 m?2 7,200
RAZEM 7,200
245|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.5./0206-01 gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
6/0214-03 legtos¢ 10 km
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
246 |KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na od-|m3
d.5.|0217-05 ktad w gruncie kat. I-1l
6
6 m3 6,000
RAZEM 6,000
247 Umocnienie $cian wykopdw liniowych o $cianach pionowych za pomocag meta- |m?2
d.5.|analiza indy- |lowej obudowy typu boks
6|widualna
25 m?2 25,000
RAZEM 25,000
248|KNR-W 2-01 |Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |mb
d.5.|/0606-01 bokos$¢ do 4 m
6
9 mb 9,000
RAZEM 9,000
249|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 migt. do 1,5/m3
d.5./0310-01 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I-11)
6
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
250(KNR 2-28 Podsypka grubosci 15 cm i obsypka do wysokosci 30 cm nad rurg dowiezio- |m3
d.5.|/0501-09 nym piaskiem
6
3 m3 3,000
RAZEM 3,000
251|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm m
d.5./1308-03
6
9 m 9,000
RAZEM 9,000
252|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.5.|1413-05 gtebok. 1,6 m
6
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
253|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 200 mm odc. -1
d.5./1610-02 préb.
6
10/200 odc. -1 0,050
prob.
RAZEM 0,050
254|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.5./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill
6
poz.246+p0z.249 m3 8,000
RAZEM 8,000
255|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.5.|/0228-01
6
p0z.246+p0z.249+p0z.250 m3 11,000
RAZEM 11,000
5.7 Kanalizacja sanitarna wraz z zbiornikiem bezodplywowym
256 |KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.5.|/0119-01
7
0,01 km 0,010
RAZEM 0,010
257 |KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.5./0126-01 spycharek
7
10*0,8 m?2 8,000
RAZEM 8,000
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258 |KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.5./0206-01 gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
7|0214-03 legtos¢ 10 km
10 m3 10,000
RAZEM 10,000
259|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na od-|m3
d.5.|0217-05 ktad w gruncie kat. I-1l
7
6 m3 6,000
RAZEM 6,000
260 Umocnienie $cian wykopdw liniowych o $cianach pionowych za pomocag meta- |m2
d.5.|analiza indy- |lowej obudowy typu boks
7|widualna
25 m?2 25,000
RAZEM 25,000
261 |KNR-W 2-01 |Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |mb
d.5.|/0606-01 bokos$¢ do 4 m
7
9,3 mb 9,300
RAZEM 9,300
262|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 migt. do 1,5/m3
d.5./0310-01 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I-11)
7
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
263|KNR 2-28 Podsypka grubosci 15 cm i obsypka do wysokosci 30 cm nad rurg dowiezio- |m3
d.5.|/0501-09 nym piaskiem
7
3,56 m3 3,500
RAZEM 3,500
264 |KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm m
d.5./1308-02
7
9,3 m 9,300
RAZEM 9,300
265|KNNR 4 Studnia z kregéw betonowych o $r. 2500 mm w gotowym wykopie o gtebok. stud.
d.5./1413-03 1,5m
7
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
266 |KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe 425 mm szt
d.5.|1417-02
7
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
267 |KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 200 mm odc. -1
d.5./1610-02 préb.
7
10/200 odc. -1 0,050
prob.
RAZEM 0,050
268|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.5.{0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill
7
poz.259+p0z.262 m3 8,000
RAZEM 8,000
269|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.5.|/0228-01
7
p0z.259+p0z.262+p0z.263 m3 11,500
RAZEM 11,500
5.8 Zbiornik woéd poptucznych
270(KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.5.|/0121-01
8
180/10000 ha 0,018
RAZEM 0,018
271|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.5.|0126-01 spycharek
8
200 m?2 200,000
RAZEM 200,000
272|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.5./0206-01 gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
8/0214-03 legtos¢ 10 km
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150+66*1,32 m3 237,120
RAZEM 237,120
273|KNR 2-28 Podtoza betonowe grubosci 10 cm - beton Rc8/10 m2
d.5.|0502-02
8
81+66*2,2 m?2 226,200
RAZEM 226,200
274|KNR 9-11 Wytozenie podioza geowtdkninami, wytrzymato$é na rozcigganie min. 23 kN/  |m2
d.5./0101-02 m, odporno$c¢ na przebicie statyczne min. 500N, wydtuzenie przy max. obcig-
8 zeniu min. 85
230 m?2 230,000
RAZEM 230,000
275|KNR 9-11 Wytozenie podtoza geomembrang PEHD grubosci 1,5 mm m2
d.5./0101-02
8
230 m?2 230,000
RAZEM 230,000
276|KNR 2-31 Nawierzchnia z trylinki 20x40x34 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem  |m?2
d.5./0303-01 spoin piaskiem
8
230 m?2 230,000
RAZEM 230,000
277|KNNR 10 Schody betonowe na skarpach m
d.5.|/1604-01 bieg.
8|analogia
3 m 3,000
bieg.
RAZEM 3,000
278|KNR 2-11 Woylot prefabrykowany betonowy dla kanatu PVC200 wylot.
d.5./1607-03
8|analogia
2 wylot. 2,000
RAZEM 2,000
279|KNNR 6 Montaz systemowych podmuréwek wraz z tgcznikami systemowymi m
d.5.|0404-02
8|+analogia
76 m 76,000
RAZEM 76,000
280(KNR 2-02 Ogrodzenie panelowe kratowe wys. 1,8 m, kolor antracyt m
d.5./1804-12
8|analogia
76 m 76,000
RAZEM 76,000
281|KNR 2-02 Brama dwuskrzydtowa, reczna szer. 4,0 m, wys. 1,73 m, kolor antracyt, wypet- |szt.
d.5./1808-02 nienie z siatki zgrzewanej
8|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6 Instalacje sanitarne
6.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej
282|KNR 2-18 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.6.|/0501-01
1
11 m?2 11,000
RAZEM 11,000
283|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.6./0203-01 budynkow o potgczeniach wciskowych
1
3 m 3,000
RAZEM 3,000
284 |KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.6./0203-02 budynkow o potgczeniach wciskowych
1
15 m 15,000
RAZEM 15,000
285|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.6./0203-03 budynkow o potgczeniach wciskowych
1
12 m 12,000
RAZEM 12,000
286|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. do 150 mm m
d.6.|/0804-01
1
30 m 30,000
RAZEM 30,000
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287 |KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-1I; gte-|m3
d.6./0320-0101 |bokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - obsypanie piaskiem do poziomu chu-
1 dego betonu (posadzka w ramach branzy konstrukcyjnej)
30*0,5*0,5 m3 7,500
RAZEM 7,500
288 |KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze-  |pode;.
d.6./0211-03 niach wciskowych
1
3 podej. 3,000
RAZEM 3,000
289|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 75 mm o potacze- pode;j.
d.6./0211-02 niach wciskowych
1
4 podej. 4,000
RAZEM 4,000
290(KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- pode;j.
d.6./0211-01 niach wciskowych
1
4 podej. 4,000
RAZEM 4,000
291|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne PVC o $r. 100 mm szt.
d.6.|0212-03
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
292|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.6.|0222-02
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6.2 Instalacja wodociggowa
293|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potg- |m
d.6./0112-01 z.  |czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - hydrofor-
2|sz.3.3. 9903- |nie, kottownie itp.
1
18 m 18,000
RAZEM 18,000
294 |KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o potg- |m
d.6.|0112-02 z.  |czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych - hydrofor-
2[sz.3.3. 9903- |nie, kottownie itp.
1
10 m 10,000
RAZEM 10,000
295|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o potg- |m
d.6./0112-03 z.  |czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - hydrofor-
2|sz.3.3. 9903- |nie, kottownie itp.
1
16 m 16,000
RAZEM 16,000
296 |KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 15 mm kpl.
d.6.|/0140-01
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
297 |KNR 2-15 Zawory antyskazeniowe EA o $r. nom. 25 mm - hydrofornia lub pompownia szt.
d.6.|0112-03
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
298 |KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawo- |szt.
d.6./0116-01 réw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potaczeniu sztywnym o
2 $r. zewnetrznej 20 mm
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
299|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawo- |szt.
d.6./0116-02 z.  |réw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potgczeniu sztywnym o
2|sz.3.3. 9903- |$r. zewnetrznej 25 mm - hydrofornie, kottownie itp.
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
300|KNR 0-34 Izolacja rurociggow s$r. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-|m
d.6./0101-01 mi gr. 6 mm (C)
2
poz.293 m 18,000
RAZEM 18,000
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301|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. 25-35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-|m
d.6.|0101-02 mi gr. 6 mm (C)
2
p0z.295+p0z.294 m 26,000
RAZEM 26,000
302|KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - préba |prob.
d.6.|0127-01 zasadnicza (pulsacyjna)
2
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
303|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.6.|0128-02
2
p0z.295+p0z.294+p0z.293 m 44,000
RAZEM 44,000
304 |KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdw instalacji wodociggowej odc.
d.6.|1611-01 200m
2
(p0z.295+p0z.294+p0z.293)/200 odc. 0,220
200m
RAZEM 0,220
6.3 Biaty montaz
305|KNNR 4 Zawory przelotowe kulowe ze ztgczka do weza o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.6.|/0131-01
3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
306|KNNR 4 Zawory katowe do ptuczek i pisuaréwi o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.6.|/0130-01
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
307 |KNNR 4 Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.6.|0233-03
3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
308|KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.6.|0230-02
3
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
309/KNNR 4 Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce szt.
d.6.|0229-05
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
310/KNNR 4 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.6.|0137-02
3
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
311|KNR 2-15 Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 50 dm3 - hydrofornia |kpl.
d.6./0121-01 z.  |lub pompownia
3|sz.3.3. 9903-
01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6.4 Instalcja ogrzewania pomieszczen socjalnych
312|KNR 0-38 Grzejnik elektryczny o mocy 500 W szt.
d.6.|/0103-01
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
313|KNR 0-38 Grzejnik elektryczny o mocy 1000 W szt.
d.6.|/0103-01
4
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
314|KNR 0-38 Nagrzewnica elektryczna o mocy 5300 W szt.
d.6.|/0103-01
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6.5 Instalacja wentylacji mechanicznej

-23-

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 24601




PRD - sanitarna.PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
315/KNR 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1500 mm szt.
d.6.|/0154-01
5
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
316|/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 160 m?2
d.6.|0122-02 mm - udziat ksztattek do 35 %
5
0,125*3,14*(8) m?2 3,140
RAZEM 3,140
317|KNR 2-17 Wentylator lazienkowy pomieszczenia socjalnego szt.
d.6.|/0206-01
5|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
318|KNR 2-17 Wentylator wyciggowy kanatowy pomieszczenia socjalnego i WC szt.
d.6.|/0206-01
5|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
319|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. 125 mm - w obiektach modernizowanych szt.
d.6.|/0140-01 z.o.
5/3.3. 9903
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6.6 Instalacja osuszania powietrza w hali filtréw
320|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie Scienne prostokatne typ A o obwodzie do 1300 mm - w |szt.
d.6./0146-01 z.0. |obiektach modernizowanych
6/3.3. 9903
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
321|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.6./0110-04 z.0. {1400 mm tgczone profilami kotnierzowo-nasuwkowymi - udziat ksztattek do 35
6(3.3. 9903 % - w obiektach modernizowanych
(0,3+0,3+0,3+0,3)*1,1 m?2 1,320
RAZEM 1,320
322|KNR-W 2-17 |Stacjonarny osuszacz powietrza - dostawa i montaz szt.
d.6.|0212-03
6|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
323|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. 125-160- |m?2
d.6.|0122-02 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
6
0,125*3,12*4+0,16*3,14*8+0,2*3,14*6+0,25*3,14*11 m?2 17,982
RAZEM 17,982
324|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o $r.  [szt.
d.6.{0131-02 z.0. {125 mm - w obiektach modernizowanych
6/3.3. 9903
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
325|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie scienne prostokatne typ A o obwodzie do 1300 mm - w |szt.
d.6./0146-01 z.0. |obiektach modernizowanych
6/3.3. 9903
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7 Prace towarzyszace
326|Analiza wias- |Opracowanie instrukcji obstugi SUW po remoncie kpl.
d.7|na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
327|Analiza wias- |Oznakowanie rurociggow - kierunki przeptywu wody oraz opis funkcji technolo- [kpl.
d.7|na gicznych rurociggow
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
328|Analiza wias- | Szkolenie obstugi SUW kpl.
d.7|na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
329|Analiza wias- |Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z obstugg geodezyjng oraz  |kpl.
d.7|na operatem geodezyjnym
kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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