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1. DANE OGOLNE

- Inwestor i Zamawiajgcy:

Gmina Osieczna, ul. Powstancéw Wielkopolskich 6, Osieczna

- Zadanie inwestycyjne:

Budowa sieci wodociagowej

- Faza opracowania:

Projekt techniczny

- Temat opracowania:

»,Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Frankowo, Grodzisko, toniewo
i Kgkolewo w gm. Osieczna.”

- Kategoria budowlana: XXVI

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Warunki techniczne wydane przez ZUW Wschowa;

- Zaktualizowane plany sytuacyjno - wysokosciowe terenu opracowania w skali 1:500;
- Uzgodnienia i decyzje branzowe;

- Obowigzujgce przepisy i normy;

- Wizje lokalne przeprowadzone na terenie opracowania;

- Uzgodnienia z wkascicielami dziatek.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny sieci wodociggowej. Projektowane
sieci umozliwig dostarczenie wody i poprawe jej parametrow w miejscowoséci Frankowo i Kgkole-
wo. Inwestycja przeprowadzana bedzie na dziatkach o nr : 14, 18, 25, 26/2, 31/3, 31/4, 36/7, 53/1,
53/2, 56/4, 32/5 obreb Frankowo, 122, 140 obreb Grodzisko, 142, 160/1, 222/1, 223/1, 224/1, 239,
223/2, 224/2, 253, 242, 241, 240/2 obreb toniewo oraz 141/1, 176, 177/1, 177/2 obreb Kakolewo
potozonych gm. Osieczna bedgcych wtasnoscia Gminy Osieczna, Powiatu Leszczynskiego oraz

prywatnych wiascicieli.

Zakres merytoryczny opracowania obejmuje:

a) zaprojektowanie trasy sieci wraz z niezbednymi danymi technicznymi pozwalajgcymi na

realizacje zadania,
b) uzyskanie wymaganych dokumentéw formalno — prawnych.

Zakres rzeczowy obejmuije:

- sie¢ wodociggowa

a) rura dwuwarstwowa PE/PE RC PN10, SDR17, @160 mm — 5623,50 mb.
b) wezty potgczeniowe z armaturg zeliwng i segmentows.

¢) Hydrant nadziemny DN80 — 18 kpt.




4. PROPONOWANE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

4.1. Ukiad sieci wodociggowej

Projektowana sie¢ wodociggowa PE @160mm PN10 realizowana bedzie w uktadzie liniowym.
Wigczona zostanie do istniejacej sieci wodociggowej PVC o srednicy 110mm w wezle W1 za
pomocg trojnika zeliwnego DN150/150 z zasuwg odcinajgcg z zeliwa D150 i dwoch zwezek
zeliwnych DN150/100. W weztach W2, W3, Hp17, W4, W5, Hp5 i W6 zaprojektowano zasuwy
odcinajgce zeliwne DN150. Posadowienie rurociggu zaprojektowano w sposéb umozliwiajgcy
prowadzenie odpowietrzenia i dezynfekcje odcinka sieci wraz z pdzniejszg prawidtowg
eksploatacjg. Na sieci zaprojektowano 18 hydrantéw nadziemnych DN80 dla zabezpieczenia ppoz
oraz prawidtowej eksploatacji sieci. Zagtebienie wodociggu wynosi okoto 1,55 — 1,97 m.

4.2. Materiaty

Projektuje sie wykonanie:- sieci wodociggowej — z rur cisnieniowych dwuwarstwowych z PE/PE
RC, 8160 mm, PN10, SDR 17. Sie¢ wodociggowa uzbrojona zostanie w zasuwy DN150 w
weztach W2, W3, Hp17, W4, W5, Hp5 i W6 oraz hydranty nadziemne koloru czerwonego DN80 w
weztach Hp1, Hp2, Hp3, Hp4, Hp5, Hp6, Hp7, Hp8, Hp9, Hp10, Hp11, Hp12, Hp13, Hp14, Hp15,
Hp16, Hp17, Hp18.

Whytyczne:
o - dla zasuw: stosowac zasuwy miekkouszczelnione kotnierzowe krotkie PN10 zbudowane
z nastepujgcych materiatow:
- korpus i pokrywa —zeliwo sferoidalne;
- pokrycie —powloka z farby epoksydowej zew. i wew. o grubosci warstwy min. 250 ym;
- klin —Zeliwo sferoidalne nawulkanizowane powlokg z gumy NBR;
- trzpien i Sruby pokrywy —stal nierdzewna.

- skrzynka uliczna do zasuw na sieci:

e 2190———

Korpus PEHD
Materiat

Pokry wka - Zeliwo szare

270

Masa 4,0 [kg]

Wy miary wg DIN 4056

Inne| Oznaczenie na pokry wie W,
PN-M-74081

UWAGA: Nalezy zastosowac systemowe ptyty podktadowe do skrzynek do zasuw z PEHD.

¢ dla hydrantéw:

- hydranty:
- hydrant nadziemny PN10 z podwdjnym zamknigeciem i zabezpieczony przeciwko
ztamaniu — kolor czerwony; odwodnienie hydrantu zabezpieczy¢ dwudzielng
skorupa

perforowang z tworzywa sztucznego owinietg warstwg geowtdkniny — catos¢
zabezpieczy¢ przed obsunieciem opaskami z zamkami..; wysokos¢ hydrantu
dostosowac do gtebokosci posadowienia sieci wodociggowej, zachowujgc
posadowienie osi kréécéw nasady na wysokosci 60-70 cm powyzej terenu.



- kolana stopowe —producenta zastosowanej armatury (hydrantu),
- korpus, pokrywa, pokretto —zeliwo sferoidalne;
- dla pozostatych elementow hydrantow podziemnych farba epoksydowa o grubo$ci
warstwy
min. 200 ym;
- uszczelnienia —guma NBR,;
- trzpien—stal nierdzewna.

Dopuszcza sie mozliwos¢é zastosowania rur i ksztattek innych producentdéw o parametrach
jednakowych lub lepszych od ww., jednak kazdg zmiane nalezy uzgodni¢ z ZUW. Skrzynki zasuw
zostang zabezpieczone w terenie nieutwardzonym przed uszkodzeniem poprzez zastosowanie
prefabrykowanych elementéw betonowych.

5. ORGANIZACJA | TECHNOLOGIA ROBOT

5.1. Roboty ziemne

Na catej dtugosci projektowanej sieci przewiduje sie wykonanie horyzontalnych przewiertéw
sterowanych. Przewidziano wykonanie komor roboczych w terenach nieutwardzonych w odlegtosci
min. 90m. Dopuszcza sie wybor metody wykopow waskoprzestrzennych, umocnionych o
szerokosci dna:

- 0,9m — dla sieci wodociggowej 160 mm

Metodg bezwykopowa nalezy wykonacC przejscie poprzeczne pod istniejgcg nawierzchnig
asfaltowa:

- drogi powiatowej w dziatce o nr ewid. 142 (dlugos¢ ca 16,0mb), komore startowg nalezy
zlokalizowa¢ poza pasem drogowym w dziatce o nr ewid. 224/2. Zgodnie z wytycznymi ZDP nalezy
zastosowac rure ostonowa.

- drogi gminnej w dzialce o nr ewid. 25, 18 (dtugos¢ 16,50mb), komore startowg nalezy
Zlokalizowa¢ w dziatce nr ewid. 26/2.

oraz odcinek sieci prowadzonej w pasie drogi utwardzonej kostkg betonoowg — dz. nr 14. Miejsce
komory roboczej nalezy odpowiednio zagesci¢ i odtworzyC nawierzchnie aby przywréci¢ stan
jezdni.

Pionowe s$ciany wykopow o gtebokosci =1,0m zabezpieczyé wykorzystujgc prefabrykowane
umocnienia stalowe - boks. Stosujgc szalunki nalezy zadbaé o dobdr odpowiedniego typu. Przy
wykonywaniu wykopow o gtebokosci ca. 4,0 m, umocnienia winny przenosi¢ obcigzenie (parcie
gruntu) 23kN/m2, co odpowiada masie 2,4 Mg. Do demontazu szalunkéw zastosowaé koparke lub
dzwig o udzwigu nominalnym od 8,0 do 13,0 Mg. Roboty ziemne wykonywac koparkg podsiebierng
o pojemnosci tyzki 1,2 i 0,6m?®, w rejonie wystepowania skrzyzowan z innym uzbrojeniem - recznie.
Wszystkie wykopy otwarte muszg byé odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Ponadto przed
przystgpieniem do robot nalezy uzyskac zgode administratora drog na zajecie pasa drogowego.

Technologia robét ziemnych

- Podsypka 100% odzysk grunt dowieziony

Na projektowanych odcinkach sieci wodociggowej przewidziano wykonanie podsypki piaskowej o
gr. 0,im. Do wykonania podsypek nalezy uzy¢ materialu o granulacji 0,2 mm — 2,0 mm
wykorzystujgc w tym celu grunt dowieziony.

- Obsypka 100% grunt dowieziony
Obsypke rur wykonaé¢ recznie, do wysokosci 0,30m ponad goérng krawedz przewodow w przypadku
kanatow i wodociggu. Do tego celu nalezy wykona¢ z gruntu dowiezionego spetniajgcego wymogi




(materiat o srednicy ziaren 0,2 mm — 2,0 mm). Obsypke zageszcza¢ warstwami grubosci max.
0,20m. Nie dopuszcza sie mozliwosci wykonania obsypki kanatéw mechanicznie. Prawidtowe
wykonanie i zageszczenie obsypki w strefie kanatowej jest warunkiem zachowania odpowiedniej
wytrzymatosci rur. Stopien zageszczenia obsypki nie powinien by¢ mniejszy niz 95% ZMP.

- Zasypka 100% rodzimy

Zasypanie wykopdéw ponad strefg kanatowg wykona¢é mozna mechanicznie, warstwami grubosci
max. 0,20m. Stopien zageszczenia zasypki kanatu biegngcego w granicy drogi nie powinien byé
mniejszy niz 95% ZMP, poza granicg drogi 85% ZMP. Do zasypki mozna wykorzysta¢ grunt
rodzimy pod warunkiem, ze spetnia wymogi jakosciowe.

5.2. Odwodnienia

Z uwagi na brak otrzymania dokumentacji geologicznej w razie wystgpienia wéd gruntowych
nalezy kontaktowac sie z projektantem, ktéry zastrzega sobie prawo do decyzji w sprawie metody
odwodnienia terenu po ogledzinach.

5.3. Roboty montazowe

Montaz sieci wodociggowej

Sposdb montazu przewoddw powinien zapewniaé utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
niniejszg dokumentacjg techniczng. Montaz przewodu na dnie komory roboczej moze sie odbywac
dopiero po przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzic ich stan
techniczny oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem za pomocg zaslepek i korkéw. Przewdd
po utozeniu na dnie wykopu powinien scisle przylega¢ do poditoza na catej swej dtugosci, w co
najmniej 1/4 jego obwodu. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji
kierunku nie powinno przekracza¢ 0,01m. Zasypanie mozliwe jest dopiero po wykonaniu
inwentaryzacji geodezyjnej. Na sieci zamontowana zostanie armatura kotnierzowa, zeliwna
niebieska. Wigczenie do istniejgcej sieci wodociggowej wykonac¢ w punkcie W1 do istniejgcej sieci
wodociggowej PVC 2110 mm za pomocg trdjnika zeliwnego DN150/150. W wezle W1, W2, W3,
W4, W5 zaprojektowano montaz zasuwy odcinajgcej zeliwnej DN150. tgczenia nalezy wykonac za
pomocg tulei kotnierzowych z kotnierzem stalowym, muf elektrooporowych oraz metodg
doczotowg. Wezly z armaturg zeliwng nalezy zabezpieczy¢ blokami oporowymi zgodnie z
wytycznymi na rysunkach ,Profil podtuzny sieci wodociggowej”.

Projektowana sie¢ realizowana bedzie w uktadzie liniowym. Na sieci zaprojektowano 18 hydrantéw
nadziemnych DN80. Skrzynki zasuw w terenie nieutwardzonym zabezpieczyé poprzez montaz
elementu betonowego prefabrykowanego. Na warstwie obsypki nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczag
koloru niebieskiego z napisem woda.

7. SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Na trasie projektowanych sieci wystepujg skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem:
- ist. eN

-ist. TD

-ist. wodociag

-ist kanalizacja

Lokalizacje skrzyzowan naniesiono na profile podtuzne. Projektuje sie zabezpieczenie — poprzez
podwieszenie pasowe. W przypadku natrafienia, w trakcie prowadzonych robét ziemnych, na nie
zaewidencjonowane skrzyzowania, zawiadomi¢ nalezy odpowiednig jednostke branzowg, a gdy
nie jest ona znana — powiadomi¢ inwestora i wstrzymaé roboty do wyjasnienia. Wszelkie prace w



poblizu obiektow kolizyjnych i skrzyzowan wykonaé recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci i zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach i uzgodnieniach branzowych. Przed
przystgpieniem do robét wymagane jest powiadomienie odpowiednich jednostek branzowych. Przy
zasypywaniu wykopow wymagane jest bardzo doktadne zageszczenie gruntu, aby nie dopuscic¢ do
osiadania ziemi i pozniejszego zarwania kolizyjnych przewodow.

8. PROBA SZCZELNOSCI, PLUKANIE SIECI | DEZYNFEKCJA

Préba szczelnosci
Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ wg wymogow normy PN-EN 805 ,Zaopatrzenie w
wode. Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych”.

Przyjeto zastosowanie metody spadku cisnienia. Prébe nalezy wykonywaé po zakonczeniu
budowy sieci. Rurocigg napetniaé powoli poczawszy od punktu W1 (proj. zasuwa w wezle W1) tak
aby umozliwi¢ odpowietrzenie za pomocg projektowanych hydrantow nadziemnych, cisnienie
podnosi¢ réwnomiernie, az do uzyskania cisnienia probnego — 1MPa, czas trwania proby okresla
sie na 1h, spadek cisnienia po 1h nie powinien przekroczy¢ 20 kPa. Na tg okoliczno$é nalezy
spisac stosowny protokot z gtéwnej proby szczelnosci.

Ptukanie sieci i dezynfekcja

Przed przystgpieniem do dezynfekcji przewody powinny zostaé przeptukane wodg wodociggowa
przy zachowaniu predkosci przeptywu Vmin = 1 m/s. Dezynfekcje wykonanego odcinka sieci
wykona¢ przy uzyciu podchlorynu sodu (NaClO) dawkg 20+30gCl/ms.

Odpowietrzenie nalezy wykona¢ za pomocg projektowanych hydrantéw DN8O.

Wode chlorowang pozostawi¢ w przewodzie na 24h. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewody
ponownie przeptukac¢. Zrzut wody nalezy za pomocg beczkowozoéw zutylizowac.

9. ROBOTY DROGOWE

Projektowane sieci zlokalizowane zostang w pasie drog nalezgcych do Gminy Osieczna i Powiatu
Leszczynskiego. Na terenie inwestycji znajduje sie nawierzchnia gruntowa, utwardzenia z trylinki
oraz asfaltowa. Po robotach ziemnych nalezy przywrdcic pierwotny stan nawierzchni.

Nalezy zapoznac¢ sie z uwagami pisma dotgczonego do projektu Zagospodarowania terenu:

- Przejscie poprzeczne pod istniejgca\g nawierzchnig asfaltowg drogi powiatowej i gminnej
wykona¢ metodg bezwykopowg, komore nalezy zlokalizowaé poza pasem drogowym,

- Miejsce wykopu na drodze gminnej nalezy odbudowac na catej dlugosci i szerokosci.

10. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty wykonacC zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i wykonawstwa robot
budowlano - montazowych (Dz. U. nr 47 z dnia 19.03.2003 r. poz. 401). Po utozeniu rurociggow, a
przed ich zasypaniem wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng sieci. O przystgpieniu do robot
zawiadomi¢ MPWIK Sp. z 0.0. w Lesznie oraz zainteresowane jednostki branzowe.

Opracowata:
mgr inz. Kamila Szyszka



Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34 ust. 3d prawa budowlanego oswiadczam, ze projekt budowlany branzy
sanitarnej ,Budowa sieci wodociggowej w m. Frankowo, Grodzisko, toniewo, Kgkolewo gm.
Osieczna” sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

Projektant:
mgr inz. Kamila Szyszka

Sprawdzajgcy:
mgr inz. Lukasz Fiszer



