
h
 
-
 
(
 
z
a
l
e
ż
n
e
 
o
d
 
z
a
g
ł
ę
b
i
e
n
i
a
 
p
r
z
e
w

o
d
u
 
)

Podsypka 100% piasek dowieziony

Na projektowanej sieci wodociągowej

przewidziano wykonanie podsypki.

Do wykonania podsypek należy

wykorzystać grunt dowieziony.

Obsypka 100% grunt dowieziony

podsypkę rur wykonać ręcznie, do wysokości 0,30m

ponad górną krawędź rurociągów.

Do tego celu należy wykorzystać grunt dowieziony

Obsypkę zagęszczać warstwami o

grubości max. 0,20m.

 Nie dopuszcza się możliwości wykonania

 obsypki rurociągu mechanicznie .

min. 30 cmmin. 30 cm D

1
5
 
c
m

1
0
 
c
m

Podsypka:

- wprzypadku sieci wod. 0,10m
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Szalunek zamontować

w sposób zabezpieczający

krawędzie nawierzchni

utwardzonej przed uszkodzeniem

wysuwając ponad poziom drogi

o min 0,1 m

Posadowienie sieci Technologia wykonania wykopów

Zasypka 100% grunt rodzimy

Zasypanie wykopów ponad strefą kanałową

wykonać można mechanicznie, warstwami o

grubości max. 0,20m.

 Do wykonania zasypki  użyć gruntu rodzimego

pod warunkiem spełnienia wymogów.
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Posadowienie rurociągu wodociągowego.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Frankowo, Grodzisko, Łoniewo i Kąkolewo

w Gminie Osieczna.

Frankowo,  dz. nr 14, 18, 25, 26/2, 31/3, 31/4, 36/7, 53/1, 53/2, 56/4, 32/5,  Grodzisko, dz. nr 122, 140, Łoniewo dz.

nr 142, 160/1, 222/1, 223/1, 224/1, 239, 223/2, 224/2, 253, 242, 241, 240/2, Kąkolewo, dz. nr 141/1, 176, 177/1,177/2

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i

urządzeń ciplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i

kanalizacyjnych.

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i

urządzeń ciplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i

kanalizacyjnych.


