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PREFABRYKOWANEGO ZBIORNIKA PAB-6

UWAGA : WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE
1. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone
   z  równoległą koordynacją międzybranżową . Przed  przystąpieniem
   do robót wykonawca powinien zapoznać się z całością 
   dokumentacji  branżowej. 
2. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują : 
   - warunki technicnze wykonania i odbioru robót 
     budowlano-montażowych normy PKN 
   - instrukcje, wytyczne , świadectwa dopuszczenia , 
     atesty Instytutu Techniki Budowlanej
   - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów 
     budowlano instalacyjnych .
3. Wymiary wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku oraz ich 
    usytuowanie muszą zostać przez wykonawcę sprawdzone.  
4. Watpliwości i niezgodności należy wyjaśnić z projektantem obiektu. 
5. W przypadku jakichkolwiek niezgodności z założeniami przyjętymi 
    w projekcie należy niezwłocznie zawiadomić projektanta. 
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ZBIORNIK RETENCYJNY
Øw = 9,00 / 6,00 m  
Hw = 5,50m  
Vu = 140+160 = 300m3

DRABINA WEWNĘTRZNA
stal KO

drabina wejściowa zabezpieczona obręczą - stal KO

Obrzeże betonowe 6x20 cm

Kostka betonowa gr.6cm
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balustrada dwustronna - stal KO, H=1,1 m

DRABINA WEWNĘTRZNA
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BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY 

WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 
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