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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO.

Lp. |Nazwa Nr rys. Skala Strona

Strona tytutowa 1

Spis tresci

Czes¢ opisowa

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Opinia geotechniczna oraz informacja 0 sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla 0sdb niepetnosprawnych
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Opis zapewnienia niezbednych warunkdw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne

9 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na 9
Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

10 | Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwo$ci realizacji wysoce wydajnych 10
systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i ciepto

1 Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie 10
regulujg temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach

12 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych 10
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

13 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej 10

Oswiadczenie projektantow. 12

Czes¢ rysunkowa

Rzut przyziemia stacji uzdatniania wody PAB-1 1:50 13
Rzut dachu stacji uzdatniania wody PAB-2 1:100 14
Przekroj A-A , B-B stacji uzdatniania wody PAB-3 1:50 15
Elewacje stacji uzdatniania wody PAB-4 1:100 16
Elewacje stacji uzdatniania wody PAB-5 1:100 17
Rzut prefabrykowanego zbiornika PAB-6 1:50 18
Rzut dachu prefabrykowanego zbiornika PAB-7 1:100 19
Elewacja prefabrykowanego zbiornika PAB-8 1:100 20
Prefabrykowany zbiornik — przekréj A-A PAB-9 1:50 21




CZESC OPISOWA



1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO
Rodzaj obiektu budowlanego — stacja uzdatniania wody — kategoria obiektu budowlanego XXX.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budynek wolnostojacy stacji uzdatniania wody stuzacy zaopatrzeniu ludnosci wode.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Projektowany budynek stacji uzdatniania wody oparty bedzie na rzucie prostokata o wymiarach 18,06 x
9,06 m w rzucie. Wysoko$¢ budynku 5,22 m. Dach ptaski, nachylenie 3 stopni. Budynek projektuje si¢ na
fundamentach bezposrednich, tj. tawach oraz stopach fundamentowych posadowionych na gtebokosci ponizej
poziomu przemarzania gruntu. Sciany budynku murowane wraz z trzpieniami i stupami zelbetowymi. W miejscu
bramy projektuje sie nadproze zelbetowe. Dach budynku wykonany z ptyt kanatowych sprezonych wraz z
warstwg spadkowg z styropianu i jastrychu betonowego kryty styropapg. Wnetrze budynku stacji uzdatniania
wody wydzielone na pomieszczenia uktadem Scian z materiatow lekkich.

Zbiornik retencyjny wody pitnej wykonany bedzie jako zbiornik pionowy o $rednicy wewnetrznej 9,00 m,
wysokosci wewnetrznej 5,70 m i catkowitej objetoéci wewnetrznej 350 m3. Srednica zewnetrzna zbiornika 8,52
m, wysoko$¢ 7,45 m, kubatura brutto 300 m3. Zbiornik wykonany jako zelbetowy prefabrykowany, posadowiony
na zelbetowej plycie fundamentowej. Sciany i pokrywa zbiornika dostarczana w formie prefabrykowanych
elementow zelbetowych, taczonych na miejscu budowy. Sciany i pokrywa zbiomika zaizolowana termicznie
warstwg 10 cm styropianu. Elewacja zbiornika — tynk cienkowarstwowy, dach pokryty papa.

Agregat pradotwdrczy posadowiony bedzie na zelbetowym fundamencie o wymiarach 1,5 x 3,0 metra w
rzucie, wyniesionym 15 cm ponad otaczajacy teren.

Zbiornik retencyjny wdd poptucznych z plukania filtrow bedzie wykonany jako zbiornik otwarty,
zagtebiony w ziemi, z umocnionymi skarpami i zabezpieczeniem otoczenia zbiornika przez dostepem osdb
niepowotanych.

Zbiornik bezodptywowy $ciekéw sanitarnych bedzie wykonany jako podziemna, okragta studnia
betonowa.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTOW BUDOWLANYCH
1) Budynek stacji uzdatniania wody:

- dtugo$¢ 18,06 m,

- szeroko$¢ 9,06 m,

- wysoko$¢ kalenicy 5,22 m,

- dach pfaski,

- spadek dachu 3,

- kubatura brutto 836,18 m3,

- powierzchnia uzytkowa 138,64 m?,

- liczba kondygnacji: 1.



BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY
Nr Nazwa . Powierzchnia uzytkowa Posadzka
pomieszczenia

001 | Korytarz 6,33 m? Ptytki gres

002 | Pomieszczenie socjalne 54 m? Plytki gres

003 | tazienka 3,93 m? Ptytki gres
PARTER 004 | Toaleta 2,34 m2 Plytki gres

005 | Hala filtréw 105,64 m2 Piytki gres

006 | Pom.Pomocnicze 4,47 m2 Ptytki gres

007 | Chlorownia 5,38 m2 Plytki gres

RAZEM PARTER 138,64 m?

Razem powierzchnia uzytkowa: 138,64 m2

2) Zbiornik retencyjny pionowy wody pitnej:
Srednica zewnetrzna bez izolacji - 9,32 m
Srednica zewnetrzna z izolacja termiczng — 9,52 m
Wysokos¢ — 6,51 m

Powierzchnia zabudowy (fundamentu) — 76,9 m?2

3) Zbiornik retencyjny wod poptucznych z ptukania filtrow:

- Zbiornik otwarty o powierzchni catkowitej 180 m2 (30,0 x 6,0 metréw),

- Powierzchnia dna zbiornika 81 m? (27,0 x 3,0 metry),

- Glebokos¢ catkowita zbiornika 1,5 m,

- Umocnienie Scian materacami gabionowymi wypetnionymi kamieniami,
- Umocnienie dna narzutem kamiennym,

- Uszczelnienie membrang PEHD gr. 2 mm.

4) Zbiornik bezodptywowy $ciekow sanitarnych:
- Zbiornik podziemny betonowy,

- Srednica 2,5 m,

- Zagfebienie dna 2,0 m p.p.t.

5) Fundament agregatu pradotworczego:

- Dlugos¢ 3,0 m,

- Szeroko$¢ 1,5 m,

- Wyniesienie 0,15 m ponad powierzchnig terenu.

5) Dane dotyczace rozwiazan technicznych budowy budynku stacji uzdatniania wody

Fundamenty
Lawy fundamentowe — posadowienie bezposrednie .

Sciany fundamentowe
Murowane z bloczka betonowego, izolacja termiczna styrodur.

Warstwy od zewnatrz:
- Tynk mozaikowy w kolorze grafitowym




- Siatka zbrojaca z klejem

- plyta styropianowa styrodur 12.cm
- lzolacja przeciwwilgociowa — dysperbit 3x
- bloczek betonowy M6 24 cm

- lzolacja przeciwwilgociowa — dysperbit 3x

Podloga na gruncie
Wspdtczynnik przenikania ciepta wynosi minU=0,29 W/ m2K.

Warstwy od gory:
—  Plytki gres z klejem 2cm
—  posadzka betonowa 6-7 cm
— folia PE 0,2mm
—  styropian dach podtoga; wspdiczynnik A=0,036 W/m2K 12.cm
— folia PE 0,2mm
—  warstwa chudego betonu C8/10 10 cm

—  podbudowa z piasku zageszczonego
— grunt rodzimy lub w przypadku stwierdzenia podczas wykopow gruntéw nienosnych mieszanka
zwirowo-piaskowa frakcja 0-16 jako podsypka wybranego gruntu zageszczana warstwami co 30cm do
1s=0,98.
Uwaga. Wykona¢ precyzyjnie potgczenia izolacji poziomej z pionowa.

Sciany zewnetrzne

Projektuje sie Sciany nosne z bloczka z betonu komérkowego ( 600 ). Izolacja termiczna — styropian grubosci 15
EPS 70, A=0,038 W/mK cm, wykoriczenie tynk silikonowy.

Wspo6tczynnik przenikania ciepta wynosi min U=0,18 W/ m2K

Warstwy od zewnatrz:

- Tynk cienkowarstwowy
- Styropian ;wspotczynnik A=0,038 W/m2K 15¢cm
- bloczek z betonu komérkowego; wspdiczynnik A=0,11 W/m2K 24cm

- tynk wewnetrzny cem.-wap.

Pokrycie dachowe

Papa wierzchniego krycia wraz z papg podkiadowg na warstwie styropapy gr. 10 ¢cm i warstwy spadkowej
wykonanej ze styropianu i szlichty betonowej. Konstrukcja wykonana z ptyt kanatowych sprezonych.
Wspotczynnik przenikania ciepta wynosi minU=0,13 W/ m2K

Drzwi zewnetrzne

Drzwi zewnetrzne techniczne stalowe z profila cieptego. Projektuje sie drzwi zewnetrzne techniczne jako
jednoskrzydtowe z naswietlem, min U=1,1 W/ m2K.

Drzwi wyposazy¢ w :

- samozamykacz z ramieniem i ttumieniem otwierania ,

- klamke metalowa,

- zamek z kluczem patentowym,

- ogranicznik zawiasow zabezpieczajacy przed ewentualnym wywazeniem skrzydta,

- ogranicznik otwarcia , kontrola ruchu skrzydta drzwi przed nadmiernym ich otwarciem,



- kolor : zgodnie z rysunkiem elewacji
Drzwi 0 wspotczynniku przenikania ciepta Umin=1,1 (W/m3K)

Okna

Stolarka okienna:

- System profili PVC,

- Wariant skrzydta: 83mm,

- Kolor zewnetrzny : RAL 7010,

- Kolor wewnetrzny : biaty

- Parapety wewnetrzne : PVC biate

- Kwatery uchylne : otwieranie z poziomu posadzki za pomocg mechanizmu do okien z reczng przektadnig do
uchylania naswietli z 1 nozycami .

- w oknach pionowych statych w hali filtrow zastosowaé szkto bezpieczne.

Wspdtczynnik przenikania ciepta wynosi minU=0,7 W/ m2K

Brama
Brama rolowana montowana od wewnatrz o nastepujacych parametrach :

- brama rolowana |,

- sposob obstugi : reczny

- profil ciepty ,

- uszczelka nadproza ,

- kolor zgodnie z rysunkiem elewacji .

Posadzka
Materiat posadzek podany na rzucie i przekroju projektowanego budynku.

Sciany wewnetrzne

Scianki wykonywane z elementéw lekkich np. bloczkéw z betonu komérkowego gr 12 cm. Sciany murowane z
bloczkéw obustronnie otynkowane, wyszpachlowane i pokryte powtokami malarskimi lub ptytkami ceramicznymi.
Sciany murowane z bloczkw w nastepujacych pomieszczeniach wykoriczy¢ ptytkami ceramicznymi :

- do petniej wysokosci w pomieszczeniu tazienki i chlorowni .

- W pomieszczeniu socjalnym na wysokos¢ 1,0 m od poziomu blatu.

Tynki wewnetrzne i gladzie
Zastosowac tynki cementowo — wapienne wraz z dwukrotnym szpachlowaniem.

Malowanie i powtoki zabezpieczajace

Sciany ponad ptytkami wyszpachlowa¢ dwukrotnie i pokryé farbami zmywalnymi.

Dach
Dach z ptyt kanatowych sprezonych



Izolacje przeciwwilgociowe
Poziome:
- w posadzce przyziemia i w $cianach zewnetrznych nad terenem — folia budowlana 0,2 mm na zakad.

Pionowe: - izolacja $cian cokotu od fundamentu do potaczenia z izolacjg pozioma z powtokowych mas
bitumicznych - dysperbit . Dodatkowo zastosowac folie kubetkowa w czesci znajdujacej sie w gruncie.

Obrébka blacharska: - wykona¢ obrobki opierzeni $cian attykowych i zadaszen z blachy stalowej ocynkowanej
w kolorze .

Sufity

Sufit podwieszany systemowy.

Rury spustowe —systemowe w kolorze.

Ogrodzenie i bramy wjazdowe
Projektuje sie nowe ogrodzenie panelowe kratowe , 0 wysokosci h = 180 cm wraz z systemowg podmurdwka i

tacznikami do podmuréwki.

Projektuje sie brama przesuwna samono$na, reczna wraz z fundamentem wsporczym.

Dodatkowo na terenie inwestycji zostanie zamontowana, bramy - antracyt wraz z fundamentem wsporczym, w
miejsce istniejacych bram, przewidzianych do likwidacji. Brama dwuskrzydtowa, kat otwierania 180 stopni
,wypetnienie:

- elementy poziome - profil 8 cm x 2 cm

- elementy pionowe- profil 2x2 cm

- ramka skrzydta - profil stalowy 4 cm x 4 cm

- stupki bramy - profil stalowy 10 cm x 10 cm.

Brama przesuwna zgodnie z wytycznymi producenta.

Wentylacja
Wentylacja mechaniczna oraz grawitacyjna — wg projektu technicznego.

Wyposazenie pomieszczenia w instalacje

+ instalacja wodociggowa,

* instalacja ogrzewania — dozorowa,

* instalacja elektryczna,

* instalacja sterujgca i monitoringu,

+ instalacja technologiczna uzdatniania wody,

+ instalacja kanalizacji poptuczyn,

* instalacja kanalizacji sanitarnej,

* instalacja wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej,
* instalacja osuszania powietrza.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Obiekt zostat zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej — posadowiony w prostych warunkach
gruntowych.



W przypadku stwierdzenia w trakcie budowy innych niz proste warunki gruntowe (np. wystepowanie
gruntéw stabono$nych lub wystepowanie wody gruntowej powyzej projektowanego poziomu posadowienia
obiektu) niezbedne jest przeprowadzenie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu i
ewentualne przeprojektowanie fundamentéw (rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 wrze$nia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
- Dz.U. Nr 126 poz. 839).

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Nie dotyczy

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Nie dotyczy

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Nie dotyczy

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE

Zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wéd
opadowych

Zapotrzebowanie wody - pobér wody ze studni zgodnie z aktualnym pozwoleniem wodnoprawnym .

llos¢ sciekow gospodarczych - 30 Litrow/dobe, Scieki odprowadzane do zbiornika bezodptywowego $ciekow
sanitarnych.

llos¢ wod technologicznych z plukania filtrbw - poptuczyny po podczyszczeniu wywozone wozami
asenizacyjnymi do komunalnej oczyszczalni sciekdw.

Wody opadowe z powierzchni dachéw oraz z terendw utwardzonych zostang odprowadzone na wiasne tereny
zielone. Na terenie dziatki wystepuje zielen niska w postaci zieleni trawiaste;.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Brak emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych.

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

Uzytkowanie przedmiotowych budynkéw spowoduje powstanie rocznie ok. 0,1 Mg odpadéw, w tym sladowe
ilosci zaliczanych do niebezpiecznych (bateria, $wietldwki). Utylizacja materiatow niebezpiecznych wg gminnego
programu segregaciji i utylizacji odpadéw. Gromadzenie odpadéw w wygrodzonym miejscu na terenie dziatki.

Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania w szczegdlnosci jonizujacego pola
elektromagnetycznego i innych zakiécen z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i
zasiegu ich rozprzestrzenienia sie.
Budynek nie bedzie emitowat nienormatywnego hatasu, wibracji oraz promieniowania.
Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Wody opadowe z powierzchni dachu oraz z terenéw utwardzonych zostang odprowadzone na wiasne
tereny zielone. Na terenie dziatki wystepuje zielen niska w postaci zieleni trawiaste;.



Obiekt nie bedzie miat wptywu na powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i podziemne. Projektowany
budynek o funkcji produkcyjnej wraz z otoczeniem nie ma ujemnego wptywu na Srodowisko i nie ogranicza 0séb
trzecich. Budynek spetnia wymogi cieplno — izolacyjne.

Ze wzgledu na charakter planowanej produkciji, rozmiary inwestycji oraz zastosowane technologie,
przebudowa budynku nie nalezy do inwestycji mogacych znaczaco potencjalnie oddziatywa¢ na $Srodowisko
zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow Dz. U. 2013.817 z dn. 9 listopada 2010r.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO
Pomieszczenie stacji uzdatniania wody nie wymaga ogrzewania i nie wymaga utrzymywania statej temperatury
wewnetrznej. Pomieszczenie chlorowni wyposazone bedzie w ogrzewanie dozorowe. Obiekt ze wzgledu na swoj
charakter nie wymaga sporzadzania charakterystyki energetyczne;.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH
Nie dotyczy.

12. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

+ Ogrzewanie dozorowe pomieszczen oraz urzadzenia przygotowania c.w.u. — grzejniki i podgrzewacze
elektryczne,

+ Zasilanie w wode - z wtasnego ujecia,

+ Odprowadzenie $ciekéw — do zbiornika bezodptywowego $ciekow sanitarnych,

+ Zasilanie elekiryczne, os$wietlenie, zasilanie urzadzen, uktady sterowania - zasilanie z sieci
elektroenergetyczne;j,

* Wentylacyjna — grawitacyjna oraz mechaniczna,

* Instalacja osuszania powietrza,

* Instalacja technologiczna stuzaca do uzdatnienia i dystrybucji wody,

* Instalacje elektryczne i sterujgce, system zdalnego przesytania danych dotyczacych pracy urzadzen stacii
uzdatniania wody).

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J

13.1. Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnacji projektowanego kontenerowego budynku pompowni
wody

»  Powierzchnia uzytkowa: 138,64 m?2
»  Wysoko$¢ maksymalna: 5,22 m (budynek niski - N)
» Liczba kondygnacii: 1

13.2. Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych

Budynek stacji uzdatniania wody znajduje sie na dziatce nr 17/3 w miejscowosci Frankowo. Budynek stacji
uzdatniania wody bedzie umiejscowiony w odlegtosci:

— 14,2 m od dziatki 14 na péinoc,

— 26,8 mod dziatki 17/5 na potudnie,

— 30,1 m od dziatki nr 16/2 na wschad,

— 22,2 mod dziatki 17/4 na zachdd,
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13.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W budynku nie bedg wystepowaé¢ substancje tatwo palne.

13.4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji i w poszczegdlnych
pomieszczeniach
Projektowany budynek zalicza sie do kategorii PM.

13.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W projektowanym budynku i na zewnatrz nie wystepuja strefy zagrozenia wybuchem.

13.6. Podziat obiektu na strefy pozarowe
Obiekt stanowi jedng strefe pozarowa.

13.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych

Zgodnie z § 213. pkt. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) budynek stacji
uzdatniania wody o kubaturze brutto 836,18 m?® zwolniony jest z wymagan dotyczacych klasy odpornosci
pozarowej budynkow.

13.8. Warunki ewakuaciji, oSwietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszkodowe
W budynku zapewnione sg wymagane warunki ewakuaciji: odlegto$¢ do wyjscia, szeroko$¢ drog ewakuacyjnych
oraz przejsc.

13.9. Sposdob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej

W obiekcie nie ma potrzeby stosowania hydrantéw wewnetrznych, statych urzadzen gasniczych, systemu
sygnalizacji pozarowe;j.

13.10. Wyposazenie w gasnice
Budynek wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy w ilosci jedna gasnica proszkowa 4kg typu ABC.

13.11. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru z projektowanego hydrantu zlokalizowanego w

odlegtosci ok. 12 m od przedmiotowego budynku.

13.12. Drogi pozarowe
Droge pozarowg stanowi istniejacy teren dziatki stacji uzdatniania wody.
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno — budowlany, opracowany dla:
GMINA OSIECZNA

ul. Powstancow Wielkopolskich 6 , 64-113 Osieczna

dotyczacy:
BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

TECHNICZNA | ODCINKIEM SIECI WODOCIAGOWEJ W M. FRANKOWO, GM. OSIECZNA,

Frankowo , jednostka ewid. osieczna, obreb ewid. frankowo, dz. nr ewid. 17/3, 17/5i 14

sporzadzitem(am) zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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AUTORSKI OPRACOWANIA | OPRACOWANIA
BUDOWLANYCH
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Projektant | ZENON MAZUREK W specjainosci , _ 30.10.2023
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ograniczen
upr.proj. 1362/ 90 / Lo
uprawnienia budowlane do
mgr inz. arch. projektowania Bran;
i iczneij ranza
Sprawdzajacy MONIKA w spec.arch|te}<ton|’cznej bez . . 30.10.2023
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uprawnienia budowlane do
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nr ewid.
budowlana
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Uprawnienia budowlane do
mgr inz. PAWEL prgjiktovranl:a . Branza
Sprawdzajacy PRACZYK W SpeC]. KONSUTUKCyno- | konstrukeyjno - 30.10.2023
budowlanej
budowlana

upr. proj. 91/98 /Lo
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW:

- transport materiatéw i elementow konstrukcyjnych i zbrojenia,

- roboty murowe i montaz elementéw konstrukcyjnych

- wykonanie posadzek

— montaz stolarki

- roboty budowlane wykoriczeniowe

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
Dziatka jest zabudowana.

3. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN, ORAZ MIEJSCE | CZAS
WYSTAPIENIA:
- zagrozenie przysypania przy wykonywaniu robot ziemnych, oraz zagrozenie wynikajace z korzystania
ze sprzetu ciezkiego.
— zagrozenia przy pracach zbrojarskich i betoniarskich realizowanych z uzyciem sprzetu ciezkiego
- zagrozenia przy roztadunku i montazu konstrukcji realizowanych przy uzyciu dzwigu i rusztowan.
Wystepuije niebezpieczenstwo upadku z duzych wysokoSci.
— zagrozenie przy pracach murowych i wykonywaniu izolacji termicznych i prac tynkarskich. Wystepuje
niebezpieczenstwo upadku z duzych wysokosSci.

4. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:
PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY
Pracownicy wykonujacy prace budowlane muszg posiada¢ odpowiednie $wiadectwa kwalifikacyjne i
powinni by¢ przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy
BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO
Dzwigi samojezdne
Zabrania sie przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu dziatania jego ramienia. Kierownik
budowy ma obowigzek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy. Operator ma prawo odméwi¢
wykonania polecenia, jezeli nie moze wykona¢ pracy w sposob zapewniajacy jemu i osobom zatrudnionym
lub postronnym petnego bezpieczenstwa.
Koparki
Przy wykonywaniu wykopdw koparka nalezy uzyska¢ zgode inwestora i sprawdzi¢ czy na trasie znajdujg
sie sieci i urzagdzenia podziemne. Koparke moze obstugiwac jedynie pracownik posiadajacy odpowiednie
uprawnienia. W zasiegu dziatania koparki zabrania si¢ przebywania osobom postronnym.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRZY PRACACH NA WYSOKOSCIACH

Prace na wysoko$ci moga by¢ wykonywane tylko przy zastosowaniu odpowiednich urzadzen (rusztowania,
pomosty, podnosniki) lub innych wiasciwych przy tego rodzaju pracach ochron, zabezpieczen oraz drabin
przystawnych i rozstawnych.

ZABRANIA SIE WYKONYWANIA PRAC NA WYSOKOSCIACH NA OTWARTEJ PRZESTRZENI W
CZASIE SILNYCH WIATROW, ULEWNYCH DESZCZOW, OBLODZEN | W NOCY.

Pracownicy pracujacy na wysokosciach oraz pracownicy z nimi wspdtpracujacy znajdujacy sie na nizszych
poziomach majg obowigzek uzywania hetméw ochronnych. Przy organizowaniu pracy na wysoko$ciach
nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na to, by stanowiska nie znajdowaty sie w bezpo$redniej bliskoSci
urzadzen elektrycznych bedacych pod napigciem, albo nie byty narazone na potracenia przez $rodki
transportowe (np. wozki elektryczne) lub inne. Przy pracach na dachach nalezy stosowac szelki
bezpieczenstwa i liny asekuracyjne, przywigzujac je do odpowiednio wytrzymatych czesci budynku. Gdy
prace sg prowadzone nad oszklonymi czeSciami dachu lub $wietlikami, wowczas nalezy ja przykry¢
odpowiednio dtugimi i grubymi deskami. Do prac na maszynami lub mechanizmami w ruchu nalezy
zastosowac specjalne rusztowania. Na terenie wokdt rusztowania nalezy okresli¢ i oznakowac strefy
niebezpieczenstwa o promieniu nie mniejszym niz 10% wysokosci, z ktdrej mogq spada¢ materiaty, lecz nie



mnigejszym niz 6m. Pomosty drewniane rusztowan powinny mie¢ szeroko$¢ nie mniejsza niz 1m i powinny
by¢ wykonane z desek o grubosci co najmniej 0,05m. Odstepy migdzy deskami pomostu nie powinny by¢
wieksze niz 0,01m. Rusztowanie powinno mie¢ dwie podpory zamocowane do pomostu. Na wysokosci
powyzej 1,0 m pomost powinien by¢ wyposazony w bariere o wysokosci 1,1m, przy czym deska na dole
bariery powinna mie¢ szeroko$¢ 0,15m. Zabrania sie stania i przechodzenia pod miejscem pracy monterdw
na rusztowaniach lub drabinach. Nie wolno tez przebywaé pod unoszonymi przedmiotami. W czasie
wykonywania prac na wysokosciach jeden z pracownikow powinien znajdowac sie na ziemi wyposazony w
sprzet i $rodki umozliwiajace szybkie udzielenie pierwszej pomocy

Uwagi:
- uzywac materiatéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie;
- prace wykona¢ zgodnie z projektem branzowym ,planem bioz , obowigzujacymi przepisami i Polskimi
Normami PN/IEC/E , warunkami technicznymi, oraz BHP.

5. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE , W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU , AWARII | INNYCH ZAGROZEN:

— drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatéw budowlanych,

gromadzenia sprzetu itp.

- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac¢ sie sprzet p.poz.

umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo - informacyjnych.



