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1.   Prefabrykowana ściana

2.   Monolityczna płyta denna
3.   Wieniec obwodowy betonowany po zmontowaniu ścian
4.   Uszczelka bentonitowa
5.   Zaprawa klejowa

6.   Chudy beton

7.   Prefabrykowana ściana

8.   Uszczelka
9.   Zaprawa klejowa

10. Taśma dylatacyjna szczelna (od strony parcia wody)

11. Prefabrykowana ściana
12. Taśma bentonitowa

13. Pętle z prętów RB500W

14. Beton zalewowy C35/45
15. Zbrojenie poziome ściany
16. Izolacja powierzchniowa

17. Kostka bet. wklejana na zaprawę cem.
18. Marka montażowa stalowa 

19. Śruba M24

20. Uszczelka gumowa lub butylowa
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POŁĄCZENIE POZIOME ŚCIAN 
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STRONA WEW. ŚCIANY
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POŁĄCZENIE SKRĘCANE ŚCIAN WEW.POŁĄCZENIE BETONOWANE ŚCIAN ZEW.

POŁĄCZENIE ŚCIAN Z PŁYTĄ DENNĄ
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PREFABRYKOWANY ZBIORNIK-

DETALE PT-K-15

GMINA OSIECZNA
ul. Powstańców Wielkopolskich 6 , 64-113 Osieczna

BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY 

WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 

I ODCINKIEM SIECI WODOCIĄGOWEJ 

W M. FRANKOWO, GM. OSIECZNA

 DZ. NR EWID. 17/3, 17/5 i 14 , FRANKOWO 
 GMINA OSIECZNA

mgr inż. MICHAŁ IZYDOREK
Uprawnienia budowlane do projektowania 

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

nr ewid. WKP/0236/POOK/12

mgr inż. PAWEŁ PRACZYK
Uprawnienia budowlane do projektowania 

w specj. konstrukcyjno-budowlanej upr. proj. 91 / 98 /Lo 

mgr inż. MATEUSZ KACZMAREK


