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tawa zelbetowy £1, 50x60 cm
pienie 24x24 cm, zbrojenie gtéwne 412, strzemioncza @ 8 co 25 cm
dogeszczone dotem i gorg na odcinku min 80cm od posadzk i stropu co 12,5 cm
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UWAGA : WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE
1. Roboty budowlano-instalacyjne muszq by¢ prowadzone
z rownolegtq koordynacjqg miedzybranzowq . Przed przystgpieniem
do robdt wykonawca powinien zapoznad sie z catosciq
dokumentacji branzowe.
2. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowiqzujq :
- warunki technicnze wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych normy PKN
- instrukcje, wytyczne , swiadectwa dopuszczenia,
atesty Instytutu Techniki Budowlanej
- warunki techniczne producentéw i dostawcdéw materiatéw
budowlano instalacyjnych .
3. Wymiary wszystkich elementéw konstrukcyjnych budynku oraz ich
usytuowanie muszq zostac przez wykonawce sprawdzone.
4. Watpliwosci i niezgodnosci nalezy wyjasnic¢ z projektantem obiektu.
5. W przypadku jakichkolwiek niezgodnosci z zatozeniami przyjetymi
w projekcie nalezy niezwtocznie zawiadomic projektanta.

tawa zelbetowy £1, 50x60 cm

Trzpienie 24x24 cm, zbrojenie glowne 4912,
strzemioncza @ 8 co 25 cm dogeszczone dotem i gorg,
na odcinku min 80cm od posadzk i stropu co 12,5 cm

Beton C25/30 (B30)
Stal RB500

Otulina dolna Cnom =50 mm
Otulina boczna cpom =25 mm

TEMAT: BUDOWA STACIJI UZDATNIANIA WODY
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