UWAGA : WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE
1. Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone
z réwnolegtq koordynacjqg miedzybranzowq . Przed przystgpieniem
do robdt wykonawca powinien zapoznad sie z catosciq
dokumentacji branzowe.
2. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowiqzujq :
- warunki technicnze wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych normy PKN
- instrukcje, wytyczne , swiadectwa dopuszczenia,
atesty Instytutu Techniki Budowlanej
- warunki techniczne producentéw i dostawcdéw materiatéw
budowlano instalacyjnych .
3. Wymiary wszystkich elementdw konstrukcyjnych budynku oraz ich
usytuowanie muszq zostac¢ przez wykonawce sprawdzone.
4. Watpliwosci i niezgodnosci nalezy wyjasnic¢ z projektantem obiektu.
5. W przypadku jakichkolwiek niezgodnosci z zatozeniami przyjetymi
w projekcie nalezy niezwtocznie zawiadomic projektanta.
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TEMAT: BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
| ODCINKIEM SIECI WODOCIAGOWEJ
15, 315 ; 175 ; 375 ; 300 . 611 15, W M. FRANKOWO, GM. OSIECZNA
1524, " 1281 300 2, 186 12 25 2415 Py —— o
T o o T DZ. NR EWID. 17/3,17/5i 14 , FRANKOWO
. 1806 ¥ GMINA OSIECZNA X—X.2023 .
INWESTOR: GMINA OSIECZNA SKALA
) ul. Powstancow Wielkopolskich 6 , 64-113 Osieczna ||1:50
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN : o NAZWA RYS. RZUT PRZYZIEMIA NR RYS,
LP. Nazwa Powierzchnia ~ Wykonczenie BUDYNKU SUW PT-A-01
01. Korytarz 6,33 m2 Ptytki gresowe
02. Pom.socjalne 10,55 m2 Plytki gresowe A mgr inz. arch. ZENON MAZUREK
03. kazienka 3,93 m2 Plytki gresowe wsoscncsalachikianane) U, prl, 16290 Lo
04. Toaleta 2,34 m2 Plytki gresowe _
05. Hala filtrow 105,64 m2 Ptytki gresowe P OTaNE A mgr inz. arch. MONIKA SZUMIELSKA
06. Pom.pomocnicze 4,47 m2 Ptytki gresowe SPRAWDZIE 35’;1";2'§?gi,{’e“k‘i;’m“ni}’;’e‘;“j,‘;ﬁﬁ,ﬁig'na
07. Chlorownia 5,38 m2 Plytki gresowe nr owid 16/WPOKK/2012
ASYSTENT mgr inz. MATEUSZ KACZMAREK
PROJEKTANTA
OPRACOWAL




