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Kratka wentylacyjna nawiewna
300x300 300x300 o wymiarach 225 x 500 mm
——— —— .
Montaz 30 cm nad posadzkg
2/ 2/ . y . i .
Kanat wywiewny wentylaciji Wywietrzak zespolony w wersji chemoodpornej,
1 grawitacyjnej chlorowni na podstawie dachowej. Wydajno$¢ wentylatora
minimum 200 m3/h i sprezu 150 Pa
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN :
LP. Nazwa Powierzchnia  Wykonczenie
01. Korytarz 6,33 m2 Ptytki ceramiczne
02. Pom.socjalne 10,55 m2 Ptytki ceramiczne
03. Lazienka 3,93 m2 Ptytki ceramiczne
04. Toaleta 2,34 m2 Ptytki ceramiczne
05. Hala filtréw 105,64 m2 Zywica epoksydowa ( atest PZH )
06. Pom.socjalne 4,47 m2 Ptytki ceramiczne
07. Pom.pomocnicze 5,38 m2 Ptytki ceramiczne
UWAGA'! [
Projektowang instalacje wentylacji mechanicznej oraz instalacje osuszania ——
powietrza, podwiesi¢ do stropodachu za pomocg stalowych, ocynkowanych Budowa stacji uzdatniania wody wraz z niezbedna
obejm do rur wentylacyjnych, wyposazonych w wktadke ttumigcg z migkkiego infrastrukturg techniczng i odcinkiem sieci
PVC. Srednice obejmy dopasowa¢ do $rednicy mocowane;j rury, zgodnie wodociggowej w m. Frankowo, gm. Osieczna.
z wytycznymi producenta. e —
Oznaczenie |Urzadzenie Oznaczenie |Urzadzenie anléowofdjesnogl’(tka EV\gd. OS|eC.Z(;]ai7 3 17/5i14
1 Czerpnia powietrza 300x300 mm, zabezpieczona siatkg 16 Kanat ®200 ODreb ewid. Frankowo, dz. nr ewid. /3,17/51 VI-IX.2023 r.
2 Kanat prostokatny 300x300 mm 17 Kolano ®200 INWESTOR: Gmina Osieczna, SKALA
3 Redukcja kwadrat/koto 300x300/160 mm 18 Kotnierz siodtowy ©125 na kanat ©200 ul. Powstancéw Wielkopolskich 6, 64-113 Osieczna ||':5°
4 Kolano ®160 19 Redukcja ©200/®160 NAZWA RYS. INSTALACJA WENTYLACII, NR RYS.
5 Kanat ®160 20 Kotnierz siodtowy ®125 na kanat ®160 OGRZEWANIA | OSUSZANIA POWIETRZA IS.16
6 Redukcja ©160/d125 21 Kanat ®125 —
- - PROJEKTANT mgr inz. tUKASZ KACZMAREK
7 Stacjonarny osuszacz powietrza 22 Anemostat ©125 upr. proj. w specjalnosci instalacyjnej,
8 Whyrzutnia powietrza 300x300 mm, zabezpieczona siatkg 23 Ttumik akustyczny ®125, dtugos¢ 300 mm, WKP/0362/POCS/11
9 Redukcja ©250/dM125 24 Wentylator kanatowy TDM 200 p— 7. JAROSLAW FLAMER
10 Kolano ©250 25 Wigczenie kanatu @125 do komina wentylacyjnego SPRAWDZIL upr. proj. w specjalnosci instalacyjnej,
11 Kanat ®250 26 Grzejnik elektryczny 1000W WKP/0286/POCS/07
12 Kotnierz siodtowy ®125 na kanat ®250 27 Grzejnik elektryczny 500W - drabinka zawieszona pod parapetem =
: = - ASYSTENT mgr inz. MARCIN SLASKI
13 Przepustnica odcinajgca ®125 28 Nagrzewnica elektryczna, moc 5300 W SE%%%WJA
14 Kolano ®125 Uwaga - kanaly wentylacyjne z uszczelkami, materiat stal ocynkowana, grubos¢ min. 0,6 mm.
15 Redukcja ©250/®200 Galanteria wentylacyjna PVC. Wentylacja chlorowni - tworzywo sztuczne chemoodporne |




