drabina wejsciowa zabezpieczona obrecza - stal KO

ZBIORNIK RETENCYJNY
@w =9,00/6,00 m

Hw = 5,50m
Vu = 140+160 = 300m®

DRABINA WEWNETRZNA
stal KO
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UWAGA : WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE
1. Roboty budowlano-instalacyjne muszq by¢ prowadzone
z rownolegtq koordynacjqg miedzybranzowq . Przed przystgpieniem
do robdt wykonawca powinien zapoznac sie z catosciq
dokumentacji branzowe.
2. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowiqzujq :
- warunki technicnze wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych normy PKN
- instrukcje, wytyczne , swiadectwa dopuszczenia,
atesty Instytutu Techniki Budowlanej
- warunki techniczne producentéw i dostawcdéw materiatow
budowlano instalacyjnych .
3. Wymiary wszystkich elementéw konstrukcyjnych budynku oraz ich
usytuowanie muszq zostac przez wykonawce sprawdzone.
4. Watpliwosci i niezgodnosci nalezy wyjasnic¢ z projektantem obiektu.
5. W przypadku jakichkolwiek niezgodnosci z zatozeniami przyjetymi
w projekcie nalezy niezwtocznie zawiadomic projektanta.

Obrzeze betonowe 6x20 cm

Kostka betonowa gr.6cm

balustrada dwustronna - stal KO, H=1,1 m

BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
| ODCINKIEM SIECI WODOCIAGOWE)
W M. FRANKOWO, GM. OSIECZNA

TEMAT:

ADRES INWESTYCAI: DATA
DZ.NR EWID. 17/3,17/5i 14 , FRANKOWO
GMINA OSIECZNA X—X1.2023 r.
INWESTOR: GMINA OSIECZNA SKALA
ul. Powstancow Wielkopolskich 6 , 64-113 Osieczna ||1:50
NAZWA RYS. RZUT NR RYS.
y 100 16 84 1016, 134 16, 600 18, 134 J610 84 B PREFABRYKOWANEGO ZBIORNIKA |PAB-6
A mgr inz. arch. ZENON MAZUREK
Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej upr. proj. 1362 /90 /Lo
100 1 e 10 932 o & 49 —
PR KT ANT A mgr inz. arch. MONIKA SZUMIELSKA

uprawnienia budowlane do projektowania
w spec.architektonicznej bez ograniczen,
nr ewid.16/WPOKK/2012

SPRAWDZIL

ASYSTENT mgr inz. MATEUSZ KACZMAREK
PROJEKTANTA
OPRACOWAL.




