
UWAGA : WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE
1. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone
   z  równoległą koordynacją międzybranżową . Przed  przystąpieniem
   do robót wykonawca powinien zapoznać się z całością 
   dokumentacji  branżowej. 
2. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują : 
   - warunki technicnze wykonania i odbioru robót 
     budowlano-montażowych normy PKN 
   - instrukcje, wytyczne , świadectwa dopuszczenia , 
     atesty Instytutu Techniki Budowlanej
   - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów 
     budowlano instalacyjnych .
3. Wymiary wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku oraz ich 
    usytuowanie muszą zostać przez wykonawcę sprawdzone.  
4. Watpliwości i niezgodności należy wyjaśnić z projektantem obiektu. 
5. W przypadku jakichkolwiek niezgodności z założeniami przyjętymi 
    w projekcie należy niezwłocznie zawiadomić projektanta. 
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Podkład betonowy C8/ 10 , gr. 10cm

Podsypka piaskowa ,Is=0,98 

Płyta żelbetowa gr. 15 cm :

- zbrojona podwójną siatka Q355A

- beton C30/ 37, XC2

- wykończenie : płytki gres

( atest PZH ) 

Izolacja - folia budowlana gr. 0,2mm

Styropian EPS 200  gr. 5 cm 

λ=0,036 W/mK

Izolacja - folia budowlana gr. 0,2mm

Warstwa zbrojąca ( siatka z klejem ) .

Bloczki z betonu komórkowego(600)

Płytki ceramiczne ścienne do h = 3,0m. 
Powyżej gładź szpachlowa wraz z malaturą

( farby zmywalne )  

Tynk silikonowy gr. 1,5 mm wraz

z podkładem.

Styropian EPS 70  gr. 0,15 m 

λ=0,038 W/mK

PRZEKRÓJ A-A , B-B 
STACJI UZDATNIANIA WODY PAB-3

Styropian EPS 70  gr. 0,15 m 

λ=0,038 W/mK

Tynk cementowo-wapienny , gr. 1,5cm , 

Bloczki z betonu komórkowego(600)

Tynk silikonowy gr. 1,5 mm wraz

z podkładem.

Warstwa zbrojąca ( siatka z klejem ) .
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Izolacja - folia budowlana gr. 0,2mm

Styropian EPS 100  gr. 12 cm 

λ=0,036 W/mK

Płytki gres  z klejem gr. 2 cm

Podsypka piaskowa ,Is=0,98 

Podkład betonowy C8/ 10 , gr. 10cm

Izolacja - folia budowlana gr. 0,2mm

Jastrych betonowy C15/20 gr. 6-7cm

PRZEKRÓJ A-A PRZEKRÓJ B-B
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Stryropian XPS , gr. 10cm 

Izolacja przeciwwodna

Folia kubełowa , gramatura 400 g/m2 

Mur z bloczka betonowego C16 /20 wraz 

z trzpieniami betonowymi.

Izolacja przeciwwodna

8
5

5
0

Gładź szpachlowa wraz z malaturą. 
W pomieszczeniach mokrych płytki 
na całą wysokość. 
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Warstwa zbrojąca ( siatka z klejem ) .
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Folia paroizolacyjna gr. min 0,2 mm

Papa podkładow + papa wierzchniego krycia  NRO 

gr. 4+5 mm

Płyty kanałowe sprężone gr. 26,5 cm, np.SPK 26,5

zbr. 8 x Ø12.5 REI 60 , BETON C40/50

Gładź szpachlowa + malatura ( farby zmywalne )

Warstwa spadkowa styropian EPS 100 036

gr. 0,18 - 0,62 m

Szlichta betonowa C12/ 15, gr. min 5-8 cm

Styropapa EPS 100 036

gr. 0,10 m

Tynk cem-wap gr.min 1,5 cm

Folia paroizolacyjna gr. min 0,2 mm

Papa podkładow + papa wierzchniego krycia  NRO 

gr. 4+5 mm

Warstwa spadkowa styropian EPS 100 036

gr. 0,18 - 0,62 m

Styropapa EPS 100 036

gr. 0,10 m

Szlichta betonowa C12/ 15, gr. min 5-8 cm

Płyty kanałowe sprężone gr. 26,5 cm, np.SPK 26,5

zbr. 8 x Ø12.5 REI 60 , BETON C40/50

Sufit podwieszany systemowy  

( w łazience płyty do pomieszczeń mokrych )

Tynk cementowo-wapienny , gr. 1,5cm

+/- 0,00=109,20

BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY 

WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 

I ODCINKIEM SIECI WODOCIĄGOWEJ 
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 GMINA OSIECZNA

GMINA OSIECZNA
ul. Powstańców Wielkopolskich 6 , 64-113 Osieczna

mgr inż. arch. ZENON MAZUREK
Uprawnienia budowlane do projektowania 

w specjalności architektonicznej upr. proj. 1362 / 90 /Lo 

mgr  inż. arch. MONIKA SZUMIELSKA
uprawnienia budowlane do projektowania
w spec.architektonicznej bez ograniczeń, 
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Mechanizm do okien uchylnych z ręczną 

przekładnią do uchylania naświetli 
 


