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CZESC OPISOWA



1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania dziatki nr 17/3, 17/5 i 14 obreb ewidencyjny
Osieczna do projektu budowlanego pt.: ,Budowa stacji uzdatniania wody wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng i odcinkiem sieci wodociggowej w m. Frankowo, gm. Osieczna’.

2. STAN FORMALNO - PRAWNY
Przedmiotowe dziatki nr 17/3, 17/5 i 14 obreb ewidencyjny Osieczna stanowig wtasnos¢ Gminy
Osieczna. Dzialki nie sg objete Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dziatki nr 17/3, 17/5 0 tacznej powierzchni 3913 m? zlokalizowane sg w p&tnocnej czesci wsi Frankowo.
Dziatki nie sg zabudowane, teren z nachyleniem w kierunku pdtnocnym. Zabudowa wsi rozproszona. W
najblizszym otoczeniu dziatki 17/3 znajduje sie rozproszona zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny
rolnicze. Budynek stacji uzdatniania wody nie jest przeznaczony na staty pobyt ludzi. Na dziatce nr 17/3 i 17/5
znajduja sie studnie gtebinowe.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
4.1. Opis terenu - stan projektowany

W wschodniej czesci dziatki projektuje sie zbiornik retencyjny wody czystej. W czesci centralngj
projektuje sie budynek stacji uzdatniania wody wraz z urzadzeniami budowlanymi i urzadzeniami technicznymi
niezbednymi do zaopatrywania ludnosci w wode, utwardzenia terenu oraz zbiornik retencyjny wéd poptucznych z
plukania filtrow. W czesci zachodniej projektuje sie agregat pradotworczy na fundamencie Zzelbetowym oraz
utwardzenia terenu. W cze$ci pétnocno-wschodniej dziatki projektuje sie dojazd do budynku stacji uzdatniania
wody oraz zbiornik bezodptywowy $ciekéw sanitarnych.

4.2. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Stacja uzdatniania wody zasilana bedzie z projektowanego przytacza elektroenergetycznego. Moc
przytaczeniowa okre$lona bedzie na podstawie odrebnych procedur administracyjnych, co nie jest objete
niniejszym opracowaniem.

Zaopatrzenie w wode odbywa sie za pomocg istniejacych studni gtebinowych - otwory
hydrogeologiczne t]. studnie pozostajg bez zmian.

Odprowadzanie sciekdw sanitarnych z budynku stacji uzdatniania wody odbywac sie bedzie za pomocg
projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej do projektowanego zbiornika na nieczystosci ciekte.

Wody technologiczne powstajagce w wyniku ptukania filtrow bedg podczyszczane w projektowanym
otwartym zbiorniku wéd poptucznych, o powierzchni catkowitej 180 m2. Po podczyszczeniu poptuczyn w
odstojniku, poptuczyny zostang wywiezione wozami asenizacyjnymi na oczyszczalnig Sciekow komunalnych.

Odpady state bedg magazynowane w pojemnikach i odbierane przed uprawnione podmioty. Na dziatce
Zlokalizowane bedzie miejsce na pojemniki stuzace do gromadzenia odpaddéw.

Przewiduje sie 2 miejsca postojowe dla samochodéw, zgodnie z rysunkiem PZT.

4.3. Sposob odprowadzania i oczyszczania $ciekow

Zaopatrzenie w wode — z dwoch studni gtebinowych, zlokalizowanych na przedmiotowych dziatkach
1713 oraz 17/5, stanowigcych podstawowe zrédio zaopatrzenia w wode. Studnie gtebinowe odwiercono na
podstawie przepiséw odrebnych. Pobér wod na podstawie aktualnego pozwolenia wodnoprawnego.

Zaopatrzenie w energie elekiryczng — z istniejacego przytacza elekiroenergetycznego, poprzez
instalacje elektroenergetyczna.

Odprowadzenie Sciekéw bytowych — do zbiornika bezodptywowego.



Wody opadowe — odprowadzane na wtasne tereny zielone.

Wody technologiczne z ptukania filtréw — do zbiornika retencyjnego.

Zrodtem ogrzewania budynku oraz cieptej wody uzytkowej jest energia elektryczna — ogrzewanie
wytacznie dozorowe.

4.4. Uktad komunikacyjny

Przewiduje sie wykonanie utwardzenia terenu. Utwardzenie terenu wykonane w formie podbudowy
betonowej wraz z tluczniem kamiennym (czes$¢ dziatki potudniowa, wschodnia i centralna, stanowigca dojazd
do budynku stacji uzdatniania wody) oraz z kostki betonowej i kraweznikami drogowymi. Przewiduje sie 2
miejsca postojowe, zgodnie z rysunkiem PZT.

4.5. Sposob dostepu do drogi publicznej
Dojazd na inwestycyjng dziatke nr 17/3 - dostepno$¢ z drogi gminnej - dziatka numer 14 obreb
ewidencyjny Frankowo.

4.6. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Projektowane rurociagi i elementy uzbrojenia:
- rurocigg wody surowej PE100, SDR17, Dz110 - dtugos¢ 164,8 m
- rurocigg wody surowej PE100, SDR17, Dz110 — dtugo$¢ 21,7 m
- rurociag zasilajacy zbiornik retencyjny PE100, SDR17, Dz125 - tgczna dtugo$¢ 15,7 m wraz z zasuwami
odcinajgcymi DN100,
- rurocigg ssawny zbiornika retencyjnego PE100, SDR17, Dz225 - taczna dtugos¢ 19,5 m wraz z zasuwami
odcinajgcymi DN200,
- kanaly spustu i przelewu zbiornika retencyjnego PE100, SDR17, Dz160, faczna dtugos¢ 11,4 m wraz z
zasuwami odcinajacymi DN150 na kanatach spustu,
- kanat odprowadzajacy wody spustu i przelewu zbiornika retencyjnego do zbiornika poptuczyn PVC SN8 Dz200,
dtugos¢ 9,0 m wraz ze studnig zbiorczg betonowg DN1500,
- kanaly kanalizacji technologicznej (odprowadzenie wod z ptukania filtréw do zbiornika wéd poptucznych)
PVC200 SN8 - taczna dtugosé 9,3 m wraz ze studnig betonowg DN1500,
- kanat kanalizacji sanitarnej PVC SN8 Dz160 — taczna diugos¢ 9,3 m wraz ze studnig kierunkowg tworzywowg
DN425 oraz zbiornikiem bezodptywowym {j. studnig betonowa DN2500.
- rurociag zasilajacy sie¢ wodociagowg PE100, SDR17, Dz225 wraz z hydrantem ppoz. DN80 — taczna dtugosé
35,9 m,
- zbiornik wod poptucznych z ptukania filtréw — zbiornik otwarty o powierzchni catkowitej 180 m2.

Linie zasilajgce i sterownicze zewnetrzne:

Projektowana wewnetrzna linia zasilajgca budynek w energie elekiryczng zostanie wykonana jako czterozytowa.

Rozdziat przewodu PEN na PE i N nastapi w Rozdzielnicy Gtownej RE. Nie zaleca sie wykonania WLZ

pieciozytowego i korzystania z uziemienia systemu elektroenergetycznego z powodu braku zapewnienia

ciagtosci uziemienia po stronie systemu. W celu uziemienia Rozdzielnicy Gtéwnej RE oraz rozdzielnic

znajdujacych sie na parterze obiektu nalezy wykorzysta¢ wypust w postaci istniejacej bednarki z istniejacej

instalacji uziemienia budynku. Uktadajac linig kablowa nN oraz linie sterownicze nalezy zwroci¢ szczegoing

uwage ha nastepuje elementy:

» Kabel nN uktada¢ na gtebokosci 0,7 m, a pod jezdnig i wjazdem 1 m od gornej krawedzi nawierzchni,

» Kabel nN instalacji o$wietlenia ulicznego uktada¢ na gtebokosci 0,5 m, a pod jezdnig i wjazdem 1 m od
gornej krawedzi nawierzchni,



»  Przy istniejacych skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi sieciami zachowaé normatywne odlegtosci oraz
stosowacé rury ochronne (niebieskie dla kabli nN),

» W celu skompensowania przesunie¢ gruntu kabel utozy¢ w wykopie faliscie (dodatkowo ok. 3% dtugosci
wykopu),

*  Kabel utozy¢ na 10 cm warstwie piasku, a nastepnie przykry¢ 10 cm warstwg piachu i 15 cm warstwg
rodzimego gruntu oraz utozyc¢ folie (niebieska dla kabli nN) o szerokosci 20 ¢cm, folia powinna sie
znajdowac nad utozonym kablem na wysokosci nie mniejszej niz 25 cm i nie wigkszej niz 35 cm,

»  Promien zginania kabla nie moze byé mniejszy od 10-krotnej $rednicy dla kabli nN,

» Temperatura kabla w czasie uktadania zgodna z zaleceniami producenta, na poczatku i koAcu trasy kabla
zostawi¢ zapas,

» Na kablu umiesci¢ oznaczniki z opisem: ,witasciciel, typ kabla, napiecie, rok budowy, kierunek". Oznaczniki
te nalezy umieszczaé w odlegto$ci, co 10 m oraz przy kazdym przepuscie kablowym i w migjscach
wprowadzania kabli do obiektéw,

» Linie kablowa wytyczyé i zinwentaryzowa¢ (przed zasypaniem) geodezyjnie,

* Rury ostonowe nalezy zabezpieczy¢ (uszczelni¢ obustronnie) przed zamulaniem,

»  Prace prowadzi¢ zgodnie z normg N SEP-E-004,

»  Wykona¢ badania powykonawcze kabli w projektowanej linii kablowe;.

4.7. Uksztattowanie terenu i ukfad zieleni
Poza projektowanymi obiektami, pozostata cze$¢ dziatki zostanie obsiana trawg i obsadzona niskq
roslinno$cia.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Powierzchnia dziatki 17/3, 17/5 , - 3913 m? =100 %
Obudowa studni nr 1 -3,12 m? =0,15%
Obudowa studni nr 2 -3,12 m? =0,15%
Budynek stacji uzdatniania wody - 164 m? =4,2%
Projektowany zbiornik retencyjny wody czystej -71m? =1,8%
Projektowany zbiornik otwarty - 180 m? =4,6 %
Projektowany fundament agregatu pradotwérczego -4,5m? =01%
Proj. utwardzenie terenu — kostka brukowa - 645 m? =16,4 %
Powierzchnie zielone -284226m2 =726%

6. INFORMACJE | DANE
6.1. Zgodno$¢ inwestycji z zapisami decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego
Zakres projektu jest zgodny z decyzjq lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego:

1. Warunki i szczegétowe zasady zagospodarowania terenu. Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania
tadu przestrzennego (warunki urbanistyczne):

Charakterystyka planowanej inwestycji:

Planowana do realizacji jest budowa stacji uzdatniania wody w miejscowo$ci Frankowo.

Na terenie inwestycji istniejg obiekty infrastruktury technicznej:

- dwie studnie gtebinowe,

Powierzchnia terenu inwestycji — 3913 m2.

Zestawienie powierzchni:



» Powierzchnia zabudowy projektowana stacji uzdatniania wody :
- minimalna - 100,0 m2,
- maksymalna — 200,0 m2.
Na przedmiotowym terenie projektuje sie parking na dwa stanowiska.
Dojazd do terenu inwestycji — droga gminna (dz. ew. nr 14).

Charakterystyka planowanych obiektdw i urzadzen.

1) Parametry techniczne - dla stacji uzdatniania wody

a) wyznaczono szeroko$¢ elewacji frontowej —od 8 m do 20,0 m

b) wyznaczono wysoko$ci gérnej krawedzi elewacii frontowej, jej gzymsu lub attyki — od 3,0 m do 6,5 m

€) wyznaczono wysokos¢ gtéwnej kalenicy lub wysokos¢ budynku — od 3,5 m do 6,5m

d) wyznacza sie : dach: jednospadowy, dwuspadowy o kacie nachylenia potaci dachowych od 03° do 15°
przyjeto: 1 kondygnacje nadziemna.

Nie przekraczalna linia zabudowy — 6,00 m od frontowej granicy dziatki.

—_ — — = o —
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2. Parametry techniczne — dla budowa pionowego prefabrykowanego zbiornika retencyjnego wody czyste;
na fundamencie Zelbetowym:
a) Projektowana powierzchnia:
- minimalna — 50 m2,
- maksymalna — 200 m2,
b) Projektowana pojemnos¢:
- minimalna - 200 m3,
- maksymalna — 400 m3,
c) Projektowana wysokos¢:
- minimalna — 4,0 m2,
- maksymalna - 7,0 m,
d) Srednica zbiornika:
- minimalna - 8 m,
- maksymalna — 12,0 m,
Planowana do realizacji jest budowa 1 zbiornika otwartego.

3. Parametry techniczne — dla budowy otwartego zbiornika wod poptucznych z ptukania filtrow:
a) Projektowana powierzchnia:
- minimalna — 125 m2,

- maksymalna — 245 m2,
b) Projektowana pojemnosc¢:

- minimalna — 125 m3,

- maksymalna — 490 m3,
c) Projektowana dtugosc¢:

- minimalna — 25,0 m,

- maksymalna — 35,0 m,
d) Projektowana szeroko$¢:

- minimalna - 5,0 m,

- maksymalna — 7,0 m,
e) Projektowana wysokos¢:

- minimalna-1,0 m

- maksymalna-2,0 m



Dopuszcza sie skarpowanie i umocnienie $cian zbiornika oraz umocnienie dna zbiornika.
Planowana do realizacji jest budowa 1 zbiornika otwartego.

4, Parametry techniczne - dla budowa fundamentu agregatu pradotwérczego:
a) Projektowana powierzchnia:
- minimalna - 2,0 m2,
- maksymalna — 8,0 m2,
b) Projektowana dtugos¢:
- minimalna - 2,0 m,
- maksymalna —4,0 m,
c) Projektowana szeroko$¢:
- minimalna - 1,0 m,
- maksymalna - 2,0 m,
e) Projektowana wysokos$¢:
- minimalna - 0,3 m
- maksymalna - 0,5 m

5. Zasady i warunki ochrony Srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr
kultury wspotczesnej:

Uwarunkowania w zakresie dziedzictwa kulturowego oraz dobr kultury archeologicznej
a) Planowana inwestycja jest potozona na obszarze zespotu stanowisk archeologicznych — Karta Zespotu
Stanowisk Archeologicznych nr 12 wedtug gminnej ewidencji zabytkéw archeologicznych.

Uwarunkowania w zakresie ochrony Srodowiska :

b) Realizacja planowanego zamierzenia nie bedzie miata negatywnego wptywu na stan Srodowiska i nie
nalezy do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan $rodowiska zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U.z2019r. , poz. 1839)

6. Warunki w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
a) warunki zaopatrzenia w energie elektryczna — istniejace przytacze do sieci;
b) ogrzewanie - indywidualne zrodto ciepta

c) zaopatrzenie w wode - istniejace ujecie wody;

d) odprowadzanie $ciekdw — gromadzenie Sciekoéw sanitarnych w zbiorniku bezodptywowym, wywdz przez
uprawnione podmioty na oczyszczalnie sciekow;
utylizacja pozostatych $ciekéw — wywo6z podczyszczonych wod z ptukania filtréw na oczyszczalnie
$ciekow przez uprawione podmioty po wczesniejszym podczyszczeniu;

e) odpady - nie dotyczy;
f) obstuga komunikacyjna — droga gmina;
g) miejsca parkingowe — projektowane 2 miejsca parkingowe.

7. Wymagania dotyczace ochrony interesu 0séb trzecich:

a) Zagospodarowanie dziatek nie moze ograniczy¢ dostepu do drogi publicznej dla innych dziatek,

b) Zagospodarowanie dziatek nie moze ograniczy¢ korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz $rodkéw tacznosci dla obiektéw zlokalizowanych na innych dziatkach,



c) Zabudowa i zagospodarowanie dziatki nie moze ograniczy¢ dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi ( 0séb trzecich)

d) W projekcie technicznym nalezy zastosowac takie rozwigzania , aby nie wnosi¢ dodatkowych
ucigzliwosci na tereny sasiadujgce, w zakresie zanieczyszczenia, powietrza, hatasu, wibracji, zaktdcen
elektrycznych i promieniowania

e) Realizacja inwestycji nie moze zanieczyszcza¢ gleby i wody , oraz zmienia¢ stosunkéw wodnych na
sasiednich dziatkach osob trzecich,

f)  Gdy realizacja inwestycji moze powodowac ograniczenia w zagospodarowaniu lub uzytkowaniu
sasiednich na sasiednich dziatach osob trzecich- nalezy dokona¢ odpowiednich uzgodnien z ich
wiascicielami

g) Wejscie na teren sasiedni wymaga porozumienia z jego dysponentami , uporzadkowania i przywrocenia
poprzednich waloréw gruntéw,

h) Na etapie projektowania , realizacji i eksploatacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ cato$¢ warunkéw
wynikajacych z przeprowadzonych uzgodnien oraz zapewni¢ ochrone 0sob trzecich

Zgodnie z art. 5 rozdz. 1 ustawy Prawo budowlane (t. j: Dz. U. 2021r. poz. 2351) obiekt budowlany wraz ze
zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy projektowa¢ w sposob zapewniajgcy m. in.:
- bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe, bezpieczenstwo uzytkowania,
- ochrone przed hatasem, drganiami, zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem,
- poszanowanie wystepujacych w obszarze obiektu uzasadnionych interesdw 0sdb trzecich, w tym dostep
do drogi publicznej,
- korzystanie z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkow facznosci,
- doptyw $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
- ochrong przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby (odpowiednie odprowadzanie Sciekdw, wody
opadowej i odpaddw),
- odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej oraz przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami
wiedzy technicznej, okreslonymi m. in. w:

o Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2021r. poz. 2351);

e Ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. . Dz. U. 2022r. poz. 1693 ze zm.).

Projekt budowlany inwestycji powinien by¢ zgodny z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133) oraz powinien uwzglednia¢ wymagania wynikajace z uzgodnier i
pozwolen wymaganych przepisami szczeg6lnymi.

Wszystkie elementy inwestycji nalezy zlokalizowac na terenie bedacym w dyspozycji inwestora
na cele budowlane.

Ewentualne kolizje z sieciami uzbrojenia technicznego terenu nalezy rozwigzywaé w
uzgodnieniu z gestorami sieci.

Wejscie na tereny nie bedace wtasno$cig inwestora nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z
wiascicielem lub zarzadca terenu.

9. Warunki wynikajace z przepisdéw szczegolnych:
1) Warunki i wymagania w zakresie ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego, inne:
a) Projekt zagospodarowania i projekt budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z nizej wymienionymi
przepisami:



- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2021r. poz. 2351) oraz rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1225 ze zm.),

- Ustawy z dnia 3 lutego 1995r. 0 ochronie gruntéw rolnych i lenych (t. j. Dz. U. 2022r. poz. 2409 ze
zm.),

- Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 1693 ze zm.);

- Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2022r. poz.
840);

2) Warunki i wymagania w zakresie ochrony $rodowiska, o ktdrych mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia
2001r. Prawo ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 2556 ze zm.);

a) Zobowiazuije sie inwestora do przestrzegania wymagan wynikajacych z ustawy Prawo ochrony
$rodowiska oraz przepiséw wykonawczych.

b) Odpady powstajace w fazie budowy budynku nalezy przekazywa¢ podmiotom prowadzacym
gospodarke odpadami, ktore uzyskaty lub uzyskajg stosowne zezwolenie na prowadzenie
dziatalno$ci w zakresie transportu, zbiorki, odzysku lub unieszkodliwiania odpaddw zgodnie z
ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 699 ze zm.);

3)  Teren inwestycji nie lezy na obszarze zagrozonym osuwaniem sie mas ziemnych;

4)  Warunki w zakresie ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych:

a) Przedmiotowy teren nie lezy na terenach gorniczych w rozumieniu ustawy z Prawo geologiczne i
gornicze (t. j. Dz. U. 2022r. poz. 172 ze zm.);

5)  Warunki w zakresie materiatow budowlanych:

a) Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w
sprawie sposobu deklarowania wtadciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. z 2016r. , poz. 1966 ze zm.);

6.2. Ochrona i wpis do rejestru zabytkow.
Planowana inwestycja jest potozona na obszarze zespotu stanowisk archeologicznych — Karta Zespotu
Stanowisk Archeologicznych nr 12 wedtug gminnej ewidenciji zabytkow archeologicznych.

6.3. Wplyw eksploatacji gérnicze;.
Przedmiotowa dziatka nie znajduje si¢ na terenie wptywow eksploatacji gérniczych.

6.4. Charakter i cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow.

»  Zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie $ciekéw - wedtug tego typu obiektow. Jakosé wody powinna
spetnia¢ wymogi stawiane dla wody pitnej. Zaopatrzenie w wode z ujecia wg aktualnego pozwolenia
wodnoprawnego. Nie wystepuja Scieki szkodliwe dla Srodowiska. Odprowadzenie $ciekdw bytowych do sieci
kanalizacji sanitarnej. Wody technologiczne powstajagce w wyniku ptukania filtrdw uzdatniajacych wode
odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej.

» Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych — nie wystepuje.

»  Wytwarzanie odpadéw statych - wedtug tego typu obiektéw. Odbiér na podstawie podpisanej umowy z
wyspecjalizowanym przedsigbiorstwem.
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»  Emisja hatasu oraz wibracji, promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego, zaktdcen elektromagnetycznych
i innych — emisja wibraciji, promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego, zaktdcen elektromagnetycznych i
innych nie wystepuje.

» Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne - Inwestycja nie bedzie wptywaé negatywnie na Srodowisko, przy inwestycji zastosowane bedg
technologie i materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie.

7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Budynek stacji uzdatniania wody zalicza sie do kategorii PM zagrozenia ludzi. Projekt nie wymaga
uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

7.1. POWIERZCHNIA, WYSOKOSC, LICZBA KONDYGNACJI BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY

»  Powierzchnia uzytkowa: 138,64 m?2
»  Wysoko$¢ maksymaina: 5,2 m (budynek niski - N)
» Liczba kondygnacii: 1

7.2. ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH.

Budynek stacji uzdatniania wody znajduje sie na dziatce nr 17/3 w miejscowosci Frankowo. Budynek stacji
uzdatniania wody bedzie umiejscowiony w odlegtosci:

— 14,2 m od dziatki 14 na pétnoc,

— 26,8 mod dziatki 17/5 na potudnie,

— 30,1 m od dziatki nr 16/2 na wschad,

— 22,2 mod dziatki 17/4 na zachdd,

7.3. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH
W budynku nie bedg wystepowaé¢ substancje tatwo palne.

7.4. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB NA KAZDEJ KONDYGNACJI | W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH
Projektowany budynek zalicza sie do kategorii PM.

7.5. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH
W projektowanym budynku i na zewnatrz nie wystepujq strefy zagrozenia wybuchem.

7.6. PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE
Obiekt stanowi jedng strefe pozarowa.

7.7. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Zgodnie z § 213. pkt. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. budynek stacji uzdatniania wody o
kubaturze brutto 836,18 m® zwolniony jest z wymagan dotyczacych klasy odpornosci pozarowej budynkdw.

7.8. WARUNKI EWAKUACJI, OSWIETLENIE AWARYJNE (EWAKUACYJNE | ZAPASOWE) ORAZ
PRZESZKODOWE
W budynku zapewnione sg wymagane warunki ewakuacji: odlegtos¢ do wyjscia, szerokos¢ drég ewakuacyjnych
oraz przejsc.
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7.9. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH, AW
SZCZEGOLNOSCI: WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ, ELEKTROENERGETYCZNEJ,
ODGROMOWEJ

W obiekcie nie ma potrzeby stosowania hydrantéw wewnetrznych, statych urzadzen gasniczych, systemu
sygnalizacji pozarowe;.

7.10. WYPOSAZENIE W GASNICE

Budynek wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy w ilosci jedna gasnica proszkowa 4kg typu ABC.

7.11. ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru z projektowanego hydrantu zlokalizowanego w
odlegtosci ok. 12 m od przedmiotowego budynku.

7.12. DROGI POZAROWE
Droge pozarowa stanowi projektowane utwardzenie terenu dziatki stacji uzdatniania wody.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTOW

8.1. Zacienienie budynkow

Dla projektowanych z zakresu opracowania obiektéw wyznaczono linijke storica dla momentu réwnonocy,
ilustrujacego diugosci i katy cienia rzucanego o petnych godzinach czasu stonecznego miejscowego.

Ze wzgledu na potozenie wzgledem stron Swiata oraz wysokos$¢ obiektu, projektowany zbiornik
retencyjny oraz rozbudowany budynek stacji uzdatniania wody nie beda mialy wptywu na zacienienie
planowanych i istniejacych obiektéw, na ktérych rzucany jest cien.

Obszar oddziatywania zamyka sie w granicach dziatki.

8.2. Ochrona przeciwpozarowa

Na podstawie §271 oraz §272 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi
$cianami budynkdéw nie bedacymi $cianami oddzielenia przeciwpozarowego a granicg dziatki wynosi min 14,2 m.
Obszar oddziatywania zamyka sie w granicach dziatki.

8.3. Infrastruktura techniczna i wyposazenie techniczne
Projektowana infrastruktura i wyposazenie techniczne budynku nie bedzie oddziatywac na dziatki sasiednie.

Obszar oddziatywania zamyka sie w granicach dziatki.

8.4. Promieniowanie dzienne

Na podstawie §13 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich sytuowanie projektowane obiekty nie przestaniajg
sasiednich obiektow.

Obszar oddziatywania zamyka sie w granicach dziatki.

8.5. Emisje
Dla projektowanego z zakresu opracowania budynkéw nie przewiduje sie produkcji szkodliwej dla otoczenia i
$rodowiska pod wzgledem hatasu oraz zanieczyszczenia powietrza.

Biorac pod uwage powyzsze aspekty obszar oddziatywania zamyka sie w granicach dziatki na ktorej
planowana jest inwestycja.
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu opracowany dla:
GMINA OSIECZNA
ul. Powstancow Wielkopolskich 6 , 64-113 Osieczna

dotyczacy:

sporzadzitem(am) zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA | ODCINKIEM SIECI WODOCIAGOWEJ W M. FRANKOWO, GM. OSIECZNA,

Frankowo , jednostka ewid. osieczna, obreb ewid. frankowo, dz. nr ewid. 17/3, 17/5i 14

SPECJALNOSC | NUMER

ZESPOL , ZAKRES DATA
IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN PODPIS
AUTORSKI OPRACOWANIA | OPRACOWANIA
BUDOWLANYCH
uprawnienia budowlane do
- projektowania
mgr inz. arch. L Brania
Projektant = ZENON MAZUREK W specjalnosci cranza 30.10.2023
architektonicznej bez architektoniczna
ograniczen
upr.proj. 1362/ 90 / Lo
uprawnienia budowlane do
mgr inz. arch. projektowania Brans
i icznej ranza
Sprawdzajacy MONIKA w spec.archltektom'cznej bez ' 4 . 30.10.2023
SZUMIELSKA ograniczen, architektoniczna
nr ewid.16/WPOKK/2012
. uprawnienia budowlane do
mgr inz. projektowania
Projektant LUKASZ w specjalnosci instalacyjnej | Branza sanitarna 30.10.2023
KACZMAREK bez ograniczen
WKP/0362/PO0S/11
upr. proj. w specjalnosci
. inz. JAROSLAW instalacyjnej, ] .
Sprawdzajacy FLAMER WKP/0286/PO0OS/07 Branza sanitarna 30.10.2023
uprawnienia budowlane do
projektowania
. mgr inz. w specjainosci elektrycznej .
Projektant MARIUSZ GIERA bez ograniczen Branza elektryczna|  30.10.2023
upr.proj.
WKP/0241/POOE/15
upr. proj. w specjalno$ci
Sprawdzajacy. M9r inz. JAKUB elektrycznej, Branza elektryczna|  30.10.2023
prawazajacy ™ paNEk WKP/0191/POOEA7 i
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