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UWAGI MONTAZOWE :

1. Po utozeniu ptyt nalezy je wypoziomowac, podpierajac od dotu w Srodku rozpietosci
np. przez podstemplowanie. Podpora poziomujgca powinna pozostaé

do czasu zwigzania betonu w zebrach miedzy ptytami oraz wienca.

2. Wieice i styki miedzy ptytami wypetni¢ betonem o wytrzymatosci min. C 25/30
i dobrze go zagesci¢ np. wibrujgc butawa. Beton w stykach powinien mie¢
maksymalne uziarnienie nie wieksze niz 8mm. W stykach podtuznych nalezy
umiesci¢ zbrojenie taczace ptyte z wiericem o srednicy min. 14mm.

3. Prawidtowe wykonanie potfaczen bocznych miedzy ptytami umozliwi wtasciwa
wspotprace ptyt tj. przenoszenie obcigzen liniowych i skupionych, zapobieganie
klawiszowaniu stropu i powstawaniu rys pod warunkiem wtasciwego

wypetnienia zamkdw, najlepiej betonem o ograniczonym skurczu np. na cemencie
ekspansywnym.

4. W stropie z ptyt SPK nalezy zapewni¢ potgczenia konstrukcyjne ptytz wiencami
zaréwno przestowe jak i boczne.

5. WSZYSTKIE SZCZEGOLY MONTAZOWE WYKONAC ZGODNIE Z INSTRUKCJA

| WYTYCZNYMI MONTAZU WYBRANEGO PRODUCENTA | DOSTAWCY PLYT.

UWAGA : WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE
1. Roboty budowlano-instalacyjne muszq by¢ prowadzone
z rownolegtq koordynacjqg miedzybranzowq . Przed przystgpieniem
do robdt wykonawca powinien zapoznad sie z catosciq
dokumentacji branzowe.
2. W sprawach nieokreslonych dokumentacjqg obowiqzujq :
- warunki technicnze wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych normy PKN
- instrukcje, wytyczne , swiadectwa dopuszczenia,
atesty Instytutu Techniki Budowlanej
- warunki techniczne producentéw i dostawcdéw materiatéw
budowlano instalacyjnych .
3. Wymiary wszystkich elementéw konstrukcyjnych budynku oraz ich
usytuowanie muszq zostac przez wykonawce sprawdzone.
4. Watpliwosci i niezgodnosci nalezy wyjasnic¢ z projektantem obiektu.
5. W przypadku jakichkolwiek niezgodnosci z zatozeniami przyjetymi
w projekcie nalezy niezwtocznie zawiadomic projektanta.

Beton C25/30 (B30)
W10, XC4, XF1, XA1
Stal RB500

Otulina dolna Cnom =30 mm
Otulina boczna cpom =30 mm

TEMAT: BUDOWA STACIJI UZDATNIANIA WODY
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
| ODCINKIEM SIECI WODOCIAGOWE)
W M. FRANKOWO, GM. OSIECZNA

ADRES INWESTYCJI: DATA

DZ.NR EWID. 17/3,17/5i 14 , FRANKOWO

GMINA OSIECZNA X—X1.2023 r.
INWESTOR: GMINA OSIECZNA SKALA

ul. Powstancow Wielkopolskich 6 , 64-113 Osieczna ||1:50
NAZWA RYS. RZUT STROPU NR RYS.
BUDYNKU SUW PT-K-03

PROJEKTANT mgr inz. MICHAL IZYDOREK
ARCHITEKTURA

Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. WKP/0236/POOK/12

PROJKTANT mgr inz. PAWEL PRACZYK
SPRAWDZIL Uprawnienia budowlane do projektowania

w specj. konstrukcyjno-budowlanej upr. proj. 91 /98 /Lo

ASYSTENT mgr inz. MATEUSZ KACZMAREK
PROJEKTANTA
OPRACOWAL.




