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TEMAT: . . . .
Budowa stacji uzdatniania wody wraz z niezbedng
UWAGA! infrastruktura techniczna i odcinkiem sieci

W miejscach skrzyzowan wykopy wykonywac recznie.

W przypadku braku danych wysokosciowych posadowienia
sieci / instalacji krzyzujgcych sie z proj. rurociggami,
przyjeto nastepujace, orientacyjne gtebokosci
posadowienia :

- przytacza i instalacje elektroenergetyczne 0k.0,5 m p.p.t
- siec i instalacje wodociggowe ok. 1,5 m p.p.t

Przed wtgczaniem projektowanych sieci / instalacji do
istniejgcych sieci / instalacji, w pierwszej kolejnosci
odkry¢ nalezy przedmiotowe przewody, a nastepnie
zmierzyc¢ ich posadowienie i porownac z posadowieniem
projektowanym. W przypadku rozbieznosci, réznice
zniwelowac poprzez zmiane spadku przewodu lub
zastosowanie odpowiednich kolan lub tukéw.

Niezbedne zmiany wprawadzac nalezy za zgoda
powotanego Inspektora nadzoru i / lub projektanta.

wodociggowej w m. Frankowo, gm. Osieczna.

ADRES INWESTYCJI:

Frankowo, jednostka ewid. Osieczna,

obreb ewid. Frankowo, dz. nr ewid. 17/3, 17/5i 14

DATA

V—IX.2023 r.

INWESTOR:

ul. Powstancéw Wielkopolskich 6, 64-113 Osieczna

Gmina Osieczna,

SKALA
1:100/200

NAZWA RYS.

zasilanie, ssanie zbiornika wody czystej

PROFIL PODLUZNY

NR RYS.

1S.11

PROJEKTANT

mgr inz. tUKASZ KACZMAREK
upr. proj. w specjalnosci instalacyjnej,
WKP/0362/POOS/11

PROJEKTANT

inz. JAROStAW FLAMER

SPRAWDZIL upr. proj. w specjalnosci instalacyjnej,
WKP/0286/POOS/07
ASYSTENT mgr inz. MARCIN SLASKI
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