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DM1

DN125

Dmuchawa płucząca DM1
Płukanie filtrów powietrzem

Dmuchawa bocznokanałowa
Wydajność Q=190 m³/h
Spręż H=600 mbar
Moc P=7,5 kW
Obudowa dźwiękochłonna

Filtry pospieszne nr 1, 2, 3, 4
Filtracja wody surowej, napowietrzonej

Średnica 1600 mm
Wysokość części cylindrycznej 2000 mm
Drenaż płytowy, grzybkowy
Prędkość filtracji (dla Q=12,5 m3/h) 6,2 m/h
Stal czarna zabezpieczona antykorozyjnie
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Pompownia sieciowa
Pompy P1, P2, P3, P4, P5
Rodzaj pomp: pionowa, wirowa, 
wielostopniowa
Wydajność: Q=24,5 m³/h
Wysokość podnoszenia: H=50 m H2O
Moc : P=5,5 kW
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Odpływ do zbiornika popłuczyn
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Studnie głębinowe S1, S2
Montaż termoizolacyjnych obudów wraz z 
orurowaniem w studni ze stali AISI 316 oraz 
armaturą odcinającą, zwrotną i pomiarową

Pompy głębinowe
Studnia S1:
Wydajność 35 m³/h
Wysokość podnoszenia 60 m H2O
Moc silnika 9,2 kW
Płaszcz chłodzący 

Studnia S2:
Wydajność 35 m³/h
Wysokość podnoszenia 60 m H2O
Moc silnika 9,2 kW
Płaszcz chłodzący 

Magazynowanie wody - zbiornik retencyjny 
dwukomorowy
Zbiornik żelbetowy D=9,0 m, H=5,5 m.
Pojemność całk. V = 330 m³.
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Zasyp filtrów pospiesznych

20 cm - przestrzeń wolna

130 cm - chelcedonit 0,8 - 2,0 mm

40 cm - złoże katalityczne G-1

15 cm - żwir kwarcowy - 2,0 - 4,0 mm
15 cm - żwir kwarcowy - 4,0 - 8,0 mm

Pompa płucząca PPŁ1
Rodzaj pompy: pozioma, wirowa, 
monoblokowa, jednostopniowa
Wydajność: Q=80,0 m³/h
Wysokość podnoszenia: H=9 m H2O
Moc: P=3,0 kW

Komora rewizyjna
popłuczyn
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Sprężarki SP1, SP2
Napowietrzanie wody surowej

Rodzaj: spiralna, bezolejowa
Wydajność 36 m3/h
Spręż 8 bar
Moc silnika 5,5 kW
Zinetegrowany osuszacz ziębniczy
oraz układ filtracji powietrza
Objętość zbiornika 500 L
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upr. proj. w specjalności instalacyjnej, 
WKP/0362/POOS/11

mgr inż. ŁUKASZ KACZMAREK

Frankowo, jednostka ewid. Osieczna, 
obręb ewid. Frankowo, dz. nr ewid. 17/3, 17/5 i 14

Gmina Osieczna,
ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 64-113 Osieczna

upr. proj. w specjalności instalacyjnej, 
WKP/0286/POOS/07

inż. JAROSŁAW FLAMER

mgr inż. MARCIN ŚLĄSKI

Budowa stacji uzdatniania wody wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną i odcinkiem sieci 

wodociągowej w m. Frankowo, gm. Osieczna.
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Dynamiczny mieszacz wodno-powietrzny
Napowietrzanie wody surowej

Średnica 1200 mm
Wysokość części cylindrycznej 2000 mm
Objętość 2 750 L
Stal czarna zabezpieczona antykorozyjnie
Wypełnienie pierścieniami np. Białeckiego D
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