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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartos¢ Jedn. llos¢ jedn.| Wskaznik Udzia
kosztoryso- miary na jednostke | t pro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-18 Prace zewnetrzne - piwnicy
2 19-51 Prace zewnetrzne - parter, podasze
3 52 - 58 Prace wew. - piwnicy nr -1
4 59 - 68 Prace wew. - piwnicy nr - 2
5 69 -75 Prace wew. - piwnicy nr - 3
6 76 -78 Prace wew. - piwnicy nr - 4
7 79 - 87 Prace wew. - piwnicy nr - 5
8 88 - 98 Prace wew. - parter nr 1
9 99 - 109 Prace wew. - parter nr 2

10| 110-120 |Prace wew. - parter nr 3

11| 121-154 |Prace wew. - parter nr 4

12| 155-169 |Prace wew. - parter nr 5

13| 170-178 |Prace wew. - parter nr 6

14| 179-187 |Prace wew. - parter nr -7

15| 188-193 |Prace wew. - parter nr 7

16/ 194-211 |Prace wew. - pokdj nr +1

17| 212-229 |Prace wew. - pokdj nr +2

18| 230-247 |Prace wew. - pokdj nr +3

19] 248-272 |Prace wew.-wc nr +4

20, 273 - 311 Prace wew. - tazienka nr +5

21 312-323 | Prace wew. - klatka nr +6,7

22| 324-329 |Strych nad poddaszem (strop)

23| 330-337 |Prace zewnetrzne - inst deszczowa

RAZEM

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:
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KOSZTORYS OFERTOWY

ST-7

wspornikach na $cianie w ciggu pionowym

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Prace zewnetrzne - piwnicy
1/KNR 2-31 0807- |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej z obrzezami |m2 3.60
d.1|01
ST-1
2|KNR 4-01 0212-|Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo- [m3 18.86
d.1/01 nych o grubosci do 15 cm - opaska
ST-1
3|KNR 4-01 0104-|Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcin- |m3 49.44
d.1/01 kami istniejgcych fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w
ST-1 gruncie kat. I-ll
4|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 45.12
d.1/0603-01 nowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej
ST-2
5/KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - gr. [m2 45.12
d.1/01 12 cm, styrodur XP S035 - przyklejenie ptyt styropiano-
ST-4 wych do $cian
6|/KNR 0-23 2612-|Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - szt. 451.20
d.1/04 przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli
ST-4 plastikowych do $cian z cegty
7|/KNR 0-23 2612-|Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - m?2 45.12
d.1|06 przyklejenie warstwy siatki na Scianach
ST-4
8|KNR 13-12 Izolacja z folii polietylenowej kubetkowej m?2 45.12
d.1/0701-06
ST-2
9|/KNR 4-01 0105-|Zasypanie wykopdéw ziemig z ukopdéw z przerzutem zie- |m3 45.12
d.1/01 mi na odlegtosé do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
ST-1 gruncie kat. I-ll
10|KNR 0-23 2612- |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - gr. |m2 43.71
d.1/01 12 cm, styrodur XP S035 - przyklejenie ptyt styropiano-
ST-4 wych do $cian
11|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - gr. |m2 6.80
d.1/02 3 cm, styropian EPS 038 FASADA - przyklejenie ptyt
ST-4 styropianowych do osciezy
12|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - szt. 435.32
d.1/04 przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli
ST-4 plastikowych do $cian z cegty
13|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - m2 43.53
d.1|06 przyklejenie warstwy siatki na scianach
ST-4
14/KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - m2 6.80
d.1/07 przyklejenie warstwy siatki na osciezach
ST-4
15|KNR 0-23 0931-|Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- |m2 50.33
d.1]02 nego wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
ST-4 podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
16|KNR 4-01 0530- |Uzupetnienie obrébek blacharskich podokiennikéw z bla-|m2 2.31
d.1|07 chy powlekanej (brgz)
ST-6
17|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 |m2 18.86
d.1/02 cm na podsypce cementowo-piaskowej - opaska z ob-
ST-1 rzezem
18|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 |m2 3.60
d.1/02 cm na podsypce cementowo-piaskowej z obrzezem- po-
ST-1 dest schodéw zewnetrznych
2 Prace zewnetrzne - parter, podasze
19|KNR 2-02 1604- | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 8.65 m |m2 254.51
d.2|01/02
ST-4
20|KNR 4-01 0530- | Uzupetnienie obrébek blacharskich podokiennikéw z bla-|m?2 4.50
d.2|07 chy powlekanej (braz) - wymiana
ST-6
21/KNR-W 4-01 Rozebranie rury spustowej z blachy nadajacej sie do m 12.00
d.2|0545-05 uzytku
ST-6
22|KNR 4-01 1306- | Demontaz i ponowny montaz tablicy informacyjnej, kpl. 1.00
d.2|02 ucwytu do flagi, daszka nad wejsciem z poliweglanu,
ST-1 stojak antenowy itp.
23|KNR-W 4-03 Demontaz plafonier przykrecanych kpl. 3.00
d.2|1133-07
ST-12
24|KNR 4-03 1139- Demontaz przewoddw uziemiajgcych i odgromowych z |m 24.00
d.2|06 ptaskownika o przekroju do 120 mm2 mocowanych na

-3-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
25|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie scian budynkdw ptytami styropianowymi - za- |m 38.04
d.2|09 mocowanie listwy cokotowej

ST-4
26|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - gr. |m2 167.19
d.2|01 12 cm, styropian EPS 038 FASADA - przyklejenie ptyt

ST-4 styropianowych do $cian
27|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie scian budynkdw ptytami styropianowymi - szt. 1587.90
d.2|04 przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli

ST-4 plastikowych do $cian z cegty
28|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie scian budynkdw ptytami styropianowymi - m?2 167.19
d.2|06 przyklejenie warstwy siatki na scianach

ST-4
29|/KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - gr. |m2 13.58
d.2|02 3 cm, styropian EPS 038 FASADA - przyklejenie ptyt

ST-4 styropianowych do osciezy
30|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie scian budynkdw ptytami styropianowymi - m?2 13.58
d.2|07 przyklejenie warstwy siatki na osciezach

ST-4
31|KNR 0-23 0931-| Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- |m2 180.77
d.2|02 nego wykonana recznie na uprzednio przygotowanym

ST-4 podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
32|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - gr. |m2 6.12
d.2|01 22 cm, styropian EPS 038 FASADA - przyklejenie ptyt

ST-4 styropianowych do stropu przy wejsciu do kancelarii
33|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie scian budynkdw ptytami styropianowymi - szt. 61.20
d.2|04 przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli

ST-4 plastikowych do $cian z cegty do stropu przy wejsciu do

kancelarii

34|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m?2 6.12
d.2|06 przyklejenie warstwy do stropu przy wejsciu do kancela-

ST-4 rii
35|KNR 0-23 0931-|Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- |m?2 6.12
d.2|02 nego wykonana recznie na uprzednio przygotowanym

ST-4 podiozu - do stropu przy wejsciu do kancelarii
36/ KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie drewnochronem w kolorze brgz  |m?2 45.78
d.2|1514-01 podbicia okapow

ST-4
37|KNR-W 4-01 Wymiana rynien z blachy na rynny pétokragte o $r. 150 |m 21.00
d.2|0544-03 mm z blachy stalowej powlekanej

ST-6
38|KNR 5-08 0107-|Rury winidurowe o $r. do 32 mm ukfadane p.t. (pod m 12.00
d.2|03 ociepleniem)

ST-7
39|KNR 5-08 0607- |Montaz przewoddw odprowadzajgcych instalacji odgro- |m 12.00
d.2|01 mowej na budynkach w rurkach PCV - pret o $r. do 10

ST-7 mm
40|KNR 5-08 0619-|Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w instalacji |szt. 4.00
d.2|01 uziemiajacej i odgromowej

ST-7
41/KNR 5-08 0619-|Montaz ztaczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskow- |szt. 2.00
d.2|06 nik w instalacji uziemiajgcej i odgromowej

ST-7
42|KNR 5-18 0803- |Montaz drzwiczek PCV na ztgcza kontrolne szt. 2.00
d.2|01

ST-7
43|KNR 4-03 1205-|Pomiar instalacji odgromowej kpl. 1.00
d.2|03

ST-7
44|KNR 5-18 1501- | Montaz oprawek oswietleniowych plafoniery okragte typu|szt. 4.00
d.2|03 LED z czujnikiem ruchu

ST-13
45/KNR 5-08 0308- |Montaz dzwonka z sygnatem dzwiekowym zasilanych  |szt. 1.00
d.2|01 baterig (autonomicznych - bezprzewodowy),

ST-13
46|KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych |m 12.00
d.2|0529-01 elementow z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z

ST-6 cynku
47|KNR 4-01 0533- |Wymiana obrébek blacharskich z blachy powlekanej kolr|m?2 4.08
d.2|02 braz

ST-6
48 |KNR-W 2-02 Wymiana balustrady tarasowe, schodowe z pochwytem |m 28.20
d.2{1209-01 drewnianym, wypetnienie azurowe deski szer.10 cm, 3 -

ST-11 y rzedym malowane drewnochronem kolor brgz z popra-

wieniem mocowania

-4-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
49/KNR 2-31 1103- |Remont czgstkowy nawierzchni tarasu z kostki betono- |m2 5.00
d.2|01 wej 0 wysokosci 2 cm - miejscowe mocowanie na klej
ST-1 (kostka odzysk)
50(KNR 9-13 0101-|Zmycie myjkg ci$nieniowg powierzchni tarasu, chodnika |m2 56.04
d.2|01 z kostki
ST-1
51|KNR 4-04 1101-|Wywiezienie i utylizacja materiatéw rozbiérkowych, zie- |kpl. 1.00
d.2|03 mi , okna, rury itp. dla catego zadania z terenu budowy
ST-1
3 Prace wew. - piwnicy nr -1
52| KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podtog folig m?2 8.26
d.3/1216-01
ST-1
53|KNR 0-19 0929-| Wymiana okien drewnianych na PCV ( kolor - dgb) z na- |m2 1.08
d.3|04 wiewem hydrosterowalnym wspotczynnik U = 0.900 W/
ST-3 m2K, stolarka szczelna a < 0,3 wraz z obrébkg osciezy
(dwukomorowe)
54|KNR 2-02 1505-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 30.68
d.3|03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
ST-10
55|KNR-W 4-02 Wymiana rur przytgcznych do grzejnika zeliwnego czto- |kpl. 1.00
d.3/0517-01 nowego, stalowego ptytowego i konwektora o ztgczach
ST-12 gwintowanych o ér. 15 mm
56| KNR-W 4-02 Wymiana zaworu grzejnikowego z termostatem lub szt. 1.00
d.3|0509-01 ztgczki grzejnikowej o $r. 15 mm
ST-12
57|KNR-W 4-02 Wymiana zaworu przelotowego lub dwuztgczki o ér. 15 |szt. 1.00
d.3|0508-01 mm
ST-12
58|KNR 0-35 0209- |Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 600 |szt. 1.00
d.3|02 mm i do d.800 mm, montaz grzejnikéw na $cianie
ST-12
4 Prace wew. - piwnicy nr - 2
59|KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podtog folig m?2 23.00
d.4(1216-01
ST-1
60|KNR 4-01 0306- | Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 2 ceg. na m?2 1.40
d.4|06 zaprawie cementowej do osciezy lub powierzchni $cian
ST-1
61|KNR 4-01 0710-| Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Il z m?2 2.80
d.4|02 zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach i stupach
ST-9 prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicz-
nych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
62|KNR 0-19 0930-| Wymiana drzwi zewnetrzne PCV , o$cieznice, skrzydta |m?2 1.80
d.4{12 drzwiowe (kolor dgb) - (klamki, szyldy, zawiasy, progi) 0,
ST-3 90*2,00 (wg. uzgodnien z Inwestorem) wspétczynnik U=
1,300 W/m2K, stolarka szczelna 0,5<a<0,3 ; wraz z ob-
robka osciezy
63|KNR 0-19 0929-| Wymiana okien drewnianych na PCV ( kolor - dab) z na- |m2 1.44
d.4|04 wiewem hydrosterowalnym wspétczynnik U = 0.900 W/
ST-3 m2K, stolarka szczelna a < 0,3 wraz z obrobka osciezy
(dwukomorowe)
64 |KNR 2-02 1505-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 59.37
d.4|03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
ST-10
65|KNR-W 4-02 Wymiana rur przytgcznych do grzejnika zeliwnego czto- |kpl. 1.00
d.4/0517-01 nowego, stalowego ptytowego i konwektora o ztgczach
ST-12 gwintowanych o ér. 15 mm
66|KNR-W 4-02 Wymiana zaworu grzejnikowego z termostatem lub szt. 1.00
d.4|0509-01 zlgczki grzejnikowej o0 $r. 15 mm
ST-12
67|KNR-W 4-02 Wymiana zaworu przelotowego lub dwuztgczki o $r. 15 |szt. 1.00
d.4|0508-01 mm
ST-12
68|KNR 0-35 0209- | Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 600 |szt. 1.00
d.4|02 mm i do dt.800 mm, montaz grzejnikéw na Scianie
ST-12
5 Prace wew. - piwnicy nr - 3
69|KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podtdg folig m2 8.73
d.5(1216-01
ST-1
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
70(KNR 0-19 0929-| Wymiana okien drewnianych na PCV ( kolor - dab) z na- |m2 0.72
d.5/04 wiewem hydrosterowalnym wspétczynnik U = 0.900 W/
ST-3 m2K, stolarka szczelna a < 0,3 wraz z obrobka osciezy
(dwukomorowe)
71|KNR 2-02 1505-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 30.96
d.5|03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
ST-10
72|KNR-W 4-02 Wymiana rur przytgcznych do grzejnika zeliwnego czto- |kpl. 1.00
d.5/0517-01 nowego, stalowego ptytowego i konwektora o ztgczach
ST-12 gwintowanych o ér. 15 mm
73|KNR-W 4-02 Wymiana zaworu grzejnikowego z termostatem lub szt. 1.00
d.5|0509-01 zlgczki grzejnikowej o $r. 15 mm
ST-12
74| KNR-W 4-02 Wymiana zaworu przelotowego lub dwuztgczki o $r. 15 |szt. 1.00
d.5/0508-01 mm
ST-12
75|KNR 0-35 0209- |Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 600 |szt. 1.00
d.5|02 mm i do dt.800 mm, montaz grzejnikéw na Scianie
ST-12
6 Prace wew. - piwnicy nr - 4
76| KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podtdg folig m?2 8.52
d.6(1216-01
ST-1
77 |KNR 0-19 0929-| Wymiana okien drewnianych na PCV ( kolor - dgb) z na- |m2 1.26
d.6/04 wiewem hydrosterowalnym wspétczynnik U = 0.900 W/
ST-3 m2K, stolarka szczelna a < 0,3 wraz z obrobka osciezy
(dwukomorowe)
78|KNR 2-02 1505-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 28.95
d.6|03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
ST-10
7 Prace wew. - piwnicy nr - 5
79|KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podtdg folig m?2 3.61
d.7(1216-01
ST-1
80|KNR 4-01 0710- |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 1l z m?2 0.84
d.7|01 zaprawy cementowo-wapiennej na scianach i stupach
ST-9 prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicz-
nych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
81|KNR 0-19 0930- | Wymiana drzwi zewnetrzne drewniane, oscieznice, m?2 2.10
d.7{12 skrzydta drzwiowe kasetonowe zewnetrzne (drewniane -
ST-3 kolor brgz) lakierowane (klamki, szyldy, zawiasy, progi)
1,00*2,00 (wg. uzgodnien z Inwestorem) wspotczynnik
U=1,300 W/m2K, stolarka szczelna 0,5<a<0,3; wraz z
obrobkag osciezy
82|KNR 2-02 0815-| Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cia-  |m?2 16.08
d.7|02 nach z ptyt gipsowych
ST-10
83|KNR 2-02 1505-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 26.74
d.7|03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
ST-10
84|KNR-W 4-02 Wymiana rur przytgcznych do grzejnika zeliwnego czto- |kpl. 1.00
d.7|/0517-01 nowego, stalowego ptytowego i konwektora o ztgczach
ST-12 gwintowanych o ér. 15 mm
85|KNR-W 4-02 Wymiana zaworu grzejnikowego z termostatem lub szt. 1.00
d.7|0509-01 ztgczki grzejnikowej o $r. 15 mm
ST-12
86|KNR-W 4-02 Wymiana zaworu przelotowego lub dwuztgczki o $r. 15 |szt. 1.00
d.7|0508-01 mm
ST-12
87|KNR 0-35 0209- |Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 600 |szt. 1.00
d.7|02 mm i do dt.800 mm, montaz grzejnikéw na $cianie
ST-12
8 Prace wew. - parter nr 1
88|KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podtog, scian (kurtyna) folig m?2 21.43
d.8(1216-01
ST-1
89|KNR 0-19 0929-| Wymiana okien drewnianych na PCV ( kolor - dgb) z na- |m2 1.80
d.8|04 wiewem hydrosterowalnym wspotczynnik U = 0.900 W/
ST-3 m2K, stolarka szczelna a < 0,3 wraz z obrébkg osciezy
(dwukomorowe)
90|KNR 2-02 1218-|Wymiana podokiennika betonowego na drewniany gr. 2, |szt. 1.00
d.8|04 3 mm dt. 1,20
ST-3
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(dwukomorowe)

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
91 |KNR 0-19 0930-| Wymiana drzwi zewnetrzne PCV , o$cieznice, skrzydta |m?2 2.16
d.8|12 drzwiowe (drewniane - kolor dgb) - (klamki, szyldy, za-
ST-3 wiasy, progi) 0,90*2,00 (wg. uzgodnien z Inwestorem)
wspodtczynnik U=1,300 W/m2K, stolarka szczelna 0,5<
a<0,3 ; wraz z obrobkag osciezy
92|KNR 2-02 1505-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 5.39
d.8|03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
ST-10
93|KNR 4-01 0411-|Wymiana elementéw podtég z desek - progi szt. 1.00
d.8|08
ST-3
94|KNR 4-01 0411-|Wymiana elementéw podtdg z desek - listwy przyscien- |m 13.94
d.8|07 ne
ST-3
95|KNR-W 4-02 Wymiana rur przytgcznych do grzejnika zeliwnego czto- |kpl. 1.00
d.8/0517-01 nowego, stalowego ptytowego i konwektora o ztgczach
ST-12 gwintowanych o $ér. 15 mm
96| KNR-W 4-02 Wymiana zaworu grzejnikowego z termostatem lub szt. 1.00
d.8|0509-01 ztgczki grzejnikowej o $r. 15 mm
ST-12
97|KNR-W 4-02 Wymiana zaworu przelotowego lub dwuztgczki o ér. 15 |szt. 1.00
d.8/0508-01 mm
ST-12
98|KNR 0-35 0209- |Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 600 |szt. 1.00
d.8|02 mm i do dt.800 mm, montaz grzejnikéw na $cianie
ST-12
9 Prace wew. - parter nr 2
99|KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podiog, scian (kurtyna) folig m?2 27.43
d.9(1216-01
ST-1
100(KNR 0-19 0929-| Wymiana okien drewnianych na PCV ( kolor - dgb) z na- |m2 3.60
d.9|04 wiewem hydrosterowalnym wspotczynnik U = 0.900 W/
ST-3 m2K, stolarka szczelna a < 0,3 wraz z obrébkg osciezy
(dwukomorowe)
101|KNR 2-02 1218- | Wymiana podokiennika betonowego na drewniany gr. 2, |szt. 1.00
d.9|04 3 mm dt. 2,40
ST-3
102|KNR 0-19 0930-| Wymiana drzwi zewnetrzne PCV , oscieznice, skrzydta |m?2 2.16
d.9|12 drzwiowe (drewniane - kolor dgb) - (klamki, szyldy, za-
ST-3 wiasy, progi) 0,90*2,00 (wg. uzgodnien z Inwestorem)
wspodtczynnik U=1,300 W/m2K, stolarka szczelna 0,5<
a<0,3 ; wraz z obrobkag osciezy
103|KNR 2-02 1505-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 417
d.9|03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
ST-10
104|KNR 0-19 0930- | Wymiana drzwi wewnetrznych - drewniane (sosna) , m2 2.10
d.9|12 oscieznice, skrzydta drzwiowe kasetonowe,lakierowane
ST-3 (klamki, szyldy, zawiasy, progi) (wg. uzgodnien z Inwes-
torem wg. wzoru ) wraz z obrébkg osciezy
105|KNR 4-01 0411-| Wymiana elementéw podtdg z desek - listwy przyscien- |m 16.76
d.9|07 ne
ST-3
106|KNR-W 4-02 Wymiana rur przytgcznych do grzejnika zeliwnego czto- |kpl. 1.00
d.9|0517-01 nowego, stalowego ptytowego i konwektora o ztgczach
ST-12 gwintowanych o ér. 15 mm
107|KNR-W 4-02 Wymiana zaworu grzejnikowego z termostatem lub szt. 1.00
d.9|0509-01 zlgczki grzejnikowej o $r. 15 mm
ST-12
108|KNR-W 4-02 Wymiana zaworu przelotowego lub dwuztgczki o $r. 15 |szt. 1.00
d.9|0508-01 mm
ST-12
109|KNR 0-35 0209- | Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 600 |szt. 1.00
d.9|02 mm i do dt.800 mm, montaz grzejnikéw na Scianie
ST-12
10 Prace wew. - parter nr 3
110|KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podtdg, scian (kurtyna) folig m2 24.44
d.10{1216-01
ST-1
111|KNR 0-19 0929-| Wymiana okien drewnianych na PCV ( kolor - dab) z na- |m2 3.60
d.10|04 wiewem hydrosterowalnym wspétczynnik U = 0.900 W/
ST-3 m2K, stolarka szczelna a < 0,3 wraz z obrobka osciezy
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ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
112|KNR 2-02 1218- | Wymiana podokiennika betonowego na drewniany gr. 2, |szt. 1.00
d.10|04 3 mm dt. 2,40
ST-3
113|KNR 2-02 1505-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 6.65
d.10(03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
ST-10
114|KNR 0-19 0930- | Wymiana drzwi wewnetrznych - drewniane (sosna) , m?2 2.10
d.10(12 oscieznice, skrzydta drzwiowe kasetonowe,lakierowane
ST-3 (klamki, szyldy, zawiasy, progi) (wg. uzgodnien z Inwes-
torem wg. wzoru ) wraz z obrébkg osciezy
115|KNR 4-01 0411-|Wymiana elementéw podtég z desek - progi szt. 1.00
d.10|08
ST-3
116|KNR 4-01 0411-| Wymiana elementéw podtdg z desek - listwy przyscien- |m 15.12
d.10|07 ne
ST-3
117|KNR-W 4-02 Wymiana rur przytgcznych do grzejnika zeliwnego czto- |kpl. 1.00
d.10{0517-01 nowego, stalowego ptytowego i konwektora o ztgczach
ST-12 gwintowanych o ér. 15 mm
118|KNR-W 4-02 Wymiana zaworu grzejnikowego z termostatem lub szt. 1.00
d.10{0509-01 zlgczki grzejnikowej o0 $r. 15 mm
ST-12
119|KNR-W 4-02 Wymiana zaworu przelotowego lub dwuztgczki o $r. 15 |szt. 1.00
d.10|0508-01 mm
ST-12
120|KNR 0-35 0209- | Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 600 |szt. 1.00
d.10/02 mm i do dt.800 mm, montaz grzejnikéw na Scianie
ST-12
11 Prace wew. - parter nr 4
121 |KNR 0-19 0929-| Wymiana okien drewnianych na PCV ( kolor - dab) z na- |m2 1.08
d.11|04 wiewem hydrosterowalnym wspétczynnik U = 0.900 W/
ST-3 m2K, stolarka szczelna a < 0,3 wraz z obrébka osciezy
(dwukomorowe)
122|KNR 4-01 0348-|Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. naza- |m?2 3.93
d.11]03 prawie cementowo-wapiennej
123|KNR 4-01 0819- |Rozebranie wyktadziny Sciennej z plytek m?2 11.56
d.11|15
ST-8
124|KNR 4-01 0710- |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z m2 15.29
d.11|01 zaprawy cementowo-wapiennej na scianach i stupach
ST-9 prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicz-
nych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
125|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT |m?2 15.29
d.11(1134-02 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
ST-8
126|KNR-W 2-02 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wym. |m2 15.29
d.11/0840-06 30x30 cm na zaprawie klejowej gat. | dwa kolory "pasy
ST-8 ptytek" metoda uktadania nieregularna, ptytki do wyboru
przez inwestora
127|KNR 4-01 0811-|Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej |m?2 4.03
d.11|07
ST-8
128|KNR 2-02 1101-|Podkfady betonowe na stropie m3 0.24
d.11]02
ST-8
129|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy |m?2 4.03
d.11|1130-01 samopoziomujacej grubosci 5 mm wykonywane w po-
ST-8 mieszczeniach o pow. do 8 m2
130|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT |m?2 4.03
d.11{1134-01 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
ST-8
131|NNRNKB 202 |(z.lV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakoto- m2 4.03
d.11|1118-11 wych o wym. 22,1x 0,89 cm (typ deska )luzem na zapra-
ST-8 wie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8
m2
132|KNR 2-02 1505-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 8.17
d.11/03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
ST-10
133|KNR 4-02 0143-|Demontaz instalacji kanalizacyjnej, wodociggowejico |kpl. 1.00
d.11/01 wraz z osprzetem
ST-12
134|KNR 2-15 0103-|Rurociagi w instalacjach wodociggowych o ér. nom. 15 |m 3.00
d.11/01 mm stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych,

ST-12

na $cianach w budynkach mieszkalnych

-8-
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ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
135|KNR-W 4-02 Wymiana podejscia doptywowego do zaworu czerpalne- |szt. 2.00
d.11|0111-07 go, baterii lub ptuczki ustepowej o potaczeniu elastycz-
ST-12 nym metalowym
136|KNR-W 4-02 Wymiana podejscia doptywowego do baterii - potgczenie|szt. 2.00
d.11{0111-01 sztywne o $r. 15 mm
ST-12
137|KNR-W 4-02 Wymiana baterii umywalkowej z miszaczem szt. 1.00
d.11/0132-01
ST-12
138|KNR-W 2-15 Natrysk z dzwigniowy o $r. nominalnej 15 mm szt. 1.00
d.11|0139-07
ST-12
139|KNR 2-15 0205- |Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na $cianachz |m 3.00
d.11/02 taczeniem metodg wciskowg
ST-12
140|KNR 2-15 0205- |Montaz rurociggéw z PCW o $r. 110 mm na $cianachz |m 1.00
d.11/04 taczeniem metodg wciskowg
ST-12
141|KNR-W 4-02 Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z sy- |kpl. 1.00
d.11/0220-02 fonem z tworzywa; umywalka prostokontna 80x40, szfka
ST-12 kolor biaty 80x38x62
142|KNR-W 4-02 Wymiana ustepu z miskg porcelanowa typu kompakt, kpl. 1.00
d.11/0224-04 deska sedesowa z cichym domykaniem
ST-12
143|KNR 0-35 0123- |Kabiny natryskowe do kapieli, narozne, potokragte 1/2  |kpl. 1.00
d.11/07 kotfa, z szybami ze szkta hartowanego; kabina 90x90 ,
ST-12 brodzik 90x90x wys.do 6 cm
144|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni  |szt. 1.00
d.11|04 do2m2
ST-3
145|KNR 4-01 0306-| Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na |m?2 1.89
d.11]02 zaprawie cementowo-wapiennej do osciezy lub powierz-
chni $cian - zamoréwanie otworu drzwiowego
146|KNR 0-19 0930- | Wymiana drzwi wewnetrznych - drewniane (sosna) , m?2 2.10
d.11/12 oscieznice, skrzydta drzwiowe kasetonowe,lakierowane
ST-3 (klamki, szyldy, zawiasy, progi) (wg. uzgodnien z Inwes-
torem wg. wzoru ) wraz z obrébkg osciezy
147|KNR INSTAL  |Rurociggi miedziane o ér. zew. 15 mm (gr. $cianek 1.0 |m 3.00
d.11/0101-02 mm) lutowane migkko, na scianach w budynkach miesz-
ST-12 kalnych
148|KNR-W 4-02 Wymiana rur przytgcznych do grzejnika zeliwnego czto- |kpl. 1.00
d.11]0517-01 nowego, stalowego ptytowego i konwektora o ztgczach
ST-12 gwintowanych o ér. 15 mm
149|KNR-W 4-02 Wymiana zaworu grzejnikowego z termostatem lub szt. 1.00
d.11]0509-01 zlgczki grzejnikowej o0 $r. 15 mm
ST-3
150|KNR-W 4-02 Wymiana zaworu przelotowego lub dwuztgczki o $r. 15 |szt. 1.00
d.11|0508-01 mm
ST-12
151|KNR 0-35 0213- |Grzejniki stalowe tazienkowe c.0.0 szer. 350-600 mm i |szt. 1.00
d.11/01 wys. do 1200 mm, montaz grzejnikéw na $cianie
ST-12
152|KNR 5-18 1101-|Wypusty na gniazdo wtyczkowe 2-bieg.10A/Z wykony- |szt. 1.00
d.11/04 wane przewodami ADY do 2.5mm2 w rurach izolowa-
ST-13 nych ptaszczem n.t. z osprzetem szczelnym
153|KNR 5-18 1101-|Wypusty na wytagcznik 1-biegunowy 6A wykonywane szt. 1.00
d.11/01 przewodami ADY do 2.5mm2 w rurach izolowanych
ST-13 ptaszczem n.t. z osprzetem szczelnym w pomieszcze-
niach mieszkalnych wiejskich
154|KNR 5-18 1501- |Montaz oprawek oswietleniowych - plafon szt. 2.00
d.11|03
ST-13
12 Prace wew. - parter nr 5
155|KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podtdg, scian (kurtyna) folig m2 3.96
d.12/1216-01
ST-1
156|KNR 0-19 0930- | Wymiana drzwi zewnetrzne drewniane, oscieznice, m?2 2.10
d.12/12 skrzydta drzwiowe kasetonowe zewnetrzne (drewniane -
ST-3 kolor braz) lakierowane (klamki, szyldy, zawiasy, progi)

1,00*2,08 (wg. uzgodnien z Inwestorem) wspotczynnik
U=1,300 W/m2K, stolarka szczelna 0,5<a<0,3; wraz z
obrébkag osciezy
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157|KNR 4-01 0811-|Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej |m?2 3.96
d.12|07
ST-8
158|KNR 2-02 1101-|Podkfady betonowe na stropie ms3 0.24
d.12|02
ST-8
159|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy |m?2 3.96
d.12|1130-01 samopoziomujacej grubosci 5 mm wykonywane w po-
ST-8 mieszczeniach o pow. do 8 m2
160|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT |m?2 3.96
d.12{1134-01 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
ST-8
161|NNRNKB 202 |(z.V) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakoto- m?2 3.96
d.12|1118-11 wych o wym. 22,1x 0,89 cm (typ deska )luzem na zapra-
ST-8 wie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8
m2
162|KNR 2-02 1505-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 16.83
d.12/03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
ST-10
163|KNR 4-01 0411-| Wymiana elementéw podtdg z desek - listwy przyscien- |m 8.20
d.12|07 ne
ST-3
164|KNR INSTAL  |Rurociagi c.0. miedziane lutowane o $r. zew. 15 mm (gr. |m 8.00
d.12/0301-03 $cianki 1.0 mm) na $cianach (lutowanie migkkie)
ST-12
165|KNR-W 4-02 Wymiana rur przytgcznych do grzejnika zeliwnego czto- |kpl. 1.00
d.12/0517-01 nowego, stalowego ptytowego i konwektora o ztgczach
ST-12 gwintowanych o ér. 15 mm
166 | KNR-W 4-02 Wymiana zaworu grzejnikowego z termostatem lub szt. 1.00
d.12|0509-01 zlgczki grzejnikowej o $r. 15 mm
ST-12
167|KNR-W 4-02 Wymiana zaworu przelotowego lub dwuztgczki o $r. 15 |szt. 1.00
d.12|0508-01 mm
ST-12
168|KNR 0-35 0209- | Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 600 |szt. 1.00
d.12/02 mm i dt.do 800 mm, montaz grzejnikéw na Scianie
ST-12
169|KNR 5-18 1101-|Wypusty na wytgcznik 1-biegunowy 6A wykonywane szt. 2.00
d.12/01 przewodami ADY do 2.5mm2 w rurach izolowanych
ST-13 ptaszczem n.t. z osprzetem szczelnym w pomieszcze-
niach mieszkalnych wiejskich
13 Prace wew. - parter nr 6
170|KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podiog, scian (kurtyna) folig m?2 2.19
d.13|1216-01
ST-1
171|KNR 2-02 1505-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 9.43
d.13/03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
ST-10
172|KNR 0-19 0930- | Wymiana drzwi wewnetrznych - drewniane (sosna) , m?2 2.10
d.13/12 oscieznice, skrzydta drzwiowe kasetonowe,lakierowane
ST-3 (klamki, szyldy, zawiasy, progi) (wg. uzgodnien z Inwes-
torem wg. wzoru ) wraz z obrébka osciezy
173|KNR 4-01 0411-|Wymiana elementéw podtég z desek - progi szt. 1.00
d.13|08
ST-3
174|KNR 4-01 0411-|Wymiana elementéw podtdg z desek - listwy przyscien- |m 5.92
d.13/07 ne
ST-3
175|KNR-W 4-02 Wymiana rur przytgcznych do grzejnika zeliwnego czto- |kpl. 1.00
d.13|0517-01 nowego, stalowego ptytowego i konwektora o ztgczach
ST-12 gwintowanych o ér. 15 mm
176|KNR-W 4-02 Wymiana zaworu grzejnikowego z termostatem lub szt. 1.00
d.13]0509-01 ztgczki grzejnikowej o $r. 15 mm
ST-12
177|KNR-W 4-02 Wymiana zaworu przelotowego lub dwuztgczki o $r. 15 |szt. 1.00
d.13|0508-01 mm
ST-12
178|KNR 0-35 0209- | Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 600 |szt. 1.00
d.13/02 mm i dt.do 800 mm, montaz grzejnikéw na $cianie
ST-12
14 Prace wew. - parter nr -7
179|KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podiog, scian (kurtyna) folig m?2 2.62
d.14/1216-01
ST-1

-10-
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180|KNR 2-02 1505-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 9.47
d.14/03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
ST-10
181|KNR 0-19 0930- | Wymiana drzwi wewnetrznych - drewniane (sosna) , m?2 2.10
d.14/12 oscieznice, skrzydta drzwiowe kasetonowe,lakierowane
ST-3 (klamki, szyldy, zawiasy, progi) (wg. uzgodnien z Inwes-
torem wg. wzoru ) wraz z obrébkg osciezy
182|KNR 4-01 0411-|Wymiana elementéw podtég z desek - progi szt. 1.00
d.14|08
ST-3
183|KNR 4-01 0411-| Wymiana elementéw podtdg z desek - listwy przyscien- |m 6.52
d.14|07 ne
ST-3
184|KNR-W 4-02 Wymiana rur przytgcznych do grzejnika zeliwnego czto- |kpl. 1.00
d.14/0517-01 nowego, stalowego ptytowego i konwektora o ztgczach
ST-12 gwintowanych o ér. 15 mm
185|KNR-W 4-02 Wymiana zaworu grzejnikowego z termostatem lub szt. 1.00
d.14/0509-01 zlgczki grzejnikowej o0 $r. 15 mm
ST-12
186|KNR-W 4-02 Wymiana zaworu przelotowego lub dwuztgczki o $r. 15 |szt. 1.00
d.14|0508-01 mm
ST-12
187|KNR 0-35 0209- | Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 600 |szt. 1.00
d.14/02 mm i dt.do 800 mm, montaz grzejnikéw na Scianie
ST-12
15 Prace wew. - parter nr 7
188|KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podtdg, scian (kurtyna) folig m?2 4.53
d.15/1216-01
ST-1
189|KNR 0-19 0929-| Wymiana okien drewnianych na PCV ( kolor - dab) z na- |m2 1.08
d.15|04 wiewem hydrosterowalnym wspétczynnik U = 0.900 W/
ST-3 m2K, stolarka szczelna a < 0,3 wraz z obrébka osciezy
(dwukomorowe)
190|KNR 2-02 1218- | Wymiana podokiennika betonowego na drewniany gr. 2, |szt. 1.00
d.15|04 3 mm dt. 1,80
ST-3
191 |KNR 2-02 1505-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 38.01
d.15/03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
ST-10
192|KNR-W 4-01 Reczne cyklinowanie schodéw i balustrady z drewna m?2 5.60
d.15/0816-01 sosnowego
193|KNR-W 4-01 Trzykrotne lakierowanie schodéw i balustrady z drewna |m?2 5.60
d.15/0819-07 sosnowego
16 Prace wew. - pokdj nr +1
194|KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podtdg folig m2 17.26
d.16/1216-01
ST-1
195|KNR 0-19 0929-| Wymiana okien drewnianych na PCV ( kolor - dgb) z na- |m2 2.25
d. 16|04 wiewem hydrosterowalnym wspétczynnik U = 0.900 W/
ST-3 m2K, stolarka szczelna a < 0,3 wraz z obrobka osciezy
(dwukomorowe)
196|KNR 2-02 1218- | Wymiana podokiennika betonowego na drewniany gr. 2, |szt. 1.00
d.16|04 3 mm dt. 1,50
ST-3
197|KNR 9-29 0106- | Rozbiérka obudowy poddaszy z ptyt gipsowo-kartono-  |m?2 14.35
d.16/04 wych przy powierzchni rozbiérki ponad 5 m2 - oktadzina
ST-9 pojedyncza
198/ KNR AT-09 Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - |m2 14.35
d.16/0103-04 rozstaw kontrtat 1,20 m - paroprzepuszczalna od spodu
ST-9 dachu
199|KNR 2-02 0613- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe uktadanych na su- |m?2 14.35
d.16/06 cho warstwa wetny mineralnej 039, grubosci 20 cm (15+
ST-9 5) o wspoétczynniku przewodzenia ciepta >0,032 W/(mK)
200|KNR 2-02 0607- |1zolacje przeciwwilgociowe z folii paroszczelnej o oporze |m2 14.35
d.16/01 dyfuzyjnym (Sd>100m) tgczong na tasme dwustronng
ST-9
201 |KNR-W 2-02 Oktadziny stropdw /skosy/ ptytami gipsowo-kartonowymi |mz2 14.35
d.16/2005-01 na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z
ST-9 ksztattownikéw CD i Ud
202|KNR-W 2-02 Wewn. gtadzie gipsowe na sufitach z ptyt gipsowych m2 14.35
d.16|0830-01
ST-10
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203|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 24.60
d.16/1510-05 wewnetrznych - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlo-
ST-10 wanych z gruntowaniem - sufity
204 | KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 34.64
d.16/1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem -
ST-10 $ciany
205|KNR 0-19 0930-|Wymiana drzwi wewnetrznych - drewniane (sosna) , m?2 2.10
d.16/12 oscieznice, skrzydta drzwiowe kasetonowe,lakierowane
ST-3 (klamki, szyldy, zawiasy, progi) (wg. uzgodnien z Inwes-
torem wg. wzoru ) wraz z obrébkg osciezy
206|KNR 4-01 0411-|Wymiana elementow podtég z desek - progi szt. 1.00
d.16|08
ST-3
207|KNR 4-01 0411-|Wymiana elementow podtég z desek - listwy przyscien- |m 16.62
d.16|07 ne
ST-3
208 KNR-W 4-02 Wymiana rur przytgcznych do grzejnika zeliwnego czto- |kpl. 1.00
d.16/0517-01 nowego, stalowego ptytowego i konwektora o ztgczach
ST-12 gwintowanych o ér. 15 mm
209/KNR-W 4-02 Wymiana zaworu grzejnikowego z termostatem lub szt. 1.00
d.16/0509-01 zlgczki grzejnikowej o0 $r. 15 mm
ST-12
210|KNR-W 4-02 Wymiana zaworu przelotowego lub dwuztgczki o $r. 15 |szt. 1.00
d.16|0508-01 mm
ST-12
211|KNR 0-35 0209- | Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 600 |szt. 1.00
d.16/02 mm i dt.do 800 mm, montaz grzejnikéw na Scianie
ST-12
17 Prace wew. - pokdj nr +2
212|KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podtdg folig m?2 12.12
d.17|1216-01
ST-1
213|KNR 0-19 0929- | Wymiana okien drewnianych na PCV ( kolor - dgb) z na- |[m2 1.80
d.17|04 wiewem hydrosterowalnym wspétczynnik U = 0.900 W/
ST-3 m2K, stolarka szczelna a < 0,3 wraz z obrobka osciezy
(dwukomorowe)
214/KNR 2-02 1218-| Wymiana podokiennika betonowego na drewniany gr. 2, |szt. 1.00
d.17|04 3 mm dt. 1,20
ST-3
215/KNR 9-29 0106-| Rozbiérka obudowy poddaszy z ptyt gipsowo-kartono-  |m?2 13.09
d.17/04 wych przy powierzchni rozbiérki ponad 5 m2 - oktadzina
ST-9 pojedyncza
216|KNR AT-09 Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - |m2 13.09
d.17/0103-04 rozstaw kontrtat 1,20 m - paroprzepuszczalna od spodu
ST-9 dachu
217|KNR 2-02 0613-|1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe uktadanych na su- |m2 13.09
d.17/06 cho warstwa wetny mineralnej 039, grubosci 20 cm o
ST-9 wspdtczynniku przewodzenia ciepta >0,032 W/(mK)
218|KNR 2-02 0607- |I1zolacje przeciwwilgociowe z folii paroszczelnej o oporze |m2 13.09
d.17/01 dyfuzyjnym (Sd>100m) tgczong na tasme dwustronng
ST-9
219/KNR-W 2-02 Oktadziny stropéw /skosy/ ptytami gipsowo-kartonowymi |mz2 13.09
d.17]2005-01 na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z
ST-9 ksztattownikéw CD i Ud
220|KNR-W 2-02 Wewn. gtadzie gipsowe na sufitach z ptyt gipsowych m2 13.09
d.17/0830-01
ST-10
221 KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 22.44
d.17(1510-05 wewnetrznych - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlo-
ST-10 wanych z gruntowaniem - sufity
222|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 28.36
d.17{1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem -
ST-10 $ciany
223|KNR 0-19 0930-| Wymiana drzwi wewnetrznych - drewniane (sosna) , m?2 2.10
d.17(12 oscieznice, skrzydta drzwiowe kasetonowe,lakierowane
ST-3 (klamki, szyldy, zawiasy, progi) (wg. uzgodnien z Inwes-
torem wg. wzoru ) wraz z obrébkg osciezy
224/KNR 4-01 0411-|Wymiana elementéw podtdg z desek - progi szt. 1.00
d.17|08
ST-3
225|KNR 4-01 0411-| Wymiana elementéw podtdg z desek - listwy przyscien- |m 24.24
d.17/07 ne
ST-3
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226 | KNR-W 4-02 Wymiana rur przytgcznych do grzejnika zeliwnego czto- |kpl. 1.00
d.17|0517-01 nowego, stalowego ptytowego i konwektora o ztgczach
ST-12 gwintowanych o $r. 15 mm
227 |KNR-W 4-02 Wymiana zaworu grzejnikowego z termostatem lub szt. 1.00
d.17]0509-01 ztgczki grzejnikowej o $r. 15 mm
ST-12
228 KNR-W 4-02 Wymiana zaworu przelotowego lub dwuztgczki o ér. 15 |szt. 1.00
d.17|0508-01 mm
ST-12
229|/KNR 0-35 0209-|Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 600 |szt. 1.00
d.17/02 mm i dt.do 800 mm, montaz grzejnikéw na $cianie
ST-12
18 Prace wew. - pokdj nr +3
230|KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podtog folig m?2 17.26
d.18/1216-01
ST-1
231|KNR 0-19 0929- | Wymiana okien drewnianych na PCV ( kolor - dgb) z na- |[m2 2.25
d.18/04 wiewem hydrosterowalnym wspotczynnik U = 0.900 W/
ST-3 m2K, stolarka szczelna a < 0,3 wraz z obrébkg osciezy
(dwukomorowe)
232|KNR 2-02 1218-| Wymiana podokiennika betonowego na drewniany gr. 2, |szt. 1.00
d.18|04 3 mm dt. 1,50
ST-3
233|KNR 9-29 0106- | Rozbiérka obudowy poddaszy z ptyt gipsowo-kartono-  |m2 14.35
d.18/04 wych przy powierzchni rozbiérki ponad 5 m2 - oktadzina
ST-9 pojedyncza
234|KNR AT-09 Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - |m2 14.35
d.18|0103-04 rozstaw kontrtat 1,20 m - paroprzepuszczalna od spodu
ST-9 dachu
235|KNR 2-02 0613-|Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe uktadanych na su- |m2 14.35
d.18|06 cho warstwg wetny mineralnej 039, grubosci 20 cm o
ST-9 wspétczynniku przewodzenia ciepta >0,032 W/(mK)
236|KNR 2-02 0607- | I1zolacje przeciwwilgociowe z folii paroszczelnej o oporze |m2 14.35
d.18/01 dyfuzyjnym (Sd>100m) tgczong na tasme dwustronng
ST-9
237|KNR-W 2-02 Oktadziny stropéw /skosy/ ptytami gipsowo-kartonowymi |mz2 14.35
d.18/2005-01 na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z
ST-9 ksztattownikéw CD i Ud
238/KNR-W 2-02 Wewn. gtadzie gipsowe na sufitach z ptyt gipsowych m2 14.35
d.18/0830-01
ST-10
239/KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 24.60
d.18(1510-05 wewnetrznych - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlo-
ST-10 wanych z gruntowaniem - sufity
240/KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 34.64
d.18/1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem -
ST-10 $ciany
241|KNR 0-19 0930-|Wymiana drzwi wewnetrznych - drewniane (sosna) , m2 2.10
d.18/12 oscieznice, skrzydta drzwiowe kasetonowe,lakierowane
ST-3 (klamki, szyldy, zawiasy, progi) (wg. uzgodnien z Inwes-
torem wg. wzoru ) wraz z obrébkg osciezy
242|KNR 4-01 0411-|Wymiana elementow podtég z desek - progi szt. 1.00
d.18|08
ST-3
243|KNR 4-01 0411-|Wymiana elementow podtég z desek - listwy przyscien- |m 16.62
d.18|07 ne
ST-3
244 KNR-W 4-02 Wymiana rur przytgcznych do grzejnika zeliwnego czto- |kpl. 1.00
d.18/0517-01 nowego, stalowego ptytowego i konwektora o ztgczach
ST-12 gwintowanych o ér. 15 mm
245/KNR-W 4-02 Wymiana zaworu grzejnikowego z termostatem lub szt. 1.00
d.18/0509-01 zlgczki grzejnikowej o0 $r. 15 mm
ST-12
246 KNR-W 4-02 Wymiana zaworu przelotowego lub dwuztgczki o $r. 15 |szt. 1.00
d.18|0508-01 mm
ST-12
247|KNR 0-35 0209- | Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 600 |szt. 1.00
d.18/02 mm i dt.do 800 mm, montaz grzejnikéw na Scianie
ST-12
19 Prace wew. - wc nr +4
248|KNR 4-02 0132-| Demontaz baterii umywalkowej szt. 1.00
d.19|01
ST-12
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249|KNR 4-02 0235- | Demontaz umywalki kpl. 1.00
d.19|06

ST-12
250|KNR 4-02 0235-| Demontaz ustepu z miska fajansowg kpl. 1.00
d.19|08

ST-12
251 |KNR 0-35 0201-|Rurociggi miedziane o $r. zewn i gr. $cianki 15x1 mm na|m 10.00
d.19/03 przegrodach budowlanych z kapilarnym potaczeniem

ST-12 elementow lutem migkkim w budynkach mieszkalnych i

niemieszkalnych

252|KNR 0-35 0128-|Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacieciem wzdtuz- |m 10.00
d.19/10 nym gr. 9 mm; $r. zewn. rurociggu 15 mm

ST-12
253|KNR-W 2-15 Zawory grzejnikowe z termostatem o $r. nominalnej 15 |szt. 1.00
d.19|0412-02 mm

ST-12
254 KNR-W 2-15 Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $r.  |szt. 1.00
d.19/0411-01 nominalnej 10-15 mm

ST-12
255|KNR 0-35 0209-| Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys.60cm montaz grzej- |szt. 1.00
d.19/02 nikéw na $cianie wg. projektu

ST-12
256|KNR 4-01 0811-|Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. m2 2.20
d.19|07

ST-8
257|KNR 2-02 1102- | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m?2 2.20
d.19/02 towej gr.20 mm zatarte na gtadko

ST-8
258/NNRNKB 202 |Posadzki z paneli podtogowych (folia, podktady, panele, |m2 2.20
d.19/1136-01 listwy wg. zalecen producenta - dgb)

ST-8
259/KNR 9-29 0106-|Rozbiérka obudowy poddaszy z ptyt gipsowo-kartono-  |m?2 3.50
d.19/04 wych przy powierzchni rozbiérki ponad 5 m2 - oktadzina

ST-9 pojedyncza
260|KNR AT-09 Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - |m2 3.50
d.19/0103-04 rozstaw kontrtat 1,20 m - paroprzepuszczalna od spodu

ST-9 dachu
261|KNR 2-02 0613-|Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe uktadanych na su- |m2 3.50
d.19/06 cho warstwa wetny mineralnej 039, grubosci 20 cm o

ST-9 wspdtczynniku przewodzenia ciepta >0,032 W/(mK)
262|KNR 2-02 0607- |1zolacje przeciwwilgociowe z folii paroszczelnej o oporze |m2 3.50
d.19/01 dyfuzyjnym (Sd>100m) tgczong na tasme dwustronng

ST-9
263 |KNR-W 2-02 Oktadziny stropdw ptytami gipsowo-kartonowymi na m?2 3.50
d.19/2005-01 ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z

ST-9 ksztattownikéw CD i Ud
264|KNR-W 2-02 Wewn. gtadzie gipsowe na sufitach z ptyt gipsowych m2 3.50
d.19|0830-01

ST-10
265|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 4.70
d.19(1510-05 wewnetrznych - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlo-

ST-10 wanych z gruntowaniem - sufity
266 |KNR 4-01 0819-| Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m?2 14.31
d.19|15

ST-8
267 |KNR-W 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gip- |m2 14.31
d.19]/2008-02 sowe) pojedyncze na $cianach na zaprawie na paskach
268 KNR-W 2-02 Wewn. gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z |m?2 14.31
d.19/0830-01 ptyt gipsowych

ST-10
269|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 14.31
d.19/1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem -

ST-10 Sciany
270/KNR 0-19 0930-|Wymiana drzwi wewnetrznych - drewniane (sosna) , m2 2.10
d.19/12 oscieznice, skrzydta drzwiowe kasetonowe,lakierowane

ST-3 (klamki, szyldy, zawiasy, progi) (wg. uzgodnien z Inwes-

torem wg. wzoru ) wraz z obrébkg osciezy

271|KNR 4-01 0411-|Wymiana elementow podtég z desek - progi szt. 1.00
d.19|08

ST-3
272|KNR 4-01 0411-|Wymiana elementow podtdg z desek - listwy przyscien- |m 16.62
d.19|07 ne

ST-3

20 Prace wew. - tazienka nr +5
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273|KNR 0-19 0929- | Wymiana okien drewnianych na PCV ( kolor - dgb) z na- |[m2 0.72
d.20|04 wiewem hydrosterowalnym wspétczynnik U = 0.900 W/
ST-3 m2K, stolarka szczelna a < 0,3 wraz z obrobka osciezy
(dwukomorowe)
274|KNR 4-02 0143- | Demontaz instalacji kanalizacyjnej, wodociggowej i co |kpl. 1.00
d.20|01 wraz z osprzetem
ST-12
275|KNR 9-29 0106-| Rozbiérka obudowy poddaszy z ptyt gipsowo-kartono-  |m?2 9.10
d.20/04 wych przy powierzchni rozbiérki ponad 5 m2 - oktadzina
pojedyncza
276|KNR 0-35 0201-|Rurociggi miedziane o $r. zewn i gr. Scianki 15x1 mm na|m 20.00
d.20(03 przegrodach budowlanych z kapilarnym potaczeniem
ST-12 elementéw lutem migkkim w budynkach mieszkalnych i
niemieszkalnych
277|KNR 0-35 0128-|Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacieciem wzdtuz- |m 20.00
d.20(10 nym gr. 9 mm; $r. zewn. rurociggu 15 mm
ST-12
278 KNR-W 2-15 Zawory grzejnikowe z termostatem o $r. nominalnej 15 |szt. 1.00
d.20|0412-02 mm
ST-12
279/KNR-W 2-15 Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $r.  |szt. 1.00
d.20{0411-01 nominalnej 10-15 mm
ST-12
280|KNR 0-35 0213-|Grzejniki stalowe tazienkowe c.0.0 szer. 380-600 mm i |szt. 1.00
d.20/08 wys. do 1300 mm, montaz grzejnikdéw na $cianie
ST-12
281|KNR 4-01 0210-| Wykucie bruzd poziomych, pionowych w posadzkachi |m 2.60
d.20/06 Scianach
282|KNR 2-02 1102- | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m?2 8.44
d.20/02 towej gr.20 mm zatarte na gtadko
ST-8
283|KNR 4-01 0811-|Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. m?2 8.44
d.20|07
ST-8
284 KNR-W 2-02 (z.1V) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakoto- m?2 8.44
d.20({1109-05 wych o wym. 22,1x 0,89 cm (typ deska )luzem na zapra-
ST-8 wie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8
m2
285|KNR AT-09 Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - |m2 9.10
d.20|0103-04 rozstaw kontrtat 1,20 m - paroprzepuszczalna od spodu
ST-9 dachu
286|KNR 2-02 0613-|Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe uktadanych na su- |m2 9.10
d.20|06 cho warstwg wetny mineralnej 039, grubosci 20 cm o
ST-9 wspétczynniku przewodzenia ciepta >0,032 W/(mK)
287|KNR 2-02 0607- |I1zolacje przeciwwilgociowe z folii paroszczelnej o oporze |m2 9.10
d.20|01 dyfuzyjnym (Sd>100m) taczona na tasme dwustronng
ST-9
288 |KNR-W 2-02 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na m2 9.10
d.20{2005-01 ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z
ST-9 ksztattownikéw CD i Ud
289/KNR-W 2-02 Wewn. gtadzie gipsowe na sufitach z ptyt gipsowych m2 9.10
d.20/0830-01
ST-10
290|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 13.78
d.20({1510-05 wewnetrznych - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlo-
ST-10 wanych z gruntowaniem - sufity
291|KNR 4-01 0819-|Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2 29.54
d.20|15
ST-8
292|KNR-W 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gip- |m2 29.54
d.20/2008-02 sowe) pojedyncze na $cianach na zaprawie na paskach
293 |KNR-W 2-02 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wym. |m2 29.54
d.20(0840-06 30x30 cm na zaprawie klejowej gat. | dwa kolory "pasy
ST-8 ptytek" metoda uktadania nieregularna, ptytki do wyboru
przez inwestora
294 KNR 5-18 1106-| Wypusty na wytgcz. 1-bieg.6A wyk.przew.YDYp w Scia- |szt. 1.00
d.20|01 nie otynk. p.t.
ST-13
295|KNR 5-18 1106-| Wypusty na gniaz.wtycz.2-bieg.10A/Z wyk.przew.YDYp |szt. 4.00
d.20/04 w Scianie otynk. p.t.
ST-13
296 KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cia- m 2.50
d.20|0207-03 nach w budynkach mieszkalnych o potgczeniach wcis-
ST-12 kowych
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297|KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach |m 6.00
d.20{0207-01 w budynkach mieszkalnych o potgczeniach wciskowych

ST-12
298 KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o ér. |pode;. 1.00
d.20{0211-03 110 mm o potaczeniach wciskowych

ST-12
299/KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r. |pode;. 4.00
d.20/0211-01 50 mm o potgczeniach wciskowych

ST-12
300/KNR-W 2-15 Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z sy- |kpl. 1.00
d.20(0230-02 fonem z tworzywa; umywalka prostokontna 80x40, szfka

ST-12 kolor biaty 80x38x62
301 |KNR-W 2-15 Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt"; deska sede- |kpl. 1.00
d.20|0233-03 sowa z cichym domykaniem (twarda)

ST-12
302|KNR 0-35 0123-|Kabiny natryskowe do kapieli, narozne, pétokragte 1/2 | kpl. 1.00
d.20|01 kofa, z szybami ze szkta hartowanego; kabina 90x90 ,

ST-12 brodzik 90x90x wys.do 6 cm
303|KNR-W 2-15 Wanny kapielowe blaszane emaliowane; 170 x 75 x 41 |kpl. 1.00
d.20(0231-05 cm, materiat: Stal emaliowana

ST-12
304 |KNR 2-15 0103-|Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nomin. 25 |m 10.00
d.20(03 mm stalowe ocynkow.o potgcz.gwintow., na $cianach w

ST-12 bud.mieszkalnych
305|KNR 0-35 0128-|Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacieciem wzdtuz- |m 10.00
d.20(10 nym gr. 9 mm; $r. zewn. rurociggu 15 mm

ST-12
306|KNR 2-15 0107-| Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych |szt. 5.00
d.20|01 do zawordéw wyptywowych,baterii,hydrantéw,mieszaczy

ST-12 itp. 0 $r.nominalnej 15 mm
307|KNR 2-15 0107-| Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych |szt. 1.00
d.20|07 do ptuczek ustepowych elastycznych metalowych o

ST-12 $r.nom. 15 mm
308 KNR-W 2-15 Baterie umywalkowe stojgce z mieszaczem o $r. nomi- |szt. 1.00
d.20(0137-02 nalnej 15 mm

ST-12
309/KNR-W 2-15 Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym z miesza- |szt. 2.00
d.20(0137-09 czem o $r.nominalnej 15 mm

ST-12
310|KNR 0-19 0930-| Wymiana drzwi wewnetrznych - drewniane (sosna) , m?2 2.10
d.20(12 oscieznice, skrzydta drzwiowe kasetonowe,lakierowane

ST-3 (klamki, szyldy, zawiasy, progi) (wg. uzgodnien z Inwes-

torem wg. wzoru ) wraz z obrébkg osciezy

311|KNR 4-01 0411-| Wymiana elementéw podtdg z desek - progi szt. 1.00
d.20|08

ST-3

21 Prace wew. - klatka nr +6,7

312|KNR 0-19 0929- | Wymiana okien drewnianych na PCV ( kolor - dgb) z na- |[m2 1.08
d.21|04 wiewem hydrosterowalnym wspétczynnik U = 0.900 W/

ST-3 m2K, stolarka szczelna a < 0,3 wraz z obrobka osciezy

(dwukomorowe)

313|KNR 2-02 1218-| Wymiana podokiennika betonowego na drewniany gr. 2, |szt. 1.00
d.21|04 3 mm dt. 1,80

ST-3
314/KNR 4-01 0411-|Wymiana podtég z desek o grubosci 25 mm m2 1.00
d.21|03

ST-3
315|KNR-W 4-01 Reczne cyklinowanie starych posadzek z desk m2 4.35
d.21/0816-01

ST-10
316|KNR-W 4-01 Trzykrotne lakierowanie posadzek m?2 4.35
d.21|0819-07

ST-10
317|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |mz2 14.57
d.21/03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem

ST-10
318|KNR-W 2-02 Wymiana - Wytaz schodowy ocieplany szt 1.00
d.21|1016-07

ST-3
319|KNR 4-01 0411-|Wymiana elementow podtdg z desek - listwy przyscien- |m 2.60

d.21

07
ST-3

ne
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320|KNR-W 4-02 Wymiana rur przytgcznych do grzejnika zeliwnego czto- |kpl. 1.00
d.21|0517-01 nowego, stalowego ptytowego i konwektora o ztgczach
ST-12 gwintowanych o $r. 15 mm
321 |KNR-W 4-02 Wymiana zaworu grzejnikowego z termostatem lub szt. 1.00
d.21]0509-01 ztgczki grzejnikowej o $r. 15 mm
ST-12
322|KNR-W 4-02 Wymiana dwuztgczki o $r. 15 mm szt. 1.00
d.21|0508-01
ST-12
323|KNR 0-35 0209-|Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 600 |szt. 1.00
d.21/02 mm i dt.do 800 mm, montaz grzejnikéw na $cianie
ST-12
22 Strych nad poddaszem (strop)
324 |KNR 4-01 0411-|Wymiana elementéw biatych podtég z desek podtogo- |m?2 45.00
d.22/05 wych o grub. 25 mm (materiat z odzysku - rozbiorka i
ST-5 ponowny montaz)
325|KNR 2-02 0607- |1zolacje przeciwwilgociowe z folii paroszczelnej o oporze |m2 45.00
d.22|01 dyfuzyjnym (Sd>100m) tgczong na tasme dwustronng
ST-5
326|KNR 2-02 2007- | Konstrukcje rusztéw pod podtogi z listew drewnianych  |m2 45.00
d.22/02 na stropach
ST-5
327 |KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej |m?2 45.00
d.22/0612-03 poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
ST-5 20cm
328|KNR 2-02 0607- |1zolacje przeciwwilgociowez folii paraprzepuszczalnej o  |m?2 45.00
d.22|01 oporze dyfuzyjnym (Sd>100m) tgczong na tasme dwu-
ST-5 stronng
329|KNR 5-08 0308-|Montaz czujnikéw optycznych dymu rozproszonego z szt. 1.00
d.22|01 sygnatem dzwigkowym zasilanych baterig (autonomicz-
ST-13 nych), umieszczonych w pomieszczeniach pod stropem
lub na wysokosci gérnej czesci
23 Prace zewnetrzne - inst deszczowa
330|KNR 2-01 0215-|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- |m3 110.92
d.23|01 siebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. I-1I
ST-12
331|KNR 2-18 0614-|Montaz zbiornika na deszczéwke o pojemnosci 4000 1/ |kpl. 1.00
d.23/09 podziemny/
ST-12
332|KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w goto- m 9.50
d.23/0203-08 wych wykopach
ST-12
333|KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w goto- m 81.50
d.23/0203-09 wych wykopach
ST-12
334|KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe "PCV" o $r. 315 szt. 1.00
d.23|0517-01 mm
ST-12
335|KNR 2-15 0217-|Montaz czyszczakoéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. |szt. 4.00
d.23/02 110 mm tgczonych metodg wciskowag
ST-12
336|KNR 2-01 0230-|Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszcze- m3 110.92
d.23|01 niem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-11l
ST-12
337|KNR 5-18 1101-|Wypusty na gniazdo wtyczkowe 2-bieg.10A/Z wykony- |szt. 1.00

d.23

04
ST-12

wane przewodami ADY do 2.5mm2 w rurach izolowa-
nych ptaszczem n.t. z osprzetem szczelnym

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:
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