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SPECYFIKACIA TECHNICZNA
ST/
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1  Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogdlne” odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla
poszczeg6lnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostana
wykonane w ramach niniejszego zadania:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przebudows oraz budowa
zbiornika na wody deszczowe, Klobuczyno, gm. Koscierzyna, dzialka nr 595.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w tytule opracowania.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
i majgce na celu wykonanie wszystkich robot przewidzianych w projektach budowlanych
dotyczacych termomodernizacji budynku. Obejmuja prace zwiazane z dostaws materialow,
wykonawstwem i wykonczeniem robdt, wykonywanych na miejscu.

1.3 Zakres robdt obje¢tych Specyfikacja Techniczng

Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi
dla poszczegélnych rodzajow robét. Specyfikacje Techniczne zgodne s3 z zasadami "Wytycznych
zlecania robot, ustug i dostaw w drodze przetargu” i uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcije i
przepisy stosujgce si¢ do robdt wymienionych w punkcie 1.1,

Zbiér ten zawiera nizej wymienione specyfikacje techniczne:

ST - 1 Roboty przygotowawcze

ST - 2 Robeoty izolacyjne

ST — 3 Wymiana okien i drzwi

ST — 4 Ocieplenie, tynkowanie i malowanie elewacji
ST - 5 Ocieplenie dachu i stropu nad ostatnia kondygnacjg
ST - 6 Roboty dekarskie

ST - 7 Wymiana instalacji odgromowe;j

ST - 8 Roboty podlogowe i Scienne

ST - 9 Roboty tynkowe

ST - 10 Roboty malarskie

ST — 11 Roboty Slusarskie

ST — 12 Instalacje sanitarne

ST — 13 Instalacje elektryczne
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1.4. Zakres stosowania /ST/

Jako czg¢$¢ Dokumentéw Przetargowych, Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywaé
i rozumie¢ w zleceniu i wykonaniu rob6t opisanych w podpunkeie 1.1
Integralng czes¢ opracowania stanowig: Przedmiar Robot.

1.5. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Dziennik budowy - opatrzony pieczecia zamawiajgcego zeszyt, Z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru i Wykonawca.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach ich realizacji.

Ksigga obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, shizacy
do wpisywania przez Wykonawcg, obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnych dodatkowych zalacznikow Wpisy w ksigdze obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania tobot, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkic polecenia przekazane Wykonawey przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.6. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i $cisle przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jakos¢ zastosowanych materialéow i wykonywanych robét, za ich
zgodno$¢ z projektem przekazanym przez Zamawiajgcego, wymaganiami specyfikacji
technicznych i programu zapewnienia jakoédci, projektu organizacji robot oraz poleceniami
Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wyliczenie ( sztuk i powierzchni) wszystkich
elementéw robdt zgodnie z zakresem przewidzianym w dokumentacji projektowe; .

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementdéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy
podejmowanin decyzji Zamawiajacy uwzglednia wyniki badaf materialéw 1 jakosci robét,
dopuszczalne niedokladnosci normalnie wystgpujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwesti¢.

Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pézZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Szczegétowych Warunkach Umowy protokolarnie
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanego mu obiektu budowlanego do
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chwili odbioru ostatecznego robot.

1.6.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa bedzie zawieraé opisy techniczne, rysunki, obliczenia oraz
wymagane uzgodnienia zgodne z wykazem podanym szczegblowo w warunkach umowy,
uwzgledniajacym podzial na dokumentacje:

- dostarczona przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce,

1.6.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacjq projektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowig zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich s cbowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby byly zawarte w catej dokumentacji.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymanej
dokumentacji technicznej. JeSli jednak w czasie realizacji robét okaze sig, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez Zamawiajgcego wymaga uzupeinien Wykonawca przygotuje na
wiasny koszt niezbgdne rysunki i przediozy je w czterech kopiach do akceptacji Zamawiajacemu.
Wykonawca zobowiazany jest do kompletnego wykonania zaméwienia, w tym wykonania robét
bezposrednio  wynikajagcych z  dokumentacji, jak réwniez robot nie  ujetych
w dokumentacji technicznej, a ktérych wykonanie niezbedne w celu poprawnego wykonania
i funkcjonowania przedmiotu zamoéwienia, z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢é.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
0 ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora Nadzoru, kiéry podejmic decyzje

o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektows
i SST.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosei docelowe. od
ktorych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialéw i elementéw budowli musza wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materialy Iub roboty nie bgda w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub
SST i wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane na koszt Wykonawcy.

1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé wszystkie niezbedne, tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: bariery, sygnalizacj¢ ruchu, znaki drogowe, wszelkie inne
$rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w ceng kontraktows.

1.6.4. Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody w budynku, spowodowane przez
jego dzialania podczas realizacji prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych si¢ w obrgbie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Wykonawca
spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed
uszkodzeniem w trakcie realizacji robét .
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W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiazek poinformowaé Zamawiajgcego o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiajacego o kazdym przypadkowym uszkodzeniu
tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspolpracowal przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwe;j
pomocy, ktdra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

1.6.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenie robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania remontu/ przebudowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowad
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm dotyczgcych
ochrony $rodowiska na terenie i wokd! terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwoséci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego halasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastegpstwie jego sposobu dziatania.

1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Materialy latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dost¢pem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawey.

1.6.5. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

»  Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapcwnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz
odpowiednic wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony Zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢. ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w ceng
ryczaltowsq.

=  Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i
pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy latwopalne beda
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od
budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca begdzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktory mogtby powsta¢ w
okresie realizacji robdt lub zostal spowodowany przez ktoregokolwiek z jego
pracownikow.

» Uzycie materialéw, ktére wplywaja na trwale zmiany S$rodowiska, ani materialéw
emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace byé¢
uzyte do rob6t muszg byé poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako
bezpieczne dla §rodowiska. Materialy, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga by¢
dozwolone, pod warunkiem, ze bgda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materialow Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od
odpowiednich wladz administracji paiistwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

» Strefa nicbezpieczna, w ktorej istnieje mozliwo$¢ spadania z wysokosci przedmiotéw
powinna byé oznakowana i ogrodzona w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej boga spada¢
przedmioty , lecz nie mniej niz 6,0 m.
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* PrzejScia i przejazdy oraz stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byé
zabezpieczone daszkami ochronnymi. daszki ochronne powinny znajdowaé sie na
wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i byé nachylone pod
katem 45° w kierunku Zrédla zagrozenia. Pokrycie tych daszkéw winno by¢ szczelne i
odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako
rusztowan lub migjsc sktadowania narzedzi, sprzgtu i materiatéw jest zabronione,

= Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byé wykonane oraz
utrzymywanie i uzytkowane w taki sposéb , aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.

= Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne niezbedne przy pracy winny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polaczenia z urzadzeniami
mechanicznymi wykonane w spos6b zapewniajacy bezpieczenstwo pracy o0sob
obshigujacych takie urzadzenia.

* Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu rob6t wykonczeniowych to:

- mozliwos¢ upadku pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci
przy wykonywaniu robdt zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),
mozliwo$¢ uderzenia spadajagcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu
pieszego usytuowanego przy obiekcie (brak wydzielenia strefy niebezpiecznej).

* Montaz rusztowarn, ich eksploatacja i demontaz powinny byé wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i
demontazu rusztowan winny posiadaé¢ odpowiednie uprawnienia oraz s3 obowiazane do
stosowania urzgdzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

= Nalezy wyznaczy¢ stref¢ niebezpicczng. Rusztowania i  podesty winny byé
wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, Rusztowania z elementéw metalowych winny
by¢ uzicmione i posiadaé instalacj¢ piorunochronng. Rusztowania usytuowane
bezposrednio w miejscach przej$¢ dla pieszych winny posiada¢ daszki ochronne i ostong z
siatek ochronnych.

" Maszyny i urzgdzenia wykorzystywane przy pracach termomodemnizacyjnych winny byé
montowane i cksploatowane zgodnie z instrukcja producenta tych urzadzeh oraz speliaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

1.7. Dokumenty budowy

1.8.1. Dziennik budowy

1.

Dziennik budowy jest obowigzujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajgcego jak i Wykonawcy w
okresie od chwili formalnego przekazania Wykonawcy terenu budowy az do zakonczenia
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.1 1.01).

. Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny odzwierciedlaé postep robot,

stan bezpieczefistwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z
zarzadzaniem budows.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawieraé jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢é czytelne i dokonywane w
porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w
spos6b uniemozliwiajacy wprowadzanie pdzniejszych dopiskéw.

Wszystkie protokoly i inne dokumenty zalgczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i
zarzadzajacego realizacjg umowy.

W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny byé zapisywane nastepujace informacje:

data przejecia przez Wykonawce terenu budowy;

dzieni dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego;
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zatwierdzenie przez Zamawiajacego dokumentéw wymaganych w p.1.7.1, przygotowanych
przez Wykonawce,

daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robot;

postep roboét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

komentarze 1 instrukcje inspektora nadzoru,

daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji roboét z polecenia
inspektora nadzoru,

daty zgloszenia robdt do czesciowych i koficowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania rob6t zamiennych;

wyjasnienia , komentarze i sugestic Wykonawcy;

warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wplyw na
czasowe ich ograniczenia lub spelnienia szczegélnych wymagan wynikajacych z warunkéw
klimatycznych;

dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

inne istotne informacje o postgpie robét.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
Wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji inspektorowi
nadzoru. Wszystkie decyzje inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, musza by¢
podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktdry je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

1.8.2. KsigZzka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktdrym rejestruje si¢ ilosciowy postgp kazdego
elementu realizowanych robdt, Szczegétowe obmiary wykonanych roboét robione sg na biezaco i
zapisywane do ksiazki obmiaru robét.

1.8.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentdéw wyszczegolnionych w punktach 1.8.1 1 1.8.2, dokumenty budowy zawieraja

tez:

* Dokumenty wchodzace w sklad umowy;

» Pozwolenie na budowe/zgloszenie zamiary wykonania robot budowlanych ;

» Protokoly przekazania terenu budowy Wykonawcy ;

*  Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne;

» Instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;

s Protokoly odbioru robdt,

=  Opinie ekspertdw i konsultantéw,

= Korespondencja dotyczaca budowy.

1.8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na terenie prowadzonych robdt przez
kierownika robot. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze
stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostgpne do wgladu
inspektora nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego w dowolnym czasie i na
kazde zadanie.

1.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

1.9.1. Informacje ogélne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot Wykonawca jest zobowiazany do
dostarczania na polecenie inspektora nadzoru nastgpujacych dokumentow:

* rysunki robocze;
= dokumentacja powykonawcza,
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= instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.
Przedkladane dane winny byé na tyle szczegéltowe, aby moima bylo ustali¢ ich zgodno$é z
dokumentami wchodzagcymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materialéw oraz procedur zlozonych lub
wnioskowanych przez Wykonawce nie beda miaty wplywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace
stad koszty ponoszone bedg wylacznie przez Wykonawce.

1.9.2. Rysunki robocze

1. Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktérych inspektor nadzoru wyda polecenie przedlozenia
wykazow, rysunkéw lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie
otrzyma on niezbgdnych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw
roboczych. Inspektor nadzoru sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogélnych warunkéw
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki
lub braki w nich zawarte.

2. Wykonawca przedklada Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkéw, ktére nie
mogg by¢ latwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca zlozy trzy
(3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda
przedktadane inspektorowi nadzoru w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz
20 zwyklych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

3. O ile Inspektor Nadzoru nic postanowi inaczej, rysunki robocze skladane bedg przez
Wykonawcg, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym,
lub w inny uzgodniony sposob, ze zostaty sprawdzone prze Wykonawce i zatwierdzone oraz, ze
roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem
wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi clementami. Inspektor Nadzoru, w uzasadnionych
przypadkach, moze wymaga¢ akceptacji Projektanta.

1.9.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materialow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowaé na
komplecie rysunkow, wylacznie na to przeznaczonych.

Po zakoficzeniu robdt kompletny zestaw rysunk6w zostanie przekazany Zamawiajacemu,

1.94. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykenawcea dostarczy przed zakonczeniem robét, po jednym egzemplarzu kompletnych instrukeji w
zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elekirycznego lub elektronicznego zamontowanego podczas realizacji zaméwienia. O wymogu tym
Wykonawca poinformuje producentéw i/lub dostawcéw, za§ wynikajace stad koszty zostang
uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem piatnosci dla Wykonawcy za wykonane
roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez inspektora
nadzoru w dostarczonych instrukcjach zostang uzupelnione przez Wykonawce w ciggu 30 dni
kalendarzowych nastgpujacych po zawiadomieniu o stwierdzonych brakach.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzgledniac catos¢ urzadzenia, ukladéw sterujacych, akcesoriow i
elementéw dodatkowych.

1.10. Ochrona i utrzymanie robat

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane
do robot od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora
Nadzoru.
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1.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek
sposob zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepis6w i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

Do wykonania robét budowlanych w budynkach uzytecznosci publicznej nalezy stosowac materiaty
posiadajgce dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Od 1 -go maja 2004 roku za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby dla ktérych
producent:

- dokonal oceny zgodno$ci wyrobu z wymaganiami dokumentéw odniesienia wg
okreslonego systemu oceny zgodnosci

- wydat krajowg deklaracj¢ zgodnoéci z dokumentem odniesienia

- oznakowat wyrob znakiem CE lub znakiem budowlanym B, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do obrotu i stosowania w budownictwie sg rowniez dopuszczone wyroby na podstawie
dotychczasowych przepisow, na zasadach w tych przepisach okreslonych; tzn. ze wydane aprobaty
techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci z normg lub aprobata techniczng, zachowuja wainosc¢
do dnia okreslonego w tych dokumentach.

W przypadku wystapienia w STWiOR lub przedmiarze robét np: znakéw towarowych,
ktore charakteryzuja produkty lub uslugi dostarczane przez konkretnego wykonawce zapisy
otrzymuja brzmienie ,, lub réwnowazny”, pod warunkiem osiggni¢cia parametréw co

najmnicj takich samych lub lepszvch niz te okreslone w dokumentacji.

2.1 . Zrédla uzyskiwania materiatéw i urzgdzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreSlonymi w poszczegolnych szczegolowych
specyfikacjach technicznych. Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu szczegétowa informacje o
zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, itp. To samo dotyczy
instalowanych urzadzen.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materialow
otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one
wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.
W przypadku stosowania materialéw lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodla, wilaczajgc te, ktére zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczgciem
wykorzystywania tego Zrodia wykonawca ma obowigzek dostarczenia inspektorowi nadzoru
wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidlowa eksploatacje.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy
materialow lokalnych. Za ich ilo$¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Siosowanie materialéw
pochodzacych z lokalnych Zrédel wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.2. Kontrola materialow i urzgdzen
Inspektor Nadzoru moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materialy i urzadzenia,
zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu

budowy, badZ zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspekior Nadzoru

zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow do inmych robdt, niz te dla ktorych zostaly

zakupione, to koszt tych materialow zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany)

przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ zbadane 1 nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
8
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wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem, usunieciem i niezaptaceniem.

24. Atesty certyfikaty i deklaracje

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane
sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okre§lajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materialéw,
inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy
peing zgodnoéé tych materialbw 2z warunkami podanymi w szczegélowych specyfikacjach
technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza byé dostarczone
przez Wykonawce zarzadzajacemu realizacja umowy,

Materialy posiadajgce atesty, a urzgdzenia — wazng legalizacje, mogg byé badane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ wlasciwosei przewidzianych do uzycia materialdéw i urzadzen z wymaganiami
zawartymi w szczegélowych specyfikacjach technicznych nie zostana one przyjete do
wbudowania.

2.5, Przechowywanie i skladowanie materialéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich jako$é i wiasnosci w
takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza onc w kazdej chwili
by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacjg umowy, az do chwili
kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materialow i urzadzen bedg zlokalizowane w
obrgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym i inspektorem nadzoru, lub
poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcg. Zapewni on. ze tymczasowo
skladowanc na budowie materialy i urzadzenia bgdg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
nickorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarobwno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnoSci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku
materialow. Sprzgt uzywany do robot powinien byé zgodny z oferts Wykonawcy i powinien
odpowiadaé pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora
Nadzoru.

Sprzgt bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatéw.
Wykonawca bgdzie usuwac na biezgco na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Liczba i rodzaje $rodkdw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét. Musza one
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
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szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacjg umowy,
w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda usuniete
z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projektem organizacji robot opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie wszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Bledy popelnione przez Wykonawce w wyznaczaniu robot zostang usunigte przez Wykonawce na
wlasny koszt z wyjatkiem sytuaciji, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiaiow i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru
powinny by¢ wykonywane przez Wykonawcg w czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru pod
grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jakosci robdt jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢
zalozong jakos¢ robot

6.1 . Zasady kontroli jako$ci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolge rob6t i jakosci materialdw. Zapewni on
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzgdzenia niezb¢dne do pobierania probek i badania materialéw oraz jakosci wykonania robot
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw raz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w Specyfikacjach
Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku , gdy nie zostaly one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z umowsg. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materialéw ponosi Wykonaweca.

6.2. Pobieranie probek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sig¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkeji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona
mozliwoé¢ udziatu w pobieraniu prébek.

6.3. Badania i pomiary
Wszelkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
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Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedhug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.5. badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Inspektor Nadzoru dokonujgc weryfikacji systemu kontroli prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnosé¢ materialéw i robét z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw wlasnych badan kontrolnych jak
1 wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnoéé z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,

2. deklaracji zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sa obje¢te certyfikacja okreslong w pkt 1 ktore spelniajg wymogi Specyfikacji
Technicznych.

W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez Specyfikacje
Techniczne, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okre$lajace w
sposob jednoznaczny jej cechy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéine zasady obmiaru robét
Obmiar bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektows i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysic.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektor Nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru b¢da wpisane do ksigzki obmiardw.
Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w élepym kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoficzenia
wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piémie.
Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesiccznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce 1 Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania iloéci robét i materialéw
Dlugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.
Jesli w Specyfikacjach Technicznych nie wymagaja tego inaczej, objgtosci beds liczone w m? jako
dtugos¢ pomnozona przez $redni przekroj.
Tloscei, ktére majg by¢ obmierzone dlugosciowo, bedg mierzone w metrach zgodnic z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed cz¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robdt, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonywane w spos6b
zrozumiaty i jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych dhugosci lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardw, ktdrego wzdér zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zalezno$ci od ustalen, roboty podlegajace nastgpujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbiorowi czgsciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu
8.2 Odblor robot zamka]qcych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos$¢ danej czeéci robdét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakosé i ilosé robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektows, Specyfikacjami Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr cz¢éciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.4. Odbiér ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Qdbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci.
Qdbiér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentdéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badafh i pomiaréw, ocenic wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.
W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupelniajgcych i robdt poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupemiajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako§¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektows i Specyfikacjami
Technicznymi z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczefistwo ruchu, komisja dokona potracefi, oceniajac pomniejszong wartosé
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbiorn ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawea jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
* dokumentacjg projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
= szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupelniajgce lub zamienne),
= ksigzke¢ obmiaréw (oryginaty),
*= deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnodci wbudowanych materiatéw zgodnie
z Specyfikacjami Technicznymi,
= rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty
odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen.,
» protokoly wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beds zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenic wykonanych rob6t zwigzanych z usunicciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresic gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbidr ostateczny robot.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania skiadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dl tej roboty w Specyfikacjach Technicznych i
w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe robot beda obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
- wartos¢ prac sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
9.2. Warunki umowy
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagarn zawartych w Specyfikacjach
Technicznych obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegblnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane/Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z
pézZniejszymi zmianami,

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz szczegbltowego
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zakresu rodzaju robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

. Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych- Dz. U. Nr 19, péz. 177, z
pdZniejszymi zmianami,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09. 2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego - Dz. U. Nr 202, péz. 2072, z
pb6zZniejszymi zmianami,

. Rozporzgdzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r. zmieniajgce
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 2195/ 2002 w sprawie Wspdlnego
Stownika Zaméwien /CPV/
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-1
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1, a w szczegdlnoscei:

- Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej z obrzezami

- Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 c¢m - opaska

- Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw o
glebokosei do 1.5 m w gruncie kat. [-11

- Zasypanie wykopow ziemia z ukopdw z przerzulem ziemi na odlegto$é do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-1I

- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosei 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
opaska z obrzezem

- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypee cementowo-piaskowej
z obrzezem- podest schodow zewnetrznych

- Demontaz i ponowny montaz tablicy informacyjnej, ucwytu do flagi, daszka nad wejsciem z
poliweglanu, stojak antenowy itp.

- Remont czastkowy nawierzchni tarasu z kostki betonowej o wysokoscei 2 cm - miejscowe
mocowanie na klej (kostka odzysk)

- Zmycie myjka ci$nieniowa powierzchni tarasu, chodnika z kostki

- Wywiezienie i utylizacja materiatéw rozbiérkowych, ziemi itp. dla calego zadania z terenu
budowy

- Zabezpieczenie podtog folia

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét
Og6lne wymagania dotyczgce robot podano w ST "Wymagania ogélne”, pkt. 6
2. Materialy
Nie dotyczy.
3. Sprzet
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w ST "Wymagania ogélne”, pkt. 3.
4. Transport
Transport materialéw z rozbidrki §rodkami transportu.
Przewozony ladunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
5. Wykonanie robét
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy teren ogrodzié i oznakowaé zgodnie z
wymogami BHP.
5.2. Roboty rozbiérkowe
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Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.

Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonmywania robot
budowlanych.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.
7. Obmiar robét
Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét podanymi w ST
"Wymagania Ogolne" pkt. 7.
Jednostki obmiarowe:
Przyjete jednostki obmiarowe dla danego rodzaju robdt wynikajg z przedmiaru robot.
8. Odbior robét
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacjg podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegolowe

Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor
Nadzoru.

Itosci robot rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S7-2
WYKONANIE IZOLACJI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej fundamentéw oraz $cian
piwnicznych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w tytule opracowania.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie:

- Izolacja z folii polietylenowej kubeltkowej

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 6

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposdb
wskazany w normach panstwowych i $wiadectwach [TB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Folia kubetkowa

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowaé folie :
- 0 gramaturze 400 g/m?.

- grubosci 0.6 — 0.7 mm

3. SPRZET
3.1. Ogédlne wymagania dotyczace sprze¢tu
Sprzgt powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania og6lne", pkt. 3.

3.2.Sprzgt stosowany
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 4.

4.2. Wybér srodkéw transportu
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonanych roboét i wtagciwoséci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
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Ogolne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogélne”, pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robaét

5.2.1. Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacje z folii

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czgsci obiektu przed wilgocia z gruntu powinny
sklada¢ sie¢ z jednej warstw sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposéb ciagly na calej
powierzchni.

Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda zarobowsg
z zaprawy na niej ukfadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy ulozonej na sucho i sklejonej
wylacznie na zaktadach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagana jako$¢ materialéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta
ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszezone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowicniami normy
panstwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow izolacyjnych, ktorych wlasciwosci nie odpo-
wiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materialéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiarowe:
Przyjete jednostki obmiarowe dla danego rodzaju robot wynikajg z przedmiaru robét.
8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robdt izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot wykon-
czeniowych.
Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastgpujgce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
¢) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokéty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt zanikajacych,
e) protokély odbioru materiatléw i wyrobow,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawcg.
Roboty wg B.16.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 [zolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wlasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.
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PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcieficzalnymi
farbami emulsyjnymi.
PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw. Pobieranie i przygotowanie probek
zapraw do murow.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-3
WYMIANA OKIEN I DRZWI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt polegajacych na wymianie stolarki zewnetrznej w budynku.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szezegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonywanie robot — wymiana stolarki zewnetrznej w budynku w tym:

- Wymiana okien drewnianych na PCV ( kolor - dab) z nawiewem hydrosterowalnym
wspotezynnik U = 0.900 W/m2K, stolarka szczelna a < 0,3 wraz z obrébka osciezy

- Wymiana drzwi zewngtrzne PCV , oécieznice, skrzydla drzwiowe (kolor dab) - (klamki, szyldy,
zawiasy, progi) 0,90%2,00 (wg. uzgodnien z Inwestorem) wspolezynnik U=1,300 W/m2K,
stolarka szczelna 0,5<a<0,3 ; wraz z obrobkg oéciezy

- Wymiana drzwi zewngtrzne drewniane, oécieznice, skrzydta drzwiowe kasetonowe zewngtrzne
(drewniane - kolor braz) lakierowane (klamki, szyldy, zawiasy, progi)1,00*2,00 (wg. uzgodnien
z Inwestorem) wspotczynnik U=1,300 W/m2K, stolarka szczelna 0,5<a<0,3; wraz z obrébka
osciezy

- Wymiana drzwi wewngtrznych - drewniane (sosna) , oécieznice, skrzydla drzwiowe kasetonowe,
lakierowane (klamki, szyldy, zawiasy, progi) (wg. uzgodnier z Inwestorem wg. wzoru ) wraz z
obrobkg osciezy

- Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2

- Opalanie lakieru ze skrzydta drzwiowego wewngtrznego wraz ze szlifowaniem, przygotowaniem
powierzchni do lakierowania, ponowne lakierowanie /renowacja/
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- Wymiana klamek z szyldami, zamkéw, zawiasow+
- Dopasowanie skrzydel drzwiowych wewngtrznych
- Obsadzenie o$cieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w Scianach wewnetrznych z
cegiet z wykonaniem nowej oscieznicy z drewna — sosna
- Wymiana elementéw podtog z desek — progi
- Wymiana elementéw podtog z desek - listwy przyscienne
- Wymiana podokiennika betonowego na drewniany gr. 2,5 mm

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogoélne stosowania materialéw

Warunki ogdlne stosowania materiatléw podano w ST "Wymagania ogélne”, pkt. 2

2.2, Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi do wykonania robét sa:

- Wymiana okien drewnianych na drewniane z nawiewem hydro sterowalnym wspélczynnik U =
0.900 W/m2K, stolarka szczelna a < 0,3 wraz z obrobkg osciezy

- Wymiana drzwi zewngtrzne drewniane, o$cieznice, skrzydla drzwiowe kasetonowe zewnetrzne
(drewniane - kolor braz) lakierowane (klamki, szyldy, zawiasy, progi) 0,90*2,00 (wg. vzgodnien z
Inwestorem) wspotczynnik U=1,300 W/m2K, stolarka szczelna 0,5<a<0,3 ; wraz z obrobka
osciezy

- kotwy stalowe

- kotki rozporowe

- pianka poliuretanowa

- silikon

- sucha zaprawa szpachlowa

- gips szpachlowy

- piasek do zapraw

- cement portlandzki 25 z dodatkami

- wapno hydratyzowane

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogélne", pkt. 3.
3.2, Sprzet stosowany
¢ reczny sprzet do odkuwania tynkow, miotki, itp.
lopaty, szpadle, szufle i inny sprzgt do recznego usuwania gruzu
betoniarka wolnospadowa, elektryczna 150 dm
wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t
sprzet do rgcznego wykonania tynkéw
oraz inny drobny sprzgt potrzebny do wykonania robdt

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania og6lne”, pkt. 4.
4.2, Wyboér Srodkéw transportu
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysyltki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywa¢ i transportowaé w odrgbnych opakowaniach.
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Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozié w miare mozliwosci przy uzyciu palet
lub jednostek kontenerowych.,

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST "Wymagania ogélne”, pkt. 5.
5.2. Warunki wykonania robét
Doktadnosci wykonania oscieza winna byé zgodna z wymaganiami wykonywania robot
murowych. Odleglo$¢ pomigdzy punktami mocowania oscieznicy nie powinna by¢ wieksza niz 75
cm, a maksymalna odlegtos¢ od narozy ofcieznicy nie wigksza niz 30 cm. Oscieznice po
ustawieniu do poziomu i pionu nalezy umocowaé za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w
murze, albo przybija¢ do klockéw drewnianych osadzonych w o$ciezu. Szczeliny pomiedzy
osciezem a oScieznicg nalezy wypehni¢ materialem izolacyjnym odpornym na korozje biologiczna.
Prawidlowo osadzona oscieznica z tolerancja do 2 mm gwarantuje, ze drzwi beda rowniez
zamontowane w pionie i poziomie.
Zasady montazu okien
Stolarka okienna osadzona jest w osciezu bez wegarkoéw. Oscieza bezwegarkowe muszg byé
wykonane tak, aby spetnione byty wymogi mozliwosci prawidtowego zamocowania okna, oraz
umozliwione byio prawidlowe uszczelnienie przestrzeni miedzy oscicza a oscieznicg,
Dopuszczalne odchytki wymiarowe otworéow okiennych nie powinny przekraczaé 10 mm, W
przygotowane oscieza nalezy wstawic stolarke okienng na podktadach lub listwach. W zaleznosci
od rodzajow facznikow stosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzié w spos6b trwaty ich
clementy kotwigce w osciezach. Styk oscieznicy z ofciezem nalezy po zewngtrzne] stronie
uszezelni¢ piankg poliuretanowg. Ustawione okno nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz.
doktadnosé pomiaru przekatnych. Odchylenia oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢
wigksze niz 2-4 mm. Osadzenie parapetéw nalezy wykona¢ po zamocowaniu i uszczelnieniu okna.
Zasady montazu drzwi
Dokladno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych.
Oscieznice mocowaé za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w oéciezu. O$cieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.
Szczeliny migdzy oscieznicg a murem wypetnié¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu $wiadectwem ITB.
Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Gotowe elementy stolarki dostarczone na budowg podlegaja kontroli jakosci zgodnie z wymogami
PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich. Dla
dokonania oceny jakosci wyrobow stolarki budowlanej nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wymiardw,

- jakos$¢ materialéw z jakich stolarka zostala wykonana,

- prawidlowos$¢ wykonania szczegdlow konstrukeji,

- sprawnos¢ dzialania skrzydet, elementéw ruchomych oraz funkcjonowanie okug,

- wykonanie ofciezy.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét podanymi w ST
"Wymagania Ogdlne" pkt. 7.

Jednostki obmiarowe:

Przyjete jednostki obmiarowe dla danego rodzaju rob6t wynikaja z przedmiaru robét.
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8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania Ogélne”
pkt. 8.

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szklo ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.

BN-70/5028-22 Gwozdzie stolarskie. Wymiary.

BN-75/6821-01 Szklo plaskie okienne pochlaniajgce promienie podczerwone.
BN-75/6821-02 Szkio budowlane. Szyby zespolone.

BN-79/6821-03 Szklo budowlane. Szyby bezpieczne hartowane plaskie.
BN-84/6824-01 Szklo budowlane.

BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
BN-82/7150-04 Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
§ST-4
OCIEPLENIE, TYNKOWANIE I MALOWANIE ELEWACJI BUDYNKU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogdlne" odnosi si¢ do wymaga wspélnych dla
poszczegblnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, kidre zostana
wykonane w ramach niniejszego zadania. ,,Ocieplenie, fynkowanic i malowanie elewacji
budynku”
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w tytule opracowania.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna
Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi
dla poszczegolnych rodzajéw robdt. Specyfikacje Techniczne zgodne sg z zasadami "Wytycznych
zlecania robot, ushug i dostaw w drodze przetargu” i uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje 1
przepisy stosujgace sig¢ do robot wymienionych w punkceie 1.1.
- Ocieplenie ¢cian budynk6w ptytami styropianowymi - gr. 12 cm, styrodur XP S035 -
przyklejenie plyt styropianowych do $cian
- Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przymocowanie plyt styropianowych za
pomocg dybli plastikowych do Scian z cegly
- Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na $cianach
- Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - gr. 3 cm, styropian EPS 038 FASADA -
przyklejenie plyt styropianowych do osciezy
- Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana rgcznie na uprzednio
przygotowanym podlozu - sciany plaskie i powierzchnie poziome
- Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - gr. 12 cm, styropian EPS 038 FASADA -
przyklejenie plyt styropianowych do scian
- Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - gr. 3 cm, styropian EPS 038 FASADA -
przyklejenie plyt styropianowych do osciezy
- Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - gr. 22 cm, styropian EPS 038 FASADA -
przyklejenie plyt styropianowych do stropu przy wejsciu do kancelarii
- Dwukrotne malowanie drewnochronem w kolorze braz podbicia okapow
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- Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci 8.65 m

1.4. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Ogoblne wymagania dotyczgce robdt podano w ST "Wymagania ogélne”, pkt. 6

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ skiadania ofert réwnowaznych w zakresie
zaproponowanego systemu ocieplenia Scian zewngtrznych budynkéw metods lekko-mokra przy
takich samych parametrach.

Zaproponowany system ,,ATLAS STOPTER” wskazany w dokumentacji mozna zamieni¢ na
inny system ocieplenia Scian zewngtrznych metoda lekko-mokra pod warunkiem osiagniecia
parametréw co najmnicj takich samych lub lepszych niz te okreslone w dokumentacjach.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materialéw

Warunki ogélne stosowania materiatow podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 2

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi do wykonania robét s3:

= baleiglaste,

deski,

piasek do zapraw,

cement hutniczy CEM 111 32,5 , cement portlandzki z dodatkami 25,

wapno hydratyzowane,

listwa cokotowa,

emuisja gruntujgca,

zaprawa klejowa do plyt styropianowych,

plyty styropianowe samogasngce frezowane

Zamawiajycy dopuszcza mozliwosé skladania ofert rownowaznych w zakresie

zaproponowanej plyty styropianowej wskazanej w dokumentacjach pod warunkiem

posiadania przez te materiaty parametréw co najmniej takich samych lub lepszych
niz te okreslone w dokumentacjach przy zachowaniu grubosci docieplen lub
mniejszych),

dyble plastikowe z grzybkami,

siatka z wlokna szklanego,

katownik aluminiowy ochronny,

podktadowa masa tynkarska , mieszanka tynkarska mineralna ATLAS CERMIT

SN 15/00 Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé sktadania ofert réwnowaznych w

zakresie zaproponowania innych materiatéw niz wskazanych w dokumentacjach

pod warunkiem posiadania przez te materialy parametréw co najmniej takich
samych lub lepszych niz te okreslone w dokumentacjach),

» farba akrylowa kolorystyka wedlug projektu (farby np. ATLZAS ARKOL E
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert réwnowaznych w zakresie
zaproponowanych farb wskazanych w dokumentacjach na farby innych firm pod
warunkiem posiadania przez te farby parametréw kolorystyki identycznych a
jakos¢ co najmniej taka sama lub lepsza niz ta okre$lona w dokumentacjach).

3. SPRZET
3.1 Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu
Sprzgt powinien odpowiadaé wymaganiom okre§lonym w ST "Wymagania ogdlne”, pkt. 3.
Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie.
3.2  Sprzet stosowany
" rusztowanie ramowe przyscienne
= plyty pomostowe komunikacyjne
= Dbale iglaste
* haki do muru
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drut stalowy okragly mickki

zuraw okienny przenosny

reczny sprzet do odkuwania tynkéw, miotki, itp.
topaty, szpadle, szufle i inny sprzet do recznego usuwania gruzu
betoniarka wolnospadowa, elektryczna 150 dm

wycigg jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5 t
sprzet do recznego wykonania tynkow

oraz inny drobny sprzet potrzebny do wykonania robdt
wiertarka

mieszadlo do zapraw

sprzet do naktadania kleju

poziomica lm

poziomica wezowa

pion

fata aluminiowa 2m

listwy i laty drewniane

katownik metalowy

sznur malarski

otéwek stolarski

nozyk metalowy

pila platnica

pitka do metalu

nozyce do blachy

miotek murarski

tapka stalowa

wkretaki

szczotki malarskie

watki malarskie

4, TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdine", pkt. 4.

4.2. Wybér srodkow transportu

Srodkiem transportu, sprzetu i materiatéw jest samochéd dostawcezy lub inny gwarantujacy
transport w sposdb uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST "Wymagania og6ine”, pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robét

Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w dokumentacji projektowej. Wszelkie
materialy i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna zastapi¢ réwnowaznymi
stosujac te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami,
$wiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan wynikajgcych z odpowiednich
przepiséw. Kazda zamiana materialéw wymaga pisemnej zgody Architekta. Dla
udokumentowania zgodnosci stosowania materialéw budowlanych zgodnie z ustawg Wykonawca
winien posiada¢ stosowne dokumenty umozliwiajace kontrolg przez Inspektora Nadzoru.

5.2.1. Wznoszenie i demontaz rusztowan

Wykonawca jest odpowiedzialny za ustawienie i demontaz rusztowan umozliwiajgcych wykonanie
robot objetych zakresem ST. Rusztowanie nalezy ustawi¢ zgodnie z wymogami technicznymi i
przepisami BHP przewidzianymi dla prac zwigzanych z ustawieniem i demontazem rusztowan.
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Ustawione rusztowanie powinno spelnia¢ wszelkie wymogi umozliwiajgce bezpieczng prace
robotnikéw.

Podstawowg zasadg przy projektowaniu i wykonaniu rusztowani powinno by¢ zapewnienie
stabilnosci ich konstrukgeji.

Rusztowanie wykonaé zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych". Z uwagi na ruch pieszy nalezy wydzieli¢ strefe bezpieczefistwa

5.2.2. Naprawa tynkéw

Prawidiowo przygotowane podioze w znacznym stopniu przyczynia si¢ do jakosei catego systemu.
Aby uzyska¢ trwaly efekt stabilnosci systemu nalezy zaczaé od rozpoznania podloza i jego
wiasciwosci.

Delikatne opukiwanie $ciany miotkiem pozwoli okreslié stan tynkéw. Tam, gdzie tynk dobrze
przylega do Sciany, bedzie slycha¢ metaliczny dzwigk. Gluche dzwigki $wiadcza o odspojeniu sie
tynku od podloza. Po sprawdzeniu calej Sciany, tynki odspojone nalezy skué.

Wykona¢ uzupelnienia tynku w miejscach ubytku. Podloze do ocieplenia powinno byé nogne,
stabilne, czyste, oczyszczone z kurzu, brudu i resztek farby.

Przed przystgpieniem do wlasciwego docieplania, czyli mocowania termoizolacii, nalezy nie tylko
odpowiednio przygotowaé podioze, ale takze zdemontowaé na czas robét wszystkie elementy
utrudniajgce lub tez wrgcz uniemozliwiajace szczelne przyklejenie plyt styropianowych i
wykonanie na nich warstw ochronne - wykoficzeniowych,

Wszystkie elementy i urzagdzenia mocowane do elewacji powinny zostaé zdemontowane. Utatwi to
dostgp do docieplanych powierzchni, umozliwi swobodne poruszanie si¢, a takze uchroni przed
uszkodzeniem np. lampy oswietieniowe.

Obrobki blacharskie podokiennikéw powinny zostaé¢ usunigte. Po wykonaniu docieplania Zostang
zastgpione nowymi, o wigkszym (o grubo$¢ docieplania) wysiegu

Oscieza okiennc i drzwiowe powinny byé ocieplone styropianem o grubodci co najmniej 5 cm.
Jezeli oscieznice s3 mocno ukryte w tynku, nalezy go sku.

Elementy elewacji takie, jak okna drzwi nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem grubg folia
(najlepiej ogrodniczg), przyklejajac do oscieznicy okienncj i drzwi papierowa taémg malarska.
Poniewaz po przyklejeniu styropianu wylgeznik oddali si¢ od $ciany, nalezy przedhuzyé przewéd
elektryczny. W tym celu nowy odcinek przewodu taczy sig z istniejagcym za posrednictwem kostki
przylgczeniowe;j.

Prace na wysokosci nalezy prowadzi¢ ze stabilnego i wygodnego rusztowania.

Kolejnym etapem przygotowania podtoza jest doktadne umycie calej elewacji. Mozna to wykonaé,
postugujac sig szczotka ryzowg lub wodg pod cisnieniem. Mycie usuwa ze $cian kurz, brud, resztki
farb i wszystkie tuszczace si¢ fragmenty materiatéw. Czynnos¢ ta jest niezbedna dla zapewnienia
wiasciwe] przyczepnosci zapraw klejacych.

Wigkszo$¢ materialéw Sciennych i tynkéw charakteryzuje sie wysokg chionnoscia wody. Jezeli
podczas mycia $ciany woda szybko w nig wsigkata (tynk natychmiast ciemniat), zachodzi potrzeba
zredukowania jej chionnosci poprzez zagruntowanie emulsja gruntujaca nanosi sie na $ciane w
postaci nierozcieficzonej. Najlepiej jest wykonywac to pgdzlem fawkowcem, dbajac o dokladne
pokrycie calej powierzchni. Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, nalezy sprawdzié
nosnos¢ podioza pod system ociepleniowy poprzez wykonanie proby przyklejania styropianu. Na
przygotowang (oczyszczong wyréwnang i zagruntowang) powierzchnie nalezy przyklei¢ w
réznych miejscach budynku 8-10 prébek styropianu o wymiarach 10x10 cm. Do przyklejania
nalezy uzy¢ zaprawy klejowej nakladajac jg na cate powierzchnie prébek w warstwie grubosci ok.
1 cm. Po doktadnym docisnigciu styropianu do $ciany, pozostawia si¢ go na 3 - 4 dni. Po tym
czasie odrywa si¢ przyklejone probki styropianu. Podloze jest nosne, jezeli nastapi rozwarstwienie
probek styropianowych.

5.2.3. Ocieplenie elewacji
5.2.3.1. Montaz listwy cokolowej
Profile cokolowe dostosowane s3 swoimi wymiarami do r6znej grubosci plyt izolacji termicznej, a
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produkowane sg z aluminium lub PCV. Maja one zastosowanie zarOwno przy izolacji ze
styropianu, jak i welny mineralnej. Przed przystapieniem do montazu listwy cokolowej nalezy
wyznaczy¢ na calym obwodzie budynku lini¢ pozioma wyznaczajgcg gorng krawedz przyleglego
do $ciany pionowego skrzydetka listwy.
Listwy cokolowe mocuje si¢ do $ciany za pomocg kolkow rozporowych lub kolkéw szybkiego
montazu w ilo$ci co najmniej 3 szt. na 1 metr listwy. Jezeli Sciana, pomimo przygotowania,
wykazuje niewielkie odchylenia plaszczyzny, nalezy je skorygowal, stosujac podkiadki
dystansowe w miejscach przykrecania listwy do $ciany. Montaz listwy cokolowej najlepiej jest
zacza¢ od naroznika budynku. Poniewaz listwa ta bgdzie stykata sie pod katem prostym z listwa
dochodzacg ze Sciany przyleglej, jej krawedz nalezy docia¢ pod katem 45 stopni. Listwg cokolowa
nalezy przykrecic¢ do $ciany gérng krawgdzia do wytrasowanej wezesniej linii. Do montazu stosuje
sie kotki rozporowe w ilosci 3 szt. na kazdy metr biezacy. W celu usztywnienia koncowek listwy,
dodatkowe kolki powinny znalezé si¢ w otworach skrajnych. Otwory w Scianie wierci sig
bezposrednio przez przylozong listw¢ cokolows. Prawidlowo zamocowane odcinki listwy
cokolowej powinny lezeé¢ w jednej linii, bez uskokéw na ztaczach, zalaman i zwichrowan.

5.2.3.2. Mocowanie plyt izolacji termicznej

Warunki pogodowe plyty styropianowe nalezy przyklejaé przy pogodzie bezdeszczowej, gdy
temperatura powietrza nie jest nizsza niz 5°C.

Warstwe termoizolacji stanowia plyty styropianowe, spetniajace nastgpujgce parametry: sa
samogasnace, krawedzie plyt frezowane o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A < 0,032 W/m?K
grubosé plyty z projektu i opracowania , Producent styropianu powinien zatgczy¢ deklaracje
zgodnosci z posiadanym atestem. Zaprawe klejows nalezy przygotowaé zgodnie z instrukcja
podang na opakowaniu.

Grubo$¢ styropianu zostala ustalona na podstawie obliczefi termicznych, uwzglgdniajacych
izolacyjno$¢ termiczng $ciany przed dociepleniem oraz zakladany wspélczynnik przenikania
ciepta i zyski z oszczgdnosei na ogrzewaniu budynku po docieplaniu.

Elementem mocujgcym plyty styropianowc jest zaprawa klejowa. Dodatkowo wykonaé
mocowanie plyt styropianowych dyblem (kolkami) plastikowym z grzybkiem 4 szt./m? . Dlugosé
kolk6w powinna by¢ tak dobrana, aby ich rozporowe trzpienie byly zaglebione w konstrukcyjne;j
czescei $ciany (nie liczac tynku) co najmniej 6 cm w $cianach wykonanych z materialéw pelnych i
9 cm w przypadku $cian z pustakéw ceramicznych i betonéw lekkich.

Kotek nalezy osadzié¢ w otworze, dobijajac go miotkiem. Po osadzeniu kotkdw nalezy wbi¢ w nie
trzpienie rozpierajace. Jezeli wystapia trudnosci z catkowitym dobiciem trzpienia, nalezy wyja¢
kotek, poglebi¢ otwor i ponownie wbié trzpien. Niedopuszczalne jest odcinanie niecatkowicie
whitych trzpieni

W celu likwidacji mostkéw termicznych nalezy zadbaé o potaczenie izolacji $cian z izolacjg stropu
nad ostatnia ogrzewana kondygnacja albo z izolacjg termiczng wykonang w polaci dachowej.
Ogromnie istotne jest tez docieplenie o$ciezy okiennych i drzwiowych.

W miejscach tych nalezy wklei¢ izolacjg termiczng o grubosci co najmniej 5 cm.

Zaprawe klejows nalezy przygotowa¢ zgodnie z instrukcjg podang na opakowaniu.

Przyklejanie styropianu nalezy zaczaé od naroznika budynku. Piyty powinny by¢ ukladane z
przewigzaniem spoin w plaszczyZznie $ciany i w naroznikach. Poniewaz zaprawa klejowa nie moze
znajdowaé si¢ w spoinach migdzy plytami, warto odznaczy¢ na pierwsze) plycie lini¢ jej
wysuniecia poza naroznik. Zaprawe klejowa nakiada si¢ na obrzeza ptyty pasmami o szerokosci
ok. 4 cm. Na pozostalej powierzchni nanosimy 6-8 plackéw o srednicy ok. 10 cm. Zaprawa
klejowa powinna pokrywa¢ ok. 40% powierzchni plyty.

Po nalozeniu zaprawy klejowej na plyte nalezy bezzwlocznie przylozy¢ do Sciany w
wyznaczonym miejscu. Plyt¢ dociskamy poprzez uderzemia diugg packa drewniang lub
styropianowg. Nalezy przy tym kontrolowaé przy pomocy poziomicy jej ustawienie zar6wno w
pionie, jak i w poziomie. Jezeli masa klejaca wycisnie si¢ poza obrys plyty, nalezy jg usungc. Aby
uzyska¢ mijankowy uklad plyt w kolejnym (wyzszym) rzedzie, nalezy zacza¢ od plyty
potéwkowej. Caly czas nalezy kontrolowaé poziomica pion i poziom przyklejanych plyt. W
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przypadku dodatkowego mocowania plyt koltkami plastikowymi, zalecane jest takie
rozmieszczenie plackow zaprawy, aby dwa z nich znalazly si¢ w miejscach p6zniejszych kotkow.
W tym przypadku sg to dwa srodkowe placki dodatkowe. Przy dobijaniu docisnietych do $ciany
piyt, nalezy robi¢ to szczegélnie starannie w miejscach ich styku, w celu uzyskania rownej
plaszczyzny bez uskokow.

Dhlugos¢ plyty dochodzacej do otworu okiennego lub drzwiowego, nalezy ustalié z
uwzglednieniem grubosci styropianu ocieplajgcego oscieze. W tym celu nalezy odmierzy¢ pasek
styropianu, ktéry bedzie wklejony w oscieze (w naszym przypadku jest to styropian o grubosci 5
cm). Szerokos¢ tego paska powinna by¢ ok. 1 cm wezsza niz glebokosé oscieza.. Po przylozeniu
na sucho paska styropianu w ofciezu, mozna oznaczy¢ whasciwg dlugosé plyty dochodzacej do
otworu z plaszczyzny $ciany. Przed przyklejeniem styropianu w narozniku otworu nalezy, po
odmierzeniu jego wymiardw, wyciaé zbedny fragment. Na paski styropianu, ocieplajace oscieza,
zaprawg klejowa nanosi si¢ przy pomocy pacy zebatej. Klej nalezy réwniez nalozy¢ na krawedz
styropianu od strony oscieznicy.

Narozniki wypukle woko6t otworéw okiennych i drzwiowych nalezy przeszlifowaé paca z
papierem Sciernym. Pozwoli to na uzyskanie réwnych, ostrych krawedzi narozy. Naroza wypukle,
narazone na uszkodzenia mechaniczne (przy drzwiach, otwieranych na zewnatrz oknach oraz na
parterze do wysokos$ci 2 m powyzej poziomu terenu), muszg byé zabezpieczone katownikami z
perforowanej blachy aluminiowej lub PCV.

Przed przycigciem kgtownika nalezy zmierzy¢ dhugosé naroznika. Naroznik musi byé osadzony na
styropianie pod siatkg zbrojacg. W tym celu na naroze styropianowe nalezy nanie$é¢ niewielka
ilos¢ kleju na catej dtugoéci po obu stronach naroza. W mokrg zaprawe klejowa nalezy zatopié
naroznik aluminiowy. Dluga poziomnica pozwoli ustawié¢ go w idealnym pionie. Przy pomocy
gladkiej pacy stalowej nalezy zaszpachlowaé zaprawg zamontowany naroznik zabezpieczajacy, W
ten sam sposb wzmacnia sig wszystkie krawedzie wokot, otworu drzwiowego. Dalsze prace przy
naroznikach mozna prowadzi¢ po zwigzaniu zaprawy. Napr¢zenia wewngtrzne, bedace wynikiem
rozszerzania si¢ i kurczenia warstw elewacyjnych, moga doprowadzi¢ do pojawienia sie ukosnych
peknigé w plaszczyZnie Sciany, biegnacych od narozy otwordéw na zewngtrz. Zabezpieczenic przed
takim zjawiskiem stanowi siatka zbrojgca w postaci prostokatdéw o wymiarach 35 x 25 cm,
wklejona pod katem 45 stopni. Zaprawe klejowa nanosi si¢ na styropian pacg zebata w miejscu
dodatkowego wzmocnienia narozy. Nast¢pnie zatapia si¢ w niej przygotowany prostokat z siatki,
wyciskajgc klej gladkg paca stalows. W ten sposéb dokonuje si¢ wzmocnienia kazdego naroza
wokot otworu,

Obrobki podokiennikéw muszg by¢ wykonane z blachy nierdzewnej aluminiowej malowanej lub
stalowej powlekanej. Podokienniki powinny mie¢ szeroko$¢ o minimum 4 cm wicksza od
giebokosci odcieza. Skrajne cz¢éci blachy powinny by¢ wywiniete pod kgtem prostym do géry na
min 2 cm. Diugo$¢ podokiennikéw powinna byé o ok. 1 ¢m wieksza od szerokoséci otworu w
Swietle styropianu. Podokiennik nalezy "na weisk" wsungé az do okna, podsuwajac jego koncows
pionowg krawedz pod okapnik w ramie oécieznicy. Po ustabilizowaniu obrobki podcina sig ostrym
nozem styropian na styku z blachg. Rozpre¢zony styropian stworzy nawis na szerokosci ok. 5 mm
Po ustawieniu rusztowania nalezy narozniki wokét otworéw okiennych wzmocni¢ katownikami z
perforowanej blachy aluminiowej, wklejajac je w zaprawe klejowa. Do ustawienia ich w pionie i
poziomie (gbrny) uzywa si¢ poziomnicy. Po przeschnigciu kleju stabilizujacego, narozniki nalezy
owingé¢ siatka, zatapiajac jg w nalozong na styropian zaprawe klejowa analogicznie, jak przy
drzwiach. Zabezpieczenie przed pegknigciami uko$nymi, mogacymi pojawié sie w narozach
otwordw, stanowi siatka szklana, ktorej prostokaty (35 x 25 cm) zatapia si¢ w zaprawie klejowej
pacg gladka. Wzmocnienie z dodatkowych kawalkow siatki szklanej, ulozonych pod katem 45
stopni, nalezy wykona¢ we wszystkich czterech narozach otworu. Przyklejajac plyty styropianowe
w gomej partii §ciany, nalezy bezwzgl¢dnie zadbaé, aby zachodzity na izolacje termiczng stropu
lub dachu na takg wysoko$¢, jaka jest grubosé piyt.

Dlugg latg aluminiowa mozna sprawdzi¢, czy plyty styropianowe tworza jedng plaszczyzne.
Kontrolujgc powierzchnie, latg nalezy przykladaé w réznych miejscach i w réznych kierunkach.
Wszelkie nieréwnosci plaszczyzny styropianu muszg by¢ przeszlifowane papierem $ciernym,
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zatozonym na sztywng pace. Czynno$¢ ta jest niezmiernie istotna, poniewaz cienkie warstwy
wykonczeniowe nie bedg w stanie ukryé nawet niewielkich nieréwnosci.
Narozniki zewnetrze budynku, do wysokosci co najmniej 2 m powyzej poziomu terenu, nalezy
wzmocnié¢ kgtownikami z blachy perforowanej lub PCV. Katownik wzmacniajacy nalezy zatopi¢
w kleju naniesionym na naroznik, ustawiajac go w pionie przy pomocy dlugiej poziomnicy. Po
ustawienin kgtownika w pionie, nalezy go zaszpachlowaé cienkg warstwg zaprawy klejowej przy
pomocy gladkiej pacy stalowej. W przypadku dodatkowego mocowania styropianu kotkami (na
naszym budynku taka potrzeba wystapita ze wzgledu na docieplanie $ciany otynkowanej), otwory
na kolki mozna wykonywaé po calkowitym zwigzaniu kleju pod styropianem, tj. co najmniej po
dwoch dniach od przyklejenia ptyt styropianowych. Glebokos$¢ otworu powinna by¢ o 1 cm
wieksza od dlugosci kolka.

5.2.3.4. Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpoczaé nie wczesniej niz po 3 dniach
od przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz
5°C 1 nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w ciagu 24
godz., wowczas nie nalezy przyklejaé siatki zbrojacej, nawet jezeli temperatura podczas pracy jest
wyzsza niz 5°C.

Po przyklejeniu styropianu na calej powierzchni docieplanych Scian, nastgpnym krokiem jest
wykonanie warstwy zbrojonej. Jej gléwnym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie stabilnego
podktadu pod tynk elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejowej 1 wtopicne;j
w nig siatki z wilokna szklanego. Siatka pelni rol¢ zbrojenia rozcigganego, przenoszacego
naprezenia powstale w plaszezyZnic $ciany na skutek odksztalcei termicznych wyprawy
elewacyjnej. Bezwzglednie przestrzega¢ nalezy zasady laczenia kolejnych fragmentow siatki na
zakiad o szerokosci ok. 10 cm. Zaklady te muszg by¢ stosowane zaréwno na polaczeniach
pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako zbrojenie rozciggane, powinna znajdowaé si¢ w
warstwie zaprawy klejowej nie glebiej niz w potowie jej grubosci. Prawidtowo wykonana warstwa
zbrojona powinna mie¢ grubo$¢ 3 mm.,

Na naroznikach budynku siatka powinna by¢ wywini¢ta po 15 cm poza naroznik z kazdej strony.
Powierzchnia warstwy zbrojonej, stanowiaca przeciez podtoze pod niezwykle cienkie warstwy
tynku elewacyjnego, powinna by¢é wykonczona ze szczegblna starannoscig. Wszelkie
niedociggni¢cia na jej powierzchni, czy tez miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbrojacej,
nalezy zaszpachlowac i przeszlifowaé drobnoziarnistym papierem sciernym. Warstwg zbrojong, po
calkowitym zwigzaniu kleju, nalezy zagruntowaé tynkiem podktadowym. Podklad ten oddziela
chemicznie warstwe zbrojong od tynku, zmniejsza jej nasigkliwos¢ oraz zdecydowanie zwigksza
przyczepno$é¢ tynku wykonczeniowego. W przypadku péZnego terminu robét i niesprzyjajacych
warunkow atmosferycznych (zima), zagruntowane Sciany moga by¢ pozostawione do sezonu
letniego bez szkody dla uktadu dociepleniowego.

5.2.4. Wykonanie tynkéw zewnetrznych mieszanka tynkarska mineralng

5.2.4.1. Wykonanie tynku szlachetnego

Podczas wykonywania i wysychania tynku temperatura powietrza powinna wynosi¢ min. 5°C, a
max 25°C. Nie nalezy wykonywaé tynkéw w czasie opadéw deszczu i silnych wiatréw. Dobrze
jest zabezpieczyé si¢ przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi poprzez rozwieszenie na
rusztowaniu siatek ostonowych.

Ostatnim elementem systemu jest wykonanie wyprawy tynkarskiej ze szlachetnych tynkéw
cienkowarstwowych. Warstwa ta zabezpiecza docieplenic przed wplywem czynnikéw
atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi, a takze ksztaltuje wyglad elewacji
budynku. Podlozem dla tynkéw szlachetnych jest warstwa zbrojona, wykonczona podkladem.
Podklad ten znakomicie zwigksza przyczepno$¢ tynku i tworzy jednoczeénie powloke
hydrofobowa (wodoodporna). Jest to wazne w przypadku wykonywania docieplania w miesigcach
jesiennych. W razie gwaltownego ztamania pogody, mozna zakoficzy¢ system na tej wlasnie
warstwie, Wykonanie tynku mozna odlozy¢ nawet do wiosny.
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W systemie wystepuja dwa rodzaje wypraw tynkarskich: mineralne oraz akrylowe. Zasady

stosowania obu tych wypraw sg identyczne. Réznice, jakie migdzy nimi wystepujg, polegaja
jedynie na sposobie przygotowania mieszanki tynkarskiej. Istotna cecha tynkéw
cienkowarstwowych jest ich sposob wykonywania z zastosowaniem zasady "mokre na mokre".
Oznacza to, ze wszystkie kolejno nanoszone na Sciang partie tynku muszg by¢ zatarte wowczas,
kiedy poprzednie jeszcze nie zwigzaly. Nie wolno dopusci¢ do pozostawienia przysychajacego na
krawc-;dzmch nalozonego na Sciane tynku. Wldocznych Sladéw polaczen przyschnigtego tynku ze
Swiezym nie bedzie mozna bowiem péiniej zlikwidowac. W zaleznoéci od liczby osdb
pracujgcych przy nakladaniu i fakturowaniu tynku oraz ich umiejetno$ci, nalezy zaplanowaé
wielkosci powierzchni mozliwych do wykonania wedlug w/w zasady. Przerwy technologiczne
trzeba zaplanowa¢ w narozach budynku, pod rurami spustowymi lub w miejscach laczenia
koloréw i faktur.

5.2.5. Malowanie elewacji

Malowanie elewacji kolorystyka w uzgodnieniu z inwestorem.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temp nie nizszej niz 5°C (z zastrzezeniem, aby w
ciggu doby nie nastgpowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzej niz 22 C - z tym, Ze do
nakiadania powtoki malarskiej najkorzystniejszymi sg temperatury 12-18 C.

W miesigcach letnich nalezy unika¢ prowadzenia robét maiarskich na zewnatrz budynkéw
podczas intensywnego dziatania promieni stonecznych na malowang powierzchnie.

Na zewngtrz budynkow nie nalezy wykonywaé powlok malarskich podczas opadéw
atmosferycznych oraz przy szybkosci wiatru powyzej 20 km/h .

Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntownikéw o wlasciwosciach toksycznych nalezy
$cifle przestrzegaé przepiséw bhp.

Wiasciwe malowanie powinno by¢ poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na ktérej ma by¢é
polozona powlokg malarska, tzn. jej wyréwnaniem lub wygtadzeniem, zagruntowaniem .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zgodnie z "Warunkami wykonania robét", podanymi w ST "Wymagania Ogéine", pkt. 6
Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie
wykonanych tynkéw z dokumentacjg opisows i rysunkowa wedtug protokoléw badan kontrolnych
i atestow jakosci materialéw, protokoléw odbioréw czesciowych podloza i podkladu oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin zewng¢trznych i pomiaréw.
Odbiér przygotowanego podtoza powinien obejmowaé jego rownosé, czystosé i suchosé.
Odbidr wykonanej warstwy izolacyjnej uwzgledni sprawdzenie:
- zgodnosci materialow (jakos¢ i ilosc) ilos¢ dokumentacja budowlana.
- stanu wilgotnosci warstwy.
czy zachowana jest ciggloé¢ warstwy izolacyjne;
stanu przylegania warstwy izolacyjnej do podloza.
= czy styropian nie styka si¢ z materialami zawierajacymi rozpuszczalniki
badz substancje oleiste.
Jakos¢ robot dociepleniowych i rob6t tynkarskich zostanie przeprowadzona poprze:
- badanie przyczepnosci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim
miotkiem,
— badania mrozoodpornosci tynkéw zewngtrznych
badania grubosci tynku poprzez wyciecie pigciu otworéw o $rednicy okoto
30 mm w ten sposob, aby podloze byto odstonigte lecz nie naruszone.
sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki
sprawdzenie kolorystyki i jakosci rob6t malarskich
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7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robdt podanymi w ST
"Wymagania Ogolne" pkt. 7
Jednostki obmiarowe:
Przyjete jednostki obmiarowe dla danego rodzaju robét wynikaja z przedmiaru robét.
8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okres§lonych w ST "Wymagania Ogdlne”
pkt. 8
Podstawe do odbioru technicznego stanowia nast¢pujace badania:
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna,
- sprawdzenie materialow,
- sprawdzenie podlozy,
- sprawdzenie przyczepnosci do podloza,
- sprawdzenie grubosci tynku,
- sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkow
- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi,
- sprawdzenie jakosci powierzchni.
- sprawdzenie wygladu powierzchni,

. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-88/B-30000 - Cement portlandzki
PN-86/B-0671 - Kruszywa mineralne do betonu
PN-797B-06711 - Piasek do betondw i zapraw
PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle
PN-88B-32250 - Woda do betonéw i zapraw
PN-887b 06250 - Beton zwykly
PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi
=  PN-57/D-96000 i PN-59/D-96002. Drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom normy
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-5
OCIEPLENIE SRTOPU I DACHU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét polegajacych na ociepleniu stropu nad ostatnig
kondygnacjg oraz dachu.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad i czynnosci prowadzenia rob6t

izolacyjnych- izolacji termicznych wystgpujacych w przedmiotowym obiekcie:

Zakres rob6t obejmuje:

- Izolacje termiczne strop6w poddaszy skosnych, lekkich $cianek dzialowych,

- Wymiana elementéw biatych podlég z desek podiogowych o grub. 25 mm (materiat z odzysku)

- Izolacje przeciwwilgociowe z folii paroszczelnej o oporze dyfuzyjnym (Sd>100m) lgczong na
ta$me dwustronng

- Konstrukeje rusztéw pod podlogi z listew drewnianych na stropach

- Izolacje cieplne i przeciwdZwigkowe z welny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho
jedna warstwa 20cm

- Izolacje przeciwwilgociowez folii paraprzepuszczalnej o oporze dyfuzyjnym (Sd>100m) taczong
na tasme¢ dwustronng

1.4, Okreslenia podstawowe
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Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
rozwigzaniami projektowymi i poleceniami Inspektora Nadzoru (Inzyniera budowy).

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materialy stosowane do wykonania izolacji wymienionych w SST powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych, aprobatach ITB dopuszczajgcych
dany materiat do stosowania w budownictwie.

2.1.2. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane 1 transportowane w sposob
wskazany przez producentéw wyrob6éw, zgodnie z wymogami normatywnymi.

2.2. Materialv do izolacji termicznych i akustycznych

2.2.1. Welna mineralna

a) Wymagania techniczne dla wyrobu do izolacji termiczne;j i akustycznej stropow
miedzykondygnacyjnych, stropdw skosnych poddasza w pomieszczeniach ogrzewanych:
» cechy uzytkowe wg PN-EN 13162: MW-EN 13162-T1-DS (TH),
o wspolezynnik 2=0,038 W/m? K,
e cigzar objetosciowy -31kg/m?,
» Aprobata techniczna [TB: AT-15-2362/2000

b) Wymagania techniczne dla wyrobu do izolacji termicznej i akustycznej $cianek dziatowych
STG, ocieplenia scian wewnetrznych
e cechy uzytkowe wg PN-EN 13162: MW-EN 13162-T1-DS (TH),
s wspolczynnik 2=0,040 W/m?K,
e ciezar objgtosciowy -50 kg/m?,
s Aprobata techniczna ITB: AT-15-2361/97,
¢ Znak bezpieczenstwa: B/32/552/99,
¢ Kapilarne podcigganie wody -1% obigtosciowo,

Maksymalna temperatura uzytkowa wyrobéw z welny mineralnej wymienionych w p. a)., b):
200°C.

2.2.2. Styrodur XPS
s Zastosowanie:
- izolacja murdéw tréjwarstwowych — §ciana szczytowa budynku, Sciany zewnetrzne
wiatrotapu,
- izolacja szczeliny dylatacyjnej na styku budynek - wiatrolap,
- izolacja termiczna podposadzkowa.
e Grubos¢ izolacji- wg wskazan projektu,
e plyty styroduru o polaczeniach zaktadkowych,
¢ wymagania techniczno-uzytkowe wg PN-EN 13164,
o wspolezynnik A10=0,035 W/m2K,
¢ Aprobata techniczna ITB: AT-15-3489/2005,
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e Sposob ukladania plyt: ztacza mijankowe,

2.2.3.Folia paroszczelna na osnowie Al

* wymogi techniczno-uzytkowe wg Aprobaty technicznej ITB: AT-16-2552/2001,
e trudnozapalna B1 wg DIN 4102,
» wspdlczynnik Sd > 100m

Zastosowanie: w stropach migdzykondygnacyjnych, stropach skosnych poddasza, w $ciankach
dziatowych STG — wg projektu.

Klejenie stykéw: tasma butylowa Al, Atest higieniczny HK/1339/01/2000, klejenie z wierzchu,
temperatura od +5°C.

Klejenie stykow folii z murem: klej z kartusza.

Spos6b montazu komponentdw paraizolacji — wg wytycznych wytworcy.

2.2.4. Profile stropéw podwieszanych

a) stropy podwieszane: profile CD-60, UD-30 z blachy stal. ocynkowanej 0,6 mm,
wzmocnione (Ultrastil) na lacznikach systemowych — wg projektu.
b) lekkie cianki dzialowe STG:
- profile stalowe ocynkowane CW i UW 75 i 100 mm wzmocnione Ultrastil z blachy
stalowej ocynkowanej 0,6 mm,
- profile o$cieznicowe z blachy stalowej 2,0 mm ocynkowane + sruby lacznikowe M-8:
UA-75 1 100.
Rozstaw profili CW co 50 cm.
) Scianki
- profile CW 1 UW 50 wzmocnione Ultrastil z blachy stalowej ocynkowanej 0,6 mm,
- rozstaw profili pionowych: co 50 cm.
Wymagania techniczno-uzytkowe dla profili Ultrastil:
* Aprobaty techniczne ITB: AT-15-4452/2000, AT-15-4679/2000 na $ciany dziatowe,
* Aprobata techniczna ITB: AT-15-4637/2000 — na sufity podwieszane,
» Aprobata techniczna [TB-15-4499/2001 na zabudowy poddasza.
Sposdb fgczenia profili: gczniki systemowe — wieszaki, laczniki wzdiuzne i krzyzowe, laczniki
bezposrednie, stalowe kolki mocujace, wkrety — wg wymagan wytworcy.
d) plyty gipsowo-kartonowe {plyty g-k)
» GKBI 12,5 mm pojedynczo lub podwdjnie — wg projektu,
€) plyty cementowe (oznaczenie w projekcie: plyty Aq)
» do zastosowan Indoor i Qutdoor 12,5 mm — wg projektu
Wymagania techniczno-uzytkowe i montazowe dla plyt g-k i Aq — wg wytycznych wytwércy.

3.SPRZET
Do przygotowania i wykonania izolacji obj¢tych SST stosowa¢ narzedzie i sprzet zalecany przez
wytworcow poszczegdlnych materialow,

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Montaz welny mineralnej

- Ukiadanie plyt welny mineralnej w stropach mig¢dzykondygnacyjnych w 2-ch warstwach
mijankowo na wcisk pomigdzy belki stropowe — grubosci wg projektu.
Zastosowa¢ drut ocynkowany 1,5-2,0 m typu wigzatkowego.
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Do mocowania drutu do krokwi stosowaé gwozdzie ocynkowane, ciesielskie spiralne 4,0x35 mm
wedlug Aprobaty technicznej ITB: AT-15-6925/2006.
s Wypelnienie $cianek dzialowych:
pojedyncza warstwa welny mineralnej na weisk pomigdzy profilami,
* Wypelienie sufitdéw podwieszanych — welna mineralna 3 cm na weisk pomigdzy profilami
CD-60.

4.2. 1zolacje termiczne muréw warstwowych — plyty styroduru laczone zakladkowo pomigdzy
murem no$nym i licowym. W miegjscach przej$¢ kotew murowych wykona¢ otwory w plytach
izolacyjnych. Plyty nalezy ukladac szczelnie mijankowo bez przerw na stykach.

4.3.Ukladanie plyty styroduru w posadzkach wykonac¢ mijankowo ze szczelnym spasowaniem
polaczen zaktadkowych (przesunigcie stykow).
Plyty uktadaé na folii paroszczelnej 0,2 mm uszczelnionej na stykach tasmg obustronnie
klejaca butylowa.
Przed ulozeniem folii i styroduru wymagane jest doktadne oczyszczenie i wyrdwnanie
wierzchniej powierzchni podloza betonowego (podkladu).
Podloze betonowe zabezpieczy¢ izolacja powitokowa nanoszong pedzlem 2-krotnie —
wg projektu.
4.5. Do wykonania wszystkich izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.
4.6. W trakcie transportu, skladowania i wbudowania materiaty izolacyjne nalezy chronié
przed zawilgoceniem stosujac szczelne nakrycia folig, papa, plandekami.

5. KONTROLA JAKOSCI

5.1. Materialy izolacyine

¢ Jako$é materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta znakiem
kontroli jakosci, zamieszczonym na opakowaniu lub innym dokumentem;

» Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentoéw potwierdzajacych przez wytworce
ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do wbudowania;

e Odbiér materialoéw izolacyjnych powinien obejmowad sprawdzenic zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wlasciwo$ci technicznych tych materialow z wystawionymi
atestami wytworcy;

e Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materialéw izolacyjnych nienormatywnych;

» Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialdw po ich okresie gwarancyjnym.

6. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe:
Przyjete jednostki obmiarowe dla danego rodzaju rob6t wynikajg z przedmiaru robét.

7. ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru robét ociepleniowych powinny stanowié nast¢pujgce dokumenty:
¢ dokumentacja techniczna,
e dziennik budowy,
o zaswiadczenie o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe,
¢ protokoly odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajgcych,
e protokoty odbioru materialdw i wyrobow,
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¢ wyniki badan laboratoryjnych, o ile byly wykonywane.
7.1. Odbidr robdt zwiazanych z dociepleniem

Odbiorowi technicznemu podlegajg nastgpujace etapy robdt ociepleniowych:
* ulozenie plyt izolacyjnych przed ich zabudowa w przegrodach,
e montaz warstw towarzyszacych.

Odbiér winien byé prowadzony etapowo tak aby umozliwi¢ sprawne i zgodne z technologia
wykonanie robdt. Po zakoniczeniu rob6t powinien by¢é dokonany odbi6r ostateczny.

7.2. Roboty i/w podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych i kazdy etap prac powinien
by¢ dokumentowany wpisem do dziennika budowy

8. PODSTAWA PLATNOSCI
IZOLACIJE TERMICZNE

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? powierzchni docieplenia — wg projektu.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze
styropianu EPS produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Plyty
styropianowe (PsE) Zmiana Azl.

PN-EN 13162 Wyroby do izolacji cieplnej do budynkéw. Fabrycznie
produkowane wyroby z wetny mineralnej. Wymagania,

PN-EN 13164 Wyroby do izolacji cieplnej do budynkéw. Fabrycznie

produkowane wyroby z ekstrudowanej pianki polistyrenowe;
(XPS). Wymagania.
APROBATA TECHNICZNA [ITB AT-15-5904/2003 Hydrofobowe plyty styropianowe
HYDROPIAN (EPSP)
PN-B-79405:1997 Plyty gipsowo — kartonowe.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-6
ROBOTY DEKARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru rob6t dekarskich.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu:

- Wymiana rynien z blachy na rynny pélokragie o r. 150 mm z blachy stalowej powlekanej

- Uzupelnienie obrobek blacharskich podokiennikéw z blachy powlekanej (braz)

- Rozebranie rury spustowej z blachy nadajacej si¢ do uzytku

- Rury spustowe okraglte o §r. 10 cm - montaz z gotowych elementow z blachy stalowej
ocynkowanej 1 blachy z cynku
Wymiana obrobek blacharskich komina z blachy powlekanej kolor braz

1 4. Ogodlne wymagania dotyezgce robdt

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki cgdlne stosowania materialow

Warunki ogélne stosowania materialéw podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 2

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi do wykonania robot sa:

e parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze dachu grubos¢ blachy 0,55 mm,
warstwy:

e rynny dachowe stalowe powlekane w kolorze dachu pélokragte @ 125,

e rury spustowe stalowe powiekane w kolorze dachu @ 100,

¢ clementy metalowe do podwieszenia rynien (kagtownik stalowy 50x50x4),
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wsporniki do mocowania rynien,

haki do rur spustowych.

kotki rozporowe metalowe lacznik M 10,
$ruby i nakretki M 8,

spoiwo cynowo-otowiane,

» gwozdzie budowlane,

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogélne”, pkt. 3.
3.2. Sprzgt stosowany
e rusztowanie
plyty pomostowe komunikacyjne
bale iglaste
zuraw okienny przenoény 0,15t
nozyce do cigcia blachy, lutownica
oraz inny drobny sprzet potrzebny do wykonania robét

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST "Wymagania ogdlne”, pkt. 4.
4.2. Wybor srodkéw transportu
Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogdlne”, pkt. 5.
5.2. Warunki wykonania robét
Obrobki blacharskie
Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.
Obrébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o gruboéei od 0,5 mm do 0,6 mm
mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od - 15°C. Robét nie
mozna wykonywaé na oblodzonych podiozach.
Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigtaé o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesienie
ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastgpowal szybki odptyw wody z
obszaru dylatacji.
Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych
Pogrubione $ciany o warstwe styropianu powodujg konieczno$é demontazu rur spustowych i
kotew je przytrzymujgcych a nastepnie wykonanie na nowo .
Przed przystgpieniem do ocieplenia $cian nalezy zamocowac wspornik co 70 cm przetrzymujace
deski okapowe na dachu budynku gléwnego kolkami rozporowymi M 10 L 100 po 3 szt. do
ktérych zostang przymocowane uchwyty do rynien dachowych.
Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 15%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekracza¢ 25,0 m.
Przekroje poprzeczne rynien, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny byé dostosowane do
wielkosci odwodnianych powierzchni dachu.
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadaé¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-
B-94702:1999.
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Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

b)

c)

d)
¢)

wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wieloczlonowe,

laczone w zlaczach poziomych na zaklad szerokosci 40 mm; zlgcza powinny byé
lutowane na catej diugosci,

mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,
rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowe) ocynkowanej powinny byé¢:

a)
b)

)

d)

wykonane z pojedynczych czlondéw odpowiadajgcych dlugo$ci arkusza blachy i
skladane w elementy wieloczionowe,

laczone w zlaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlaczach poziomych
na zaktad szerokosci 40 mm; ztagcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,
mocowane do §cian uchwytami, rozstawionymi w odst¢pach nie wiekszych niz 3m w
sposOb trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach,

rury spustowych odprowadzajgce wod¢ do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do
rury zeliwnej na gtebokos¢ kielicha.

Nastepnym etapem prac zwigzanych z wykonaniem instalacji deszczowej jest przesuniecie
ksztattek zeliwnych kanalizacji deszczowej. Prace rozpoczg¢ od rozebrania chodnika i wykonania
wykopu waskoprzestrzennego wymianie ksztaltek zeliwnych instalacji. Przed zasypaniem wykopu
sprawdzi¢ szczelnosé potaczen na kielichach.

Pozostate prace zwigzane z wykonaniem instalacji deszczowej montaz rynien i rur spustowych
wykona¢ w sposéb nie utrudniajagcy w pracach termomodemizacyjnych z uwzglednieniem
zabezpieczenia $cian przed zalewaniem $cian przez opady deszezowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zgodnie z "Warunkami wykonania robdt”, podanymi w ST "Wymagania Ogoine", pkt. 6

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodniec zasadami obmiaru Robét podanymi w ST
"Wymagania Ogolne" pkt. 7.

Jednostki obmiarowe:

Przyjete jednostki obmiarowe dla danego rodzaju robot wynikaja z przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania
Ogdlne" pkt. 8.
Odbidr robdt powinien obejmowac:

a) podloza (deskowania i fat),

b) jakosci zastosowanych materialow,

¢) dokladnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

d) dokladnos$ci wykonania obrébek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem,

e) sprawdzenie prawidtowosci polaczen poziomych i pionowych,

f) sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub Scian,

g) sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,

h) sprawdzenie szczelnoéei polgezen rur spustowych z wpustami.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-02361:1999 Pochylenie polaci dachowych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 10147 Blachy dachowe
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PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobéw samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze
stali odpornej na korozje. Czes¢ 1: Stal.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien plokragtych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-7
WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWEJ

1. WSTEP

1.1, Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wymiang instalacji odgromowe;j.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa specytikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robdt zwigzanych z wymiang instalacji odgromowe;j.

- Demontaz przewodow uziemiajacych i odgromowych z ptaskownika o przekroju do 120 mm2
mocowanych na wspornikach na §cianie w ciagu pionowym

- Rury winidurowe o $r. do 32 mm ukladane p.t. (pod ociepleniem)

- Montaz przewoddw odprowadzajacych instalacji odgromowej na budynkach w rurkach PCV -
pret o r. do 10 mm

- Montaz zigczy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiajacej i odgromowej

- Montaz zlaczy kontrolnych z polgczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemiajacej i
odgromowej

- Montaz drzwiczek PCV na ztgcza kontrolne

- Pomiar instalacji odgromowej

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja
projektowsa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materialéw
Warunki ogdlne stosowania materialdow podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 2
2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi do wykonania robdt sa:
® pret stalowy zabezpieczony galwaniczne na gorgco
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¢ rury winidurowe

wsporniki naciaggowe

zlaczki przelotowe

rury stalowe ocynkowane

zigcza uniwersalne

$ruby i nakretki

farba antykorozyjna do metalu

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 3.
3.2. Sprz¢t stosowany

rusztowanie

plyty pomostowe komunikacyjne

bale iglaste

zuraw okienny przenosny 0,15 t

wiertarka elektryczna

reczny sprzet, miotki, itp.

oraz inny drobny sprzet potrzebny do wykonania robot
miernik do wykonanie pomiaru oporno$ci odgroméw

4. TRANSPORT

4.1, Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 4.

4.2. Wybor srodkéw transportu

Srodkiem transportu sprzetu i materialow jest samochéd dostawezy lub inny gwarantujgey
transport w sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robét

Wykonawca robdt zobowiazany jest do zapoznania sig z zakresem robét i dotyczgecym wykonania
zadania jakim jest wymiany instalacji odgromowej . Materiaty uzyte do wykonania inwestycji
muszg spelnia¢ wymagania zgodnie materialowych PN przewidzianymi dla wykonawstwa
instalacji odgromowe;j.

Przy wykonaniu instalacji odgromowej pamigta¢ o elementach wystajacych nad plaszczyzne
dachu a w szczegoOlnosci elementy metalowe ktére nalezy polaczyé z instalacjg odgromowa.
Wykonawstwo instalacji sieci powinno odpowiada¢:

- wymaganiom okre$lonym w normach, przepisach i warunkach wykonania i odbioru robot;

- uwzgledniaé zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych. Cato$¢ rob6t powinna by¢
prowadzona z uwzglednieniem:

- przepisdéw bezpieczenistwa i higieny pracy;

- przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej;

- przepiséw dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych.

Elementy instalacji 1 sieci, ktore ulegajg zakryciu przez wykonczenie budowlane lub zasypanie
podlegaja odbiorowi czgsciowemu. Po zakonczeniu budowy Wykonawca dostarczy Inwestorowi:
- powykonawcze plany i schematy instalacji

- gwarancje, certyfikaty i atesty stosowanych urzadzen i materiatéw; protokoty préb i pomiaréw
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z "Warunkami wykonania rob6t", podanymi w ST "Wymagania Ogdlne", pkt. 6
Sprawdzi¢ cigglos$¢ przewoddw instalacji odgromowej z uwzglgdnieniem innych czg¢sci budynku
wystajacych nad plaszczyzng dachu.

7. OBMIAR ROBOT
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Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét podanymi w ST
"Wymagania Ogolne" pkt. 7.

Jednostki obmiarowe:

Przyjete jednostki obmiarowe dla danego rodzaju robot wynikaja z przedmiaru robét.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania Ogolne"
pkt. &.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN- 78/E-2560 Osprzet urzadzen piorunochronnych

PN-86/E- 05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych wymagania ogéine .
PN-86/E- 05003/2 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych Ochrona podstawowa

Zasady wykonania robot okreslajg ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych”

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-8
ROBOTY PODLOGOWE, SCIENNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa specy fikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objgtych Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym, a w szczeg6lnosei:

- Rozebranie wykladziny $ciennej z plytek

- (z.VII) Gruntowanie podlozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

- Licowanie scian plytkami z kamieni sztucznych szkliwionych o wymiarach 30x30 c¢cm na
zaprawie klejowej - /potysk/

- Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j

- Podklady betonowe na stropie

- (z.VI) Warstwy wyréwnujace i wygladzajgce z zaprawy samopoziomujgcej grubosci 5 mm
wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

- {(z.VI) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome

- (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek terakotowych o wym. 22,1x0,89 ¢m luzem na
zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

- Posadzki z paneli podiogowych (folia, podklady, panele, listwy wg. zalecen producenta - dab)

- Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gladko

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materialow
Warunki ogélne stosowania materialéw podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 2
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2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi do wykonania robét sa:
. ptytki ceramiczne klasy 1
whasciwosci ptytek podtogowych terakotowych i Sciennych:
- barwa: wg wzorca producenta
- nasigkliwoé¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
- wytrzymalos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
- Scieralno$¢ nie wiecej niz 1,5 mm
mrozoodpornoéé liczba cykli nie mniej niz 20
kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%
hugoodpornos¢ nie mniej niz 90%
Dopuszczaine odchytki wymiarowe:
—  dlugo$c¢ i szerokosé: £1,5 mm
- grubosé: + 0,5 mm
krzywizna: 1,0 mm
. zZaprawa samopoziomujgca
do mocowania plytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo

kompozycjeklejowe,
. zaprawy do spoinowania,
® cement,
. piasek,
. woda.
3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzg¢tu

Sprzet powinien odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogolneg”, pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4, TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST "Wymagania ogdine”, pkt. 4.

4.2. Wybor srodkéw transportu

Materialy i elementy moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratg statecznogci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania og6lne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robét

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyrdwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podiloza mlekiem wapienno-cementowym, ufoZeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypelnieniem masg asfaltows szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.

Podklad cementowy powinien byé wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagana
wytrzymatos$¢ i grubo$é podkiadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych,

Wytrzymato$¢ podkladu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz:
na $ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podlioze, na ktorym wykonuje si¢ podkiad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu
i zanieczyszczen oraz nasycone wodg.

Podklad cementowy powinien byé oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem

papy.
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Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkiadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3
dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementows nalezy przygotowywaé mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ gesta — 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Ilo§é
spoiwa w podkladach cementowych powinna by¢ ograniczona do iloéci niezbednej, ilo$é cementu
nie powinna byé wigksza niz 400 kg/m>.

Zaprawg cementowg nalezy uklada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem rgcznego lub
mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym wyrdwnaniem i zatarciem.

Podklad powinien mie¢ powierzchnig réwng, stanowigca plaszczyzne lub pochylona, zgodnie z
ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podkiadu sprawdzana dwumetrows lata przykiadana w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywaé wigkszych przeswitéw wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podktadu od plaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na
calej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni
woda.

Wykonanie posadzek i §cian z plytek ceramicznych

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét wykladzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbgdne materialy, narz¢dzia i sprzet, posegregowaé plytki wedtug wymiardw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowac sposob ukladania plytek.

Polozenic ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej
plaszczyznie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powiny mieé jednakows
szeroko$¢ wigksza niz polowa ptytki.

Wybor kompozycji klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podloza oraz wymagan stawianych
wykladzinie. Kompozycja (zaprawa) klejgca musi byé przygotowana zgodnie z instrukcja
producenta.

Kompozycjg klejacg naklada sig na podioze gladkg krawgdzig pacy a nastepnie .,przeczesuje™ sig
z¢batg krawedzig ustawiong pod katem okeolo 50 °. Kompozycja klejaca powinna byé¢ natozona
rownomiernie i pokrywac catg powierzchni¢ podloza. Wielko$¢ zebow pacy zalezy od wielkosci
piytek. Grubos¢ warstwy kompozycji klejgeej zalezy od rodzaju i réwnosci podloza oraz rodzaju i
wielkosci plytek i wynosi $rednio okolo 6-8 mm.

Po nalozeniu kompozycji klejacej uklada si¢ plytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Nakladajac pierwszg plytke nalezy jg lekko przesungé po podiozu (okoto 1 cm), ustawié¢ w zadanej
pozycji i docisngé dla uzyskania przyczepnosei kleju do plytki. Nastepne plytki nalezy dolozyé do
sgsiednich, docisngé i mikroruchami odsung¢ na szerokos¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci
Swiezej kompozycji klejowej po docisnigciu plytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Wicksze plytki
zaleca si¢ dobija¢ mlotkiem gumowym.

W przypadku plytek ukladanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna by¢ pod cata
powierzchnig plytki. Mozna to osiagna nakladajgc dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnig
powierzchnie ptytek.,

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sig wkladki (krzyzyki) dystansowe.

Przed calkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomigdzy ptytkami nalezy usungé jego nadmiar,
mozna tez usung¢ wkladki dystansowe,

W trakcic ukladania piytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po ulozeniu plytek na podlodze wykonuje si¢ cokoty.

Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wcze$niej niz po 24 godzinach od ulozenia plytek.
Dokladny czas powinien by¢ okrelony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowe;.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawg fugowa) po
powierzchni wykladziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie weisnaé w przestrzenie miedzy
plytkami ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z
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powierzchni plytek wilgotng gabka.
Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni plytek. Szczegélnie dotyczy to plytek nieszkliwionych 1 innych o powierzchni
porowatej.
Dla podniesienia jakosci wykladziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.
Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zgodnie z "Warunkami wykonania robo6t", podanymi w ST "Wymagania Ogoélne", pkt. 6
Wymagana jako$¢ materialéw powinna by¢é potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzgdnym
dokumentem.
Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materialow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).
Nalezy przeprowadzi¢ Kkontrol¢ dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych).
Sprawdzié prawidiowos$¢ wykonania podkladu, posadzki, dylatacji.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robé6t podanymi w ST
"Wymagania Ogolne" pkt. 7.

Jednostki obmiarowe:

Przyjete jednostki obmiarowe dla danego rodzaju robdt wynikaja z przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania Ogolne"
pkt. 8.

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

Odbiér materialow i robot powinien obejmowaé zgodnosei z dokumentacjg projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialdéw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezet co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow, ktérych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowaé rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materialéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Odbidr powinien obejmowac:

= sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng
wzrokowa,
sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
wykona¢ przez oceng wzrokowa,
sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykdéw materialéw posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciagni¢tego drutu i pomiarn
odchylenr z dokladnoscig 1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza
lub suwmiarki.

= sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokoléw lub listew podlogowych; badanie
nalezy wykona¢ przez oceng wzrokows.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-ISO 13006:2001 Plytki i plyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci iznakowanie
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PN-EN 87:1994 Plytki i plyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwoscei i znakowanie

PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do plytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego klejéw
cementowych 1 zapraw do spoinowania.

PN-EN 13813:2003 Podklady podlogowe oraz materiaty do ich wykonania. Terminologia.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnodci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreélenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podlogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia
podiogowe z polichlorku winylu),

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-9
ROBOTY TYNKOWE (TYNKI WEWNETRZNE)
1. WSTEP
[.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkow wewnetrznych (szpalet) oraz okladzin z kamienia.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celn wykonanie w obiekcie przetargowym, a w szczegdlnosci:
- Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewngtrznych kat. 11 z zaprawy cementowo-wapiennej na
scianach i stupach prostokgtnych na podiozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i
pianobetondw (do 2 m2 w 1 miejscu)
- Rozbiérka obudowy poddaszy z plyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiérki ponad 5
m2 - oktadzina pojedyncza
- Folie wstgpnego krycia (FWK) ukladane na krokwiach - rozstaw kontrtat 1,20 m -
paroprzepuszczalna od spodu dachu
- Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe ukltadanych na sucho warstws welny mineralnej 039,
grubosei 20 cm (15+5) o wspdlcezynniku przewodzenia ciepta >0,032 W/(mK)
- Izolacje przeciwwilgociowe z folii paroszczelnej o oporze dyfuzyjnym (Sd>100m) laczong na
ta$me dwustronna
- Okfadziny stropéw /skosy/ ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym
podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud
1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materialow

Warunki ogolne stosowania materialéw podano w ST "Wymagania ogdélne”, pkt. 2

2.2, Stosowane materialy

2.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode¢ zdatng do picia, oraz wodg z rzeki lub

jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajgeych

thuszcze organiczne, oleje i mutl.

2.2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mieé frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziamisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
$rednioziarnisty.
Do gladzi piasek powinien byé drobnoziarnisty i przechodzi¢ calkowicie przez sito o prze-
$wicie 0,5 mm.

2.2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sklad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie weczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem Zzuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w po-
staci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolity
i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych, Sktad objetos-
ciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

2.2.5. Materialy do suchych tynkéw
Plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
Profile stalowe i laczniki wg instrukeji producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania detyczace sprz¢tu

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogélne”, pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania og6lne”, pkt. 4.

4.2. Wybor srodkow transportu

Materialy i elementy moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogélne”, pkt. 5.
5.2. Warunki wykonania roboét
Tynki wewnetrzne
Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby
nie nastapi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania 1 tward-
nienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane wodg.
W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy
zewngtrznych licach na glebokoscei 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szezotkami oraz usunaé plamy
z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji thistych mozna usunaé przez zmycie 10%
roztworem szarego mydla lub przez wypalenie lampg benzynowa.
Nadmiernie sucha powierzchnig¢ podloza nalezy zwilzyé woda.
Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewngtrznych nalezy wykonaé wedtug pasow i listew kierunkowych.
Gladz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jgj stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
NaleZy stosowal zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku
1:1:2.
Wykonywanie suchych tynkow
Suche tynki z plyt gipsowo-kartonowych mozna uktadaé:
bezposrednio na podlozu — na deskowaniu o gladkiej powierzchni oraz na
konstrukc;ji stalowej lub aluminiowej,
- na podkladzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podkiadzie z listew lub lat
drewnianych, umocowanych do podioza.
Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkretami
przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujge plyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby
plyty nie spoczywaly bezposrednio na podiodze ale powinny byé¢ podniesione i docisnigte do
sufitu (dystans migdzy podtoga a krawedzia ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).
Z1acza plyt nalezy oklei¢ tasmg papierows perforowang lub z wiokna szklanego i zaszpachlowaé
zaprawg gipsowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z "Warunkami wykonania rob6t", podanymi w ST "Wymagania Ogélne", pkt. 6

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i kon-
systencj¢ w sposob podany w obowiazujacej normie.

Wyniki odbior6w materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Plyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa plyt nie powinna mie¢ szwéw, krawedzie ptyt powinny byé proste lub splaszczone.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét podanymi w ST
"Wymagania Ogolne" pkt. 7.

Jednostki obmiarowe:

Przyjete jednostki obmiarowe dla danego rodzaju robot wynikajg z przedmiaru robét.
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8. ODBIOR ROBOT
Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania Ogolne"
pkt. 8.
Odbicér podioza
Odbiér podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych.
Podtoze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli odbiér podtoza
odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczysci¢ i zmy¢ woda.
QOdbiér tynkéw
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.
Dopuszczalne odchylenia powierzehni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej — nie wicksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci laty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawegdzi od kierunku:
pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogbélem nie wigcej niz 4mm w
pomieszczeniu,
- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 6 mm na catej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi (§ciany, belki itp.).
Niedopuszczalne sg nast¢pujgce wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw
soli przenikajacych z podloza, pil$ni itp.,
trwate §lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek
niedestatecznej przyczepnosei tynku do podloza.
Odbidr suchych tynkow
Qdchylenie powierzchni oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych od plaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny by< wigksze niz 1 mm/1 m.
9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymalosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobicranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementow murowych.
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99  Plyty kartonowo- gipsowe
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-10
ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét malarskich.

1.2, Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. ZaKkres robét obj¢tych Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie

- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - podlozy gipsowych z
gruntowaniem

- Wewngtrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z plyt gipsowych

- Wewn, gladzie gipsowe na sufitach z plyt gipsowych

- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - plyt gipsowych
spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem — sufity

- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem - sciany

- Trzykrotne lakierowanie posadzek

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materialow
Warunki og6lne stosowania materialéw podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 2
2.2. Stosowane materialy
Farby budowlane gotowe
4%



QOgolna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile
$wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
~ na chlonnych podlozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farb¢ emulsyjna
rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje si¢ wykonanie powloki malarskiej.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Sprzet powinien odpowiadaé wymaganiom okre$lonym w ST "Wymagania ogolne”, pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pgdzli lub aparatéw natryskowych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST "Wymagania og6lne"”, pkt. 4.
4.2. Wybér Srodkow transportu
Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niami.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoéine zasady wykonania rebét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogolne”, pkt. 5.
5.2. Warunki wykonania robot
Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakon-
czeniu malowania mozna dopuscié¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powie-
trzem od przewoddw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykona¢ po:

~ calkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i

urzgdzen sanitarnych),
— catkowitym ukoficzeniu rob6t elektrycznych,
catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.
Przygotowanie podiozy
Podloze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypelnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny byé oczyszczone z
kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekow zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy
poszerzy¢ i ponownie wypelni¢ zaprawg cementowo-wapienng.
Gruntowanie
Przy malowaniu farba wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania powierzchni.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farb¢ emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma byé wykonana powloka lecz rozcieficzong woda w stosunku 1:3-5.
Wykonywania powlok malarskich

50



Ogolna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

Powioki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé podioze, bez przeswitow, plam i odpryskéw.
Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu érodkéw myjacych i
dezynfekujacych.
Powloki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni,
Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladéw pedzla.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegolne warstwy stosowaé farby w réznych
odcieniach.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zgodnie z "Warunkami wykonania rob6t", podanymi w ST "Wymagania Ogélne”, pkt. 6
Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowag:
sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschnigcia podloza,
sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwo$ci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpié¢ nie
weczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoficzeniu ich wykonania dla farb
emulsyjnych nie wezesniej niz po 7 dniach.
Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obgjmowa¢:
sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane prawidlowo,
Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunaé wykonane powloki czesciowo lub
calkowicic i wykona¢ powtornie.
7. OBMIAR ROBOT
Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét podanymi w ST
"Wymagania Ogolne" pkt. 7.
Jednostki obmiarowe:
Przyjete jednostki obmiarowe dla danego rodzaju robdt wynikajg z przedmiaru robét.
8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania Ogélne"
pkt. 8.
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.
Odbior podloza
Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Podloze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno byé naprawione przez wypetnienie ubytkow
zaprawa cementowo-wapienna do rob6t tynkowych lub odpowiednia szpachléwka. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbi6r podloza odbywa
sig po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed gruntowaniem oczyscié.
Odbidr robot malarskich
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na  stwierdzeniu
réwnomiernego roziozenia farby, jednolitege natezenia barwy i zgodnoci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pgcherzy odstajacych ptatdw powloki, widocznych
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okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powlok o dobrej
jako$ci wykonania.
Sprawdzenie odpornosci powltoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatkg kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.
Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podloza polegajgce na prébie poderwania ostrym
narzedziem powloki od podloza.
Sprawdzenie odporno$ci powloki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badane)
powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotkg lub szmatka.
Wyniki odbioréw materialéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002  Farby olgjne i alkidowe.
PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997  Emalie epoksydowe chemoodporne.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-11
ROBOTY SLUSARSKIE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t $lusarskich.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie
- Wymiana balustrady tarasowe, schodowe z pochwytem drewnianym, wypehienie azurowe deski
szer.10 cm, 3 -y rzedym malowane drewnochronem kolor braz z poprawieniem mocowania

1.4. Ogoine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materialow
Warunki ogdlne stosowania materiatdow podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 2
2.2. Stosowane materialy

$lusarka stalowa

Wbudowaé nalezy $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powlokami
antykorozyjnymi.
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Na  elementy $lusarki stosowa¢  ksztaltowniki stalowe  ze stali St3SX
wg PN-EN 10025:2002.
Polaczenia elementéw wykonywac jako spawane, nitowane lub skrecane na $ruby.
Dopuszczalne bledy wykonania elementéw powinny odpowiadaé wymaganiom normy
PN-80/M-02138.
Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ farbami ftalowymi zgodnie z obowiazujacymi normami.
3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzgt powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdlne”, pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany
Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.
4.2. Wybér Srodkéw transportu
Kazda partia wyrobéw powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednia normg.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunigciem oraz utratg statecznosci.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 5.
5.2. Warunki wykonania robo6t
Przed rozpoczgciem montazu nalezy sprawdzié¢ jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.
Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie 2z dokumentacja techniczng lub instrukcja
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.
Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementow za pomocg kotkéw rozporowych lub
kotkow wstrzeliwanych.
Powloki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, $ladéw pedzla, rys i
odpryskéw i spetniaé wymagania podane dla robdt malarskich.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zgodnie z "Warunkami wykonania robét", podanymi w ST "Wymagania Ogélne", pkt. 6
Badanie materialéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych
za$wiadczen o jako$ci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodnoéé z wymaganiami
dokumentacji i normami panstwowymi.
Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia
powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczei konstrukcyjnych, prawidlowego dziatania
czesci ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.
Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowaé:
- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzglgdem réwnosci, pionowosci i
spoziomowania,
— sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
stan 1 wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.
Roboty podlegajg odbiorowi.
7. OBMIAR ROBOT
Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét podanymi w ST
"Wymagania Ogolne" pkt. 7.
Jednostki obmiarowe:
Przyjete jednostki obmiarowe dla danego rodzaju robét wynikaja z przedmiaru robét,
8. ODBIOR ROBOT
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Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania Ogélne™
pkt. 8.

Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych, oraz odbiorowi koncowemu.
9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztaltu i polozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania 1 odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawantia.

Ogolne badania 1 wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ziaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-12
INSTALACJE SANITARNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét $lusarskich.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie
1). Roboty przygotowawcze,
2). Demontaz istniejgcych instalacji wod-kan i c.0.,
3). Wykonanie projektowanych instalacji wod-kan, w skiad ktérych wchodzg:
- instalacja wody zimne;j,
- instalacja cieplej wody i cyrkulacji,
- instalacja kanalizacji sanitarnej
- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na odklad w
gruncie kat. I-11
- Montaz zbiornika na deszczowke o pojemnosci 4000 1 /podziemny/
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- Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach
- Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach
- Studzienki kanalizacyjne systemowe "PCV" o ér. 315 mm
- Montaz czyszezakow kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm lgczonych metoda
wciskowa
- Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleglo$é¢ do 10 m w
gruncie kat. I-I11
- Wymiana rur przylaczanych do grzejnika zeliwnego cztonowego, stalowego plytowego i
konwektora o zlgczach gwintowanych o $r. 15 mm
- Wymiana zaworu grzejnikowego lub zlgczki grzejnikowej o $r. 15 mm
- Wymiana zaworu przelotowego lub dwuziaczki o ér. 15 mm
- Grzejniki stalowe dwuplytowe typ C22, V22 o wys. 600 mm i d}.800 mm, montaz
grzejnikéw na scianie
- Demontaz instalacji kanalizacyjnej, wodociggowej i co wraz z osprzgtem
- Rurociagi w instalacjach wodociagowych o $ér. nom. 15 mm stalowe ocynkowane o
polaczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
- Wymiana podejécia doplywowego do zaworu czerpalnego, baterii lub ptuczki ustgpowej o
polaczeniu elastycznym metalowym
- Wymiana podej$cia doplywowego do baterii - potgczenie sztywne o ér. 15 mm
- Wymiana baterii umywalkowej z mieszaczem
- Natrysk z dZwigniowy o sr. nominalnej 15 mm
- Montaz rurociggéw z PCW o ér. 50 mm na $cianach z laczeniem metods weiskowa
- Montaz rurociagéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z tgczeniem metodg weiskows
- Wymiana umywalki porcelanowej ze wsporikami z syfonem z tworzywa
- Wymiana ust¢pu z miska porcelanows typu kompakt
- Kabiny natryskowe do kapieli, narozne, p6tokragte 1/2 kota, z szybami ze szkta hartowanego
- Rurociggi miedziane o $r. zew. 15 mm (gr. Scianek 1.0 mm) lutowane miekko, na §cianach w
budynkach mieszkalnych
- Grzejniki stalowe tazienkowe c.0.0 szer. 350-600 mm i wys. do 1200 mm, montaz grzejnikéw na
$cianie
- Rurociagi c.0. miedziane lutowane o sr. zew. 15 mm (gr. écianki 1.0 mm) na $cianach (lutowanie
migkkie)
- Grzejniki stalowe dwuplytowe typ C22, V22 o wys. 600 mm i d1.800 mm, montaz grzejnikéw na
$cianie
- Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacigciem wzdluznym gr. 9 mm; $r. zewn. rurociagu 15
mm

- Wanny kapielowe blaszane emaliowane

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz podanymi
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w OST p.1.4. ,,Okreslenia podstawowe”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST p.5 ,,Wykonanie rob6t™.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i
skladowania podano w OST p.2 ,,Materialy”.
2.1.1. Materialy do wykonania instalacji wodociagowej
9. rury ze stali ocynkowanej wg PN-74/H-74200,
10. ksztaltki z zeliwa ciggliwego ocynkowane i ksztattki do rur
11. armatura zabezpieczajgca, odcinajaca i czerpalna, wedlug ustalen,
12. wymiennik cieptej wody o pojemnosci 100 dm® z wezownica spiralng izolowany- wg
ustalen,
13. otuliny izolacyjne do rur.
2.1.2. Materialy do wykonania instalacji kanalizacyjnej
. rury kanalizacyjne z PVC-U kielichowane na uszczelkg lite jednorodne wg PN-EN 1401-1:
- rury klasy L (SN-2) - przewody prowadzone po scianach
- rury klasy N (SN-4) — do wykonania kanalizacji podposadzkowe;.
. ksztaltki kanalizacyjne z PVC-U do rur jak wyzej,
® rury i ksztaltki zeliwne kiclichowe wg PN-82/H-74002 (rurociagi w kotlowni),

s osprzet kanalizacyjny do ,biatego mountazu”- wg projektu,

2.1.3. Materialy do wykonania instalacji c.o.
* rury miedziane wedtug EN 1057,
e ksztaltki i laczniki do rur stalowych i miedzianych,
e plytowe stalowe konwektorowe - wedhug projektu i ustalen,
= armatura grzejnikowa, odcinajaca, regulacyjna, zabezpieczajaca- wedlug ustalen,
e pompy obiegowe c.o. z armaturg towarzyszaca- wedlug ustalen,
¢ kociof c.0. 20kW istniejgcy- po renowacji wedlug projektu,
s naczynie wzbiorcze systemu otwartego wraz z osprz¢tem i obudowa- wedlug ustalen,

¢ materialy izolacyjne- otuliny, maty z welny mineralnej- wedtug ustalen,

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzgtu podano w OST p.3.

Do wykonania instalacji wod-kan i c¢.0. nalezy wykorzysta¢ sprz¢t i narzedzia do montazu
instalacji hydraulicznych:

- narzgdzia monterskie, $lusarskie 1 hydrauliczne,

- elektronarzedzia, np. wiertarka, szlifierka, bruzdownica, itp.,

- gwintownice, przecinarki do rur, spawarka, itp.,
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- oprzyrzagdowanie do wykonania prob szczelnosci.
4. TRANSPORT
4.1, Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST p.4.
4.2.1. Transport rur- wymagania
¢ Przewoz rur stalowych, miedzianych i PCW moze byé wykonywany wylacznie
samochodami skrzyniowymi. Transport mur samochodami jest uregulowany przepisami
ruchu kotowego na drogach publicznych.
* W samochodzie rury powinny by¢ ulozone na réwnym podlozu na podkladach oraz
zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniami mechanicznymi.
¢ Na rurach nie wolno przewozi¢ innych materiatéw.
e Ksztaltki, akcesoria hydrauliczne, armatura powinny by¢ przewozone w odpowiednich
pojemnikach chronigcych przed uszkodzeniami, zanieczyszczeniem i korozja.
4.2.2. Transport przyboréw sanitarnych
* W trakcie transportu przybory sanitarme przeznaczone do ,,bialego montazu™ powinny byé
w opakowaniach tekturowych z przekladkami ochronnymi. Opakowania lub pojedyncze
przybory nalezy owing¢ folia termokurczliwa, tasmami, tekturs, itp., aby zapobiec
uszkodzeniom mechanicznym i przemieszczaniu sie.
4.2.3. Transport grzejnikow
» W trakcie wykonawstwa instalacji grzewczej wymagane bedzie:
- transport nowoprojektowanych grzejnikow plytowych.
* Grzejniki powinny by¢ transportowane w pozycji unieruchomionej, zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniami mechanicznymi.
Grzejniki nalezy uktada¢ na réwnym podtozu z przekladkami elastycznymi,
4.2.4. Skladowanie materialow i osprzetu hydraulicznego
» Skladowanie materiatéw przeznaczonych do wykonania przedmiotowych instalacji
sanitarnych powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zadaszonych, zamknietych, suchych
w temperaturze powyzej 0°C.
W pomieszczeniach skladowych nie mogg by¢ jednoczesnie przechowywane $rodki,
preparaty, zwigzki chemiczne, itp. o dziataniu korodujgcym.
» Skladowane materialy nalezy tak rozmiedci¢, aby byl zapewniony swobodny dostep do
poszczegoinych wyrobow.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania robét
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w OST p.5.
Przed wykonaniem rob6t wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Inzynierowi budowy:
- harmonogram prac uwzgledniajacy ich organizacje i koordynacje
miedzybranzows,
- atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, itp. dotyczace materiatéw

przeznaczonych do wbudowania.
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5.1.1. Wykonanie instalacji wodociggowej- wymagania

1/. Instalacj¢ wodociggowa nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych
laczonych przy uzyciu ksztaltek z zeliwa ciggliwego ocynkowanych.

2/. Przewody wodne nalezy prowadzi¢ na uchwytach:

- po wierzchu $cian, pod stropami,

- w obudowach z ptyt gipsowo- kartonowych,

- w bruzdach sciennych

Rozstaw uchwytéw mocujacych rury- wg projektu.
3/. Spadek przewodéw powinien umozliwi¢ odwodnienie instalacji
4/. Przejscia przewoddw przez przegrody nalezy wykonac w tulejach stalowych. Tuleje
przechodzace przez strop powinny wystawac ok. 2 cm ponad posadzke. Rurociaggi w tulejach
nalezy zabezpieczy¢ otuling izolacyjng 9 mm z ostona laminowang.
5/. 1zolacja termiczna przewodow wodnych:
- przewody w bruzdach: otuliny 13 mm, ,
- przewody w piwnicach: otuliny grubosci 30 mm
- przewody w obudowach gipsowo-kartonowych, w stropie obnizonym: otuliny grubosci 20 mm.
6/. Mocowanie rur do przegrod budowlanych powinno by¢ trwale, nie pozwalajace na oderwanie,
zwisanie rurociggu. Do mocowania rur stosowaé uchwyty i wsporniki z przektadkami
izolacyjnymi. Uchwyty stosowa¢ takze na podejsciach doptywowych.
7/. Odlegto$é zewnetrznej powierzchni rury lub jej izolacji od przegrody powinna wynosic¢ co
najmnie;j:
- 3 cm dlarur ¢ do 25 mm
- 5 cm dla rur @ 32-50 mm
8/. Zachowa¢ odlegto$é 10 cm miedzy rurami wodnymi i przewodami elektrycznymi. Przebieg i
trasy przewoddw elektrycznych nalezy zlokalizowaé przy uzyciu lokalizatora przewodow.
9/. Wysokoé¢ mocowania armatury czerpalnej Sciennej- wedlug wymogdw normatywnych.
Do podlgczenia baterii stojacych zastosowaé wezyki podtaczeniowe z zaworami odcinajacymi.
10/. Probe szczelnosci instalacji wodnej wykonac¢ na cisnienie 1,5- krotnie wyZsze od cisnienia
roboczego. Metodyka wykonania prob szczelnosci- wedlug wymagan WTWiO Instalacji
Wodociggowych.
11/. Préby szczelnosci instalacji wykonaé przed zalozeniem otulin izolacyjnych i przed
podlaczeniem wymiennika cw.
12/. Na rurociagach cieplej wody i cyrkulacji izolacje termiczne wykona¢ po ruchu probnym
instalacji na goraco.
13/. Montaz otulin izolacyjnych wykona¢ zgodnie z instrukcja stosownie opracowang przez
producenta tych wyroboéw
5.1.2. Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej- wymagania
1/. Do wykonania instalacji zastosowaé rury PVC-U wymienione w p. 2.1.2.
W potaczeniach kielichowych stosowaé uszczelki gumowe i past¢ poslizgowa wedhug zalecen
producenta rur.
2/. Rurociaggi PCW prowadzic¢ na uchwytach i wspornikach mocowanych do przegrod
budowlanych lub bez uchwytéw- rurociggi podposadzkowe.
Zastosowa¢ uchwyty 1 wsporniki z przektadkami gumowymi.
Rozstaw punktéw mocowania rur:
- érednica 50- 100mm: co 1,0m
- srednica > 100mm: co 1,25m.
3/. Do polgczen rurociggdw z rur zeliwnych kielichowych (rury, ksztaltki, wpust zeliwny w
kotlowni) stosowac¢ ubite sznury konopne i zaprawe cementowa- wg przedmiaru rob6t.
4/. Na podejsciach odptywowych z przyboréw sanitarnych wymagane s punkty mocowania rur.
5/. Mocowanie rur (podwieszenie w stropie obnizonym)- odplywy z lazienki na pigtrze, nalezy
wykonaé do belek stropu S2 wedtug warunkéw wykonawczych stwierdzonych na budowie.
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6/. Spadki przewodow kanalizacyjnych- wedlug projektu.

7/. Whaczenie projektowane;] instalacji kanalizacyjnej do istniejacego wyprowadzenia $ciekéw z
budynku wykona¢ pod nadzorem Inzyniera budowy- po ustaleniu stwierdzonych warunkéw
wykonawczych (rzedna przewodu istniejgcego, srednica, itp.)

8/. Polgczenie rurociagu zeliwnego z przewodem PCW wykona¢ poprzez ksztattke przejsciows.

9/. Przewody kanalizacyjne podposadzkowe uktada¢ na ubitej podsypce z piasku o grubosci
warstwy ok. 10-15 cm. Zasypke tych przewodéw prowadzi¢ recznie gruntem pozbawionym czesci
statych (gruz, kamienie, itp.) z ubiciem gruntu w strefach pachwinowych rur.

10/. Przed zasypka rurociggéw lub przed ich zakryciem w bruzdach, w obudowach nalezy ustalié
ich szczelnosé. W tym celu caloéé¢ rurazu lub ich odcinki, np. piony nalezy napelni¢ woda i

sprawdzi¢ szczelnos§é przewoddw na eksfiltracje wody.

11/. Do wykonania bruzd stosowa¢ bruzdownic¢ mechaniczng. Otwory w przegrodach
wykonywa¢ poprzez nawiercanie. Rgczne wykuwanie bruzd i reczne rozkuwanie materiatu
przegrdd nie jest dopuszczalne.

12/. Odgalgzienia przewodéw odptywowych powinny byé wykonane za pomoca tréjnikéw o kacie
rozwarcia nie wiekszym niz 45°

13/. Na rurociagach kanalizacyjnych nalezy umiescié¢ czyszczaki i zawory odpowietrzajaco-
napowietrzajace (ZNO)- wedhlug projektu.

14/. Pion wywiewny polgczy¢ z dachowym kominkiem wentylacyjnym poprzez systemowa rure
flex. Polgczenie starannie uszczelni¢ uszczelniaczem elastycznym i ta§ma samoprzylepna, np.
butylows. Odcinek pionu wywiewnego na poddaszu ociepli¢ gotowymi otulinami grubosci 50mm
z powloka z folii Al.

15/. Waz toczny i kabel zasilajgcy pompy zatapialnej prowadzi¢ w tulejach podposadzkowych z
rur 50 PCW. Na wyjéciu weza i kabla 7 tulei zastosowa¢ gumy uszczelniajace.

16/. Montaz przyborow kanalizacyjnych tzw. "biaty montaz”, wykonaé po zakornczeniu robot
budowlanych wykoficzeniowych. Podigczenie przyboréw- ustawienie, mocowanie wykonaé
zgodnie z wytycznymi producentow tego wyposazenia.

17/. Wyszczegblnione wyzej prace montazowe wykonywaé w temperaturze powyzej 0° C

5.1.3. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania- wymagania

1/. Demontaz istniejgcej instalacji grzewczej:

- nie przewidyje si¢ odzysku rurazu i armatury ¢.o.

- rurociagi stalowe nalezy cia¢ palnikami lub tarcza na odcinki dogodne do
wynoszenia i transportu,

- zdemontowane grzejniki zeliwne nalezy poddaé zutylizowaé

- istnigjacy koscidt c.o.
Materialy uzyskane z rozbiorki nalezy posegregowaé zesktadowaé w miejscu uzgodnionym z
inwestorem lub przekaza¢ do sktadnicy ztomu,

2/. Montaz rurociggdéw c.o.

sPolgczenia rurociagdw, stalowych spawane i gwintowane
Do potaczen rur stalowych stosowaé gotowe kolana hamburskie, zwezki symetryczne i luki
stalowe.

*Polaczenia rur miedzianych: lutowane lutem migkkim z uzyciem ksztaltek miedzianych z
mosigdzu, brazu.

*Rurociagi prowadzi¢ na uchwytach, wspornikach mocowanych do przegréd budowlanych.
Przewody prowadzi¢ po wierzchu $cian, stropow, w obwodach z plyt gipsowo-kartonowych w
listwach przysciennych- wedtug projektu.
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Zastosowa¢ gotowe uchwyty, wsporniki z przektadkami izolujacymi. Rozstaw uchwytéw- wedtug
projektu.

ePrzejscia rurociggéw przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach stalowych dtuzszych po
ok. 2 cm z kazdej strony przegrody. Rurociagi w tulejach zabezpieczy¢ otulinami grubosei 9 mm,
np. Thermocompact S.

sProwadzenie przewodéw po $cianach, pod stropami skoordynowac z przebiegiem rurazu wod-
kan.

eSpadki przewoddw poziomych: minimum 0,3% w kierunku Zrédta ciepla.

oW miejscach przej$é rurociaggéw przez przegrody nie wolno wykonywac polgczen rur.

eOtwory w przegrodach z cegly wykonywaé przez nawiercanie.
Reczne wykuwanie otworéw nie jest dopuszczalne.

eNa poziomach z rur miedzianych w piwnicach nalezy zastosowa¢ punkty stale i kompensatory

mieszkowe- wedhug projektu.
3/. Montaz grzejnikow

eGrzejniki montowa¢ w plaszczyznie rownoleglej do powierzchni scian stosujac systemowe
uchwyty i podparcia.

¢Qdleglosci grzejnikéw od Scian z grzejnikiem:
- grzejaiki stalowe plytowe - konwektorowe: minimum 35mm

sPodlgczenie grzejnika- kolejnosé robot:
- Wyznaczenic micjsc mocowania uchwytéw, podparé,
- wykonanie otworéw i stabilne osadzenie uchwytéw, podpard,
- zawieszeni¢ grzejnika,
- podtaczenie rur przytacznych (galazek)

oGalgzki grzejnikowe nalezy laczy¢ z grzejnikiem bez naprgzen powodujacych deformacje lub
zniszczenie grzejnika, zawordw grzejnikowych, rur przylgcznych.

oGrzejniki typu "V" nalezy polaczy¢ z instalacja poprzez zestawy przylaczeniowe proste.
oWszystkie grzejniki zaopatrzyé w automatyczne odpowiedniki grzejnikowe montowane w
korkach gémych,

»Grzejniki zeliwne istniejace nalezy poddac renowacji wedlug wytycznych podanych w projekceie.

4/. Montaz armatury

oPrzy przejnikach zastosowano zawory grzejnikowe o wysokiej przepustowosci, z glowicami
termostatycznymi, a takze wkladki zaworowe (grzejniki typu "V") + glowice jak wyzej.

eNa powrotach grzejnikéw montowaé zawory grzejnikowe powrotne.

eNa podejsciach pionéw wbudowaé zawory odcinajgce kulowe ze srubunkami dajace mozliwosé
wstawienia kryz dlawigcych.

eNa zakonczeniach pionéw montowaé odpowietrzniki nadpionowe, oraz dodatkowo zawory
odcinajgce kulowe.

e#Wykaz i miejsce wbudowania armatury w kotlowni- wedlug projektu.

5/. I1zolacje termiczne
sPrzyjeto grubosé izolacji termicznej rurociggéw wedlug wymagan PN-B/02421:2000.

eRodzaj otulin i ich grubos¢- wedlug projektu.
Montaz otulin- wedlug wytycznych producenta wyrobow.
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*Izolacje termiczng naczynia wzbiorczego stanowi wetna mineralna na folii Al, grubos¢ warstwy 6

112 cm.
eMaterialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny byé suche, czyste i
nieuszkodzone. Przewody po wykonaniu izolacji termicznej nalezy oznaczyé zgodnie z PN-N-
01270.

6/. Regulacja instalacji c.o.

*Do regulacji mocy cieplnej grzejnikéw zastosowano glowice termostatyczne montowane na
zaworach grzejnikowych o wysokiej przepuszczalnosci.

*Z uwagi na mozliwos¢ grawitacyjnej pracy instalacji nie przewiduje si¢ w projekcie regulacii
metodg kryzowania. Praca instalacji w ukladzie grawitacyjnym, np. na wypadek zaniku dostawy
pradu, zapewniona jest poprzez zawér wodny réznicowy.

7/. Préby szczelnosci i ruch prébny instalacji na goraco

*Badania szczelno$ci wodg na zimno nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze zewnetrznej powyzej
0° C; w tym czasie budynek nie moze byé wychlodzony.

*Badanie szczelnosci przeprowadzi¢ przed wykonaniem izolacji termicznej rur.

*Cisnienie probne instalacji nie mniej niz 0,4 MPa do 0,6 MPa. Cisnienie prébne utrzymaé przez
30 minut. Wynik préby nalezy uznaé za pozytywny jesli manometr nie wskaze spadku ci$nienia.
»Probg instalacji wykona¢ przy odlgczonym wymienniku cieplej wody.

sBadanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzié po uzyskaniu
pozytywnego wyniku proby szczelnosei na zimno i po usunigciu usterek.

*Ruch prébny na goraco przeprowadzié¢ w ciggu 24 godzin pracy instalacji. W tym czasie nalezy
dokona¢ oglgdzin wszystkich polaczen spawanych, lutowanych i skrecanych, nalezy takze
skontrolowa¢ pracg kompensatoréw micszkowych. Wynik proby mozna uznaé za pozytywny, jesli
catos¢ instalacji jest szczelna- bez przeciekdw oraz nie wykazuje ona uszkodzen i deformacji.
»Szczegotowa metodyka wykonywania préb szczelnosci i ruchu probnego- wedtug wytycznych
COBRTIINSTAL.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST p.6.

*Kontrola jakosciowa wykonania instalacji sanitarnych objgtych ST powinna obejmowag:
- sprawdzenie jakosci materialéw, osprzgtu, urzadzen przed- i po wbudowaniu,
- sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem i warunkami technicznymi
montazu,
- oceng jakosci polgczen rurazu poszezegdlnych instalacji i ich szczelnosei,
- oceng jakosci, starannodci i estetyki wykonania rob6t antykorozyjnych i termicznych,
- sprawdzenie zamocowan rurociggdéw do przegréd budowlanych.
Kontrola jakosci robét instalacyjnych powinna by¢ prowadzona w czasie wszystkich faz
prowadzonych robét.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za pozytywne, jezeli wszystkie badania dla
danej fazy robot s3 zgodne z wymogami Polskich Norm i WTWiO odpowiednich rob6t
budowlano-montazowych.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST p.7.
Jednostki obmiarowe:
Przyjete jednostki obmiarowe dla danego rodzaju robot wynikaja z przedmiaru robét.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w OST p.8.

oW trakcie prowadzonych robdot nalezy prowadzi¢ odbiory cz¢Sciowe- miedzyoperacyjne
dotyczace robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.
sKazdy odbiér migdzyoperacyjny i koncowy wymaga udokumentowania protokolem odbiorczym.

#Przy odbiorze konicowym nalezy przedstawic:
- dokumenty dotyczace jakosci materialow- atesty, certyfikaty, Swiadectwa jakosci, itp.,
- protokoly wszystkich odbior6w mi¢dzyoperacyjnych,
- protokoty z przeprowadzonych préb i badan,
- dokumentacj¢ powykonawcza,
- dziennik budowy, obmiary robot, protokoty dotyczace robdt zamiennych i dodatkowych.

9.PODSTAWA PRLTNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podano w OST p.9.

Piatnosci podlegaja roboty wykonane wedtug umowy i roboty dodatkowe uzgodnione w toku
wykonawstwa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1/. WTWIiO robot budowlano montazowych, Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe

2/. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. " Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociagowych: (wyd. L, lipiec 2003 r.)

3/. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. " Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych" (wyd. 1, sierpiet 2003 r.)

4/. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. " Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych" (wyd.l, maj 2003 r.)

5/. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5. " Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych" (wyd. I, sierpiefi 2002 1.)

6/. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 10. " Wytyczne stosowania i projektowania
instalacji z rur miedzianych"

(wyd. I, styczen 2004 r.)

7/. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. 1zolacja cieplna przewodoéw, armatury i
urzgdzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

8/. PN-93/C-04607 Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci robét.

9/. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 wrze$nia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakimi powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75, poz. 690, 2005

r.) ze zmianami w Dz.U. nr 109, poz. 1156, 2004r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
§7T-13
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét $lusarskich.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania

Redzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materialéw pomocniczych zastosowanych do wykonywania
instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w uproszczona dokumentacja projektows.

- Montaz oprawek o$wietleniowych plafoniery okragte typu LED z czujnikiem ruchu

- Wypusty na gniazdo wtyczkowe 2-bieg.10A/Z wykonywane przewodami ADY do 2.5mm2 w
rurach izolowanych ptaszczem n.t. z osprzetem szczelnym

- Wypusty na wylgcznik 1-biegunowy 6A wykonywane przewodami ADY do 2.5mm2 w rurach
izolowanych ptaszczem n.t. z osprz¢tem szczelnym w pomieszczeniach mieszkalnych wiejskich
- Montaz oprawek o$wietleniowych — plafon

- Wypusty na wylacz. 1-bieg.6A wyk.przew.YDYp w $cianie otynk. p.t.

- Wypusty na gniaz.wtycz.2-bieg.10A/Z wyk.przew.YDYp w $cianie otynk. p.t.

- Montaz czujnikéw optycznych dymu rozproszonego z sygnatem dzwigkowym zasilanych bateria
(autonomicznych), umieszczonych w pomieszczeniach pod stropem lub na wysokoéci gome;
czesei
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- Montaz dzwonka z sygnalem dZzwickowym zasilanych baterig (autonomicznych -
bezprzewodowy),

2. Materialy

2.1. Przewdd z zyl miedzianych, jednodrutowy o przekroju do 2,5 mm?2 na napicie znamionowe
250 V o izolacji poliwinylowej wedtug PN.

2.2, Oprawy do zardwek 60 W i 100 W (bryzgoodporne).

2.3. Puszki instalacyjne z tworzywa — koncowe o srednicy 60 mm i rozgaleZne o $rednicy 80 mm.
2.4. Gniazda wtyczkowe podtynkowe dwubiegunowe z uziemieniem 10/16 A, 250 V.

2.5. Laczniki i przelaczniki jednobiegunowe 6 A, 250 V do mocowania w puszkach pod tynkiem.
2.6. Drut stalowy ocynkowany o $rednicy 6 mm.

2.7. Ptaskownik stalowy, ocynkowany 25%4 mm,

2.8. Ztacza kontrolne instalacji piorunochronne;.

(1) Odbiér materialdw na budowie

0 OMaterialy takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oswietleniowe, przewody nalezy dostarcza na
budowe wraz ze $wiadectwami jakos$ci, kartami gwarancyjnymi, protokolami odbioru
technicznego.

0 ODostarczone na migjsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnodci z danymi wytworcy.

O [IW przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwoSci mogacych mie¢ wplyw na
jako _ wykonania rob6t, materialy nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym
przez dozor techniczny robdt.

(2) Sktadowanie materiatlow na budowie

(00 Skiladowanie materiatéw powinno odbywa sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wlasciwosci
technicznych na skutek wplywu czynnikow atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy
zachowa wymagania wynikajgce ze specjalnych wiasciwosci materialow oraz wymagania w
zakresie bezpieczenstwa przeciwparowego.

3. Sprzst

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje si¢ uzycie nastgpujgcego sprzetu:
—samochdéd dostawezy do 0,9 ¢,

— spawarka transformatorowa do 500 A,

4. Transport

Materialty na budowie powinny byé  przywozone odpowiednimi sSrodkami transportu,
zabezpieczone w sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bgda wykonywane roboty instalacyjne.

5.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalagjami i
urzadzeniami, powinna by przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidlowej konserwacji oraz
remontow. Wskazane jest aby przebiegala w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utoZenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgladu na rodzaj instalacji, powinny by zamocowane do podioza w sposob trwaly,
uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowala, oraz
sam rodzaj instalacji.

5.4. Przejegcia przez _sciany i stropy

Przejecia przez _$ciany i stropy powinny spetnia_ nastepujace wymagania:

— wszystkie przejecia obwoddw instalacji elektrycznych przez _$ciany, stropy itp. Muszg by
chronione przed uszkodzeniami.

— przejgcia te nalezy wykonywa_ w przepustach rurowych,

64



Ogdina Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

— obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podiogi musza by  chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako oslony przed uszkodzeniami
mechanicznymi nalezy stosowa_ rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.
5.5. Montaz_ sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Sprzgt i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé_ do podloza w sposéb trwaly zapewniajacy

mocne i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzgtu i osprzgtu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na
podlozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do
podioza za pomoc_ kotkéw i $rub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla
opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowaé przez wkrecanie w metalowy
kolek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza si¢ mocowania hakéw za pomoca kotkow
rozporowych z tworzywa sztucznego.

Przewody opraw os$wietleniowych nalezy laczy¢ z przewodami wypustéw za pomoca ztaczy
§wiecznikowych.

Osprz¢t na podtozu drewnianym (strych) mocowaé poprzez przekladke z blach ocynkowane;.

5.6. Podejscie do odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiomikéw nalezy wykonywa w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.

Podejécia do przewoddw utozonych w podlodze nalezy wykonywa _w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchni_ podlogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych
kanatach. Rury i kanaly musza spelnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢
wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniceznej dla danego odbiornika.

Do odbiornikow zasilanych od géry nalezy stosowa_ podejscia zwieszakowe. S_ to najczesciej
oprawy o$wietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub
korytkach kablowych. Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywa__ jako sztywne, lub ¢lastyczne w
zaleznosci od warunkéw technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

Do odbiornikéw zamocowanych na Scianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywa_ przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a
takZe na innego rodzaju podlogach np. ksztatowniki, korytka itp.

5.7. Ukladanie przewodow

Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach

Stosuje sie nastepujace rodzaje instalacji:

— bezposrednio na podlozu za pomoc_ uchwytdéw pojedynczych lub zbiorczych,

— na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,

- pod tynkiem z osprz¢tem zwyklym lub bryzgoszczelnym,

05 Wykonanie instalacji p/t wymaga bedzie:

- ulozenia przewodOw i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku
wykonywania instalacji na istniejgcych Scianach niezbgdne bedzie wykucie odpowiednich bruzd
pod przewody i §lepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.

[T Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymaga bedzie:

— zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejgcego podioza, utozenie korytek na
konstrukgcjach wsporczych, ulozenie przewodéw w korytku wraz z zalozeniem pokryw.

J O Wykonanie instalacji w listwach PCW wymaga¢ bedzic:

— zamontowania listwy PCW na S$cianie lub stropic za pomocg kotkéw rozporowych
przykrgcanych do podtoza, ulozenie przewodéw w listwie, zamocowanie pokrywy z zaloZeniem
pokrywy.

5.8. Laczenie przewodéw

W instalacjach elekirycznych wngtrzowych taczenia przewodéw nalezy dokonywa w sprzecie i
osprzgcie instalacyjnym i w odbiornikach. W przypadku gdy odbiomiki elektryczne maj
wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podiaczenie do instalacji nie zostato
opracowane w projekcie, sposéb podlaczenia nalezy uzgodni_ z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem InZzyniera.
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Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nale¢ przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i
liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktorych przewody sa przylaczone za pomocy oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretk¢ oraz pomi¢dzy oczkami powinny znajdowac si¢ podkiadki
metalowe zabezpieczone przed korozja w sposéb umozliwiajacy przeplyw pradu. Dlugosc
odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia prawidlowe przylaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych.
W przypadku stosowania zyl ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza warstwy
cyny.

Konce przewoddéw miedzianych z zylami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek zamiast cynowania).
5.9. Przylgczanie odbiornikow

Miejsca polgczen zyl przewodéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ dokladnie oczyszczone.
Samo polgczenic musi byé wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i
mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sily docisku, korozji itp.

Potaczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci

od konstrukcji odbiornika i warunkéw technologicznych. Przylaczenia sztywne nalezy wykonywa
w rurach sztywnych wprowadzonych bezpoSrednioc do odbiomikéw oraz przewodami
kabelkowymi i kablami.

Polaczenia elastyczne stosuje si¢ gdy odbiorniki narazone s_ na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesunie¢ lub przemieszczen_. Polaczenia te nalezy wykona_:

— przewodami izolowanymi wielozytowymi gigtkimi lub oponowymi,

— przewodami izolowanymi jednozylowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozylowymi gigtkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.10. Préby montazowe

Po zakoniczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary.
Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

Zakres podstawowych préb obejmuje:

— pomiar rezystancji izolacji instalacji

— pomiar rezystancji izolacji odbiornikow

— pomiary impedancji petli zwarciowych

— pomiary rezystancji uziecmienia

5.11. Demontaz instalacji elektrycznych

W budynkach lub pomieszczeniach adaptowanych dla nowych potrzeb nalezy wykonaé

demontaz instalacji wraz z osprzg¢tem.

6. Kontrola jakosci robét

(1) Sprawdzenie i odbiér robdt powinno by_ wykonane zgodnie z normami 1 przepisami

(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu

powinno podlegac:

— wiasciwe podigczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd

— wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci

ochrony przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.

7. Obmiar robodt

Jednostki obmiarowe:

Przyjete jednostki obmiarowe dla danego rodzaju robét wynikajg z przedmiaru robét.

8. Odbiér robot

4.8.1. Odbidr robdt zanikajgeych 1 ulegajacych zakryciu

4.8.2. Odbiory cze¢Sciowe

4.8.3. Odbiory koncowe

4.8.4. Odbiory ostateczne

9. Podstawa platnosei

Podstaw platnosci stanowi komplet wykonanych robot i pomiaréw pomontazowych.
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10. Przepisy zwigzane

[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia

do uktadania na stale. Przewody o izolacji i powloce polwinitowej, okragle.

[2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia

do ukladania na stale. Przewody jednozylowe o izolacji polwinitowe;j.

[3] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powtoce polwinitowej na napigcie znamionowe 0.6/1 kV.

[4] PN-EN 12464-1:2004. swiatlo i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy.

Cz___ 1. Miejsca pracy we wnetrzach.

[5] PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania
ogolne.

[6] Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.
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