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Program Regionalny Rozwoju Regionalnego




Projekt „SPINplace — centrum kreatywności i coworkingu” Załącznik nr 1
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Załącznik nr 2 do SWZ nr DZP.382.2.11.2023

Opis przedmiotu zamówienia „Dostawa mebli”
	L.P.
	Parametry wymagane przez Zamawiającego
	Parametry oferowane przez Wykonawcę



	1
	Pufa okrągła- 20 szt. 
(index-160944)

	
	1) Pufa okrągła, o wymiarach (+/- 3%):

· Średnica 450 mm
· Wysokość nóżek 150 mm
· Całkowita wysokość pufa 410 mm

2) Pufa o kształcie walca  powinna posiadać: (+/- 3%):

· Górny i dolny element pufy wykonany z płyty wiórowej o gr. 15 mm
· Szkielet pufy - listwy łączące element górny z dolnym  wykonany na bazie listewek sklejkowych
· Ściana boczna wykonana z płyty HDF o grubości 3 mm pokrytej pianką tapicerską o gr. 10 mm
· Siedzisko wykonane na bazie pianki ciętej trudnopalnej o gr. 30 mm
· Pufa w całości tapicerowana tkaniną
· Stopki pufy w kształcie walca wykonane z aluminium wykończone filcem. Wysokość stopki 15 mm, średnica stopki 39 mm.
· Pufa ma  posiadać 5 nóżek. Stopki widoczne, zamocowane przy krawędziach pufy.

3) Puf tapicerowany tkaniną materiałem powlekanym zmywalnym z wytłoczoną fakturą zewnętrzną o wyglądzie tkaniny plecionej z nici ( nie dopuszcza się materiału powlekanego o wyglądzie skóry)                                i parametrach nie gorszych niż:

· Ścieralność: 300 000 cykli
· Trudnopalność ( BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2)
· Odporność na światło minimum >7
· Gramatura 685 g/m2
· Skład : powłoka zewnętrzna 100% winyl , baza 100% poliester
· Właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi
· Duża odporność na różnice temperatury
· Odporność na urynę i krew i pot
· Bariera przed drobnoustrojami, przeciwbakteryjna i przeciwgrzybicza
4) Wymagane normy i certyfikaty:

· Świadectwo z badań  wystawione przez niezależną jednostkę badawczą dotycząca zgodności produktu z normami: 
PN-EN 1728-2012, 
PN-EN 16139:2013_07, 
PN-EN 1022-2007;
· Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001;
· pianka   zastosowana  w siedziskach                         o właściwościach trudnopalnych.

      lub równoważne

* Jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyﬁkującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyﬁkującego –             w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyﬁkatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyﬁkującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA                   w tym kraju
	

	2
	Stolik modułowy na drewnianych nogach- 61 szt.
( index- 160151)

	
	1) Stolik na drewnianych nogach, o wymiarach zawartych w przedziałach: 
· wysokości 720-740 mm, 
· szerokość całkowita: 780-800 mm, 
· głębokość całkowita: 780-800 mm

2) Blat w kształcie kwadratu z zaokrąglonymi rogami

· Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25-28 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości min. 2 mm w kolorze blatu.
· Podstawa składająca się z 4 kompletnych nóg
· Kompletna noga składa się z elementów metalowych i drewnianych
· Elementy metalowe malowana proszkowo na kolor RAL 7024; składające się z blachy stalowej o grubości min. 5 mm. wpuszczonej w odfrezowane od spodniej strony blatu zagłębienie i przykręconej do blatu co najmniej 6 śrubami oraz z rury stalowej o przekroju okrągłym fi 30-32 mm x min.2 mm i długości 90-100 mm łączącej drewnianą część nogi z blachą.
· Drewniana część nogi wykonana z litego drewna dębowego w naturalnym wybarwieniu, zmniejszającego swoją średnicę ku dołowi.
· Nogi stolika zamontowane pod kątem.
· Nogi wyposażone w tworzywowe stopki przystosowane do twardych powierzchni
3) Kolorystyka: 
· Płyta meblowa - do wyboru z palety minimum 5 kolorów, w tym dębowy, biały, czarny, szary. 
· Elementy metalowe – do wyboru z palety min. 5 kolorów, w tym: RAL7024,  RAL 9010, RAL 9005.
4) Rysunek poglądowy
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4. Wymagane normy i certyfikaty:

· Certyfikat zgodności z normą: EN 15372 wydany przez przez niezależną, akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń.
· Stolik produkowany w oparciu o standardy produkcji określone w normie ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018 potwierdzone certyﬁkatami, wystawionymi przez niezależną, akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń.
lub równoważne
* Jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyﬁkującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyﬁkującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyﬁkatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyﬁkującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA                   w tym kraju
	

	3
	Krzesło typu hoker na płozach-9 szt.
(index-160091)

	
	1) Krzesło typu hoker na płozach, powinien posiadać wymiary, mieszczące się w przedziałach:

· szerokość całkowita: 570-590 mm,
· głębokość całkowita: 550-570 mm
· wysokość siedziska 740-760 mm,
· całkowita wysokość krzesła: 1100-1150mm,
· wysokość podnóżka: 340-360 mm
2) Budowa:

· Siedzisko i oparcie wykonane z lakierowanej sklejki bukowej min. siedmiowarstwowej, gięto-klejonej o grubości min. 8 mm.
· Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski z rozcięciem biegnącym na całej głębokości siedziska (ma dzielić siedzisko na dwie symetryczne części)  i przechodzącym w otwór w okolicy lędźwiowej. Otwór w najszerszym miejscu ma mieć średnicę min. 250 mm.
· Ramę w postaci płozy, wykonaną ze stalowych prętów o średnicy 11-16mm, malowanych proszkowo na kolor czarny.
· Rama ma być wyposażona w podnóżek.
· Kolorystyka – wybarwienie sklejki – do wyboru min. 10 kolorów z wzornika producenta, w tym kolor biały i czarny.
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Uniwersytet Slaski w Katowicach

Dziat Promocji

ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

tel. 32 359 13 21,32 359 20 41, e-mail: promocja@us.edu.pl

www.us.edu.pl




Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dział Zamówień Publicznych
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Uniwersytet Slaski w Katowicach

Nazwa Jednostki

ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

tel. 32 123 45 67, e-mail: nazwa_jednostki@us.edu.pl

www.us.us.edu.pl
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