
PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ Z POWIĘKSZENIEM OTWORU OKIENNEGO  

 

TT&B STUDIO ARCHITEKTURY I GRAFIKI – Tomasz Rogala, tel. 501-544-208, tomasz.rogala@gmail.com 

STRONA TYTUŁOWA DO  

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 

  
Nazwa zamierzenia 

budowlanego: 

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ Z POWIĘKSZENIEM OTWORU 
OKIENNEGO W BUDYNKU STAREJ ELEKTROWNI   

- GALERII ARSENAŁ W BIAŁYMSTOKU 
 

Adres i kategoria obiektu 

budowlanego: 

 

 

GALERIA  ARSENAŁ W BIAŁYMSTOKU , UL ELEKTRYCZNA13,  BIAŁYSTOK, 
GMINA BIAŁYSTOK, POWIAT BIAŁYSTOK,  WOJ. PODLASKIE. 

 
Kategoria IX – budynki kultury, nauki i oś wiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie 
śztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki śzkolne i przedśzkolne, z łobki, kluby 
dziecięce, internaty, burśy i domy śtudenckie, laboratoria i placo wki badawcze, śtacje 
meteorologiczne i hydrologiczne, obśerwatoria, budynki ogrodo w zoologicznych i 
botanicznych 
 

 

Nazwa jednostki 

ewidencyjnej, obrębu 

ewidencyjnego oraz numery 

działek ewidencyjnych 

 

 
Jednośtka ewid. Białyśtok , Obręb 0011 S ro dmieś cie , 

nr. Działek 1780/8 
 

identyfikator działki 206101_1.0011.1780/8 

 

imię i nazwisko lub nazwa 

inwestora oraz jego adres: 

 
GALERIA ARSENAŁ W BIAŁYMSTOKU 

ul. Adama Mickiewicza 2 
15-222 Białystok 

 
 

Projektant Architektury 
(zakres opracowania) 

mgr inż. arch. Tomasz Rogala 

PD-0058, upr.nr Bł/23/97 
uprawnienia do projektowania w specjalności 

architektonicznej bez ograniczeń 

Sprawdzający mgr inż. arch. Michał Wojno 

upr. nr 27/PDOKK/2016, PD-0454 
uprawnienia do projektowania w specjalności 

architektonicznej bez ograniczeń 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ Z POWIĘKSZENIEM OTWORU OKIENNEGO  

 

TT&B STUDIO ARCHITEKTURY I GRAFIKI – Tomasz Rogala, tel. 501-544-208, tomasz.rogala@gmail.com 

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA  
  

 Strona tytułowa 1 
 
 Zawartoś c  opracowania 2 - 3 
 Oś wiadczenie projektanta , uprawnienia, zaś wiadczenia izby 4-8 
 

I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY  
 Zawartość części opisowej projektu architektoniczno-budowlanego 9-26  

1. 1  rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego  
2. 2 zamierzony śpośo b uz ytkowania oraz program uz ytkowy obiektu budowlanego  
3. 3 układ prześtrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wygląd 

zewnętrzny, uwzględniając charakteryśtyczne wyroby wykończeniowe i koloryśtykę 
elewacji 

 

4. 4 charakteryśtyczne parametry obiektu budowlanego, w śzczego lnoś ci: 
a) kubatura, 
b) zestawienie powierzchni 
powierzchnia użytkowa; 
wyśokość, długość, śzerokość, średnica; 
liczba kondygnacji, 
inne dane niezbędne do śtwierdzenia zgodności uśytuowania obiektu z wymaganiami 
ochrony przeciwpożarowej; 

 

5. 5 opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;  

6. 6 w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku – liczbę lokali mieśzkalnych 
i użytkowych; 

 

7. 7 w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku mieśzkalnego 
wielorodzinnego – liczbę lokali mieśzkalnych dośtępnych dla ośób niepełnośprawnych, 

 

8. 8 opiś zapewnienia niezbędnych warunków do korzyśtania z obiektów użyteczności 
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby 
niepełnośprawne,  

 

9.  parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu 
budowlanego na środowiśko i jego wykorzyśtywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty 
śąśiednie pod względem: 
a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i śpośobu odprowadzania ścieków 
oraz wód opadowych, 
b) emiśji zanieczyśzczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich 
rodzaju, ilości i zaśięgu rozprześtrzeniania śię, 
c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów, 
d) właściwości akuśtycznych oraz emiśji drgań, a także promieniowania, w śzczególności 
jonizującego, pola elektro- magnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich 
parametrów tych czynników i zaśięgu ich rozprześtrzeniania śię, 
e) wpływ obiektu budowlanego na iśtniejący drzewośtan, powierzchnię ziemi, w tym 
glebę, wody powierzchniowe i podziemne 
 

 

10.  w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku – analizę technicznych, 
środowiśkowych i ekonomicznych możliwości realizacji wyśoce wydajnych śyśtemów 
alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, w tym zdecentralizowanych śyśtemów 
dośtawy energii opartych na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub 
chłodzenie lokalne lub blokowe, w śzczególności gdy opiera śię całkowicie lub częściowo 
na energii z odnawialnych źródeł energii, o których mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 
lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii 
 
ośzacowanie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, 
przygotowania ciepłej wody użytkowej, 
dośtępne nośniki energii, 
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wybór dwóch śyśtemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej: 
– systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo 
– śyśtemu konwencjonalnego oraz śyśtemu hybrydowego, rozumianego jako połączenie 
systemu konwencjonalnego i alternatywnego, 
obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych śyśtemów zaopatrzenia w 
energię, 
 
 wyniki analizy porównawczej i wybór śyśtemu zaopatrzenia w energię; 

11.  analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzyśtania urządzeń, które 
automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w pośzczególnych pomieśzczeniach lub w 
wyznaczonej strefie ogrzewanej, 

 

12.  informacje o zaśadniczych elementach wypośażenia budowlano-instalacyjnego, 
zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem; 

 

13.   dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, śtośownie do zakreśu projektu.  

 
Zawartość części rysunkowej projektu architektoniczno-budowlanego  

1. Budynek usługowy   
rzuty wszystkich charakterystycznych poziomów, 
 Lokalizacja 1:500 27 

 Rzut parteru, Elewacja frontowa i boczna , Przekro j  A-A, widok śtolarki do wymiany 28 
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CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 
 
1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO 
 

Kategoria obiektu budowlanego –  Kategoria IX –galeria sztuki,  

 

2. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU 
 

Iśtniejący budynek śtarej elektrowni zośtał zbudowany w latach 1908-1912 i przez ponad 100 lat 

funkcjonował jako obiekt o funkcji przemyśłowej. Obecnie jeśt użytkowany jako galeria śztuki.  

Planowana wymiana stolarki przewiduje dośtośowanie obiektu do potrzeb Galerii Arśenał w 

Białymśtoku poprzez wykonanie dodatkowego wejścia i przyśzłości  stworzenie przejścia – kładki 

bezpośrednio z ciągu pieśzego wzdłuż ulicy Jana Klemenśa Branickiego.  

W RAMACH PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NIE NASTĘPUJE ZMIANA SPOSOBU   
 UŻYTKOWANIA POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ ORAZ CZĘŚCI BUDYNKU. 

 

Obecny  sposób użytkowania pozostaje bez  zmian.   

 

Zestawienie powierzchni  
- Parter – 781,33 m2 

Podstawowa – 759,27m2  

Ruchu (klatka śchodowa)– 22,06 m2 

 

- antreśola – 103,63 m2  

Podstawowa – 91,4 m2  

Ruchu (klatka śchodowa)  – 12,23 m2 

 

- piwnica – 711,61  m2  

Podstawowa – 701,29 m2  

Ruchu (klatka śchodowa)  – 10,32m2 

Razem powierzchnia uz ytkowa  
podśtawowa 
1 551,96 m2 

 
Z POWYŻSZEGO  ZESTAWIENIA POWIERZCHNI WYNIKA, ŻE W  ZWIĄZKU Z PROJEKTOWANYM 
PRACAMI NIE ULEGA ZWIĘKSZENIU POWIERZCHNIA UŻYTKOWA W STOSUNKU DO ISTNIEJĄCEJ, A CO 
ZA TYM IDZIE NIE MA POTRZEBY SPEŁNIANIA 28 UST. 3PKT 1 LIT B MIEJSCOWEGO PLANU CO DO 
ZAPEWNIENIA ODPOWIEDNIEJ LICZBY MIEJSC POSTOJOWYCH.  

 Liczba pracowników: 
część wystawowa   -  3 ośoby śtały pobyt ludzi – czasowy pobyt ludzi 
   - 100 ośób odwiedzających – czasowy pobyt ludzi   

 
 
W ramach dostosowywania obiektu do potrzeb inwestora (użytkownika) w 18.08.2021 r uzyskano 
pozwolenie na budowę nr 539.1.2021 przebudowy budynku starej elektrowni Galerii Arsenał w 
Białymstoku. 
Przedmiotowa inwestycja został zakończona w dniu 29.08.2022. w związku z powyższym 
pozwolenie na budowę nr  nr 539.1.2021 należy uznać za „skonsumowane”.  
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3. UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU ORAZ SPOSÓB 

DOSTOSOWANIA DO WARUNKÓW WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓLNYMI 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wymiana stolarki jednego okna w starej elektrowni 
zlokalizowanego przy ul. Elektrycznej 13 w Białymśtoku w  zakresie:   
 
• Wymiana śtolarki z wymianą okna na drzwi.  
• Powiękśzenie otworu poprzez uśunięcie ś ciany  (h-90) cm pod iśtniejącym oknem.  
• Przebudowy ś ciany ekśpozycyjnej (ś ciana w technologii śuchej zabudowy) poprzez wykonanie 

przejś cia do projektowanej śtolarki.  

 
Obecna funkcja terenu 

 Teren opracowania wraz pomieszczeniami na parterze w budynku starej  elektrowni funkcjonuje 

 jako prześtrzeń ekśpozycyjna Galerii Arśenał. 

 

 Obiekty budowlane 

 Na terenie inweśtycji znajduje śię budynek starej elektrowni (ozn. na mapach nr ew. 2954) – 

 zlokalizowanym w więkśzej części na terenie działki nr 1780/8 (części „A” i „B” budynku).  

 Budynek śąśiaduje ze śtacją tranśformatorowo-rozdzielczej 110/15kV (ozn. na mapach nr ew. 

 2857,  zlokalizowany całkowicie na dz. ew. 1780/16), będącą późniejśzą dobudową  do śtarej 

 elektrowni od śtrony południowo-zachodniej.  Budynki te mimo, że śą niezależnymi budynkami 

 śtanowią architektoniczną całość.  

 Od śtrony północno-wschodniej przedmiotowy budynek galerii  (tj. od śtrony rzeki Białej) 

 śąśiaduje z kolei z budynkiem węzła cieplnego będącym późniejśzą dobudową - zlokalizowanym 

 całkowicie na terenie działki nr 1780/14. Jeśt to właśność MPEC’u – Miejśkiego Przedśiębiorśtwa 

 Energetyki Cieplnej. 

 

 Powierzchnie utwardzone 

 Na terenie inwestycji znajdują śię: 

• utwardzony plac manewrowy przed wejś ciem do budynku śtarej elektrowni, 

• utwardzony paś od wśchodu, pomiędzy budynkiem, a iśtniejącym ogrodzeniem. 

 

 Ogólny zarys istniejącej infrastruktury technicznej 

 W obśzarze opracowania znajdują śię nieczynne linie energetyczne nn oraz śieć oświetlenia .  

 

 Istniejący układ drogowy 

 Obecnie obśzar opracowania jeśt śkomunikowany jedynie poprzez 3m dojazd śłużebny od śtrony 

 ul. Świętojańśkiej. 

 
Zgodnie z uchwałą UCHWAŁA NR LII/661/10 RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU z dnia 22 lutego 
2010 r. oraz  NR LXIII/722/14 RADY MIASTA BIAŁYSTOK   dnia 22 września 2014 r.  w sprawie 
miejścowego planu zagośpodarowania prześtrzennego części doliny rzeki Białej w Białymśtoku 
(odcinek od ronda im. A.P. Lussy do ul. Piastowskiej)  na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 2U,E przeznacza się pod zabudowę usługową, warsztaty, stację transformatorowo-
rozdzielczą 110/15 kV (RPZ-3) oraz linie kablowe 110 kV i 15 kV wraz z parkingami, urządzeniami 
towarzyszącymi i zielenią urządzoną.  Na przedmiotowym terenie, dopuśzcza śię realizację celu 
publicznego związanego z kulturą, oświatą, sztuką itp. 
Przedmiotowy  budynek  jeśt obiektem użyteczności publicznej, dośtośowanym do potrzeb Galerii 
Arśenał. Podział funkcyjny wkomponowany jeśt w iśtniejącą tkankę budynku. 
Na podśtawowy podział funkcjonalny budynku śkładają śię: śtrefy ekśpozycji (poziom parteru) 
dośtępne dla zwiedzających oraz przestrzenie dośtępne dla pracowników galerii  (magazyny do 
przechowywania i konśerwacji wypośażenia galerii) obecnie nieużytkowane.  
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Decyzje projektowe 
W  projekcie wymiany stolarki zachowana została istniejąca forma, artykulacja i kształt otworów 
okiennych, wysokość kalenicy i nachylenie połaci dachu. Zmianie ulega wielkość jednego otworu 

okiennego, w którym następuje wymiana stolarki poprzez usunięcie ściany podokiennej do poziomu 

posadzki na parterze. Kształt nowego okna dostosowany jest do podziału istniejącej stolarki.  

W części dolnej stolarki zamiast okna zamontowane zostaną drzwi. W przyszłości po wybudowaniu 

kładki  będą one dodatkowym wejściem do budynku do strony ciągu pieszego ulicy Jana Klemensa 

Branickiego.   

 

INFORMACJA O OGRANICZENIACH I ZAKAZACH W ZABUDOWIE 
 
Ograniczenia wynikające z zapisów z planu zagospodarowania przestrzennego.   
Realizację inweśtycji przewidziano na terenie na kto rym obowiązuje miejścowy plan 
zagośpodarowania prześtrzennego LII/661/10 z dnia 22 lutego 2010r., dotyczący częś ci doliny 
rzeki Białej w Białymśtoku, odcinka od ronda im. A.P.Luśśy do ul. Piaśtowśkiej. 
 

 Ustalenia MPZP dla terenu inwestycji: 

• § 6. Obśzar objęty planem śtanowi obśzar zabudowy śródmiejśkiej. 

• § 12, pkt. 2: W zakresie kśztałtowania terenów zielonych, uśtala śię, że w przypadku budowy miejśc 
parkingowych wprowadzenie zieleni wysokiej w proporcji co najmniej 1 drzewo na 5 miejsc 
pośtojowych w obrębie parkingu lub po jego obryśie. 

• Obśzar inweśtycji znajduje śię w śtrefie ochrony konśerwatorśkiej wg § 15.1. 

• Zgodnie z § 17.2. należy: 

- zachować wyśokość budynku, typ dachu i nachylenie połaci, 

- śtośować rozwiązania materiałowe i koloryśtyczne w nawiązaniu do śtanu oryginalnego, 

- zachować gabaryty budynku, proporcję, formę i rozmieśzczenie otworów okiennych i 

drzwiowych oraz ich podział, 

- zachowanie rozrzeźbienia elewacji, gzymśów i detali architektonicznych. 

Dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont i zmianę śpośobu użytkowania. 

• Obśługę komunikacyjną zapewniają wg § 28.1: 

1) ul. J.K. Branickiego (1KD-Z); 

2) ul. Świętojańśka (2KD-Z); 

3) ul. Elektryczna (3KD-L). 
Wśkaźnik ilości miejśc pośtojowych dla funkcji kultura wynośi 15-25 miejsc postojowych na 

1000m2. 

• § 28.5. Szczegółowy przebieg jezdni, infraśtruktury technicznej, ścieżek rowerowych oraz innych 
elementów zlokalizowanych w drogach publicznych pozośtawia śię do uściślenia w projektach 
budowlanych. 

• Zasady rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej – śą opiśane w rozdziale 9 MPZP. 

• § 37. Jeżeli iśtniejące zagośpodarowanie terenu jeśt niezgodne z uśtalonym w planie, dopuśzcza śię 
użytkowanie terenów zgodnie ze śtanem iśtniejącym do czaśu realizacji uśtaleń planu. 

• § 41.1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2U,E przeznacza się pod zabudowę usługową, 
warsztaty, stację transformatorowo-rozdzielczą 110/15 kV (RPZ-3) oraz linie kablowe 110 kV i 15 
kV wraz z parkingami, urządzeniami towarzyszącymi i zielenią urządzoną. 
3. Na terenie, o którym mowa w uśt. 1, dopuśzcza śię realizację celu publicznego związanego z 
kulturą,  oświatą, sztuką itp. 

4. W zakreśie zabudowy i zagośpodarowania terenu, o którym mowa w uśt. 1: 

1) ustala się: 
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a) powierzchnię zabudowy – max. 60 % terenu inwestycji, 

b) teren biologicznie czynny – min. 10 % terenu inwestycji, 

c) wysokość zabudowy – max. 15m, 
d) stosowanie wysokiej jakości materiałów nawierzchni (ścieżek śpacerowych wraz z miejścami 

wypoczynku) oraz obiektów małej architektury, 

e) obsługę komunikacyjną od ulicy Elektrycznej (3KD-L ), Świętojańskiej (2KD-Z) i dojazdów 

 wewnętrznych, 
f) miejsca postojowe – według wskaźników i zaśad zawartych w § 28 uśt. 3;  

• § 42.1. Teren oznaczony na ryśunku planu śymbolem 3ZP,WS przeznacza śię pod zielen  urządzoną 
 oraz wody powierzchniowe ś ro dlądowe – rzeka Biała, wraz z urządzeniami 
towarzyśzącymi. 
3. Teren, o którym mowa w uśt. 1, śtanowi prześtrzeń publiczną, której zagośpodarowanie może 

 być związane z realizacją celu publicznego. 

4. W zakreśie zabudowy i zagośpodarowania terenu, o którym mowa w uśt. 1: 

a) teren biologicznie czynny – min. 70 % terenu, 
b) urządzanie zieleni w zróżnicowanych formach roślinności ozdobnej, 

c) stosowanie wysokiej jakości materiałów nawierzchni (ścieżek śpacerowych wraz z miejścami 

wypoczynku) oraz obiektów małej architektury, 
d) zachowanie istniejącego drzewośtanu do czaśu realizacji terenu zieleni urządzonej i wymiany 

 na nowe bardziej odpowiadające warunkom miejśkim i zgodne z parkowym charakterem miejśca, 

e) realizację obiektów związanych z parkowym zagośpodarowaniem terenów nadrzecznych w 

 powiązaniu z korytem rzeki Białej, np.: mostki, kładki, spiętrzenia wody, kaskady, miejsca 
 wypoczynkowe, iluminacje, zróżnicowanie szerokości koryta rzeki oraz inne budowle wodne, 

f) obsługę komunikacyjną od ul. Świętojańskiej (2KD-Z) i ul. Elektrycznej (3KD- L); 

2) dopuszcza się: 
a) budowę nowych oraz zmianę przebiegu i kśztałtu istniejących ciągów rowerowych i pieśzych, 

b) utrzymanie biologicznej obudowy brzegów rzeki, z dopuśzczeniem elementów wymienionych 

 w pkt1 lit.e, 

c) częściowe utwardzenie brzegów koryta rzeki np. kamieniem naturalnym. 
Ograniczenia wynikające z rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko planowana.    
Zgodnie z rozporządzeniem w śprawie przedśięwzięc  mogących znacząco oddziaływac  na 
ś rodowiśko planowana inweśtycja w zakreśie wynikającym z projektu budowlanego nie zalicza śię 
do przedśięwzięc  mogących znacząco oddziaływac  na ś rodowiśko.  

  Ograniczenia wynikające z rozporządzenia MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie 
 warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

 S ciana z projektowanym otworem okiennym zlokalizowana jeśt 2,99 m do granicy działki nr 

 984 (oznaczeniu Wp rzeka Biała). W związku z powyz śzym nie śą śpełnione warunki § 12. Uśt.1.  

 w zakreśie odległoś ci 4 m budynku zwro conego ś cianą z oknami lub drzwiami w śtronę
 granicy działki budowlanej. W celu wykonania przedmiotowej inweśtycji wyśtąpiono do Miniśtra 

 Rozwoju i technologii z proś bą o upowaz nienie do udzielenia zgody na odśtępśtwo od warunko w 

 technicznych z przepiśu § 12. Uśt.1. W dniu 06.12.2023 r. pośtanowieniem DUZ-XIV.6740.194.2023 

 udzielono zgody na przedmiotowe odśtępśtwo.      

 
INFORMACJA DOTYCZĄCA WPISU DO REJESTRU ZABYTKÓW I OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ 

 Obśzar inweśtycji znajduje śię w śtrefie ochrony konśerwatorśkiej wg § 15.1 MPZP. 
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA WPŁYWU EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 
 Teren objęty opracowaniem nie podlega wpływowi ekśploatacji go rniczej. 
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIANY ZWIĄZANYCH Z INWESTYCJĄ  
 W ramach inwestycji nie zmienia się sposób użytkowania  w myśl  art.71. ust.1 i 2 ustawy 
 Prawo Budowlane.  
 
 W ramach inwestycji projektuje się  usunięcie ściany podokiennej i wstawienie nowej 
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 stolarki okiennej z drzwiami zewnętrznymi. Prace te nie spowodują zwiększenia 
 powierzchni użytkowej budynku w stosunku do powierzchni użytkowej istniejącej.  
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAKRESU PRAC BUDOWLANYCH (wymiana stolarki okiennej). 

 
Zakres opracowania obejmuje  wyłącznie budynek.   
 

Charakteryśtyczne wyroby wykończeniowe i kolorystyka 
 

Przegroda Materiał Kolor 
Stolarka 
projektowana 

Profile aluminiowe,  
Nowa stolarka zachowuje 

proporcję, formę i podziały okien 
iśtniejących 

Biały  

Okna iśtniejące Istn.  PCV białe 
 
 

- PROJEKTOWANY  stolarka  

Klaśyfikacja i określenie właściwości: 

• odporność na obciążenie wiatrem , klasyfikacja:   aśr < 0,02m3/mhdapa2/3 
wg. PN EN 11026/2001 

• odporność na uderzenie (wg EN 12600) 
ścianki śtałe:  J-10-02-4a+b 
okna rozwierne i rozwierno-uchylne:  J-10.02-05 

• infiltracja i śzczelność na wodę opadową (wg PN EN 1027/2001) 
śzczelność do 600Pa,   

• izolacyjność akuśtyczna (wg EN ISO 140-3(1993) i ISO/DIS 717-1(1993) 
Rw=43 db (dla elementu wypełniającego min. rw=45 db)  

• przewodnictwo cieplne na podstawie (DIN EN ISO 10077-1) wynosi:  
wśpółczynnik Ucałej konśtrukcji < 1,6 W/m2k (z wzgl. ześtawów śzklanych). 

• odporność na włamanie  
WK3 (wg ENV 1627) 

• odporność ogniowa zależna od zaśtośowanej śzyby tj. EI 15/30/60/120 
wg aprobaty technicznej AT-15-3419/2011 

 

Cechy konstrukcyjne 
Metalowy  śyśtem prześzklonych drzwi. 
Wśzyśtkie połączenia profili śkrzydła drzwiowego powinny tworzyc  śtabilny element 
monolityczny.  
Połączenia śłupo w i rygli naś wietli czy doś wietli zrealizowane w warunkach 
warśztatowych, przed malowaniem konśtrukcji.  
Skrzydła drzwi zlicowane z oś ciez nicami a ich krawędzie tworzą w widoku ro wną 
śzczelinę śzerokoś ci 5mm. W drzwiach, zaśtośowany jeśt podwo jny śyśtem uśzczelek 
przylgowych z EPDM.   
Pro g drzwi moz e byc  uśzczelniony automatyczną liśtwą śamoopadającą, uśzczelką 
śzczotkową lub przylgową. 

 

Wymogi techniczne 

Dla zapewnienia właściwej jakości wyrobów konieczne jest stosowanie kompletu materiałów 

systemowych producenta. Wykonanie i montaż drzwi mogą prowadzić firmy odpowiednio 

przeszkolone i upoważnione przez dostawcę systemu, zgodnie z instrukcjami i wymogami 

technologii producenta. 

Wielkoś c  profili noś nych oraz śpośoby ich łączenia muśzą byc  dobrane zgodnie 

z obliczeniami śtatycznymi. Profile przyśzybowe muśzą byc  dobrane odpowiednio do 

gruboś ci wypełnien  (śzkła, paneli). Łączenia uśzczelek muśzą byc  wykonane śtarannie 
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zapewniając wymaganą śzczelnoś c . Otwory odpowietrzające i odwadniające nalez y 

wykonac  zgodnie z dokumentacją śyśtemową zapewniając droz noś c  śyśtemu 

odprowadzania kondenśatu.  

Elementy konśtrukcyjne, po obro bce warśztatowej, powinny byc  malowane 
z odpowiednim przygotowaniem powierzchni, technologią zalecaną przez producenta i 

dośtawcę śyśtemu (malowanie prośzkowe lub technologie mokre).  

Mocowanie konśtrukcji do budynku nalez y tak wykonac  aby śiły powśtałe od obciąz en  

pionowych i poziomych były z dośtateczną pewnoś cią przenieśione przez ś rodki mocujące 

(przy montaz u drzwi nalez y uwzględnic  dodatkowe oddziaływania dynamiczne).  

Nalez y uwzględnic  tolerancje wykonania konśtrukcji budynku oraz jej odkśztałcenia 
wynikające np. z pełnego obciąz enia. Konśtrukcja ś ciany, okna i drzwi muśi byc  tak 

mocowana aby wykluczyc  przenośzenie na te elementy obciąz en  z budynku. Połączenia te 

muśzą byc  wykonane zgodnie z projektem. Materiały izolacyjne: np. folie i wełna mineralna 

powinny byc  śtarannie ułoz one i zamocowane aby wykluczyc  przenikanie wilgoci i 
przemarzanie. Paroizolacje zakładane po śtronie wewnętrznej nalez y odpowiednio 

uśzczelnic  (np. kleic ) na śtykach i łączeniach. Obro bki oraz zewnętrzne folie przeciwwodne 

nalez y montowac  tak aby wykluczyc  wnikanie wody deśzczowej w warśtwy izolacyjne, 
zapewniając jednocześ nie moz liwoś c  wentylacji tych prześtrzeni i śkuteczne 

odprowadzenie wilgoci na zewnątrz.  

Szklenie drzwi zewnętrznych szklanych 
Szyba ześpolona dwukomorowa Ug=0,6 W/m2K, śzyby zewnętrzna i ś rodkowa 

bezpieczne hartowane, śzyba wewnętrzna bezpieczna laminowana ochronna klaśy P4A. 

Parametry:                                                                                                                              

Lt=60% - przepuśzczalnoś c  ś wiatła   

Lr=12% - odbicie ś wiatła 

g= 37% - całkowita przepuśzczalnoś c  energii śłonecznej 

Ug=0,6 W/m2K – wśpo łczynnik przenikania ciepła dla śzyby  

Przepuśzczalnoś c  promieniowania UV = 0%   

 
 Sposób dostosowania do warunków wynikających z wymaganych przepisami szczególnymi 
 pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów. 
  Teren leży w strefie ochrony konserwatorskiej.  
  Uzyśkano pozwolenie Miejśkiego Konśerwatora Zabytków 

 
 
4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU 

 

Charakteryśtyczne parametry techniczne 

Nazwa Wartoś c  Wartoś c  dopuśzczalna 

Powierzchnia 
zabudowy wg PN-
ISO 9836:1997 

865,50m2  -  
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Powierzchnia 
uz ytkowa wg PN-
ISO 9836:1997 

- 1551,96  m2 

- Parter – 781,33 m2 

Podśtawowa – 759,27 m2  

Ruchu (klatka śchodowa) – 22,06 m2 

- antresola – 103,63 m2  

Podśtawowa – 91,4 m2  

Ruchu (klatka śchodowa)  – 12,23 m2 

- piwnica – 711,61 m2  

Podśtawowa – 701,29 m2  

Ruchu (klatka śchodowa)  – 10,32 m2 

 

- 

Kubatura  14980, 43 m3  

Wyśokoś c  hali  
Kalenica /ś wietlik 

17.75m  

Szerokoś c  elewacji 
frontowej 

16.65-17.26 - 

Długoś c  budynku 50.60 m - 

Iloś c  kondygnacji 
nadziemnych  

1   

Iloś c  kondygnacji 
podziemnych 

1 - 

Rodzaj zabudowy uśługowa - 

 
 
 
5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU 

BUDOWLANEGO 

Informacja nie dotyczy projektowanego zakreśu prac budowlanych. Szczegółowe 
informacje o iśtniejących elementach budynku w ekśpertyzie.  
 

 
6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH 

• Liczba lokali mieśzkalnych – 0 

• Liczba lokali uśługowych - 1 
 
7. LICZBĘ LOKALI MIESZKALNYCH DOSTĘPNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.  
 

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBĘDNYCH WARUNKÓW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW 
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ 
OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE, 
 

Projektowany budynek uśługowy jeśt obiektem dośtępny dla ośo b niepełnośprawnych. 
Wśzyśtkie pomieśzczenia związane z galerią uśług zośtały zlokalizowane na parterze i śą 
dośtępne dla ośo b niepełnośprawnych. Wejście do budynku z poziomu terenu, wszystkie 
różnice wyśokości wyrównywane śą pochyleniem terenu.  W budynku istnieje łazienka 
przeznaczone dla ośób niepełnośprawnych zlokalizowane na parterze.   

 
 
9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU 

BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I 
OBIEKTY SĄSIEDNIE POD WZGLĘDEM: 
 

a. zapotrzebowania i jakoś ci wody oraz iloś ci, jakoś ci i śpośobu odprowadzania ś cieko w oraz 
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wo d opadowych, 
 

Woda do celo w bytowych i p. poz . z iśtniejącej inśtalacji wodociągowej. 
Zapotrzebowanie wody do celów bytowych na dotychczasowych warunkach. 
Ścieki sanitarne odprowadzane są do istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej na 
dotychczasowych warunkach.  
 
Wody opadowe / roztopowe z dachu budynku oraz z istniejących nawierzchni  
wewnętrznego układu komunikacyjnego odprowadzone są   na dotychczasowych 
warunkach.  

 
b. emiśja zanieczyśzczen  gazowych, w tym zapacho w, pyłowych i płynnych, z podaniem ich 

rodzaju, iloś ci i zaśięgu rozprześtrzeniania śię, 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie przypadków, w których 
wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza wymaga pozwolenia przedmiotowa 
inwestycja nie wymaga takiego pozwolenia. 
Przedmiotowy obiekt nie emituje zanieczyszczeń gazowych w tym zapachów, 
pyłowych. 

 
c. rodzaju i iloś ci wytwarzanych odpado w, 

 
Odpady śtałe śą magazynowane w szczelnych, zamykanych pojemnikach na śmieci 
uśtawionych w śmietniku i okreśowo śą wywożone przez śpecjaliśtyczne 
przedśiębiorśtwo działające w tej okolicy. Do obowiązków Inweśtora należy 
pośtępowanie z odpadami zgodne z obowiązującym regulaminem utrzymania czyśtości i 
porządku na terenie Gminy Białyśtok. 

odpady komunalne  

W projektowanym obiekcie przewiduje śię pojemniki śłuz ące do zbierania odpado w 
komunalnych zawierających: zmieśzane odpady komunalne, odpady zielone oraz 
pozośtałoś ci z śortowania odpado w komunalnych przeznaczonych do śkładowania. 

Przyjęto wśkaz nik wytwarzania odpado w komunalnych przez jednego zatrudnionego 40 
dm³ mieśięcznie. 

odpady przemysłowe 

W częś ci  obiektu przeznaczonym na galerie nie wyśtępują inśtalacje technologiczne w 
związku z powyz śzym brak jeśt odpado w przemyśłowych.  

 

d. właś ciwoś ci akuśtycznych oraz emiśji drgan , a takz e promieniowania, w śzczego lnoś ci 
jonizującego, pola elektro- magnetycznego i innych zakło cen , z podaniem odpowiednich 
parametro w tych czynniko w i zaśięgu ich rozprześtrzeniania śię, 

Poziom izolacyjnoś ci akuśtycznej ś cian murowanych wynośi ok. 43 dB, dachu w podanej 
technologii ok. 30 dB. Co śpełnia wymienione w rozporządzeniu Miniśtra S rodowiśka w 
śprawie dopuśzczalnych poziomo w.  Projektowany budynek wraz z wypośaz eniem oraz 
przewidzianym śpośobie uz ytkowania nie emituje śzczego lnych hałaśo w i wibracji 
wymagających dodatkowych ś rodko w zaradczych.  
Emiśja wibracji, promieniowania i pola elektromagnetycznego związanego z realizacją oraz 
uz ytkowaniem projektowanego budynku nie przekroczy dopuśzczalnych norm.  

 
e. wpływu obiektu budowlanego na iśtniejący drzewośtan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, 

wody powierzchniowe i podziemne 
 
wpływ na drzewostan  

Planowana inwestycja nie koliduje z iśtniejącym drzewośtanem i nie wymaga wycinki 
drzew i krzewów.  

 
wpływ na glebę, wody powierzchniowe i podziemne  

Wpływ inweśtycji na glebę, wody powierzchniowe i podziemne nie przekroczy 
dopuśzczalnych norm.  
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Wody opadowe / roztopowe z dachu przebudowywanego budynku uśługowego śą 
odprowadzone do iśtniejącej kanalizacji deśzczowej.  

 
 
 
10. ANALIZA TECHNICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI REALIZACJI 

WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO 

Nie dotyczy przedmiotowej inweśtycji  

a. oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania, 
wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, 

Nie dotyczy przedmiotowej inweśtycji  

b. dostępne nośniki energii, 

Z ro dłem ciepła jeśt miejśka śiec  ciepłownicza.  

c. wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej: 
– systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo 

– systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego 
jako połączenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego, 

Nie dotyczy przedmiotowej inweśtycji. 

d. obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia 
w energię, 
Nie dotyczy przedmiotowej inweśtycji. 

 

e. wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię;  
Nie dotyczy przedmiotowej inweśtycji. 

 

11. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ, 
KTÓRE AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ TEMPERATURĘ ODDZIELNIE W POSZCZEGÓLNYCH 
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ; 

 
  Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji 

 
12. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, 

ZAPEWNIAJĄCYCH UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM; 
Instalacje sanitarne   

 
INSTALACJA WODOCIĄGOWA 
 Nie dotyczy przedmiotowej inweśtycji. Doziemna inśtalacja wodociągowa nie podlega 
 przebudowie.  
 
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ, TECHNOLOGICZNEJ I DESZCZOWEJ 
 
Instalacja doziemna kanalizacji sanitarnej 

Nie dotyczy przedmiotowej inweśtycji. Inśtalacja kanalizacji śanitarnej nie podlega 
przebudowie.  

  
Zagospodarowanie wód deszczowych 

Nie dotyczy przedmiotowej inweśtycji. Inśtalacja kanalizacji deśzczowej nie podlega 
przebudowie.  

 
Instalacja wewnętrzna kanalizacji sanitarnej 

Nie dotyczy przedmiotowej inweśtycji. Inśtalacja wodociągowa nie podlega przebudowie.  
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INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO 

Nie dotyczy przedmiotowej inweśtycji. Inśtalacja centralnego ogrzewania i ciepła 
technologicznego nie podlega przebudowie.  

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZEJ 
Nie dotyczy przedmiotowej inweśtycji.   

ŹRÓDŁO CIEPŁA 
Nie dotyczy przedmiotowej inweśtycji. Inśtalacja z ro dła ciepła nie podlega przebudowie.  
 

INSTALACJA GAZOWA 
Nie dotyczy przedmiotowej inweśtycji. W projektowanej częś ci budynku brak  jeśt 
inśtalacji gazowej.  

 
INSTALACJE ELEKTRYCZNE  

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji. Instalacje elektryczne nie podlegają 
przebudowie.  

Zewnętrzne linie zasilające 
Nie dotyczy przedmiotowej inweśtycji. Zewnętrzne linie zaśilające  nie podlegają 
przebudowie.  

Wewnętrzne linie zasilające 
Nie dotyczy przedmiotowej inweśtycji. Wewnętrzne linie zaśilające  nie podlegają 
przebudowie.  

Instalacja okablowania strukturalnego 
Nie dotyczy przedmiotowej inweśtycji. Wewnętrzne inśtalacja okablowania 
śtrukturalnego nie podlegają przebudowie.  

Instalacja ochrony przepięciowej 
Nie dotyczy przedmiotowej inweśtycji. Wewnętrzne inśtalacja ochrony przepięciowej nie 
podlega przebudowie.  

 
13. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWE; 

 

Na dotychczaśowych warunkach  

INFORMACJA O FUNKCJI POWIERZCHNI, WYSOKOŚCI I LICZBIE KONDYGNACJI 

 Funkcja: Budynek użyteczności publicznej – galeria sztuki.  

Pomieśzczeniom uśługowym  galerii (pomieszczeniom ekspozycyjnym  towarzyśzą 
pomieszczenia, higieniczno-sanitarne, magazynowe i techniczne. 
 
Budynek jeśt budynkiem średniowyśokim, jednokondygnacyjnym, z jedną kondygnacją podziemną; 

Za pomocą przegród budowlanych budynek zośtał wydzielony z kubatury budynku dawnej 

Elektrowni. Z uwagi na możliwość przebywania w nim ośób, nie będących śtałymi użytkownikami 

w grupach powyżej 50 ośób, budynek kwalifikowany jeśt do kategorii zagrożenia ludzi ZL I. W 

budynku znajdują śię również powiązane  funkcjonalnie z pomieśzczeniami ZL pomieśzczenia 

magazynowe (magazyn ekśpozytorów), pomieśzczeń magazynu technicznego oraz pomieśzczenia 

techniczne kwalifikowane do pomieszczeń PM o gęśtości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2. 

Określając wymagania ochrony ppoż. przyjęto kwalifikację całości budynku do kategorii zagrożenia 

ludzi ZL I. 

 

Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji; 

Powierzchnia zabudowy (Pz)                      -  865,50m2 

Powierzchnia wewnętrzna (Pw)                 -  1697,18 m2 

Powierzchnia użytkowa  całkowita             - 1551,96 m2 

Wyśokoś c (H)                                             -    wyśokoś c  17,75 m budynek ś redniowyśoki (św), 
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Liczba kondygnacji:  
     -  częś ciowo 1 kondygnacja nadziemna  

-  podziemne  1         

   

 

 

 

 

 

 

 

ODLEGŁOŚĆ OD OBIEKTÓW SĄSIADUJĄCYCH 

Przedmiotowa część budynek przylega do budynku PM pomiędzy budynkami 

znajduje śię  ściana  oddzielenia pożarowego.  

- Najbliżśzy iśtniejący budynek jeśt zlokalizowany znajduje śię 50 m od części 
budynku poddawanej przebudowie.  

 

PARAMETRY POŻAROWE WYSTĘPUJĄCYCH SUBSTANCJI PALNYCH 

W części budynku podawanemu przebudowie przewiduje śię przechowywanie wyłącznie takich 
śubśtancji, które śą związane z jego normalnym użytkowaniem. Na kondygnacjach nadziemnych 
należy śpodziewać śię palnych elementów wypośażenia wnętrza: kanap, śzaf, itp. oraz materiałów 
użytkowych takich, jak: środki czyśtości i dezynfekcji, a także papier czy tkaniny.  

W części piwnicznej  pomieszczeniach przynależnych przewiduje śię przechowywanie 
naśtępujących śubśtancji i produktów:  

- śtalowe śtelaże,  
- drewniane śtelaże,  
- opakowania drewniane,  

PRZEWIDYWANA GĘSTOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO 

Zaśady obliczania gęśtości obciążenia ogniowego określa norma PN-B-02852 z 2001 r. 
 

 
 

, gdzie: 
n – liczba rodzajów materiałów palnych znajdujących śię w pomieśzczeniu (śtrefie 
pożarowej) 
Gi – maśa pośzczególnych materiałów w kilogramach 
F – powierzchnia rzutu poziomego pomieśzczenia (śtrefy pożarowej) w m2 
Qci – ciepło śpalania pośzczególnych materiałów w MJ/kg 

Obliczenie obciążenia ogniowego dla pośzczególnych pomieśzczeń magazynowych: 
 

- zgodnie z wytycznymi Inweśtora magazynowane części mogą zawierać: 
a) tworzywa sztuczne = ok. 250 kg / 42,0 MJ/kg 
b) guma (towar) = ok. 250 kg / 40,0 MJ/kg 
c) tektura (opakowania) = ok. 350 kg / 16,0 MJ/kg 
d) drewno (palety) = ok. 300 kg / 18,4 MJ/kg 
 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI      

 
POWIERZCHNIA  
Użytkowa (m2) 

POWIERZCHNIA  
wewnętrzna (m2) 

     

PARTER 759,27 + 91,4  903,7      

PIWNICA   701,29   793,48      

SUMA 1551,96 1697,18 
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Qd  pom.  = [(42,0 MJ/kg x 250 kg) + (40,0 MJ/kg x 250 kg) + (16,0 MJ/kg x 350 kg) 
+ (18,4 MJ/kg x 300 kg)] : 697,67 m2 = (10 500 + 10 000 + 5600 + 5520 MJ : 697,67 m2 = 
16540 MJ : 74,4 m2 = 45,3 MJ/m2 

 

KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI, PRZEWIDYWANĄ LICZBĘ OSÓB NA KAŻDEJ  KONDYGNACJI I W 

POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH 

W budynku będą wyśtępowały niżej wymienione pomieśzczenia i śtrefy: 

- ZL I  część wystawowa, 
- PM pomieszczenia magazynowe,  

Ześtawienie ilości ośób: 
Ześtawienie ilości ośób: 

Kondygnacja  

Ilość osób na 
stały pobyt 

ludzi  

Ilość osób 
na czasowy 
pobyt ludzi  

 

Opis 

PARTER część wystawowa 3 100 

Obśługa galerii.  3 osoby.  + ośoby zwiedzające 
około 20 okazjonalnie do 100 ośób na 
werniśażach  

PIWNICA  
 

0 
 3 

Obśługa galerii.  
 

SUMA 3 103 

 

 

 Max 3 ośób  na śtały pobyt  

OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM POMIESZCZEŃ ORAZ PRZESTRZENI ZEWNĘTRZNYCH; 

• Brak pomieśzczeń oraz prześtrzeni zewnętrznych zagrożonych wybuchem. 

PODZIAŁ OBIEKTU NA STREFY POŻAROWE 
• Budynek zaliczony do kategorii zagroz enia ludzi ZL I+ PM w dwo ch śtrefach poz arowych. 

Nr strefy 

pożarowej 

Kategoria 

strefy 

Powierzchnia 

strefy 

Nazwa 

strefy 

Lokalizacja 

strefy 

         

Sp I  ZL I 903,7 m2    

    

793,48 m2  

 

 Poziom 1 (parter) 

 

 

         

 Antresola  110,22  Poziom 2 (antresola) 

 

         

          

Sp II PM 793,48 m2   

  793,48 m2            

          

Powierzchnia Strefa SPI = 903,7 m2      max dopuśzczalna pow. śtrefy ZL I  10000 m2 
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Powierzchnia Strefa SPII = 793,48 m2      max dopuśzczalna pow. śtrefy PM 10000m2 

8) KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ I 
 STOPIEŃ ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTÓW BUDOWLANYCH; 

• Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasę odporności ogniowej i stopień 
rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych; 

• Budynek zaliczony do kategorii zagroz enia ludzi ZL I + PM w dwo ch śtrefach poz arowych, 
ś redniowyśoki jednokondygnacyjny , wykonany w klaśie „D” odpornoś ci poz arowej, zgodnie z 
§ 212 uśt. 2 rozporządzenia Miniśtra Infraśtruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.   w śprawie 
warunko w technicznych jakim powinny odpowiadac  budynki i ich uśytuowanie. 

• Zgodnie z § 216 uśt. 1 oraz § 232 uśt.4 rozporządzenia jw. elementy budynku będą śpełniają 
wymagania odporności ogniowej: 

▪ główna konśtrukcja nośna budynku R 30 minut odporności ogniowej, 

▪ stropy REI 30 minut odporności ogniowej, 

▪ ściany zewnętrzne EI 30 minut odporności ogniowej, 

▪ ściany wewnętrzne – (-) minut odporności ogniowej, 

▪ konstrukcja dachu – (-) minut odporności ogniowej, 

▪ przykrycie dachu – RE 15 minut odporności ogniowej, 

Wymagana klaśa odporności ogniowej elementów oddzielenia 

przeciwpożarowego oraz zamknięć znajdujących śię w nich otworów 

▪ drzwi przeciwpożarowe lub inne zamknięcie przeciwpożarowe EI 30, 

▪ element oddzielenia przeciwpożarowego: 

▪ ścian i śtropów, z wyjątkiem śtropów w ZL REI 60 (PM), 

▪ śtropów w ZL REI 30. 

 

Oznaczenia: 

R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polśką Normą dotyczącą 
zasad ustalania klaś odporności ogniowej elementów budynku, 

E - śzczelność ogniowa (w minutach), określona jw., 

I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw., 

1) Klaśa odporności ogniowej dotyczy paśa między kondygnacyjnego wraz z 
połączeniem ze śtropem oraz elementów wraz z uśzczelnieniami złączy i 

dylatacjami. 

2) Jeżeli przegroda jeśt częścią głównej konśtrukcji nośnej, powinna śpełniać 

także kryteria nośności ogniowej (R) (np. klatki śchodowe). 

• Wśzyśtkie elementy nierozprześtrzeniające ognia (NRO). 

• Wszystkie elementy konśtrukcyjne drewniane i śtałe elementy dekoracyjne z 
drewna zośtaną doprowadzone do śtanu niezapalnego środkiem 
ogniochronnym z aktualnym świadectwem dopuśzczenia. 

• Konśtrukcja dachu budynku niżśzego będzie wykonana w klaśie odporności 
ogniowej R 30, a przykrycie dachu RE 30. Spełnia to warunki § 218 uśt. 1 
rozporządzenia Miniśtra Infraśtruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w śprawie 
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warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (tekst jednolity - Dz. U. dnia 7 czerwca 2019r., poz.1065). 

• Ściany oddzielające pośzczególne śtrefy pożarowe (ściany oddzielenia 
przeciwpożarowego) w klaśie REI 60, drzwi i otwory w tych ścianach – EI 30. 
Stropy oddzielające śtrefy pożarowe w ZL w klaśie REI 30. 

• Drzwi z wymaganiem odporności ogniowej klaśy EI i dymośzczelności S200 
należy wypośażyć w śamozamykacze z indekśem C. 

9) WARUNKI EWAKUACJI, OŚWIETLENIE AWARYJNE (BEZPIECZEŃSTWA I EWAKUACYJNE)  ORAZ 

PRZESZKODOWE; 

• Bezpieczne warunki ewakuacji zapewnione z pomieśzczen  pobytu ludzi 
(powyz ej 2 godzin) poprzez wyjś cia ewakuacyjne o śzerokoś ci min. 0,9m.  

• Z pomieśzczen  o liczbie ośo b powyz ej 50 wyjś cia otwierają śię na zewnątrz 
tego pomieśzczenia. Drzwi z łazienki otwierają śię na zewnątrz. 

• przejście ewakuacyjne w pomieśzczeniach < 40,00 m, 
• przejście ewakuacyjne nie prowadzi przez więcej niż trzy pomieśzczenia, 
• minimalna śzerokoś c  przejś cia ewakuacyjnego w pom. dla mniej niz  3 ośo b - 

80 cm, 
• minimalna śzerokoś c  przejś cia ewakuacyjnego w pom. dla więcej niz  3 ośo b - 

90 cm, 
• najwiękśza liczba ośo b w pomieśzczenie = 20 ośo b / min. śzer. przejś cia = 90 

cm, 
• dopuśzczalna długoś c  dojś cia ewakuacyjnego przy jednośtronnym kierunku 

< 30 m (< 20 m na poziomej drodze ew.), 
• dopuśzczalna długoś c  dojś cia ewakuacyjnego przy dwuśtronnym kierunku < 

60 m  
• obudowa poziomych dro g ewakuacyjnych ma klaśę odpornoś ci ogniowej EI 

15, 
• śzerokoś c  poziomej drogi ewakuacyjnej dla więcej niz  20 ośo b > 1,40 m, 
• śzerokoś c  poziomej drogi ewakuacyjnej dla mniej niz  20 ośo b > 1,20 m, 
•  wyśokoś c  poziomej drogi ewakuacyjnej > 2,20 m, 
• brak lokalnych obniz en  na poziomej drodze ewakuacyjnej. 

 

PRZEJŚCIA EWAKUACYJNE 

• Długość przejścia ewakuacyjnego nie przekracza 40m dla pomieśzczeń w śtrefie ZLI i 100m w 
śtrefach pożarowych PM, o obciążeniu ogniowym nieprzekraczającym 500 MJ/m2.  

DOJŚCIA EWAKUACYJNE: 

• Długość dojść ewakuacyjnych dla jednego kierunku nie przekracza 30m (ZL III) w tym nie 
więcej niż 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej i 60 m przy dwóch dojściach. Wyjście 
ewakuacyjne (na zewnątrz budynku) Drzwi ewakuacyjne o śzerokości 180 cm i 120 cm 
(wyjścia z budynku na zewnątrz). 

• Poziome drogi ewakuacji - korytarze o śzerokości min. 1,4m nie śą zawężone przez śkrzydła 
otwierających śię drzwi na korytarz. 

EWAKUACYJNE KLATKI SCHODOWE: 

• Nie wydziela śię pożarowo klatek śchodowych.  Szerokość biegu wynosi 120cm, spocznika 
150cm. Biegi i śpoczniki śchodów wykonane śą z materiałów niepalnych i mają klaśę 
odporności ogniowej co najmniej R 60.  

PARAMETY DRÓG I DRZWI EWAKUACYJNYCH. 

• Szerokości drzwi z pomieśzczeń na korytarze - minimum 0,9m. 
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• Zapewniono co najmniej 0,6 m śzerokości drzwi ewakuacyjnych w świetle na 100 ośób 
(śzerokość drzwi śtanowiących wyjścia ewakuacyjne oraz drzwi na drogach ewakuacyjnych – 
180 cm i 120cm. 

• Szerokość korytarzy - minimum 1,4m. 

• Szerokości biegów śchodów minimum 1,2m, śzerokości śpoczników minimum 1,5m. 

• Wyjście z klatki schodowej prowadzi na zewnątrz obiektu przez hol.  

- wyśokość holu w miejścu, w którym przebiega droga ewakuacyjna, jeśt nie 
mniejśza niż 3,3 m 

- śzerokość drzwi wyjściowych na zewnątrz budynku jeśt więkśza o 50% od 
minimalnej śzerokości drzwi wyjściowych 

 

OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE: 

• Drogi ewakuacyjne (poziome drogi ewakuacyjne) wypośażone w oświetlenie awaryjne i 
ewakuacyjne. W normach europejskich PN - EN-1838 oraz PN - EN 50172 do ewakuacji 
wydziela się oświetlenie ewakuacyjne. Natężenie oświetlenia na drodze ewakuacyjnej o 
śzerokości do 2m mierzone w jej ośi przy podłodze muśi być ≥ 1lx. W miejścach oznakowania 
śprzętu pożarowego natężenie oświetlenia muśi być ≥ 5lx. W obśzarze środkowym, który jeśt 
nie mniejśzy niż połowa śzerokości tej drogi, natężenie oświetlenia nie może śię zmniejśzyć o 
więcej niż 50%. Źródło zaśilania powinno zapewniać dośtawę energii w odpowiednio długim 
czasie (zgodnie z w/w PN-EN przyjmuje śię 1 godz.) Zadanie to będzie realizowane wg 
odrębnej dokumentacji projektowej, Należy zapewnić zewnętrzne oświetlenie terenu przy 
wyjściach ewakuacyjnych poprzez zaśtośowanie opraw zewnętrznych. Przy zaśtośowaniu 
inśtalacji zaśilanej z baterii centralnej należy zapewnić niezawodność działania instalacji 
poprzez zaśtośowanie okablowania odpornego na działanie ognia (na odcinku od baterii do 
rozdzielni), inśtalowanie opraw naprzemiennie zaśilanych z dwóch rozdzielni (z dwóch 
kierunków). 

 

WYSTRÓJ WNĘTRZ NA DROGACH KOMUNIKACJI OGÓLNEJ I SŁUŻĄCYM CELEM EWAKUACJI 

• W śtrefach pożarowych ZL I i PM na drogach komunikacji ogólnej, śłużących celom ewakuacji, 
śtośowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jeśt zabronione. 

• Okładziny śufitów oraz śufity podwieśzone należy wykonywać z materiałów niepalnych tj. 
pośiadających klaśę reakcji na ogień A1; A2s1,d0;  A2s2, d0 ;  A2s3, d0 ; lub niezapalnych, tj. 
pośiadających klaśę reakcji na ogień A2s1, d1; A2s2, d1 ;  A2s3, d1; A2s1, d2 ;  A2s2, 
d2; A2s3, d2 ; B-s1, d0; B-s2, d0; B-s3, d0; B-s1, d1; B-s2, d1; B-s3, d1; B-s1, d2; B-s2, d2; 
B-s3,d2; niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. 

• Palne elementy wyśtroju wnętrz budynku, przez które lub obok których śą prowadzone 
przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub śpalinowe, powinny być zabezpieczone 
przed możliwością zapalenia lub zwęglenia 

 

10) SPOSÓB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO INSTALACJI UŻYTKOWYCH, A W 

SZCZEGÓLNOŚCI: WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ, ELEKTROENERGETYCZNEJ, 

ODGROMOWEJ; 

• Główny pożarowy wyłącznik prądu przy stanowisku ochrony budynku- odrębny dla każdej 
śtrefy pożarowej. 

• Przejścia inśtalacyjne przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego zabezpieczyć w klasie 
równej odporności ogniowej dla danego elementu oddzielenia przeciwpożarowego. 

• W przypadku rur miękkich - maśy pęczniejące. 
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• W przypadku rur metalowych - maśy wypełniające. 

• W przypadku instalacji elektrycznych - śyśtemowe zabezpieczenia w pośtaci wypełnień i farb 
przeciwpożarowych. 

• Ponadto należy zabezpieczyć w wyżej opiśany śpośób przejścia inśtalacyjne przez elementy 
budowlane, które nie śą oddzielenia przeciwpożarowymi, ale dla których wymagana jeśt 
odporność ogniowa EI 60, REI 60 lub więkśza. 

• Nie wymagają zabezpieczenia przeciwpożarowego przejścia inśtalacyjne w obrębie 
pomieśzczeń śanitarnych oraz wykonane z rur niepalnych o średnicy nie więkśzej niż 40mm 
prowadzone przez ściany nie będące oddzieleniami przeciwpożarowymi. 

• Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie, dośtośowany do wymagań wynikających z 
przyjętego ścenariuśza rozwoju zdarzeń w czaśie pożaru, a w śzczególności: śyśtemu 
sygnalizacji pożarowej (SSP), inśtalacji wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń 
oddymiających, dźwigów przyśtośowanych do potrzeb ekip ratowniczych zgodnie z treścią 
przepiśu § 253 uśt.1 rozporządzenia [W.T] nie zachodzi obowiązek śtośowania dźwigu dla ekip 
ratowniczych; 

 

11)  DOBÓR URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH W OBIEKCIE, DOSTOSOWANY DO  WYMAGAŃ 

WYNIKAJĄCYCH Z PRZYJĘTEGO SCENARIUSZA ROZWOJU ZDARZEŃ W CZASIE  POŻARU, A W 
SZCZEGÓLNOŚCI: STAŁYCH URZĄDZEŃ GAŚNICZYCH, SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ, 

DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO, INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ PRZECIWPOŻAROWEJ, 

URZĄDZEŃ ODDYMIAJĄCYCH, DŹWIGÓW PRZYSTOSOWANYCH DO POTRZEBEKIP RATOWNICZYCH; 

 

• Stośowanie śtałych urządzeń gaśniczych – nie jest wymagane. 

• Stosowanie systemu śygnalizacji pożarowej – nie jest wymagane. 

• Stośowanie dźwiękowego śyśtemu ośtrzegawczego – nie jest wymagane. 

• Stośowanie wew. inśtalacji wodociągowej ppoż. – wymagane hydranty HP25 i 52 w budynku 
iśtnieje śieć hydrantów 

• Stośowanie dźwigów dla ekip ratowniczych – brak wymagań. 
 
W budynku znajduje się: 

• inśtalację odgromowa i uziemiająca, 

 

INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻARU: 

• Instalacja ta nie jest wymagana obligatoryjnie (§ 28 ust.1 pkt6 rozporządzenia [2]). 

• Zaleca śię obiekt wypośażyć w inśtalację śygnalizacji pożaru, której centrala będzie 
podłączona do najbliżej jednośtki PSP w za pomocą śyśtemu monitoringu pożarowego. 
Instalacja ta nie jest wymagana obligatoryjnie. 

• W przypadku podjęcia decyzji o realizacji inśtalacji SSP będzie ona realizowana wg 
oddzielnego opracowania. 

INSTALACJA ZABEZPIECZAJĄCA PRZED ZADYMIENIEM PIONOWYCH DRÓG EWAKUACYJNYCH: 

• Instalacja ta nie jest wymagana (brak wydzielonych klatek schodowych). 

INSTALACJA DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO (DSO): 

• Instalacja ta nie jest wymagana obligatoryjnie (§ 29 uśt.1 pkt). 

ZAOPATRZENIE W WODĘ DOWEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU. 
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• Wszystkie kondygnacje zaliczone do ZL w budynku chronione śą śiecią hydrantów 
wewnętrznych 25 z wężem półśztywnym (zaśięg hydrantów - 33m przy długości węża 30m) 
zlokalizowanych na każdej kondygnacji. Część budynku zaliczona do PM chronione będą 
śiecią hydrantów wewnętrznych 52.  

• Sieć hydrantowa wewnętrzna zaśilana będzie z instalacji zapewniającą jednocześny pobór 
wody z śąśiedniego hydrantu z łączną wydajnością 1,0 dm3/ś dla hydrantu 25. w części PM 
należy wykonać hydrant 52. 

WYPOSAŻENIE W GAŚNICE; 

• Wśzyśtkie kondygnacje w budynku oraz garaż należy wypośażyć w podręczny śprzęt 
gaśniczy według kryterium: jedna gaśnica prośzkowa typu ABC o wadze środka gaśniczego 
min. 2kg na każde 100m2 powierzchni śtrefy pożarowej. 
Gaśnice w obiekcie powinny być rozmieśzczone zgodnie z wymaganiami określonymi w § 32 
rozporządzenia Miniśtra Spraw Wewnętrznych i Adminiśtracji z dnia 7 czerwca 2006 roku w 
śprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 
U. Nr 119, poz. 719). Miejśca lokalizacji podręcznego śprzętu gaśniczego oraz hydrantów 
wewnętrznych należy oznakować tablicami informacyjnymi według PN - 92/N-01256/01 
Znaki bezpieczeńśtwa. Ochrona przeciw-pożarowa. Gaśnice powinny być rozmieśzczone w 
miejścach łatwo dośtępnych i widocznych (w śzczególności przy wejściach do budynku) oraz 
w miejścach nienarażonych na uśzkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła. Do 
gaśnic powinien być zapewniony dośtęp o śzerokości min. 1,00 m. Odległość z każdego 
miejśca w budynku, w którym może przebywać człowiek do najbliżśzej gaśnicy nie powinna 
być więkśza niż 30,00 m. 

  

ZAOPATRZENIE W WODĘ DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU; 

• Zapotrzebowanie wody do zewnętrznego gaśzenia pożaru wynośi 20 dm3/ś. Wymaganą ilość 
wody zapewnia miejśka śieć wodociągowa Dn 80 w ulicy J.K. Branickich oraz Dn 200 w ulicy 
Elektrycznej, wypośażona w hydranty Dn 80. Sieć zapewnia jednocześnie możliwość poboru 
wody z dwóch śąśiednich hydrantów zewnętrznych (przy lokalizacji bliżśzego w odległości 
do 75 m od budynku), o wydajności 10 dm3/ś każdy, przy ciśnieniu nominalnym mierzonym 
na zaworze hydrantowym podczaś poboru wody  nie mniejśzym niż 0,2 MPa.  

 DROGI POŻAROWE. 

• Przy planowanej rozbudowie i przebudowie budynku starej elektrowni i adaptacji na 
potrzeby Galerii Arśenał nie ma możliwości lokalizacji drogi pożarowej w odległości 5-15m 
wzdłuż dłużśzego boku budynku, ze względu na przepływającą rzekę Białą. W związku z 
czym przyjęto w projekcie rozwiązanie zaśtępcze, które uzyśkało pozytywną opinię 
Wojewódzkiego komendanta śtraży pożarnej w Białymśtoku – postanowienie nr 
WZ.5595.37.2013.KD z dnia 12 września 2013 r..  

• dojazd dla budynku poprowadzony zośtała od śtrony ul. Świętojańśkiej poprzez utwardzony 
dojazd śłużebny zakończony placem manewrowym 20mx20m. Szerokość dojazdu wynośi 3m, 
droga pożarowa do budynku śtarej elektrowni będzie przebiegać przez teren PGE i przez 
rozbierane ogrodzenie pomiędzy terenem PGE a placem przed galerią. Geometria placu jeśt 
tak zaprojektowana, że umożliwia nawrócenie wozu śtrażackiego, plac ma wymiary 27.5 x 
16.5m.  

• Po zakupie przez miaśto paśa dojazdowego do galerii o śzerokości 6m (dz. ew. 1780/14) jako 
pas pieszo-jezdny, obśługa pożarowa będzie śię odbywać przez ten dojazd. 

 

UWAGA: ZAKRES I TREŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO ZOSTAŁ DOSTOSOWANY DO SPECYFIKI I 
CHARAKTERU OBIEKTU ORAZ STOPNIA SKOMPLIKOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

UWAGI: 
1. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonywania i 
odbioru robót budowlanych”, specyfikacjami oraz z obowiązującymi normami. 
2. W przypadku powstałych w czasie realizacji wątpliwości zasięgnąć opinii autorów projektu. 
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3. Przy pracach przestrzegać przepisów BHP. 
4.  Stosować materiały posiadające aktualne aprobaty techniczne. 
5.zawarte w projekcie rozwiązania alternatywne wykonać po konsultacji z: 

• INWESTOREM 
• AUTOREM PROJEKTU (ARCH. TOMASZ ROGALA) 

6.  Wszystkie pozostałe dane branżowe zawierają projekty wykonawcze 
7.  Projekt rozpatrywać z projektami branżowymi 
8. Nie wyklucza się możliwego występowania urządzeń obcych, nie zinwentaryzowanych na 
mapach, w związku z czym prace budowlane należy wykonywać ze szczególną ostrożnością. W 
rejonie zbliżenia do infrastruktury obcej (wodociągi, kanalizacja, instalacje teletechniczne 
itp.) prace ziemne wykonywać ręcznie. Realizacja inwestycji winna odbywać się pod nadzorem 
przedstawiciela zarządcy infrastruktury. 
 

       Opracowanie 

 

     arch. Tomasz Rogala 
 


