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EGZ. NR 1  



Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce
nr 174 położonej w Zabratówce

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilosć Krot. Jedn.

1 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

1.1 Nr STWiOR: D.01.01.01
KNNR 1/111/1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym

0,205 = 0,205000
0,205 0,205 km

2 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG

2.1 Nr STWiOR: D.01.02.04
KNNR 5/721/1
Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5·cm - doc. gł. 4 cm
W-wa ścieralna dowiązanie 8,00 = 8,000000

8,00 8,00 0,80 m
2.2 Nr STWiOR: D.01.02.04

KNNR 5/721/1
Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5·cm
W-wa wiążąca dowiązanie 8,00 = 8,000000

8,00 8,00 m
3 Kody CPV: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 

ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

3.1 Nr STWiOR: D.02.01.01
KNNR 1/202/5
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,40·m3, kategoria gruntu I-II
Jezdnia 201,50*3,90*0,30 = 235,755000
Dowiązanie ((8,90+3,90)*3,60/2,00)*0,30 = 6,912000
Zjazd prawy 6,00*1,00*0,20 = 1,200000

243,87 243,87 m3
3.2 Nr STWiOR: D.02.01.01

KNR 401/108/8
Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1·km - doc. 4 km

243,87 = 243,870000
243,87 243,87 4,00 m3

4 Kody CPV: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 
ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA
4.1 Nr STWiOR: D.04.01.01

KNNR 6/103/3 (2)
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny
Jezdnia 201,50*3,90 = 785,850000
Dowiązanie (8,90+3,90)*3,60/2,00 = 23,040000
Zjazd prawy 6,00*1,00 = 6,000000

814,89 814,89 m2
5 Kody CPV: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 

ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
PODBUDOWA

5.1 Nr STWiOR: D.04.05.01
KNR 231/111/3
Warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa naturalnego cementem wykonywana sprzętem 
mechanicznym, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm - warstwę wzmacniającą należy wykonać z 
mieszanki dostarczonej z węzła
Jezdnia 201,50*3,90 = 785,850000
Dowiązanie (8,90+3,90)*3,60/2,00 = 23,040000
Zjazd prawy 6,00*1,00 = 6,000000

814,89 814,89 m2
5.2 Nr STWiOR: D.04.05.01

KNR 231/111/4
Warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem wykonywana 
sprzętem mechanicznym, dodatek za każdy następny 1·cm grubości podbudowy (doc. gr. 5 cm) - 
warstwę wzmacniającą należy wykonać z mieszanki dostarczonej z węzła
Jezdnia 201,50*3,90 = 785,850000
Dowiązanie (8,90+3,90)*3,60/2,00 = 23,040000
Zjazd prawy 6,00*1,00 = 6,000000

814,89 814,89 5,00 m2



Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce
nr 174 położonej w Zabratówce

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilosć Krot. Jedn.
5.3 Nr STWiOR: D.04.04.02

KNNR 6/113/6
Podbudowa zasadnicza z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm - doc. 20 cm
Podbudowa zasadnicza - jezdnia 201,50*3,50 = 705,250000
Podbudowa zasadnicza - dowiązanie (8,50+3,50)*3,60/2,00 = 21,600000

726,85 726,85 1,33 m2
6 Kody CPV: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 

ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

6.1 Nr STWiOR: D.04.03.01
KNNR 6/1005/6
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu
Warstwa wiążąca - jezdnia 201,50*3,10 = 624,650000
Warstwa wiążąca - dowiązanie (8,10+3,10)*3,60/2,00 = 20,160000

644,81 644,81 m2
6.2 Nr STWiOR: D.04.03.01

KNNR 6/1005/7
Skropienie nawierzchni asfaltem
Podbudowa zasadnicza - jezdnia 201,50*3,50 = 705,250000
Podbudowa zasadnicza - dowiązanie (8,50+3,50)*3,60/2,00 = 21,600000
Warstwa wiążąca - jezdnia 201,50*3,10 = 624,650000
Warstwa wiążąca - dowiązanie (8,10+3,10)*3,60/2,00 = 20,160000

1 371,66 1 371,66 m2
7 Kody CPV: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 

ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

7.1 Nr STWiOR: D.05.03.05
KNNR 6/308/1 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość 
po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t - doc. 5 cm - standard KR3
Jezdnia 201,50*3,10 = 624,650000
Dowiązanie (8,10+3,10)*3,60/2,00 = 20,160000

644,81 644,81 1,25 m2
7.2 Nr STWiOR: D.05.03.05

KNNR 6/308/1 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość
po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t - standard KR3
Jezdnia 201,50*3,00 = 604,500000
Dowiązanie (8,00+3,00)*3,60/2,00 = 19,800000

624,30 624,30 m2
8 Kody CPV: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 

ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA

8.1 Nr STWiOR: D.05.02.01
KNNR 6/204/6
Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 15·cm - doc. 20 cm
Zjazd prawy 6,00*1,00 = 6,000000

6,00 6,00 1,33 m2
9 Kody CPV: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 

ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
POBOCZA

9.1 Nr STWiOR: D.06.03.01
KNNR 6/113/5
Pobocza z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm
Strona prawa 201,50*0,50-6,00*0,50 = 97,750000
Strona lewa 201,50*0,50 = 100,750000
Dowiązanie 3,60*0,50*2,00 = 3,600000

202,10 202,10 m2


