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Czes¢ opisowa do projektu budowlano - wykonawczego z branzy drogowej dla zadania
pn.: ,Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej zlokalizowanej na dziatkach o nr ewid. 1485/1,
1486/2, 1487/2, 1488/3, 1492/3, 1507/1, 1416 potozonych w miejscowosci Chmielnik”.

1.

3.

Dane ogo6lne, przedmiot i zakres opracowania

Lokalizacje inwestycji przedstawiono na rysunku nr D1 — Orientacja.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla  zadania
pn.: "Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej zlokalizowanej na dziatkach o nr ewid. 1485/1,
1486/2, 1487/2, 1488/3, 1492/3, 1507/1, 1416 potozonych w miejscowosci Chmielnik”.

Inwestorem przedsigewziecia jest:
Gmina Chmielnik
36-016 Chmielnik 50

Lokalizacja: Dz. ew. nr 1485/1, 1486/2, 1487/2, 1488/3, 1492/3, 1507/1, 1416
obreb ewid. Chmielnik, jednostka ewid. Chmielnik

Jednostka projektowa:
Pro-Inwest Lukasz Wyzykowski, ul. Legionistow 4, 36-200 Brzozow

Projektant: mgr inz. tukasz Wyzykowski
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci drogowej nr ewidencyjny MAP/0275/PWQOD/11

Opracowat: mgr inz. Dawid Szurle;
Podstawa opracowania dokumentacji projektowej
Podstawg opracowania dokumentacji projektowe; jest:
a) mapa zasadnicza w skali 1:500

) wizje lokalne w terenie

) uzgodnienia z Inwestorem
)

)

o O T

obowigzujace przepisy budowlane, normy prawne i wytyczne projektowe
katalogi urzadzen i materiatow

D

Warunki gruntowo — wodne

Dla potrzeb przedmiotowego projektu zatozono ponizsze warunki gruntowo — wodne:
— dobre warunki wodne
— grupe nosnosci podtoza G — 1
— grunty niewysadzinowe

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski
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— kategorie geotechniczng pierwszg zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 IX 1998 w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

W przypadku napotkania przez Wykonawce innych warunkéw gruntowo - wodnych nalezy
doprowadzi¢ podioze do grupy nosnoéci podioza G — 1.

Skarpy wykopow powinny by¢ zabezpieczone w sposdb zabezpieczajacy ich statecznos¢. Sposdb
zabezpieczenia wykopow nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami. Za prawidtowe zabezpieczenie
odpowiada Kierownik budowy. Nie dopuszcza sie prowadzenia robét ziemnych podczas trwania
opadéw atmosferycznych. Podczas prowadzenia rob6t ziemnych nalezy zachowac naturalng
strukture gruntdéw, w przypadku jej naruszenia Wykonawca zobowigzany jest do jego wymiany.
Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-S-02205 Roboty Ziemne. Przestrzegaé
przepisow BHP dotyczacych robét ziemnych oraz montazowych.

4. Opis stanu istniejacego
W stanie istniejacym zlokalizowana jest droga gminna wewnetrzna o szerokoSci zmiennej
od ok. 2,50 m do ok. 3,00 m. Nawierzchnia przedmiotowej drogi wykonana jest z kruszywa. Jej stan
techniczny okre$la sie jako zty, wymagajacy przebudowy z uwagi na bezpieczenstwo, zardwno
w ruchu pieszym, jak i samochodowym.
Woda opadowa i roztopowa w stanie istniejagcym z drogi gminnej wewnetrznej rozdeszczana jest
czesciowo do istniejgcego rowu przydroznego, a czesciowo na przylegte tereny znajdujace sie
w granicy istniejacego pasa drogowego.

5. Opis stanu projektowanego

Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr D2 — Plan sytuacyjny.

W ramach planowanego przedsiewziecia przewiduje sie przebudowe drogi gminnej wewngtrznej
zlokalizowanej na dziatkach o nr ewid. 1485/1, 1486/2, 1487/2, 1488/3, 1492/3, 1507/1, 1416.

Na odcinku drogi gminnej wewnetrznej na dziatkach o nr ewid. 1485/1, 1486/2, 1487/2, 1488/3,
1492/3, 1507/1, 1416 zaprojektowano jezdnig o szerokosci 3,00 m o nawierzchni bitumicznej oraz
zjazdy zwykte o nawierzchni bitumicznej a takze miejscowe poszerzenie jezdni do szeroko$ci
4,50 m. Ponadto zaprojektowano obustronne pobocza z kruszywa o szerokosci 0,50 m na catosci
projektowanego odcinka W ramach zadania projektuje sie bariere energochtonng o dtugosci
28,00 m. Dodatkowo planuje sie odmulenie rowow przydroznych wraz z oczyszczeniem przepustow
pod zjazdami.

Diugos¢ drogi gminnej wewnetrznej wynosi 320,00 m.

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski
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6. Konstrukcja nawierzchni

Rozwigzanie konstrukcji przedstawiono na rysunku nr D 3— Typowy przekrdj poprzeczny.

Na podstawie przyjetej kategorii gruntbw G - 1, kategorii ruchu KR1, wytycznych Inwestora,
katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drdg publicznych przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja jezdni:

Warstwa scieralna — AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy KR3)

Skropienie warstwy wigzacej emulsjg

Warstwa wigzaca — AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy KR3)

Skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg,

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 15¢cm
Warstwa wzmacniajgca istniejacq konstrukcje stabilizowana cementem

o wytrzymato$ci 1,5 MPa gr. 20 cm

taczna grubosc¢ projektowanej konstrukcji wynosi 44 cm.

I S o

Konstrukcja zjazddw i poszerzenia jezdni z masy:

Warstwa scieralna — AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy KR3)

Skropienie warstwy wigzacej emulsjq

Warstwa wigzaca — AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy KR3)

Skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 15 cm
Warstwa wzmacniajgca podtoze z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
o wytrzymato$ci 1,5 MPa gr. 20 cm

taczna grubos¢ projektowanej konstrukcji wynosi 44 cm.

I e o

Konstrukcja zjazdow z kruszywa:
1. Nawierzchnia z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 20 cm

Konstrukcja pobocza:
1. Pobocze z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 10 cm
taczna grubos¢ projektowanej konstrukcji wynosi 10 cm.

W przypadku gdy Wykonawca napotka na inny niz zatozony na etapie projektowania grunt,
zobligowany jest do wzmocnienia konstrukcji w takim stopniu, aby warunek odporno$ci
na wysadziny zostat spetniony.

Ponadto konstrukcja witasciwa powinna byé uktadana na warstwie spetniajacej nastepujace
parametry: E2 = 80MPa, Is = 1,0.

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski
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Ze wzgledu na odwodnienie podfoza nawierzchni, projektowana podbudowa zasadnicza
z kruszywa tamanego stanowi warstwe odsaczajacq wykonang z materiatdbw mrozoodpornych
0 wspdiczynniku filtracji k = 8m/d (= 0,0093 cm/s). Ponadto powinien by¢ spetniony warunek
szczelno$ci warstw zgodnie ze wzorem:

D15/d85<5

D15 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odsaczajacej
d85 — wymiar sita, przez ktdre przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza

W przypadku naruszenia naturalnej struktury gruntu Wykonawca zobowigzany jest do ich wymiany.
W  przypadku napotkania innych warunkdéw gruntowych Wykonawca zobowigzany jest
do doprowadzenia ich do G - 1.

7. Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych na przebudowywanej drodze realizowane bedzie
poprzez odpowiednie uksztattowanie wysokosciowe jezdni i zjazdéw zarowno podtuzne jak
| poprzeczne. Woda opadowa i roztopowa z drogi gminnej wewnetrznej odprowadzana bedzie do
istniejgcych rowdw przydroznych, ktdre zostang odmulone oraz na przylegte tereny znajdujace sie
w granicy pasa drogowego.

8. Infrastruktura towarzyszaca / obca

Na terenie planowanych rob6t zinwentaryzowano sie¢: wodociggowa, elektroenergetyczng,
teletechniczng oraz kanalizacji sanitarnej. Istnieje mozliwo$¢ wystepowania innej infrastruktury
nienaniesionej na mape.

Przed przystapieniem do rob6t nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu doktadnej lokalizacii
przebiegu infrastruktury. Wszystkie prace w poblizu sieci (na catym zakresie projektu) nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdinych $rodkdéw ostrozno$ci, zgodnie z zatgczonymi
warunkami technicznym, pod nadzorem o0séb uprawnionych i w porozumieniu z Wiascicielem
infrastruktury.

9. Uwagi koncowe

Roboty powinny by¢ prowadzone w oparciu o zaswiadczenie o przyjeciu zgtoszonych robét
budowlanych i projekt budowlano — wykonawczy. Niezaleznie od stopnia doktadno$ci i precyzji
dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujgcych ustuge do wykonania, Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢
na budowie. Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzi¢
zgodnos¢ projektu - w przypadku domniemania lub pojawienia sie niescistosci lub btedéw nalezy
natychmiast powiadomi¢ Inwestora i/lub Projektanta. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami
wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete
na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji (opisie) winne by¢ traktowane tak
jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentaciji nalezy

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski
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10.

zgtosi¢ to Projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu. Roboty
drogowe w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ w oparciu 0 zatwierdzong tymczasowg organizacje
ruchu.

Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
10.1 Zakres rob6t budowlanych oraz kolejnos¢ ich realizacji

Roboty budowlane obejmujg zakres opisany w projekcie budowlano - wykonawczym branzy
drogowej — roboty w zakresie opracowania projektowego pn.. "Przebudowa drogi gminnej
wewnetrznej zlokalizowanej na dziatkach o nr ewid. 1485/1, 1486/2, 1487/2, 1488/3, 1492/3,
1507/1, 1416 potozonych w miejscowosci Chmielnik”.

10.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Istniejgce  zagospodarowanie terenu zgodne z mapg zasadnicza, stanowigcg podstawe
do sporzadzenia przedmiotowego projektu budowlano - wykonawczego.

10.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W trakcie przystgpienia do robot budowlanych zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
wynika z prowadzenia rob6t w pasie drogowym. Zagrozenie moze pochodzi¢ réwniez
od sieci elektroenergetycznych, kanalizacji ogdlnosptawnej, sanitarnej i deszczowej, gazociagu,
sieci teletechnicznej oraz wodociggu.

10.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas
ich wystapienia

Zagrozenia mogg mie¢ miejsce w zwigzku z:

a) prowadzonymi robotami ziemnymi (zagrozenie wypadkowe w razie osunigcia mas ziemnych)

b) montazem elementéw betonowych drogowych (zagrozenie wypadkowe)

c) praca ludzi w zasiegu dziatania maszyn i przejazddéw S$rodkdéw transportu (zagrozenie
wypadkowe)

d) praca w poblizu sieci elektroenergetycznej (porazenie pradem)

e) praca w poblizu sieci gazowej (zagrozenie wybuchem)

10.5 Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do robét szczegoélnie niebezpiecznych

Kazdy z pracownikow przed przystgpieniem do wykonywania rob6t powinien byé poinstruowany
0 sposobie ich realizacji, ze szczegbinym uwzglednieniem prac wymienionych powyzej. Instruktazu
powinien dokona¢ kierownik budowy. Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na przestrzeganie

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski
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przepisow BHP, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem osoby do tego uprawnione;.
Roboty w pasie drogowym winny by¢ prowadzone w oparciu o zatwierdzong organizacje ruchu.
W zakresie robdt prowadzonych w poblizu sieci wodociggowej, kanalizacji ogolnosptawne;j,
sanitarnej i deszczowej, sieci teletechnicznej, sieci gazociggowej oraz sieci elektroenergetycznej
— wymagane jest uzyskanie wskazan od administratoréw tych sieci.

10.6 Wskazanie  srodkéow  technicznych i  organizacyjnych  zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Techniczne $rodki ostroznosci:

a) wyznaczenie stref niebezpiecznych przy pracy sprzetu mechanicznego

b) dopuszczenie do uzytkowania tylko sprzetu mechanicznego, spetniajgcego odpowiednie
wymagania techniczne

c) utrzymywanie niezbednych drég komunikacji na terenie budowy zapewniajgcych szybka
i skuteczng ewakuacje z terenu zagrozenia

d) nadzorowanie robét wykonywanych w strefach kolizji z sieciami uzbrojenia technicznego,
szczegblnie z wodociggami, gazociggiem, kanalizacjg ogolnosptawng, sanitarng i deszczowa,
siecig teletechniczna, elektroenergetyczng oraz gazociggowg — przez osoby upowaznione
przez administratorow tych sieci; uzyskanie przez wykonawcow robét szczegdtowych wskazan
i uzgodnien w zakresie warunkéw prowadzenia tych robét, stosowanych technik i rodzaju
sprzetu oraz stosowanie sie do nich; wykonywanie prac w sgsiedztwie linii
elektroenergetycznych — po wylgczeniu napiecia; wykonywanie prac w sasiedztwie sieci
gazowych — po odcieciu doptywu gazu; wykonanie prac zwigzanych z przebudowg sieci
wodociggowej — po odcieciu doptywu wody; wykonywanie robét recznie

e) wykonywanie robét ziemnych zgodnie z przepisami i wiedzg budowlang,

f) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu dla prac w ramach zadania
pn.: ,Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej zlokalizowanej na dziatkach o nr ewid. 1485/1,
1486/2, 1487/2, 1488/3, 1492/3, 1507/1, 1416 potozonych w miejscowosci Chmielnik”.

Organizacyjne $rodki ostroznosci:

a) przygotowanie szczegdtowego planu bezpieczenstwa i zapoznanie z nim kierownictw robét
i pracownikow

b) odpowiednie przeszkolenie w zakresie zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zaopatrzenie
stanowisk w instrukcje w tym zakresie oraz wyposazenie pracownikéw w odziez ochronng
(kaski, obuwie, rekawice)

C) organizacja pracy i zespotdw — w spos6b zapewniajacy bezposredni lub posredni kontakt
z poszczegblnymi stanowiskami — dla nadzoru robét i interwencji w sytuacji zagrozenia

d) zaplanowanie i state utrzymywanie odpowiedniego dostepu do stanowisk roboczych
na wypadek zagrozen bezpieczenstwa

e) prowadzenie rob6t w oparciu o zatwierdzony projekt tymczasowej organizaciji ruchu

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski



Projekt budowlano — wykonawczy dla zadania pn.: ,Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej zlokalizowanej
na dziatkach o nr ewid. 1485/1, 1486/2, 1487/2, 1488/3, 1492/3, 1507/1, 1416 pofozonych w migjscowosci Chmielnik”

11. Ochrona srodowiska, rozbiorki, zajecie i charakter terenu

Poprzez wykonang przebudowe drogi zostang podniesione bezpieczenstwo i komfort uzytkownikow
drogi jak i estetyka Srodowiska. Wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z przebudowg drogi
nie spowoduje wzrostu emisji, wzrostu zuzycia surowcow (w tym wody), materiatdw, paliw, energii
powyzej 20%. Planowana przebudowa realizowana bedzie poza Obszarami Chronionego
Krajobrazu. Inwestycja nie wymaga niszczenia drzewostanu istniejgcego ani nie spowoduje zmiany
w stosunkach wodnych. Realizacja przedsiewziecia nie bedzie powodowac niszczenia lub
uszkadzania okazow roslin i grzybow objetych ochrong, nie bedzie powodowaé zabijania
i okaleczania zwierzat objetych takg ochrona jak réwniez narusza¢ jakichkolwiek uregulowan
odnoszacych sie¢ do gatunkow chronionych. Przedmiotowe roboty nie bedg wykonywane
w obszarze wymagajacym specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin
i zwierzat oraz ich siedlisk, a takze siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym w obszarze
sieci Natura 2000 oraz nie bedg oddziatywa¢ na ten obszar wyznaczony w trybie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. Nr. 92 poz. 880).

Roboty zwigzane z przebudowg nie stwarzajg zagrozenia dla otoczenia i ludzi:

al nie wplynie na pogorszenie Srodowiska naturalnego. Nie spowoduje ona wzrostu emisji
/Dz. U. Nr 179 z 29-10-2002 r. poz.1490/. Przebudowa drogi nie wymaga rozbiorki Zadnych
obiektow budowlanych. Dziatki i teren, na ktérym znajduje si¢ przebudowywany obiekt nie podlega
wptywom eksploatacji gorniczej,

b/ nie posiada cech wptywajacych ujemnie na ekologie tj.: istniejgcy drzewostan czy wody
podziemne i nie wytwarza Sciekow, emisji zanieczyszczen gazowych, odpaddw, wibracj,
itp. Nie bedzie wigc oddziatywata na dziatki sgsiednie.

¢/ Wykonawca prowadzacy prace przy realizacji inwestycji musi:

1. prowadzi¢ je wytacznie w ciggu dnia celem minimalizacji ucigzliwosci hatasowe;,

2. zminimalizowa¢ powierzchnig¢ terenu pod zaplecze budowy, a po jej zakonczeniu teren
zrekultywowac,

3. uzywac sprzetu niepowodujgcego zanieczyszczenia gruntu i wod paliwem i smarami,

4. skladowanie i wbudowywanie materiatbw prowadzic w sposéb ograniczajacy emisje
niezorganizowang pytu do powietrza, Odpady powstate w trakcie budowy przekazywa¢ podmiotom
posiadajacym odpowiednie zezwolenia,

5. prace w poblizu drzew i krzewdw tak wykonywac, aby nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego,

6. prace dotyczace odmulenia rowow i remontu przepustéw prowadzi w okresie bezdeszczowym
od 01 lipca do 30 wrzesnia z uwagi na okres rozrodczy ptazéw,

7. wode na cele przedmiotowego zamierzenia dostarczaé beczkowozami, za$ Scieki bytowe
na etapie realizacji magazynowa¢ w szczelnym przeno$nym zbiorniku i okresowo wywozi¢
do oczyszczalni Sciekow,

8. teren po wykonaniu inwestycji przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski



Il. Czesc¢ rysunkowa



UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

w2 Pro-lnwest
ul. Legionistow 4, 36-200 Brzozéw
Inwestor: Gmina Chmielnik
Chmielnik 50, 36-016 Chmielnik
Temat: Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej zlokalizowanej na dziatkach o nr ewid. 1485/1,
1486/2, 1487/2, 1488/3, 1492/3, 1507/1, 1416 potozonych w miejscowosci Chmielnik
Obiekt: Droga gminna wewnetrzna
Faza projektu: | Projekt Budowlano - Wykonawczy
Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. tukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa
Opracowat: mgr inz. Dawid Szurlej | - Drogowa
Nazwa rys.: Orientacja
Skala rysunku: | 1:10000 Data: Listopad 2023 Nrrys.: D1




cencj

= \ N -
- <
o) kel _ o B X
— N o =
[0 .w Q / 3 = N
< 5 2 = / 3 ‘l..m [a)
58c8 £ _ E $5 4
528 £ B \ 3 £0 g 2
c . c S B 6 Ko . © S =
Eno5o g8 m/:o £ g 4 z
382NE § = \ -— © 5%
22325279 \ OO ) s 8 g
ZB88LE 2 © S N g2 g
[T =e)) T N N E) c| S| &
mkdzmns — ° S E s| 3|3
O fggzpge _ % [[4= 3z g g g
Z 58352 ¢¢ oM N cs el
o =4
25585 5 3 o N ® X 2 g . o
N oxoald L X » Yo V..e,m [N o a
(D sg5fees 10 ..20 9 £ g2 8 g
» oo = £ 2
I 8868& & & — N =I5 g2 | |gE| 2
® N c| B %
E——_ sy S HE g
— c K al L2 ..
: - M 0 € ln” £8 I g
_ - \Z =T kwf., 2= a
o x g 19
. n o » s I |88 g
RREHE A |0 2158 o2 %
. © 2B . 4 -
= © — 7| | 6/£s 5|3 |
_ " N > o|ED |83 ST
| e : B 2128 |55 B
_ u O ~— L3219 |32 |28
= = e E®8 |24 |38 N2 s
C e\l _. o5k |@|2 2|2 g
= oo c| o Sz =
d2 b < ED| =% |53 S| ©)| 8
4 Q CF|s = WBa.r_D.m
@\ N, < g2 |g/%|5 58| 2|g
0 \¢ S EEIRE |85|8 5| 5|8
ﬂza . s Qo | o~ Q|la|oje|E|la|d
o £l lolzldls
© Q g5 |, 3 lz184 3
O~ 35 |s c|2|q8|3 &
o 25 |3 |E |E)g|85iefls
] \ se |£ |§ |S|8|l8|le|s|8|s
MDI =t E = O|lL|d|la|Oo|Z2|®
—
X - s

N

emAzsniy 2
Apifmz pzefz 4 V mw%w

— A0




Granica pasa drogowego

TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY A-A
SKALA 1:50

Row Pobocze Pas ruchu Pobocze

Szer. zmienna 50 300

50

Pobocze z kruszywa tamanego
stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 10 cm

Droga gminna wewnetrzna

\ 390

.

Granica pasa drogowego
Droga gminna wewnetrzna

Zarys ist. terenu
|

Warstwa $cieralna - AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy KR3)

Skropienie warstwy wigzacej emulsjg

Warstwa wigzaca - AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy KR3)

Skropienie podbudowy zasadniczej

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 gr. 15 cm

Warstwa wzmachniajgca istniejgca konstrukcje
stabilizowana cementem o wytrzymatosci 1,5 MPa gr. 20 cm

Razem: 44 cm

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Jednostka
projektowa:

2 Pro-Inwest

ul. Legionistow 4, 36-200 Brzozow

Inwestor:

Gmina Chmielnik
Chmielnik 50, 36-016 Chmielnik

Temat:

Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej zlokalizowanej na dziatkach o nr ewid. 1485/1,
1486/2, 1487/2, 1488/3, 1492/3, 1507/1, 1416 potozonych w miejscowosci Chmielnik

Obiekt:

Droga gminna wewnetrzna

Faza projektu:

Projekt Budowlano - Wykonawczy

Branza:

Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:

Projektant:

mgr inz. tukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa

Opracowat:

mgrinz. Dawid Szurlej | -eeeeeeeeeeees Drogowa

Nazwa rys.:

Typowy przekroéj poprzeczny

Skala rysunku:

1:50 Data: Listopad 2023 Nrrys.: D3




lll. Zataczniki



Brzozéw, listopad 2023 r.

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam (zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
Budowlane), Zze projekt budowlano - wykonawczy branzy drogowej dla inwestycji
pn.: ,Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej zlokalizowanej na dziatkach o nr ewid. 1485/1,
1486/2, 1487/2, 1488/3, 1492/3, 15071, 1416 potozonych w miejscowosci Chmielnik” zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:

mgr inz. tukasz Wyzykowski



MALOPOLSKA Krakéw, dnia 22 grudnia 2011 r.
Rt OKREGOWA
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MAP OIIB/KK/0054-0334/11

DECYZJ

LA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 ». Nr 5 poz. 42, z péin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt. 1-5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 112 oraz art. 13 ust. 314, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
Jjednolity: Dz U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.), § 11 ust 1 pke 1, §15 i § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 ». Nr 83 poz. 578 z péin. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania

administracyjnego (fekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. L.ukasz Piotr Wyzykowski

urodzony dnia 19.10.1985 r. w Brzozowie
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0275/PWOD/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;j.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Lukasz
Wyzykowski posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien
budowlanych

w wyZej wymienionej specjalnosci iuzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegélowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdéw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
dr inz. Janusz Cieslifiski

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Jan Dziedzic




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6in. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektow architekioniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

J)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.

z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pbéZn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem

budowlanym, takim jak:

1) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylqczeniem drogowych obiekiéw
inzynierskich oprocz przepustow,

2)  droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzqdzenié uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.

Skiad Orzekajacy
Olkregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego
dr inz. Janusz Cieslifiski

3. Czonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Jan Dziedzic

Otrzymuja:
1. Pan Lukasz Wyzykowski
ul. Prohaski 23
36-200 Brzozow
2. Gléwnv Insnektor Nadzoru Budowlaneeo
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-APC-MAE-KA4E *

Pan tukasz Piotr Wyzykowski o numerze ewidencyjnym PDK/BD/0107/23
adres zamieszkania m. Humniska 846 A, 36-206 Humniska
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-28 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.



RZESZOW, dnia 02-11-2023 r.

Licencja nr PODGIK.4211.1.18588.2023_1816_CL2

1. Nazwa organu wydajgcego licencje: Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie

2. Licencjobiorca: Pro-Inwest Lukasz Wyzykowski

ul. Legionistéw 4
36-200 Brzozow

3. Informacje o materiatach panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ktérych dotyczy licencja:

NIP: 6861556452

Nazwa materiatu

Identyfikator materiatu

. . Data
Lp. panstwowego zasgbu panstwowego zas_obu wykonania Okreslenie obszaru/obiektu, do ktérego odnosi sie Iicencja”
geodezyjnego i geodezyjnego i KoDii
kartograficznego kartograficznego P
1 Mapa zasadnicza w P.1816.2014.550 2023-11-02 | Obszar zamoéwienia ograniczony punktami: POLIGON1: 5538890.07,7581558.27;

postaci wektorowej
(skala 1:500)

5538908.04,7581580.93; 5538945.54,7581632.88; 5538973.67,7581660.62;
5539007.65,7581687.96; 5539024.45,7581694.21; 5539090.07,7581702.8;
5539092.03,7581680.15; 5539029.92,7581671.94; 5539000.23,7581657.1;
5538973.28,7581629.37; 5538952.18,7581600.85; 5538930.31,7581572.73;
5538902.57,7581539.91; 5538873.28,7581530.15; 5538858.43,7581520.77;
5538813.9,7581519.6; 5538809.99,7581542.65; 5538890.07,7581558.27

4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorce wymienionego w pkt 2 lub podmioty ustanowione przez Iicencjobiorcg, do
wykorzystywania wyszczegdlnionych w pkt 3 materiatéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego )
dla dowolnych potrzeb

5. Nie narusza licencji udostepnianie materiatéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez licencjobiorce
innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach uprawnien okreslonych w pkt 4.

Licencja wystawiona w postaci elektronicznej wygenerowana
z systemu teleinformatycznego nie wymaga podpisu ani pieczeci.

(podpis organu lub upowaznionej osoby~’)
POUCZENIE

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163, z
pézn. zm.) kto wykorzystuje materiaty panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bez wymaganej licenciji lub
niezgodnie z warunkami licencji lub udostepnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pienieznej
w wysokosci dziesieciokrotnosci optaty za udostepnienie tych materiatow.

) Okreslenie obszaru / obiektu moze nastgpi¢ poprzez wskazanie: jednostek podziatu terytorialnego kraju lub podziatu kraju dla celéw EGiB (jednostki ewidencyjne, obreby
ewidencyjne, dziatki ewidencyjne), wykazu godet mapy, wspdirzednych poligonu.
Cel lub zakres upowaznienia do wykorzystywania udostepnionych materiatéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nalezy wybraé wedtug listy stanowiacej
zatgcznik do wzoru niniejszej licenciji.
Licencja wystawiona zgodnie z zasadami okres$lonymi w art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne zawiera:
1) niepowtarzalny identyfikator umozliwiajgcy weryfikacje autentycznosci licenciji:
ad6b314b-5999-45ae-b136-fb440e3ca267
2) adres strony internetowej umozliwiajgcej przeprowadzenie weryfikacji, o ktérej mowa w pkt 1:
https://powiatrzeszowski.geoportal2.pl/map/osrodek/weryfikacja.php
3) wskazanie daty, godziny, minuty oraz sekundy, w ktérej nastapito wygenerowanie licencji w trybie art. 40c ust. 4 ustawy:
2023-11-02 09:03:59
4) zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga podpisu organu lub upowaznionego pracownika oraz pieczeci urzedowej;
5) pouczenie o sposobie weryfikacji:
w formularzu na stronie internetowej, o ktérej mowa w pkt 2, wpisa¢ identyfikator, o ktorym mowa w pkt 1 i nacisna¢ przycisk Weryfikuj

2)

3)



