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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

- Umowa,
- Inwentaryzacja drogi, pomiary,
- Wytyczne Inwestora.

2. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest:

Przebudowa drogi gminnej w km 0+000 — 0+150 na dziafce nr ew.
1145 w migjscowosci Zabratéwka polegajaca na likwidacji uszkodzonych
I zdeformowanych miejsc, wyprofilowaniu oraz wzmocnieniu konstrukcji
drogi bedacej w administrowaniu Gminy Chmielnik.

Catos¢ planowanej inwestycji miesci sie w granicach pasa
drogowego bez naruszania granic wlasnosci i stosunkéw wodnych
na dziatkach sasiednich.

3. Zakres opracowania. Opis stanu istniejacego.

Droga gminna w km 0+000 — 0+150 w miejscowosci
Zabratowka spefnia role dojazdu do gospodarstw tam zlokalizowanych
i gruntdw rolnych. Uszkodzenia istniejgcej nawierzchni, a szczegdinie
wyrwy i koleiny stwarzajg duze zagroZenie dla jej uzytkownikéw.

Planowana przebudowa nie spowoduje zadnych zmian
w zagospodarowaniu  terenu. Znacznie poprawi bezpieczeristwo
uzytkownikbw, zmniejszy ucigzliwos$¢ dla otoczenia poprzez eleminacje
zanieczyszczenia powietrza i hatasu.

Dodatkowo na poprawe bezpieczeristwa wplynie obustronne
umocnienie poboczy ttuczniem szerokos$ci 0,3 m i grubosci 10,0 cm.




3.1. Odwodnienie.

Przedmiotowy odcinek drogi posiada system odprowadzenia woéd
opadowych powierzchniowy i za pomocg spadkéw poprzecznych oraz
podtuznych jezdni do istniejgcych rowéw przydroznych. Aktualnie
odcinkowo nie spefniajg one swojego zadania. Intensywne opady
deszczu spowodowaly ze sg zamulone, pozarastane roslinnoscia.
Skarpy i przeciwskarpy czesciowo oberwane. Rozmyte pobocza.
3.2. Przepusty:

- nie wystepujg.
3.3. Zjazdy.
W ztym stanie technicznym, przewaznie o nawierzchni gruntowej
i Zwirowey.
4. Rozwigzania projektowe. Parametry techniczne drogi.
- Parametry techniczne drogi.
Droga gminna.
Predkos$¢ projektowa 30 km/h.
Szerokos¢ jezdni 2,5 m.
Szerokos¢ poboczy 0,3 — 0,5 m w tym umocnionych poboczy
ttuczniem 0,3 m, gr.10,0 cm.
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4.1. Nawierzchnia drogi.

Na dfugosci drogi objetej opracowaniem nie przewiduje sie korekty
osi drogi i niwelety.
- konstrukcja odtworzenia i wzmocnienia:
1. warstwa scieralna z betonu asfaltowego gr. 3.0 cm wg PN - S -
96025,
2. warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 4,0 cm wg PN - S -
96025,




3. warstwa podbudowy z kruszywa famanego / tucznia / gr. 15,0 cm
wg PN — S — 06102, po uprzednim wyprofilowaniu i zageszczeniu
podtfoza.

Szczegoly — sytuacja, przekréj normalny i przedmiar robét.
4.2. Odwodnienie.
Bez zmian. Projektuje sie oczyszczenie i odmulenie istniejgcych rowéw
grubosci do 20,0 cm z wyprofilowaniem skarp i poboczy. /szczeg6ty —
przedmiar robot /.
4.3. Zjazdy / skrzyzowania /.

- Bez zmian. Wzmocnienie poprzez utozenie nawierzchni z kruszywa
famanego grubosci 10,0 cm / szczegdty — przedmiar robét /.

4.4. Roboty ziemne:

-nalezy szczegdlng uwage zwrécic na wilasciwe zageszczenie dla

uzyskania normatywnego stopnia zageszczenia wg PN-S-02205.

Wszystkie roboty ziemne w sasiedztwie wystepowania urzadzen

obcych nalezy wykonywaé recznie.

5. Oznakowanie i urzadzenia zabezpieczajgce:

Na czas prowadzenia robét nalezy oznakowac i zabezpieczyc
teren budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami drogowymi w tej
sprawie. Organizacja robot — praca Iudzi, sprzetu i roztadunek
materiatow musi zapewnic wykonywanie rob6t bez zbednego
zajmowania jezdni drogi.

Robotnicy pracujgcy na budowie winni posiada¢ przeszkolenie
0golne w zakresie BHP oraz szczegdéfowe przeszkolenie na stanowisku

roboczym.

6. Ochrona srodowiska, rozbiorki, Zajecie i charakter terenu:

Poprzez wykonang przebudowe drogi zostang podniesione
bezpieczeristwo i komfort uzytkownikoéw drogi jak i estetyka Srodowiska.
Wykonanie robot budowlanych zwigzanych z przebudowg drogi nie
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spowoduje wzrostu emisji, wzrostu zuzycia surowcéw (w tym wody),
materiatow, paliw, energii powyzej 20%. Planowana przebudowa
pofozona jest w granicach Hyznierisko-GwoZnickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu. Niniejsza inwestycja nie wymaga niszczenia
drzewostanu istniejgcego ani nie spowoduje zmiany w stosunkach
wodnych, spetnia wigc postanowienia Uchwaty sejmiku Wojewddztwa
Podkarpackiego nr XXXIX/781/13 z dnia 28.10.2013 r. w sprawie
Hyzniensko-GwoZnickiego Obszaru Krajobrazu. Realizacja
przedsiewziecia nie bedzie powodowac niszczenia lub uszkadzania
okazOw roslin i grzybéw objetych ochrona, nie bedzie powodowac
zabijania | okaleczania zwierzat objetych taka ochrona jak rowniez
naruszac jakichkolwiek uregulowari odnoszacych sie do gatunkéw
chronionych. Przedmiotowe roboty nie bedg wykonywane w obszarze
wymagajgcym specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie
gatunkow roslin i zwierzgt oraz ich siedlisk, a takze siedlisk
przyrodniczych objetych ochrong, w tym w obszarze sieci Natura 2000
oraz nie bedg oddziatywac na ten obszar wyznaczony w trybie ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. Nr. 92 poz.
880). Roboty zwigzane z przebudowg nie stwarzajg zagrozenia dla
ofoczenia i ludzi:

a/ nie wplynie na pogorszenie srodowiska naturalnego. Nie spowoduje
ona wzrostu emisji /Dz. U. Nr 179 z 29-10-2002 r. poz.
1490/ Przebudowa drogi nie wymaga rozbiérki 2adnych obiektéw
budowlanych. Dziatki i teren, na ktérym znajduje sie remontowany obiekt
nie podlega wplywom eksploatacji gérniczej,

b/ nie posiada cech wplywajgcych ujemnie na ekologie tj: istniejgcy
drzewostan, czy wody podziemne i nie wytwarza $ciekéw, emisji
zanieczyszczen gazowych, odpadéw, wibracji, itp. Nie bedzie wiec
oddziafywata na dziatki sgsiednie.

¢/ Wykonawca prowadzgcy prace przy realizacji inwestycji musi:
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1. prowaazic je wyfgcznie w ciggu dnia celem minimalizacji ucigzliwosci hatasowe),
2. zminimalizowac powierzchnig terenu pod zaplecze budowy, a po jej zakoriczeniu

teren zrekultywowac,

3. uzywaC sprzetu nie powodujgcego zanieczyszczenia gruntu | wod paliwem

I smarami,

4. skladowanie i wbudowywanie materiatdw prowadzi¢ w sposob ograniczajacy

emisje niezorganizowang pytu do powietrza.

Odpady powstate w trakcie budowy przekazywad podmiotom posiadajacym

odpowiednie zezwolenia,

5. prace w poblizu drzew i krzewdw tak wykonywac, aby nie uszkodzié systemu
korzeniowego,
6. prace dotyczgce odmulenia rowdw i remontu przepustéw prowadzié

w okresie bezdeszczowym od 01 lipca do 30 wrze$nia z uwagi na okres rozrodczy
ptazow,

7. wode na cele przedmiotowego zamierzenia dostarcza¢ beczkowozami, za$ $cieki
bytowe na etapie realizacji magazynowac w szczelnym przeno$nym zbiorniku
I okresowo wywozi¢ do oczyszczalni $ciekow,

8. teren po wykonaniu inwestycji przywrécic do stanu pierwotnego.
7. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT, WYMAGANIA | ODBIORY
Wymagania techniczne przy wykonywaniu robét i ich odbiorach wg

obowigzujgcych norm i przepisow.

Opracowat:

mgr inz. Franfr'?zek Cyganik
s

upr. nr D91
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30-50 cm

Przekrdj normalny
km 0+000 - 0+150

umocnione 30 cm ;
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P 125 2100
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Odmulenie dna rowu sr. gt. 20 cm
z wyprofilowaniem skarp i pobocza
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Pobocze - warstwa kruszywa tamanego
wg PN-S-06102 stabilizowana mechanicznie
Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego wg PN-S-96025 gr. 3 cm

Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego wg PN-S-96025 gr. 4 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
wg PN-5-06102 - po uprzednim wyprofilowaniu i zageszczeniu podioza
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