Y

EGZ.1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa zadania:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
km 0+000 - 0+150

na dziatce nrew. 1145 w miejscowosci Zabratéwka

Inwestor:
Gmina Chmielnik

Projektowat:

mgr inz. Franciszek Cyganik Nr upr. D-91/86

mgr i
Uprawnien
ikierow . 'R i comi
wspecjali oV o s sy ierskiej
drog 1 lotiskowych drog startowych
nr ewid: D-91/86

g

Rzeszow, marzec 2020 r.




Specyfikacje techniczne - przebudowa drogi gminnej km 04000 — 0+150 na dzialce nr ew. 1145 w migjscowosci Zabratowka

SPECYFIKAC]ETECHNICZNE -
SPECYFIKACJA OGOLNA

1. WSTEP
L.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq ogdlne wymagania dotvczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z przebudowy drogi gminnej km 04000 — 0+150 na dzialce nr 1145 w miejscowosci Zabratowka.
1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

zwigzanych z przebudowq drogi gminnej km 0+000 — 0+150 na dzialce nr 1145 w miejscowosci Zabratowka.

2. USTALENIA OGOLNE
2.1. Specyfikacje techniczne

Niniejsze opracowanie zawiera:

Nr Tytuf specyfikacji Strona
1 Nawierzchnie asfaltowe 2-3
2 Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 4-5
5 Roboty ziemne 610

Rowy 11-12
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~ SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr1
NAWIERZCHNIE ASFALTOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot
zwigzanych wykonywaniem warstw konstrukeji nawierzchni z betonu asfaltowego.
1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1,
zwigzanych z przebudows drogi gminnej km 04000 — 0+150 na dzialce nr 1145 w miejscowosci Zabratowka.
1.3. Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonywaniem dla
kategorit ruchu KR 1:
®  warstwa Scieralna z betonu asfaltowego grysowo-zwirowego o uziarnieniu 0/8 mm, grubosci 3 cm,
®  warstwa scieralna z betonu asfaltowego grysowo-zwirowego o uziarnieniu 0/16 mm, grubosci 6 cm na zjazdach,

® warstwa wiazaca z betonu asfaltowego grysowo-zwirowego o uziarnieniu (/12,5 mm, grubosci 4 cm,

2. MATERIALY
Wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, zawiera PN-EN 13108-1:2008 Mieszanki
mineralno-asfaltowe — Wymagania Czes¢ 1@ Beton asfaltowy. oraz dodatkowo PN-S-96025 Drogi  samochodowe

i lotniskowe. Nawicrzchnie asfaltowe. Wymagania.

3. SPRZET

Wymagania dotyczace sprzetu zawiera PN-EN 13108-1:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania
Czesc 1: Beton asfaltowy. oraz dodatkowo PN-S-96025 Drogi samochodowe ilotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania.
4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu zawiera PN-EN 13108-1:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania
Czesc 1: Beton asfaltowy. oraz dodatkowo PN-8-96025 Drogi samochodowe ilotmiskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania.
5. WYKONANIE ROBOT

Zasady wykonania robot zawiera PN-EN 13108-1:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania Czes¢ 1:

Beton asfaltowy. oraz dodatkowo PN-8-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.

6. EONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakosci robot zawiera PN-EN 13108-1:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania
Czesc 1: Beton asfaltowy. oraz dodatkowo PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostky obmiarowy jest -
¢ 1 m?(metr kwadratowy) warstwy scieralnej, wigzacej i podbudowy z betonu asfaltowego,

° 1t (tona) warstwy profilowej z betonu asfaltowego.

Rzeszow 2020




Specylikacje techniczne - przebudowa drogi gminnej km 0+000 — 04150 na dzialee nr ew. 1145 w migjscowosci Zabratowka

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena ulozenia 1 m? scieralnej, wiazacej i podbudowy z betonu asfaltowego obejmuje:

e  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e  oznakowanie robot,

° dostarczenie lepiszcza 1 napelnienie nim skrapiarek,

e podgrzanie lepiszcza do wymagane] temperatury,

° posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obeych 1 kraweznikow,

e wykonanie skropienia podioza lepiszczem,

e  dostarczenie materialow do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowey,

e wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 1 jej transport na miejsce wbhudowania,

® rozlozenie 1 zaggszezenie mieszanki mineralno-asfaltowey,

e  obcigcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

e  przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w PN-EN 13108-1:2008 Mieszanki mineralno-
asfaltowe — Wymagania Czedé 1: Beton asfaltowy. oraz dodatkowo PN-S-96025 Drogi samochodowe 1 lotniskowe.
Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.

Cena ulozenia 1 t warstwy profilowej z betonu asfaltowego obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

B oznakowanie robot,

e oczyszezenie powierzchni podloza,

e  dostarczenie lepiszcza 1 napelnienie nim skaraprarek,

¢  podgrzanie lepiszcza do wymagane) temperatury,

° skropienie powierzchni podloza lepiszczem,

° posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,

e  dostarczenie materialow do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowej,

e  wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbhudowania,

° rozlozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

° obcigeie krawedzi 1 posmarowanie asfaltem,

e przeprowadzenie pomiardw 1 badan laboratorynych, wymaganych w PN-EN 13108-1:2008 Mieszanki mineralno-
asfaltowe — Wymagania Czesé 1: Beton asfaltowy. oraz dodatkowo PN-8-96025 Drogi samochodowe 1 lotniskowe.
Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.

e  utrzymanie warstwy.
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~ SPECYFIKACJA TECHNICZNAnr2
PODBUDOWY Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE

1. WSTEP
L.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1. zwigzanych z przebudowa drogi gminnej km 0+000 — 0+150 na dzialce nr 1145 w miejscowosci
Zabratowka.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonywaniem:
®  warstwy gomej podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, grubosci 15 ¢m,

° nawierzchma z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie, grubosci 10 ¢m,
: go g0

2. MATERIALY
Wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, zawiera PN-S-06102 — Drogi samochodowe.

Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

3.SPRZET

Wymagania dotyczace sprzgtu  zawiera PN-S-06102 — Drogi  samochodowe. Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechaniczare.
4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu zawiera PN-S-06102— Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie.
5. WYKONANIE ROBOT

Zasady wykonania robot zawiera PN-S-06102 — Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakosci robét zawiera PN-S-06102 - Drogi  samochodowe. Podbudowy 1z kruszyw

stabilizowanych mechanicznie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows wykonanej warstwy podbudowy jest - 1 m? (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sic za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? warstwy podbudowy obejmuje:
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prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

dostarczenie materialow,

przygotowanie podloza,

ulozenie 1 wyréwnanie warstwy do wymaganego profilu,

zageszczenie wyprofilowane] warstwy,

przeprowadzenie  pomiarow 1 badan laboratoryjnych, wymaganych w PN-S-06102 — Drogi samochodowe.
Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

utrzymanie warstwy.

Rzeszow 2020




Specyfikacje techniczne - przebudowa drogi gminnej km 0-+000 — 0+150 na dziatce nr ew. 1145 w micjscowosei Zabratéwka

~ SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 3
ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem robdt ziemnych,
1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w pkt. 1.1. zwigzanych z przebudowa drogi gminnej km 0+000 — 0+150 na dzialce nr 1145 w miejscowosci
Zabratowka.
1.3. Zakres robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem:
®  koryta jezdni gl¢bokosci do 30 cm z profilowaniem i zageszczeniem podloza pod warstwy konstrukcyjne jezdni, kat.
gruntu II-IV,
e  plantowanie skarp, dna i korony nasypéw lub wykopéw, kat. gruntu I-I11,
e plantowanie poboczy,
e zdjecie warstwy ziemi urodzajne) ze zlozeniem urobku na odklad,
®  robot ziemnych poprzecznych na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp, kat. gruntu 111,
® robot ziemnych z transportem urobku samochodami i zlozeniem urobku na odklad, kat. gruntu I11,
e wykopow na odklad, kat. gruntu 11T — IV,
° formowanie nasypow z ziemi z odkladu, kat. gruntu 11 - IV,
*  formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami samowyladowczymi, kat. gruntu 111 — IV,
®  zasypaniem wykopow, kat. gruntu I - 111,
®  dokopu gruntu - robot ziemnych z transportem urobku samochodami w miejsce whudowania, kat. gruntu 111,
®  przemieszczanie urobku spychaczami w miejsce wbudowania, kat. gruntu I11.
2. MATERIALY
Wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, zawiera PN-S-02205 Drogi samochodowe.
Roboty ziemne. Wymagania i badania.

3.SPRZET

Wymagania dotyczace sprz¢tu zawiera PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu zawiera PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania
i badania.
5. WYKONANIE ROBOT

Zasady wykonania robot zawiera PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakosci robdt zawiera PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Rzeszow 2020




Specyfikacje techniczne - przebudowa drogi gminnej km 0+000 — 0+150 na dzialee nr ew. 1145 w micjscowosci Zabratowka

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowq jest

* 1 m? (metr kwadratowy) podloza, koryta, skarp, dna i korony nasypéw lub wykopéw i zdjecia warstwy ziemi
urodzajne),

e 1 m?® (metr szescienny) na podstawie obmiaru objetosci wykopu,

° I'm?* (metr szescienny) na podstawie obmiaru objetosci gruntu whudowanego przy zasypaniu wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:

®  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e oznakowanie robot,

e  odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze 1 rozplantowaniem,

®  zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie w miejsce wbudowania na poboczu
lub na odklad,

e  profilowanie dna koryta lub podioza,

e zageszczenie dna koryta lub podloza,

®  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w PN-8-02205 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania.

e  utrzymanie koryta lub podloza.

Cena wykonania 1 m? plantowanie skarp, dna i korony nasypéw lub wykopdw obejmuje:

®  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e oznakowanie robot,

e przekopanie rowkow kierunkowych lub podsypanie sciezek na skarpach, rozmieszczonych co 5 m, ze sprawdzeniem
prawidlowosci ich wykonania za pomoca trojkata skarpiarskiego Iub laty,

e  scinanie wypuklosci oraz zasypanie wglebienn miedzy rowkami z odrzuceniem nadmiaru ziemi na pobocze lub do
podstawy skarpy,

®  zaggszczenie wyprofilowanych i uzupelnionych skarp, dna i korony nasypéw lub wykopéw,

®  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w PN-8-02205 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badama.

Cena wykonania 1 m? plantowania poboczy obejmuje:

®  prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,

e oznakowanie robét,

®  wyrownanie powierzchni poboczy do wymaganego profilu przez scinanie wypuklosci lub uzupelnienie poboczy
gruntem z odkladu,

e zaggszczenie wyprofilowanych i uzupelnionych poboczy,
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®  przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w PN-$-02205 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania 1 badania.

Cena wykonania 1 m* zdjecie warstwy ziemi urodzajnej ze zlozeniem urobku na odklad obejmuje:

e  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

° oznakowanie robét,

®  odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,

° odspojenie gruntu z przemieszczanie materialu na odklad,

° utrzymanie koryta lub podloza,

zhaldowanie lub rozprofilowanie urobku.

®  przeprowadzenic pomiaréw i badai laboratoryjnych, wymaganych w PN-S$-02205 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania 1 badania.

Cena wykonania 1 m?® robot ziemnych poprzecznych na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp:

¢  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

®  oznakowanie robot,

e wykonanie drog dojazdowych do miejsca robdt na czas ich prowadzenia, a nastepnie ich rozebranie,

e  wykonanie odspojenia i przemieszczenia urobku,

whudowanie urobku w nasyp,

° zaggszczenie gruntu wbudowanego w nasyp,

o

odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,

e profilowanie dna wykopu i skarp,

e zaggszczenie powierzchni wykopu,

e  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania 1 badania.

Cena wykonania 1 m? rob6t ziemnych z transportem urobku samochodami i zlozeniem urobku na odklad obejmuje:

e  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

° oznakowanie robot,

®  wykonanie drog dojazdowych do miejsca robdt na czas ich prowadzenia, a nastepnie ich rozebranie,

¢ odwodnienie wykopu na czas jege wykonania,

e odspojenie gruntu z zaladunkiem na srodki transportowe i odwiezienie na odklad,

e umieszczenie urobku w miejscu odkiadu,

e  zhaldowanie lub rozprofilowanie urobku.

Cena wykonania 1 m* robét ziemnych na odklad obejmuje:

e  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e  oznakowanie robot,

° wykonanie drdg dojazdowych do miejsca robot na czas ich prowadzenia, a nastgpnie ich rozebranie,

e  wykonanie odspojenia 1 przemieszczenia urobku,

®  umieszczenie urobku poza wykopem w miejscu odkladu,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,

profilowanie dna wykopu i skarp,
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e zageszczenie powierzchni wykopu,

®  przeprowadzenic pomiaréw 1 badai laboratoryjnych, wymaganych w PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania.

Cena wykonania 1 m* formowanie nasypow z ziemi z odkladu obejmuje:

e  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e oznakowanie robét,

*  wykonanie drog dojazdowych do miejsca robét na czas ich prowadzenia, a nastepnie ich rozebranie,

®  przemieszczenie urobku z odkladu w miejsce wbudowania,

*  nadanie zlozonej ziemi okreslonej formy geometrycznej poprzez ulozenie warstwami grubosci do 30 ¢m,

° zageszczenie warstw gruntu w nasypie ze zwilzeniem ich w miare potrzeby,

profilowanie oraz obrobienie skarp i korony nasypu,

®  przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania 1 badania.

Cena wykonania 1 m* formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samochodami samowyladowczymi obejmuje:

®  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e oznakowanie robot,

®  wykonanie drég dojazdowych do miejsca rob6t na czas ich prowadzenia, a nastepnie ich rozebranie,

e wyladowanie ziemi ze srodkdw transportowych w miejscu whudowania,

®  nadanie zlozonej ziemi okreslonej formy geometrycznej poprzez ulozenie warstwami grubosci do 30 cm,

®  zaggszczenie warstw gruntu w nasypie ze zwilzeniem ich w miarg potrzeby,

profilowanie oraz obrobienie skarp i korony nasypu,

®  przeprowadzenic pomiarow 1 badan laboratoryjnych, wymaganych w PN-$-02205 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania.

Cena wykonania 1 m® zasypania wykopéw obejmuje:

®  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

° oznakowanie robot,

®  wykonanie dr6g dojazdowych do miejsca robot na czas ich prowadzenia, a nastepnie ich rozebranie,

®  wykonanie odspojenia i przemieszczenia urobku,

e wbudowanie urobku w nasyp,

e  zageszezenie gruntu whudowanego w nasyp,

*  odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,

e  profilowanie dna wykopu i skarp,

®  zaggszczenie powierzchni wykopu,

®  przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty

ziemne. Wymagania i badania.

Cena wykonania 1 m® dokop gruntu - robot ziemnych z transportem urobku samochodami w miejsce whudowania
obejmuje:
®  prace pormarowe i roboty przygotowawcze,

° oznakowanie robot,
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*  wykonanie drog dojazdowych do miejsca robot na czas ich prowadzenia, a nastgpnie ich rozebranie,

e zakup i transport materiatu (gruntu kat. I — III) w miejsce wbudowania (Wykonawca dokona zakupu materiatu
we wlasnym zakresie),

e wyladowanie matenialu ze srodkéw transportowych w micjscu whudowania,

¢ przeprowadzenic pomiaréw i badad laboratoryjnych, wymaganych w PN-8-02205 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania 1 badania.

Cena wykonania 1 m? przemieszczania urobku spychaczami w miejsce wbudowania obejmuje:

®  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

° oznakowanie robdt,

®  przemieszczanie materialu w miejscu wbhudowania.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 4
ROWY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych renowacjg rowow.
1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w pkt. 1.1. zwiazanych z przebudows drogi gminnej km 0+000 — 04150 na dzialce nr 1145 w miejscowosci
Zabratowka.
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonywaniem
oczyszczena rowow z namutu grubosci do 20 cm z wyprofilowaniem skarp.
2. MATERIALY

Wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 skladowania, zawiera PN-S-002204 Drogi samochodowe.
Odwodnienie drog.

3.SPRZET
Wymagania dotyczace sprzetu zawiera PN-5-002204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczace transportu zawiera PN-8-002204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

5. WYKONANIE ROBOT
Zasady wykonania robét zawiera PN-8-002204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zasady kontroli jakosci robot zawiera PN-8-002204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m (metr) oczyszczonego rowu.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane jesli sa zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora

nadzoru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m oczyszczenia rowu obejmuje:

° roboty pomiarowe i praygotowawcze,

° oznakowanie robot,

®  oczyszczenie rowu,

° poglebianie 1 profilowanie rowu i skarp,

o scigeie trawy i krzakow,

° odwiezienie urobku,
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*  roboty wykoriczeniowe i przeprowadzenie pomiardw i badad laboratoryjnych, wymaganych w PN-5-002204 Drogi

samochodowe. Odwodnienie drég.
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