P Pro-Inwest

Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji

FAZA PROJEKTU: PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej zlokalizowanej

TEMAT: na dziatce nr ewid. 2047 potozonej w miejscowosci
Btedowa Tyczynska

INWESTOR: Gmina Chmielnik
36-016 Chmielnik 50

OBIEKT: Droga gminna wewnetrzna

Dz. ewid. nr 2047
LOKALIZACJA OBIEKTU: obreb ewid. Btedowa Tyczynska

jednostka ewid. Chmielnik

BRANZA: Drogowa

JEDNOSTKA Pro-Inwest Lukasz Wyzykowski

PROJEKTOWA: ul. Legionistow 4, 36-200 Brzozow
ZESPOL PROJEKTOWY:

FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: SPECJALNOSC: | PODPIS:

: mgr inz.
Projektant Lukasz Wyzykowski MAP/0275/PWOD/11 Drogowa
Opracowat mgrinz. Drogowa

Dawid Szurlej

Kod gtéwny CPV: 45000000-7
Kody CPV: 45100000-8, 45200000-9

BRZOZOW, LISTOPAD 2023
EGZ.NR1

Pro-Inwest Lukasz Wyzykowski adres: ul. Legionistéw 4, 36-200 Brzozow PROJEKT NR 57/2023
tel. kom.: 608-289-927, e-mail: biuro@projektydrogi.pl, www.projektydrogi.pl

NIP: 686-155-64-52, Regon: 180801625

BANK PEKAO SA Konto nr: 59 1240 2324 1111 0010 7280 1034



Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej zlokalizowanej na dziatce
nr ewid. 2047 poftozonej w miejscowosci Bledowa Tyczynska

Przedmiar robot

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llos¢ ‘Krot.‘Jedn.

1 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1.1 Nr STWIOR: D.01.01.01
KNNR 1/111/1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym
0,276 = 0,276000
0,276 0,276 km

2 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

2.1 Nr STWIOR: D.02.01.01
KNNR 1/202/5
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1-km, koparka 0,40-m3, kategoria gruntu I-Il

Zjazd lewy z masy 5,00*1,00*0,44 = 2,200000
Zjazd lewy z kruszywa 5,00*1,00*0,20 = 1,000000
3,20 3,20 m3
2.2 Nr STWIOR: D.02.01.01
KNR 401/108/8
Wywo6z samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1-km - doc. 4 km
3,20 = 3,200000
3,20 3,20 4,00/m3

3 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
PROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE PODLOZA

3.1 Nr STWIOR: D.04.01.01
KNNR 6/103/3 (2)
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny

Jezdnia 270,00%3,90 = 1 053,000000
Dowigzanie 6,00*3,90 = 23,400000
Zjazd lewy z masy 5,00*1,00*1,00 = 5,000000
Zjazd lewy z kruszywa 5,00*1,00*1,00 = 5,000000
1086,40| 1 086,40 m2

4 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
PODBUDOWA

4.1 Nr STWIOR: D.04.05.01
KNR 231/111/3
Warstwa wzmacniajgca istniejgca konstrukcje stabilizowana cementem o wytrzymatosci 1,5 MPa
wykonywana sprzetem mechanicznym, grubosé warstwy po zageszczeniu 15-cm

Jezdnia 270,00*3,90 = 1 053,000000
Dowigzanie 6,00*3,90 = 23,400000
1076,40| 1076,40 m2

4.2 Nr STWIOR: D.04.05.01
KNR 231/111/4
Warstwa wzmacniajgca istniejacg konstrukcje stabilizowana cementem o wytrzymatosci 1,5 MPa
wykonywana sprzetem mechanicznym, dodatek za kazdy nastepny 1-cm grubosci podbudowy
Jezdnia 270,00*3,90 1 053,000000
Dowigzanie 6,00*3,90 23,400000
1076,40| 1076,40| 5,00|m2

4.3 Nr STWIOR: D.04.05.01
KNR 231/111/3
Warstwa wzmacniajgca podioze z kruszywa naturalnego cementem wykonywana sprzetem
mechanicznym, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm - doc. 20 cm - warstwe wzmacniajgcg nalezy
wykonac¢ z mieszanki dostarczonej z wezta

Zjazd z masy 5,00*1,00*1,00 = 5,000000
5,00 5,00| 1,33|m2
4.4 Nr STWIOR: D.04.04.02

KNNR 6/113/6

Podbudowa zasadnicza z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 15-cm

Jezdnia 270,00*3,50 = 945,000000

Dowigzanie 6,00*3,50 = 21,000000

Zjazd z masy 5,00%1,00%1,00 = 5,000000

971,00 971,00 m2




Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej zlokalizowanej na dziatce
nr ewid. 2047 poftozonej w miejscowosci Bledowa Tyczynska

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llos¢ ‘Krot.‘Jedn.

5 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

5.1 Nr STWIOR: D.04.03.01
KNNR 6/1005/6
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu
Warstwa wigzaca - jezdnia 270,00%3,10 = 837,000000
Warstwa wigzgca - dowigzanie 6,00*3,10 = 18,600000
Warstwa wigzaca - zjazd z masy 5,00%1,00 = 5,000000
860,60/ 860,60 m2
5.2 Nr STWIOR: D.04.03.01
KNNR 6/1005/7
Skropienie nawierzchni asfaltem
Podbudowa zasadnicza - jezdnia 270,00*3,50 = 945,000000
Podbudowa zasadnicza - dowigzanie 6,00%3,50 = 21,000000
Warstwa wigzaca - jezdnia 270,00*3,10 = 837,000000
Warstwa wigzaca - dowigzanie 6,00%3,10 = 18,600000
Podbudowa zasadnicza - zjazd z masy 5,00*1,00*1,00 = 5,000000
Warstwa wigzgca - zjazd z masy 5,00%1,00*1,00 = 5,000000
1831,60] 1831,60 m2

6 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

6.1 Nr STWIOR: D.05.03.05
KNNR 6/308/1 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca), mieszanka asfaltowa, grubosé
po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochod 5-10-t - doc. 5 cm - standard KR3

Jezdnia 270,00*3,10 = 837,000000
Dowigzanie 6,00*3,10 = 18,600000
Zjazd lewy z masy 5,00*1,00 = 5,000000

860,60/ 860,60| 1,25/m2

6.2 Nr STWIOR: D.05.03.05
KNNR 6/308/1 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubo$é
po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochod 5-10-t - standard KR3

Jezdnia 270,00*3,00 = 810,000000
Dowigzanie 6,00*3,00 = 18,000000
Zjazd lewy z masy 5,00*1,00 = 5,000000
833,00] 833,00 m2

7 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA

7.1 Nr STWIiOR: D.05.02.01

KNNR 6/204/6
Nawierzchnie z kamienia ttuczonego, warstwa goérna, po uwatowaniu 15-cm - doc. 20 cm
Zjazd lewy z kruszywa 5,00*1,00*1,00 = 5,000000

5,00 5,00] 1,33|m2

8 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

POBOCZA
8.1 Nr STWIOR: D.06.03.01
KNNR 6/113/5
Pobocza z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 10-cm
Strona prawa 276,00%0,50 = 138,000000
Strona lewa (276,00-5,00*2,00)*0,50 = 133,000000
271,00 271,00 m2




