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dw pom Popietuszki a Broniewskiego w
Chrzanowie - przedmiar robét.bem

strona nr: 2
Przedmiar robét
Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢é
jednostkowej
Kosztorys ROZBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ OD UL. POPIELUSZKI DO UL.
BRONIEWSKIEGO W CHRZANOWIE
1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 KNR 201/119/3 |STWIOR: D-01.01.01.
R.‘.?PF.’FY. pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym
o 0,157400
0,157400 |km 0,157
1.2 KNR 201/121/2 |STWIOR: D-01.01.01.
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placéw
............................. PO O Y O e
B A
Roboty pomiarowe w
Sladzie: : :
- zatok parkingowych: :((42,12+20,85+14,45)*2,50)/10000 0,019355
RAZEM:: 0,019355|ha 0,019
2 Element koszenie jednorocznych samosiewéw
2.1 KNR 221/112/1 |STWIOR: D-01.02.01.
Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewow, koszenie na terenie niezadrzewionym
............................. R=0,955 M=1,000 8= 1,000 e
YOz IO TOD O e
Skoszenie chwastéw i :(157,4071,00)*2,00
jednorocznych :
Zamosiewow: : 314,800000
S RAZEM: 314,800000| m2 314,80
22 KNR 221/112/3 |STWIOR: D-01.02.01.
Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewdw, wygrabianie i zebranie w stosy (wraz z utylizacjg)
............................. R=0,955 M=1,000 S=1.000 e
YOz IO FOD O e
Analogicznie jw.: i314,80 : 314,800000
S RAZEM: 314,800000| m2 314,80
3 Element usunigcie zywoptotu
3.1 KNR 201/108/1 |STWIOR: D-01.02.01.
............................. Mechaniczne karczowanie, zagajniki geste (ANALOGIA - usunigcie zywoptotu)
Yl CZenie 08 OOt e
Analogia - usuniecie 110,00/10000 ;
zywoptotu: e eesesss e es e es eSS . 0,001000]
RAZEM:: 0,001000 |ha 0,001
3.2 KNR 201/110/2 |STWIOR: D-01.02.01.
Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegto$¢ do 2 km, karpina (ANALOGIA - usunigcie
............................. Karpin i gatezi KZeWoW) e
YOz IO TOD O e
Karpiny i gatezie z :0,03 :
utylizacjizywoptotu: 2t v28 5182485245525 AR . 0030000
RAZEM:: 0,030000|mp 0,03
3.3 KNR 201/110/5 |STWIOR: D-01.02.01.
Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, dodatek za kazde nastepne 0.5 km odlegtosci, karpina i gatezie
............................. (UWAGA - odlegtos¢ odwozu wg. Wykonawcey robot)
Wyl CZenie 08 OOt e
Analogiczniejw.. 008 e . 0030000
RAZEM:: 0,030000|mp 0,03
34 KNR 201/111/4 |STWIOR: D-01.02.01.
Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu, drobne gatezie, korzenie i kora bez wrzosu z
............................. wywiezieniem (ANALOGIA - oczyszczenie terenu po usunigtym zywopocie)
Yl CZenie 08 OOt e
............................................. 000 ... 10000000
RAZEM:: 10,000000|m2 10,00
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strona nr: 3
Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢é
jednostkowej
4 Element wycinka drzew fi 10-15cm (3szt)
4.1 KNR 201/103/1 |STWIOR: D-01.02.01.
Scinanie drzew pitg mechaniczng, Fi 10-15 cm
.................................................................................................................................................................................... . 3,000000]
RAZEM 3,000000 szt 3,00
4.2 STWIOR: D-01.02.01.
Mechaniczne karczowanie pni, Fi 10-15 cm
Karczowaniepni: 3000 3,000000
RAZEM 3,000000 szt 3,00
43 KNR 201/110/1 |STWIOR: D-01.02.01.
Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegto$¢ do 2 km, dtuzyce
dtuzyce drzew fi 10-15:  1((3,14(0,07570,075))°5,00)'3,00 0,264938
RAZEM 0,264938/m3 0,26
4.4 KNR 201/110/4 |STWIOR: D-01.02.01.
Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, dodatek za kazde nastepne 0.5 km odlegtosci, dluzyce (UWAGA -
............................. odlegtos¢ odwozu wg. Wykonawey robSt) ]
Wy liCzenie oS OOt e
Analogiczniejw.: 028 e 0,260000
RAZEM 0,260000/m3 0,26
4.5 KNR 201/110/2 |STWIOR: D-01.02.01.
Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegtos¢ do 2 km, karpina
fit0-15em: 0050300 . 0,150000
RAZEM 0,150000 | mp 0,15
4.6 KNR 201/110/5 |STWIOR: D-01.02.01.
Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, dodatek za kazde nastgpne 0.5 km odlegtosci, karpina i gatezie
(UWAGA - odlegtos¢ odwozu wg. Wykonawcy robét)
Analogiczniejw.:  : 0 S . 0,150000
RAZEM 0,150000 | mp 0,15
4.7 KNR 201/110/3 |STWIiOR: D-01.02.01.
............................. Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegtos¢ do 2 km, gatezie
Wy lCZenie 08 OOt e
RAZEM 0,180000|mp 0,18
4.8 KNR 201/110/5 |STWIOR: D-01.02.01.
Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, dodatek za kazde nastepne 0.5 km odlegtosci, karpina i gatezie
(UWAGA - odlegtos¢ odwozu wg. Wykonawey robot)
.................................................. 8 .. 0180000
RAZEM 0,180000|mp 0,18
5 Element wycinka drzew fi 16-25cm (4szt)
5.1 KNR 201/103/2 |STWIOR: D-01.02.01.
Scinanie drzew pitg mechaniczng, Fi 16-25 cm
............................................. 400 .+ 4,000000]
RAZEM 4,000000|szt 4,00
5.2 KNR 201/105/2 |STWIOR: D-01.02.01.
Mechaniczne karczowanie pni, Fi 16-25 cm
Karczowaniepni: 00 . 4,000000
RAZEM 4,000000 szt 4,00
5.3 KNR 201/110/1 |STWIOR: D-01.02.01.
Wywoienie dtuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegtos¢ do 2 km, dtuzyce
Q?H%YQS%QF??W.f!.ﬂ.@..?.ﬁs%m....(.(.3..14.?.(9..1.?.5.*.9.1?.5)).5.?9)?.‘.‘..99 ............................................................................... . 1,079375)
RAZEM 1,079375/m3 1,08
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strona nr: 4
Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢é
jednostkowej
54 KNR 201/110/4 |STWIOR: D-01.02.01.
Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, dodatek za kazde nastepne 0.5 km odlegtosci, dluzyce (UWAGA -
9.‘2‘.'?9."9.5.9.99‘!‘!9.2.9..‘{‘.’9..WX'SQU?WQY.IQP?F) ..............................................................................................................
- 1,080000
: 1,080000|m3 1,08
5.5 STWIOR: D-01.02.01.
............................. Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegtos¢ do 2 km, karpina
Yl CZenie 08 TOD Ot e
-fit6-25em: 007 4,00 . 0,280000
RAZEM:: 0,280000|mp 0,28
5.6 KNR 201/110/5 |STWIOR: D-01.02.01.
Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, dodatek za kazde nastgpne 0.5 km odlegtosci, karpina i gatezie
(UWAGA - odlegtos¢ odwozu wg. Wykonawcy robét)
Analogiczniejw.: . 0028 e e e . 0,260000]
RAZEM:: 0,280000|mp 0,28
5.7 KNR 201/110/3 |STWIOR: D-01.02.01.
Wywozenle dtuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegtos¢ do 2 km, gatezie
0,680000
0,680000|mp 0,68
5.8 KNR 201/110/5 |STWIiOR: D-01.02.01.
Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, dodatek za kazde nastepne 0.5 km odlegtosci, karpina i gatezie
(UWAGA - odlegtos¢ odwozu wg. Wykonawcy robét)
Analogiczniejw.: i 088 e . 0,680000
RAZEM:: 0,680000 | mp 0,68
6 Element wycinka drzew fi 26-35cm (1szt)
6.1 KNR 201/103/3 |STWIOR: D-01.02.01.
Scinanie drzew pita mechaniczng, Fi26-35cm
1,000000
1,000000 szt 1,00
6.2 KNR 201/105/3 |STWIiOR: D-01.02.01.
Mechamczne karczowanie pni, Fi 26-35 cm
: 1,000000
: 1,000000 szt 1,00
6.3 KNR 201/110/1 |STWIOR: D-01.02.01.
Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegtos¢ do 2 km, dtuzyce
0,576975
0,576975/m3 0,58
6.4 KNR 201/110/4 |STWIOR: D-01.02.01.
Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, dodatek za kazde nastepne 0.5 km odlegtosci, dluzyce (UWAGA -
odlegto$¢ odwozu wg. Wykonawcy robot)
Analogiczniejw.: 008 e . 0,580000
RAZEM:: 0,580000/m3 0,58
6.5 KNR 201/110/2 |STWIiOR: D-01.02.01.
Wywozenie dhuzyc, karpiny i galezi, fransport na odleglosé do 2 km, karpina |
L 0,170000
: 0,170000|mp 0,17
6.6 KNR 201/110/5 |STWIOR: D-01.02.01.
Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, dodatek za kazde nastgpne 0.5 km odlegtosci, karpina i gatezie
(UWAGA - odlegtos¢ odwozu wg. Wykonawcy robét)
Analogicznie jw 0,17 0,170000
e, RAZEME.0,170000] mp 0,17
6.7 KNR 201/110/3 |STWIiOR: D-01.02.01.
Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegto$¢ do 2 km, gatezie
-fi26-35em: 04201, 00 . 0420000
RAZEM:: 0,420000|mp 0,42
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strona nr: 5
Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢é
jednostkowej
6.8 KNR 201/110/5 |STWIiOR: D-01.02.01.
Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, dodatek za kazde nastepne 0.5 km odlegtosci, karpina i gatezie
(UWAGA - odlegto$¢ odwozu wg. Wykonawey robot)
0,420000
0,420000|mp 0,42
7 Element ROBOTY ROZBIORKOWE
8 Element - ogrodzenia:
8.1 KNR 231/818/5 |STWIOR: D-01.02.04.
Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z kgtownika (ANALOGIA - rozebranie istn. ogrodzen (panelowych)
wraz ze stupkami stalowymi i betonowymi podmuréwkami - do przestawienia)
Rozebranie istn. ogrodzen:2,50*6,00
(panelowych) wraz ze 5
stupkami stalowymi: 2202550255854 . 15000000
RAZEM:: 15,000000|m 15,00
8.2 KNR 231/818/4 |STWIOR: D-01.02.04.
Rozebranie bram wjazdowych (ANALOGIA - rozebranie bramy - do przestawienia)
Rozebraniebramy: 80 . 1,500000]
RAZEM:: 1,500000|m 1,50
8.3 KNR 404/302/1 |STWIOR: D-01.02.04.
Rozebranie betonowych i zelbetowych faw, stop i fundamentéw pod maszyny, betonowych, grubosci do 70
............................. cm (ANALOGIA - rozebranie fundamentow stupkow) ]
YOz IO TOD O e
Rozebranie betonowych 1(0,15*0,15*0,70)*6,00 :
fundamentéw: 2202550255854 0094500
RAZEM:: 0,094500/m3 0,09
8.4 KNR 404/1103/1 |STWIOR: D-01.02.04.
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, zatadowanie
............................. koparko-fadowarka samochodéw samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodéw na zmiane |
Wy liCzenie 08 OOt e
Odwoz i utylizacja gruzu - 0, '
BADlOg Oz WL e . 0,090000
0,090000/m3 0,09
8.5 KNR 404/1103/4 |STWIOR: D-01.02.04.
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
0,090000
0,090000/m3 0,09
8.6 KNR 404/1103/5 |STWIOR: D-01.02.04.
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktady
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1 km transportu (UWAGA - odlegto$¢ odwozu wg.
Wykonawcy robét)
Analogiczniejw.. 10008 . 0090000
RAZEM:: 0,090000/m3 0,09
9 Element - elementy drogi:
9.1 KNNR 5/721/1  |STWIOR: D-01.02.04.
Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gtebokos$¢ 5 cm
- cigg gtowny (poczatek i i(13,50+15,00) :
koniec odcinka): e e e ettt . 28500000
RAZEM:: 28,500000|m 28,50
9.2 KNNR 5/721/2 |STWIOR: D-01.02.04.
Mechaniczne ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych kazdy nastepny 1 cm powyzej 5 cm
(UWAGA dodatek za dalsze 3cm - KROTNOSC 3)
Analogiczniejw.: 128,50 . 28,500000]
RAZEM:: 28,500000|m 28,50
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strona nr: 6
Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢é
jednostkowej
9.3 KNR 231/803/1 |STWIOR: D-01.02.04.
... ROZEDIANiE NAWierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, recznie, grubosé nawierzchni3cm |
YOz IO FOD O e
Rozebranie naw.
S O (g, O ) e
- cigg gtéwny (poczatek i §(19,50+32,80)
koniec odcinka): 2202550255854 : 52300000
RAZEM:: 52,300000|m2 52,30
9.4 KNR 231/803/2 |STWIOR: D-01.02.04.
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, recznie, dodatek za kazdy dalszy 1 cm
............................. (UWAGA - dodatek za dalsze 5cm - KROTNOSC S)
Wy liCZenie 08 OOt e
Rozebranie naw. :52,30 '
asfaltowej (facznie 8cm) -
analogiczniejw.: 2202550255854 : 52300000
RAZEM:: 52,300000|m2 52,30
9.5 KNR 401/212/1 |STWIOR: D-01.02.04.
Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15'cm
Wyliczenie floci rob0t:
Rozebranie naw. ,12*0,30*0,50)*3,50
B O O e . 0,063000
RAZEM:: 0,063000/m3 0,06
9.6 KNR 231/818/8 |STWIOR: D-01.02.04.
... ROZEDIaNiE stupkOw do znakéw (wrazz utylizacja)
Uy lCZNIE 08 0BG e
Rozebranie stupkéw wraz 2 00
zutylizacjg: e . 2,000000
RAZEM:: 2,000000 szt 2,00
9.7 KNR 231/818/8 |STWIOR: D-01.02.04.
Rozebranie stupkéw do znakéw (ANALOGIA - demontaz tarczy znakéw wraz z utylizacjg)
Rozebranie znakow wraz 3 00
zutylizacjg: e . 3,000000
RAZEM:: 3,000000 szt 3,00
9.8 STWIOR: D-01.02.04.
KALKULACJA WLEASNA - rozebranie istn. trzepaka - do przestawienia
Rozebranie istn. trzepaka :
-do przestawienia: 2202550255854 . 1,000000
RAZEM:: 1,000000 szt 1,00
9.9 KNR 231/813/1 |STWIOR: D-01.02.04.
... ROZEDIaNiE kraweznikow, betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej ]
YOz IO FOD O oo
Rozebranie krawgznikow
15x30x100: T
..... 175,500000
171,500000
: 347,000000|m 347,00
9.10 STWIOR: D-01.02.04.
Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu
"""" 25,678000
RAZEM:: 25,678000|m3 25,68
9.11 |KNR231/813/1 |STWIOR: D-01.02.04.
Rozebranie kraweznikow, betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej (ANALOGIA - rozebranie
kraweznikow najazdowych 15x22x100):
Rozebranie kraweznikow :
15x25x100: S A
.6,000000
6,000000
12,000000|m 12,00
9.12 |KNR 231/812/3 |STWIOR: D-01.02.04.
Rozebranie taw pod krawezniki, fawy z betonu
.............................................. 0074712, 00 e 0,888000)
RAZEM:: 0,888000|m3 0,89
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strona nr: 7
Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢é
jednostkowej
9.13 |KNR 231/814/2 |STWIOR: D-01.02.04.
...\ ROZEbranie kraweznikéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30 cm na podsypce piaskowej
YOz IO TOD O e
Rozebranie obrzezy
BXB0XN00:
- str. lewa: 151,600000
: 176,500000
RAZEM:: 328,100000|m 328,10
9.14 |KNR 231/812/3 |STWIOR: D-01.02.04. )
Rozebranie taw pod krawezniki, fawy z betonu (DOTYCZY OBRZEZY) ...
10,827300
10,827300/m3 10,83
9.15 |KNR 231/810/1 |STWIOR: D-01.02.04.
Rozebranie nawierzchni, z klinkieru na podsypce piaskowej, z wypetieniem spoin (ANALOGIA -
rozebranie kostki brukowej)
101,700000
RAZEM 125,700000|m2 125,70
9.16 |KNR231/810/1 |STWIOR: D-01.02.04.
Rozebranie nawierzchni, z klinkieru na podsypce piaskowej, z wypetieniem spoin (ANALOGIA -
............................. przebrukowaniaistn. potgczen) e
YOz IO FOD O e
Przebrukowanie na
potagczeniach: e
....... 19,600000
: 17,700000
37,300000|m2 37,30
9.17 |KNR 231/815/1 |STWIOR: D-01.02.04.
Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych, ptyty betonowe 35x35x5°cm na
podsypce piaskowej
Ptytki betonowe
35x35x5cm:
.................................................................................................................................................................................... . 101,800000
RAZEM:: 293,075000|m2 293,08
9.18 |KNR 231/815/2 |STWIOR: D-01.02.04.
Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych, ptyty betonowe 50x50x7 cm na
podsypce piaskowej
Wyliczenie ilosci robo
Ptytki betonowe
S T . e
sstrprawa: 800200 e . 15,000000
RAZEM:: 15,000000|m2 15,00
9.19 |KNR231/811/2 |STWIOR: D-01.02.04.
Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych, z wypetnieniem spoin piaskiem, grubos¢ ptyt
157cm (ANALOGIA - rozebranie trylinki) e
781,000000
RAZEM 781,000000|m2 781,00
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strona nr: 8
Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢é
jednostkowej
9.20 |KNR 404/1103/1|STWIiOR: D-01.02.04.
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, zatadowanie
koparko-ladowarka samochodow samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodéw na zmiane
Rozebrane nawierzchn (52,30*0,08) :
UM Gz (T B © e o 4,184000
Rozebrane elementy :0,06 :
betonowe: S ....0,060000
Rozebrane krawezniki :((0,18"0,15)+((0,1+0,15)/2,0070,12))*347,00 :
15x30cm: e ettt o 14,574000
Rozebrane tawy i25,68 :
kraweznikowe: : : 25,680000
Rozebrane krawezniki  (0,15%0,22*1,0012,00 S
18x220m: S ......0,396000
Rozebrane tawy :0,89 :
kraweznikowe: oo S 0,890000
Rozebranie obrzezy (0,8*0,30)*328,00
BXB0CME e 78,720000
Rozebrane tawy pod 10,83 :
obrzezami: S ... 10,830000
Rozebrane nawierzchnie :(125,70*0,08) :
z kostki brukowej: S ... 10,056000
Rozebrane ptyty :(293,080,05) :
betonowe 35X35X5: e ....14,654000
Rozebrane ptyty :(15,0070,07)
betonowe 50x50x7: :
) 117,150000
RAZEM:: 278,244000/m3 278,24
9.21 |KNR 404/1103/4|STWIiOR: D-01.02.04.
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
|samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
"""""""" i 278,240000
RAZEM:: 278,240000/m3 278,24
9.22 |KNR 404/1103/5|STWIiOR: D-01.02.04.
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, nakigdy
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1 km transportu (UWAGA - odlegto$¢ odwozu wg.
Wykonawcy robot)
Analogicznie jw.: i278,24 : 278,240000
e RAZEME. 278,240000|m3 278,24
10 Element ZABEZPIECZENIE UZBROJENIA PODZIEMNEGO
10.1  |[KNNR 5/701/5 |STWIOR: D-10.09.01.
............................. Kopanie rowow dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii lll-IV (WYKOP - mechanicznie 90%) |
Wyliczenie lloscirobot:
Wykopy mechaniczny pod ' '
zabezpieczenie istn.
uzbrojenia (90%):
8,928000
40,140000/m3 40,14
10.2 |KNNR5/701/3 |STWIOR: D-10.09.01.
Kopanie rowoéw dla kabli, recznie, grunt kategorii IV (WYKOP - recznie 10%)
Wykopy reczny pod
zabezpieczenie istn.
uzbrojenia (100 )
- kable energetyczne: :((0,40*1,00)*((5,40+10,00+11,50+8,30+7,50+5,00+5,80)+(0,50+0,50)*7,00))*0, :
............................................. A0 ... 2420000
- kable teletechniczne:  1((0,40°1,00)°((6,10+6,10+11,00)+(0,50+0,60)"3,00))0,40 """ 1,048000
: 0,992000
RAZEM:© 4460000 m3 4,46

ROZBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ OD UL.
POPIELUSZKI DO UL. BRONIEWSKIEGO W

CHRZANOWIE
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Chrzanowie - przedmiar robét.bem

strona nr: 9
Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢é
jednostkowej
10.3 |KNNR5/706/1 |STWIOR: D-10.09.01.
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokos¢ do 0,4 m (ANALOGIA - 10 cm warstwa
piaskunadniewykopu) ]
i ro
Roziozeniewarstwy .
piasku: b
- kable energetyczne: ((5 40+10,00+11,50+8,30+7,50+5,00+5,80)+(0,50+0,50)*7,00) & | 60,500000
....... 26,200000
-pod gazociag: ((6:20+8,60+7,00+(0,80+0,50)°3,00) _ 24,8000
RAZEM:: 111,50000C|m 111,5C
10.4 |KNNR5/705/1 |STWIOR: D-10.09.01.
Utozenie rur ostonowych PVC do Fi 140 mm (ANALOGIA - utozenie rur ostonowych dwudzielnych fi
Zatozenie rur ostonowych
- rury dwudzielne fi '
60,5000
26,200000
RAZEM:: 86,700000|m 86,70
10.5 |KNNR5/705/2 |STWIOR: D-10.09.01.
Utozenie rur ostonowych stalowych do Fi"100'mm (ANALOGIA - utozenie rur ostonowych dwudzielnych
stalowych fi 100mm)
Utozenie rur ostonowych
dwudzielnych stalowych f|
(L B S
- na istniejgcym
gazociggu: i 24,800000
24,800000|m 24,80
10.6 STWIOR: D-10.09.01.
............................. KALKULACJA WEASNA - montaz manszetow uszozelniajacyeh
Wyliczenie iloscirobot:
Montaz manszetow §(1 3,00%2,00) :
uszczelniajgeych: 2202550255854 . 26,000000
RAZEM:: 26,000000|szt 26,00
10.7 |KNNR5/706/1 |STWIOR: D-10.09.01.
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokos¢ do 0,4 m (ANALOGIA - zasypanie rur
20cm warstwg piasku - KROTNOSC 2)
Zasypanie rur os’fonowych
WS WG DI oo
- kable energetyczne:  :((5,40+10,00+11,50+8,30+7,50+5,00+5,80)+(0,50+0,50)*7,00) = | 60,500000
....... 26,200000
-podgazociag:  i((6,20+8,60+7,00)+(0,50+0,50)'3,00) 24,800000
RAZEM:: 111,50000C|m 111,5C
10.8 |KNR219/219/1 |STWIOR: D-10.09.01.
Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego (ANALOGIA - utozenie
folii ostrzegawczej szer. 25cm)
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyiczenie odcirobot
Utozenie folii :
ostrzegawczej szer. 25¢cm
(kolor folii dostosowany
dorodzajuuzbrojenia): |
- kable energetyczne: :((5,40+10,00+11,50+8,30+7,50+5,00+5,80)+(0,50+0,50)*7,0) R 60,500000
....... 26,200000
24,800000
: 111,50000C|m 111,5C
10.9 |KNNR5/702/4 |STWIOR: D-10.09.01.
| Zasypanie rowow dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii I-11
Zasypanie wykopow :(0,40*1,00)*111,50
materiatem przydatnymz
ubiciem co 20 em: SO N 44,600000
* potracenie o gr. piasku: :-(0,40*0,30)*111,50 : -13,380000
T3 550000 m3 31,22

ROZBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ OD UL.
POPIELUSZKI DO UL. BRONIEWSKIEGO W

CHRZANOWIE



dw pom Popietuszki a Broniewskiego w
Chrzanowie - przedmiar robét.bem

strona nr: 10
Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢é
jednostkowej
10.10 |KNNR 1/205/4 |STWIiOR: D-10.09.01.
(2) Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka
0,60 m3, grunt kategorii I-ll|
13,380000
RAZEM:: 13,380000|m3 13,38
10.11 |KNNR 1/208/2 |STWIOR: D-10.09.01.
(1) Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V, samochdéd do
5 t (UWAGA - odlegtos¢ odwozu wg. Wykonawcy robét)
Analogiczniejw.: 8038 . 13,380000]
RAZEM:: 13,380000|m3 13,38
11 Element ROBOTY KANALIZACYJNE
12 Element - roboty rozbiorkowe
12.1  |KNR201/206/3 |STWIiOR: D-02.01.01., D-03.02.01.
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1
km koparka 0,60 m3, grunt kategorii |-, samochéd do 5 t (WYKOP - mechanicznie 90%)
WYKOP - mechanicznie
S0 POd:
1. istn. wpusty deszczowe : ((1 50*1,50%1,90)*1,00)*0,90
(fi 500) posadowione nie ! 5
wSladzie projektowanych: i T 3,847500
- dodatek na gr. dennicy :(((1,50*1,50)*0,10)*1,00)*0,90
m)y: TSSOSO OSSOSO OSSOSO RO 0,202500
** UWAGA - potrgcenie za
roboty ziemne :
wykonanane w trakcie
korytowania (gr.
KOS UG, W S laaZie: & e
- wpustéw deszczowych :i-((1,50*1,50)*0,51*1,00)*0,90 :
(w jezdni): : : -1,032750
e RAZEME. 3,017250|m3 3,02
12.2 |KNR201/317/1 |STWiOR: D-02.01.01., D-03.02.01.
Woykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z
wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gtebokos¢ do 1.5 m, kategoria gruntu I-1l, szeroko$¢
wykopu 0.8-1.5 m (WYKOP - recznie 10%)
WYKOP - mechanicznie
A0 POd:
1. istn. wpusty deszczowe : ((1 50*1,50%1,90)*1,00)*0,10
(i 500) posadowione nie !
w sladzie projektowanych: :
- dodatek na gr. dennicy
O M 01022500
** UWAGA - potrgcenie za
roboty ziemne
wykonanane w trakcie
korytowania (gr.
KOS UG, W S laaZie: & e
- wpustoéw deszczowych  i-((1,50*1,50)*0,51*1,00)*0,10 :
(wiezdni): e e e ettt L 0114750
RAZEM:: 0,335250 m3 0,34

ROZBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ OD UL.
POPIELUSZKI DO UL. BRONIEWSKIEGO W
CHRZANOWIE



dw pom Popietuszki a Broniewskiego w
Chrzanowie - przedmiar robét.bem

strona nr: 1"
Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢é
jednostkowej
12.3 |KNNR 1/208/2 |STWIiOR: D-02.01.01., D-03.02.01.
Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami
samowyta-dowczymi, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej (UWAGA - odlegto$¢ odwozu
............................. WG, Yy KONaW ey OOt
Wyliczenie iloscirobot:
Materiat z wykopu :3,02
prowadzonego :
mechanicznie: S ... 3,020000
Materiat z wykopu 0,34 :
PrOWaOZONEGOIQEZINE: | | | e oo e oo S 0,340000
* uwaga - materiat :
przydatny pozostajgcy na !
budowie do zasypania :
WYKOPOW: i
- po usunigtych wpustach 3 35
posadowionych nie w : :
sladzie projektowanyeh: | & % -3,350000
RAZEM:: 0,010000/m3 0,01
12.4 |KNR 405/411/1 |STWIOR: D-01.02.04.
Demontaz studzienek sciekowych ulicznych, betonowych o srednicy 500 mm z osadnikiem i syfonem
(ANALOGIA - demontaz istn. wpustéw deszczowych wraz z przykanalikami)
Demontaz istn. wpustow 4 ,00
deszczowych 5
(rozebranie): 2202550255854 . 4000000
RAZEM:: 4,000000 kpl 4,00
12.5 |KNR 404/1103/1 |STWIOR: D-01.02.04.
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, zatadowanie
koparko-ladowarka samochodow samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodéw na zmiane
2,260800
0,635850
RAZEM:: 2,896650 m3 2,90
12.6  |KNR 404/1103/4 |STWIOR: D-01.02.04.
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
...... samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
Wyliczenie flosci robot
Ana 2,900000
RAZE 2,900000/m3 2,90
12.7 |KNR 404/1103/5 |STWIOR: D-01.02.04.
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, nakigdy
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1 km transportu (UWAGA - odlegto$¢ odwozu wg.
Wykonawcy robot)
2,900000
RAZEM:: 2,900000/m3 2,90
12.8 |KNNR 1/318/2 |STWIOR: D-03.02.01.
Zasypywanie reczne wykopow o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, gtebokosci do 1,5 m, w
............................. gruncie kat. IV, z zageszczeniem recznym ]
YOz IO TOD O oo
1. Zasypanie wykopow po : (1 50%1,50%2,00)*1,00
zdemontowanych :
wpustach posadowmnych
nie w $ladzie :
PIOGKIOWANYC: L 4,500000
** UWAGA - potracenie
roboty ziemne
wykonanane w trakcie
korytowania (gr.
konstrukcji), w sladzie:  f b
- wpustéw deszczowych  i-((1,50%1,50)*0,51*1,00) :
(wjezdni): sttt __-1,147500
RAZEM:: 3,352500/m3 3,35

ROZBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ OD UL.
POPIELUSZKI DO UL. BRONIEWSKIEGO W
CHRZANOWIE
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strona nr:

12

Nr

Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot
jednostkowej

Jm

llosé

13

Element - roboty montazowe

131

KNR 201/206/3 |STWIOR: D-02.01.01., D-03.02.01.
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1
km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii |-, samochéd do 5 t (WYKOP - mechanicznie 90%)

WYKOP - mechanicznie
90% pod:

- dodatek na gr. dennicy §(((1 ,50%1,50)*(0,10+0,10))*5,00)*0,90
(0,17m) oraz na gr. tawy z 2
piasku (0, 1m) : : 2,025000

- dodatek na gr. tawy z ((1 00*0,10)*13,60)*0,90 :

PIasKU (0, 1m) S 1,224000
** UWAGA - potrgcenie za

roboty ziemne

wykonanane w trakcie

korytowania (gr.

konstrukgiji), w $ladzie:

2 wpustow deszczowych =((1, 50*1 50)*0 51*5 00)*0 90 :
(wjezdni): o % -5,163750

RAZEM:: 26,992350

m3

26,99

13.2

KNR 201/317/1 |STWIOR: D-02.01.01., D-03.02.01.
Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z
wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gtebokos$¢ do 1.5 m, kategoria gruntu I-Il, szerokos$¢
wykopu 0.8-1.5 m (WYKOP - recznie 10%)

WYKOP - mechanicznie
10% pod:

- dodatek na gr. dennicy (((1 50*1,50)*(0,10+0,10))*5,00)*0,10
(0,1m) oraz na gr. tawy z :
piasku (0, 1m) : : 0,225000

- dodatek na gr. fawy z ((1 00*0,10)*13,60)*0,10 :

piasku (0Am) S .. 0,136000
** UWAGA - potracenie za

roboty ziemne :

wykonanane w trakcie

korytowania (gr.

konstrukcji), w $ladzie:

2 wpustow deszczowych =((1, 50*1 50)*0 51*5 00)*0 10 :
(wiezdni): e eesess e es s ; -0,573750

RAZEM:: 2,999150

m3

3,00

ROZBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ OD UL.
POPIELUSZKI DO UL. BRONIEWSKIEGO W
CHRZANOWIE



dw pom Popietuszki a Broniewskiego w
Chrzanowie - przedmiar robét.bem

strona nr: 13
Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢é
jednostkowej
13.3 |KNNR 1/208/2 |STWIiOR: D-02.01.01., D-03.02.01.
Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami
samowyta-dowczymi, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej (UWAGA - odlegto$¢ odwozu
............................. wg. Wykonawey robot)
Wyliczenie loscirobot:
Materiat z wykopu 126,99
prowadzonego :
mechanicznie: e ... 26990000
Materiat z wykopu i3,00 :
PrOWaOZONEGOIQEZINE: | | | e oo e oo S 3,000000
* uwaga - materiat :
przydatny pozostajgcy na !
budowie do zasypania :
L R N
- po robotach :
kanalizacyjnyeh: . e e % -6,660000
RAZEM:: 23,330000|m3 23,33
13.4 STWIOR: D-02.01.01., D-03.02.01.
KALKULACJA WEASNA - zabezpieczenie wykopow umocnienami stalowymi przestawnymi
Zabezpieczenie wykopow 1,00
umocnieniami stalowymi :
przestawnymi: .. oo R R R R R R R R e . 1.000000]
RAZEM:: 1,000000 |kpl 1,00
13.5 |KNNR 4/1411/3 |STWIOR: D-03.02.01.
Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubosé 20 cm (ANALOGIA - obsypanie przykanalika
(40cm), kolektora (50cm) oraz wpustu deszczowego i studni deszczowej piaskiem (catos¢))
- obsypka wpustow :((1,50*1,50*2,10)*5,00)-((3,14*0,30*0,30)*2,00*5,00)
deszczowych (1,50mx
1,50m na gt. 2,10m) -
- obsypka przykanalika fi :((1,00*0,40)*13,60)-((3,14*0,10*0,10)*13,60) :
20003 dh 1360M: . 5012960
** UWAGA - potracenie za
roboty ziemne :
wykonanane w trakcie
korytowania (gr.
konstrukeji), wladzie: b
1. wpustu deszczowego ;-((1 ,50*1,50)*0,51*5,00) :
(wiezdni): o oo R R R R R R R R e ; -5,737500
RAZEM:: 20,074460|m3 20,07
13.6 |KNNR 1/318/2 |STWIOR: D-03.02.01.
Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, gtebokosci do 1,5 m, w gruncie kat.
IV, z zaggszczeniem recznym (MATERIALEM PRZYDATNYM Z WYKOPU)
1360m: i ...................................................................................................................................... . 17,680000
* dodatek na podsypke (1 00%0,10)*13,60 :
Prykanalike: S 1,360000
- obsypka przykanalika fi (1 00%0,40%13,60)
200m (40cm) na dt. :
13,60m zprzykanalikamiz - ...75,440000
** UWAGA - potracenie za
roboty ziemne :
wykonanane w trakcie
korytowania (gr.
konstrukeji), wsladzie:  :
1. praykanalikow: -((1,00°0,51)"(1,50+3,60+2,60+4,50+1,50)) . 6936000
RAZEM:: 6,664000 m3 6,66

ROZBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ OD UL.
POPIELUSZKI DO UL. BRONIEWSKIEGO W
CHRZANOWIE
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strona nr: 14

Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢é
jednostkowej
13.7 |KNNR 4/1424/2 |STWiOR: D-03.02.01.
............................. Montaz studzienek sciekowych ulicznych zelbetowych o srednicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu |
Wyliczenie floscirobot:
llo$¢ wpustow 5,00
deszczowych (z :
osadnikiem) S ___ 5000000
RAZEM:: 5,000000 |szt. 5,00
13.8 |KNR728/211/1 |STWIOR: D-03.02.01.
Osadzenie drobnych konstrukcji w gotowych otworach, wspornik w $cianach o masie do 10 kg
............................. (ANALOGIA - montaz przej$¢ szczelnych w studniach betonowych wkladki‘insitu”) =
Wyliczenie flosci robot:
dlarurfi200 PVC: 500 __5,000000
RAZEM:: 5,000000 |szt 5,00
13.9 |KNNR 11/505/3 |STWIOR: D-03.02.01.
(1) Montaz przykanalikéw z rur PVC w gotowych wykopach umocnionych, o normalnej wilgotnosci,gt. do 5 m,
dt. do 15 mi $rednica 200 mm
Przykanaliki PVC-U-S I|te (1 50+3,50+2,60+4,50+1,50)
fi200,dt: e . 13600000
RAZEM:: 13,600000|m 13,60
13.10 [KNNRW 3/408/8|STWIOR: D-03.02.01.
Wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi, Fi 60 mm (ANALOGIA -
wywiercenie otworow w istn. studniach odbiorowych betonowych)
30,000000
: 30,000000|cm 30,00
13.11 |KNNRW 3/408/9 |STWIOR: D-03.02.01.
Wiercenie otworow w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi, doptata za kazde 10 mm
zwigkszenia srednicy otworu (UWAGA - dodatek za dalsze 24cm - KROTNOSC 24)
1. Przykanalik: 14,0005, 00 . 70,000000
RAZEM:: 70,000000|cm 70,00
13.12 |KNNR 4/1427/1 |STWiOR: D-03.02.01.
Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 cm, otwér Fi 210 mm
(ANALOGIA - montaz przej$¢ szczelnych w istn. studniach odbiorowych betonowych dla przykanalikow
e APV OO
Wyliczenie floscirobot:
Montaz przej$é¢ 5,00
szczelnych w istn. :
studniach odbiorowych
betonowych dla
przykanalikow PVC _
200mm: e i, § 5,000000
RAZEM:: 5,000000 szt 5,00
14 Element ROBOTY ZIEMNE
141  |KNR201/126/1 |STWIiOR: D-01.02.02.
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubo$¢ warstwy do 15 cm
............................. (GRUBOSC HUMUSU DO USUNIECIA - 15CM)
Wy liCzenie 08 OOt e
Zdjecie humusu (gr. ’ :
M) oo
1. zatoki parkingowe: (104,20+52,00+36,00) 192,200000
142,00*50% 71,000000
4. wzdtuz kraweznikow
IBBOKI00: .. 204850000
s.wzduzobrzezy: 24500005 __122,500000
RAZEM:: 629,550000|m2 629,55
14.2 |KNNR 1/205/4 |STWIOR: D-01.02.02.
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3 w ziemi
zmagazynowanej w hatdach z transportem samochodami samowytadowczymi do 5 t na odlegtos¢ do 1
km, grunt kat. |-l
629,55*0,15 94,432500
RAZEM:: 94,432500|m3 94,43

ROZBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ OD UL.
POPIELUSZKI DO UL. BRONIEWSKIEGO W

CHRZANOWIE
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strona nr: 15

Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢é
jednostkowej
14.3 |KNNR 1/208/2 |STWIOR: D-01.02.02.
Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej (UWAGA - odlegto$¢ odwozu
wg. Wykonawcy robot)
94,430000
RAZEM:: 94,430000|m3 94,43
14.4 |KNNR 1/201/9 |STWIOR: D-02.01.01.
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 1,20 m3 z transportem
|urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, grunt o normalnej wilgotno$ci kat. I-l1
1.jezdniaciagu 1894,0000,51
gtéwnego: ... . 455,940000
2. zatoki parkingowe: :(104,20+52,00+36,00)*0,55 : 105,710000
65,320000
6. pobocze utwardzone z
kostki brukowe;: :
** Uwaga - potragcenie o
B0 K oo e e
Rozebrane nawierzchnie :-(52,300,08) :
bitumiczne (gr. 80m:) C S -4,184000
Rozebrane elementy i-0,06 :
betonowe: .. e e e e ettt S -0,060000
Rozebrane krawezniki i-((0,18*0,15)+((0,1+0,15)/2*0,12))*347,00 :
15x30cm: e e ettt ....714,574000
Rozebrane tawy i-25,60 :
kraweznikowe: : : -25,600000
Rozebrane krawezniki  -(0,15*0,22*1,0y12,0 e
15x22em: .
Rozebrane tawy
KA KON . e ..79,890000
Rozebranie obrzezy i-(0,8*0,30)*328,00 :
8x30cm: o e e ettt ....778,720000
Rozebrane tawy pod -10,83 :
obrzezami: .. e ettt ...710,830000
Rozebrane nawierzchnie :-(125,70%0,08) :
z kostki brukowej: e ettt ....710,056000
Rozebrane ptyty i-(293,080,05) :
betonowe 35x35x5: e ettt ....714,654000
Rozebrane ptyty :-(15,00%0,07)
oMW SOX X7 e -1,050000
Rozebrane tryliki: (781,000, 18 . -117,150000
RAZEM:: 597,297750|m3 597,30
14.5 |KNNR 1/208/2 |STWIOR: D-02.01.01.
Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej (UWAGA - odlegto$¢ odwozu
|\ wg. Wykonawcy robot)
: .597,300000
- materiat przydatny i-29,87
pozostajgcy na budowie ! g
(B I8 Wy KOO ). { -29,870000]
RAZEM:: 567,430000|m3 567,43
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Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢é
jednostkowej
14.6 |KNNR 1/406/1 |STWIOR: D-02.03.01.
(1 Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi o pojemnosci tyzki 1,0 m3 z bezposrednim przerzutem
gruntu uzyskanego z ukopu, gruntkat. I-I1 ]
Nasypy -obsypanie .
przestrzeni za :
kraweznikamiiobrzezami:
- materiat przydatny 1597,30*5% '
pozostajgcy na budowie :
(BT 08 G WYKOPOW): e e e . 29,865000]
RAZEM:: 29,865000|m3 29,87
14.7 |KNR201/235/1 |STWIOR: D-02.03.01.
(3) Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami, wysokos$¢ do 3,0 m, grunt kategorii I-Il, spycharka 110
............................. K (180 R
Wy liCZenie oS OOt e
Analogicznie jw.: 29,87 : 29,870000
RAZEM:: 29,870000|m3 29,87
14.8 |KNNR 1/409/5 |STWIOR: D-02.03.01.
Zageszczanie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie walcami statycznymi
|samojezdnymi ogumionymi 10 t, grunt sypki kat. I-I|
"""" 29,870000
29,870000|m3 29,87
15 Element PODBUDOWA
15.1  |KNNR 6/103/3 |STWIOR: D-04.01.01.
Profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie
przy uzyciu réwniarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. lI-IV - CALOSC
1. jezdnia ciggu
gtéwnego:
5.chodniki: . (217,50+31,0+54,50+53,20) 356,200000
6. pobocze utwardzone z :
kostki brukowe;j: 36,500000
48,940000
RAZEM:: 1 916,665000|m2 1916,67
16 Element - jezdnia asf. (gr. konstrukcji 51cm):
16.1 |KNNR 6/104/4 |STWIOR: D-04.02.01.
Warstwy odsaczajgce wykonywane i zageszczane mechanicznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20
cm (ANALOGIA - GRUNT NIEWYSADZINOWY O CBR >=25% - UWAGA INTERPOLACJA CENY DLA
............................. GR. 22CM) - W. MROZOOCHRONN A e
Wyliczenie ilosci robét:
W.ULEPSZONEGO |
PODLOZA - GRUNT
NIEWYSADZINOWY O
CBR>=25%-GR.220M:.
- jezdnia ciggu gtéwnego: 89400 894,000000
..... 134,725000
“* UWAGA - potracenie o
pow. kraweznikéw: oo
- wokét zatok i-(18,90+25,00+46,10)*0,25
parkingowych: . e . 221000000
- wokot ciggu pieszo i-(4,10+24,80+2,50+5,00+4,00+24,20+7,20)*0,25
jezdnego: ... e eesess e es s . -17,950000]
RAZEM:: 988,275000 | m2 988,28
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Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢é
jednostkowej
16.2 |KNNR6/113/6 |STWIOR: D-04.04.02.
Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm (ANALOGIA -
KRUSZYWO 0-31,5 MM NIEZWIAZANE C90/3 - UWAGA INTERPOLACJA CENY DLA GR. 20CM)
............................. -W. PODBUDOWY ZASADNICZES
Wyliczenie flosci robot:
W.podbudowy
zasadniczej jezdni ciggu
gtéwnego oraz parkingu z :
- 894,000000
RAZEM:: 894,000000|m2 894,00
17 Element - zatoki parkingowe (gr. konstrukcji 55cm):
17.1  |KNNR 6/104/4 |STWIOR: D-04.02.01.
Warstwy odsgczajgce wykonywane i zageszczane mechanicznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20
cm (ANALOGIA - GRUNT NIEWYSADZINOWY O CBR >=25% - UWAGA INTERPOLACJA CENY DLA
............................. GR. 24CM) -W. MROZOOCHRONNA
Wyliczenie flosci robot:
W. ULEPSZONEGO
PODLOZA - GRUNT
NIEWYSADZINOWY O
CBR >=25% - GR. 24CM: |
192,200000
-rowki pod krawezniki  (18,90+25,00+46,10)*0,25
wokot zatok
P K g O Y O e . 22,500000
RAZEM:: 214,700000|m2 214,70
17.2 |KNNR 6/113/6 |STWIOR: D-04.04.02.
Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm (ANALOGIA -
KRUSZYWO 0-31,5 MM NIEZWIAZANE C90/3 - UWAGA INTERPOLACJA CENY DLA GR. 20CM)
- W. PODBUDOWY ZASADNICZEJ
W.podbudowy
zasadniczej jezdni ciggu
gtéwnego oraz parkingu z :
nawieszchni asfaltowej gr. :
200m: 30TV NSO
- zatoki parkingowe: (104,20+52,00+36,00) . 192,200000]
RAZEM:: 192,200000|m2 192,20
18 Element - ciag pieszo-jezdny (gr. konstrukcji 46cm):
18.1 |KNNR 6/104/3 |STWIOR: D-04.02.01.
(10) Warstwy odsgczajgce wykonywane i zageszczane mechanicznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15
cm (ANALOGIA - GRUNT NIEWYSADZINOWY O CBR >=25%) - W. MROZOOCHRONNA
W. ULEPSZONEGO
PODLOZA - GRUNT
NIEWYSADZINOWY O
CBR >=25% - GR. 15CM: |
- rowki pod krawezniki :(4,10+24,80+2,50+5,00+4,00+24,20+7,20)*0,25
wokét ciggu :
pieszojezdnego: i 17,950000
RAZEM:: 159,950000|m2 159,95
18.2 |KNNR6/113/6 |STWIOR: D-04.04.02.
Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm (ANALOGIA -
KRUSZYWO 0-31,5 MM NIEZWIAZANE C90/3 - UWAGA INTERPOLACJA CENY DLA GR. 20CM)
- W. PODBUDOWY ZASADNICZEJ
W.podbudowy
zasadniczej jezdni ciggu !
gtéwnego oraz parkingu z
nawieszchni asfaltowej gr.
20cm: S A
: 142,000000
RAZEM:: 142,000000|m2 142,00
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Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢é
jednostkowej
19 Element - zjazdy z kostki brukowej (gr. konstrukcji 55cm):
19.1 |KNNR 6/104/4 |STWIOR: D-04.02.01.
Warstwy odsgczajgce wykonywane i zageszczane mechanicznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20
cm (ANALOGIA - GRUNT NIEWYSADZINOWY O CBR >=25% - UWAGA INTERPOLACJA CENY DLA
GR. 24CM) - W. MROZOOCHRONNA
W. ULEPSZONEGO
PODLOZA - GRUNT
NIEWYSADZINOWY O
CBR >=25% - GR. 24CM: |
- rowki pod obrzeza na ,70+6,20)*0,20
Az 2,380000
RAZEM:: 43,980000|m2 43,98
19.2 |KNNR6/113/6 |STWIOR: D-04.04.02.
Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm (ANALOGIA -
KRUSZYWO 0-31,5 MM NIEZWIAZANE C90/3 - UWAGA INTERPOLACJA CENY DLA GR. 20CM)
............................. “W. PODBUDOWY ZASADNICZEY
Wyliczenie 08I 0Ot
W.podbudowy ' '
zasadniczej jezdni ciggu !
gtéwnego oraz parkingu z
nawieszchni asfaltowej gr
OO
- Zjazdy ;(20,1o+21 50) 41,600000
20 Element - chodniki (gr. konstrukcji 31cm):
20.1 |KNNR 6/104/3 |STWIiOR: D-04.02.01.
Warstwy odsaczajgce wykonywane i zageszczane mechanicznie na catej szerokosci koryta lub drogi,
grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm (ANALOGIA - GRUNT NIEWYSADZINOWY O CBR >=25%) -
W. PODBUDOWY POMOCNICZEJ
W. ULEPSZONEGO
PODLOZA - GRUNT
NIEWYSADZINOWY O
CBR>=26%-GR.10CM::
356,200000
** UWAGA - potracenle o
pow. obrzezy: :
-wokot zjazdow:
- wokot pobocza
utwardzonego: i -4,900000
RAZEM:: 397,860000|m2 397,86
20.2 |KNNR6/113/5 |STWIOR: D-04.04.02.
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 10°cm
Wyliczenie ilosci robSt:
Gorna w. podbudowy '
CnOaNIKa g OO, e
RAZEM:: 356,200000|m2 356,20
21 Element - pobocza utwardzone z kostki brukowej (gr. konstrukcji 31cm):
21.1 |KNNR 6/104/3 |STWIiOR: D-04.02.01.
Warstwy odsaczajgce wykonywane i zageszczane mechanicznie na catej szerokosci koryta lub drogi,
grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm (ANALOGIA - GRUNT NIEWYSADZINOWY O CBR >=25%) -
W. PODBUDOWY POMOCNICZEJ
W. ULEPSZONEGO
PODLOZA - GRUNT
NIEWYSADZINOWY O
CBR>=25%-GR 10CM: |
- pobocze utwardzone z 136,50
kostki brukowe;j: : 36,500000
- 4,900000
RAZEM:: 41,400000m2 41,40
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Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢é
jednostkowej
212 |KNNR6/113/5 |STWIiOR: D-04.04.02.
... POdbuUdowy Z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 10°em
YOz IO TOD O e
Gorna w. podbudowy
CnOaNIKa g OO, e
- pobocze utwardzone z 536,50
kostki brukowej: . oo R R R R R R R R e . 36,500000]
RAZEM:: 36,500000|m2 36,50
22 Element - pobocza utwardzone z kruszywa (gr. konstrukcji 20cm):
221 |KNNR6/113/6 |STWIiOR: D-04.04.02.
Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm (ANALOGIA -
KRUSZYWO 0-31,5 MM NIEZWIAZANE C90/3 - UWAGA INTERPOLACJA CENY DLA GR. 20CM)
- W PODBUDOWY ZASADNICZEJ
W.podbudowy
Za8adNICZe Or. 20O e
-pobocze: .. ((12,00412,50417,50)°0,75) . 31,500000]
RAZEM:: 31,500000/m2 31,50
23 Element - przebrukowania:
23.1 |KNNR6/107/1 |STWIiOR: D-04.04.02.
Wyréwnywanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym, grubos¢ warstwy do 10 cm
(GR.5CM)
Przebrukowanie istn.
chodnikéw na
POz aC . e
mPobocze zkruszywa:  :((12,00+12,50+17,50)°0,75) . 31,500000
RAZEM:: 31,500000|m3 31,50
24 Element ROBOTY BRUKARSKIE
241 |KNR 231/402/4 |STWIiOR: D-08.01.01.
|Lawy pod krawezniki, betonowa z oporem (pod kraweznik 15x30)
1580 o 30317800
RAZEM:: 30,317800|m3 30,32
242 |KNNR 6/401/3 |STWIiOR: D-08.01.01.
Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, bez fawy
218,500000
: 409,700000 409,70
24.3 |KNR 231/402/4 |STWIiOR: D-08.01.01.
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem (DOTYCZY - kraweznikéw 15x22)
15x22: 9,044000
244 |KNNR 6/401/5 |STWIiOR: D-08.01.01.
Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej, bez tawy
............................. (ANALOGIA - krawezniki najazdowe 15x22) | e
YOz IO FOD O e
Kraweznik najazdowy
DX e
a)str.lewa:  (9,50+2,0043,00+200) 16,500000
: 112,700000
129,200000|m 129,20
245 |KNR 231/402/4 |STWiOR: D-08.03.01.
............................. tawy pod krawezniki, betonowa z oporem (pod obrzeza 8x30)
YOz IO TOD O e
:0,033*244,70 8,075100
RAZEM:: 8,075100/m3 8,08
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Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢é
jednostkowej
24.6 |KNNR 6/404/4 |STWIiOR: D-08.03.01.
Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka piaskowa, wypelnienie spoin zaprawa cementowg |
" 466,700000
: 78,000000
RAZEM:: 244,700000|m 244,70
25 Element ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - KOSTKA BRUKOWA
25.1 |KNNR 6/502/3 |STWIOR: D-05.03.23.
Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm szarej, uktadane na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypetniane piaskiem - ZATOKI PARKINGOWE
Kostka brukowa
bezfazowa gr. 8cm :
(szara): . .o oo
1. zatoki parkingowe:  _ i(104,20+52,00+36,00) . . 192200000
RAZEM:: 192,200000|m2 192,20
25.2 |KNNR 6/502/3 |STWIiOR: D-05.03.23.
Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm szarej, uktadane na podsypce cementowo-piaskowe;j,
............................. spoiny wypeiniane piaskiem - CIAG PIESZO-JEZDNY
Wy liCZenie oS OOt e
Kostka brukowa : :
bezfazowa gr. 8cm
(szara):
142,000000
RAZEM:: 142,000000 m2 142,00
25.3 |KNNR 6/502/3 |STWIOR: D-05.03.23.
Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm kolorowej, uktadane na podsypce
............................. cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem - ZUAZDY
YOz IO TOD O e
Kostka brukowa gr. 8cm
(grafitowa):
41,600000
RAZEM:: 41,600000{m2 41,60
254 |KNNR 6/502/3 |STWIOR: D-05.03.23.
Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm szarej, uktadane na podsypce cementowo-piaskowej,
............................. spoiny wypetniane piaskiem - CHODNIKI ]
YOz IO TOD G e
Kostka brukowa
bezfazowa gr. 8cm
(szara):
- 356,200000
RAZEM:: 356,200000|m2 356,20
25.5 |KNNR 6/502/3 |STWIiOR: D-05.03.23.
Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm szarej, uktadane na podsypce cementowo-piaskowe;j,
spoiny wypetniane piaskiem - POBOCZE UTWARDZONE
Kostka brukowa
bezfazowa gr. 8cm
S
-Pobocze utwardzone: | 136,50 36,500000
RAZEM:: 36,500000 m2 36,50
25.6 |KNNR 6/502/3 |STWIOR: D-05.03.23.
(1) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem
............................. spoin piaskiem, kostka szara - KOSTKA Z ROZBIORKI 90% - PRZEBRUKOWANIA |
YOz IO TOD G e
Przebrukowanie istn.
chodnikéw na
potagczeniach (kostka z
rozbiérki - 90% do
wykorzystania): T
: ((2,5045/60+2,70+3,5043,00+2,30)1,00)#90%, 17,640000
........................................................ 0+3,20+250)'1,00°00% L 15930000
RAZEM:: 33,570000 m2 33,57
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Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢é
jednostkowej
25.7 |KNNR 6/502/3 |STWIOR: D-05.03.23.
Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm kolorowej, uktadane na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem (KOSTKA NOWA - 10% ewentualnie) -
e APRZEBRUKOWANIA
Wyliczenie iloscirobot:
Przebrukowanie istn.
chodnikéw na
potaczeniach (kostka
nowa - 10% do
wykorzystania): ¢+ e
......... 1,960000
.................................................................................................................................................................................... 1,770000
3,730000|m2 3,73
258 |KNR 11/317/7 |STWIiOR: D-03.02.01.a
Nawierzchnie z kostki betonowej "Polbruk" grubosci 80°'mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci
50 'mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa, typ "Azur" (ANALOGIA - umocnienie skarpy azurami
............................. wraz zich zakotkowaniem) |
Wy liCZenie 08 OOt e
Umocnienie skarpy §39,00 '
azurami (8cm) wraz zich 5
zakotkowaniem: 2202550255854 . 39,000000
RAZEM:: 39,000000{m2 39,00
26 Element ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - BETON ASFALTOWY
26.1 |KNNR 6/1005/6 |STWIOR: D-04.03.01., D-05.03.05.
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu
Oczyszczenie podtoza  :1894,00
przed wykonaniem : :
skropienia: . . 894,000000
RAZEM:: 894,000000|m2 894,00
26.2 |KNNR 6/1005/7 |[STWIiOR: D-05.03.05.
............................. Skropienie nawierzchniasfaltem
Wy liCzenie 08 TOD Ot e
Wykonanie skropienia - §894,00
analogiczniejw.: S, . 894,000000
RAZEM:: 894,000000|m2 894,00
26.3 |KNNR 6/308/2 |STWIiOR: D-05.03.05.
(13) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 16 W, grub. warstwy wigzacej po zageszczeniu 5
cm, transport mieszanki samochodami samowytadowczymi 5-10 t na odl. do 5 km
Wykonanie w. wigzacej z :894,00
AC 16W (gr. 5cm) - :
analogiczniejw.: S, . 894,000000
RAZEM:: 894,000000|m2 894,00
26.4 |KNNR 6/1005/7 |STWIiOR: D-05.03.05.
Skropienie nawierzchni asfaltem
Wykonanie skropienia - :894,00
analogiczniejw.: S, 894,000000
RAZEM:: 894,000000|m2 894,00
26.5 |KNNR6/309/2 |STWIiOR: D-05.03.05.
(15) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 S, grub. warstwy $cieralnej po zageszczeniu 4
............................. cm, transport mieszanki samochodem samowytadowczymina odl. doSkm )
Wy liCZenie 08 TOD Ot e
Wykonanie w. $cieralnej z :894,00
AC 11S (gr. 4cm) - § ;
analogiczniejw.. S ___894,000000
RAZEM:: 894,000000|m2 894,00
27 Element OZNAKOWANIE
27.1 |KNNRS 6/702/1 |STWiOR: D-07.02.01.
Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, FiS0mm ]
""""" 5,000000
5,000000 szt 5,00
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Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢é
jednostkowej
27.2 |KNNRS 6/702/5 |STWiIOR: D-07.02.01.
Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2
""""" 6,000000
6,000000 |szt 6,00
27.3 STWIOR: D-07.02.01.
............................. KALKULACJA WEASNA - montaz trzepaka zrozbiorki
Wy liCZenie oS OOt e
Montaz trzepaka z 1,00 5
rozbiorki . 2202550255854 . 1,000000
RAZEM:: 1,000000 szt 1,00
28 Element MONTAZ OGRODZEN SEGMENTOWYCH Z ROZBIORKI
28.1 |KNR 201/312/10|STWIiOR: D-07.06.01.
Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2, gtebokos¢ do 1.0 m, kategoria gruntu Ill
Wykopy pod stupki: 0000 . 6,000000]
RAZEM:: 6,000000 szt 6,00
28.2 |KNR401/203/2 |STWIiOR: D-07.06.01.
Uzupehienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone $ciany o grubosci do 20
Zabetonowanie stupkéw ,25*0,25*1,00)*6,00 :
ogrodzenia: . 2202550255854 . 0375000
RAZEM:: 0,375000/m3 0,38
28.3 STWIOR: D-07.06.01.
KALKULACJA WEASNA - montaz podmurowki prefabrykowanej z rozbiérki
Montaz podmuréwki {(2,50%6,00)
prefabrykowanej: 2202550255854 . 15000000
RAZEM:: 15,000000|m 15,00
28.4 |KNR STWIOR: D-07.06.01.
202/1805/11 Osadzenie przeset z siatki w ramach z ksztattownikdw (ANALOGIA - osadzenie przeset z rozbidrki)
Osadzenie przeset dt. i(2,50*1,50)*6,00
2,50 m, wys. 2,00 m + :
stupki + obejmy : :
montazowe: 2202550255854 L 22500000
RAZEM:: 22,500000|m2 22,50
29 Element MONTAZ BRAMY Z ROZBIORKI
29.1 STWIOR: D-07.06.01.
KALKULACJA WEASNA - montaz bramy stalowej z rozbiorki
Montaz bramy stalowejz :1,00 g
rozbiorki: .. 2202550255854 . 1,000000
RAZEM:: 1,000000 |kpl 1,00
30  |Element [ROZNE
30.1 |KNR 231/1406/5|STWiOR: D-03.02.01.
|Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, studzienki telefoniczne
Regulacja studni i2,00 5
teletechnicznych: 2202550255854 . 2000000
RAZEM:: 2,000000 szt 2,00
30.2 |KNR 231/1406/4|STWIiOR: D-03.02.01.
... REQuUIac]a pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, zawory wodociagowe igazowe |
Wy liCZenie 08 OOt e
Regulacja zasuw 4,00
gazowychii :
wodociggowych: e eesess e es s . 4,000000]
RAZEM:: 4,000000|szt 4,00
30.3 |KNR 231/1406/3|STWIiOR: D-03.02.01.
Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, wiazy kanatowe
""""" 8,000000
RAZEM:: 8,000000 |szt 8,00
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Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢é
jednostkowej
30.4 |KNR 231/1406/2 |STWIOR: D-03.02.01.
. |Regulacia pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, kratki sciekowe uliczne |
Wyliczenie flosci robot:
Istniejace wpusty: 200 : 2,000000
RAZEM:: 2,000000 szt 2,00
30.5 |KNNR 1/507/1 |STWiOR: D-06.01.01.
Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubosci warstwy humusu 5 cm
Humusowanie z :
obsianiem:
-wzdiuz kraweznikow  1409,70¢1,00 e
15x30x100: 5 : 409,700000
: 245,000000
654,700000 | m2 654,70
30.6 |KNNR 1/507/2 |STWIiOR: D-06.01.01.
Dodatek za kazdy nastgpny 1 cm humusu przy humusowaniu skarp z obsianiem (UWAGA - dodatek za
dalsze 5cm - KROTNOSC 5)
654,700000
RAZEM:: 654,700000 m2 654,70
30.7 STWIOR: D-M-00.00.00.
KALKULACJA WEASNA - sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla zrealizowanego
............................. ZaKI@SU
Wyliczenie flosci robot
Sporzadzenie geodezyjnej: 1,0 '
inwentaryzacji :
powykonawczej dla : :
zrealizowanegozakresu: | . 1,000000]
RAZEM:: 1,000000 kpl 1,00
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