Kosztorys ofertowy

,Remont drogi gminnej Nr 108069 Kuczyn - Grédek w miejscowosci Grédek wraz z placem manewrowym

Nr poz. Numer ST Opis robot Jm llos¢ Cena Warto$c¢
1 2 3 4 5 6 7
1. D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01.11. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych drég.
KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach
1 0111/01 w terenie réwninnym 0,550km km 055 45000,00 24750,00
D.01.02.02.15. Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej
(humusu) grubo$¢ warstwy 20 cm
KNNR 1 Usuniecie za pomoca spycharek warstwy ziemi urodzajnej 2
2. 1650 6,60 10 890,00
0113/01 (humusu) grubosci do 15cm 1650,00m? m
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o
KNNR 1 pojemnosci tyzki 0,60m3 w ziemi kategorii |-l uprzednio 3
3 0206/04 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami m 2415 14,67 3630,83
samowytadowczymi na odlegtosé 1km 247,50m>
Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km
KNNR 1 odlegtosci transportu ponad 1km samochodami 3
4. 0208/02 samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni m 2415 14,67 3630,83
utwardzonej 247,50m*
D.01.02.04. Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych
KNNR & Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na podsypce
5. 0502/04 cementowo - piaskowej wypetnieniem spoin piaskiem - materiat do| m?2 94,5 18,87 1783,22
ponownego whudowania 94,50m?
KNNR 6
6. 0502/04 Nawierzchnia z betonu na podbudowie zwirowej 71,75m? m? 71,75 69,18 4 963,67
D.01.02.04. Rozebranie kraweznikéw betonowych
KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo -
/- 0806/01 piaskowej - materiat do ponownego wbudowania 224,00 mb 24 3145 754,80
D.01.02.04. Rozebranie obrzezy betonowych
KNNR 6 Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm na podsypce piaskowe;j -
8. 0806/08 materiat do ponownego wbudowania 224,00mb mb 39 18,87 735,93
D.01.02.04. Rozebranie przepustéw z rur betonowych
9. Kol\gl;:ez/g)ggl ?fzzi:ime przepustéw z rur betonowych o $rednicy 50cm mb 1 106,91 1176,01
KNR 2-31 Transport materiatow sztukowych z zatadunkiem i wytadunkiem
10. 1507/(')3 mechanicznym masa tadunku od 200 do 1000kg - samochodem o | m3 1,53 201,25 307,91
tadownosci ponad 5 do 10t 1,53m3
KNR 2-31 Naktady uzupetniajgce do tablicy 1507 na transport materiatow
11. 1508/02 sztukowych na dalsze 0,5km ponad 0,5km samochodem m® 1,53 201,25 307,91
skrzyniowym o fadownosci ponad 5 do 10t 1,53m3
D. 01.02.04. Rozebranie $cianek czotowych przepustéw i innych
elementéw betonowych.
12, KNR 2-31 Rozebranle sma}nek czotowych i taw p3rzepustow betonowych oraz e 0.7 352,10 246,53
0816/04 innych elementéw betonowych 0,70m
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym
KNR 4-04 zatadowaniu i wytadowaniu zatadowanie gruzu koparko-tadowarka 3
13. 1103/01 na samochody samowytadowcze przy obstudze na zmiane m 0.7 5031 8522
roboczg przez 3 samochody 0,70m*
o Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym
14. Kll\ilgs%f zatadowaniu i wytadowaniu -transport gruzu samochodem m?3 0,7 50,31 35,22
samowytadowczym na odlegto$¢ 1km 0,70m3
o Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym
15. Kll\i|33%54 zatadowaniu i wytadowaniu -nakfady uzupetniajgce na kazdy m?3 0,7 50,31 35,22
dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci 0,7Om3
2 D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D.03.01.01. Przepusty pod korong drogi o $rednicy 30 cm
Wyk k k tebokos¢ do 3
16. KNNR 1 yl opy oraz pr%e opy wyl on>;wane na gtebokos¢ do 3m w e 2011 60.38 1757.66
0210/03 gruncie kategorii lll-1V 29,11m
17, KNNR 1 Zasypanie wyk9pon, rowéw gruntem kategor!| -1V o gru3b050| e 245 163,52 400624
0214/05 warstwy w stanie luznym 25cm z zageszczeniem 24,50m
KNNR 1 Reczne rozplantowanie 1m3 gruntu kategorii Ill lezgcego na 3
18. 4,61 81,76 376,91
0504/02 dtugosci 1m wzdtuz krawedzi wykopu 4,61m* m
19, KNNR 6 tawy fundam-e-ntowe z kruszywa ngturglnego z3dodatk|em me 9.6 477.97 458851
0605/01 cementu stabilizowanego mechanicznie 9,60m
KNR 2-33 Czesci przelotowe przepustéw drogowych rurowych
20. 0601/01 jednootworowych PCV o $rednicy wew. 30cm 96,00mb mb 96 699,35 67 137,60
KNR 2-33 Obudowy wiotéw (wylotéw) przepustéw drogowych rurowych z
2L 0606/01 gotowych elementée 2,00 szt. 2 4 037,59 807518
3 D.03.02.01. WYKONANIE STUDNI REWIZYJNEJ O
SREDNICY 1,20m
D.03.02.01.31 Wykonanie studni rewizyjnej fi 1,20m
020 Wykopy jamiste o gteb. do 3,0m wyk. na odktad koparkami
22. KNNR012 - podsigbiernymi o poj. tyzki 0,25m®w gr. kat. Il wyk. wykopéw pod m® 2,25 144,65 325,46

studnie rewizyine w lok. 0+054 2,25m*




Studnie rewizyjne o $rednicy 1200mm z kregéw betonowych,

23. KNNROL; 0224- wykonywane w gotowym wykopie, o gt. do 1,50m w lok. j. w. szt. 1 12 326,60 12 326,60
1,00szt.
KNNR 1 0310- Zasypanie wykopow o sciankach pionowych o szerokosci 0,80 +
24, 02 2,50m i gt. do 1,50m w gr. kat. lll + IV, zasypanie rur w studniach m? 1,39 94,34 131,13
rewizyjnych 1,39m3
25 KNNR 1 0408- Zageszctzenle r.lasypov;/ z gruntu spoistego kat. Ill ubijakami e 139 37.73 52.44
02 mechanicznymi 1,39m
KNNR 10202 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki
26. 04 " 10,25m® w gr. kat. Il z transportem urobku na odl. do 1km na m° 0,86 75,47 64,90
odktad sam. samowytad. 0.86m* _
4 D.03.02.01. WYKONANIE STUDZIENEK SCIEKOWYCH
D.03.02.01.41 Wykonanie studzienki sciekowej fi 500mm
KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb. do 3,0m wyk. na odktad koparkami
27. 0207/02 podsiebiernymi o poj. tyzki 0,25m* w gr. kat. 1l wyk. wykopow pod m° 0,5 144,65 72,33
studnie $ciekowe w lok. 0+054 0,50m*
KNNR 4 Studnie Sciekowe uliczne betonowe o $rednicy 500mm z
28. 14717/02 osadnikiem bez syfonu w lok. j. w. 1,00szt. szt. ! 7 685,02 7685,02
KNNR 1 Zasypanie wykopow o sciankach pionowych o szerokosci 0,80 +
29. 0310/02 2,50m i gt. do 1,50m w gr. kat. Ill + IV, zasypanie rur w studzience m? 0,5 94,34 47,17
$ciekowej 0,50m*
KNNR 1 Zageszczenie nasypow z gruntu spoistego kat. 11l ubijakami 3
30. 0405/02 mechanicznymi 0,50m°® m 0.5 31.73 18,87
5 D.03.02.01. PRZYKANALIK Z RUR PCV O SREDNICY 200
D. 03.02.01.21 Wykonanie przykanalika z rury PCV fi 200mm
KNNR 4 0202- Rurociggi PCV kanalizacyjne o $rednicy 200mm w gotowych
31. 04 wykopach z uszczelnieniem zaprawg cementowg w lok. j. w. mb 2,5 817,58 2 043,95
2,50mb
6 D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01. Wykonanie wykopow mechanicznie w gr. kat. I-Vz
transportem urobku na odktad na odl. km
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o
KNNR 1 pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii lll-IV z transportem 3
s2. 0202/08 urobku samochodami samowytadowczymi 10-15t na odlegto$¢ m 1728 32,98 5698,94
1km 172,80m*
Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km
KNNR 1 odlegtosci transportu ponad 1km samochodami 3
33. 0208/02 samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni m 1728 29,35 507168
utwardzonej 172,80m°
D.02.03.01. Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. |-
1Vze stabilizacjg
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o
KNNR 1 pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii lll-IV z transportem 3
34. 0202/08 urobku samochodami samowytadowczymi 10-15t na odlegto$¢ m 29,06 113,20 328959
1km - DOKOP 29,06m*
Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km
KNNR 1 odlegtosci transportu ponad 1km samochodami 3
35. 0208/02 samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni m 29,06 2516 731,15
utwardzonej 29,06m*
KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypdw o wysokosci 3
% 0235/02__|do3m, grunt kat.lll-iy 29,06m® m 29,06 40,25 1169,67
KNR 2-01 Zageszczenie nasypow walcami samojezdnymi wibracyjnymi, 3
37. 29,06 18,87 548,36
0237/07 grunt sypki kat.I-1ll 29,06m* m
7 D.04.00.00. PODBUDOWY
D.04.01.01. Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i
zageszaniem podtoza w gruncie kat. I-VI, gtebokos¢ koryta do 10
cm
KSNR Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
38. 01503/02 nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. 11-VI m?2 193,76 3,77 730,48
193,76m”
D. 04.04.02. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
KNNR Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5 C 50/30,
39. 0113/0(25 stabilizowanego mechanicznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu m? 193,76 68,10 13 195,06
20cm 193,76m”
D.04.03.01. Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie
KSNR 6 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej - jezdnia
40. 1005/06 2805,00m?-  rozjazdy i skrzyzowania 614,26m? Suma: m? 3419,26 0,25 854,82
3419,26m’
D.04.03.01. Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsja asfaltowg
Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsjg asfaltowg
] 2 . : 2
a1 KSNR 6 szy.bkorozpadow.a w |Ilosc.| 0,30,5 kg/m jezdnia 28025,00m m? 3613.12 314 11 345.20
1005/07 rozjazdy, skrzyzowania i plac manewrowy 808,02m“ Suma:

3613.12m*

D. 04.08.01. Warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego.




KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-
42. 0108/02 asfaltowag sposobem mechanicznym $rednia grubos¢ 3 cm 256,44t t 256,44 552,00 141554,88
KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem
43. 0110/07 samochodem 5-10t - dodatek za dalszy 1km przewozu mieszanki t 256,44 1,26 323,11
ponad 5km 256,44t
8 D.05.00.00. NAWIERZCHNIE
D. 05.03.05. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,
warstwa wigzaca, grubo$¢ w-wy 4 cm
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
44, ggNo’\g/qof (KR2) - warstwa wigzaca o grubosci po zageszczeniu 4 cm m?2 193,76 55,20 10 695,55
193,76m”
KNNR 6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem
45, 0308/07 samochodem 5-10t - dodatek za kazdy dalszy 1km przewozu t 19,37 1,26 24,41
mieszanki ponad 5km 19,37t
D. 05.03.05. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,
warstwa $cieralna, grubo$¢ w-wy 4 cm
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (KR2) warstwa
46. KNNR 6 sc@ralna [¢) grut:')oscn ;?o .zageszczenlu 4cm - Jezdgla 2750,00m” - 2 3558,02 60,64 215 75833
0309/02 rozjazdy, skrzyzowania i plac manewrowy 808,02m“ Suma:
3558.02m?
KNNR 6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem
47. 0309/07 samochodem 5-10t - dodatek za kazdy dalszy 1km przewozu t 355,8 1,26 448,31
mieszanki ponad 5km 355,80t
D.05.03.11. Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na
zimno: $rednia grubos$é warstwy 5 cm
8 Kalkulacja Mechanif:zne frezo_wan_ie istniejgcej naw;erzchni Sredniej gr. 5 cm m 592,51 23,35 1383511
wlasna Zz mas mineralno-bitumicznych 592,51m
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu zatadowanie gruzu koparko-tadowarka
49, K1’\1|33%014 na samochody samowytadowcze przy obstudze na zmiane m3 29,62 116,35 344629
roboczg przez 3 samochody (frez z rozbiérki odwies¢ w miejsce
wskazane przez Inwestora) 29,62m3
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym
KNR 4-04 zatadowaniu i wytadowaniu -transport gruzu samochodem
50. 1103/04 samowytadowczym na odlegto$¢ 1km (frez z rozbiérki odwiesé w m? 29,62 126 37,32
miejsce wskazane przez Inwestora) 29,62m3
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym
KNR 4-04 zatadowaniu i wytadowaniu -nakfady uzupetniajgce na kazdy
5L 1103/05 dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci (frez z rozbiorki m’ 29,62 1,26 3732
odwies¢ w miejsce wskazane przez Inwestora) 29,62m3
9 D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
D. 06.03.01. Uzupetnienie poboczy kruszywem.
Pobocza z mieszanki kruszywa tamanego 0-31,5; C 50/30,
52. 5’1\11’\502 stabilizowanej mechanicznie grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 m? 1650 35,56 58 674,00
cm 1650,00m”
10 D.07.00.00. OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA
BEZPIECZENSTWA RUCHU
D. 07.02.01. Ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakéw
drogowych
KNNR 6 . . .
53. 0702/01 Stupki z rur stalowych do pionowych znakéw drogowych 1,00szt. szt. 1 327,03 327,03
D.07.02.01. Przymocowanie tarcz znakéw drogowych do gotowych
stupkow
54, KNNR 6 PlorTowe zn-akl zakazu, nzakazu, ostrzegawcze i informacyjne o ot 1 251,56 251,56
0702/04 powierzchni ponad 0,3m* 1,00szt.
KNNR 6 Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
55. 0702/04 powierzchni do 0,3m? - tabliczka T-31i 1,00szt. szt ! 176,09 176,09
11 D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
D.08.01.01. Ustawienie kraweznikow betonowych na tawie
betonowej z oporem
KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22cm, z
56. 0403/03 wykonaniem tawy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej -| mb 20 120,39 2 407,80
kraweznik z odzysku 24,00mb
KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30cm, z
57. 0403/03 wykonaniem tawy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej mb 97,5 140,84 13 731,90
97,50mb
D. 08.02.02. Wykonanie chodnikéw/poboczy z kostki brukowej
betonowej o grub. 8 cm
Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce
58. EE"J\IONZ'IQOS cementowo-piaskowej wypetnieniem spoin piaskiem - kostka z m? 76,5 116,19 8 888,54
odzysku 76,50m?
59, KNNR 6 Chodniki z ko.stkl bruk.owej be.ton.owej grL.JbO§C| 8lcm na podsg/pce m? 20 146,51 2 930,20
0502/03 cementowo-piaskowej wypetnieniem spoin piaskiem 20,00m

D.08.03.01. Ustawienie obrzezy betonowych




Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-
KNNR 6 . : . : .
60. piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - obrzez z mb 27 47,50 1 282,50
0404/05
odzysku 27,00mb
KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-
61. 0404/05 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg 10,00mb mb 10 57,31 573,10
62. Kilgusliga Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw telefonicznych 1,00szt. szt. 1 1870,21 1870,21
12 D.07.00.00. OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA
BEZPIECZENSTWA RUCHU
D.07.01.01. Oznakowanie poziome jezdni materiatami
cienkowarstwowymi (farbami) linie przerywane
KNNR 6 Linie segregacyjne i krawedziowe przerywane malowane 2
63. 4,41 251,56 1109,38
0705/03 mechanicznie 4,41m” m
D.07.05.01. Ustawienie barier ochronnych
KNNR 6 0701- |Ustawienie barier zabezpieczajgcych typ ,Olsztynski”. Bariery
64 03 szczeblinkowe typ U-11a 4,00mb mb 4 377,34 1509.36
13 D.10.00.00. INNE ROBOTY
D.10.01.01. Zabezpieczenie kabli telefonicznych pod korong drogi
KNNR-W 2-18 |Zabezpieczenie kabla telekomunikacyjnego rurami dwudzielnymi
65. 0408/01 Arot A58PS mb 85 169,81 14 433,85
Razem wartos¢ netto: 698 954,37
Podatek VAT 23% 160 759,51
Razem wartos¢ brutto: 859 713,88

Wskazniki czynnikéw cenotworczych:

Stawka roboczogodziny: 35,00 zl/r-g

Koszty posrednie: 40 % od (R+S)

Koszty zakupu: 5% od (M)

Zysk: 3% od (R+KpR; S+KpS)
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