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warstwa humusu obsiana
mieszanką traw niskich  - gr. 15cm

geokrata wys. 10cm wypełniona humusem obsianym mieszanką
traw niskich
biowłóknina

SZCZEGÓŁ A-A
ZIELEŃ

UTWARDZENIE TERENU
kostka kolor grafit

UTWARDZENIE TERENU
kostka kolor szary

podsypka z miału kamiennego gr. 4cm

kostka betonowa [k.grafit] gr.8cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej gr. 20 cm
kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31.5mm

podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem
C3/4≤6,0MPa gr. 10cm

podsypka z miału kamiennego gr. 4cm

kostka betonowa [k.grafit] gr.8cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej gr. 20 cm
kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31.5mm

podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem
C3/4≤6,0MPa gr. 10cm

krawężnik betonowy o wymiarach 15x30 cm

ława betonowa z oporem z betonu C12/15
krawężnik betonowy o wymiarach 15x30 cm

ława betonowa z oporem z betonu C12/15

Inwestor

Nazwa
rysunku

Obiekt

Część

Stanowisko Imię i Nazwisko Podpis
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mgr inż. Dariusz AncygierProjektant
Branża Drogowa

Projektowanie bez ograniczeń w
specjalności inżynieryjnej drogowej
nr 89/DOŚ/15

luty 2023

 Gmina Świebodzin
Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin

ANCYGIER

Biuro
Projektów
Drogowych

● ul. Geodezyjna 19
●  67-200 Głogów
●  tel. 663-860-406

BPD

Utwardzenie działek budowlanych nr 222/39, 222/46 - obręb 0001
w Świebodzinie w ramach zadania pn. "Budowa miejsc

postojowych na Os. Widok i Os. Łużyckim w Świebodzinie
(Program Funkcjonalno-Użytkowy)"

DROGOWA
Uprawnienia

Skala
1:10

Numer
rysunku
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Szczegóły konstrukcyjne
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