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WARUNKI TECHNICZNE

Wojewoddztwo lubuskie

Powiat nowosolski

Utworzenie i aktualizacja bazy BDOTS500 w powiecie nowosolskim

Miasto Nowa Sol — 080401 1
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Przedmiot zamowienia:

Przedmiotem zamodwienia publicznego jest utworzenie bazy danych BDOT500, zgodne;j
z pojeciowym modelem danych BDOTS500, ktory zostat okreslony w
rozporzadzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w
sprawie bazy danych obiektow topograficznych oraz mapy zasadniczej
(Dz.U.2021.1385), na terenie jednostki ewidencyjnej stanowigcej miasto Nowa Sol
(TERYT: 080401 1) w powiecie nowosolskim.

Obowiazujace przepisy prawa dotyczace realizacji przedmiotu zamdowienia:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 1752 z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujacych
zadania publiczne (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 57);

Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (tekst jednolity
Dz.U. 22021 r. poz. 214),

Ustawa z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.
22019 r. poz. 1781);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1374)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zdnia 23 lipca 2021
w sprawie bazy danych obiektéw topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U.
z 2021 r. poz. 1385)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021r.
W sprawie organizacji i trybu prowadzenia panstwowego zasobu geodezyjnego
1 kartograficznego (Dz. U. z 2021 poz. 820);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych
oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiar6w do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz. 1670).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w
sprawie bazy danych obiektow topograficznych oraz bazy danych obiektow
ogoblnogeograficznych, a takze standardowych opracowan kartograficznych (Dz. U. z
2021r. poz. 1412);

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 14 pazdziernika 2022 r. w sprawie
zintegrowanego systemu informacji o nieruchomosciach (Dz.U. z 2022r. poz. 2469);
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie
panstwowego systemu odniesien przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247);
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r.
w  sprawie osnéw  geodezyjnych, grawimetrycznych 1  magnetycznych
(Dz. U z2021r. poz. 1341);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie baz danych
dotyczacych zobrazowan lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego

str. 2



modelu terenu (Dz. U. z 2020 r. poz. 1304);

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 29 stycznia 2021r. w
sprawie panstwowego rejestru nazw geograficznych (Dz. U. z 2021 poz. 273);

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci,  minimalnych  wymagan dla  rejesttow  publicznych
1 wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan
dla systemow teleinformatycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2247);

II. Informacje o obiekcie:

Powiat nowosolski — powiat w zachodniej Polsce (wojewoddztwo lubuskie). Polozony jest w
nastepujgcych regionach fizycznogeograficznych: Obnizenie Nowosolskie, Pradolina
Gtogowska, Wzgdrza Dalkowskie i Wat Zielonogorski nad Odra.

Powierzchnia powiatu nowosolskiego wynosi ok 771 km?. W sktad powiatu wchodza:

gmina miejska: Nowa Sol

gminy miejsko-wiejskie: Bytom Odrzanski, Kozuchéw, Nowe Miasteczko, Otyn

gminy wiejskie: Kolsko, Nowa Sél, Siedlisko

miasta: Nowa S6l, Bytom Odrzanski, Kozuchéw, Nowe Miasteczko, Otyn.

Tereny zurbanizowane stanowig ok 66%.

Sasiednie powiaty:

. powiat zaganski

. powiat zielonogorski

. powiat wschowski

. powiat wolsztynski (wielkopolskie)
. powiat glogowski (dolnoslaskie).

Jednostka ewidencyjna 080401_1 Miasto Nowa S6l obejmuje tgcznie siedem obrebow:

- 080401_1.0001 — 1 powierzchnia 176 ha, 1992 budynki,

-080401_1.0002 —2 powierzchnia 397 ha, 4443 budynki,

- 080401_1.0003 — 3 powierzchnia 295 ha, 1477 budynkéw,

- 080401_1.0004 — 4 powierzchnia 505 ha, 2046 budynkow,

- 080401_1.0005 -5 powierzchnia 413 ha, 515 budynkdw,

- 080401_1.0006 — 6 powierzchnia 305 ha, 312 budynkéw,

- 080401_1.0007 — 7 powierzchnia 88 ha, 287 budynkéw.

Przedmiotem umowy beda 4 obreby: 080401_1.0004, 080401_1.0005, 080401_1.0006,
080401_1.0007

Miasto Nowa S6l graniczy z Miastem Oty1i, obrebami ewidencyjnymi Gminy Otyf: Modrzyca,

Zakecie oraz obrgbami ewidencyjnymi Gminy Nowa Sol: Stary Staw, Lubieszéw, Rudno,
Nowe Zabno, Kietcz, Stara Wies i Przyboréw.
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— Zasob kartograficzny dla jednostki ewidencyjnej 080401 1 - Miasto Nowa Sol:

080401 1 Miasto Nowa Sél Jednostka Tresé

Powierzchnia mapy w postaci elektronicznej -mapa ha 867

zasadnicza obr. 1,2,3

Powierzchnia mapy w postaci nieelektronicznej ha 1310

obr. 4,5,6,7 '

Mapa zasadnicza na folii — liczba arkuszy mapy szt. 137

Mapa zasadnicza na folii — skala mapy 1:500, 1:1000

Operaty techniczne szt 5139

Zbior szkicow szt 2476
III.  Ogélne warunki dotyczace realizacji przedmiotu zamdéwienia:

Starosta udostgpni Wykonawcy komplet danych i materiatow w postaci elektronicznej,
zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, niezbednych
do wykonania przedmiotu zaméwienia, w terminach uzgodnionych pisemnie z
Wykonawcg. Zbiory danych cyfrowych zostang udostepnione w sposob uzgodniony z
Wykonawca, nie pdzniej niz w terminie 14 dni od podpisania umowy.

Wykonawca w pierwszej kolejnosci wykorzysta materiaty zgromadzone w
powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym do realizacji przedmiotu
zamoOwienia, o ile zawierajg one wyniki geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych 0

odpowiedniej jakosci. Ocena jakosci udostepnionych materiatéw w tym ich
wiarygodnosci, jest dokonywana przez Wykonawce. W przypadku jakichkolwiek
watpliwosci dotyczacych wykorzystania tych materiatow, Wykonawca uzgadniaje  z
pracownikami Wydziatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami. Wszelkie istotne
uzgodnienia w tym zakresie beda sporzadzane w formie pisemnej wedlug wzoru
ustalonego w Zalaczniku nr 1 do Warunkéw Technicznych.

Przy tworzeniu, zbioréw danych przestrzennych stosuje si¢ uktad wspotrzednych
ptaskich prostokatnych PL-2000 strefa 5 oraz uktad wspétrzednych wysokosciowych
PL-EVRF2007-NH, o ktérych mowa w § 7 i 13 rozporzadzenia Rady Ministrow z
dnia 15 pazdziernika 2012 r. wsprawie panstwowego systemu odniesien
przestrzennych.

Materialy powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ktore zawierajg
wyniki geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych w uktadzie 1965 lub uktadach lokalnych
muszg by¢ wykorzystywane do realizacji przedmiotu zamdéwienia po uprzednim
przeliczeniu wspoétrzednych punktéw osnowy geodezyjnej oraz punktow sytuacyjnych,
w tym punktéw granidznych, z uktadu 1965 lub z uktadéw lokalnych na uktad PL-2000
dotyczy to rowniez uktadu wysokosciowego, rzedne nalezy przeliczyé na uklad PL-
EVRF2007-NH na podstawie modelu réznic.

GEO-INFO 7 Mapa wydanie 23.4.2.0 jest systemem teleinformatycznym w Starostwie
Powiatowym w Nowej Soli, wykorzystywanym do prowadzenia baz danych BDOT500,
GESUT i EGiB. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany wersji oprogramowania
do nowszej.

str. 4



Iv.

6. Baza danych BDOTS500 jest wprowadzana z biezacych operatéw technicznych, ktére

wptynety do PODGiK po 01.01.2016 roku. Bazy GESUT i EGiB sg aktualne. Wszystkie
bazy danych prowadzone sa zgodnie ze schematem aplikacyjnym GML2021.

Opis czynnosci w zakresie utworzenia bazy danych BDOT500

W celu realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca:

. przeprowadzi analize udostepnionych przez Zamawiajacego materialéw powiatowego

zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz przetworzy dane i informacje zawarte w
tych materiatach, tak aby przybraty wiasciwa posta¢ i strukture, niezbedna do utworzenia
bazy danych BDOT500,

utworzy zbiory danych zgodne z modelem pojeciowym BDOT500, okreslonym w
rozporzadzeniu dotyczacym bazy danych BDOT500, z uwzglednieniem zasad
harmonizacji danych z innymi bazami danych PZGiK prowadzonych przez PODGiK,
przeprowadzi walidacj¢ danych wraz z raportami,

. wprowadzi do systemu teleinformatycznego Starosty zbiory danych, ktére zostaty

pozytywnie zweryfikowane przez Zamawiajacego i wyeksportowane z roboczych baz
danych Wykonawcy. Robocze bazy danych zostang przekazane w formacie GIV,

jesli w panstwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym brakuje informacji
niezbednych do ustalenia wartosci wymaganych atrybutéw obiektéw BDOTS500

Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym sposob wypelnienia pdél bazy danych

dotyczacych tych atrybutow. Nie jest konieczne przeprowadzanie geodezyjnych
pomiaréw terenowych w celu pozyskania danych dotyczacych potozenia i geometrii
obiektéw BDOT500,

podczas tworzenia zbioré6w danych BDOT500, Wykonawca bedzie zobowiazany do
stosowania hierarchii Zrédet danych, okreslonej w nastepujgcy sposdb:

a) dla szczegolow I grupy doktadnosciowej w rozumieniu rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020r. w sprawie standardéw technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiar6w sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz
opracowania i przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego w pierwszej kolejnosci wykorzystuje sie operaty
techniczne wlaczone do PZGiK, zawierajace rezultaty geodezyjnych pomiaréw
sytuacyjnych i wysokosciowych w drugiej kolejnosci nalezy wykona¢ digitalizacje
mapy zasadniczej lub innych map wielkoskalowych, w przypadku braku operatéw
technicznych.

b) dla szczegotéw sytuacyjnych nie zaliczanych do 1 grupy dokladnosciowe;j
wykorzysta¢ digitalizacj¢ mapy zasadniczej lub innych map wielkoskalowych w
przypadku gdy mapa ta prowadzona jest w postaci nie elektroniczne;.
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V.

Topologia obiektéw:
1) Prawidlowe cechy topologiczne obiektow:

a) Obiekty powierzchniowe, zaréwno te z etykietami, jak i bez nich, powinny
tworzy¢ zamknigte obszary.

b) Obiekty powinny by¢ segmentowane do granic jednostki ewidencyjnej poprzez
ich rozcigcie i, jesli to konieczne, zamknigcie w ramach geometrycznego
obszaru jednostki ewidencyjne;j.

c) Etykiety przypisane do obiektéw powinny jednoznacznie wskazywaé na jeden
obiekt. W przypadku dlugich obiektow, takich jak drogi czy chodniki, nalezy
umiescic kilka etykiet.

d) W relacjach topologicznych nalezy unikaé:

e zdublowanych wierzchotkéw linii, wierzchotki linii powinny by¢
unikalne i nie powinny sie powtarzac.

e niedociggnie¢ lub przeciggnie¢ polaczen linii lub powierzchni:
Potaczenia linii lub powierzchni powinny by¢ doktadne i nie powinny
by¢ zbyt krétkie lub zbyt dlugie.

e brakujacych segmentéw obiektow liniowych i powierzchniowych:
Segmenty linii lub powierzchni nie powinny by¢ pominiete, aby
zapewni¢ kompletnosé i spdjnos¢ danych.

e) Obiekty powierzchniowe, ktore wzajemnie si¢ wykluczaja (np. drogi o rdznej
nawierzchni), nie moga si¢ przecina¢ ani pokrywaé, chyba ze majg rézne
wartosci atrybutu przebieg. Dotyczy to rowniez obiektow, ktore nie powinny sie
przecinaé ani pokrywaé ze wzgledu na logike zagospodarowania terenu oraz
innych zbioréw danych, ktore nalezy uwzgledni¢ w harmonizacji (np. chodnik
nie moze nachodzi¢ na budynek ewidencyjny itp.).

f) Obiekty liniowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z ich rzeczywistym
wystepowaniem w terenie. Jesli w tym samym miejscu wystepuja linie krawedzi
jezdni i chodnika, nalezy prowadzi¢ obie linie oddzielnie. Dotyczy to zwlaszcza
obiektéw powierzchniowych. Wyjatkiem sg obiekty wzajemnie si¢
wykluczajace.

Wszystkie te zasady maja na celu utrzymanie spojnosci, harmonijnosci i poprawnosci
topologicznej danych.

Obiekty BDOT500 majg spelnia¢ wymagania poprawnej topologii oraz poprawne]
budowy wzajemnych relacji.

1)  Obiekty powierzchniowe, takie jak jezdnie, chodniki czy trawniki, ktore sktadaja
si¢ z wielu pojedynczych odcinkéw lub wielolinii (spowodowane podzialem w
istniejacej mapie wektorowej lub réznych materiatach zrodtowych), nalezy taczyé w
jednolite, zamknigte obiekty, aby zachowaé poprawno$¢ topologiczng zgodnie z
obowigzujacym schematem aplikacyjnym. Jesli mozliwe jest stworzenie zamknietych
obiektow o jednolitych atrybutach z obiektow sktadowych, nalezy odpowiednio
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zmodyfikowa¢ te obiekty lub zastosowaé odpowiednig segmentacje. Ostatecznemu
obiektowi powstalemu z obiektow sktadowych, ktére réznig sie atrybutami (np.
sygnatura operatu, data pomiaru, Zrédto danych o polozeniu), nalezy przypisaé
wspolne, ustalone atrybuty zgodnie z odpowiednimi schematami:

a) W przypadku, kiedy obiekty skladowe sa powigzane z wiecej niz jednym
dokumentem zrédlowym lub nie sa powigzane z zadnym, nalezy nada¢ numer
zgloszenia pracy niniejszego zlecenia. W przeciwnym wypadku nalezy nada¢ jednolity
dokument zrédlowy obiektéw sktadowych. Informacje o utraconych w ten sposéb
dokumentach zrédtowych obiektow sktadowych nalezy przenie$¢ do informacji
dodatkowej obiektu.

b) Jezeli obiekty sktadowe posiadaja okreSlone wiecej niz jedno zrodio
pochodzenia danych o potozeniu nalezy nada¢ nowemu obiektowi docelowemu Zrédto
danych z obiektu sktadowego o najnizszej doktadnosci. W przeciwnym wypadku nalezy
nada¢ jednolite zrodlo z obiektow sktadowych lub zrodto ustalone w drodze konsultacji
z Zamawiajacym. Informacje o utraconych w ten sposob zrddtach danych obiektow
sktadowych nalezy przenies¢ do informacji dodatkowej obiektu.

c) W przypadku, kiedy obiekty sktadowe posiadajg wiecej niz jedna date pomiaru,
obiektowi docelowemu nalezy nada¢ date¢ uzgodniong w drodze konsultacji z
Zamawiajgcym, np. okreslong za pomoca jednego z atrybutéw specjalnych badz
pochodzaca z jednego z elementéw sktadowych (np. date z najnowszego operatu).
Informacje o utraconych w ten sposob datach pomiaru obiektéw sktadowych nalezy
przenies¢ do informacji dodatkowej obiektu.

d) Jezeli pozyskano informacje o obiekcie 1gczgcym istniejgce obiekty w
BDOT3500 lub o obiekcie stanowiacym kontynuacje¢ istniejacego obiektu i posiadajacy
taki sam zestaw atrybutéw, nalezy modyfikowaé przebieg istniejgcych obiektow
uwzgledniajac geometri¢ nowego obiektu, przy zachowaniu jednego z dotychczas
istniejacych atrybutow.

2) Okreslenie atrybutow obiektow:

Na podstawie dostepnych Zrodet danych:

1.1. Dla prawidlowego  okreslenia istnienia obiektu nalezy umiejetnie

a)
b)
c)

d)
e)

przeanalizowac¢ nastepujace zrodta danych oraz informacje w nich zawarte:

szkice polowe wraz z datg pomiar6w uwidoczniong na dokumencie dla obiektow
pozyskiwanych z operatéw geodezyjnych,

rastrowe 1 wektorowe mapy zasadnicze dla obiektow z nich pozyskanych,

mapy wywiadu terenowego stanowigce dokumenty sktadowe operatow geodezyjnych,
a w szczegolnosci skreslenia obiektéw na tych mapach dla obiektéw pozyskiwanych z
operatow geodezyjnych,

materialy fotogrametryczne przekazane przez Zamawiajacego,

pomocniczo serwisy internetowe typu: Street View, Geoportal.
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2.1. Obiekty weryfikowanych i tworzonych zbioréw danych nalezy powigzaé z obiektami
materialow zrédtowych wedtug nastepujacych kryteriow:

a) w przypadku pozyskania z operatu geodezyjnego - powigzac z obiektem tego operatu
poprzez okreslenie identyfikatora (numeru) operatu,

b) W przypadku pozyskania droga digitalizacji — nada¢ numer zgloszenia pracy
geodezyjnej niniejszego opracowania.

3.1. Obiekty posiadajace atrybuty opisowe wymagajg bezwzglednie uzupetnienia wartosci
tych atrybutow. W szczegdlnosci dotyczy to:

a) dat pomiaréw dla wszystkich obiektéw poza pozyskanymi za pomoca geodezyjnych
pomiardéw kartometrycznych,

b) zrédta pozyskania informacji o potozeniu,

c) wszystkich pozostatych atrybutow.

4.1 Obiektom, ktérym pomimo analizy dostepnych zrédet danych nie udato sie ustali¢
wiarygodnej daty pomiaru nalezy ustali¢ warto$¢ tego atrybutu stosujgc nastgpujace
reguty:

1. Nalezy ustali¢ i przypisa¢ warto$¢ tego atrybutu poprzez wykonanie wywiadu
w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami, w ramach ktorego
nalezy bra¢ pod uwage w szczegdlnosci daty zatozenia analogowej lub
wektorowej mapy zasadniczej dla obiektu, daty pomiar6w kompleksowych dla
danej miejscowosci i inne wskazane przez przedstawicieli Zamawiajgcego
informacje

2. Na podstawie analizy uzupetnionych dat pomiaréw obiektow pozostajacych w
relacji z jednym dokumentem Zrédlowym, dokonaé analizy i ewentualne;j
propagacji daty pomiaru do pozostalych obiektow powigzanych z tym
dokumentem. W przypadku, kiedy obiekty powigzane z jednym dokumentem
wykazuja rézne daty pomiaru nalezy dokonaé analizy i przypisa¢ te warto$é
atrybutu, ktora jest najstarsza,

3. Kiedy zaden z obiektow pozostajacych w relacji z jednym dokumentem
zrodlowym nie posiada uzupelnionej daty pomiaru, nalezy wpisaé date
przyjecia operatu do zasobu.

Wymog okreslenia daty pomiaru dotyczy obiektow, dla ktérych atrybut zrédlo przyjmuje
warto$¢ pomiar na osnowe.
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VL
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Wytyeczne szczegélowe opracowania zbioréw danych BDOTS500:

Nalezy przypisa¢ wilasciwy poziom oraz rodzaj komunikacji dla obiektow
topograficznych typu chodniki itd. Domy$lnie dla wszystkich chodnikéw i jezdni
nadawany jest poziom ,na powierzchni gruntu”. W przypadku atrybutu ,rodzaj
komunikacji” chodniki otrzymuja warto$¢ ,,ruch pieszy”, place ,,ruch pieszy” lub ,,ruch
drogowy”, natomiast jezdnie ,,ruch drogowy”,

Nalezy okresli¢ odpowiednig warstwe dla obiektow klasy réw wedtug klucza: jezeli co
najmniej 40% punktéw charakterystycznych obiektu znajduje sic w odlegtosci nie
wigkszej niz 8 m od innych obiektow zwigzanych z droga, jezdnia lub chodnikiem,
stosowac warstwe row przydrozny, w przeciwnym wypadku réw melioracyjny. Nalezy
dokona¢ analizy i korekty juz istniejgcych obiektéw réw przydrozny i
melioracyjny. Istniejace w bazie skarpy wzdtuz drég nalezy przeksztatcié w rowy,
Obiekty zamknigte tworzace skomplikowang sie¢ polgczen (np. sieé¢ drég) nalezy
dzieli¢ na mniejsze, zawierajace nie wigcej niz 100 wierzcholkéw, zachowujac
poprawnos¢ topologiczng wydzielonych czgsci. W uzgodnieniu z Zamawiajacym liczba
ta moze zosta¢c zmieniona. Nalezy przy tym przyja¢, ze segmentacja obiektow
rozlegtych na mniejsze powinna zosta¢é wykonana w miejscach obiektow
przewidzianych przepisami oraz wynikajacych z logiki i sytuacji na mapie (np.
skrzyzowania),

Obrysy obiektéw powierzchniowych nalezy domyka¢ wraz z korekta etykiety obiektu
(jJezeli jg posiadaja), tak by znajdowata si¢ ona wewnatrz konturu. Domykanie nalezy
wykona¢ przy wykorzystaniu innych obiektéw znajdujacych sie w bezposrednim
sgsiedztwie lub moggcych stanowi¢ brakujacg krawedZ domkniecia, przy czym
elementami takimi moga by¢ fragmenty sposrod warstw mogacych takie domkniecie
stanowi¢, biorac pod uwage logike zagospodarowania terenu (sytuacji terenowej).
Reguly te nalezy stosowa¢ wzglgdem obiektow pokrycia terenu takich jak: trawniki,
cmentarze oraz obiektow drogowych takich jak: chodniki, jezdnie,

Nalezy zwréci¢ uwage na wiaty (wprowadzone do bazy jako Inna budowla ib), ktore
funkcjonuja w istniejacej wektorowej mapie zasadniczej lub zostang pozyskane z
materialow zrédlowych i wprowadzié je zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
Nalezy nadawa¢ odpowiedni kierunek prowadzenia linii dla obiektéw, ktére sa
rysowane za pomocg linii lub wielolinii skierowanych (np. $ciana oporowa, wiata
przystankowa, brama, furtka, suwnica), tak by docelowo kod kartograficzny obiektu byt
zgodny z wykazem znakoéw kartograficznych stanowigcych tresé mapy zasadniczej
oraz odpowiadal polozeniu obiektu ujawnionemu na materiatach zrédtowych. W
przypadku istniejacych juz obiektéw zmieni¢ kierunek furtki lub bramy na poprawny,
Dla element6éw istniejacej wektorowej mapy zasadniczej dokonaé obiektowania dla
warstw z klasy Rzezba Terenu (np. skarpa umocniona lub nieumocniona ) tak, by
tworzyly obszary zamknigte skierowane szrafurowane. Zwrécié uwage na
ukierunkowanie linii skarpy, poniewaz skarpa to obszar zamkniety skierowany,
Zamkna¢ obrysy niedomknietych obiektow, ktore powinny byé zamkniete positkujac
si¢ obiektami sgsiednimi. Dla obiektow, ktérych zamknigcie nie jest mozliwe poprzez
analiz¢ otoczenia, nalezy positkowaé sie dostarczonymi materiatami
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fotogrametrycznymi i serwisami typu np. Street View, Geoportal itp. lub
zastosowa¢ inne rozwigzanie uzgodnione z Zamawiajacym,

W przypadku pozyskiwania do bazy BDOT500 obiektéw w wyniku pomiaru map
zasadniczych nalezy wzig¢ pod uwage mapy wywiadu terenowego dotgczone do
operatow przyjetych do zasobu,

Etapowanie prac:

a) pozyskanie baz danych inicjalnych z powiatowego zasobu geodezyjnego 1
kartograficznego,
b) pozyskanie, analiza i ustalenie przydatnosci danych, informacji zrédtowych i

dokumentéw powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowiagcych
podstawe utworzenia bazy BDOTS500,

c) utworzenie roboczej bazy danych na podstawie wyeksportowanych obiektow z
bazy Zamawiajacego

d) analiza, weryfikacja, poprawienie i uzupetnienie danych dotyczacych obiektow baz
danych BDOTS500 w celu uzyskania bazy danych zgodnej z modelem pojeciowym
bazy danych BDOTS500,

e) harmonizacja danych dotyczacych obiektow bazy BDOT500 z innymi bazami
prowadzonymi przez tut. Wydzial Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami —
piony geodezyjny i ewidencji gruntéw i budynkdw,

f) wprowadzenie zmian wynikajacych z dokumentéw, ktére wptynely do
powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego po dacie otrzymania danych
Z zasobu,

g) przeliczenie na podstawie modelu roznic, wysokosci obiektow w BDOTS500 do
uktadu PL-EVRF2007-NH,

h) walidacja danych wraz z przygotowaniem raportow,

1) zasilenie systemu GEO-INFO o baz¢ BDOT500 zgodnie ze schematem
aplikacyjnym GML 2021, preferowany format pliku roboczej bazy danych to GIV.

Dzialania harmonizujgce

Gléwnym celem dziatan harmonizujacych jest osiggniecie wzajemnej spojnosci 1
interoperacyjnosci zbioréw danych sktadajacych si¢ na mape zasadnicza.

Baza GESUT i istniejagca szczatkowa baza BDOTS00 przeliczona jest do uktadu
wysokosci PL-EVRF2007-NH, natomiast materialy w operatach oraz mapy analogowe
sg w ukladzie Kronsztatd86. Dzialania te maja na celu doprowadzenie do jednolitosci
tresci, relacji oraz redakceji graficznych raportéw. W ramach dziatan harmonizujacych
wykonawca uzupelni baze EGIB o elementy towarzyszace budynkom takie jak: tarasy,
werandy, wiatrotapy, schody, podpory, rampy, wjazdy do podziemia i podjazdy dla
0s0b niepetnosprawnych.

W trakcie przenoszenia treSci mapy zasadniczej w zakresie elementéw budynkdéw
do bazy danych EGIB nalezy zachowa¢ informacje o operacie geodezyjnym, z ktorym
byly one powigzane oraz dane autoryzacyjne (data utworzenia i modyfikacji oraz osoba
tworzaca 1 modyfikujaca). Wprowadzajac do bazy danych EGIB obiekty elementow
budynkéw, nalezy pamieta¢ o zapewnieniu prawidtowych relacji miedzy nimi
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IX.

1Y)

2)

3)

4)

3)

a budynkami do ktérych naleza. w systemie informatycznym zamawiajgcego powinny
by¢ przedstawione za pomocg hierarchicznej budowy obiektow. Elementy budynkéw
powinny by¢ podobiektami budynku do ktérego nalezg. Kazdy obiekt reprezentujacy
element budynku powinien by¢ podobiektem jednego budynku, kazdy budynek moze
mie¢ dowolng liczbe podobiektow (elementéw budynku).

Przed przystapieniem do dziatan harmonizujacych konieczne jest przeprowadzenie
analiz logicznych i topologicznych mapy zasadniczej, ktora obejmuje potaczone zbiory
danych bazowych oraz dane harmonizowane. W ramach tych analiz nalezy zwrocié
uwage na rézne aspekty, takie jak:

a) Niedozwolone pokrywanie si¢ lub przenikanie obiektow wzajemnie sie
wykluczajacych; Nalezy szczegdlnie zwrdci¢ uwage na sytuacje, w ktdrych obiekty,
takie jak chodniki i kontury budynkéw, nachodzg na siebie lub si¢ przecinaja. W
takich przypadkach konieczne jest wprowadzenie poprawek, aby zapewnié
zgodnos¢ danych.

b) Zachowanie logicznej struktury mapy: Mapa powinna by¢ logicznie spojna i
uwzglednia¢ obiekty warunkujace poprawne funkcjonowanie sieci drég oraz
utrzymanie tadu przestrzennego. Warto zidentyfikowac i rozwazy¢ takie obiekty,
ktére sg istotne dla zachowania logiki mapy.

¢) Miejsca mikro-zblizen i mikro-przecigé: W przypadku obiektow znajdujgcych sig
blisko siebie, istnieje ryzyko wystgpienia miejsc, gdzie obiekty baz danych nie
posiadaja wystarczajacych weztdw lub potaczen. Konieczne jest identyfikowanie
tych miejsc i podejmowanie odpowiednich dzialan w celu wprowadzenia
niezbednych weziow, aby zapewni¢ spojnosé danych.

Postanowienia koncowe

Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia w bazie danych BDOTS500 wszelkich zmian
wynikajacych z dokumentéw, ktore zostang przekazane do organu prowadzgcego
powiatowy zaséb geodezyjny i kartograficzny w okresie realizacji zamdwienia
udostepnionych przez ten organ, nie pdzniej niz 14 dni przed terminem przekazania
wolnych od wad wynikéw prac objetych niniejszym zamowieniem.

Wykonawca przygotuje pliki do zasilenia bazy danych BDOT500. Pliki te beda musiaty
zosta¢ pozytywnie zweryfikowane przez Zamawiajacego. Wykonawca wykorzysta
format GIV lub inny format, ktéry zostanie wczesniej uzgodniony 7z
Zamawiajacym.

Wykonawca zapewni, aby pliki danych przygotowane do konwersji i aktualizacji bazy
BDOTS500 zapewnialy przeprowadzenie procesu aktualizacji z zachowaniem historii
zmian danych (zapisaniem poprzedniej i aktualnej wersji obiektu).

Zatadowanie danych do sytemu teleinformatycznego starosty odbywaé sie bedzie w
trybie wsadowym.

Zatadowanie bazy danych do systemu teleinformatycznego, ktéry funkcjonuje w
starostwie powiatowym, bedzie ostatnim etapem kontroli danych. Dopiero po
wykonaniu tej czynnosci i podpisaniu protokotu odbioru przez Zamawiajgcego zostanie
uznane, ze prace zostaly zakonczone.
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6)

7

Wykonawca begdzie zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu:

operatu technicznego, ktéry bedzie zawierat oprocz dokumentéow o ktorych mowa w
§36 rozporzadzenia w sprawie standardow technicznych rezultaty prac geodezyjnych
zwigzanych z utworzeniem BDOT500. Operat techniczny bedzie musiatl zawiera
dokumenty z wynikami analiz i kontroli wewnetrznej przeprowadzonych przez
Wykonawcg, w tym raport z analizy istniejgcych materiatow.

Wykonawca przekaze rowniez kopie dokumentéw pozyskanych od 0sob trzecich, ktore
zostaly wykorzystane w procesie opracowania bazy.

W przypadkach wystapienia w trakcie realizacji prac watpliwosci, co do sposobu ich
przeprowadzenia lub wystapienia sytuacji nieprzewidzianych w obowigzujacych
przepisach prawnych i w niniejszym dokumencie, Wykonawca pracy zobowigzany jest
do przeprowadzenia szczegélowych uzgodnieh =z Geodeta Powiatowym,
potwierdzonych zapisami w Dzienniku Robdt. Wyklucza sie stosowanie przez
Wykonawceg rozwigzan nie uzgodnionych z Geodetg Powiatowym;
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