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DOKUMENTACJA BUDOWLANA

Obiekt : Budowa $cieiki pieszo-rowerowej wzdluz
: drogi powiatowej nr 4331 P
od ul. Kozala w Krotoszynie do m. Rozdrazew

LOKALIZACJA MALEJ ARCHITEKTURY
Lokalizacja wiaty rowerowej w m. Henrykéw - km 5+352

Inwestor : Powiat Krotoszynski
ul.55 Pulku Piechoty Wlkp

poprzez Powiatowy Zarzad Droég w Krotoszynie
ul. Transportowa 1
63 — 700 Krotoszyn
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4. NAZWA OBIEKTU : Budowa Sciezki pieszo-rowerowej
w ciggu drogi powiatowej nr 4331 P

od ul. Kozala w Krotoszynie do m. Rozdrazew
LOKALIZACJA MALEJ ARCHITEKTURY

Lokalizacja wiaty rowerowej
w m. HENRYKOW w km 5+352
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Obreb ewidencyjny : 0006 Henrvkow
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STAROSTWO POWIATOWE
w Krotoszynie
ul. 568 Pulku Piechety Wikp. 1C
Budowa S$ciezki pieszo-rowerowej 53-700 KROTOSZYN

w ciggu drogi powiatowej nr 4331 P
od ul. Kozala w Krotoszynie do m. Rozdrazew

LOKALIZACJA MALEJ ARCHITEKTURY
Lokalizacja wiaty rowerowej w m. HENRYKOW
w km 5+352

Dziatki Nr: 19
Jednostka ewidencyjna : 301 205 -Rozdrazew — OBSZAR WIEJSKI
Obreb ewidencyjny : 0006 Henrykow

1. Dane ogélne

1 Projekt opracowano na podstawie zlecenia Powiatowy Zarzad Drog w Krotoszynie
ul. Transportowa 1
Wykonano go w oparciu o :
Rozporzadzenie Min. Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1995r. W sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
Dz. Ustaw Nr 43 z 14 maja 1999r.
2.Podstawa opracowania sg ”
Plan sytuacyjno - wysoko$ciowy 1 : 500 wydany przez Starostwo Powiatowe
w Krotoszynie Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
nr GG.6640.1561.2020 z dnia 25 .08 2020 r.
Prawo budowlane Dz. U.2020 poz. 1333
Pomiary wlasne

2.Przyjeto nastgpujace parametry techniczne dla projektowanego odcinka drogi
powiatowej

klasa techniczna — L ( droga lokalna )

szerokos$¢ jezdni — 6,0 - 5,0 m

przekrdj poprzeczny docelowy - pdtuliczny lub drogowy

w obrebie skrzyzowania Nowy Folwark projektuje si¢ przekrdj potuliczny tj.1 +371
— 14543

przekrdj poprzeczny docelowy uliczny w km 2+480 do 2+580 /obreb skrzyzowan

z drogami gminnymi do m. Bozacin i m. Kobierno/

szeroko$¢ proj. ciggu pieszo-jezdnego 2,50 m i 3,50 m /przylegly do jezdni
w km 3+250 do 3+875/

Pozostat do wykonania odc. ciagu rowerowego 0+775 — 4+127

obciazenie ruchem : KR —2 : 71 + 335 osi obl. na pas/dobe — 100 kN

szeroko$¢ istniejacego pasa drogowego 18,00 +20,00m

grunty — G2:

gliny piaszczyste i pylaste, mato-wysadzinowe, warunki wodne przecietne
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I1. Stan istniejacy

1.Droga powiatowa nr 4331 P bicgnie z miasta siedziby Powiatu Krotoszyn do
miejscowosci Rozdrazew - siedziba gminy tj . od km 0+000 do 8+500,

1 dalej obok terenu lesnego — Obszar Chronionego Krajobrazu Dabrowy Krotoszynskie

oraz do m. Dobrzyca pow. pleszewski, do m. Pleszew lub Kotlin.

Droga powiatowa posiada nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosei 5,00 - 5,50 m ,

a lokalnie 6,0 m oraz obustronne pobocza gruntowe , chodniki wystepuja czesciowo.,
Odwodnienie jezdni zapewnia sig istniejace obustronne rowy oraz fragmentaryczna
kanalizacja deszczowa ¢ 300 mm.

Ruch pieszy na odc. 0+765 do 4+127. odbywa si¢ jezdnia ,a ruch rowerowy takze
na tym odc. odbywa si¢ jezdnia

oraz na odc. Brzoza — Rozdrazew $ciezka rowerowa o szer. 2,50 i o nawierzchni bitumiczne;j
w km 4+127 do 8+000 a takze na ul.Kozala tj. 0+000 -0+765 w m. Krotoszyn i wlot do
m.Rozdrazew tj km 8+000 do 8+500, o naw. z kostki betonowe;j..

Na diugosci projektowanej przedmiotowej Sciezki pieszo — rowerowej po stronie lewe;
drogi - w jej korpusie tj. km 0+765 do 4+127 , znajduje si¢ wolny pas gruntu szer. 4,0-5,0 m
po dawnej linii kolejowej wasko- torowej, ktory przewiduje sie na wykonanie uzupeknienia
$ciezki pieszo-rowerowe;j.

2 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu .
Obszar oddziatywania budowanego ciagu pieszo-jezdnego na podstawie art. 5 . ust 11
Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska , Polepszeniu znacznemu
ulegnie bezpieczenstwo mieszkancow korzystajacych z ciggu pieszo-rowerowego .
Inwestycja nie bedzie oddzialywala negatywnie na obszary siedlisk przyrodniczych oraz
gatunkow roslin i zwierzat objetych ochrona . W celu podporzadkowania inwestycji
wymaganiom ochrony $rodowiska oraz prawidlowemu gospodarowaniu zasobami przyrody
przedmiotowe opracowanie uwzglednia :
- ochrong przed zmiana konfiguracji terenu
- ochrong przed hatasem
Teren na ktorym planowana jest inwestycja nie jest objety ochrong konserwatora zabytkow,
ani przyrody i nie podlega ochronie Natura 2000.
Wszelkie znaleziska posiadajace znamiona zabytku odnalezione przy prazach ziemnych w
trakcie budowy nalezy niezwlocznie zglosi¢ do WUKZ.
Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej — nie dotyczy . Teren nie znajduje sie w
obregbie terendw gomiczych .
III. Zalozenia projektowe

1.Dane ogodlne

Ciag pieszo rowerowy wraz z uzupelnieniem o wiaty rowerowe zostat przewidziany do
realizacji przy dr powiatowej nr 4331 P na odec. 0+000 — 8+500 km.
Realizacj¢ uzupehienia brakujacej czgSci ciagu pieszo-rowerowego w km 04765 do 4+127
o szerokosci 2,50 m przyleglego do jezdni lub oddzielonego poboczem ziemnym lub 3,50m /
Sciezka przylegla do jezdni w km3+250 do 3+875/ projektuje si¢ po stronie lewej jezdni.
Sciezka pieszo-rowerowa ma na celu podniesienie parametréw technicznych tego odcinka
oraz przeniesienie ruchu rowerowego ipieszego z jezdni w bezpieczne miejsce .
Projektuje si¢  przebudowe parametrow wszystkich wjazdow na drogi gminne na szer,
pasa drogi , zlokalizowanych po stronie lewej drogi powiatowej , a w km 2+538
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roéwniez po stronie prawej jezdni . 63-700 KROTOSZYN
Zakiada si¢ rOwniez wyposazenie drogi w wiaty rowerowe w nastepujacych miejscowosciach
:m. Nowy Folwark ,m .Brzoza ,m. Henrykow i m. Dzielice .

2. Realizacj¢ uzupetnienia ciagu pieszo-rowerowego, o brakujacy odcinek
w km 0+765 do 4+127

przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych przekrojow :

Przekrdj poprzeczny pohuliczny / lub uliczny /i tak :

wkm 0+765 do 1+105 projektuje si¢ przekrdj potuliczny,

14371 do 1+772 proj. sig przekrdj pétuliczny z wykonaniem zatoki autobusowej oraz
parkingu réwnoleglego do jezdni na 8 samochodéw osobowych
proj. si¢ réwniez S$ciek przykraweznikowy z kostki betonowej
na dhugosci zatoki autobusowej i parkingu

2+480 do 2+580 projektuje si¢ przekroj uliczny , szer. drogi 6,0 m z obustronnymi

scickami przykrawgznikowymi z kostki betonowej,
zaklada si¢ przebudowe wjazddéw na drogi gminne w km 2+528
i24532
po stronie prawej w km 2+510 do 2+530 nalezy przebudowaé istn
. chodnik na o szer. 2,0 m z kostki bet. gr. 8 cm
- proj. nowa nawierzchnig bitumiczng na dhugosci odcinka
3+250 do 3+875 proj. si¢ przekroj poluliczny oraz cigg pieszo-rowerowy o szer, 3,50
przylegly do kraweznika ulicznego . Jest to ode z ruchem pieszym
do szkoly podstawowej .
3+875 do 41028 proj. si¢ przekrdj potuliczny oraz ciag pieszo- rowerowy o szer. 3,0
do 2,50 m
Na tym odc. dr powiatowej zaktada si¢ wykonanie parkingu
prostopadlego do jezdni na 6 samochoddéw osobowych oraz
zatoke¢ autobusowa
Na diugosci parkingéw i zatoki autobusowej proj. sie $ciek
przykraweznikowy.
W poblizu , na dzialce przyleglej , znajduje si¢ budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej
oraz sklep wiejski.
4+028 — 4+127 - przekrdj pétuliczny

3. Wyposazenie drogi w wiaty rowerowe planuje si¢ w miejscowosciach Nowy Folwark i
Brzoza — na planowanych do budowy zatokach autobusowych oraz w m. Henrykéw i w m.
Dzielice na istniejacej zatoce autobusowe;j .

Wiata rowerowa wgt opisu Producenta — jest o konstrukeji stalowej i o wym.-rzut : 4,981 x
2,0 m skfada si¢ z rur @ 76.1 - Iaczonych za pomoca profili zamknietych 60x40 . Dodatkowo
okna wypemiono kratownica o profilu 20x20. Wiata dzielona jest na dwie czesci : cze$é
przystankows i czg$¢ rowerowa. W czesci przystankowej na tylniej $cianie zamocowana jest
drewniana , lakierowana tawka wraz z oparciem wykonana z desek z drewna sosnowego o
przekroju 80 x25.
Zadaszenie : dach wiaty o wymiarach 5,28 x 2,20 m stanowia rury o przekroju & 76,1
Najwyzszy punkt dachu stanowi tuk wykonany z profilu 40 x40 . Dach pokryty jest
weglanem komorowym bezbarwnym o gr. 6 mm , ktory mocowany jest za pomoca profili
aluminiowych wraz z uszczelkami , Dodatkowo skrajne rury zaSlepione sg okraglymi
ozdobnikami . Z przodu znajduje si¢ takze tabliczka z nazwa przystanku wykonana z blachy
ocynkowanej.
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Sciany boczne oraz $ciana tylnia wypelnione sg szyba hartowana o gr. 8 mm mocowane za
pomoca profili aluminiowych oraz gérnej czesci ozdobnym stezeniem wykonanym z blachy .
Na bocznej Scianie w czg$ei przystankowej znajduje si¢ aluminiowa gablota na rozktad jazdy
o wym. 1,26 x 0,96 m . Dodatkowym elementem jest takze kosz perforowany o pojemnosci
5L

Cala konstrukcja jest malowana farba proszkowg na dowolny kolor z palety RAL — kolor
wybiera Inwestor. Wiata montowana jest do podloza za pomoca prefabrykatéw betonowych
projektowanej zatoce autobusowe;.

4 Na dlugosci wiaty rowerowej w Henrykowie przewidziany jest ciag pieszo-rowerowy o
szer. 2,50 m oraz umocnienie pod wiatg rowerowa o szer, 2,0 m i dhugosci 4,981m o
nawierzchni z kostki betonowej oraz chodnik - pas szer. 1,50 m x 20,0 m pomiedzy wiatg
.a Sciezkg rowerowa oraz peron o wym. 1,5 x 20,0 m zlokalizowany pomiedzy
kraweznikiem , a pow . Sciezki stuzacy do wsiadania do autobusu i potaczony z calym
uktadem komunikacyjnym

40
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BUDOWA $CIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ
wzdiuz drogi powiatowej nr 4331 P
od ul. Kozala w Krotoszynie do m. Rozdrazew
_PLAN ORIENTACYJNY
proj. wiata rowerowa Lokalizacja
INWESTOR : )
Powiatowy Zarzad Drog w Krotoszynie
3 ul, Transportowa 1 , 63-700 KROTOSZYN
" |PROJEKTOWAL:
mgr. inz. Rajmund Jakuszkowiak
upr. nr 341/82/Lo

05




