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OPIS TECHNICZNY

DO DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ

Budowa Sciezki pieszo-rowerowej
wzdluz drogi powiatowej nr 4331 P
od ul. Kozala w Krotoszynie do m. Rozdrazew

Budowa wiaty rowerowej w m. Brzoza /3+946/

Dziatki Nr :148
Jednostka ewidencyjna : 301 204 -5 KROTOSZYN — OBSZAR WIEJSKI
Obreb ewidencyjny : 0005 Brzoza

I. Dane ogolne

1. Projekt opracowano na podstawie zlecenia Powiatowy Zarzad Drog w Krotoszynie
ul. Transportowa 1
Wykonano go w oparciu o :
Rozporzadzenie Min. Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1995r. W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
Dz. Ustaw Nr 43 z 14 maja 1999r.
2. Podstawa opracowania sg
Plan sytuacyjno - wysokosciowy 1 : 500 wydany przez Starostwo Powiatowe
w Krotoszynie Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
nr GG.6640.1408.2020 z dnia 31 .07 2020 1.
Prawo budowlane Dz. U.2020 poz. 1333
Pomiary whasne

3. Przyjeto nastgpujace parametry techniczne dia projektowanego odcinka drogi
powiatowej

klasa techniczna — L ( droga lokalna )

szerokos¢ jezdni — 6,0 - 5,0 m

przekrdj poprzeczny docelowy - pétuliczny lub drogowy

przekrdj poprzeczny docelowy uliczny w km 2+480 do 2+580 /obreb skrzyzowan

z drogami gminnymi do m. Bozacin i m. Kobierno/

szeroko$¢ proj. ciagu pieszo-jezdnego 2,50 m i3,50 m /przylegly do jezdni
w km 3+250 do 3+875 /

Pozostat do wykonania odc. ciagu rowerowego 0+775 — 4+127

obcigzenie ruchem : KR —2 : 71 = 335 osi obl. na pas/dobe — 100 kN

szerokos¢ istniejacego pasa drogowego 18,00 <20,00m

grunty — G2:

gliny piaszczyste i pylaste, matowysadzinowe, warunki wodne przecietne



II. Stan istniejacy

1.Droga powiatowa nr 4331 P biegnie z miasta siedziby Powiatu Krotoszyn do
miejscowosci Rozdrazew - siedziba gminy

i dalej obok terenu le$nego — Obszar Chronionego Krajobrazu Dabrowy Krotoszynskie
oraz do m. Dobrzyca pow. pleszewski, do m. Pleszew lub Kotlin.

Droga powiatowa posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci 5,00-5,50m,
lokalnie 6,0 m oraz obustronne pobocza gruntowe , chodniki wystepuja czesciowo.,
Odwodnienie jezdni zapewnia si¢ istniejace obustronne rowy oraz fragmentaryczna
kanalizacja deszczowa ¢ 300 mm. Ruch pieszo-rowerowy w km 0+000 do 0+765 /
ul.Kozala/ oraz w km 4+127 — 8+500 odbywa sie istniejaca Sciezka pieszo-rowerowa
Ruch pieszy na odc. 0+765 do 4+127. odbywa si¢ jezdnia ,a ruch rowerowy takze
na tym odc. odbywa si¢ jezdnia . Na odc. Brzoza /km4+127/ — Rozdrazew/8+000/ ruch
pieszo-rowerowy odbywa sig $ciezka rowerowa o szer. 2,50 i o nawierzchni bitumicznej i
dalej od 8+000 do 8+500 $ciezka o nawierzchni z kostki betonowej /strona lewa jezdni /

a takze na ul.Kozala tj. 0+000 -0+765/ str prawa jezdni /w m. Krotoszyn ist.$ciezka jest

o naw. z kostki betonowe;j.

Na dtugosci projektowanej przedmiotowej Sciezki pieszo — rowerowej po stronie lewej
drogi - w jej korpusie , znajduje si¢ wolny pas gruntu szer. 4,0-5,0 m po dawne;j linii
kolejowej wasko- torowej, ktory przewiduje si¢ na wykonanie uzupelnienia $ciezki pieszo-
TOWETOWe].

2. Informacja o obszarze oddzialywania obicktu .
Obszar oddziatywania budowanego ciagu pieszo-jezdnego na podstawie art. 5. ust 11
Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska , Polepszeniu znacznemu
ulegnie bezpieczenstwo mieszkancow korzystajacych z ciagu pieszo-rowerowego .
Inwestycja nie bedzie oddziatywala negatywnie na obszary siedlisk przyrodniczych oraz
gatunkow roslin i zwierzat objetych ochrong . W celu podporzadkowania inwestycji
wymaganiom ochrony srodowiska oraz prawidlowemu gospodarowaniu zasobami przyrody
przedmiotowe opracowanie uwzglednia :
- ochrong przed zmiang konfiguracji terenu
- ochrong przed hatasem
Teren na ktorym planowana jest inwestycja nie jest objety ochrong konserwatora zabytkéw,
ani przyrody i nie podlega ochronie Natura 2000.
Wszelkie znaleziska posiadajace znamiona zabytku odnalezione przy pracach ziemnych w
trakcie budowy nalezy niezwlocznie zglosié do WUKZ.
Dane okres$lajace wplyw eksploatacji gérniczej — nie dotyczy . Teren nie znajduje si¢ w
obrgbie terenéw gorniczych .

II1. Zalozenia projektowe

1. Dane ogélne
Ciag pieszo rowerowy zaplanowano na odc 0+000/ Krotoszyn/ do 8+500 /m. Rozdrazew.




Realizacje pozostatego do wykonania ciagu pieszo-rowerowego w km 03765 do-4+127 o
szerokosci 2,50 m  oddzielonego poboczem ziemnym lub o szer. 3,50m - $ciezka przylegla
do jezdni w km3+250 do 3+875 .

Calos¢  projektuje si¢ po stronie lewej jezdni. Sciezka pieszo-rowerowa ma na celu
podniesienie parametrow technicznych tego odcinka oraz przeniesienie ruchu TOWErowego 1
pieszego z jezdni w bezpieczne miejsce .

Projektuje si¢ rowniez przebudowe parametrow wszystkich wjazdéw na drogi gminne na
szer, pasa drogi , zlokalizowanych po stronie lewej drogi powiatowe;j , a w km 2+538
rOwniez po stronie prawej jezdni .

Zaklada si¢ rOwniez wyposazenie drogi w wiaty rowerowe w m. Nowy Folwark ,Brzoza ,
Henrykow i Dzielice .

Na brakujacym odc. $ciezki przewiduje sie :

- Przekrdj poprzeczny poétuliczny / lub uliczny / :

wkm 0+765 do 1+105 projektuje si¢ przekroj poétuliczny,

- 14371 do 1+772 proj. si¢ przekrdj potuliczny z wykonaniem zatoki autobusowej oraz
parkingu réwnoleglego do jezdni na 8 samochodow osobowych
proj. si¢ réwniez Sciek przykraweznikowy z kostki betonowej
na dhugosci zatoki autobusowej i parkingu

- 2+480 do 2+580 projektuje si¢ przekroj uliczny , szer. drogi 6,0 m z obustronnymi
Sciekami przykraweznikowymi z kostki betonowe;j,
zaktada si¢ przebudowe wjazdow na drogi gminne w km 2+528
124532
po stronie prawej w km 2+510 do 2+530 nalezy przebudowa¢ istn
. chodnik na o szer. 2,0 m z kostki bet. gr. 8§ cm
- proj. nowa nawierzchnig bitumiczna na dtugosci odcinka
3+250 do 3+875 proj. sig przekroj pohuliczny oraz ciag pieszo-rowerowy o szer, 3,50
przylegty do kraweznika ulicznego . Jest to odc z ruchem pieszym
do szkoly podstawowe;j .
3+875 do 4+028 proj. si¢ przekroj potuliczny oraz ciag pieszo- rowerowy o szer. 3,0
do 2,50 m
Na tym odc. dr powiatowej zaklada si¢ wykonanie parkingu
prostopadiego do jezdni na 6 samochodow osobowych oraz
zatoke autobusowa
Na dhugosci parkingéw i zatoki autobusowej proj. sie $ciek
przykraweznikowy.

W poblizu, na dzialce przyleglej , znajduje si¢ budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej

oraz sklep wiejski.

4+028 —4+128 - proj. sie przekrdj pétuliczny
Wyposazenie drogi powiatowej w wiaty rowerowe planuje si¢ w miejscowosciach Nowy
Folwark i Brzoza — na planowanych do budowy zatokach autobusowych oraz w m.
Henrykéw i wm. Dzielice na istniejacej zatoce autobusowe; .

2. Wiata rowerowa wgt opisu Producenta — jest o konstrukcji stalowej i o wym. 4,98 x 2,0
m sklada si¢ z rur @ 76.1 - Iaczonych za pomoca profili zamknietych 60x40 . Dodatkowo
okna wypetniono kratownicg o profilu 20x20. Wiata dzielona jest na dwie czesci : czesé
przystankows i cz¢s¢ rowerowa. W czesci przystankowej na tylniej $cianie zamocowana jest
drewniana , lakierowana tawka wraz z oparciem wykonana z desek z drewna sosnowego o
przekroju 80 x25.



Zadaszenie : dach wiaty o wymiarach 5,28 x2,20 m stanowia rury o przekroju o 76,1
Najwyzszy punkt dachu stanowi tuk wykonany z profilu 40 x40 . Dach pokryty jest
weglanem komorowym bezbarwnym o gr. 6 mm , ktory mocowany jest za pomoca profili
aluminiowych wraz z uszczelkami , Dodatkowo skrajne rury za$lepione sa okraglymi
ozdobnikami . Z przodu znajduje sie takze tabliczka z nazwg przystanku wykonana z blachy
ocynkowanej.

Czgsc rowerowa posiada stojak rowerowy umozliwiajacy zaparkowanie 5 szt. roweréw.
Sciany boczne oraz $ciana tylnia wypelione sa szyba hartowana o gr. 8§ mm mocowane za
pomocg profili aluminiowych oraz gémej czgsci ozdobnym stezeniem wykonanym z blachy .
Na bocznej Scianie w czgsci przystankowej znajduje si¢ aluminiowa gablota na rozklad jazdy
o wym. 1,26 x 0,96 m . Dodatkowym elementem jest takze kosz perforowany o pojemnosci
351

Cala konstrukcja jest malowana farba proszkowa na dowolny kolor z palety RAL — kolor
wybiera Inwestor. Wiata montowana jest do podloza za pomoca prefabrykatéw betonowych

3. .Ninigjszg wiatg¢ rowerowa w m. Brzoza - nalezy umocowac do podtoza w km 3+946 na
projektowanej zatoce autobusowej — str. lewa jezdni. Do zatoki przewidziany jest niezalezny
chodnik oraz peron o szer, 2,0 m i o nawierzchni z kostki betonowe;j , potaczonej z uktadem
komunikacyjnym otoczenia .
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BUDOWA $CIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ
wzdluz drogi powiatowej nr 4331 P

od ul. Kozala w Krotoszynie do m. Rozdrazew
_PLAN ORIENTACYJNY

Proj. wiata rowerowa Lokalizacja

INWESTOR :
Powiatowy 2arzad Drog w Krotoszynie
ul. Transportowa 1, 63-700 KROTOSZYN

PROJEKTOWAL:

Cp i

mar. inz. Rajmund Jakuszkowiak

)



