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Zawartos¢ opracowania:
Czes¢ opisowa -zawarto$¢:
1)Podstawa opracowania,
2) Oznaczenie zakladu ubiegajacego si¢ 0 wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu,
3)Wyszczegodlnienie:
a) celu i zakresu zamierzonego korzystania z wod,
b) stanu prawnego nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania
z wod lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych,
c¢) obowiazkoéw ubiegajacego si¢ o wydanie pozwolenia w stosunku do oséb trzecich,
4) charakterystyke wdd objetych pozwoleniem wodnoprawnym:
a) charakterystyka odbiornika wod opadowych,
b) okreslenie ilosci, stanu i sktadu sptywow oraz przewidywanego sposobu i efektu ich
oczyszczania,
¢) opis instalacji i urzadzen shuzacych do gromadzenia, oczyszczania oraz odprowadzania
sptywow,
d) opis jakosci wody w miejscu zamierzonego wprowadzania spltywow,
¢) informacja o sposobie zagospodarowania osadow sptywowych.
5)Wnioski koncowe
-opis zamierzonej dziatalnosci w jezyky nietechnicznym,
-kopa uprawnin projektowych,
-kopia przynaleznosci do Izby Inzynieréw.

Czes¢ graficzna
Czes€ graficzna operatu zawiera:

-orientacja i zlewnia w skali 1:10000 rys.1
-projekt zagospodarowania w skali 1:500 rys.2
-rozwigzanie sytuacyjno-wysokosciowe 1:200 rys.3
-$ciek z kostki betonowej w skali 1:10 rys.4
-$ciek eco drain rys.5

-studzienka $ciekowa z osadnikiem rys.6



CZESC OPISOWA

Do operatu wodnoprawnego na wykonanie odwodnienia remontowanego placu manewrowego, postojowego
i zjazdu publicznego oraz odwodnienia dachu budynku remizy OSP w Kowalowej na dziatkach nr
174/1,174/2,176/1,176/2,173/4,278 w gminie Ryglice.

1)Podstawa opracowania;

-Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r.w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetic przy
wprowadzaniu $ciekéw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego(Dz. U. Nr 168, poz. 1763) [1],

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz.
1229, z p6ézn. zm.)Dz.U. Nr 239/2005 poz. 2019 [2].

-Zasady ochrony $rodowiska w drogownictwie — zalacznik do Zarzadzenia nr 42 Generalnego Dyrektora
Drég Publicznych z dnia 24 maja 1999 roku.[3],

-Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie

Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999r. [4],

-Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwertycji celu publicznego UMB. 673. 3. 2011 z dnia 25.05.2011 roku.
-umowa z inwestorem,

-mapa w skali 1:1000,

-inwentaryzacja w terenie,

2) Oznaczenie zakladu ubiegajacego sie o0 wydanie pozwolenia, jego siedzibyv i adresu:

Inwestor:
URZAD GMINY W RYGLICACH
33-160 Ryglice, Rynek 9

3)Wyszezegoblnienie:

Celu i zakresu zamierzonego korzystania z wéd:

Celem opracowania jest zapewnienie ochrony $rodowiska wodnego przed zanieczyszczeniem, ktore moze
powodowa¢ budowa i uzytkowanie projektowanych urzadzen odwadniajacych.

Ochrona wéd przed zanieczyszczeniami polega na zachowaniu lub przywréceniu stanu czystosci
wymaganego przepisami prawa wodnego.

Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiggu planowanych do wykonania urzadzen wodnych:

Wszystkie projektowane urzadzenia znajduja si¢ na dziatkach: nr 174/1,174/2,176/1,176/2,173/4,278
stanowiacych wlasnos$¢ wedlug zataczonych wypisow z ewidencji gruntéw.



Obowiazki ubiegajacego si¢ 0 wydanie pozwolenia w stosunku do oséb trzecich:

- zapewnienie utrzymywania w nalezytym stanie technicznym koryt ciekéw naturalnych oraz kanatéw,

- dbatos¢ o utrzymanie dobrego stanu ekologicznego wod,

- regulowanie stanu wéd lub przeptywow w ciekach naturalnych oraz kanatach stosownie do mozliwosci
wynikajacych ze znajdujacych sig na nich urzadzef wodnych oraz warunkéw hydrologicznych,

- zapewnienie swobodnego sptywu wod powodziowych oraz lodéw,

- wspéludziat w odbudowywaniu ekosysteméw zdegradowanych przez niewlasciwag eksploatacje zasobow
wodnych,

- umozliwienie wykonywania obserwacji i pomiar6w hydrologiczno-meteorologicznych oraz
hydrogeologicznych.

- uzyskanie zgody wlascicieli gruntéw przylegtych celem wykonania koniecznych prac zwiazanych z
wykonaniem robot.

- doprowadzenie terenu objgtego robotami do stanu zadawalajacego wszystkich wiascicieli gruntéw na tym
terenie.

- utrzymywanie urzadzen odwadniajacych i wylotéw umocnionych w dobrym stanie technicznym.
Dokonywanie przegladéw okresowych kazdego roku i w razie potrzeby wykonywanie prac
konserwacyjnych.

- odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstate podczas rob6t jak rowniez za szkody powstate podczas
cksploatacji urzadzen odwadniajacych-nawet spowodowane dziataniem sil przyrody.

4) Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym:

a) charakterystyka odbiornika wéd opadowych:

Istbniejaca kanalizacja deszczowa @50cm drogi powiatowe] pozostanie odbiornikiem wod opadowych z
projektowanych nawierzchni placu i parkingu.

Kanalizacja deszczowa z rur betonowych ma srednicg 50cm i biegnie pod istniejacym chodnikiem drogi na
dtugosci 650m od zjazdu do OSP w kierunku zachodnim do kosciota w Kowalowe;.

b) Okreslenie wymiaréw urzadzen odwadniajacych, ilosci i zanieczyszczenia sptywow oraz
przewidywanego sposobu i efektu ich oczyszczania:

Uksztattowanie sytuacyjno-wysokosciowe projektowanych nawierzchni i terenéw przylegtych warunkuje
rozwigzania odprowadzenia sptywow opadowych.

Cala zlewnia sklada si¢ z 2 cz¢sci[rys.1]:

Czgsc 1: Ze zlewni utwardzonej projektowanych nawierzchni z kostki betonowej,

Czgsc 2: Ze zlewni terenow zielonych po péinocnej stronie budynku Strazy Pozamnej i dachu budynku OSP.

OKkreslenie ilosci splywow opadowych:

Ilos¢ spltywdw opadowych:
- dla proj. kanalizacji deszczowej: Qqp=Fxwyxq [I/s], wg. Blaszczyka[Kanalizacja,1974],

q=200 [V/s/ha] [p=100%,raz w roku, t=15min.],
CZESC 1 — nawierzchni z kostki betonowe;j:
Zlewnia z powierzchni czesci 1: F1 = 0,0008 km?* = 0,08ha-wody brudne z nawierzchni z kostki bet.

Zlewnia z powierzchni szczelnej czesci 1 wynosi: Fige,, = 0,08x0,85=0,07ha.

Powierzchnia szczelna wod tzw. brudnych z nawierzchni z kostki ma 800m?2 i jest mnieisza od 1000m2.



Miarodajne natgzenie sptywow opadowych z nawierzchni szczelnej czesei 1:
Qopnaw1=0,07x200=14,00[1/s]=0,014[m3/s]

Dla Q;=0,014[m3/s] przyjeto $rednicg kanalizacji deszczowej dn.0,16m dla przykanalikow K12, i Kr3.
CZESC 2 — terenéw zielonych po péInocnej stronie budynku Strazy Pozarnej i dachu budynku OSP:
Zlewnia z powierzchni czedci 2: F, = 0,0022 km? = 0,22ha

Powierzchnia nieutwardzona terendw zielonych: 0,22hax0,1=0,02ha.

Powierzchnia docelowa utwardzonych terenow zielonych: 0,22hax0,3 = 0,066ha.

Zlewnia z powierzchni szczelnej czesci 2 wynosi: Fage, = 0,066ha.

Miarodajne natgzenie sptyw6w opadowych z nawierzchni szczelnej czedci 2:
Qopnaw2=0,066x200=13,2[1/s]=0,013[m3/s]

Dla Q,=0,013[m3/s] przyjeto $rednice kanalizacji deszczowej dn.0,16m dla przykanalika kraty Krl.
Wody czyste z dachu remizy o powierzchni 300m2 tez odprowadzone s do kanalizacji drogi przy Krl.
Fozez.dachu = F3 = 0,03ha x 0,95 = 0,0285ha, Qgez.dach= Q3 =0,0285x200=5,7[1/s]=0,006[m3/s]
OGOLEM:

Powierzchnia zlewni szczelnej ogdtem: > Fyia43 = 0,074+0,066+0,0285=0,165ha.

Wykaz projektowanych wpustéw deszczowych:

Numer wpustu | Proj. rzedna gory Proj. rzgdna dna ““Proj. dhugosé | Wspblrzedne

|deszczowego | kraty wpustu deszcz. | wylotu przykanalika | przykanalika 16 | Geograficzne N/E

KR1 284,50 283,83 2,00 495253,9/211224,2

KR2 286,20 283,97 6,00 495253,4/211225,2

KR3 285,58 284,03 ) 5,00 495253,2/211225,6
Razem: 13,00mb

Ogotem laczna iloé¢ sptywow opadowych ze zlewni ujetych projektowanym urzadzeniami wodnymi w
zwiazku z remontem nawierzchni oraz z dachu OSP w Kowalowej do istn. kanalizacji drogi wynosi:
2. Q1+243=0,014+0,013+0,006 = 0,033[m3/s].

Istniejaca kanalizacja deszczowa 650cm przy drodze powiatowej przejmie wszystkie ujete splywy
opadowe z calej uszczelnionej zlewni.



Ilo$¢ splywoéw opadowych dla okre$lenia wplywu na wody plynace i do wymiarowania ewentualnych
urzgdzen oczyszczajgcych:

Q=qmxAx107=15x0,165x10°=0,0025[m>/s]

Roczna objetosé splywdw odplywajacych z drogi: V=8,1xHxA=8,1x600x0,165=801,9[m*/rok]

gdzie: H[mm/rok]-srednia roczna wysokos¢ opadéw w Polsce, A[ha]-powierzchnia szczelna nawierzchni
Stan i sktad sptywow opadowych:

Stezenie zawiesin ogolnych: S,,=0,8xSx4/n=0,8x185x4x5/2x7=211[g/m’]
dla N<10000[poj./dobg].

Redukcja zanieczyszcezen:
Projektowane studzienki $ciekowe z osadnikami zredukuja stezenie zawiesin o ok.60%:

Sorrea=0,4x211=84,4[g/m’] S 40p=100[g/m’]

Ladunki zanieczyszczen zawiesiny ogdlne;j:
roczne: Foroe=S0xVx1 0'3=84,4x85 0,50/1000=71,8[kg/rok],
chwilowe: 1.=S,:xQ=84,4x0,0026=0,22[g/sek].

Stan i sktad sptywoéw opadowych ze zlewni nie przekracza wartosci dopuszezalnych okreslonych prawem.
Projektowane nawierzchnie nie wymagaja zastosowania urzadzen oczyszczajacych.

Jedynym mozliwym oddziatywaniem na wody powierzchniowe omawianego

przedsigwzigcia jest sptyw zanieczyszezonych wod opadowych z powierzchni szczelnych nawierzchni.

W pierwszych chwilach trwania deszczu wody wyplukuja zanieczyszczenia gromadzace sie na
powierzchni drogi i moga w tym czasie prowadzi¢ podwyzszone ilosci zawiesiny oraz

weglowodordw ropopochodnych. Stgzenia te szybko maleja wraz z czasem trwania splywu
powierzchniowego wywolanego opadem atmosferycznym.

Substancje ropopochodne:

Zawierajg one roznorodne zwiazki weglowodorowe.

Weglowodory jako 1zejsze od wody tworzg w pierwszej fazie na jej powierzchni teczowa warstwe
utrudniajaca napowietrzanie wody i fotosynteze. Wskutek silnej adsorbcji przez zawiesiny wraz z nimi w
wiekszosci sedymentuja na dnie i roslinach. Zawieraja one zwiazki toksyczne dla srodowiska wodnego i
kancerogenne dla ludzi (weglowodory aromatyczne). Substancje ropopochodne sa wiec groznym
zanieczyszczeniem splywow z drog i ryzyko zanieczyszczenia tymi zwiazkami wdd powierzchniowych
powinno by¢ maksymalnie ograniczone.

Srednie stezenie substancii ropopochodnych w sptywach opadowych z drég w Polsce

wynosi 4,195[g/m"] S 4op=15[g/m’]

Przewidywane stgzenia zawiesiny ogélnej i substancji ropopochodnych nie przekraczaja wartosci
dopuszczalnych okreslonych prawem.

Wody z powierzchni szczelnych mniejszych niz 1000m? nie wymagaja stosowania urzadzen
oczyszczajacych/separatorow/.



¢) Opis instalacji i urzadzen stuzacych do gromadzenia, oczyszczania oraz odprowadzania
splywéw opadowych:

Odplyw wod opadowych do istniejacego odbiornika zapewniajg projektowane spadki podiuzne i poprzeczne
nawierzchni oraz projektowane $cieki powierzchniowe i kratki.

Odbiornikiem wod opadowych jest istniejaca przy drodze kanalizacja deszczowa.

Dla przejgcia wod opadowych projektowane sg 3 studzienki i kratki §ciekowe oraz na szerokosci zjazdu
publicznego Sciek liniowy eco drain o szerokosci 20cm.

W projektowanych studzienkach $ciekowych projektowane sa osadniki dla gromadzenia osadéw.
Odprowadzenie wéd z dwoéch ryniem z zachodniej strony budynku OSP nastapi za pomoca projektowanych
rur PCV@120mm do projektowanych dwéch studzienek rewizyjnych betonowych g400mm i ostatecznie do
istniejacej studni rewizyjnej na kanalizacji w drodze.

d) Opis jakosci wody w miejscach zamierzonego wprowadzania splywéw opadowych:
Odprowadzane sptywy opadowe z projektowanych nawierzchni szczelnych poprzez projektowane
urzadzenia odwadniajace nie przekraczajg norm dopuszczalnych i nie spowodujg pogorszenia jakosci wod
powierzchniowych.

¢) Informacja o sposobie zagospodarowania osadow splywowych:

Minimum raz w miesigcu oraz po kazdym ulewnym deszczu nalezy oczyszczaé osadniki studzienek

Sciekowych z nagromadzonego osadu wraz z substancjami szkodliwymi celem ich spalenia po zmieszaniu
np. zZ wgglem.

S)Whnioski koncowe:

Inwestor wnioskuje o pozwolenie wodnoprawne na:

1/ wykonanie projektowanych urzadzen odwadniajacych:

-wykonanie $cieku betonowego segmentowego o dlugosci 80m,

-wykonanie dwéch odcinkéw Scieku liniowego eco drain o dtugosci po 6m kazdy,
-wykonanie trzech studzienek i kratek $ciekowych z osadnikami,

-wykonanie trzech przykanalikéw z rur K2-kan @160mm o dtugosciach: 2+6+5=13m,
Rzedne geograficzne wylotdéw do istniejacej kanalizacji:

Z Krl: N=49°52"53,9"; E=21°12"24,2"
Z Kr2: N=49°52"53,4"; E=21°12°25,2"
Z K13: N=49°52°53,2"; E=21°12"25,6"

-wykonanie odprowadzenia z dwéch ryniem z zachodniej strony budynku OSP za pomoca projektowanych
rur PCV@120mm do projektowanych dwoch studzienek rewizyjnych betonowych ¢400mm i ostatecznie do
istniejacej studni rewizyjnej na kanalizacji w drodze.



Opis zamierzonej dzialalnosci w jezyku nietechnicznym

dotyczy: operatu wodnoprawnego na wykonanie odwodnienia remontowanego placu manewrowego,
postojowego i zjazdu publicznego oraz odwodnienia dachu budynku remizy OSP w Kowalowej na dziatkach
nr 174/1,174/2,176/1,176/2,173/4,278 w gminie Ryglice.

Celem przejecia deszezu, ktory spadnie na projektowane nawierzchnie z kostki betonowej zaprojektowano
korytka betonowe i rury odwadniajace.

Z remontowanych nawierzchni woda sptywac¢ bedzie przy pomocy kratek sciekowych do projektowanych
odcinkéw kanalizacii.

Budowa korytek betonowych oraz kratek i rur odwadniajacych nie wptynie ani na ilo$¢ ani na pogorszenie
jakosci wod. Wrecz poprawi sig jako$¢ wod z powodu zastosowanych zaglebien w studniach, gdzie
zatrzymywac si¢ beda osady 1 brudy.

Ostatecznie wody opadowe odptyna do istniejacej kanalizacji deszczowej pod chodnikiem drogi powiatowej
a dalej do istniejacego rowu przydroznego drogi powiatowe;j.
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Powierzchnie zlewni:

F1=0,08ha-nawierzchnie utwardzone
F2=0,22ha-tereny zielone

|nwestor:GMINA RYGLICE 33-160 RYGLICE,UL. RYNEK 9

Rozbudowa wraz z remontem istnie(jqcego placu manewroweqo i poslojowego wraz
z rozbudowqistnie&cego Zjazdu z drogi powiatowej nr 1385 K wraz z odwodnieniem do
budynku remizy OSP w Kowalowe] na dziatkach nr 174/1,174/2,176/1,176/2,173/4 278
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W Zokresie opracowanio brok siulebnosci grunlowych

Nr.ork, mapy (2000): 71222215
Nr. ark, mapy (65):174.233.04/452/

pow.  larnowski

gm. Ryglice

obrgb: Kowaiowa (121606-5.0003))
driatka: 174/1,174/2
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Oznaczenia:

1-Sciek betonowy segmentowy
2-podsypka cementowo-piaskowa 1:4
3Hawa betonowa C-12/15
4-kraweZnik betonowy 15x30x100

wymiary w [cm]
Inwestor.GMINA RYGLICE 33-160 RYGLICE.UL. RYNEK 9

Rozbudowa wraz z remontem istnie(jqcego placu manewrowego i postojowego wraz
z rozbudowqistnieé'%cego Zjazdu z drogi powiatowe; nr 1385 K wraz z odwodnieniem dd
budynku remizy OSP w Kowalowej na dziatkach nr 174/1,174/2,176/1,176/2,173/4,278

kraweznik i $ciek z kostki betonowej
oprac: mgr inz. Grzegorz Slusarczyk

spec. konstr.-inz. w zakresie dro A,
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Inwestor:GMINA RYGLICE 33-160 RYGLICE,UL. RYNEK 9

Rozbudowa wraz z remontem istnitﬂqcego placu manewroweﬁo i postojowego wraz
z rozbudowg istnie&cego Zjazdu z drogi powiatowe] nr 1385 K wraz z odwodnieniem da
budynku remizy OSP w Kowalowe] na dziatkach nr 174/1,174/2,176/1,176/2,173/4,278

SCIEK ECO DRAIN V200-typ 0.2-20.02

spec. konstr.-inz. w zakresie drog
u 2r.(;11r28UA-NB-8346/29/90

oprac: mgr inz. Grzegorz Slusarczyk
SKALA: 1:200
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0znaczenia:

1-Zeliwny wpust uliczny Sciekowy
2-nawierzchnia jezdni

3-plyta pokrywowa Zelbetowa
4-rura betonowa fi.50

} 10.09 10.0?
*
oh

L
~f

5-przykanalik-PP K2-Kan. Dw.0,2m.
6-pierscien odcigzajacy zelbetowy

T-piasek
8-zaprawa cementowa m-80
9-plyta betonowa C-12/15

wymiary w [cm]

Iwestor: GMINA RYGLICE 33-160 RYGLICE UL, RYNEK 9

Rozbudowa wraz z remontem istniejacego placu manewroweqo i postojowego waz |

z rozbudowg islnieé'apcego Zjazdu z Jrogl powiatowej nr 1385 K wraz z odwo
w Kowalowe] na dziatkach nr 174/1,174/2,176/1,176/2,173/4,278 |

budynku remizy O

nieniem da

Studzienka Sciekowa z osadnikiem

oprac: mgr inz. Grzegorz Slusarczyk
spec. konstr.-inz. w zakresie drog

B

uprry BUANE-8346/29000  ~ SKALA: 1:20 |
ey 1 Grzonors 3;"-',: |
sprawgzyl: g gsarczik
Y vl‘l%jektant w specl‘a‘_:-mé- i
konstr..inz w zakrésie o 5

upr.nr 8UA-NB-8348/29!’J ?
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