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Przedmiar robot

Remont placu przy budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Kowalowej

Lokalizacja: Ochotnicza Straz Pozarna w Kowalowej

Nazwa i kod CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Inwestor: Gmina Ryglice, Rynek 9, 33-160 Ryglice
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Remont placu przy OSP w Kowalowej,

Przedmiar robot

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 0004DA49)

Nr Podstawa Opis robot Jm | llos¢ |Cenajedn.] Wartos¢
netto
0 Kosztorys Remont placu przy budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w
Kowalowej
1 Element Roboty przygotowawcze
1.1 |KNNR 1/112/2 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie
placow postojowych ha 0,090
1.2 |KNNR 6/802/3 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubo$é 4-cm m2 | 420,000
1.3 |KNNR 6/803/7 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce paskowej m2 75,000
1.4 |KNKRB Transport materiatéw sypkich w opakowaniach i sztukowych luzem przew6z na odl. 1
6/1404/4 (1) km, tadunki materiatéw sztukowych luzem o masie w kg do 50 t 35,250
1.5 |KNKRB Transport materiatéw sypkich w opakowaniach i sztukowych luzem dodatek za przewo6z
6/1404/7 (5) za dalszy 1 km po drogach o nawierzchni utwardzonej t 35,250
2 Element Odwodnienie placu - przykanaliki do studzienek z kratami Kr2 i Kr3
2.1 |KNNR 1/202/2 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegios¢ do 1-km, koparka 0,15 m3, kategoria
gruntu lll m3 3,608
2.2 |KNNR 1/210/1  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka
0,15, gtebokos¢ do 3-m, kategoria gruntu I-lll m3 5,192
2.3 |KNNR 1/313/4 |Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych, szeroko$¢ do 1-m, umocnienie azurowe w gruncie
kategorii lI-1V, gtebokos¢ do 3-m m2 22,000
2.4 |KNNR 11/501/5 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek, 10 cm pod rurg, 15 cm
(1) nad rurg m3 3,387
2.5 |KNNR 4/1308/2 |Kanatly z rur typu PVC fgczone na wcisk, Fi-160-mm m 17,000
2.6 |KNNR 4/1424/2 |Studzienki sciekowe uliczne i podwdérzowe, Fi-500-mm, z osadnikiem bez syfonu Kr2 i
Kr3 szt 2,000
2.7 |KNNR 1/408/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii Il - podtoza i
obsypki m3 3,387
2.8 |KNNR 1/214/2 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowdw, wykopow
) obiektowych, spycharki, grubo$¢ w stanie luznym 30-cm, kategoria gruntu IlI-IV m3 5,192
3 Element Rozbudowa i remont placu i zjazdu
3.1 |KNNR 1/201/2 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, koparka 0,15 m3, kategoria
gruntu lll m3 | 290,000
3.2 |KNNR 1/208/2 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu
(2) ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi 0 nawierzchni utwardzonej,
kategoria gruntu I-IV, samochéd 5-10-t m3 | 290,000
3.3 |KNNR 6/101/3 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, gtebokosé
(1 30-cm, kategoria gruntu II-VI, réwniarka + walec wibracyjny m2 | 877,000
3.4 |KNNR 6/111/1  |Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 20-kg/m2, warstwa po zageszczeniu
(1) 10-cm m2 | 228,000
3.5 |KNNR6/111/2 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25-kg/m2, warstwa po zageszczeniu
(1) 15-cm m2 | 649,000
3.6 |KNNR 6/112/1 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20-cm m2 | 877,000
3.7 |KNNR 6/113/5 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 10-cm m2 | 877,000
3.8 |KNNR 6/502/3 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z
) wypelnieniem spoin piaskiem, kostka szara m2 | 877,000
3.9 |KNNR 6/403/3 |Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 15x30-cm, tawa betonowa,
podsypka cementowo-piaskowa m 131,000
3.10 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3 19,650
3.11 |KNNR 6/404/5 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypetnienie spoin
zaprawg cementowg m 28,000
3.12 |AW-040 Sciek liniowy o szerokosci 0,20m m 12,000
4 Element Chodnik
4.1 |KNNR 6/101/8 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, gtebokos$¢ 20-cm,
kategoria gruntu Ill-IV m2 60,000
4.2 |KNNR 6/112/5 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gérna, po zageszczeniu 10-cm m2 60,000
4.3 |KNNR 6/502/2 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6-cm, podsypka cementowo-piaskowa z
(1) wypetieniem spoin piaskiem, kostka szara m2 30,000
4.4 |KNNR 6/502/2 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6-cm, podsypka cementowo-piaskowa z
(2) wypetieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa m2 30,000
5 Element Roboty towarzyszace
5.1 |KNNR 2/101/3 |Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub Zzelbetowych, sciany
proste m2 16,050
5.2 |KNNR 2/104/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane do Fi 14:-mm t 0,300
5.3 |KNNR 2/107/4 |Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, $ciany proste m3 2,630
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Tabela elementéw scalonych

Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami
0 Remont placu przy budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Kowalowej
1 Roboty przygotowawcze
2 Odwodnienie placu - przykanaliki do studzienek z kratami Kr2 i Kr3
3 Rozbudowa i remont placu i zjazdu
4 Chodnik
5 Roboty towarzyszace
Suma elementéw kosztorysu
Razem Remont placu przy budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Kowalowej netto
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