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Zawartos¢ opracowania:

-opis techniczny,

-oswiadczenie,

-informacja BIOZ,

-kopia decyzji UMB.673.3.2012 o o ustaleniu lokalizacji z dnia 12.04.2012,
-kopia decyzji PZD z dnia 11.06.2012,

-kopia uprawnien projektowych,

-kopia przynaleznosci do Izby Inzynierdw,

-orientacja w skali 1:10000 rys.1
-projekt zagospodarowania w skali 1:500 rys.2
-rozwigzanie sytuacyjno-wysokosciowe 1:200 rys.3
-przekrdj poprzeczny A-A w skali 1:200 rys.4
-przekrdj poprzeczny B-B w skali 1:200 rys.5
-przekrdj poprzeczny C-C, D-D w skali 1:200 1ys.6
-konstrukcja nawierzchni w skali 1:50 rys.7
-Sciek z kostki betonowej w skali 1:10 rys.8
-krawegznik i $ciek z kostki betonowe;j rys.9
-kraweznik betonowy 15x30x100 w skali 1:10 rys.10
-Sciek eco drain rys.11

-studzienka $cieckowa rys.12



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego rozbudowy wraz z remontem istniejacego placu
manewrowego i postojowego oraz rozbudowy istniejacego zjazdu z drogi powiatowe;j
nr 1385 K wraz z odwodnieniem do budynku remizy OSP w Kowalowej na dziatkach

nr 174/1,174/2,176/1,176/2,173/4,278.

PODSTAWA OPRACOWANIA:

-umowa z inwestorem,

-decyzjia UMB.673.3.2012 o o ustaleniu lokalizacji z dnia 12.04.2012,

-kopia decyzji PZD z dnia 11.06.2012,

-mapa do celéw projektowych,

-inwentaryzacja w terenie,

-Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1999r.w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich

usytuowanie.

CEL OPRACOWANIA:
Celem opracowania jest projekt rozbudowy wraz z remontem istniejacego placu
manewrowego i postojowego oraz rozbudowy istniejacego zjazdu z drogi powiatowej

nr 1385 K wraz z odwodnieniem do budynku remizy OSP w Kowalowej na dziatkach

nr 174/1,174/2,176/1,176/2,173/4,278.

LOKALIZACJA:
Przedmiotowa budowa znajduje si¢ na dziatkach nr 174/1,174/2, 176/1, 176/2, 173/4,

po poinocnej stronie drogi powiatowej nr 1385 K polozonej na dziatce nr 278.

DANE DO PROJEKTOWANIA:
-szerokos¢ zjazdu s, = 6,00m, szerokos$¢ poboczy s, = 1,00m,
-nawierzchnia dojazdu dla samochodéw OSP o no$nosci nie mniejszej niz 13 ton,

-parking dla samochodéw osobowych o nosnosci do 3,5 ton-strona wschodnia OSP,



ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

W terenie objgtym projektowaniem droga powiatowej nr 1385 K o nawierzchni
bitumicznej ma szerokosé 6,00m. Jest to odcinek prosty o dobrej widocznodci.

Droga powiatowa znaduje sie na dziatce nr 278.

Po stronie péinocnej jezdni drogi powiatowej jest chodnik o szerokosci 1,50m, za nim
jest skarpa jako pas zieleni, powyzej jest teren dziatki nr 174/4, do ktérej prowadzi jazd
publiczny o szerokosci 5,50m, o nawierzchni bitumicznej. Zjazd ten posiada pochylenie
ponad 5%, co jest niezgodne z przepisami. Zjazd ten wymaga przebudowy i
dostosowania do parametréw normatywnych. Przed budynkiem Strazy Pozarnej jest
plac manewrowy dla samochodéw cigzarowych OSP, po wschodniej stronie budynku
Jest plac postojowy dla samohodéw osobowych. Nawierzchnie obu placéw sa w ztym
stanie technicznym i wymagaja przebudowy.

Podtoze gruntowe tworza grunty wysadzinowe: gliny i piaski pylaste.

Zwierciadto wody gruntowej na glebokosci 1-2m ponizej terenu.

Warunki wodne przecigtne. Grunty zaliczaja sie do grupy nosnosci G3.

Zgodnie z Dz. U. Nr 126, poz. 839 §7 ustala si¢ pierwsza kategorie geotechniczng

posadowienia obiektu.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODROWANIE TERENU:

Istniejacy zjazd publiczny zostaje przebudowany do wymogéw okreslonych przepisami.
Plac manewrowy stanowiacy dojazd do budynku OSP dla samochodéw ciazarowych
strazy ulega przebudowie w zwigzku z nowym uksztaltowaniem sytuacyjno-
wysokosciowym zjazdu publicznego oraz nowg konstrukcja nawierzchni placu.

Po wschodniej stronie budynku OSP przebudowie ulega parking dla 4-rech
samochodow osobowych do 3,5t wraz z placem manewrowym. Na parkingu tym
najblizej wejscia do budynku OSP zlokalizowane sa dwa miejsca przeznaczone dla os6b
niepetnosprawnych. Pétnocno-zachodnia strona przedmiotowej dziatki nr 174/1
otoczona zostaje betonowym $ciekiem segmentowym, do ktérego nawiazuja
odpowiednio wyprofilowane i obsiane trawg skarpy o pochyleniu 1:3 a max. 1:1

przylegtego terenu na dziatkach nr 176/1 i 176/2[rys. 4].



ROZWIAZANIA TECHNICZNE:

Szerokos¢ jezdni zjazdu 6,00 z obustronnymi poboczami utwardzonymi kostka
betonowa innego koloru, po 1,0m kazde. Pochylenie podtuzne zjazdu 5% na dtugosci
7,0m od krawedzi jezdni drogi. Pochylenie poprzeczne zjazdu dostosowane jest do
pochylenia podtuznego drogi. Uksztaltowanie sytuacyjno-wysokosciowe nawiazuje do
isniejacego uksztattowania jezdni i chodnika drogi. Krawedzie zjazdu polaczone sa z
Jezdnig drogi tukami poziomymi z kraweznikéw betonowych 15x30x100 o promieniach
po 5m kazdy. W ciagu chodnika drogi krawezniki zréwnane sa z nawierzchniami
chodnika i zjazdu-bez uskokéw. Plac manewrowy-dojazdowy i parking otoczone sa
kraweznikami betonowymi o wymiarach 15x30x100c¢m. Chodnik przy budynku OSP
ulega przebudowie na nowy, skarpy sg profilowane a w miejscach nachylenia
wigkszego niz 1:1 umocnione plytami betonowymi azuowymi.

Konstrukcja nawierzchni zjazdu i dojazdu do OSP dla KR2[sam. ciezarowe 13t] i G3:

-gr. 8cm —kostka betonowa wibroprasowana [behaton],

-gr. 4cm —posypka cementowo-piaskowa,

-gr.10cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
o uziarnieniu 0-31,5 mm,

-gr.20cm —kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie,

-gr.15cm —grunt stabiliz. cementem o R, =5MPa.E=min120MPa(doprowadzenie do G1)

-gr.57 cm.- tacznie.

Mrozoodpornos$é:wg.zat.4 pkt.8 Dz.U.43/99: 0.57>0.55cm[dla KR2 i G31.

Konstrukcja nawierzchni placu dla sam. osobowych-strona wschodnia dla KR1 i G3:

-gr. 8cm —kostka betonowa wibroprasowana [behaton],

-gr. 4cm —posypka cementowo-piaskowa,

-gr.10cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
o uziarnieniu 0-31,5 mm,

-gr.20cm —kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie,

-gr.10cm —grunt stabiliz. cementem o R, =5MPa.E=min100MPa(doprowadzenie do G1)

-gr.52 cm.- fgcznie.

Mrozoodpornos¢:wg.zat.4 pkt.8 Dz.U.43/99: 0,52>0,50cm[dla KR1 i G3].



Odwodnienie:

Odbiornikiem wod opadowych jest istniejaca przy drodze kanalizacja deszczowa
#500mm. Odptyw wod opadowych do istniejacego odbiornika zapewniaja projektowane
spadki podtuzne i poprzeczne nawierzchni oraz projektowane $cieki powierzchniowe i
kratki. Dla przejecia wod opadowych projektowane sg 3 studzienki i kratki $ciekowe
oraz na szerokosci zjazdu publicznego dwa odcinki po 6m $cieku liniowego eco drain o
szerokosci 20cm, o tacznej dlugosci 12m.

W projektowanych studzienkach sciekowych projektowane sq osadniki dla
gromadzenia osadow.

Odprowadzenie wéd z dwoch rynien z zachodniej strony budynku OSP nastapi za
pomoca projektowanych rur PCV@160mm do projektowanych dwoch studzienek
rewizyjnych betonowych g400mm i ostatecznie do istniejacej studni rewizyjnej na
kanalizacji w drodze. Po péinocnej i zachodniej stronie budynku OSP projektowany jest
sciek betonowy o szerokos$ci 60cm, ktéry przejmie wody opadowe od strony poinocne;.
Zastosowane rozwigzania nie powodujg zmian stosunkoéw wodnych.

Uksztaltowanie sytuacyjne i wysokosciowe obrazujq zataczone rysunki.

3

Dane techniczne:

-zjazd publiczny z kostki betonowej, 30m?,

-pobocze zjazdu z kostki betonowej innego koloru, 18m?,
-plac manewrowy, 757m?,

-miejsca postojowe dla samochodéw osobowych, 62m?,
—chodnik przy budynku OSP, 30m?,

-odwodnienie z rynien:PCVg160mm-27m,

-sciek betonowy, segmentowy o szerokosci 60cm, 80m,
-Sciek liniowy eco drain o szerokosci 20cm, 2x6=12m,
-kratki $ciekowe, 3szt.

-przykanaliki 160mm, 2+6+5=13m,

-ptyty bet. azurowe jako umocnienie skarpy, 40m>

-mur oporowy zelbetowy 0,35x1,5x5,0m=2,63m’



Informacje dodatkowe do projektu.

Starosta Tarnowski postanowieniem znak: GN.6123.6.26.2012.1.D z dnia 20.03.2012r
uzgodnit planowang inwestycje w zakresie ochrony gruntéw rolnych i lesnych.

Stwierdza sie, iz przyjgte rozwigzania projektowe dla zagospodarowania dziatek
objetych projektem nie ograniczajg mozliwosci zabudowy dziatek sasiednich i
zapewniajq wlasciwe ich zagospodarowanie.

Teren inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej, obiekt nie jest wpisany do
rejestru zabytkow.

Teren inwestycji nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego i nie znajduje sie na
terenach eksploatacji gorniczej.

Ze wzgledu na specyfike, charakter i stopien skomplikowania projektowanego
zamierzenia inwestycyjnego, nie przewiduje si¢ wystapienia zagrozen dla $rodowiska
oraz higieny i zdrowia jego uzytkownikéw oraz otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1997 r Prawo Budowlane(tekst jednolity
Dz. U. nr 207 poz. 2016 z pdzn. zmianami) o§wiadczam, ze projekt budowlany
rozbudowy wraz z remontem istniejacego placu manewrowego i postojowego oraz
rozbudowy istniejacego zjazdu z drogi powiatowej nr 1385 K wraz z odwodnieniem do
budynku remizy OSP w Kowalowej na dzialkach nr 174/1,174/2,176/1,176/2,173/4,278
zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: projekt rozbudowy wraz z remontem istniejacego placu manewrowego i
postojowego oraz rozbudowy istniejacego zjazdu z drogi powiatowe;j
nr 1385 K wraz z odwodnieniem do budynku remizy OSP w Kowalowej na dziatkach

nr 174/1,174/2,176/1,176/2,173/4,278.
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OPIS DO INFORMACIJI

Do projektu rozbudowy wraz z remontem istniejacego placu manewrowego i
postojowego oraz rozbudowy istniejacego zjazdu z drogi powiatowej

nr 1385 K wraz z odwodnieniem do budynku remizy OSP w Kowalowej na dziatkach
nr 174/1,174/2,176/1,176/2,173/4,278.

1. WSTEP

a) Podstawa opracowania:
-Podstawy formalne:
Art. 20.1. pkt. 1b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.
-Podstawy rzeczowe:
Projekt budowlany przedsigwzigcia
b) Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje:
1. Zakres oraz kolejnos¢ realizacji inwestycji.
2. Okreslenie rodzajow i skali zagrozen.
3. Propozycje organizacyjne warunkujgce poprawne prowadzenie budowy.
4. Zasady dokumentowania procesu inwestycyjnego.

2. INFORMACJE PODSTAWOWE

Dotyczace rozbudowy wraz z remontem istniejacego placu manewrowego

i postojowego oraz rozbudowy istniejacego zjazdu z drogi powiatowej nr 1385 K wraz z
odwodnieniem do budynku remizy OSP w Kowalowej na dziatkach nr
174/1,174/2,176/1,176/2,173/4,278.

W terenie objetym projektowaniem znajduje sie droga powiatowa nr 1385K o
szerokosci jezdni 6,00m. Jest to odcinek prosty o dobrej widocznosci.

Zasadniczymi elementami’‘inwestycji sa:

o Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe.

o Wykonanie robét ziemnych.

o Wykonanie odwodnienia.

o Wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni i poboczy.

3. OPIS TECHNICZNY

-Zakres robdt oraz kolejnosé realizacji

Prace zwigzane z przebudows beda realizowane z zachowaniem technologicznej
kolejnosci robot. Przed przystapieniem do robdt drogowych nalezy wykonaé prace



przygotowawcze. Przedsigbiorstwo realizujace zadanie, przy przygotowaniu
harmonogramu robét powinno przyjaé takq organizacje robét, aby nie nastapita kolizja
pomiedzy robotami innymi prowadzonymi w obrebie korpusu drogowego.

Powinno réwniez oceni¢ mozliwosci parkowania i dojazdu ciezkiego sprzetu
drogowego ( maszyny; dostawa materiatdw). Przebudowa wigze sie z wykonaniem
prac przygotowawczych, rozbidrkowych, ziemnych, nawierzchniowych oraz robot
wykonczeniowych.

Obejmujg one:

1. Prace przygotowawcze i rozbiorkowe
a. Odtworzenie trasy jezdni i punktow wysokosciowych.
b. Rozbidrka istniejacych nawierzchni.
c. Przebudowa i zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego.
2. Roboty ziemne
a. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
b. Wykonanie wykopow w gruncie kat. III.
c. Wykonanie nasypow.
3. Podbudowa pod konstrukcj¢ jezdni
a. Wyprofilowanie i zageszczenie podtoza i doprowadzenie do G1.
b. Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
4. Nawierzchnie
a. Nawierzchnia jezdni z kostki betonowe].
5. Roboty wykonczeniowe
a. Plantowanie skarp, nasypow i wykopow.
6. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
a. Oznakowanie pionowe i urzadzenia zabezpieczajace.
7. Roboty dodatkowe.
a. Urzadzenie terenu.
- Elementy zagospodarowania terenu budowy mogace stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
W rejonie budowy drogi znajduje si¢ uzbrojenie podziemne ukazane na mapie
do celdéw projektowych.
- Przewidywane podczas realizacji robot zagrozenia, ich skala,
rodzaj, miejsce i czas wystapienia.
Podstawowym zagrozeniem bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas
prowadzenia robot drogowych sg:

° roboty zwigzane z uzyciem cigzkiego sprzetu budowlanego oraz srodkéw
transportu niezbednego do przemieszczania materialdw,

o linie kablowe sieci podziemnej infrastruktury technicznej zlokalizowane w pasie
drogowym,

o ruch kotowy, a w szczegodlnosci nieprzewidywalne zachowania kierowcéw w

przypadkach duzego zaggszczenia pojazddw (,.korki”) w sasiedztwie prowadzonych
prac.



- Okreslenie rodzaju izakresu prowadzenia instruktazu przed
przystapieniem do robét szczegodlnie niebezpiecznych.

Szkolenie zatogi w trakcie prowadzenia prac zwiazanych z realizacja zadania objetego

projektem obejmuje:

. Przygotowanie zalogi poprzez realizacj¢ wymaganych przez

Kodeks Pracy szkolenia wstepnego, podstawowego i okresowego.

. Zapoznanie zalogi z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie

budowy a w szczegdlnosci z zasadami przemieszczania materiatéw niezbednych do

realizacji zadania.

° Zapoznanie zalogi z zasadami pracy sprzetu transportowego oraz maszyn

drogowych. Jednym z elementéw kontroli jest sprawdzenie kompletnosci uprawnien

operatorow poszczego6lnych maszyn.

e Zapoznanie zalogi z trescig Planu BIOZ.

- Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych majacych na celu
zapobieganie niebezpieczenstwom w strefach szczegolnego zagrozenia.

Plan BIOZ powinien zawiera¢:

o Nie dotyczy.

o Nalezy przewidzie¢ ewentualne miejsca parkowania sprzetu ciezkiego w czasie
przerw w pracy.

o Zasady sktadowania i przemieszczania materiatéw. Jednym z podstawowych
elementéw prowadzenia budowy jest poprawna organizacja miejsc sktadowania, oraz
komunikacji pomigdzy tymi placami i miejscem wykonywania prac.

. Wykaz sprzgtu transportowego, jego niezbedne parametry oraz

lokalizacje i zasady nadzoru w trakcie przerw w pracy.

o Okreslenie wymaganej ilosci barier oraz znakow ostrzegawczych i
informacyjnych jakie nalezy zlokalizowa¢ na terenie budowy.

e Okreslenie zasad zachowania wymogow bezpieczefistwa w poblizu sieci
teletechnicznych-kablowych po wezesniejszym zgloszeniu rob6t uzytkownikom sieci i
pod ich nadzorem.

W planie BIOZ nalezy zapewni¢ spelnienie wymagan wynikajacych z

przepisow BHP zawartych m.in. w nastepujgcych Rozporzadzeniach:

o W sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy z dnia

26 wrzesnia 1997r. (Dz.U.03.169.1650).

o W sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania

robo6t budowlanych ( Dz.U.2003r. nr 47, poz.401).

° W sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas eksploatacji

maszyn 1 innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,

budowlanych i drogowych ( Dz.U. 2001r. nr 118, poz. 1263),



. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t
drogowych i mostowych ( Dz.U. 1977r. nr 7, poz.30).

4. CZYNNOSCI ORGANIZACYJNE

Dokumentacja

Prawidtowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego

wymaga jego udokumentowania zardwno w zakresie zatozen jak i przebiegu.

Posiadane dokumenty nalezy przechowywaé w sposéb umozliwiajacy ich
udostepnienie organom kontrolujacym. Obowiazkiem kierownika budowy jest
przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie:

o Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z
wymaganymi uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizacje budowy zgodnie z
ustaleniami zawartymi w dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny by¢
odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione na dokumentacji. Zgtoszenie

obiektu do odbioru wymaga, w przypadku wprowadzenia zmian, wykonania dokumentacji
powykonawczej. Wszelkiego rodzaju zmiany wymagaja autoryzacji autora projektu.

o Dokumentacji instruktazowej. Budowa prawidtowo przygotowana

powinna by¢ wyposazona w:

- komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi poszczegdlnych
urzadzen, instrukcji okreslajacych zasady zachowania sie, alarmowania i
powiadamiania w przypadku wystapienia zagrozen zycia lub zdrowia zagrozen
pozarowych.

- Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

- Wykaz os6b odpowiedzialnych, numery ich telefonéw oraz telefonéw alarmowych,
ktore powinny zosta¢ umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i lokalizowanej
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

o Szkolenie

- Przygotowania zalogi poprzez realizacj¢ wymaganych przez
Kodeks Pracy szkolenia wstepnego, podstawowego i okresowego,

- Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczegolnych
stanowiskach pracy i zapoznanie z jej wynikami pracownikéw.

- Zapoznanie zalogi z trescig Planu BIOZ.

Dokumentacja potwierdzajaca powyzsze szkolenia powinna byé w kazde;j
chwili dostgpna na terenie budowy dla organéw kontrolnych.



5. USTALENIA KONCOWE

Plan BIOZ poza elementami wyzej wymienionymi powinien zawieraé¢ imienne
przypisanie, potwierdzone wlasnorecznym podpisem, ustalefi w nim zawartych
do konkretnych oséb w zaleznosci od ich przygotowania zawodowego

( wyksztalcenie, uprawnienia zawodowe, sprawnos¢ psychofizyczna
potwierdzona badaniami lekarskimi).

Plan BIOZ nie moze zawiera¢ ustalef niezgodnych z obowiazujacymi
przepisami a w szczeg6lnosci: Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy.



Y BURMISTRZ RYGLIC

o T el 0146541019
33-160 Ryglice

UMB.673.3.2012 Ryglice, dnia 12.04.2012r.
DECYZIA
O USTALENIU LOKALIZACJHI INWESTYCJ! CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie arl. 4 ust. 2 pki. 1; art. 59 ust.], art. 60 ust.1 1 ust. 4 art. 0] ustawy z
dnia 27 marca 2003r. o planowanin i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 poz.
717z 2003r./ ovaz art. 104 §1 Kodeksu postgpowania administracyjnego /Dz. 1. Nr 98 poz,
1071 2 2000r. z péZnigjszyrai zmianami / po rozpatrzeniu wiiosku:

CGminy Ryglice 33-160 Ryglice, ul. Rynek 9

dotyczacego ustalenia lokalizacji celu publicznegoe pn.: ,Rozbudowa wraz z remontem
istniejgeego place manewrowego i placu postojowego wraz z rozhudows istnicjycego zjazdu 2
drogi powiatowej nr 1385 K wraz z odwodnieniemn do budynkn remizy OSP w Kowalowej na
dyiatkach nr 174/1, 174/2, 176/1, 17642, 173/4, 278 polozonych w Kowalowej”

ustalam
lokalizacje inwestycji celu publicznego
dla inwestycji pn:

@ wRorbudowa wraz z remoniem isiniejgeego placu manewrowego i placa
postejowego wraz z rozbudows istniejacego zjazdu z drogi powiatowej or 13835 K wrazz
odwodnicniem do budynka remizy OSP w Kowalowej na dziatkach nr 174/1, 17472,
17641, 17642, 17344, 278 potozonych w Kowalowej"

1. Warunki zabudowy i zagospodarnwania terenu wynikajyee z przepiséw
szezegdlnych:

* powierzchnia zabudowy planowanej inwestycji ok.760m?

s nieprzckraczalna linda zubudowy - nic ustala sie

* plac postojowy zlokalizowaé po wschodniej stronie budynku remizy OSP

» przewidywana liczba miejse postojowych 20s2t

= nalezy przewidzied min, 2 migjsca postojowe dla samochodu osoby niepelnosprawnej

= zaprojektowaé odprowadzenie wod opadowych 7 terenu placu postojowego oraz placu
manewrowego — na powyzsze nalezy opracowad operat wodne - prawny i ewentuainie
uzyskaé pozwolenie wodno - prawne

s od strony pdlnoeng] budynku remizy OSP, a takie placu parkingowego nalezy
zaprojektowaé odwodnienie w cely przgjeeis wod opadowyeh od strony dziatek nr
ewid. 176/1 1 176/2 - projcktowane odwodnienia nalezy wprowadzi¢ do istniejacego
rowu otwartego od strony zchodnie, kiory nalezy zaprojektowad jako row kryty z rar
PCV. do projektowanepo rowu krytego nalezy ponadte odprowadzic wody opudowe
zdachu budynku remizy OSP - na powyzsze nalezy opracowal operat wodno -
prawny i ewentualnic nzyskaé pozwolenic wodno - prawne

* dojazd z drogi powiatowej nr 1385 K (nr. ewidencyjny 278)
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u

rozbudowe zjasdu 7 drogi powiatowej nalezy zaprojektowaé na warunkach
okreslonych przez zarzgdeg drogi tj. Powialowy Zarzad Drog w Tamowie z siedvibg
w Zglobicach

plac manewrowy od strony poludniowej (od frontu budynku) nalezy poszerzyé do
11.5m liczge od $ciany tego budynku

. Warunki zabudowy i zagospodurowania terenu wynikajace z przepisiow

szezegilinych

Projekt zagospodarowania terenu powinien by¢ wykonany na aktualnej kopii mapy
zasadnicze] lub jednostkowej przyigtej do panstwowego zasobu geodezyjno-
kartograficzncgo 1 uzgodniony w Zespole Uzgadniania Dokumentacji przy Starostwie
Powiatowym w Tarnowie
Projekt architcktoniczno - budowlany wraz z projektami branzowymi nalezy
opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrasirukiury 7 dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny edpowiadaé budynki i ich
usytuowanie /Dz, U. Nr 75, poz.690 z pdznicjszymi zmianami/ oraz Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998r. /Dz. U. Nr
126, poz.8397 w sprawie ustalania peotechnivanych warunkow posadowienia obicktow
budowlanych

Projekt budowlany musi spebnié wymogi okreslone w ustawic z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane tekst jednolity /D= U, 2 2006r. Nr 156, poz.1118
7 poZniejszymi zmianami/. Nalezy uzyskaé uzpodnienia wymagane dla tego typu
ohtektu.

Warunki ochrony $rodowiska i zdrowia ludsi oraz dziedzictwa kulturowego
i zabytkdw oraz débr kultury wspdlczesnej:

wedtug przepiséw Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r,
w sprawie okreslenia rodzajdw przedsigwzied mogacych maczaco oddziatywad na
srodowisko oraz  szezegolowych  kryteriow  zwigzanych z  kwalifikowaniem
przedsiewzigé do snorzydrania taportu o oddzialywaniu na érodowisko /Dz. U, Nr
213, po7.1397 2 2010r./ planowane przedsigwzigeie inwestycyine nic jest zaliczane do
4adnej z grupy przedsipwzigé moggeych znaczyco oddziatywaé na srodowisko

® przedmiotowy teren lezy w terenic Obszaru Chronionego Krajobrazn Pogorza

Cigzkowickiego w czgéei polozonej w Wojewddziwic Malopolskim. W dniu
12.03.2012r., Burmistrz Ryglic wystapil do Regionalnej Dyrekeji Ochrony Srodowiska,
Wydzial Spraw Terenowych w Tarnowie o uzgodnienie projekiu decyzji. RDOS w
Krakowie nie wyrazil swojego stanowiska. Zgodnie z zasadg okreslong w art. 53 ust. 5¢
ustawy z dnia 27 marca 20031, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. 2003r., Nr 80, poz. 717 z¢ zm.) nie wyrazcnic stanowiske w terminie 21 dni od
olrzymania projektu decyzji uznaje si¢ za uzgodnienie decyzji,

® Starosta Tarnowski postanowieniem znak: GN.6123.6.26.2012,1.1 z dnia 20.03.2012r.,

rgodnil planowang inwestycje w zakresie ochrony pruntow rolnyeh i lesnych

® zgodnie z opiniy Mutopolskicgo Zarzadu Melioracii 1 Urzadzen Wodnych, Inspektorat

Rejonowy w larnowie v dnia 22.02.2012r. znak: DIT-RNU TA-47-5-14/12 na
przedmiotowym  terenie nie wystepujyq urzadzenia meliorneji wodnych, W dnin
12.03.2012r, Burmistrz Ryglic wystypit do  Malopolskicpo Zarzadu Melioraci
i Urzgdzeft Wodnyeh w Krakowie, Inspektorat Rejonowy w larnowie o uzgodnienie
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projektu decyzji. MZMIUW w Krakowie nie wyrazil swojego stanowiska, Zgodnic z
zasadg okreslong w arl. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r, o planowaniu
u zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003r, Nr 80, poz 717 2 pézn. zm.) nie
wyrazenic stanowiska w terminie 14 dni od otrzymania projektu decyzji uznaje sig va
uzgodnienie decyzji.

® dzialki objete wnioskiem nic lezg w terenach objgtych ochrong konserwatorsky

4. Obsluga w zakresie komunikacji:

- Dojazd isiniejacym zjazdem z drogi powiatowej nr 1385 K (nr ewidencyjny 278)
W dniu 12.03.2012r,, Burmistrz Ryglic zwrdcil sig o uzgodnienie projektu decysji do
Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drog dzialajgcego 7 upowaznicnia Starosty
Tarnowskiego. Zastepca Dyrektors Powialowego Zarzgdu Dirdg, postanowicniem z
dnia 28.03.2012r., znak; IN.4403.46,2012.MB urgodnil projekt deeyzji w odniesieniu
do pasa drogowcgo drogi powiatowe] nr 1385 K Jaslo-Ryglice - Tuchdw z dojazdem
poprzez isinigjacy zjazd.

5. Obstuga w zakresic infrastruktury technicznej:

— projekt budowlany winien uzyskad pozytywny opinig ZUD

6. Wymagania dotyczace ochrony interesow 0séb trzecich:
Projcktowana inwestycja nic moze:

— utrudniac¢ dostgpu do drogi publicenej whasciciclom sasiednich dziatek

-~ pozbawié¢ ich mozliwodci korzystania z medidw

-~ powodowaé uciazliwosci spowodowanych przez hatas, wibracjy, zakldecnia
elekiryczne promieriowanie oraz zanieczyszezenic powietrza, wody lub gleby

7. Zalgczniku graficzny stanowi integralng cz¢S¢ niniejszej decyziji.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 6 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nicruchomosciami (D2, U, z 2000r. Nr 46 poz. 543 2 péZnicjszymi zmianami) wnioskowany
zakres inwestycji uznano 74 inwestycjg celu publicznego.

[nwestycia pn. ,Rozbudowa wraz z remontem istniejgcego placu manewrowego i
placu postojowego wraz z rozbudowy istniejgcego zjazdu z drogi powiatowej nr 1385 K
wraz z odwodnieniem do budyoku remizy OQSP w Kowalowej na dzialkach nr 174/1,
17472, 176/1, 176/2, 173/4, 278 polozonych w Kowalowej” wymaga w mys! art. 30 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  ustalenia  lokalizacii  inwestycji  celu
publicznego, gdyz przepisy prawa budowlanego przewidujg dla tef inwestyeji konicczno$é
uzyskania pozwolenia na budowe.

Whaiosck o ustalenie warunkow zabudowy zlozony przez inwestora zawiera niezbgdne
informacje okreslone w art. 52 ust. T ustawy o planowaniu i zapospodarowaniu
pregsirzennym,

Projckt niniejszej dzcyzji o ustaleniu Jokalizacjl celo publicznego zostal opracowany
przez mgr inz. arch. Dorote Krzyzanowska wpisang na listg Malopolskie] Okrggowej Izby
Architektéw pod nr MPO3 23,
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W zwigzku z powyZszym orzeczono jak w sentencji decyzji.
Zalacznik graficzny opieczetowany stanowi integralng cze$é decyzji.

DECYZJA NINIEJSZA STANOWI PODSTAWE DO WYSTAPIENIA
Z WNIOSKIEM O UZYSKANIE DECYZJI UDZIELAJACEJ POZWOLENIA NA
BUDOWE. NIE UPOWAZNIA DO ROZPOCZECIA BUDOWY.

Od niniejszej decyzji shuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Tarnowie za posrednictwem Burmistrza Ryglic w terminie 14 dni od daty
Jej dorgezenia. Odwolanie od decyzji powinno zawieraé zarzuty odnoszace si¢ do decyzi,
okresla¢ istotg i zakres zadania bedacego przedmiotem odwolania oraz wskazywaé dowody

uzasadniajace to zadanie.
SR TN i
s |7 7

St

niblglszale |

mlics, dafa 7%

Otrzymuja;
3 x UM w Ryglicach
1 x Powiatowy Zarzad Drog, ul. Zglobicka 8, 33-113 Zglobice
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0D :UM RYGLICE NR FAKSU 146541854 25 WRZ. 2012 12:18 STR. 1

BURMISTRZ RYGLIC
33160 Rygiice, ul. Rynek 9
BURMISTRZ RYGLIC
Urzad Miejski w Ryglicach " tel. 014 6541 019
33-160 Ryglice, ul. Rynek 9
UMB.673.3.2012 Ryglice, dnia 3.08.2012 r
DECYZJA

Na podstawie art. 155 oraz art. 104 §1 kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.
U. Nr 98 poz. 1071 2z 2000r. z pézniejszymi z zmianami) w zwiazku z art. 4 ust, 2 pkt. 1; art,
59 ust. 1, art, 60 ust. 1 i ust. 4; art, 6] ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003r,, Nr 80 poz. 717 z pdiniejszymi
zmjanami) z urzedu

Burmistrz Ryglic, ul. Rynek 9, 33-160 Ryglice
Zmienia

decyzj¢ ostateczng Burmistrza Ryglic, znak: UMB.673.3.2012 = dnia  12.04.2012r., dla
inwestycji pn: ,Rozbudowa wraz z remontem istniejgcego placu manewrowego I placu
postojowego wraz z rozbudows istniejacego zjazdu z drogi powiatowej nr 1385 K wraz z
odwodnieniem do budynku remizy OSP w Kowalowej na dzistkach nr 174/1, 174/2, 176/ 1,
176/2, 173/4, 278 potozonych w Kowalowej™

W nastgpujacy sposéb

- na pierwszej stronie decyzji w wierszu 25 stowa: »powierzchnia zabudowy planowanej
inwestycji ok. 700 m?*’ zamienia sie na stowa: wpowierzchnia zabudowy planowanej
inwestycji ok. 900 m?”,

~ mna pierwszej stronie decyzji w wierszu 28 stowa: |, przewidywana liczba migjsc
postojowych 20 szt.” zamienia sie¢ na stowa: »przewidywana liczba miejsc postajowych
do 6 szt.”.

Pozostate warunki decyzji z dnia 12.04.2012r. pozostaja bez zmian.

UZASADNIENIE,

W zwiazkn z wystapieniem rozbieznodci migdzy decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego a projektem budowlanym, Burmistrz Ryglic z urzedu zmienia decyzje z
dnia 12.04,2012r. Po dokonaniu analizy ustalono, ze zmiany te vie naruszaja ladu
Przestrzennego a za zmianami w/w decyzji przemawia stuszny interes spoleczny.

Burmistrz Ryglic przychylit sie do progby i postanowit jak w sentencii. _

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Tarnowie za posrednictwem Burmistrza Ryglic w terminie 14 dni od dat

Jjej dorgczenia, Stwiertdzam, Ze decyzja/pestanowienie
niniejsza/e jest ostateczna/e /s
. Ryglice, dnia ?»@037'30/2... Z o

Otrzymujg: w2, Wiestaw Ch’.‘s‘i(
3 x Gmina Ryglice, ul. Rynek 9, 33-160 Ry TS TR 5 Zaigpee Burml
1 x a/a UM w Ryglicach T ‘J(Rz'

. et a

ngr Teresa Potoske
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Suwiatowy Zarzad Drog w Tarnowie
z stedziby w Zglobicach

33—113T Zgtobice, ul. Zglobicka 8
REGON 1,2013&-54654; NIP 993-050-25-45
tel. 014 678 70 50, 014 674 12 30 £giobice, dnia 11.06.2012 .
fax 014 674 12 31

IN.4403.93.2012.MB
DECYZJA

Na podstawie art. 29 ust.1,3,5 Ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz.U.
z 2007r. Nr 19 poz. 115), § 78 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U. Nr 43 poz.430) w zwigzku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r.- kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 — z pézn.
zm.), Uchwaty Nr 84/2007 Zarzgdu Powiatu Tarnowskiego z dnia 18 stycznia 2007 r. po
rozpatrzeniu wniosku ziozonego przez Burmistrza Ryglic

0 wyrazenie zgody na przebudowe istniejacego zjazdu z drogi powiatowej nr 1385 K Jasto —
Ryglice - Tuchéw w miejscowosci Kowalowa na dz. nr 174/1 w zwigzku
z przedsigwzigciem pod nazwa: ,Rozbudowa wraz z remontem istniejacego placu
manewrowego i postojowego oraz rozbudowa istniejacego zjazdu z drogi powiatowej nr 1385
Kwraz z odwodnieniem od budynku remizy OSP w Kowalowej na dziatkach nr 174/1, 174/2,
176/1, 176/2, 173/4, 278",

wyrazam zgode

na przebudowe zjazdu z drogi powiatowej nr 1385 K Jasto — Tuchdéw - Ryglice
w m. Kowalowa na dz. nr 174/1 zgodnie z zatgcznikiem graficznym na warunkach:

Zjazd publiczny o nastepujacych parametrach technicznych:
- szeroko$¢ zjazdu nie mniejsza niz 5.0 m, w tym jezdnia o szeroko$ci min.3.5 m i nie

wieksza niz szerokos$é jezdni na drodze,
- hawierzchnia na zjeZdzie w granicach pasa drogowego twarda,
- przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdu z drogg powiatowa wyokragli¢ tukiem
O promieniu min. 5.0 m,
- pochylenie podiuzne zjazdu dostosowaé do pochylenia poprzecznego korony drogi,
- na diugosci nie mniejszej niz 7.0 m od krawedzi korony drogi pochylenie podiuzne
zjazdu nie wigksze niz 5% a na dalszym odcinku nie wieksze niz 12%
- zabezpieczy¢ przed sptywem wody z dziatki poprzez przebudowany zjazd na droge
powiatowa.
Réwnoczesnie poucza sig, ze:
1. Utrzymanie zjazdu nalezy do wiasciciela lub uzytkownika dziatki przylegtej do drogi.
2. Wnioskodawca jest uprawniony do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane na
warunkach opisanych w przedmiotowej decyzji. -
3. Inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia z zarzgdca drogi, przed uzyskaniem
pozwolenia na budowe, projektu budowlanego zjazdu.
4. Przed rozpoczeciem robét budowlanych inwestor zobowiazany jest do uzyskania
pozwolenia na budowe oraz uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robét
w pasie drogowym.
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5. Decyzja na przebudowe zjazdu wygasa, jezeli w ciggu 3 lat od jej wydania zjazd nie zostat
przebudowany.

6. Decyzja nie podlega optacie skarbowej na podstawie art.7 pkt.3 ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz.U.Nr 225, poz.1635 z pézn. zm.).

Uzasadnienie
Pismem z dnia 06 czerwca 2012 r. znak D.721.R.73.2012 wnioskodawca zwrocit sie
z prosbg o wydanie warunkéw na przebudowe zjazdu z drogi powiatowej nr 1385 K na dz.
nr 174/1 w miejscowoéci Kowalowa.
Podstawe prawng wydania niniejszej decyzji stanowi art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. 2007 Nr 19,poz.1 1‘5) wedtug ktorego:
Budowa lub przebudowa zjazdu nalezy do wiasciciela lub uzytkownika nieruchomosci
przylegtych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarzadcy
drogi na lokalizacje zjazdu lub przebudowe zjazdu.
Oraz przepiséw Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r.(Dz. U.Nr 43 poz. 430) § 78 méwigcy o parametrach technicznych jakie powinien
posiadac¢ zjazd publiczny.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy Stronie odwotanie w terminie 14 dni od dnia doreczenia
do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w Tarnowie ul. Bema 17 za poSrednictwem
Powiatowego Zarzadu Drég w Tarnowie z siedzibg w Zglobicach, 33-113 Zgtobice
ul. Zgtobicka 8.

Otrzymuja;
1 x Adresat

1 x Ksiegowos$¢ w/m Z
1xala A ZG(}@)QC




URZAD WOITWODZHKI

w T o e
Wodeizt B slo e,
Trbanistyki i &4 Gitekury Tarndw dnia G marea 19 G0 .
43-100 Tarnéw, ul. Fredry 1€ g .
(pleczed)

Nr AUA=ND=ii34 /25 /50

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

5 ust,1 , & 2 ust,1 pkt.1, § 7 3 b
Na podstawie § i§ 13 ust.-1 pkt. lit.

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

2 pGan, 7z,
W sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Grzegorz 3 lusarcazyk

Obywatel(ka)
(imig { nazwisko)
magister inzynier budownictwa
(tytul naukowy — zawodowy)
. 16 stycznia 60 Tarnowie
urodzony(a) dnia 19 r.w

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkciji ..

projekianta oraz kicrownika hbudowy i robdt

(rodza) funkcil)

konstrukcyjno = inzynieryjnej
w specjalnosci

(rodza] specjainoicl techniczno-budowlanef)

. drég .
w zakresie

{specjalizacja zawodowa)

mgr inz. Grzgaorz Stusarczyk
projektaititv specjalnosci
konstr.-inz/w zakegsie drog
upr.nr BULA-NBTBE46/29/99

\

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM



Grzeporz 3 lusarcazyk

Obywatel(ka) jest upowazniony(a) do:
(imie I nazwisko)

1. sporzadzania projektéw budowli drég ,

2. kierowania , nadzorowania i kontrelowania bLudowy i robot,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementdow budowlanych oraz oceniania i badania stanu

otrzymuje :

1x- Pan mgr inz. Grzegorz ALUSARCLYK
zane, ul. Klikowska 125
33~102 Tarudw

1%~ a/a.~

AC.—

(podpis 1 pieczgt)

DN-16 2406-88 1,000 sat,

7A ZGODNOSC
7 ORYGINALEM

Qo Shusatcdy

j e sfocjalnosci
rojektan _-..J-f.c,; ! :
Ifon,str.-ir'-f)'v- fakresie drog

A ©.8346/20/90
upr.nr B 1'1

mgr inz. GIZ



#RZAD WQIEWODZR
w TARNOVWIE
Wiria! Planawania FresqzEsiigd

Urhanistyld Asctitektury | |
1Nadzoru Budowlanego I o o ) ”
33100 Tarnéuw, ol Kniewskiego #DECYZT A O STWIERDZENIU FRZVGOTCWANTA ZAWODOYEGO

do peinienia samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie

- e B s am em e e WS o AW

h—--u----—-——-—--—————-—

L

N/z-UAN-8346/127/87 : Tarndw 1 987-11-25

~ Na podstawie § 2 ust.1 pkt.1 , § 4'ust.2, § 748 13
ust.l pkt.3 lit.b rozperzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej

i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprewie samodzielnych

funkeji technicznych w budownictwie / Dz, U.Nr 8,p0z.46
Stwierdza sie, ze

-Chywatelka Marta J araes z o

maglster inzynier budownictwa
urcdzona dnia 21 lis-topad_a' 1853r. w Dabrowie Tarnowskiej
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania
samodzielnej funkcji . : _

A _ projektanta - ‘
W specjalnosci kanstrukeyino - inzynieryjnej
w zakresie - drog .

Obywatelka Marta JAROSZ jest up owa 2niona do:

~ spurzgdzanis preojektdw budewli drdg ,

- kierowanie i nadzorowaniz graz kontrolowania budowy ,
‘ilerowania i kontrolowania wytwarzanis konstrukeyjnych
elementéw budowlanych orzz ocemiania i badaniz stsnu
technicznego budowli - w budownictwie oséb fizycznych

w zakresie budowli nie bgdacych Budynkami . N

ctrzymije :

Bt e e ey 2R g N

1x- Cb.mgr inz,Marta JAROSZ
zam.Dgbrowa Tarnowska ul,.B.Bieruta 62

1%- a/a.-

Al ZA ZGODNOS$¢
Z ORYGINALEM
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-RAA-OGY-L1S *

Pan Grzegorz Slusarczyk o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0669/01

adres zamieszkania ul. Sw. Brata Alberta 9, 33-102 Tarndéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2012-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2011-11-23 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej izby Inzynieréw

Budownictwa.
o 2A ZSODYRSE
%Z,, Rw GiNAoE)

Hlesx
(SUF-INZ W
kL?prr nr BUA-WE‘LWEIZ'BI‘)O



4 MALOPOLSKA 32’3.”235321%
. OKREGOWA
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" INZYNIEROW
© BUDOWNICTWA

Krakow, > Styeznia 2012 r.

Zaswiadczenie

Marta Jarosz

...............................................................................................................

jest cztonkiern Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa

MAP/BD/543 1/01

O NUMETZE EWIAENCYINYIM e vrecevereccee e cenrssesesnnes cerenseeesenansnnnesserane

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

1 stycznia 2012 r.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ......ccccoeveirevreiiiivcnnnena,
PRZEWODN!CZACY RADY
i [¥] KR! WEJ 1ZBY
_ 31 grudnia 2012 . A RARIEAGH SUDOWNICTWA
do dnlia .o R, 9 wiiakowie %
AN Sisiais v Rarcamarcovk
SALCPOLBNA BUREGUWA MIBE
IBLTHEAON TRBOBRIET Y {pitczns | pacle premrodiczaongn OHE)
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Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Wydzial Geodezji
ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

( tel. (14) 68 83 453, 68 83 460 33 - 100 Tarnow, ul. Nowa 3
www.powiat.tarnow.pl

\

GGK-ZUD.6630.1349.2012.MK Tarnéw, dn. 28 czerwea 2012 .

Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego w Tarnowie,
dziatajac na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyijne i kartograficzne (Dz. U. 22010 r. Nr
193, poz. 1287).
po rozpatrzeniu wniosku z dnia: 22.06.2012

wystgpujacego w imieniu inwestora:  USEUGI PROJEKTOWE SLUSARCZYK GRZEGORZ I KRYSTYNA
33-101 Tarnéw ul. Swietego Brata Alberta 9

oraz na wniosek inwestora: GMINA RYGLICE
Ryglice ul. Rynek 9
polozenie: Kowalowa, dz.: 174/1 inne
UZGADNIA

tras¢ przylgcza kanalizacji deszczowej

Integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowi opieczetowany projekt budowlany.

Projekt uzgodniono i ustalono, co nastepuje:

UWAGI 1 ZALECENIA do opinii:

ZG - RDG Gromnik - Zachowat odleglo$¢ od gazociagu minimum 0.5 m. w pionie.
- Skrzyzowanie z gazociagiem wykonaé zgodnie z normg PN-91/M-34501.
- Prace ziemne w poblizu gazociggu prowadzié recznie.
- Wszelkie uszkodzenia wynikle z niewladciwego prowadzenia robét lub niezastosowanie si¢ do uzgodnien
bedg traktowane jako awarie a koszty ich usuniecia poniesie inwestor.

POWIATOWY - Uzgadnia si¢ na warunkach jak w decyzji IN.4403.93.2012.MB

ZARZAD DROG W

TARNOWIE

ZUDP - Nalezy uwzgledni¢ trasg projektowanych urzadzen uzbrojenia podziemnego uzgodniong opinia

ZUD- 1882/2008 i uwidoczniona na zalgczniku mapowym.

Zalyczniki: ZG()DNOSc
3 egz. map w skali 1:1000. 7 ORYG‘NALEM “i up. STAROS Ty

S G N

R4 . eJ-
GEODETA POWIATOWY
DYREKTOR WYDZIALU GEODEZ.H

& : k
7% rorz Slusarczy
mqr&ﬂz, hot specjalnoscl
e . zakresie drog
S AU A-NB-8346/29190

[EaE R
(R




Ty

T )\“‘\\ \\ NEUS
. \‘\\ M\E\ T S
~ N Wie$ Dolnaja—
% 5 . Bt 2
‘; ’i} 5 %"s,v < .

[ -teren objety projektem

Inwestor:GMINA RYGLICE 33-160 RYGLICE,UL. RYNEK 9

Rozbudowa wraz z remontem istnitjqcego placu manewroweﬁo i postojowegolwr.az
7 rozbudows |stmeéapcego zjazdu z drogi powiatowej nr 1385 K wraz z odwodnieniem da
budynku remizy OSP w Kowalowej na dziatkach nr 174/1,174/2,176/1,176/2,173/4,278

ORIENTACJA

aprac: mgr inz. Grzegorz Slusarczyk
spec, konstr.-inz. w zakresie drog /

upr.nr BUANB-8346120/90 /- SKALA: 1:10000
2012
sprawdzit:

| RYS.1




: 8740 - ‘ ) z nwestor. GMINA RYGLICE 33-160 RYGLICE,UL. RYNEK 9
] - L e _ : Rozbudowa wraz z remontem istniad‘qce_go placu manewrowego i postojowego wraz
; - o3 - AR z rozbudowa isthijgeego zjazdu z drogi powiatowej nr 1385 K wraz z odwodnieniem da
: ‘ N budynku remizy O aF’ w Kowalowej na dziatkach nr 174/1,174/2,17611,176/2,173/4,278
o | - - i | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
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Rozbudowa wraz 2 remontem istni@g‘qcego placu manewrow
z rozbudowa istniejacego zjazdu z

rogi powiatowej nr 1385
budynku remizy OSP w Kowalowej na dziatkach nr 174/1,174/2,176/1,176/2,173/4,278

nwestor, GMINA RYGLICE 33-160 RYGLICE.UL. RYNEK 9

e&o I postojowego. wraz
wraz z odwodnieniem do
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Wymiary podano w m

Inwestor:GMINA RYGLICE 33-160 RYGLICE.UL. RYNEK 9

Rozbudowa wraz z remontem istnie(jqcego placu manewrowego i postojowego wraz
z rozbudowalstnleé cego zjazdu z drogi powiatowej nr 1385 K wraz z odwodnieniem do
budynku remizy O W Kowalowej na dzialkach nr 174/1,174/2,176/1,176/2,173/4,278

PRZEKROJ A-A

oprac: mgr inz. Grzegorz Slusarczyk _—
spec. konstr.-inz. w zakresie drog— } /
T N T

upr.nr BUA-NB-8346/29/30 ./~
V.2012

sprawdzit: '
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Wymiary podano w m

Inwestor. GMINA RYGLICE 33-160 RYGLICE.UL. RYNEK 9

Rozbudowa wraz z remontem istnitﬂqcego placu manewrowego i postojowego wraz
z rozbudowq_istnieé' cego zjazdu z drogi powiatowe] nr 1385 K wraz z odwodnieniem da
budynku remizy OSP w Kowalowej na dziatkach nr 174/1,174/2,176/1,176/2,173/4,278

PRZEKROJ B-B

oprac. mgr inz. Grzegokrz Slu%arczyk/‘n

spec. konstr.-inz. w zakresie drog . 4 ! DA,

uprnr BUANB-§346i2990 /A7 SKALA: 1:200
k ¥

V.2012
sprawdzit:
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Wymiary podano w m

|Inwestor GMINA RYGLICE 33-160 RYGLICE.UL. RYNEK 9

[Rozbudowa wraz z remontem lstnuﬂqcego placu manewrow }%o i posto;owego wraz

[z rozbudowa istnigj &cego zjazdu z drogi powiatowej nr 1385 K wraz z odwodnieniem dg
budynku remizy O wKowanwe] na dziatkach nr 174/1,174/2,176/1,176/2,173/4 278
'PRZEKROJ C-C, D-D

oprackmgrmz Grzegci(rz Slusarczyk \'_
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oznaczenia;

OnsiTkGiA naerehnt oo | o 0SP dla KRZJsam cie 163

-gr. 8cm kostka betonowa wibroprasowana [behaton],

-gr. 4cm posypka cementowo-piaskowa,

-gr.10cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie o uziamieniu 0-31,5 mm,

-gr.20cm kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie,

-gr.57 cm.- facznie

wymiary w [cm]

Inwestor:GMINA RYGLICE 33-160 RYGLICE.UL. RYNEK 9

Rozbudowa wraz z remontem istnitﬂqcego placu manewrowego i postojowego_w[az
z rozbudowg istnie&cego zjazdu z drogi powiatowej nr 1385 K wraz z odwodnieniem dd
budynku remizy OSP w Kowalowe] na dziatkach nr 174/1,174/2,176/1,176/2,173/4,278

KONSTRUKCJA MAWIERZCHNI

oprac: mgr inz. Grzegorz Slusarczyk

spec. konstr.-inz. w zakresie drog-— -/ R
u 2r.cr)11rzBUA-NB-8346/29/90 ; 4 SKALA: 1:10
] .

sprawdzit: e E o
+ RYS.7
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oznaczenia:

1- kostka betonowa wibroprasowana "holand" o wym.8x10x20
2 - podsypka cementowo-piaskowa 1:3

3 - fawa betonowa C-12/15, F=0,1m2

4 - kruszywo tamane o ciaglym uziarnieniu

5 - pospétka stabilizowana mechanicznie

6 - podioze gruntowe stabilzowane cementem do G1

wymiary w [cm]

Inwestor:GMINA RYGLICE 33-160 RYGLICE.UL. RYNEK 9

Rozbudowa wraz z remontem istnieJ'qcego placu manewroweqo i postojowego wraz
z rozbudowq istnieé'%cego zjazdu z drogi powiatowe] nr 1385 K wraz z odwodnieniem do
budynku remizy OSP w Kowalowe] na dziatkach nr 174/1,174/2,176/1,176/2,173/4,278

Sciek z kostki betonowe]

oprac: mgr inz. Grzegorz Slusarczyk_—

spec. konstr.-inz. w zakresie drég po R
upr.nr BUA-NB-8346/29/90 A SKALA: 1:10
V.2012 | -/ ¢

sprawdzit;
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Oznaczenia:

1-8ciek betonowy segmentowy
2-podsypka cementowo-piaskowa 1:4
3-awa betonowa C-12/15
4-kraweznik betonowy 15x30x100

wymiary w [cm]

Inwestor.GMINA RYGLICE 33-160 RYGLICE,UL. RYNEK 9

Rozbudowa wraz z remontem istniﬂqcego placu manewrowego i postojowego wraz
7 rozbudowa istniejaceqo zjazdu z drogi powiatowej nr 1385 K wraz z odwodnieniem do
budynku remizy OSP w Kowalowe] na dziatkach nr 174/1,17412,176/1,176/2,173/4,278

kraweznik i Sciek z kostki betonowej

oprac:kmgr inz. Grzegokrz S'Iu%arcz k [
spec. konstr.-inz. w zakresie réh [ e
upr.nr BUA-NB-8346/29/90 P | SKALA:1:10
2012 | /7 .
sprawdzit: ‘ '
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Znaczenia;

1-kraweznik betonowy wibroprasowany 15x30x100

2-podsypka cementowo-piaskowa 1:4
3-lawa betonowa C-12/15

wymiary w [cm]

Inwestor.GMINA RYGLICE 33-160 RYGLICE.UL. RYNEK 9

Rozbudowa wraz z remontem istnitjqcego placu manewrowego i
2 rozbudowg istnieg ceqgo zjazdu z drogi
budynku remizy OSP w Kowalowe] na dziatkach nr 174/1,174/2 1

rogi powiatowe] nr 1385 K wraz z odwo

postojowego wraz
nieniem do
76/1,176/2,173/4,278 |

Kraweznik betonowy 15x30x100

oprac: mgr inz. Grzegorz Slusarczyk
spec. konstr.-inz. w zakresie drog

upr.nr BUA-NB-8346/29/40 SKALA: 1:10
2012 |
sprawdzit: \L
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21

11750

10000

25000

7 ACO DRAIN <=

20.0.2 KCMO

?
|
N
s
A

Rinne H (mm}
Typ 02 715
 Typ52 300
Typ 02 325
Typ 152 350
| Typ 02 375

—_— —

DN 200
L7500

I

Inwestor:GMINA RYGLICE 33-160 RYGLICE,UL. RYNEK 9

Rozbudowa wraz z remontem istnied'qcego placu manewroweqo i postojowego wraz
z rozbudowqistnieé'apcego zjazdu z drogi powiatowej nr 1385 K wraz z odwodnieniem do
budynku remizy OSP w Kowalowe] na dziatkach nr 174/1,174/2,176/1,176/2,173/4,278

SCIEK ECO DRAIN V200-typ 0.2-20.02

oprac:kmgrtinz Grzegokrz é_lu%ar,czyk
spec. konstr.-inz. w zakresie dro ..
S %) | SKALA:1:200

2012

sprawdzit; | i
ﬁr RYS.11
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i oznaczenia: )
1-zeliwny wpust uliczny Sciekowy
2-nawierzchnia jezdni
3-piyta pokrywowa zelbetowa

4-rura betonowa fi.50

5-przykanalik-PP K2-Kan. Dw.0,2m.
6-pierScien odciazajacy zelbetowy

T-piasek
8-zaprawa cementowa m-80
9-plyta betonowa C-12/15

wymiary w [cm]

Inwestor.GMINA RYGLICE 33-160 RYGLICE.UL. RYNEK 9

Rozbudowa wraz z remontem istniejacego placu manewrowego i poslojowego_wr_az

z rozbudowg istnie&cego zjazdu z (Jrogi powiatawej nr 1385 K wraz z odwo
w Kowalowe] na dziatkach nr 174/1,174/2,176/1,176/2,173/4,278

budynku remizy O

nieniem da

Studzienka $ciekowa z osadnikiem

oprac: mgr inz. Grzegorz Slusarczyk
spec. konstr.-inz. w zakresie drog )
upr.nr BUA-NB-8346/29/90 J

2012 |

sprawdzit: : ]
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