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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA OGOLNE
B 00.00

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji tecanigj (OST) § wymagania ogolne
dotyczce wykonania i odbioru robét,Modernizacja i rozbudowa infrastruktury
kulturalnej, turystycznej i spotecznej w Gminie Rigg. Remont budynku OSP Kowalowa"
1.2.Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (SST) stosowanajhst dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienych w pkt. 1.1.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmiec miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robot i konstrukejigbrzdnych o niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewr#o, ze podstawowe wymaganigda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawiesd@adczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki bleiosy.
1.3. Zakres robdt oljtych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgmwymagania ogoélne, wspodlne dla robot
budowlanych olgtych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi ($ST
1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w OST i SST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym - najeprzez to rozumie
a) budynek wraz z instalacjami i gdzeniami technicznymi,
b) budow¢ stanowica calcs¢ techniczno-aytkowg wraz z instalacjami i uszglzeniami,
c) obiekt matej architektury;
1.4.2. aprobacie technicznej - nalgrzez to rozumie pozytywry ocer techniczig wyrobu,
stwierdzagca jego przydatng do stosowania w budownictwie.
1.4.3. wyrobie budowlanym - nale przez to rozumie wyrob w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodndi, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zé&howania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanyprowadzany do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyboroéw do stosowaniam@ajemnym peajczeniu stanovgicym
integraly catas¢ uzytkows.
1.4.4. dzienniku budowy - naig przez to rozumiedziennik wydany przez wdaiwy organ
zgodnie z obowzujagcymi przepisami, stanowey urzdowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdariaeé okolicznaci zachodzcych w czasie wykonywania robot.
1.4.5. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przegkddawe robot, upowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua
ponosaca ustawow odpowiedzialnét za prowadzognbudove.
1.4.6. materiatach - nalg przez to rozumiewszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezjfuine do wykonania robét, zgodnie z dokumentac]
projektow i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane pitmepektora nadzoru.




1.4.7. odpowiedniej zgod&o - nalery przez to rozumie zgodnd¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, asliegranice tolerancji nie zostaty olétene z przeetnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju robot budowlanych.
1.4.8. poleceniu Inspektora nadzoru - palprzez to rozumiewszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisgndiotyczice sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwizanych z prowadzeniem budowy.
1.4.9. rekultywacji - naley przez to rozumie roboty majce na celu upogzlkowanie
i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszgmev czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.
1.4.10. grupach, klasach, kategoriach robot —zgglezez to rozumiegrupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 rolaprawie Wspodlnego
Stownika Zamowié (dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 roku zzniejszymi zmianami)
1.4.11. inspektorze nadzoru inwestorskiego — ogmssadajca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyk zawodowy oraz uprawnienia budowlane, wykogega samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwesfmwierza nadzér nad budevobiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestorduawie i wykonuje bizgca kontrok
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianacubiorach robot
zakrywanych i zanikggych, badaniu i odbiorze instalacji oraz ggdzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.
1.4.12. Wspolnym Stowniku Zamowie jest systemem klasyfikacji produktow, ustug boo
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwpublicznych. Skiada size stownika
glbwnego oraz stownika uzupelniaggo. Obowjzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozpdezenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV
do okrdélania przedmiotu zamoOwienia przez zamawdggh z Owczesnych Rstw
Cztonkowskich UE stato siobowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamowiepublicznychprzewidziato obowjzek stosowania klasyfikacji CPV
poczwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 m&ja4r.
1.4.13. Zarzdzapcym realizagi umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna éknea
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalejzgrapcym, wyznaczona przez
zamawiagcego, upowzniona do nadzorowania realizacji rob6t i administiaia umovg w
zakresie okrdonym w udzielonym petnomocnictwie (zadzapcy realizacy nie jest obecnie
prawnie okrélony w przepisach).
1.5. Ogdlne wymagania dotyce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékdch wykonania oraz za ich zgoditoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiagcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przeieaWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniggrawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizagj i wspotrzdne punktow gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekdziennik
budowy.
1.5.2. Zgodng& robot z dokumentagijprojektowy i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe doktynerzekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stangwiahczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w
chatby jednym z nich & obowhzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentaciji.

W przypadku rozbieosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obhowe
kolejnas¢ ich waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”. Wykonzawnie mae
wykorzystywa& bleddéw lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
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winien natychmiast powiadokilnspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich nmiia
poprawek.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za warti
docelowe, od ktérych dopuszczalng sdchylenia w ramach okdlenego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatébw i elementow budowli seu by¢ jednorodne i wykazywa
zgodnd¢ z okrglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mopgrzekraczéa
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonaneoboty nie beda zgodne z
dokumentacja projektowg lub SST i majg wplyw na niezadowalajca jakos¢ elementu
budowli, to takie materialy zostara zasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowyokresie trwania
realizacji kontraktu ado zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje gize
jest whczony w cen umowry.

1.5.4. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zng i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie

przepisy dotycgce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wyikkaeniowych Wykonawcachzie:

a) utrzymywa teren budowy

b) podejmowéawszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowaniesio przepiséw i norm
dotyczcych ochronysrodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraziZie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub whasrigi spotecznej, a wynikagych ze skzenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w gastwie jego sposobu dziatania.

1.5.5. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej. Wykonawca
bedzie utrzymywad sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniactoliych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne dda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przemisa
zabezpieczone przed dgstm os6b trzecich. Wykonawcagdzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane zamem wywotanym jako rezultat realizacji robot alzez
personel wykonawcy.

1.5.6. Ochrona wtasi§oi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroninstalacji i uradzean zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jatociagi, kable itp. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzety@mnstalacji i urgdzen w czasie
trwania budowy.

1.5.7. Ograniczenie ohyien osi pojazdéw

Wykonawca stosowasic bedzie do ustawowych ograniagzebcizenia na é przy
transporcie materiatow.

1.5.8. Bezpieczsstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawcadbie przestrzedga przepisow dotycgych
bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegokwm wykonawca ma obowzek zadbé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezmgch, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych.



1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobot i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do robét od daty rozpacia do daty odbioru ostatecznego.

2. MATERIALY
2.1.Zr6dba uzyskania materiatéw do elementéw konstrukah

Materiaty budowlane powinny spetdiavymagania jakéciowe okrdlone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowaSaczegotowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).
2.2.Materiaty nie odpowiadaice wymaganiom jakoiowym

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jak@iowym zostan przez Wykonawg
wywiezione z terenu budowyadlz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, Hcz sk z jego nie przyciem
I niezaptaceniem.
2.3.Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane naéyedo czasu gdydola one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zmésiem, zachowaly swgjjakos¢ i
wiasciwos¢ do robot i byty dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatGydabzlokalizowane w olgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzo
2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

J&ili dokumentacja projektowa lub SST przewiglopazliwosé zastosowania émych
rodzajow materiatdbw do wykonywania poszczegolnydementow robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastos@wénnkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezendy¢ pd&zniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowtany do wywania jedynie takiego spgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotygee transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktore
nie wplyrng niekorzystnie na jaké wykonywanych robdt i wikkiwosci przewaonych
materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzeoit zgodnie z umosMub kontraktem
oraz za jaké& zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robot, ich zgodnéc z
dokumentagj projektows, wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora oiadz

5.2. Nastpstwa jakiegokolwiek ldu spowodowanego przez Wykonawezostan, jesli
wymag& tego lgdzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykoremacwiasny koszt.
5.3. Polecenia Inspektora nadzoru doigez realizacji robdét dula wykonywane przez
Wykonawe nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzbgowstrzymania
robo6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rolaotakiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakéri robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok jakaosci robot i stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni systemtiadin wiagczapc w to personel, w
razie potrzeby laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie wadzenia niezédne do
pobierania prébek i badanateriatéw oraz robaét.

Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materialtbw oraz robot z
czestotliwoscia zapewnigjca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem kadaateriatéw i
robét ponosi Wykonawca.

6.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniongt jdo
dokonywania kontroli, pobierania probek i badangtenatow uzrédta ich wytwarzania. Do
umazliwienia mu kontroli zapewnionaghzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru nie pobiera probki materialdw i prowadzibadania niezakmie
od Wykonawcy, na swoj koszt.zii wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyas
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawb zleci niezalenemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych haddbo oprze siwytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodood materiatow i robot z dokumentacprojektowg i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtornych lubddtkowych badai pobierania probek
poniesione zostamprzez Wykonawg.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiada certyfikat na znak bezpieargwa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z
kryteriami technicznymi ok&onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych,

2. posiadaj deklarags zgodndci lub certyfikat zgodngi z:

* Polsk Normg lub

» Aprobat techniczi, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidtaiskiej Normy,
jezeli nie g objete certyfikach okreslong w pkt. 1 i ktére spetnigjwymogi SST.

6.7. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy — j&sli jest wymagany

Zapisy w dzienniku budowyela dokonywane na bigco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robét, stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy leda czytelne, dokonane trwattechnily, w porzadku chronologicznym,
bezpdrednio jeden pod drugim, bez przerw. g€alone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty bda oznaczone kolejnym numerem gnika i opatrzone dati podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolnéri:

= dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

= terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegoélnych elementow robot,

= przebieg robot, trudrai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w
robotach,

= uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

= daty zaradzenia wstrzymania robot z podaniem powodu,
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= zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanik@ych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowveylab
przedt@zone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowarga si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikeobydwWykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich praygia lub zagciem stanowiska.
[2] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczagsioprécz wymienionych w punktach [1]-[3], ngstijace
dokumenty:
b) protokoty przekazania terenu budowy,
C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robat,
e) protokoty z narad i ustale
[3] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowed
zabezpieczonym.
Zaginicie ktoregokolwiek z dokumentoéw budowy spowodujegoje natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowyetly zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wghdu nazyczenie Zamawiarego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady okréania ilosci robot i materiatow

Zasady okrdania ilosci robot podane ssw odpowiednich specyfikacjach technicznych i
odpowiadag zasadom ok&tonym w KNR-ach; Orgbud i Wacetob

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami&éngmi w dokumentacji projektowej i
przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalenocsci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajnastpujacym
odbiorom:

a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
c) odbiorowi ostatecznemu @kmowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresghkojmi

e) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikajcych i ulegagcych zakryciu

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie j&ko
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realjzulegry zakryciu.

Odbior robét zanikapych i1 ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogolnego
postpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbiér ostateczny (koowy)
8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzectygo wykonania robo6t w
odniesieniu do zakresu (fla) oraz jakdci.




Odbior ostateczny roboét ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicz
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoruimzdenia robot i przygcia dokumentow.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaxzorzez Zamawiacego w
obecndci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeaj roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow bafla pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodrioi wykonania robot z dokumentggjrojektowny i SST.

W toku odbioru ostatecznego robodt, komisja zaposia z realizacj ustalé
przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikaych i ulegajcych zakryciu oraz odbiorow
czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot ulipgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot aegowych lub robot uzupet-
niajagcych w poszczegoélnych elementach konstrukcyjnyclwykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynrgi i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznegafcave)

Podstawowym dokumentem jest protoko6t odbioru ostatego robo6t, spogdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamavgieggo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowanastpujace dokumenty:
1.dokumentagj powykonawcz, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét

2. protokoty odbioréw robét ulegajych zakryciu i zanikagych,

3. protokoty odbioréw agciowych,

4. dzienniki budowy (oryginaty),

5. deklaracje zgodsroi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczsstwa zgodnie z SST,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania
dokumentacyjnego nie¢la gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeuiui z
Wykonawa wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniagp kxda ze-
stawione wg wzoru ustalonego przez Zamayego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupahtych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.4. Odbidr po uptywie okresgkojmi i gwarancji

Odbior po uptywie okresuekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych roboét
zwigzanych z usugciem wad, ktore ujawaisie w okresie ¢kojmi i gwaranciji.

Odbior po uptywie okresuckojmi i gwarancji lgdzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawtatngci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawe i przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie).
Wynagrodzenie ryczattowegizie uwzgédniac wszystkie czynnai, wymagania i
badania sktadage s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej.
9.2. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazxdoprzejazddéw i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.




10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlandn@dity tekst Dz. U. 2020.1333. z
dn. 2020.08.03.).

Ustawa z dnia 11 wrzeia 2019 r. - Prawo zamowigublicznych (Dz. U. 2019.2019).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobachdwldnych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie @vwzeozarowej (jednolity tekst Dz. U.
z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

10.2.Rozporzdzenia

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200— w sprawie systemow
oceny zgodngi wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczanakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z di2é wrzeénia 1997 r. - w
sprawie ogolnych przepiséw bezpietziva i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 - w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t bdaych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn02 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu zwakéa ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z deiavrzenia 2021 r. - w
sprawie sposobu prowadzenia dziennika budowy, mantaozbiérki, (Dz. U. 2021,
poz. 1686).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

« Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budgowmontaowych,(tom 1, II, 111,

IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

« Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowkth. Instytut Techniki Bu-

dowlanej, Warszawa 2003.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ROZBIORKOWE
B-01.00.

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaajintecznej (SST) g wymagania
0golne dotycgce wykonania i odbioru rob6t rozbiérkowych dla etdj pt ,Modernizacja i
rozbudowa infrastruktury kulturalnej, turystycznejspotecznej w Gminie Ryglice.
Remont budynku OSP Kowalowa."
1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegbétowa specyfikacja techniczna (SST) stosowgast jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizagb6t wymienionych w pkt. 1.1.
Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcjigteednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewrid, ze podstawowe wymaganieeda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawiesda@adczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki bleiosy.
1.3 Zakres rob6t obgtych specyfikaci

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynn&i umazliwiajace i
majgce na celu wykonanie rozbiorek wystijagcych w obiekcie.
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSB ggodne z obowrzujacymi odpowiednimi
normami.
Ogodlne wymagania dotygze robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogoind’1.4.
1.5 Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za ja&kavykonania robét, ich zgodgé z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotygze robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogoind’1.5.

2. Materiaty
Nie wystpuja w robotach rozbiérkowych.

3. Sprzet

Wykonawca przyspujacy do wykonania prac rozbiorkowych winien wykézsic
mozliwoscig korzystania z maszyn i sgte gwarantujcych wiaciwa, to jest spetniaia
wymagania ST jaki robot.

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spyi, KtOry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakavykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych
prac, jak te przy wykonywaniu czynrizi pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytladunku materiatow, speu, itp. Sprzt uzywany przez Wykonawgc winien uzyska
akceptagj Inspektora nadzoru.

4. Transport
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktére
nie wptyrg na jakd¢ wykonanych robét. Materialy przewone nasrodkach transportu

11



powinny by zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukéadgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytwetc

5. Wykonanie robot
W ramach robot rozbiérkowych rozbudowy nglevykona:
« demonta czsci istniepce] stolarki islusarki budowlanej wraz z wywozem poza
miejsce robot,
« demonta Imap sufitowych
« demonta listew przyciennych, lamp sufitowych,
« demonta karniszy zaston, obudowégian
« demonta obudowy schoddw z piytek na zaprawie cementowegebrania
¢ usunkcie z terenu robot wszystkich elementow robot pdeioych z demontau
e usunkcie gruzu, ztomu i uposzlkowanie terenu wokét prowadzonych prac,
Elementy demontowane, materiaty odzyskiwane oraz gowinny by przenoszone
w wydzielone miejsce ich sktadowania lub begpdnio nasrodki transportu wywigce je
poza teren prowadzonych prac. Wywo6z gruzu i zdeowatych elementéw do miejsca
skladowania w obowzku wykonawcy w ramach robot rozbiérkowych.

6. Kontrola jakosci rob6t

Celem kontroli jest stwierdzenie gghiccia zataonej jakagci wykonywanych robét
przy prowadzeniu rozbiorki istnigych obiektow budowlanych, jak réwiaikompletndci
wykonanych prac.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymisszt., m, m2, m3, kg.. Zgodnie z przedmiarem robét

8. Odbior robot

Wszystkie roboty olgie niniejsa specyfikacy podlegag zasadom odbioru robot
zanikapcych.

9. Podstawa ptatnéci

Ptaci s¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanwmpunkcie 5 i
odebrane przez Inspektora nadzoru mierzone w jékkds podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwazane

Szczegobtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP prhotach rozbiorkowych —
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanjgh.U. nr 47 poz. 401)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MURARSKIE
B-02.00.

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikagphtécznej (SST) $ wymagania
0golne dotyczce wykonania i odbioru robot murarskich dla projekt. ,Modernizacja i
rozbudowa infrastruktury kulturalnej, turystycznejspotecznej w Gminie Ryglice.
Remont budynku OSP Kowalowa."
1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegbétowa specyfikacja techniczna (SST) stosowgest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacp6t wymienionych w pkt. 1.1.
Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcjighmzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewrd, ze podstawowe wymaganiaeda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawiesdoadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki bleiosy.
1.3 Zakres robot obgtych specyfikacia

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnéei umazliwiajace i
majce na celu wykonanie robot murarskichetygh kontraktem.
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSB ggodne z obowizujacymi odpowiednimi
normami.
Konstrukcja murowa - konstrukcja powstaga na placu budowy w wynikuegznego
spojenia elementow murowych zapeamurarslg.
Element murowy - drobno- lubsredniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do
recznego wznoszenia konstrukcji murowych.
Grupa elementow murowych - elementy murowe o podobnej procentowej zawarto
otworow oraz ich kierunku odniesionym do iémia elementu w murze.
Otwor - uksztattowana przestmzeusta, ktdéra mae przechodZilub nie przez caly element
murowy.
Zaprawa budowlana - mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, ywodnnych
dodatkéw technologicznych, Zeli s3 wymagane. Zaprawy budowlane dzietic na:
murarskie, tynkarskie i specjalne mproodporne, montawe lub zalewowe.
Zaprawa murarska - zaprawa budowlana przeznaczona do spajania etémenurowych
w jedrg konstrukcyjm catas¢ | wyrdwnywania nagtzen wystkpujagcych w murach.
Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu kostrukcji murowych - réznego
rodzaju wyroby metalowezelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w kaksfach
murowych jako elementy uzupetrag tj. kotwy, &czniki, wsporniki, nadproa i
wzmaocnienia (zbrojenie) spoin.
Inne wyroby i materiaty wykorzystywane przy wznasize konstrukcji murowych -
materiaty i wyroby do wykonywania zapraw murarskiarhz wszelkiego rodzaju dodatki np.
przeciwmrozowe.

Warunki srodowiskowe - w zalenosci od stopnia natania konstrukcji na zawilgocenie
rozr&nia st zgodnie z PN-B-03002 @i klassrodowiska:
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klasa 1:srodowisko suche np. wirza budynkéw mieszkalnych i biurowych, a zaknie
podlegagce zawilgoceniu wewgtrzne warstwycian szczelinowych,

klasa 2: srodowisko wilgotne wewsgtrz pomieszcze np. w pralni lub srodowisko
zewretrzne, w ktorym element nie jest wystawiony na tdaige mrozu, dcznie z elementami
znajdupcymi sk w nieagresywnym gruncie lub wodzie,

klasa 3:srodowisko wilgotne z wygpujacym mrozem,

klasa 4:srodowisko wody morskiej - elementy pagone catkowicie lub cgciowo w
wodzie morskiej, elementy patone w strefie bryzgow wodnych lub znajgtg s¢ w
powietrzu nasyconym sgl- klasa 535rodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub
state).

Mur w $cianie piwnicznej zabezpieczony w sposéb idle przed przenikaniem wody
uwaza¢ mozna za znajduagy si w srodowisku klasy 2.
Wartos¢ deklarowana - wartg¢ dotyczca wyrobu, okrdona zgodnie z norm ktorg
producent jest zobowzany uzyskéa przy zataonej zmiennéci procesu produkcyjnego.
Wytrzymato§¢ srednia elementéw murowych na sciskanie - érednia arytmetyczna
wytrzymaita¢ nasciskanie okrglonej liczny elementow murowych.
Znormalizowana wytrzymatos¢ elementéw murowych nasciskanie - wytrzymataé
elementéw murowych ngiskanie sprowadzona do wytrzymgaorownowanego elementu
murowego w stanie powietrzno-suchym, ktérego zamwysokd¢ jak i mniejszy wymiar
w kierunku poziomym wynogz100 mm.
Zaprawa murarska wg projektu - zaprawa, ktérej skiad i metoda wytwarzania Zgsta
podporadkowane osignieciu wymaganych wikxiwosci (podegcia ze wzgidu na
wiasciwosci uzytkowe).
Zaprawa murarska wg przepisu - zaprawa wykonanamvezgsniej okrelonej receptury,
ktorej wiasciwosci wynikaja z ustalonych proporcji sktadnikéw (poélep ze wzgidu na
receptug).
Czas korekty §wiezo zarobionej zaprawy - mierzony w minutach czas, w ktorym 50%
przylegajicej ptaszczyzny seianu, umieszczonego na warstwie zaprawy rozprooras)z
na okrglonym podiau stanowacym element murowy i naginie uniesionego, jest pokryta
przylegajca zaprav.
Spoina wsporna- pozioma warstwa zaprawy pogdzy dwiema ptaszczyznami elementow
murowych.
Nadproze - belka przejmujca obcazenie z obszaru nad otworem§eianie murowane;.
Nadproze pojedyncze- nadprae pracujce jako pojedyncza belka.
Nadproze zlazone - nadprae skladaice sé z dwoch Ilub wgcej elementéw
konstrukcyjnych, z ktorych kaly ma stref sciskary i rozchgary. Nadprae zespolone -
nadprae zawieragjce czs$¢ prefabrykowan oraz uzupetniaga, wykonywara na miejscu
wbudowania.
1.5 Ogodlne wymagania dotyczce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakavykonania robot, ich zgodgé z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Elementy murowe z autoklawizowanego betonu kairkowego bloczki i ptytki.
Parametry techniczne:

- Tolerancja wymiarow (mm): diugé + 1,5; wysokec¢ £ 1,0; szerok& + 1,5;
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- Wytrzymata¢ nasciskanie: srednia 2,5 N/mm2

- Deklarowana klasa wytrzymaia 2,5
- Stata¢ wymiarow: zmiana wilgotnii
Deklarowana wartg skurczu 0,40 mm/m
- Wytrzymata¢ nascinanie: na podstawie badan 0,30N/mm2
- Reakcja na ogie Euroklasa A1
- Absorpcja wody: po 10 min. 133 g/m2 x xs0,5

po 30 min. 111 g/m2 x xs0,5
po 90 min. 88 g/m2 x xs0,5

- Wspotczynnik dyfuzji pary wodnej ~7
- Gestaé¢ brutto 600 kg/m3 (+ 30 kg)
- Deklarowana klasacgtasci 600

2.2. Cegta ceramiczna petna
Cegta petna klasy 100 o wymiarze 250x120x6,5 mmPMgB-12050:1996 - Wyroby
budowlane ceramiczne. Cegty budowlane
2.3. Zaprawy zwykie
Zaprawa murarska marki M 10 zgodnie z ngridN-B-10104.

Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie myiralg¢ nasciskanie powinna
by¢ deklarowana przez producenta. Producentemdeklarowda klasz wytrzymaltaci na
sciskanie oznaczan litera ,M” 1 nastepujaca po niej liczla klasy, co oznaczaze
wytrzymatai¢ nasciskanie w N/mrajest nie mniejsza od tej liczby.

Do muréw zbrojonych powinny By wykorzystywane zaprawy cementowe o0
wytrzymatgci nie nizszej ni 5 N/mnt, a w przypadku muréw zbrojonych émodowisku
wilgotnym - o wytrzymatéci nie nizszej ni 8 N/mnt. Do muréw zbrojonych natg
stosowa zaprawy nie powodgge korozji zbrojenia.

3. Sprzet

Wykonawca przyspujacy do wykonania prac winien wykazasie mazliwoscia
korzystania z maszyn i sgita gwarantujcego widciwa to jest spetniaca wymagania ST
jakaosci robot.

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spyi, ktOry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakavykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych
prac, jak te przy wykonywaniu czynriei

4. Transport

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktére
nie wptyrg na jaké¢ wykonywanych robot. Materiaty przewone nasrodkach transportu
powinny by zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukéadgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytwe@tc

5. Wykonanie robot
naprawaciany — przy przecieku z rynny/balkonu

zamurowania vgcianach
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST.
5.2. Warunki przystapienia do rob6t murowych
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Przed przysipieniem do murowanigcian naley sprawdzé, wymiary oraz kty
skrzyzowan $cian.
5.3. Ogolne zasady wykonywania rob6t murowych

Roboty murowe nalyy wykonywa zgodnie z dokumentacjprojektows, niniejsz
specyfikacy techniczi i zasadami sztuki murarskiej.
O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacjechnicznej oraz dokumentach
odniesienia wyrobéw murowych nie podano inaczej, to

mury naley wykonywa& warstwami z zachowaniem prawidtowegoazédnia elementéw
murowych i grubéci spoin tak, abyciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

elementy murowe powinny Byktadane na ptask, a nie rg dub na stgjco,

spoiny poprzeczne i podine w gsiednich warstwach muru powinny dysytuowane
mijankowo,

mury naley wnost mazliwie rownomiernie na catej ich dtuga,
elementy murowe powinny Byzyste i wolne od kurzu,

przed wbudowaniem elementy murowe powinny byioczone, jeeli takie wymaganie
zawarto w dokumentach odniesienia lub instrukapdoicenta wyrobu,

stosowanie elementow murowych potowkowych przy muamoiu stupow i filarow, poza
liczbg konieczr do uzyskania prawidtowego yzania, jest niedopuszczalne,

liczba elementéw murowych potdwkowych nie powinmagkracza:
w murach konstrukcyjnych zbrojonych - 10%,
w murach konstrukcyjnych niezbrojonych - 15%,

w scianach wypetniajcych, podokiennych i na poddaszu - 50%,

konstrukcje murowe o gruba mniejszej ni 1 cegta, murowane na zaprawy zwykte, mog
by¢ wykonywane przy temperaturze paxey 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe
mog by¢ wykonywane przy minimalnej temperaturze gkvaej przez producenta zaprawy,

wykonywanie konstrukcji murowych o grudm 1 cegly i grubszych dopuszcza girzy
temperaturze pomej 0°C pod warunkiem stosowanieodkéw umaliwiajgcych wigzanie i
twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikat@chnicznej, lub pod warunkiem
dopuszczenia takiej mtiwosci przez producenta zaprawy,

w przypadku przerwania robo6t na okres zimowy lubrgich przyczyn, wierzchnie warstwy
murow powinny

by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynmi&tmosferycznych.

5.4. Organizacja rob6t murowych

5.4.1. Podstawowe zasady prawidtowej organizacji bmt murowych: - wykonywanie
prac przez wykwalifikowanych murarzy,

praca na murach w pojedyKub grupami (zespotami) o liczebitd dostosowanej do
rodzaju budowy,

racjonalne urgdzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umiesmzemateriatow
budowlanych (najbkej muru wolny pas szeroka 600 mm, dalej materialy, a za
materiatami drogi transportowe),

wznoszenie muréw pasami o odpowiedniej wyscko

16



zastosowanie odpowiednich ruszt@wa(technicznie niezlminych i ekonomicznie
uzasadnionych),

zaopatrzenie robotnikéw we wifEawy sprzt murarski i ochronny, dostarczanie materiatow
budowlanych do s

5.4.2. Kategorie wykonania rob6t murowych na budové

Kategoria A - roboty murarskie wykonuje nateie wyszkolony zespot pod
nadzorem majstra murarskiego, stosuje zaprawy produkowane fabrycznie, azgk
zaprawy § wykonywane na budowie to kontroluje ¢ sidozowanie sktadnikow i
wytrzymalag¢ zaprawy, natomiast jaké robdt kontroluje osoba o odpowiednich
kwalifikacjach, niezalena od wykonawcy.

Kategoria B - warunki okéajace kategoki A nie g spetnione a nadzor nad jdka
robét mae kontrolowg odpowiednio wykwalifikowana osoba, upamdona przez
wykonawe.

5.5. Ogolne zasady murowanidcianek dziatowych

5.2.1. Scianki dzialowe o grub@i ceglty naleéy murowa& na zaprawie cementowej o
wytrzymatcici nie nizszej niz 5 N/mnt. Przy rozpitosci przekraczajcej 5 m lub wysoksi
powyzej 2,5 m powinny b§ zbrojone. Zbrojenie powinno byzakotwione w spoinach
nasnych na gibokas¢ nie mniejsa niz 70 mm.
Scianka powinna hy polczona ze scianami konstrukcyjnymi za pomac strzpi
zazbionych krytych.
5.7.2. W budynkach o konstrukcji soej zelbetowej lub stalowegcianki dziatowe oraz
ostonowe g oddylatowane od stropow i pionowych elementéw kaksyjnych. Pajczenie
tych scianek z elementami konstrukcyjnymi wykonuje wiecc za pomog kotew stalowych.
6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jak@ci wykonania robot murowych polega na sprawdzergodngci z
projektem oraz podanymi g wymaganiami. Roboty podlegapdbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostlk obmiaru jest: m2, m3 zgodnie z przedmiarem robot

8. Odbidr roboét
Wszystkie roboty olgie niniejsa specyfikacy podlegag zasadom odbioru robét
zanikapcych podanym powagj

9. Podstawa ptatndéci
Ptaci s¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanwmpunkcie 5 i
odebrane przez Nadzor Inwestorski mierzone w jetack podanych w przedmiarze robot.

10 Przepisy zwazane
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cbglyowlane

¢ PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

« PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone jéktowanie i obliczenia

« PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymaganiaddmaa przy odbiorze

« PN-B-19301:2004 Prefabrykaty budowlane z autoklawemego betonu komdorkowego.
Elementy

e drobnowymiarowe
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« PN-EN 771-4: 2004 Wymagania dotyce elementow murowych. €& 4. Elementy
murowe z

« autoklawizowanego betonu komoérkowego. Dokumentaghitektoniczna i bramowa.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budamwd-montaowych tom | —
Budownictwo ogolne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY IZOLACYJNE
B-03.00.

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaajhtecznej (SST) g wymagania
ogolne dotyczce wykonania i odbioru robot izolacyjnych dla pidjept.. ,Modernizacja i
rozbudowa infrastruktury kulturalnej, turystycznejspotecznej w Gminie Ryglice.
Remont budynku OSP Kowalowa."
1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegbétowa specyfikacja techniczna (SST) stosowgast jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizagb6t wymienionych w pkt. 1.1.
Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robot.
1.3 Zakres robét obgtych specyfikaci

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynn&i umazliwiajace i
majgce na celu wykonanie i odbiér izolacji, przeciwwaitgowych i termicznych obfych
kontraktem.
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSB ggodne z obowizujacymi odpowiednimi
normami.
1.5 Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za ja&kavykonania robét, ich zgodgé z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty
2.1 Wymagania ogolne

Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciilgociowych i termicznych
powinny odpowiadé& wymaganiom zawartym w normachnséwowych lubswiadectwach
ITB dopuszczajcych dany materiat do powszechnego stosowania \wvnidtwie.

2.2. Materiaty do wykonania izolacji przeciwwilgocowej pionowejscian.

2.2.1 Elastyczna masa uszczelnigja
Gotowa do wycia, elastyczna masa uszczelgia, wodoszczelne uszczelnienie
przeznaczom do trwatego i niezawodnego uszczelniania budo®bwinna cechowa sie
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odporndcig na starzenie sii normalnie wysfpujace w gruncie agresywne substancjeda
stopnia "mocno agresywne". Y& na skutek reakcji chemicznej - po krotkim czgest
odporna na deszcz.

3. Sprzet

Roboty mana wykonywa recznie lub przy ayciu innych specjalistycznych ngdzi.
Wykonawca jest zobowtany do uywania takich nargzi, ktére nie spowoduyj
niekorzystnego wptywu na jaké materiatow i wykonywanych robot orazda przyjazne dla
srodowiska.

4. Transport

Wykonawca jest zobowzany do stosowania takigdrodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakié robot | wigciwosci przewaonych materiatow.
Przy ruchu po drogach publicznycérodki transportowe mugz spetni# wymagania
przepisow ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot
5.1. Materiaty do wykonania izolacji przeciwwilgocowej pionowejscian
5.1.1. Elastyczna masa uszczeltaj

Ochrona przed zawilgoceniem warstw izolacji term@jz scian i tynkow
wewretrznych i zewstrznych.
5.1.2. Elastyczna masa uszczelaj

Roboty dotyczce izolacji przeciwwilogociowe] naty wykona& zgodnie z
WTWIORB Cz$¢ | Roboty ogolnobudowlane oraz wytycznymi produeent

6. Kontrola jakosci robot
6.1 Materialy izolacyjne.

- Wymagana jak& materialdw izolacyjnych powinna by potwierdzona przez
producenta przez gaiadczenie o jakei lub znakiem kontroli jakici zamieszczonym
na opakowaniu lub innym rownamdnym dokumentem.

- Materialy izolacyjne dostarczone na budokez dokumentéw potwierdzaych przez
producenta ich jak@ nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

- Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmawasprawdzenie zgoddo z
dokumentagj projektowg oraz sprawdzenie wdeiwosci technicznych tych materiatow
Z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zasten co do zgodnéci materiatu
Z zawiadczeniem o jak&@i wystawionym przez producenta powinierclpn zbadany
zgodnie z postanowieniami normynsavowej.

- Nie dopuszcza sistosowania do robét materiatow izolacyjnych, kobrywtasciwosci
nie odpowiada wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie naley stosowa materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramaw).
6.2 Wyniki odbiorow materiatow i wyrobdéw

Wyniki odbioréw materiatdow i wyroboéw powinny Bykazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robot
Jednostk obmiaru jest: rh
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8. Odbidr robdt
Odbior robot izolacyjnych powinien ¢siodby przed wykonaniem tynkéw i innych
robot wykmczeniowych.
Podstaw do odbioru robot izolacyjnych powinny stanowiastpujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zawiadczenia o jakéxi materiatdw i wyrobéw dostarczonych na bug@ow
d) protokoty odbioru poszczegoélnych etapow robaiikaacych,
e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,
f) wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byly zlecane przez Wykonawc
Wszystkie roboty olgfe podlegaj zasadom odbioru robot zanikeych i odbioru kdcowego
wg zasad podanych powgj.

9. Podstawa ptatndéci
Ptaci s¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanwmpunkcie 5 i
odebrane przez Inspektora nadzoru mierzone w jékbuds podanych w punkcie 7. Podsgaw
ptatndci stanowi ustalona iké nv izolacji.
10. Przepisy zwazane
« Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamwd-montaowych tom | —
Budownictwo ogolne ¢ 3.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJE STALOWE
B-04.00.00

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikaciji
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikagphtécznej (SST) $ wymagania
0golne dotyczce wykonania i odbioru rob6t w ramach wykonaniadtarkcji stalowych pod
daszki nad wégiem dla projektu pt,Modernizacja i rozbudowa infrastruktury kulturalng
turystycznej i spotecznej w Gminie Ryglice.
Remont budynku OSP Kowalowa."
1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegbétowa specyfikacja techniczna (SST) stosowgast jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizagb6t wymienionych w pkt. 1.1.
Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcjigteednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewrid, ze podstawowe wymaganieeda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawiesdoadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki bleiosy.
1.3 Zakres rob6t obgtych specyfikaci

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynn&i umazliwiajace i
majce na celu wykonanie konstrukcji stalowych wypstacych przy realizacji obiektu.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz

« wykonania konstrukcji wsporczych pod daszki nadsaiami
« wymiana masztu flagowego stalowego maszt 8m
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Powyzszy wykaz obejmuje zakres robét podstawowych. @fepowinien przewidzie i
wyceni ewentualne prace pomocnicze, konieczne do redliamgmienionych prac
podstawowych
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSB ggodne z obowrzujacymi odpowiednimi
normami.
Ogdblne wymagania dotygze robét podano w ST B-00.00.00
1.5 Ogodlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékowykonania robdt, ich zgodié z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotygze robét podano w ST B-00.00.00

2. Materiaty
Zastosowana w projekcie stal konstrukcyjna powinmg klasy S235 (stare
oznaczenie St3S)
Wyroby walcowane - ksztattowniki
— dwuteowniki powinny odpowiadawymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-
93419:1997, PN-H-93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998,
— ceowniki powinny odpowiada wymaganiom norm: PN-71/H-93451, PN-H-
93400:2003 oraz PN-EN 10279: 2003,
— katowniki powinny odpowiadawymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000, oraz
PN-EN 10056-2:1998, PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003,
— rury powinny odpowiadawymaganiom norm: PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-
EN 10210-2:2000.
Ksztattowniki stosowane do wykonania konstrukcgiletvych powinny ponadto odpowiata
nastpujacym wymaganiom:
— mie¢ atesty hutnicze i Zaiadczenia odbioru,
— mie¢ trwate ocechowanie,
- mie¢ wybite znaki cechowe.
Wyroby walcowane - blachy
- blachy uniwersalne powinny odpowigdawymaganiom normy: PN-H-
92203:1994,
- blachy grube powinny odpowiaédlvymaganiom normy: PN-H-92200:1994,
- blachyzeberkowe powinny odpowiadavymaganiom normy: PN-73/H-92127,
- bednarka powinna odpowiatlevymaganiom normy: PN-76/H-92325,
Blachy stosowane do wykonania elementéw stalowychviqmy ponadto odpowiada
nastpujacym wymaganiom:
- miet atesty hutnicze i Zaiadczenia odbioru,
- mie¢ trwate ocechowanie,
- mie¢ wybite znaki cechowe.
t aczniki
Sruby, naketki, nity i inne akcesoria dai¢zenia konstrukciji stalowych powinny odpowiada
wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1998z PN-82/M-82054.20 a
ponadto:
- $ruby powinny odpowiadawymaganiom norm: PN-ISO 4014:2002, PN-61/M-
82331. PN-91/M-82341, PN-91/M-82342 oraz PN-83/\8482,
- naketki powinny odpowiadawymaganiom normy: PN-83/M-82171,
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- podkitadki powinny odpowiadawymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-
ISO 10673:2002, PN-77/M-82008, PN-79/M-82009, PMXWF82952 oraz PN-
88/M-82954.

Materiaty do spawania
Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powirgdpowiada wymaganiom normy: PN-
EN 759:2000, a ponadto:

- elektrody powinny odpowiadavymaganiom normy: PN-91/M-69430,

- drut spawalniczy powinien odpowiatdawymaganiom normy: PN-EN
12070:2002,

- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowtaglgymaganiom norm:
PN-73/M-69355 oraz PN-67/M-69356.

- Materiaty spawalnicze do stali odpornej na koggzpwinny mie€ odporngéé na
korozje takg samy jak stal czsci taczonych, chybaze w projekcie podano
inaczej.

Sktadowanie materiatow

- Elementy stalowe i materialy dostarczane na bydpawinny by wyladowane
dzwigami. Elementy eizkie, dlugie i wiotkie nalgy przenosi za pomog
zawiesi i usztywrd przed odksztalceniem. Elementy ukladav sposob
umazliwiajgcy odczytanie znakowania. Na miejscu skladowanidezga
rejestrowd konstrukcg niezwiocznie po ich nad@iu, segregowai uktada na
wyznaczonym miejscu na podkladach drewnianych z b#d desek na
wyrownanej do poziomu ziemi w odleged 2.0 do 3.0 m od siebie oraz
oczyszczai naprawia powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzeni

- Elektrody skiadowa w magazynie w oryginalnych opakowaniach,
zabezpieczonych przed zawilgoceniem.

- Laczniki sktadowa w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skkagn.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST- 00: ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca do montal lub demontzu elementéw stalowych powinien dyspondwa.in.: .

> Konstrukcje stalowe

- rusztowania stalowe wg PN-M-48090:1996 i PN-89/851D

- spawarkami,

- palnikami gazowymi,

- zurawiami samochodowymi o agigu 10 Mg,

- zurawiami samochodowymi o0 @digu dostosowanym do iaru
poszczegolnych elementow (40 do 100 Mg).

> Malowanie

Sprzt uzywany do malowania uzairiony jest od przytej techniki malowania.
Dopuszczalnegsnastpujace techniki malowania
- natrysk bezpowietrzny (hydrodynamiczny)
- natrysk powietrzny ( pneumatyczny )
- pedzel lub watlek do poprawek i matych powierzchni
- wybor techniki malowania powinien byzgodny z zaleceniami producenta
materiatow.

22



4. Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawgowinny by sprawne
technicznie i spelnia wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisowchu
drogowym.
Ogolne wymagania dotygee srodkow transportu podano w ST - 00 ,Wymagania ogbln
Elementy stalowe pomalowane lub ocynkowane powirtoyg zatadowane nasrodki
transportowe w taki sposéb, aby podczas transpapewniona byta stateczitoelementu
oraz wykluczona mdiwos¢ uszkodzenia powtok ochronnych. Elementy o matgjvazosci
w ptaszczynie poziomej zalecagtaczye w zespoty i transportowan pozycji wbudowania.
Transport konstrukcji zalecagsprowadzé w mazliwie duzych zespotach konstrukcyjnych o
podobnej masie.

5. Wykonanie robot
Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w ST - 00 ,Wymagania
0golne”.Wykonanie robét powinno bygodne z norgm PN-B-06200:1997 Klasy konstrukcji
stalowych ze wzglu na cechy i wymagania wykonawcze wg PN-87/M-69008
Przygotowanie i obrébka elementow

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementévalostch przed
wbudowaniem powinny liysprawdzone pod wzglem:

- gatunku stali,

- asortymentu,

- wilasndci,

- wymiaréw i prostoliniowdci.

Elementy, ktorych odchytki wymiarowe pod wegdém prostoliniowéci przekraczaj
dopuszczalne odchytki wg PN-B-03200:1997, powinrmgdlpg& prostowaniu. Elementy
stalowe konstrukcji poddane prostowaniu lulgcgi nie powinny wykazywa pekniec.
Wystgpienie tego rodzaju uszkodze@owoduje odrzucenie wykonanych elementow. &prz
uzywany do prostowania i ¢gia elementow stalowych powinien dysprawdzony i
zaakceptowany przezayniera.

> Ciecie elementoéw i przygotowanie brzegéw

Ciecie elementéw naly wykonywa pitg, nazycami lub termicznie, mechanicznie
lub recznie. Rczne cicie termiczne nalg stosowa tylko w przypadkach, gdy praktycznie
nie mazna zastosowaciccia zmechanizowanego.

Powierzchnie eicia oraz ich krawdzie powinny by czyste, bez znacznych nierownb
( naderwa, gradu, zadzioréw;uzla, naciekéw i rozpryskow metalu)

Nadmierne nieréwnai powierzchni gicia oraz krawdzie wyck¢ wklestych powinny by
zaoknglone i w mia¢ potrzeby wyszlifowane, a ubytek przekroju nie puemn przekracza
3%. Brzegi (krawdzie) spawania natg przygotowé zgodnie z norm PN-EN ISO 9692-2.
Otwory podsruby, sworznie mzna wykonywa przez wykrawanie i wiercenie.

» Scalanie elementéw

Przed przysipieniem do scalania elementow stalowych Wykonawazegpowadza
odbiér elementow w zakresie usemia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni
przylegajcych i brzegéw stykow z zachowaniem wymagay, PN-EN I1ISO 9013:2002.
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Czesci sktadowe zjcza powinny by obrobione i ztaone odpowiednio do stosowanej metody
spawania i z zachowaniem dopuszczalnych odchytekirag z PN-EN 29692 i PN-EN ISO
9692-2
Przygotowanie technologii oraz realizacja processpawania i proceséw pomocniczych
powinny by zgodne z PN-EN 1011 i PN-EN 1011-2.
Osoby kieryjce spawaniem i spawacze powinni postéaoidpowiednie uprawnienia.
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegdjadaniu, ocenie jakoiowej i odbiorowi zgodnie z
PN-B-06200. Badania ostateczne spoin polggajna ogldzinach i makroskopowych
badaniach nieniszgeych wg PN-75/M-69703 i PN-85/M-69775 (PN-EN 97®2)
prowadzi jednostka wskazana przezyimera lub Irkynier osobicie. Pojczenia nagczniki
mechaniczne natg wykonywa zgodnie z dokumentacprojektows i wymaganiami PN-B-
06200.
Montaz elementow stalowych na budowie
Wymagania ogolne

Przed przysipieniem do montas elementow, Wykonawca powinien dokéna
sprawdzenia powtok ochronnych (ewentualnie je ulnife zapozné sie z protokotem
odbioru elementéw od Wytworcy i potwierdzio odpowiednim wpisem do Dziennika
Budowy.
Prace przygotowawcze i pomiarowe

Przed przysipieniem do montal elementow na podporach nglewyznaczy lub
skontrolowd:

- potozenie osi elementow stalowych
- prawidtowa¢ wykonania podpor

Po wykonaniu montas nalery skontrolowa:

- potozenie osi elementow stalowych

- niwelet punktow charakterystycznych,
Wykonanie polaczer spawanych

Polsczenia spawane powinny dywykonane zgodnie dokumentacprojektowy.
Wykonanie dodatkowych spoin wymaga zgodyyimera. W czasie spawania wilgotéo
wzgledna powietrza nie nie by wicksza nk 80%, a temperatura niezeza nz +5 °C. W
czasie opadow atmosferycznych, mgty lubamki miejsce spawania i stanowiska spawaczy
nalezy ostont. Powierzchniegdczonych elementow powinny &ywolne od zgorzelin, rdzy,
farby, ttuszczu i innych zanieczyszézea szerok&ci nie mniejszej ri 15 cm.
Spoiny powinny posiadaklass zgodry z dokumentagjprojektows i projektem spawania.
Spoiny czotowe powinny ldy podpawane lub wykonane takechnologi, aby gra byta
jednolita i gtadka. Spoiny po wykonaniu powinny¢kpbrobione mechanicznie.
Spoiny po wykonaniu podlegapadaniu, ocenie jakoi i odbiorowi zgodnie z PN-B-06200.
Wykonawca rob6t montawych zobowdzany jest gromadéipetry dokumentag bada w
postaci radiogramoOow oraz protokotdw, i przekazg Inzynierowi podczas odbioru
koncowego konstrukgciji.
Wykonanie polaczar na taczniki mechaniczne

Pofsczenia na gczniki mechaniczne natg wykonywa zgodnie z dokumentag)
projektowg. Czsci tgczone powinny by dochgnicte @ do uzyskania dobrego przylegania.
Dopuszcza sipozostawienie szczelin do 0,2 mmzgk docisk czsci nie jest wymagany w
projekcie. Sruby powinny by dokrcane do "pierwszego oporu”, sukcesywnie soddka
kazdego zfcza wieldrubowego, ale nie powinny byrzeciyzane. Za ,pierwszy opor” natg
uwaza¢ dokrecenie ,sif jednej eki” zwyklym kluczem (bez przedhenia) lub punkt, przy
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ktorym klucz pneumatyczny zaczyna trzaskéruba po dokgceniu nie powinna przesuda
si¢ ani wyranie drg& przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.
Tolerancja wykonania

Tolerancje wykonania zgodnie z nagsfAN-B-06200.
Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych

Elementy ze stali S235 zabezpieczone antykorozypoerzez ocynkowanie a
nastpnie pomalowanie odpowiednim zestawem farb. Obpkiem Wykonawcy jest
zabezpieczy antykorozyjnie konstrukejzgodnie z dokumentagijprojektowy, specyfikacy
techniczia i wymienionymi w niej normami, a tak z warunkami kontraktu oraz innymi
przepisami prawa w tym kodeksu cywilnego. Wykonawglowgzany jest do przestrzegania
norm technicznych dotygezych przedmiotowego zagadnienia w pierwszej kokginaorm
europejskich i polskich, a dopiero w drugiej kot#i, ale wyhcznie gdy warunki &
ostrzejsze — norm narodowych.
Wykonawca nie mze zwolnt sie z obowazku przestrzegania innych pisanych i
zwyczajowych zasad, wynikglych z wiedzy technicznej, ekologicznej, z zasad
bezpieczastwa o0s6b i mienia, bezpiedmtwa pagarowego, warunkow higieniczno-
sanitarnymi, itd.

Firmy zawieragce umowy na zaktadanie ochronnych systeméw matdrskia
konstrukcje stalowe i ich personel, powinny gdolne do wykonania tych prac w sposéb
prawidiowy i bezpieczny. Zdoldé do wykonania prac zgodnie z projektem, ninigjsz
specyfikacg i powotanymi normami powinna By potwierdzona prawnie wiacym
oswiadczeniem Wykonawcy. Wykonawca powinien wykazae kxdzie zdolny do
osiggnigcia wymaganego poziomu jad@ na kadym etapie. Powinien w tym celu dostarezy
Zleceniodawcy wyeaigi wszystkich, podanych w jego kdrze jakdci, standardow
dotyczacych wykonania i nadzoru prac, lub w uzgodnionymasiz uzupetdi taky
dokumentagj.

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawe
Dokumentacja dotyczca ochrony korozyjnej

Wykonawca opracuje robogzlokumentagj dotyczca prac ochrony przed koragj
konstrukcji stalowych za pomgochronnych systeméw malarskich zgodnie z rp(@EN-EN
ISO 12944-8:2001, Farby i lakiery, Ochrona przetbkf konstrukcji stalowych za pomgc
ochronnych systemow malarskich. €& 8: Opracowanie dokumentacji dotycej nowych
prac i renowacji). Dokumentacja powinna zawiergodnie z pkt. 5 tej normy: informacje
ogo6lne, okrélenie rodzaju projektu, okékenie rodzajéw konstrukcji i elementow
skladowych, opis kalego elementu skiadowego, opiodowiska dla kadego elementu
skladowego, trwake#, ochronne systemy malarskie i szczegblne wymagaioyczce
powierzchni i sposobu przygotowania powierzchni.
W dokumentacji Wykonawca uwzglni wymogi zawarte w dokumentacji projektowej, a w
szczegolnéci okreslenie stopnia korozyjrii: (najczsciej C4 na zewstrz obiektu),oraz
wymagany okres trwatoi pokrycia (najczsciej 10 lat).

Okres trwaldci pokrycia jest przyjmowany jako okres Mrédni okres trwaleci).
Okres trwatgci nie jest ,okresem gwarancji”. Trwaio jest kategoy techniczm, ktora
pomaga Inwestorowi ustalplan renowacji. Okres gwarancji jest kategqmiawry, ktéra jest
przedmiotem klauzul umownych. Okres gwarancji psykle krotszy (ché niekoniecznie)
od okresu trwaltri. Brak jest regut, ktére wia te dwa okresy.
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Wykonawca opracuje dla kdego elementu skiadowego konstrukcji oddzielnienfidarze
dokumentacji ochronnego systemu malarskiego zgaddiggcznikiem G do normy (PN-EN
ISO 12944-2:2001, Farby i lakiery, Ochrona przetbkf konstrukcji stalowych za pomgc
ochronnych systemow malarskich,g€&2: Zasady projektowania).

Wykonawca obowgzany jest przygotowaprojekt wykonania powierzchni referencyjnych ,
czyli powierzchni stagcych do ustalenia minimalnego, sisego do przygcia poziomu
wykonania prac, sprawdzenia czy podane przez pesdacdane g prawidiowe oraz
umazliwienia oceny wiaciwosci powtoki w dowolnym czasie po zakezeniu prac. Naley
wzig¢ pod uwag postanowienia PN-EN ISO 12944-7:2001, Farby idaeki Ochrona przed
korozjg konstrukcji stalowych za pomgcochronnych systemOw malarskich, ¢&z 7:
Wykonywanie i nadzor prac malarskich

Prowadzenie prac malarskich

Kolorystyke konstrukcji stalowej uzgodéi (potwierdzé) z Inwestorem przed
rozpoczciem prac.

Przekazanie elementéw konstrukcyjnych do malowania

Elementy konstrukcji stalowej przekazywane do maloa powinny by wykonane
w taki sposoéb, by unitiwi ¢ prawidtowe nat@enie powtok ochronnych.

Dokumentacja warsztatowa konstrukcji opracowywaest jprzez Wykonawc na
podstawie dostarczonej dokumentacji. Podczas jejwargania. Wykonawca powinien
uwzgkdni¢ wszystkie uwarunkowania wynikgie z warunkéw stawianych przez normy, a w
szczegollnéci: dostpnas¢, prawidiowe posipowanie ze szczelinami, zapobieganie
gromadzeniu giosadow i wody, odpowiednie przygotowanie kgdwi, dokladne wykonanie
spawow, odpowiednie ksztattowanie waGiusztywni@é zapobieganie korozji galwanicznej.
Szczegoblp uwag nalery paswiecic doborowi powtok z farb do pgtzen srubowych z
napegzeniem wsgpnym. Do zabezpieczenia antykorozyjnego hal@rzekazé elementy
konstrukcji stalowej, ktére zostaly pozytywnie zaltifikowane przez wszystkie,
poprzedzajce fazy m¢dzyoperacyjnej kontroli jaksi.

Farby i lakiery

Wszystkie materiaty i wyroby powinny ndiezawiadczenie o jakei zgodnie z
wymaganiami  normy PN-EN ISO-IEC 17050-1:2010. Ocerzgodndci. Deklaracja
zgodndci sktadana przez dostagycCzs¢ 1: Wymagania ogoélne, PN-EN 10204:2006,
Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentow kontroli oragnikami bada laboratoryjnych
potwierdzagcych wymagam jakcsé.

Wykonywanie prac na warsztacie

Wymagan jakas¢ konstrukcji powinien zapewfi wykonawca przez stosowanie
wiasciwych materiatdw, metod wytwarzania i mahiaoraz nadzoru technicznego i kontroli.
Wymagania dotycg rowniez dziatalngci projektowej wykonawcy, a tak kwalifikacji oséb
wykonujgcych konstrukej i montaz.

System jakéci stosowany przez wykonawav catym procesie realizacji kontraktu
powinien by otwarty na dodatkogv kontrok ze strony zamawiggego Ilub organu
niezalenego. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiabhcici za jakd¢
wykonanych prac.
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Wykonawca zobowjzany jest przestrzegavymogow dotyczcych wykonywania i
nadzoru nad pracami malarskim zgodnie, a w szcmeg®dl sprawdzenia wyrobow
lakierowych bezpgednio przed naktadaniem, zapewnienie odpowiednearunkow
nakladania, stosowanie odpowiednich warunkéw nakied kontrolowa powtoke
lakierowar, stosowa powierzchnie referencyjne oraz prowaddokumentagj jakasci.
Przygotowanie powierzchni pod malowanie

Wykonawca zobowjzany jest spehdi wymagania ogolne dotygee przygotowania
powierzchni i wykonywania powiok zgodnie z normamkz uwzgkdnieniem rozwizan
projektowych. W projekcie warsztatowym naleokresli¢ stopigr oczyszczenia powierzchni
przeznaczonych pod malowanie. Najze] przewiduje s oczyszczenie metad
strumieniowo-ciers do stopnia czystei SA 2 1/2wg.PN-EN ISO 8501-1:2008,
Przygotowanie podiy stalowych przed nakfadaniem farb i podobnych pkbaw.
Wzrokowa ocena czystoi powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie ptpwania
niezabezpieczonych poddp stalowych oraz podiky stalowych po catkowitym ususgiu
wczesniej nalazonych powtok
Po procesie przygotowania powierzchni (czyszczepraygotowane powierzchnie powinny
by¢ oceniane tak jak opisano w PN-EN ISO 8501-1:260&,ystc¢ oceniana jest wytznie
na podstawie wygbu powierzchni. Ze wzgtlu na silny zwgzek prawidtowego oczyszczenia
powierzchni i trwatéci powtoki — wymaga si by kadorazowo (dla kadego elementu)
odbidr powierzchni byt prowadzony przez inspektjaeosci i byt zaznaczony w protokole
czesciowego odbioru.

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni elementéw

Zabezpieczenie antykorozyjne elementow konstrusigiowej wewntrz i zewnytrz
obiektu naley wykona& za pomog zestawu opisanego w projekcie i zgodnego z
pézniejszymi uzgodnieniami. W kdym przypadku naly uwzgkdnic wymagany okres
trwatosci 10 lat oraz klaskorozyjnagci srodowiska C2 wewstrz obiektu i C4 na zevatrz.

Wykonawca ostatecznie odpowiada za prawidlowe gastanie systemu
antykorozyjnego, tak by spetniat warunki norm PN-ED 12944-5:2009, Farby i lakiery.
Ochrona przed korogjkonstrukcji stalowych za pomgmochronnych systeméw malarskich,
Czes¢ 5: Ochronne systemy malarskie. Nakflada ahowizek prowadzenia konsultacji z
producentem farb w celu ustalenia zatecedebranie stosowanych gwarancji. Stalowe marki
i inne czsci stalowe wystajce z elementowelbetowych cz§ci¢ i malowa jak elementy
konstrukcji stalowej.

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni blach czolych

Zgodnie z PN-EN ISO 12944-5:2009 - powierzchnigchy czotowych paiczen
sprzanych, powinno sgi zastosowa takie systemy malarskie, ktore nie powaduj
niedopuszczalnego zmniejszenia sity gapnia wsgpnego. W tym celu powierzchnie blach
czotowych nie naley malowa farbg nawierzchniow, lecz tylko farla gruntupca o grubdci
okoto 40m przy zastosowaniu roz@ezalnika w ilgci 30%.

Pakowanie i transport

W zwigzku z malowaniem casoi konstrukcji na warsztacie wykonawca zobgrainy jest do
starannego opakowania elementow wysytkowych, talutikna¢ jakichkolwiek uszkodze
podczas transportu. Zalecane jest skladowanie el@mwew paczkach z przektadkami
drewnianymi, owijanie w foli oraz zwijzywanie tdmami z tworzyw sztucznych.Elementy
konstrukcyjne mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny dyabezpieczone przed uszkodzeniami orazautrat
statecznéci.Wymaga s, przed zatadunkiem ngodki transportu sprawdzikompletndé
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oznakowania elementu, przeprowadzenie probnego anort udzialem elementu oraz
prawidtowaci suchej powtoki malarskiej.

Naprawa pokrycia antykorozyjnego przed i po montau

Przed przysipieniem do montas oraz po jego zakmzeniu naley naprawé
uszkodzenia elementéw wysytkowych. W celu renowpojiviok stan istnigicej powtoki i
powierzchni. powinien zostasprawdzony, przy ayciu stosownych metod. Zaleca,sby
renowacje powiok prowadzianalogicznymi systemami do okienych w projekcie na
zabezpieczenie podstawowe.
Program kontroli jako $ci

Wymaga s, by wytworca konstrukcji stalowej miat zakladowystem jakdci
produkcji spetnigjcy wymagania standardu wprowadzonego roRN-EN ISO 9001:2015,
Systemy zargdzania jakécig. Wymagania lub réwnoeziny system kontroli lub nazytek
prac obgtych niniejsz specyfikacy opracowat, wdrgyt i praktykowat system tymczasowy.
System jakéci stosowany przez wykonaw@owinien by otwarty na dodatkogvkontrok ze
strony zamawiacego lub organu niezaleego, w catym procesie realizacji kontraktu.
Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzidkti@a jaké¢ wykonanych prac.

Program kontroli jak€ci powinien przewidywa ocere stanu przygotowania powierzchni
wg PN-EN ISO 8501-1:2008rzygotowanie podky stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktow. Wzrokowa ocena czgstpowierzchni. Stopnie skorodowania i
stopnie przygotowania niezabezpieczonych pgdiialowych oraz podiy stalowych po

catkowitym usurrciu wczéniej nat¢onych powtok procedury kontroli warunkow otoczenia
w trakcie czyszczenia, malowania, selom i utwardzania pokey kontrok przestrzegania
czasOw pomidzy naktadaniem poszczegolnych warstw farb orabatumokrej powtoki.

Dokumentacja kontroli jakosci

Dokumentacja kontroli jalk@i powinna zawier& a) dokumenty jakii wyrobow
zastosowanych w konstrukcji wystawione przez iatdpcentéw i dostawcow, b) dokumenty
dodatkowych bada kontrolnych jakéci wyrobow zastosowanych w konstrukcji, c)
dokumentagj procesow specjalnych stosowanych podczas prac dokmmenty bada
kontrolnych tych procesow, d) dokumenty b@gamiarow kontrolnych elementéw oraz
zmontowanej konstrukcji, jej podpor i poken.

Deklaracg zgodndci (Swiadectwo jakéci) wydaje wykonawca godnie z wymaganiami PN-
EN ISO-IEC 17050-1:2010. Ocena zgoéeio Deklaracja zgodriwi skladana przez
dostawe, Czs¢ 1: Wymagania ogolne
Ocena i odbidr zabezpiecae antykorozyjnych na budowie
Ocena jakasci zabezpieczé antykorozyjnych na budowie

Kontrola na miejscu budowy powinna obejméwa pierwszym rzdzie przegid
koncowego protokotu prac antykorozyjnych zgodnego zBNNISO 12944-8:2001, Farby i
lakiery, Ochrona przed koragjkonstrukcji stalowych za pomgcochronnych systemow
malarskich. Cg¢ 8: Opracowanie dokumentacji dotycej nowych prac i renowacji, ktéry
powinien by dostarczany wraz z kdg partg elementdéw. Ilaynier budowy powinien
nastpnie przeprowadzi ocer wygladu, oraz oceptwardaci powtoki malarskiej, w celu
okreslenia prawidtowego wyschetia powtoki. W przypadkach atpliwych przeprowadZi
odbidr komisyjny i skieromado usungcia niezgodnéci poprzez odestanie partii wyrobow.
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W przypadkach uzasadnionych raleprzeprowadzi ocere przyczepnéci metod siatki
nace¢ lub metod odrywania. Ze wzgdu na niszcacy charakter badametod odrywania
stosowa tylko w uzasadnionych przypadkach.

Systematyczna, statystyczna kontrola powinny dgtyaruba¢ powtoki (DFP) wg PN-EN
ISO 2808:2008, Farby i lakierdznaczanie grulai powitoki W okresie pocgkowym
zaleca si kontrolowa& kazdy element w kadej partii dostawy. W przypadku braku
niezgodnéci, mazna przej¢ na kontrot wyrywkowg, np. poprzez losowy wybor kilku
elementow z dostawy. Procedura kontroli nominatprejoaici powtoki, obejmujca rodzaj
stosowanych przyszlow oraz ich kalibragj oraz wymagane naddatki wykonane w celu
uwzgkdnienia wptywu chropowatei powierzchni na wynik — powinna byuzgodniona
micdzy Wykonawg a Inzynierem budowy. Ocen wynikdw pomiaru grubgci nalery
interpretow@ zgodnie z PN-EN ISO 12944-7:2001, Farby i lakigdghrona przed korogzj
konstrukcji stalowych za pomgochronnych systeméw malarskich,e&z7: Wykonywanie i
nadzér prac malarskich.

1) wszystkie wyniki mniejsze 7i80% nominalnej gruldai powinny by odrzucone, a
powierzchnie te powinny ldydodatkowo malowane,

2) pojedyncze wyniki pomiarow zawarte peody 80% a 100% nominalnej gruiod
powinny by przyjete, jezeli srednia arytmetyczna z wszystkich pomiaréw jest r@wn
wartasci nominalnej lub od niej wasza. Przyjmuje sj ze minimalna liczba pomiaréw, z
ktérej mazna wycihgnac sredng jest 10.

3) wyniki rowne wartéci nominalnej lub wysze powinny b§ przyjete, przy czym
pojedyncze wyniki nie powinny przekraczaizykrotnie wartéci nominalnej. W przypadku
nadmiernej maksymalnej grump powloki, strony dokongj uzgodni@ na podstawie
ekspertyzy uwz@dniajgcej réwnie: estetyk oraz zalecenia producenta podane w kartach
technicznych.

We wszystkich przypadkach usuwania niezgddndkontrola powinna by wykonana
ponownie.

Odbioér powtok malarskich
Odbior powtok malarskich natg przeprowadzi zgodnie z procedgrwynikajgca z
protokotu szczego6towej kontroli stanu ista@go systemu malarskiegagctnie z ocen
potrzeby renowacji, stanogdego, a mianowicie:
«Protokét sporzdza: odrebnie dla kadego ocenianego elementu konstrukcyjnego,
«Ocent ochronny system malarski poprzez pomiary géabo
*Ocent stan ochronnego systemu malarskiego, a to: sigmgEherzenia, zardzewienia,
spekania, ztuszczenia i skredowania, skorodawania épawwrzyczepngci oraz korozji
nitkowej poprzez ocenopisowy, fotograficzry. Zaleca sj, by ocenia rowniez stan
twardaci powtoki z punktu widzenia oceny wystarcaaggo jej wyschricia.
*Oszacowanie przyczyn uszkodzeniaslijevystapity, i ocena czy jest potrzebne
usungcie niezgodngci lub uszkodza.
Wykonawca opracuje i przedstawi Inwestorowi instjgkeksploatacji ochronnego systemu
eksploatacji, przynajmniej na okres zaktadanej #méca (najczsciej 10 lat), a w tym
przedstawi proceddroceny ochronnego systemu malarskiego, tak by kcigaeksploatacji
obiektu mana bylo obiektywnie oceéi potrzele renowacji powilok. Wymaga i by
formularz protokotu zawierat uktad i pozycje zgoelmi Zagcznikiem K normy [11].
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6. Kontrola jakosci robot
Wymagania ogolne
Kontrola jakaci wykonania elementéw stalowych polega na spranidzegodndci z
dokumentagy projektows oraz wymaganiami podanymi w normie PN-B-06200 oraz
niniejszej ST. Poszczegodlne etapy wykonania eledwergtalowych s odbierane poprzez
sporadzenie odpowiedniego protokotu. Ocena poszczeghlmtapow robét potwierdzana
jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogolne wymaganmyclgce kontroli jakdéci robot
podano w ST - 00 Wymagania ogdlne.
Zakres kontroli badan
Materiaty
Materiaty stosowane do wykonania elementow stalémpyodlegaj kontroli zgodnie
z wymaganiami podanymi w niniejszej ST. Kontrolkg&i materiatow i wyrobdéw powinna
si¢ odby¢ przy odbiorze dostawy od producenta:
- Zgodna¢ wyrobdéw z zaméwieniem i dokumentacjostawy
- Kompletnac¢ i prawidtowa¢ dokumentow jakeci
- Stan techniczny wyrobow ( kontrola powierzchni, tkém, konsystenciji),
znakowanie i opakowanie
- Waznaosé termindbw gwarancyjnych stosowania
Kazda partia dostawyéznikdw powinna odpowiadgrzynalenym zawiadczeniom jakeci
Elementy stalowe
Wykonanie i monta elementéw stalowych podlega kontroli zgodnie z \egami
podanymi w niniejszej ST. Dopuszczalne odchyiki warowe powinny odpowiada
wymaganiom normy PN-B-06200 oraz warunkom podanyniniejszej ST.

> Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:

- kontrola stali,

- sprawdzanie elementow stalowych,

- sprawdzanie wymiarow konstrukcji,

- sprawdzanie pgtzen,

- sprawdzanie zabezpieczantykorozyjnych,

> Kontrola w czasie transportu i na budowie

- sprawdzanie wykonanego oznakowania zgodnego zrplamentau,

- sprawdzanie czy elementy zatadowane dradki transportu odpowiadgj
wymogom skrajni i czygtrwale mocowane,

- sprawdzanie zgodkoi wykonania elementow stalowych z dokumeniac]
projektows,

» Kontrola w montau konstrukcji powinna obejmowa

- kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpmigm montau, podczas monta i
po jego ukaczeniu,

- stan podp6r oragrub fundamentowych i ich usytuowania

- zgodnd¢ metody montau z projektem monta i spelnienie wymaga
bezpieczéstwa pracy

- stan elementow konstrukcji przed maoigm | po zamontowaniu

- wykonanie i kompletn& pofaczen

- kontrok jakasci wykonania z uwzgdnieniem dopuszczalnych toleranciji,
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- kontrok jakasci powtok antykorozyjnych.
Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia caplmsobu naprawy powstatych uszkadze
W czasie transportu potwierdzazymier wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola powtoki malarskiej elementéw stalowych
Kontroli podlegag:
- Sprawdzenie stanu powierzchni
- Badanie przyczepnoi i rownomierndci powtoki
- Oznaczenie gruldci naniesionej powtoki

7. Obmiar robo6t

Ogoblne wymagania dotygze obmiaru robét podano w ST — 00 , Wymagania
ogolne”. Dla konstrukcji nowej jednostlobmiarowa jest ( tona) wykonanej, zamontowane;j
I zabezpieczonej konstrukcji jako c&tg zgodnie z dokumentacprojektows i obmiarem w
terenie.Dla konstrukcji obmiarow sg kg, nt powierzchni.

8. Odbior robot

Ogolne wymagania dotygee odbioru robét podano w ST 00 ,Wymagania ogolne”.
Do odbioru kacowego w Wytwérni, Wytworca przektada wszystkie dlenty techniczne,
swiadectwa kontroli laboratoryjnej i technologicznejwiadectwa spawaczy, pomiary
odchytek, swiadectwa jakéci materiatdw, dokumentagjprojektows, rysunki warsztatowe,
protokoty odbioru cgsciowego. Wykonane i zamontowane elementy stalovzezmraczone
do wbudowania w istnie¢a konstrukcg uznaje s za wykonane i zamontowane zgodnie z
dokumentagj projektows, niniejsz ST i wymaganiami layniera, jeeli wszystkie wymiary i
badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokaaegnprojektowej, przywotanych
normach lub w punktach 2, 5i 6 niniejszej ST dajniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndéci

Ptaci s¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanwmpunkcie 5 i
odebrane przez Inspektora nadzoru mierzone w jékkuds podanych w punkcie 7.
Ogodlne zasady podstaw ptatisopodano w ST B-00.00.00

10. Przepisy zwazane

Normy
1 PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczengdysizne i projektowanie.
2 PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Wkiruwykonania i odbioru.

Wymagania podstawowe.

3 PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkétali.

4  PN-EN 10027-1:1994 Systemy oczyszczania stali. Zstak, symbole gtowne.

5 PN-EN 10027-2:1994 Systemy oczyszczania stali.efygicyfrowe.

6 PN-EN 10021:1997 Ogodlne techniczne warunki doststaly i wyrobéw stalowych.

7 PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

8 PN-EN Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.
10204+Ak:1997

9 PN-90/H-01103 Stal. Pélwyroby | wyroby hutnicze cBewanie barwne.

1 PN-87/H-01104 Stal. Potwyroby | wyroby hutnicze. Gewanie.

0

1 PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyrobythiaze. Pakowanie, przechowywanie
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transport.

PN-91/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane naagor.

PN-H93419:1997 Dwuteowniki stalowe rownoléggienne IPE walcowane na goo.
Wymiary.

PN-H-93452:1997 Dwuteowniki  stalowe szerokoste@ walcowane na gguo.
Wymiary.

PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane nagor Wymiary.

PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane naaagor Tolerancja ksztattu,
wymiarow i masy.

PN-EN 10056-1:2000 #owniki rownoramienne i nierbwnoramienne ze  stali
konstrukcyjnej. Wymiary.

PN-EN 10056-2:1998 #owniki rownoramienne i nierbwnoramienne ze  stali
konstrukcyjnej. Tolerancja ksztattu i wymiarow.

PN-EN 10056-2:1998 Katowniki rownoramienne i nierbwnoramienne ze  stali

IAp 1:2003 konstrukcyjnej. Tolerancja ksztattu i wymiardw.

(poprawka)

PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.
PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary.
PN-73/H-92127 Blachy staloweberkowe.

PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub koywana.

PN-EN 10219-1:2000 Ksztaltowniki zamkie ze szwem wykonywane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych.echiniczne
warunki dostawy.

PN-EN 10219-2:2000 Ksztaltowniki zamkte ze szwem wykonywane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych.olérfancije,
wymiary i wielkasci statyczne.

PN-73/H-93460.00 Ksztattowniki stalowegte na zimno otwarte.

PN-73/H-93460.01 Ksztattowniki stalowegte na zimno otwarte.
Katowniki rownoramienne ze stalieglowej zwyktej jakéci o RM
do 490 MPa.

PN-73/H-93460.02 Ksztattowniki stalowegte® na zimno otwarte.
Katowniki rownoramienne ze staligglowej zwyktej jakéci o RM
do 490 MPa.

PN-73/H-93460.03 Ksztattowniki stalowegte na zimno otwarte.
Ceowniki rownoramienne ze staleglowej zwyktej jakdci o RM do
490 MPa.

PN-73/H-93460.04 Ksztattowniki stalowegte® na zimno otwarte.
Ceowniki rownoramienne ze stali niskostopowej o vpgiszonej
wytrzymatcaci o RM powyzej 490 MPa.

PN-73/H-93460.05 Ksztattowniki stalowegtg na zimno otwarte.
Katowniki nierbwnoramienne ze stalieglowej zwyktej jakdci o
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PN-73/H-93460.06

PN-ISO 1891:1999
PN-ISO 8992:1996
PN-82/M-82054.20
PN-EN ISO
4014:2002
PN-61/M-82331
PN-91/M-82341
PN-91/M-82342
PN-EN ISO 887:2002
PN-ISO 10673:2002
PN-77/M-82008
PN-79/M-82009
PN-79/M-82018
PN-EN ISO 3506
PN-EN 729-1 + 4
PN-EN 1011-1+2

PN-EN 29692

PN-EN ISO 9692-2

PN-EN 759:2000

PN-91/M-69430

PN-EN 12070:2002

PN-73/M-69355

RM do 490 MPa.
Ksztattowniki stalowegte® na zimno otwarte.
Katowniki nierbwnoramienne ze stali niskostopowejoalwyzszonej
wytrzymatcci o RM powyzej 490 MPa.
Sruby, wkrety, naketki i akcesoria. Terminologia.

G#ci zlagczne. Ogodlne wymagania dlarub, wkrtow, srub
dwustronnych i naktek.
Sruby, wkeety i nakrtki. Pakowanie, Przechowywanie i transport.

Sruby z tbem sz&iokatnym. Klasy doktadnci A i B.
Sruby pasowane z tbem szkatnym.

Sruby pasowane z tbem seiokatnym z gwintem krotkim.
Sruby pasowane z tbem szokatnym z gwintem diugim.

Podktadki aigte do srub, wkrtow 1 naketek ogdlnego
przeznaczenia. Uktad ogolny.

Podktadki ajgte dosrub z podktadk. Szereg matysredni i duy.
Klasa doktadngci A.

Podktadki sgryste.

Podktadki klinowe do dwuteownikow.
Podktadki klinowe do ceownikow.

Wiasrioi mechaniczne e#ci zlagcznych ze stali nierdzewnych
odpornych na korogj( wszystkie arkusze)
Spawalnictwo — Spawanie metali- Eelymagania ..........

Spawanie — wytyczne doty@z spawania metali- €& 1........

Spawanie tukowe elektrodami otulonympavganie tukowe w
ostonach gazowych i spawanie gazowe — przygotowamziegéw do
spawania stali.

Spawanie i procesy pokrewne - Ritoyganie brzegéw do
spawania-Cg¢ 2: Spawanie stali tukiem krytym

Spawalnictwo. Materialy dodatkowe dpawania. Warunki
techniczne dostawy materiatow dodatkowych do spa@awvaRodzaj
wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie.

Spawalnictwo. Elektrody stalowe ot@aio spawania i napawania
stali. Ogdélne wymagania i badania.

Materiaty dodatkowe do spawaniaitypDelektrodowe, druty i pty
do spawania tukowego stali odpornych petzanie. Hikacja.

Topniki do spawania i napawania tukleytym.
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PN-67/M-69356 Topniki do spawarniazlowego.

PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchniropbwatd¢ powierzchni.
Wartdsci liczbowe parametrow.

PN-EN ISO Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakoi tolerancje

9013:2002 wymiarow powierzchni gtych termicznie (cicie tlenem).

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadygzky spawanych. Nazwy i okélenia.

PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadlié® zlgczy spawanych. Oznaczenie klas
wadliwosci na podstawie ogtlizin zewrtrznych.

PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nienigzez zhczy spawanych. Badania
wizualne.

PN-87/M-69776 Spawalnictwo. Oldlenie wysokeéci wad spoin na podstawie

gestasci optycznej na radiogramie.

PN-EN 1435:2001 Badania nieniszce zhczy spawanych. Badania radiograficzne
zlaczy spawanych.

PN-EN 1712:2001 Badania nieniszce zhczy spawanych. Badania ulttadc¢kowe
zlaczy spawanych.

PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadli$ed zlagczy spawanych na
podstawie radiogramow.
BN-89/1076-02 Ochrona przed korgzj Powloki metalizacyjne cynkowe i

aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnychzeliwnych.
Wymagania i badania.

PN-EN ISO 1461 Powloki cynkowe nanoszone na stal odget zanurzeniow
(cynkowanie jednostkowe) — Wymagania i badania.

Inne dokumenty

1

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 30Q. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t wddaych (Dziennik
Ustaw Nr 47 poz. 401).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowth (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz.
881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie ocgogixgci (Dz.U. z 2002r., Nr 166,
p0z.1360, z pMmiejszymi zmianami).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd-montaowych — wyd. Arkady,
W-wa 1989r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONYWANIE POKRY € DACHOWYCH
B-05.00

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaajhtecznej (SST) g wymagania
ogolne dotyczce wykonania i odbioru pokéyzadasze nad wejciami dla projektu pt
.Modernizacja i rozbudowa infrastruktury kulturalng turystycznej i spotecznej w Gminie
Ryglice. Remont budynku OSP Kowalowa."
1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegbétowa specyfikacja techniczna (SST) stosowgast jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizagb6t wymienionych w pkt. 1.1.
Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcjigteednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewrid, ze podstawowe wymaganiacda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawiesd@adczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki bleiosy.
1.3 Zakres rob6t obgtych specyfikaci

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz

« wykonania daszkéw nad wejami z ptyt polineglanowych

Powyzszy wykaz obejmuje zakres robét podstawowych. @temowinien przewidzie i
wycenié ewentualne prace pomocnicze, konieczne do redaliaagmienionych prac
podstawowych
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSB ggodne z obowkzujacymi odpowiednimi
normami.
Ogodlne wymagania dotygze robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogoinid’1.4.
1.5 Ogodlne wymagania dotyczce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakavykonania robot, ich zgodgé z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podamw
ST ,Wymagania ogolne”.
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania poachowych powinny méem.in.:

- Aprobaty Techniczne lub Byprodukowane zgodnie z obaaujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgoddoi z Aprobata Techniczna lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieazstwa,

- Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzanabiru norm
polskich, — na opakowaniach powinien znajdéwsi@ termin przydatrigi do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien¢ bygodny z warunkami i

wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawaamgizany jest posiadana
budowie petna dokumentacje dotyca sktadowanych na budowie materiatdw
przeznaczonych do wykonania pokidachowych.
2.2. Rodzaje materiatow
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2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokrgachowych powinny odpowiaéla
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aproffatéechnicznych ITB
dopuszczajcych dany materiat do powszechnego stosowania wuidtwie.

2.2.2 Piyty z polingglanu komorowego.

Piyty z polinveglanu komorowego, wytdiaja sie bardzo dohky wytrzymaldcia oraz innymi
wiasciwosciami fizycznymi i mechanicznymi, ktore sprawiiage mozna go wykorzysta na
pokrycie daszkéw i zadaszeMateriat ten charakteryzuje:

egestas¢ 1,2 g/cm3

*wysoki wspotczynnik zatamankviatta 1,58 — co zapewnia materiatowizgu
transparentni i dobr przepuszczalrig swiatta (do 79% w przypadku ptyt bezbarwnych),
eabsorpcja wody, 24 godz., 23°C — 0,36 % - co gwajargego dua wytrzymaiaé na
wilgotnose,

*przemakaln& (grubag¢ 1 mm) — 1,58 g/m2,

wytrzymata¢ na rozcaganie > 70 MPa — pozwalgja z jednej strony tatwo formowa
materiat do wybranego ksztattu, a z drugiej utrzgmadan forme przez dtugi czas,
wytrzymata¢ na dziatanie temperatur z przedziatu -40°C do 8°C2- oznacza tae
konstrukcja z wykorzystaniem polaglanu lezdzie odporna na nawet najtrudniejsze warunki
klimatyczne,

sudarnd¢ z karbem > 30 kJ/m2,

*niewielki cigzar przy daej sztywndci,

*wysoka odporn& na uderzenia i inne uszkodzenia mechaniczne.

Na pokrycie zadasaestosowa piyty z polinveglanu komorowego gr. 16mm.

Do wykonania pokrycia zastosotkompletny systemgeznikdw i uszczelek zgodny z
wytycznymi producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu podano w ST ,Wymagania ogolne”

3 3.2. Sprzt do wykonywania robot

Roboty mana wykoné recznie lub przy @yciu innych specjalistycznych ngdzi.
Wykonawca jest zobowzany do wywania takich nargdzi, ktore nie spowodyj
niekorzystnego wptywu na jaké materiatow i wykonywanych robét orazdy przyjazne dla
srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materiatow:

4.2.1.Do transportu materiatow i wydzen stosowd nastpujace sprawne technicznigodki
transportu:

- samochdd skrzyniowy o tadowéw 5-10 ton, - samocho6d dostawczy o tadoyano

0,9 ton,

Piyty z polineglanu mog by¢ przewa.one dowolnymgrodkami transportu. Materiaty nale
uktada& rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, olsMbie i zabezpieczyprzed
mozliwoscig przesuwania gipodczas transportu.

4.2.2. Wykonawca jest zobowzany do stosowania takignodkéw transportu, ktére wptgn
korzystnie na jak& robo6t i wigciwosci przewaonych materiatow.
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a)

b)

b)

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznyérodki transportowe mugz spetniad
wymagania przepisoéw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Pokrycia z ptyt z poliveglanu
Pokrycia z blachy nakly wykonywa zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich

normach wyrobow i wymaganiami producenta oraz ndaN-B-02361:1999.

5.2. Urzadzenia do odprowadzania woéd opadowych

5.2.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zéemym w warstwach przekrycia
powinny by osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanyspadku
podiuznym.

5.2.2.Spadki koryt dachowych nie powinnydgnniejsze ni 1,5%, a rozstaw rur spustowych
nie powinien przekracza25,0 m.

5.2.3. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustbwly wpustéw dachowych
powinny by dostosowane do wielkoi odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.4.8.Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadamaganiom podanym w PN-
EN 612:1999, uchwyty Zado rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 14622,
PN-B-94701:1999 i PN-B- 94702:1999

5.4.9. Rynny dachowe i elementy wypasaia z PVC-U powinny odpowiadaymaganiom

w PN-EN 607: 1999.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodriei ich wykonania z

wymaganiami niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z phaliplegalnowych powinna kiy

przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed tppgeiem do wykonania pokéy

zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokryé

6.3.1. Kontrola wykonania pokky polega na sprawdzeniu zgodooich wykonania z
powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami cgéacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

w odniesieniu do prac zanikaych (kontrola mgdzyoperacyjna) - podczas wykonania prac

pokrywczych,

w odniesieniu do wigiwosci catego pokrycia (kontrola keowa) - po zakfczeniu prac

pokrywczych.

6.3.2.Pokrycia z ptyt poliwglanowych

Kontrob miedzyoperacyja i koncowg dotyczca pokrg z blachy przeprowadza ¢si

sprawdzajc zgodné¢ wykonanych robét z wymaganiami norm: PN-61/B-102BBI-EN

501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN:Z0@2, PN-EN 505:2002, PN-EN

507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PNHBI8-3:2000 oraz z wymaganiami

niniejszej specyfikacji technicznej.

Uznaje sj, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie &giavosci materiatéw i

pokrycia dachowegoagszgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji techmej lub

aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przetmrgch.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostla obmiarowa robaot jest:
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- dla rob6t - krycie dachu ptytami poleglanowymi - m3 pokrytej powierzchni. Z

powierzchni nie potica s¢ urzadzer obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnizhinie

przekracza 0,50 f- dla robét - Rynny i rury spustowe - 1 m wykoweim rynien lub rur

spustowych.

7.2.1l0s¢ robot okréla si na podstawie dokumentacji projektowej z uwgdgieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowarpgmzez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Podstaw do odbioru wykonania robo6t - pokrycie dachu blacly stanowi
stwierdzenie zgodnéci ich wykonania z dokumentacfj projektowg i zatwierdzonymi
zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej
8.2. Ogolne wymagania odbioru robot pokrywczych
8.2.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikeg¢, wymagaj odbiorow czsciowych. Badania
w czasie odbioru egciowego naley przeprowadzadla tych robot, do ktérych dagt
pézniej jest niemaliwy lub utrudniony.
8.3.2.0dbidr czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:
a) jakosci zastosowanych materiatéw,
b) doktadndci wykonania pokrycia,
c) doktadnaci wykonania obrobek blacharskich i ich gatenia z pokryciem.
8.3.3. Dokonanie odbioru eZciowego powinno by potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.
8.3.4.Badania kéacowe pokrycia naley przeprowadz po zakdéczeniu roboét, po deszczu.
8.3.5. Odbior kaicowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykog@angokrycia i
obrébek blacharskich i pgizenia ich z urgdzeniami odwadniggymi, a take wykonania na
pokryciu ewentualnych zabezpiedzeksploatacyjnych.
8.3.6. Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektows, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt.
6 ST daty pozytywne wyniki. Zeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny,
pokrycie papowe nie powinno bydebrane. W takim przypadku naleprzyja¢ jedno z
nastpujacych rozwazan:
poprawt i przedstawd do ponownego odbioru,
jezeli odchylenia od wymaga nie zagraaja bezpieczéstwu wytkowania i trwatdgci
pokrycia, obnty¢ cere pokrycia,
w przypadku gdy nie gs mazliwe podane rozwzania - rozebra pokrycie (miejsc nie
odpowiadajcych ST) i ponownie wykortaroboty pokrywcze.
8.4. Odbidr pokrycia z ptyt z poliweglanu
8.4.1. Sprawdzenie wyghtu zewrtrznego pokrycia (nie ma dziurghnie¢, odchylenia od
linii prostej, zhcza g prostopadte do okapu itp.).
8.4.2.Sprawdzeniegczenia i umocowania arkuszy.
8.4.3.Sprawdzenie wykonania i umocowania pasow usztyweyah.
8.5. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spugowych powinien obejmowd:
8.5.1.Sprawdzenie prawidtovgai polaczen poziomych i pionowych.
8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementow do deskowawmian, kominow, wietrznikdw,
wiazow itp.
8.5.3.Sprawdzenie prawidtovéoi spadkow rynien.
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8.5.4. Sprawdzenie szczelbw polgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
Rury spustowe mag by¢ montowane po sprawdzeniu dnmsci przewodow
kanalizacyjnych.

8.6. Zakaiczenie odbioru

8.6.1.0dbioru pokrycia blachpotwierdza si: protokotem, ktdry powinien zawieia

ocere wynikéw bada,

wykaz wad i usterek ze wskazaniemaigosci ich usungcia,

stwierdzenie zgodrici lub niezgodnéci wykonania z zaméwienien.

obstug sprz:tu nieposiadajcego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbiorkrusztowa o wysokdéci do 4 m,

oczyszczenie podktadu,

(pokrycie dachu blachtrapezow i dachowkowy lub ptytami z tworzyw sztucznychdznie z

przycicciem piyt i obrobek nazgdany wymiar, umocowanie za pomoovkretow

samogwintujcych ptyt dachowych, ggioréw i obrébek blacharskich oraz uszczelnienie
kalenicy i okapu),

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatowikwidacja stanowiska roboczego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Pokrycie zadasae ptytami z poliweglanu
Podstaw ptatngci jest wynagrodzenie ryczaitowe lub wynagrodzemediug cen
jednostkowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budanwich - czs¢ C: zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe - lub inneméwazne.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
B-06.00.

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaajintecznej (SST) g wymagania
ogolne dotycace wykonania i odbioru stolarki okiennej i drzwigwela projektu pt
.Modernizacja i rozbudowa infrastruktury kulturalng turystycznej i spotecznej w Gminie
Ryglice. Remont budynku OSP Kowalowa."
1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegbétowa specyfikacja techniczna (SST) stosowgast jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizagb6t wymienionych w pkt. 1.1.
Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot drugalzych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych
istnieje pewnéc, ze podstawowe wymaganiagda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie éleiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki bulaiosy.
1.3 Zakres rob6t obgtych specyfikaci
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Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynn&i umazliwiajace i
majce na celu wykonanie i odbioru stolarki okienngjawiowe;j.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz

« wykonania stolarki okiennej i drzwiowej

Powyzszy wykaz obejmuje zakres robét podstawowych. @tepowinien przewidzie i
wycenié ewentualne prace pomocnicze, konieczne do redaliaggmienionych prac
podstawowych
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSB ggodne z obowizujacymi odpowiednimi
normami.
Ogodlne wymagania dotygze robdt podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
1.5 Ogodlne wymagania dotyczce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakavykonania robot, ich zgodgé z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Stolarka drzwiowa

2.2.1 Stolarka wewgtrzna drewnopochodna

a\ (kcieznica wewrtrzna drewnopodobna dostosowana do typu skrzydtapaskami
jednostronnymi

b\ Drzwi wewrgtrzne ptytowe, zgodnie z nogmPN-B-02151-3:1999 przeznaczone do
obiektow wyteczndci publicznej,

Rama skrzydta wykonana z klejonki drewna iglasteggpetnienie ptyg widrows petry lub
otworowg. Skrzydto wyposzone w dodatkowe wzmocnienie wegtrznymi ramiakiem.
Rama wraz z wypetnieniem oldmna jest dwustronnie ptyta HDF. Pokrycie skrzydkema
CPL.

Wyposaenie skrzydta:

- trzy zawiasy czopowe

- zamek z wktadk bebenkows w drzwiach do pomieszcie

- zamek na klucz w drzwiach wejowych do pomieszcaehigieniczno-sanitarnych,

- zamek tazienkowy do drzwi kabin w-c

- klamka z szyldem podimym,

- samozamykacz w drzwiach wegtrenych WC
c) drzwi wewrtrzne do pomieszcaesanitarnych ptytowe o podwszonej odporni na
wilgo¢ wyposaone w samozamykacz,
2.2.2Slusarka zewetrzna
Drzwi konstrukcji aluminiowej lub stalowej z szylaespolon klasie P2. Zawiera 4 zawiasy
regulowane w trzech ptaszczyznach, system antywgmiawy (wkg francuski), materiat
termoizolacyjny, podwojny system uszczelek. Wspgioik przenikania ciepta dla drzwi 1,3
W(m*K), drzwi wyposaone w samozamykacz
3. Sprzet

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiego sfuiz ktory nie
wplynie niekorzystnie na jaké wykonywanych robot.

4. Transport
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Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktére

nie wptyrg na jakaé¢ wykonywanych robot.

5. Wykonanie robot

5.1 Warunki przystapienia do robot

* przed przysjpienie do montau naley sprawdzt wymiary otworéw okiennych
drzwiowych. Tak aby przestra€luz montaowy) wynosita 20-30 mm,

» do ustawienia i stabilizacji patenia ramy w otworze okiennym i drzwiowym stoséwa
klocki naéne oraz kliny montaowe, max odchylenie od pionu i poziomu ramy ustaejo
w otworze okiennym nie powinno przekra€Zemm/m, ra@nica diugdci przelgtnych nie
powinna przekracza2mm

* przestrzé migdzy murem a €ieznica wypeinic pianky poliuretanow niskorozpgzna,
réwniez miejsca po wyaeignicciu klinbw montaowych,

* przy wykonywaniu robot tynkarskich zamontowana kaapowinna by zabezpieczona
folig i tasmg przed zabrudzeniem , zarysowaniem lub innym uszkoiém powierzchni,

o ubytki w tynku wewgtrznym powinny by wypelnione zapraw cementowo-wapienn
lub gotowg mag, tynkarsk,

» przed przysjpieniem do malowania powierzckni osciezy nalery zagruntowa i
wyrowna mag szpachlow,

* malowanie wykon&na catej szerokai osciezy, dobr& kolor farby do kolorystykician
pomieszcze.

* po wykonaniu robot malarskich stykaieza z dGcieznicag wypetnic mag trwale plastycza
np. silikonem lub listy PCV

* powstah szczelig migdzy oscieznica okienry a parapetem wewtrznym naley
uzupeiné zapravg montaows i zamaskowa listwg PCV

6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne wymagania podano w ST B-00.00.00 ,Wymagagéne”.

7. Obmiar robét
Jednostl obmiaru jest: m2
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00@6nagania ogolne”.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegaasadom odbioru robot zanikaych.
Odbior obejmuje wszystkie materialy podane w puak&i oraz czynnei wyszczegoélnione
w punkcie 5.

9. Podstawa ptatnéci
Wykonane i odebrane roboty wynigag z umowy i SST

10 Przepisy zwazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych i wytrzymatéciowych.
* PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.
e PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.
*  PN-B-30020:1999 Wapno.
* PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapbadowlanych.
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* PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

* PN-B-19701:1997 Cementy powszechneggtku.

* PN-EN 356:2000 Szkto w budownictwie — Szyby ochmrBadania i klasyfikacja
odporndci na gczny atak.

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd-montaowych tom | —
Budownictwo ogdine

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ELEWACJA
B-07.00.

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaajhtecznej (SST) g wymagania
ogolne dotycace wykonania i odbioru robot zgzdanych z systemowym dociepleniem
budynkow (uzupetnienie elewacji) dla projektu ..pt,Modernizacja i rozbudowa
infrastruktury kulturalnej, turystycznej i spoteca) w Gminie Ryglice. Remont budynku
OSP Kowalowa."
1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Szczegbétowa specyfikacja techniczna (SST) stosowgest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacp6t wymienionych w pkt. 1.1.
Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét.
1.3 Zakres robot obgtych specyfikacia
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnéei umazliwiajace i
majce na celu wykonanie systemowego docieplenia budynk
« Przygotowanie starego podsp pod docieplenie metgdekka - mokn, oczyszczenie
mechaniczne i zmycie
+ Przygotowanie starego pod#n- gruntowanie emulsj
« Przyklejenie warstwy siatkéciany
+  Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikeego wykonanacgcznie na
uprzednio przygotowanym pocho,
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSB ggodne z obowizujacymi odpowiednimi
normami.
1.5 Ogodlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakavykonania robét, ich zgodgé z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty
2.1 Wymagania ogolne
Emulsja do gruntowania, listwy cokotowe, zaprawajdda, siatka z widkna
szklanego,
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3. Sprzet
Roboty zwizane z wykonaniem systemowego ocieplenia budynkdéega mby¢
wykonywane ¢cznie lub mechanicznie przyyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport

Wykonawca jest zobowzany do stosowania takigdrodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakié robot | wigciwosci przewaonych materiatow.
Przy ruchu po drogach publicznycérodki transportowe mugz spetnig wymagania
przepisow ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne wymagania

Wszelkie prace naty wykonywa zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie
technicznym ocieplenia, instrukcji ITB, Kartach haicznych poszczegblnych elementéow
systemu i innych informacjach zawartych w matedatdechnicznych systemu ocieplenia.
Projekt techniczny powinien By indywidualnie opracowany dla danego obiektu i
uwzgkdniac wszelkie wymagania aktualnych przepisow prawnychorm, zwlaszcza w
zakresie:
izolacyjnasci  przegréd budowlanych, bezpiedagdva konstrukcji, bezpiecastwa
przeciwpaarowego oraz wymageenergetycznych. Prace dociepleniowe halgrowadzé w
sprzyjapcych warunkach atmosferycznych. Temperatura padiootoczenia, zarowno w
trakcie prac, jak i w okresie wysychania poszczegih materiatdw, powinna wyndgsbd
+5°C do +25°C. Elewacja powinna zdstsstoneta i zabezpieczona przed wptywem opadow
atmosferycznych, bezpe@dnim nastonecznieniem i dziataniem silnego wiatru
5.1.1. Podtae

Podtaze powinno by nosne, réwne i oczyszczone z wszelkich elementéw goyeh
powodowa ostabienie przyczepdo zaprawy. Lune lub stabo przyleggge fragmenty
nalezy sk, a ubytki uzupehd materiatami zalecanymi do tego typu prac.
5.1.2. Warstwa zbrojona

Warstwe zbrojory stanowi siatka z wkokna szklanego, zatopiona wasaige klepce;.
Siatka powinna posiadaodpowiednd wytrzymata¢ mechaniczag, rowny i trwaty splot i
powinna by odporna na alkalia. Do wykonania warstwy zbrojomegna przysipi¢ nie
wczesniej ni po trzech dniach od przyklejenia ptyt. Rraozpoczynamy od przeszlifowania
ewentualnych nieréwroi ptaszczyzny ptyt styropianowych. W celu zikszenia odporriei
warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczree,wszystkich nar@ach pionowych
budynku oraz na natach dciezy drzwi i okien, naley wklei¢c aluminiowe listwy nargne.
W dalszej kolejnéci nalezy wzmocné powierzchniescian w gsiedztwie styku pionowych i
poziomych nargy otworow okiennych i drzwiowych, poprzez zatopemi zaprawie paskow
siatki 0 wymiarach ok. 20x30 cm. Paski te powiniyg¢ bistawione pod #em 45° do linii
wyznaczonych przez kragzie cciezy. Wykonanie warstwy zbrojonej polega na
rozprowadzeniu zaprawy klejowej roéwnomiernie poegapowierzchni termoizolacji i
wtopieniu w ni kolejnych paséw siatki. Prawidlowo zatopiona ssatpowinna by
catkowicie niewidoczna spod powierzchni kleju i rpewinna bezp@ednio styké sic z
powierzchna ptyt. Warstwa zbrojona musi bywarstwy ciagta, tzn. kolejne pasy siatki
musz by¢ uktadane z zaktadem min. 10 cm§ e naraach powinien on wyno&imin. 15
cm. Zaktady siatki nie magpokrywa sie ze spoinami mgdzy ptytami styropianowymi. W

43



uzasadnionych przypadkach, weéa parterowej budynku, a ta& na cokoftach natg
stosowa& dwie warstwy siatki. Ostatgpiczynndcia jest wygtadzenie warstwy zbrojonej pac
metalovy. Jezeli po wygtadzeniu pozostanjakies nierowndci, to naley je koniecznie
zeszlifowa, poniewa ze wzgtdu na mat grubcg¢ wyprawy tynkarskiej (1,5 mm, 2 mmi 3
mm) mog one uniemgliwia¢ jej prawidtowe wykonanie.

6. Kontrola jakosci rob6t
Wymagania dla robot dociepleniowych systemowychapodwv punktach 5.1.

7. Obmiar robot
Jednostk obmiaru jest: rh

8. Odbior robot
Wszystkie roboty olfe podlegaj zasadom odbioru robot zanikeych i odbioru
koncowego

9. Podstawa ptatndéci
9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ptaci s¢ za roboty wg umowy zawartej gaizy Inwestorem a Wykonawc
Ptaci sk za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podamymunkcie 5 i odebrane
przez Inspektora mierzone w jednostkach podanygtnkcie 7.

10. Przepisy zwazane

Wszelkie prace natly wykonywa zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie
technicznym ocieplenia,
Instrukcji ITB nr 334/2002, Kartach Technicznychspozegd6lnych elementéw systemu i
innych informacjach zawartych w materialach technych systemu ocieplenia. Projekt
techniczny powinien hy indywidualnie opracowany dla danego obiektu i ul@gia
wszelkie wymagania aktualnych przepisow prawnycmorm, zwlaszcza w zakresie:
izolacyjnaci  przegrod budowlanych, bezpieaseva konstrukcji, bezpiecastwa
przeciwpaarowego oraz wymagaenergetycznych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE
B-08.00.

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikagphtécznej (SST) $ wymagania
0golne dotyczce wykonania i odbioru rob6t malarskich dla prajekt ,Modernizacja i
rozbudowa infrastruktury kulturalnej, turystycznajspotecznej w Gminie Ryglice. Remont
budynku OSP Kowalowa."
1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegbétowa specyfikacja techniczna (SST) stosowgest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacp6t wymienionych w pkt. 1.1.
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Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcjighmzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewrid, ze podstawowe wymaganiaeda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawiesdoadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki bleiosy.
1.3 Zakres robot obgtych specyfikacia

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnéei umazliwiajace i
majce na celu wykonanie i odbiér robot malarskich.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz

« malowaniacian wewrtrznych

Powyzszy wykaz obejmuje zakres robét podstawowych. @tepowinien przewidzie i
wycenié ewentualne prace pomocnicze, konieczne do redaliaamgmienionych prac
podstawowych
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSB ggodne z obowizujacymi odpowiednimi
normami.
1.5 Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robot, ich zgodio z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. Materiaty
2.1 Woda

Do przygotowania farb stosowanozna kada wode zdatry do picia. Niedozwolone
jest wycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod easjicych tluszcze
organiczne, oleje i mut.
2.2 Gips szpachlowy

Wykonany na podstawie PN-EN 13279-1:2007 Spoiwaayji@ i tynki gipsowe -
Czes¢ 1: Definicje i wymagania.
Cechy techniczne

Zawartg¢ siarczanu wapnia > 50 %
Uziarnienie 150@ m 0

Pocatek czasu wizania > 20 min
Wytrzymalta¢ na zginanie > 1,0 N/mm2
Wytrzymalta¢ nasciskanie > 2,0 N/mm2
Reakcja na ogieKlasa Al
Izolacyjnas¢ akustyczna NPD

Opor cieplny NPD

2.3 Rozciéczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby naky stosowa:
«  Wocdk - do farb wapiennych i emulsyjnych
« Terpentyr i benzyr - do farb i emalii olejnych
« Inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnyatizajow farb
powinny odpowiad& normom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jakai wydanym przez producenta oraz z zakresem ich
stosowania.
2.4 Farby budowlane gotowe
2.4.1 Farba lateksowa, matowa
Podstawowe sktadniki Dyspersja polimerowa, biel tytanowa, wypetniaczékaiowe,
weglan wapnia, talk, woda,dodatkrodki konserwujce
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Parametry techniczne:

Kryterium Norma / Wytyczne Warto §¢ Jednostka
Gestas¢ EN ISO 2811-2 1,5 g/lcm3
Zawarta¢ czgsci statych VIQP 033/VILS 001 (Sto intern) 59 %
Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) 7,5-8,5
Odporndg¢ na szorowanie na mokro PN-EN 13 300 klasa 2
Stopie bieli CIE 79 %

Potysk PN-EN 13 300 2,0
Wsp. odbicia rozproszonego DIN 5033-9 88Y

Gestas¢ strumienia dyfuzji pary wodnej V. PN-EN ISO 7783-2 302290 g/(m?3-d)
Wpotczynnik dyfuzji pary wodnej sd PN-EN ISO 7783-2 0,07-0,10 m
Wpoétczynnik dyfuzji pary wodnej PN-EN ISO 7783-2 600-900

2.4.2. Farly emulsyjna polioctanu winylu

Przeznaczona do malowanigian i sufitbw w pomieszczeniach mieszkalnych i
biurowych.

Do stosowana na tynki, cementowo-wapienne jak réwtd renowacji starych wymalowa
Do malowania pomieszazechnicznych piwnic umiiwiajaca ,,oddychanie’cian i sufitow
2.5Srodki gruntuj ace

2.5.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

Na chionnych poditach naley stosowd& do gruntowania fagp emulsyjmy
rozcienczory wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby kiejjgprzewiduje si
wykonanie powtoki malarskiej lub grunty daggbkiej penetracji podioy.

2.6.2. Innesrodki gruntugce przygotowane fabrycznie dla poszczegolnych rédzdarb
powinny odpowiada normom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jak@i wydanym przez producenta oraz z zakresem icostania

3. Sprzet

Wykonawca przyspujacy do wykonania prac winien wykazasie mazliwoscia
korzystania z maszyn i sgtn gwarantuyjcych wigciwa to jest spetniaca wymagania
Specyfikacji Technicznej jakoé robot. Wykonawca jest zobogziany do adywania jedynie
takiego spretu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu rieofg wykonywanych prac,
zarowno w miejscu tych prac, jakztprzy wykonywaniu czynni@i pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiakpvztu itp.

4. Transport

Farby naley przewozé w oryginalnie zamkrtych opakowaniach w temperaturze
+5° - +30°C. Wykonawca jest zobawany do stosowania jedynie takigodkow transportu,
ktére nie wplym na jakd¢ wykonywanych robdt. Materiaty przewone nasrodkach
transportu powinny hy zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukéadgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytwgrc

5. Wykonanie robot
5.1 Szpachlowanie

Szpachla wymaga podia wolnego od kurzu, brudu, zatlusztézeesztek powiok
malarskich oraz wosku. W przypadku koniecaawigzania i/lub zredukowania chtonie
podiaza naley zastosowa drobnoczsteczkowy preparat gruntigly. Szpachl naktada si
réwnomiernie metalowpaa na podtae, silnie dociskac mag szpachlow do podtaa. W
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przypadku powstania niedoktadiwo trzeba miejsce defektu cienko zaszpachtowa
przeszlifowa. W swieza powtoke masy szpachlowej nate wtopic fizeling ochronn. Nalezy
zwrock uwag;, aby temperatura podia oraz wysychania nie przekraczata granicy +30°C;
dotyczy to rownie mazliwosci przegrzania pod wptywem promieniowania stonegone
5.2 Gruntowanie podiaa

Podiaze powinno by czyste, bez zabrudize zattuszczé. Przy bardzo chtonnych
powierzchniach oraz grubych warstwach przeznaczomygcwzmocnienia najlepgsanetod
dobrego zagruntowania jest nakfadanie gruntu metwdokre na mokre", co zapewni
odpowiednio gibokie "nacagniecie” gruntu do wetrza podtga.
Zaleca s} zwrdck uwag na:
Przegruntowanie podta, - przegruntowanie objawiasiizganiem farby po warstwie gruntu
(patrac podswiatto podiaze takieswieci sk jak szyba) naley wtedy "tap&" przyczepnéc
przez rozciéczenie farby wogl pitng w stosunku 1:1)
Chlonnag¢ podiza - chitonnéé ocenia si przez pordwnanie szybkd wsigkania
rozprysnictych kropel wody na powierzchni do potencjalnegomeznienia oraz niskiej
chlonngci (np.: kawatek pityty KG). Po przeprowadzeniu prgtuntowania powinno @i
przeprowadzi ponowrny ocerg chitonndci podiaza, & do uzyskania niskochtonnej
powierzchni. Chtonne podia mocno obriaja wydajna¢ farby - nacigaj ja do
wnetrza powierzchni - co w kawowym efekcie podwisza koszty materiatowe.
5.3 Malowanie farbami emulsyjnymi

Farby wymagaj podiaza zwhzanego, suchego, oczyszczonego ze starych,
luszczcych sé powtok malarskich, rownego, bezekan, wolnego od kurzu i thustych plam.
W przypadku probleméw z tlustymi plamami nalezastosowa preparat gruntggy.
Powierzchnie pomalowane waémiej farbami klejowymi trzeba doktadnie ogzy do
odstonecia wiaciwego podtaa, natomiast powierzchnie pomalowane farbami enmygyi
naleey umy¢ wodg z dodatkiem detergentu. Powierzchnie silnie cigenwod zagruntowé
drobno-czsteczkowym preparatem. Tynki oraz wszelkiego typdigra zawierajce cement
I wapno wymagaj 28 dniowego okresu karbonizacji. Jego poxui@ grozi catkowitym
zniszczeniem powitoki naktadanej farby. Malowanigtzadabych podioy maze spowodowa
powstawanie ¢cherzy i tuszczenie @ifarby. Farlkk naley przed uyciem doktadnie
wymieszg& (nie stosowa szybkoobrotowych mieszadetl). Farba zmoby¢ nanoszona
wszystkimi rodzajami nagzlzi malarskich (pdzel, watek, natrysk), jednak do malowania
pedzlem naley rozcieiczy¢ farbe wodg zdatry do picia (ok. 0,05-0,11 wody na 1l farby);
szczegOlnie na powierzchniach o znacznej poralgat®la osjgniecia wymaganego efektu
dekoracyjnego potrzebne jest przemia 2-3 krotne malowanie. Dla oaliezenia
powierzchni wczéniej malowanych na bialo wystarcze¢ mae by 1-krotne malowanie
(rownomiernie naniesiona warstwa watkiem). Kodeymarstwe mazna nanosi po uptywie 2-
3 godzin - przy zachowaniu standardowych warunkd@mzy 20°C i 60% wilgotngci
powietrza).
5.4 Malowanie farbami lateksowymi

Farby wymagaj podtaza wolnego od kurzu, brudu, zatluszeézwmaz resztek powtok
malarskich. Przed ayciem farly nalezy doktadnie wymiesza Farba mee by nanoszona
wszystkimi rodzajami naezlzi malarskich. Zalecane jest naktadanie 1-2 warkivby.
Kolejng warstwe mozna nanosi po uptywie 12 h dla standardowych warunkéw (20°C i
wilgotnosci powietrza 60%), zgodnie z zaleceniami producéatia stosowa si¢c do zaleca
producenta farb

6. Kontrola jakosci rob6t
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6.1 Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyado malowania powinna

obejmowa:

» sprawdzenie wyghdu powierzchni,

» sprawdzenie wsgkliwosci,

» sprawdzenie wyschetia podiaa,

» sprawdzenie czysioi,

Sprawdzenie wyghbu powierzchni pod malowanie naje wykona& przez ogdziny

zewretrzne. Sprawdzenie wgkliwosci naley wykona przez spryskiwanie powierzchni

przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. e@iniejsza plama zwibnej

powierzchni powinna nagti¢ nie wczéniej niz po 3 s.

6.2 Roboty malarskie

6.2.1. Badania powiok przy ich odbiorach ngleprzeprowadzi po zakaczeniu ich

wykonania:

- Dla farb emulsyjnych nie wczeiej niz po 7 dniach,

« Dla pozostatych nie wczriej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadzea firzy temperaturze powietrza niezsiej od +5°C przy

wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowa

« Sprawdzenie wygdu zewrtrznego

« Sprawdzenie zgod®doi barwy ze wzorcem

« Dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie pmkivina zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczém i twarddci oraz przyczepriwi zgodnie z odpowiednimi
normami pastwowymi.

Jeli badania dadgwynik pozytywny, to roboty malarskie najeuzna& za wykonane
prawidiowo. Gdy ktérekolwiek z badadato wynik ujemny, nafy usuraé¢ wykonane
powtoki czsciowo lub catkowicie i wykona powtornie. Wymagana jaké materiatow
powinna by potwierdzona przez producenta przeZwiadczenie o jak&i lub znakiem
kontroli jakasci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwadrgm dokumentem. Nie
dopuszcza si stosowania do rob6t materiatow, ktérych $eiavosci nie odpowiadaj
wymaganiom technicznym. Nie najestosowa rowniez materiatdw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym). Nalg przeprowadzi kontrok dotrzymania warunkéw ogélnych
wykonania robot (cieplnych, wilgotdaoiowych).

7. Obmiar robot
Jednostk obmiaru jest:m2.

8. Odbior robot

8.1 Odbiér podtaza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania pedtmateriaty powinny odpowiadavymaganiom
zawartym w normach patwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtze, posiadajce drobne uszkodzenia powinnocébgaprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprayvcementowo-wapienndo robot tynkowych lub odpowiedni
szpachlowk. Jeeli odbiér podiaga odbywa si po diwszym czasie od jego wykonania,
nalezy podiaze przed gruntowaniem oGoy¢.

8.2 Odbidr robdt malarskich
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8.2.1. Sprawdzenie wyglu zewrtrznego powiok malarskich polegaeg na stwierdzeniu
rbwnomiernego rozieenia farby, jednolitego ngtenia barwy i zgodn@i ze wzorcem
producenta, braku praeitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nierodga pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekOwgclperzy odstacych ptatdw powtoki,
widocznych okiemsladéw dzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchrg malowan do
powtok o dobrej jakéci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporum powioki na wycieranie poleggje na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni mkka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odporwd powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepgoo powtoki do podiaa polegaice na prébie poderwania
ostrym nargzdziem powtoki od podiza.

8.2.5. Sprawdzenie odporm powtoki na zmywanie wagdpolegagce na zwitaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mpknickkg szczotlg lub szmatk. Wyniki
odbioréw materiatéw i robot powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatndéci
Podstaw do ptatndci jest wykonana i odebrana dto m2 malowania wedtug ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje:
» Przygotowanie powierzchni.
« Szpachlowanie.
« Gruntowanie.
« Malowanie.
« Fluatowanie.
« Ulozenie tapet

10 Przepisy zwazane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyékgmbieranie probek.

« PN-70/B-10100 Roboty tynkowe, tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.

« PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany

« PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowys tynkarski i klej gipsowy

e PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metdadyla.

¢ PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

« PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbaakiidrami i emaliami na spoiwach

bezwodnych

« PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby &kwe i systemy powtokowe na
wewretrznesciany i sufity. Klasyfikacja

« PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowani@wapna czynniki chemiczne

« PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

+ PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

« PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane w&wnn

« PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budamwd-montaowych tom | —
Budownictwo ogolne e&¢ 4.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TYNKI | OKLADZINY
B-09.00.

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagjhtécznej (SST) $ wymagania
0golne dotyczce wykonania i odbioru tynkow i oktadzin dla prajekpt. ,Modernizacja i
rozbudowa infrastruktury kulturalnej, turystycznajspotecznej w Gminie Ryglice. Remont
budynku OSP Kowalowa."
1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Szczegbétowa specyfikacja techniczna (SST) stosowgest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacp6t wymienionych w pkt. 1.1.
Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcjighmzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewrid, ze podstawowe wymaganiaeda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawiesdoadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki bleiosy.
1.3 Zakres robot obgtych specyfikacia
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz
« szpachlowanie;
« wykonanie tynkdw cementowo — wapiennych w korytarzu
« monta sufitu podwieszanego w korytarzu i tazienkach;
« licowaniescian ptytkami w tazienkach

Powyzszy wykaz obejmuje zakres robét podstawowych. @fepowinien przewidzie i
wyceni ewentualne prace pomocnicze, konieczne do redliamgmienionych prac
podstawowych
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSB ggodne z obowrzujacymi odpowiednimi
normami.
Ogodlne wymagania dotygze robét podano w ST B-00.00.00 ,,
1.5 Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za ja&kavykonania robét, ich zgodgé z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotygze robét podano w ST B-00.00.00

2. Materiaty
2.1 Zaprawy

Zaprawy do wykonania tynkow zwyktych powinny odpead& wymaganiom normy
PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykie" lub aprimima technicznym.
2.2 Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania padtestosowa mazna wod odpowiadajca
wymaganiom normy PN- 88/B-32250 ,Materiaty budovdamWoda do betonéw i zapraw".
Bez bada laboratoryjnych mana stosowé& wodochgows wodk pitng. Niedozwolone jest
uzycie waod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod ieeaycych tluszcze
organiczne, oleje i mut.
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2.3 Piasek
2.3.1. Piasek powinien spettiavymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne.
Piaski do zapraw budowlanych”, a w szczeg&tno
] nie zawierd domieszek organicznych,
1 mie¢ frakcje r@nych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnit5-0,5 mm,
piaseksrednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisy+2,0 mm.
2.3.2. Do spodnich warstw tynku nayestosowd piasek gruboziarnisty odmiany 1, do
warstw wierzchnich —§rednioziarnisty odmiany 2.
2.3.3. Do gtadzi piasek powinien dyrobnoziarnisty i przechodzicatkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.
2.4 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
‘1 Marka i sktad zaprawy powinny Byzgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
~Zaprawy budowlane zwykte"
1 Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powibgédwykonywane mechanicznie
1 Zapraw nalezy przygotowa w takiej ilasci, aby mogta by wbudowana mdiwie szybko
po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin
1 Do zaprawy tynkarskiej natg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany
1 Do zaprawy cementowo-wapiennej riglestosowa cement portlandzki wedtug normy
PN-B-19701:1997 ,Cementy powszechnegaytku”. Za zgod Nadzoru Inwestorskiego
mozna stosowa cement z dodatkienzuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkienie temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili wbudowania
zaprawy nie bdzie nizsza nk +5°C
"1 Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowa wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna s@egago, ktére powinno tworzy
jednolitg i jednobarwg mas, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyézobeych.
Sktad obgtosciowych sktadnikéw zapraw nadg dobierg doswiadczalnie, w zatenosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i \&apn
2.5 Wyroby terakotowe
Ptytki ceramiczne:
a) Wiaciwosci piytek:

Dane techniczne

Grubai¢ srednia (mm) 8,9
Nasgkliwos¢ srednio (%) 12
Wytrzymatai¢ na zginanigrednio (N/mnd) 21
Plamienie (klasa) 4
Odpornd¢ na szok termiczny odporne
Odpornd¢ na gkniecia witoskowate odporne
Scieralngé nie dotyczy

b) Materiaty pomocnicze:
Do mocowania ptytek mma stosowé&zaprawy cementowe klejowe
* Klej cementowy normalnie wiacy o zmniejszonym sptywie typu C1T wg PN-EN

12004: 2002

» Do stosowania wewtrz i na zewgtrz pomieszcze
Wiasciwosci: wymagania
Przyczepné podiaza > 0,5 N/mnt
Przyczepn&t po zanurzeniu w wodzie > 0,5 N/mnt
Przyczepnét po starzeniu termicznym > 0,5 N/mnt
Przyczepnét po cyklach zameaania i rozmraania > 0,5 N/mnt
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Sptyw <0,5 N/mnt
Do wypetnienia spoin zaprawa Spoigeg.
d) Pakowanie:
Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierag ok. 1 m2 ptytek. Na opakowaniu umieszcza
sie:[] nazwe i adres Producenta, nagwyrobu, liczlz sztuk w opakowaniu, znak kontroli
jakosci, znaki ostrzegawcze dotyze wyrobdw tatwo tlujcych sé oraz napis ,Wyréb
dopuszczony do stosowania w budownicttgadectwem ITB nr...".
Ogdblne wymagania dotygze materiatdbw podano w ST B-00.00.00.

3. Sprzet
Wykonawca przyspujacy do wykonania tynkow zwyktych powinien wyk&zaie
moaozliwoscig korzystania z nagbujacego sprztu:
) mieszarki do zapraw,
1 agregatu tynkarskiego,
] betoniarki wolnospadowej,
1 pompy do zapraw,
1 przendnych zbiornikbw na wog
1 wiadro budowlane,
) mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa (400+50Q'miom) z mieszadiem koszykowym,
1 kielnia ze stali nierdzewnej,
1 paca ze stali nierdzewne] zbami do nanoszenia zaprawy klejowej na powierzchni
obrabian,
"1 gilotyna do ccia ptytek,
1 poziomica.

4. Transport

] Transport cementu i wapna suchogaszonego powatibywa sie zgodnie

z nornmy BN-88/6731 -08. Cement i wapno suchogaszone luzagty przewozé cemento -
wozem, natomiast cement i wapno suchogaszone wark®wnana przewozi dowolnymi
srodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpirezprzed zawilgoceniem.

] Wapno gaszone w postaci ciasta wapienneganmoprzewozi w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych.

1 Kruszywa mana przewozi dowolnymi s$rodkami transportu w  warunkach
zabezpieczarych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z mnngsortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoiesm.

1 Plytki, kleje, fugi, listwy, itp. Mana przewozi dowolnymisrodkami transportu. Podczas
transportu materiaty powinny Bbyabezpieczone przed uszkodzeniami lub gistteczngci.

5. Wykonanie robot
5.1 Warunki przystapienia do robot
1 Przed przysgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny ¢byakaiczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalaeypodtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzonesoieznice drzwiowe i okienne
1 Tynki naley wykonywa w temperaturze nie ¥g8zej n +5°C pod warunkienze w chgu
doby nie nagipi spadek poriej 0°C
1 W nizszych temperaturach rmma wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkow zabezpieczggych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montaowych w okresie obaonych temperatur”
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1 Zaleca s} chront swiezo wykonane tynki zewgtrzne w cjgu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem dBrym n¢ dwie godziny dziennie
1 W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny ldyw czasie wjzania i
twardnienia, tj. w gjgu 1 tygodnia, zwiane wod.
5.2 Przygotowanie podiaa
5.2.1. Podtea tynkéw zwyklych powinny odpowiadavymaganiom normy PN-70/B-10100
p. 3.3.2.
5.2.2. Spoiny w murach ceglanych
1 W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nglevypetnia& zaprawg spoin przy
zewretrznych licach na gbokasci 5-10 mm
1 Bezparednio przed tynkowaniem podi® naley oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz usyén
plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z subsfiattustych mana usugé 10-proc.
roztworem szarego mydta lub wypetni@je lamp benzynowy
"1 Nadmiernie suchpowierzchn¢ poditaza naley zwilzy¢ wods.
5.3 Wykonanie tynkow zwyktych
5.3.1. Przy wykonywaniu tynkow zwyktych naleprzestrzega zasad podanych w normie
PN-70/B-10100 p. 3.3.1.
5.3.2. Sposoby wykonania tynkoéw zwyklych jedno- ielewarstwowych powinny hy
zgodne z danymi okénymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
5.3.3. Grubéci tynkow zwyktych w zalenosci od ich kategorii oraz od rodzaju pogdolub
podktadu powinny by zgodne z norsmPN-70/B-10100.
5.3.4. Tynki zwykite kategorii Il i Il naley do odmian powszechnie stosowanych,
wykonywanych w sposob standardowy.
5.3.5. Tynki zwykte kategorii IV zaliczagsdo odmian doborowych.
5.3.6. Tynk trojwarstwowy powinien¢sktad& z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewretrznych naley wykona wedtug pasow i listew kierunkowych.
5.3.7. Glad nalezy nanost po zwhgzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinnarogcno dociskana do warstwy narzutu.
5.3.8. Do wykonania tynkOw nal¢ stosowa zaprawy cementowo-wapienne: tynkow
nienaraonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, rmamaych na zwilgocenie oraz w
tynkach zewstrznych - w proporcji 1:1:2
5.4 Wykonanie tynkdéw mineralnych, wapiennych cienkwarstwowych

Tynk narzucé dostpnymi na rynku agregatami tynkarskimi z pojedyn&omor
mieszania lubgcznie na cale podke przewidziane do obrobienia wagu jednego cyklu
roboczego. Po narzuceniu tyskiggna¢ tata typu H prostopadle do kierunku naktadania
wyrownujgc cah powierzchng. Tak obrobiog powierzchng pozostawé na okoto 3-4
godziny, & do wstpnego zwizania tynku. Nagpnie scinat tynk taf trapezowy, az do
uzyskania bardzo rownej powierzchni. Tynk powinisgd na tyle zwjzany,zeby pod drug
tatag nie nasgpowato wyrywanie zby&wiezego tynku lecz jego osypywanie. W kolejnym
etapie tynk réwnomiernie zra@siwody i zatrz€ za pomog pacy styropianowej. W celu
uzyskania drobnej faktury tynk po zatarciu patyropianowy obrabig& suchy pag z drobrn
gabka lub filcem.
5.5 Wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych
5.5.1. Przygotowanie podia

Zaprawa mege by stosowana na mocne, $ne, czyste, suche i wolne od substancji
zmniejszajcych przyczepni (takich jak: ttuszcze, bitumy, pyly) podia:
wewnatrz i na zewnatrz budynkow:
"1 tynki cementowe i cementowo-wapienne (wiek ppey\28 dni, wilgotnéc < 4%),
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"1 jastrychy cementowe (wiek po#gj 28 dni, wilgotnéc¢ < 4%),
1 beton (wiek powyej 3 miesgcy, wilgotnaé < 4%);
wewnatrz budynkow:
1 ptyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-witoknowe — zaglawane,
1 mocne i dobrze przyczepne powioki malarskie, idesvanie papieremsciernym,
odkurzone i zagruntowane,
1 podiaza anhydrytowe (wilgotn@ < 0,5%) i gipsowe (wilgotnig < 1%) - przeszlifowane,
odkurzone i zagruntowane,
1 beton komoérkowy, odpylony i zagruntowany,
"1 istniegce plytki ceramiczne oraz kamienne - oczyszczod#uszczone i zagruntowane
preparatem,
1 ptyty OSB i ptyty widrowe (gr. > 22 mm) — przedalivanie i zagruntowane preparatem.
Istniegce zabrudzenia, warstwy zwietrzale i powloki mataaso niskiej wytrzymaléci
nalezy usura¢ mechanicznie. Podta nasikliwe trzeba zagruntowa Nierowndci podiaza
do 5 mm mog by¢ dzieh wczeniej wypetnione 4 sany zapraw.
5.5.2. Wykonanie okfadzin z ptytek ceramicznych

Zaprawe rozprowadzé na podiau pag zcbal. Wielkos¢ zebow pacy zalgy od
wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane: konsystencja i wislk zecbéw pacy sprawigj ze
docinieta, typowa ptytka ceramiczna nie sptywa z ptaszogyzonowej, a zaprawa pokrywa
min. 65% powierzchni spodu ptytki. Tam gdzie ptytilaraone lgda na zawilgocenie i na
mréz, naley stosowd metod kombinowam tzn. dodatkowo naktadacienky warstwe
zaprawy na powierzchnie montave ptytek. Plytek nie moczyw wodzie! Uktada je na
zaprawie i dociska poki jeszcze zaprawa lepie¢sido mk (przed uptywem czasu
naskorkowania). Nie uktadaptytek na styk! Zachowaszeroké¢ spoin w zalenosci od
wielkosci ptytek i warunkow eksploatacjSwieze zabrudzenia zaprawzmywa: woda, a
stwardniate usuwia mechanicznie. Prace najewykonywa w suchych warunkach, przy
temperaturze powietrza i pod® od +5°C do +25°C. Wszelkie dane odgosk do
temperatury +23°C i wilgotsoi wzglednej powietrza 50%. W innych warunkach rigle
uwzgkdni¢ szybsze lub wolniejsze twardnienie materiatu.
5.5.3. Spoinowanie

Zaprawe rozprowadzé& po powierzchni ptytek gumay packy lub zgarniakiem.
Potptynna konsystencja materiatu uttivia szybki pos¢p rob6t. Gumow pack doktadnie
wciska zapraw w przestrzenie mdzy ptytkami. Po ok. 15 minutach nadmiar materiatu
zebra& wilgotna, czsto ptukam gabka. Wyschnégty nalot usua¢ z ptytek such szmatl.
Prace nalgy wykonywa& w suchych warunkach, przy temperaturze powietrpadiaza od
+5°C do +25°C. Wszelkie dane odrnpsk do temperatury +23°C i wilgotéo wzglednej
powietrza 50%. W innych warunkach ngleuwzgkdni¢ szybsze lub wolniejsze twardnienie
materiatu. Zbyt intensywne przecieranie spoinzenepowodowa odstonecie kruszywa i w
konsekwencji szorstkich powierzchrg. Zawilgocenie podtza pod ptytkami, niejednakowe
dozowanie wody i niejednorodne warunki przesychamag powodowa roznice w
kolorystyce spoin.Swieze spoiny nalgy chront przed deszczem, rpsi spadkiem
temperatury ponej +5°C do czasuzapoiny ledg catkowicie stwardniate i wyschyte.

6. Kontrola jakosci robot
6.1 Wykonanie tynkdw mineralnych, wapiennych cienkevarstwowych

Przed przysipieniem do robdét Wykonawca powinien wykdénbadania cementu,
wapna oraz kruszyw przeznaczonych do wykonaniatropézedstawd wyniki tych bada
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Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te payiobejmowéa wszystkie wtaciwosci
cementu, wapna, wody oraz kruszywa ékmee w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

6.2 Badania w czasie robot

6.2.1. Cezstotliwos¢ oraz zakres badazaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegolnéci jej marki i konsystencji, powinny wynikaz normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte".

6.2.2. Wyniki bada materiatéw i zaprawy powinny Bywpisywane do dziennika budowy

I akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3 Badania w czasie odbioru robot

6.3.1. Badania tynkéw zwyklych powinny byrzeprowadzane w sposéb podany w normie
PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny urdawvi ¢ ocere wszystkich wymaga a w szczegolni:

1 Zgodndci z dokumentagj projektowy i zmianami w dokumentacji powykonawczej

1 Jakaci zastosowanych materiatdw i wyrobow

) Prawidtowdci przygotowania podtoy

1 Mrozoodpornéci tynkéw zewmtrznych

1 Przyczepnéci tynkow do podiaa

1 Grubdgci tynku

"1 Wygladu powierzchni tynku

1 Prawidtowdci wykonania powierzchni i kraydzi tynku

1 Wykonczenie tynku na nazach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

6.4 Oktadziny z ptytek ceramicznych

6.4.1. Wymagana jaké materiatbw powinna ki potwierdzona przez producenta przez
zawiadczenie o jakei lub znakiem kontroli jakéi zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzdnym dokumentem.

6.4.2. Nie dopuszcza ¢sistosowania do robot materiatow, ktorych $edavosci nie
odpowiadag wymaganiom technicznym.

Nie naley stosowa rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramgyl).

6.4.3. Naley przeprowadz kontrok dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnéciowych). Kontrola jakéci wykonania tynkéw i oktadzin polega na
sprawdzeniu zgodioi z projektem oraz podanymi w§ wymaganiami. Roboty podlegaj
odbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostk obmiaru jest: m2
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00

8. Odbidr robdt
8.1 Tynki
8.1.1. Uksztattowanie powierzchni, kredzie, przecgicia powierzchni orazgty dwu-<$cienne
powinny by zgodne z dokumentacprojektows.
8.1.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynkuyfagzczyzny i odchylenie krawzi od
linii prostej nie mog by¢ wigksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej nz 3 na catej diugei
kontrolnej dwumetrowej taty. Odchylenie powierzchkrawedzi od kierunku:
1 pionowego - nie magby¢ wicksze n 2 mm na 1 mb i ogétem nie ygej niz 4 mm w
pomieszczeniu,
1 poziomego — nie magby¢ wicksze nk 3 mm na 1 mb i ogétem nie ggej niz 6 mm na
catej powierzchni mgidzy przegrodami pionowymig¢ianami, belkami itp.).
8.1.3. Niedopuszczalng sastpujace wady:
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71 wykwity w postaci nalotow roztworow soli wykrysiabwanych na powierzchni tynkow
przenikagcych z podtaa, pikni itp.,

1 trwate slady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odpaezenipzcherze wskutek
niedostatecznej przyczepion tynku do podiaa.

8.1.4. Odbior gotowych tynkow powinien byotwierdzony protokotem, ktory powinien
zawierg:

1 ocerg wynikow bada,

"1 wykaz wad i usterek ze wskazaniemzivaosci ich usungcia,

"1 stwierdzenia zgodnroi lub niezgodnéci wykonania z zamowieniem.

8.2 Oktadziny

8.2.1. Odbior materiatdw i robot powinien obejméwaodndci z dokumentagj projektowg
oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi tdes
wytwoércy. W przypadku zastrzen co do zgodn&ci materiatu z zawiadczeniem o jalkii
wystawionym przez producenta — powiniert loyy zbadany laboratoryjnie.

8.2.2. Nie dopuszcza ¢sistosowania do robot materiatdw, ktorych $eiavosci nie
odpowiadag wymaganiom technicznym.

Nie naley stosowa rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramgyi).
8.2.3. Wyniki odbiorow materiatébw i wyrobow powinny¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

8.2.4. Odbiér powinien obejmowa

1 sprawdzenie wygHu zewrtrznego; badanie nalg wykona przez ocegiwzrokows,

"1 sprawdzenie prawidtowoi uksztattowania powierzchni posadzki; badanieiyalvykona
przez oce@wzrokows,

] sprawdzenie gruBsoi posadzki cementowej lub z lastryka rgleprzeprowadzi na
podstawie wynikow pomiaréw dokonanych w czasie wykmania posadzki.

"1 sprawdzenie prawidiowoi wykonania stykéw materiatbw posadzkowych; badani
prostoliniowdci nalezy wykona za pomog nacigni¢tego drutu

i pomiaru odchylé z doktadnécia 1 mm, a szerokmi spoin - za pomeagszczelinomierza lub
suwmiarki.

1 sprawdzenie prawidiowoi wykonania cokotow lub listew podtogowych; badamaley
wykona przez oce@wzrokows,

Wszystkie roboty olgte niniejsa specyfikacp podlegag zasadom odbioru roboét
zanikapcych i odbioru kdacowego wg zasad podanych powy

9. Podstawa ptatnéci
Podstaw do ptatndci jest wykonana i odebrana §tom?2 powierzchni tynku wedtug
ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
1 Przygotowanie stanowiska roboczego
1 Przygotowanie zaprawy
1 Dostarczenie materiatow i spta
1 Obstug sprztu nieposiadajcego etatowej obstugi
1 Ustawienie i rozbiork rusztowa przendnych umadaliwiajacych wykonanie robdt na
wysokasci do 4 m
1 Przygotowanie podia
"1 Umocowanie i zdjcie listew tynkarskich
"1 Osiatkowanie bruzd
1 Obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtdmentéw
1 Wykonanie tynkéw
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1 Reperacja tynkow po dziurach i hakach

1 Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

1 Likwidacje stanowiska roboczego.

Licowaniescian ptytkami w m2:

1 Sortowanie ptytek wg wymiarow i odcieni.

1 Przygotowanie masy klgjej.

1 Przyckcie i dopasowanie ptytek.

1 Utozenie ptytek na zaprawie klejowe;j.

"1 Ospoinowanie i oczyszczenie licowanych powierzchni

10. Przepisy zwazane

"1 PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania ceclchaych i wytrzymatéciowych.

"1 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagai badania przy odbiorze.

1 PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betomaapraw.

] PN-B-30020:1999 Wapno.

1 PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapoadowlanych.

1 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

1 PN-B-19701:1997 Cementy powszechneggthku.

"1 PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wygsaia techniczne

1 PN-EN 87:1994 Piyty i ptytki ceramiczrieienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie

1 PN-ISO 130006:2001 Ptiytki i ptyty ceramiczne. Défje, klasyfikacja, wigciwosci i
znakowanie

1 PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych @etawych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania techniczne pdyiarze

1 PN-75/B-10121 Oktadziny z ptyteiciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

1 PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptyteKirdge i wymagania techniczne.

1 Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t butiowe-montaowych tom | —
Budownictwo ogolne c&¢ 4.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OKLADZINY PODLOGOWE
B-10.00.

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikagphtécznej (SST) $ wymagania
0golne dotycgce wykonania i odbioru oktadzin podtogowych dlajpktu pt ,Modernizacja
i rozbudowa infrastruktury kulturalnej, turystyczre spotecznej w Gminie Ryglice. Remont
budynku OSP Kowalowa."
1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegbétowa specyfikacja techniczna (SST) stosowgest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacp6t wymienionych w pkt. 1.1.
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Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét o niewielkim z®agu, dla ktorych istnieje pewén ze
podstawowe wymaganiactly spetnione przy zastosowaniu metod wykonania natpode
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki blalosy.
1.3 Zakres robot obgtych specyfikacia

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz
— Czyszczenie i lakierowanie podtogi parkietu nla sa
— wymiana i uzupetnienie listew prayiennych
— wymiana ptytek na schodach z bloczkéw kamiennych

Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robdét podstawowych afer@owinien
przewidzi€ i wycent ewentualne prace pomocnicze, konieczne do redliwgmienionych
prac podstawowych.
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSB ggodne z obowrzujacymi odpowiednimi
normami.
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogojid’1.4.
1.5 Ogolne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robot, ich zgodio z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. Materiaty
2.1 Masa szpachlowa do uszczelniania parkietu

Do uszczelnienia szpar w parkiecie stosowaag szpachlow przeznaczon do
renowacji parkietow. Przed zastosowanie szpachézpadobra jej rodzaj odpowiednio do
drewna z jakiego jest wykonany parkiet.
2.2 Lakier do parkietu

Stosowé warstwe podktadowvy i nawierzchniow lakieru. Lakier do parkietu dohra
odpowiedni do rodzaju drewna z jakiego wykonanotqggd
3. Sprzet

Wykonawca jest zobowtany do uywania takich nargzi, ktdére nie spowodgyj
niekorzystnego wptywu na jaké materiatow i wykonywanych robot orazda przyjazne dla
srodowiska.
4. Transport

Podczas transportu materiaty powinny¢ mabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utrab statecznsci.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktére
nie wptyrg na jakaé¢ wykonywanych robot.
Materialy przewaone na érodkach transportu powinny &yzabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkamsprartu wydanymi przez ich wytwar.c

5. Wykonanie robot

Szczegbétowe wymagania w zakresie wykonania rob@styidh rozdziatem podaj
warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd-montaowych. Cz$¢ 1 - Roboty
ogolnobudowlane, MBIPMB i ITB, Warszawa 1911, wiidoraz normy:

6. Kontrola jakosci robot
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Wymagana jak& materiatdbw powinna lky potwierdzona przez producenta przez
zawiadczenie o jakei lub znakiem kontroli jakai zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzdnym dokumentem. Nie dopuszcza stosowania do robdét materiatdw,
ktorych wigciwosci nie odpowiadaj wymaganiom technicznym. Nie naje stosowé
rowniez materiatdbw przeterminowanych (po okresie gwaramay)). Naley przeprowad#
kontrok dotrzymania warunkow ogolnych wykonania robotgbigch, wilgotngciowych).
Sprawdzt prawidtowa¢ wykonania podkiadu, posadzki, dylataciji.

7. Obmiar robot
Jednostk obmiaru jest: rh zgodnie z przedmiarem robét.

8. Odbior robot
Roboty podlegaj odbiorowi wg zasad podanych posi

» Odbior materiatdw i rob6t powinien obejmofvagodndci z dokumentagj
projektowg oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materiatdbw z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastehe co do zgodngri
materiatu z zéwiadczeniem o jaki@i wystawionym przez producenta - powinien
by¢ on zbadany laboratoryjnie.

» Nie dopuszcza ei stosowania do robot materiatow, ktérych $eiavosci nie
odpowiadaj wymaganiom technicznym. Nie najestosowa rowniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

» Odbior powinien obejmowa(sprawdzenie wyghu zewrtrznego; badanie naig
wykona przez oceqwzrokows):

- sprawdzenie prawidtowai wykonania stykow materiatdw posadzkowych; badani
prostoliniowdci nalezy wykona& za pomog nachgnictego sznurka i pomiaru odchyilez
doktadndcig 1 mm, a szerokmi spoin - za pomagcszczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowsoi wykonania cokotow lub listew podtogowych; badani
nalery wykona przez ocegiwzrokows,

9. Podstawa ptatndéci

Podstawy do ptatndci jest wykonana i odebrana dto wedtug ceny jednostkowej,
ktéra obejmuje:

« Przygotowanie podi@ oraz wykonanie niegztinych testow

« Przygotowanie stanowiska pracy

e Zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow pdsaaych

« Wykonanie posadzek i oktadzin

« Wykonanie testow sprawdaajych

« Uporzdkowanie stanowisk pracy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
B-11.00.

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikaciji
1.1 Przedmiot specyfikacji
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Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaajintecznej (SST) g wymagania
ogolne dotyczce wykonania i odbioru przebudowy instalacji elg&mnej dla projektu pt.
.Modernizacja i rozbudowa infrastruktury kulturalng turystycznej i spotecznej w Gminie
Ryglice. Remont budynku OSP Kowalowa."

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegbétowa specyfikacja techniczna (SST) stosowgast jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizagb6t wymienionych w pkt. 1.1.
Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcjigteednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewrid, ze podstawowe wymaganieeda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawiesd@adczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki bleiosy.
1.3 Zakres rob6t obgtych specyfikaci

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnii umazliwiajace i
majgce na celu wykonanie nowych instalacji elektrycanysilno- i stabopdowych.
Niniejsza specyfikacja techniczna aw@na jest z wykonaniemzaj wymienionych robot:

¢ wymiana lamp sufitowych
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSB ggodne z obowrzujacymi odpowiednimi
normami.

Ogodlne wymagania dotygze robét podano w ST B-00.00.00 ,,
1.5 Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakavykonania robét, ich zgodgé z

dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze robét podano w ST B-00.00.00

1.6 Ogodlne wymagania dotycgce robot — ochrona przeciwpgarowa.
Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisdéw opisu ochrony przeciwgawowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy.
Materiaty tatwopalne g sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przemisa
zabezpieczone przed dgsem osob trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmgarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przersonel Wykonawcy.
1.7 Ogdlne wymagania dotycgce robot — sprzt.
Do wykonania robot zwrzanych z wykonaniem zadania naleuzywaé sprztu
sprawnego i zaakceptowanego przez Zamao&gjo.
1.8 Ogodlne wymagania dotycrce robot — kontrola jakosci robot.
Poszczegoblne etapy wykonania powinny¢ bgdebrane i zaakceptowane prze
Inzyniera Budowy. Kontrola powinna obejmogva
» Kontrole elementéw sktadowych dostarczonych przez prodacent
» Kontrolg wytrasowania miejsc mor#a
» Kontrole montau uradzen
» Kontrola poprawnéci wykonywanych prac zgodnie z Dokumengaejojektovg
2. Materiatly i wykonanie robot
Materiaty przeznaczone do wykonania prac mysasiada odpowiednie atesty oraz
by¢ zaakceptowane przez Inspektora Budowy. Akceptpojaga na wizualnej ocenie
stanu materiatéw oraz udokumentowaniu jej wpisenbdi@nnika Budowy.
2.1 Materiaty —zrodto pozyskania materiatow.
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Wykonawca zobowgizanych jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniage
materialy uzyskane z dopuszczonegmdia w sposob ggly spetniaj wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie pgsi robot.

2.2 Materiaty — przechowywanie i sktadowanie.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane na#gedo czasu, gdygda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaly swoj
jakos¢ i wtasciwos¢ do robdt i byty dosipne do kontroli przez przedstawiciela Inwestora.
Miejsca czasowe skfadowaniady zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowsnigjscach zorganizowanych
przez Wykonawe.

2.3 Materiaty — materiaty zamienne.

J&ili dokumentacja projektowa lub specyfikacja teckne przewidy mazliwos¢ wa-
riantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykayyeh robotach, Wykonawca po-
wiadomi Inwestora 0 swoim zamiarze, co najmniegetlydzié przed iyciem materia-
tu, albo w okresie ditszym, jéli bedzie to wymagane dla badarowadzonych przez In-
westora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materigdunmaze byt pézniej zmieniany bez
zgody Inwestora.

2.4 QGswietlenie podstawowe wymiana lamp

Jeli nastapi konieczni@ wykonania nowych obwodow elektrycznych- obwody
oswietleniowe wykoné przewodami YDY 750V  3(4,5)x1,5mm2 dlmnymi n/t w
rurkach typu RL mocowanych na uchwytach systemowydb elementow
konstrukcyjnych hali lub podtynkowo w rurkach typeszla w cigach pionowych.
Oprawy leda zahczane miejscowo wykznikami

Po wykonaniu instalacji svietlenia naley przeprowadzi pomiary dwietlenia w
pomieszczeniacltirednie nagzenie nie powinno bynizsze od projektowanego.

Zakres prac obejmuije;

Wykucie bruzd w pod przewody zasieg.

Ulozenie przewodow zasikgjych wraz z pajczeniami.
Montaz tgcznikdw oraz czujnikéw ruchu.

Montaz wszystkich kompletnych opravéwietleniowych wraz z pogdezeniem.
Zastosowane materiaty;

Przewédd YDY 3(3,4,5) x1,5 mi

Eaczniki n/ti p/t

Czujniki ruchu.

Oprawy Gwietleniowe

Opawy awaryjno-ewakuacyjne z certyfikatami CNBOP

3. Prace odbiorcze
3.1 Kontrola jakosci robot — zasady kontroli.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelkontrok robot i jak@ci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazhpc personel, laboratorium,
sprzt, zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne do pobierania ew. prébek, bada
materiatow.

Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania robot sukcesywnie do
oddawanych doaytku fragmentow sieci elektrycznych.

Minimalne wymagania, co do zakresu badah czstotliwosci 3 okreslone g w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostahe tam okrdone Inzynier ustali,
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jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapetvnivykonanie Robo6t zgodnie z
Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inwestorowwiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i
sprzt badawczy posiadajwazng legalizacg, ze zostaly prawidiowo wykalibrowane i
odpowiadag wymaganiom obowgzujgcych przepisow.

Wszystkie koszty zwjzane z organizowaniem i prowadzeniem lhadaateriatow
ponosi Wykonawca.

3.2 Kontrola jakosci robot — protokoty badan.
Wykonawca bdzie przekazywalnwestorowi oryginaty protokotow pomiarowych.

Pomiary ochronne magwykonywa osoby posiadage odpowiednie uprawnienia
SEP.

Wyniki bada beda przekazywane Inwestorowi na formularzach wedtug
dostarczanego przez niego wzoru lub innych, prasgonzaaprobowanych.

3.3 Kontrola jakosci robot — certyfikaty.
Inspektor Budowy mie dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

» Certyfikat na znak bezpieazstwa, wykazujcy , ze zapewniono zgodté z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wia-
sciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

» Deklaracje zgodrii lub certyfikat zgodngxi z:

Polslg Normg;
Aprobat techniczrm, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidPaolskiej Nor-
my, jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt. 1 i ktére spetnigjwymogi Specyfika-
cji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumengyvs/magane przez ST, kda
partia dostarczona do robotyedzie posiada te dokumenty, okéajace w sposoéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugposiadéa w/w dokumenty wydane przez producenta a w
razie potrzeby poparte wynikami baderykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
bada beda dostarczone przez Wykonagvinspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnjgych wymaga beda odrzucane.

3.4 Odbidr robét — informacje ogolne.
W zalenosci od ustalé odpowiednich ST roboty podlegajnastpujacym etapom

odbioru:

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu;
Odbiorowi czsciowemu;
Odbiorowi ostatecznemu;
Odbiorowi pogwarancyjnemu.
3.5 Odbidr robot zanikowych.
Odbiér robot zanikowych i uleggjych zakryciu polega na finalnej oceniesdni
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesidizeaji ulegry zakryciu.

Odbiér rob6t zanikowych i uleggjych zakryciu bdzie dokonany w czasie

umazliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogodlnego
postpu robot.
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Odbioru Robot dokonuje Inspektor Budowy.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doebaika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora dwd Odbior ledzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie Zndej jednak ni w ciggu trzech dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadorn@entym fakcie Inspektora.

3.6 Odbidr czsciowy.
Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru
czesciowego robot wykonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. @rdbi
dokonuje Inspektor Budowy.

3.7 Odbidr koncowy.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzecpgo wykonania Robot w
odniesieniu do ich jakoi i wartdici.

Catkowite zakaczenie robot oraz gotowe do odbioru ostatecznegegdzie s¢ wigzat z
powiadomieniem na gmie o tym fakcie Inspektora Budowy.

Odbior ostateczny robot ngpt w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych.
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczonazpZamawiagcego w obecriei
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbiese@a roboty dokona ich oceny jadaiowej na
podstawie przedimnych dokumentow, wynikow bafild pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania Robot z Dokumentgdprojektovs i ST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapoZpeaz sealizacy ustalé przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikgych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robo6t uzupetniajcych i robo6t poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot popuamych lub robot uzupetniagych
komisja przerwie swoje czynid i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje ze fgkowvykonanych Robét w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiegawgthaganej Dokumentaciji
Projektowej i ST z uwzgtinieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieéasénvo ruchu, komisja dokona paten, oceniajc
pomniejszong wartas¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagarzyjetych w
dokumentach kontraktowych.

3.8 Dokumenty odbioru kaicowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaggo Robdt jest protokot
odbioru ostatecznego robot spgizony wg wzoru ustalonego przez Zamawsago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobaamy przygotowa nastpujace
dokumenty:

« Dokumentagj Projektovs podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkowdilije
zostata spordzona w trakcie realizacji Kontraktu;

« Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktw.i@zupetniaice lub zamienne);

« Recepty i ustalenia technologiczne;

« Dokumenty zainstalowanego wypasaia,;

«  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafldaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST,;

« Deklaracje zgodnai lub certyfikaty zgodné&ci wybudowanych materiatow zgodnie z ST;

« Opini¢ technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikéw badiapomiaréw
zalczonych do dokumentéw odbioru wykonanych zgodrig z
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W przypadku gdy wg komisji Roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego
nie kxda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroenmi z Wykonawg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigj roboty poprawkowe lub uzupetriap leda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzujpahcych wyznaczy komisja.

3.9 Odbidr pogwarancyjny.
Odbi6or pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanyoibot zwpzanych z
usuneciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznyrmaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny duizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych dokumentac;ji ,Odbior estaty Robot”

3.10 Wsepny odbiodr instalacji — proby montazowe.

Instalacje elektryczne po ich wykonaniu podlegabpniontazowym, ktére polegaj
na sprawdzeniu:
e Zgodndci wykonania wszystkich instalacji z dokumengagjaz z ewentualnymi
zmianami
I odsepstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w &miku Budowy,
a talkze zgodnéci z przepisami szczegotowymi, odpowiednimi Polskiorma-
mi oraz wiedz technicza.
« Jakaci wykonania instalacji
« Skutecznéci dziatania zabezpiec#e srodkdw ochrony od potan pradem elektrycz-
nym
« Spetnienia przez instalgcelektryczma wymaga w zakresie minimalnych do-
puszczalnych oporsoi izolacji przewodOw oraz uziemienstalacji i aparatow,
« Zgodnaci oznakowania z Polskimi Normami.

Sprawdzenie skuteczém dziatania zabezpieciei srodkéw ochrony od poran
pradem elektrycznym,o ktorej mowa waj naley dokonywa dla wszystkich obwodow
zmontowanej instalacji elektrycznej - od@a do gniazd wtyczkowych i odbiornikow.
Po wykonaniu prob montawych naley sporzdzi¢ nastpujace dokumenty:

- Protokoty z ogidzin stanu sprawrioi polaczen sprztu, zabezpiecze aparatow
i okablowania, Protokoty z wykonywanych pomiaroweygtancji izolacji instalacji
elektrycznej oraz gotosci przewodow ochronnych, w tym gtéwnych i dodatko-
wych (miejscowych) patzenh wyréwnawczych,

- Protokoty z wykonania pomiarow impedanciitlp zwarcia, rezystancji uziemie
oraz padu zadziatania ugdzen ochronnych rénicowopgdowych,

Kontrola jakaéci wykonania instalacji elektrycznej, o ktorej mowa/zzej powinna
obejmowad przede wszystkim sprawdzenie:
« zgodndci zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstaloyeh uradzen z
dokumentagj techniczg normami i certyfikatami,
« prawidtowaci wykonania pajczen przewodow,
« poprawngci wykonania okablowania oraz zachowania wymaganydlegtcci
od innych instalacji i urgze,
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« prawidtowaci zamontowania ugdizen elektrycznych, w tymaparatow oraz spgz
tu i osprztu w dostosowaniu do warunkd&rodowiskowych i warunkdéw pracy w
miejscu ich zainstalowania,

« prawidtowego oznaczenia obwodow, bezpiecznikgeznikow, zaciskow itp.

« prawidiowego umieszczenia schematow, tablic osaaegych oraz innych infor-
macji,

« prawidtowego oznaczenia przewoddéw neutralnych, muhych,

h) prawidtowdci doboru urzdzer i srodkdw ochrony od wplywow
zewretrznych (warunkéwsrodowiskowych w jakich pracg)

e spetnienia dodatkowych zalécerojektanta lub inspektora budowy, wprowadzo-
nych
do dokumentacji technicznej.

3.11 Instalacje elektryczne.

W trakcie préb montawych instalacji elektrycznych nale je podda szczegdtowym
ogledzinom i probom, obejmagym take niezlgdny zakres pomiarow w celu sprawdzenia czy
spetniag wymagania dotyee ochrony ludzi, zwiegz i mienia przed zaggeniami. Osoby
wykonugce pomiary powinny posiafl@dpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawniemia
do wykonywania bada W czasie wykonywania prob najezachowa szczegodla ostraznosé
celem zapewnienia bezpieighva ludziom oraz unikggia uszkodze obiektu lub
zainstalowanego wypagia. Ogldziny naley wykona& przed przysgpieniem do prob i po
odigczeniu zasilania ugdzenia. Celem ogflizin jest stwierdzenie, czy zainstalowanedzenia,
aparaty isrodki zabezpiecZei ochrony spetniaj wymagania bezpiecastwa zawarte w
odpowiednich normach przedmiotowych (stwierdzegamdci ich parametrow technicznych z
wymaganiami norm), czy zostaty prawidtowo dobrarnainstalowane oraz oznaczone zgodnie z
projektem, czy nie mg@ widocznych uszkodfe wplywagcych na pogorszenie
bezpieczéstwa.

Podstawowy zakres @glzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie prawimic:

- Ochrony przed poraniem pgdem elekirycznym,

- Ochrony przed p@arem i przed skutkami cieplnymi,

[3) Doboru przewodow do olgalnaci pradowej i spadku nagtia oraz doboru i nasta-
wienia uradzen zabezpieczagych,

- Zabudowania odpowiednich gdzer odhczapcych i hczcych,

- Oznaczenia przewoddw neutralnych i ochronnych,

X) Umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczychnioych podobnych informacji oraz
oznaczenia obwoddw, bezpiecznikowganikdw, zaciskow, itp.,

- Pohczer przewodow.

Podstawowe czynia jakie powinny by wykonane podczas eglkzin, a take wymagania
norm, ktorych spetnienie naile stwierdzé w trakcie wykonywania poszczegolnych sprawigdze
podane g poniej;

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym
Przed przygpieniem do odbioru wykonawca okliiejakie srodki ochrony przed dotykiem
bezpdrednim (ochrona podstawowa) i $pednim (ochrona dodatkowa) przewidziano do
zastosowana oraz stwierdzi prawidiadaobraniasrodkdédw ochrony przed paraniem.
Zastosowangrodki ochrony przed pataniem pgdem elektrycznym powinny spetéia
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- Wymagania ogdlne podane w normie PN-IEC60364-4iktalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Ochrona zapevgogjbezpieczestwo. Postanowienia ogdine.
Srodki ochrony przed pozaniem pgdem elektrycznym.
— Wymagania szczegotowe podane w normie PN-IEC 6@3841nstalacje elektryczne
w obiektach budowlanych. Ochrona zapewo&jpezpieczestwo. Ochrona przeciwpora-
zeniowa.
Ochrona przed paarem i skutkami cieplnymi
Wykonawca okréi czy;
- instalacje i urgdzenia elektryczne nie stwargzaagraenia paarowego dla materiatdw
lub podi@za, na ktorych gzainstalowane,
- urgdzenia mogce powodowapowstawanie tuku elektrycznegpaipowiednio zabez-
pieczone przed jego negatywnym oddziatywaniem oezenie,
» dostpne czsci urzdzen | aparatdw nie zagtajg poparzeniem,
» urzadzenia wytwarzage promieniowanie cieplne, skupione lub zognisk@yaie zagra-
Zajg wystpieniem niebezpiecznych temperatur.
Powyzszych ustale dokonuje s przez stwierdzenie spetnienia wymagerm PN-IEC60364-4-
42. Instalacje elektryczne w obiektach budowlany@bhrona zapewnigja bezpieczestwo.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego dP-IEC603 64-4-482 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zajagwa bezpieczestwo. Doborsrodkow
ochrony w zalenosci od wptywdw zewntrznych. Ochrona przeciwparowa.

Dobér przewodow do obcizalnosci pradowej i spadku napkcia oraz dobor i
nastawienie urzdzen zabezpieczajcych i sygnalizacyjnych
Wykonawca okréi:

a) prawidiowd¢ doboru parametrow technicznych, kompatyiné dostosowa do
warunkow
pracy uradzea:
zabezpieczagych przed pdem przeazeniowym,
zabezpieczagych przed dem zwarciowym,
réznicowopgdowym,
zabezpieczagych przed zanikiem najgia
do odhczania izolacyjnego

takze czy zastosowaneodki ochrony $ wykonane zgodnie z dokumentgatgchniczg we
wiasciwych miejscach instalacji elektrycznej

prawidiowa¢ doboru urzdzen zabezpieczaggych, ze wzgidu na wybiorczé (selektyw-
nci¢) dziatania

czy przewody zostaty dobrane do przewidzianychagbcpradem elektrycznym i czy zabez-
pieczono je przed przggeniem lub zwarciem oraz czy nig@zekroczone dopuszczal-
ne spadki nagcia

Sprawdzenie prawidtowoi doboru przewodow, usdzen zabezpieczagych o ktorych
mowa wyzej, dokonuje s przez;

stwierdzenie spetnienia warunkow technicznych doparekroju przewoddw i kabli do
obchzen pradem elektrycznym
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiaédestalacje elekiroenergetyczne
dla doboru i montar wyposaenia elektrycznego - PN-IEC60364-5-51 Instalacje w
obiektach budowlanych. Dobor i mahtavyposaenia elekirycznego. Postanowienia
wspalne.
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dla aparaturystzeniowej i sterowniczej PN - IEC60364-5-53 Insjalav obiektach bu-
dowlanych. Dobdr i montavyposaenia elektrycznego. Aparatuggeniowa i sterowni-
cza dla urgdzer do odhczenia izolacyjnego atzenia. PN - IEC60364-5-537 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i momigposaenia elektrycznego. Apa-
ratura §czeniowa i sterownicza.

dla uradzen zabezpieczagych przed pdem przetzeniowym - PN - IEC603 64-4-43 In-
stalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Gehreapewnigra bezpieczestwo.
Ochrona przed pdem przefzeniowym i PN - IEC603 64-4-473 Instalacje elekingav
obiektach budowlanych. Ocheprzapewniajca bezpieczestwo. Srodki ochrony przed

pradem przegzeniowym.

Umieszczenie odpowiednich urgdzen odtagczajacych i faczacych,
Nalezy sprawdzé, czy instalacja i ugdzenia spetnigjwymagania w zakresie:
a) odhczania od naptia zasilajcego catej instalacji oraz 2@ego jej obwodu
* wynikajgcym z potrzeb sterowania
- wynikajacych z wymaga bezpieczéstwa przy zachowaniu zasad:
- odigczenia izolacyjnego itzer roboczych
wytaczania do celéw konserwacii
- Wylaczania awaryjnego
- wynikajagcym z odhczenia w celu wykonania konserwacjigaizeh mechanicznych
Wymagania dla ugdzer do odhczania izolacyjnego igtzenia podanegsw normach
PN-IEC603 54-4-46 Instalacje elekiryczne w obidkthadowlanych. Ochrona zapewsig
bezpieczastwo. Odiczanie i 4czenie oraz PN-IEC60364-5-537 Instalacje elektgcm
obiektach budowlanych. Dobor i mantevyposaenia elekirycznego. Aparaturgczeniowa i
sterownicza. Urgdzenia do odjczania izolacyjnego gtzenia.
Oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych
Sprawdzenie prawidiowoi oznaczania przewodow neutralnych N i ochronnipéh oraz
ochronno-neutralnych PEN polega na stwierdzeniuowliniego oznaczenia wszystkich
przewodow ochronnych, neutralnych i ochronno-niyith oraz stwierdzeniuze Kkolory
zielonozOtty i jasnoniebieski - nie zostaly zastosowane amaczenia przewodow
fazowych. Oznaczenia przewoddw powinny spétmigimagania norm PN - [EC603 64-5-54
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @abmonta wyposaenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne. PN - 90/E - 05028d0zenia identyfikacyjne przewodowi
elektrycznych barwami lub cyframi.
Umieszczenie schematdw, tablic ostrzegawczych luimych podobnych informacji
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu czy;
- umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawczemafyjne i identyfikacyjne znajdusic
we wigciwym miejscu
- obwody, bezpiecznikigézniki, zaciski itp. § oznaczone w sposéb u#iwiajacy ich
identyfikacg zgodnie z oznaczeniami na schematach i infrgatkach informacyjnych
—tabliczki znamionowe oraz inngodki identyfikupce aparatyatzeniowe i sterownicze
znajdup sic we wiaciwym miejscu
—umieszczono we Wiaiwych miejscach schematy oraz czy w wystagcyap zakresie po-
zwalap na identyfikacj obwoddw i uradzen.

Wymienionych wyej stwierdzé dokonuje s w oparciu 0 wymagania nggtijgcych norm:

- PN - IEC60 364-5-51 Instalacje elekiryczne w obielktbudowlanych. Dobor i monta
wyposaenia elektrycznego. Postanowienia wspaolne.
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- PN - 92/E- 01200 Symbole graficzne stosowane wisataeh
- PN - 90/E - 05024 Oznaczenia identyfikacyjne prakEwoelektrycznych barwami lub
cyframi
- PN -88/E -.08501 Usrizenia elektryczne. Tablice i znaki bezpiéskea
- PN-92/N - 01256/01 Znaki bezpieagwva. Ochrona przeciwparowa
Polaczenia przewodow
Sprawdzeniu podlega stangquadenia przewodow a ¢d to, czy g wykonane w sposob zgodny

z wymaganiami oraz przyzyciu odpowiednich metod i osgta oraz czy nacisk pgdzenia nie
jest wywierany przez izolagja take czy zaciski nieagsnaraone na nagéenia spowodowane
przez podiczone przewody. Wymagania dotycpohczenr przewoddw podaneg sv normach:

-PN-82/E-06290 Zaciski bezgwintowe, mazialne dodczenia przewodow o przekrojach do
16 mnt

- PN - 75/E - 06300/13 Wyroby elektroinstalacyjneudgtku domowego i podobnego.
Wymagania i badania podstawowe. §éaknia elektryczne i mechaniczne.

Odbidr instalacji powinien przebiega udziatem:
" przedstawiciela Inwestora,
~ inzyniera budowy,
" projektanta instalacj,
" przedstawiciela wykonawcy,

Wykonawca powinien przygotowao odbioru nagpujgce dokumenty:
* powykonawczy projekt techniczny protokoty pomiarinstalacii (j.w)
- wazneswiadectwa dopuszczenia giizen - atesty lub certyfikaty
4. Obmiar robot
Obmiar robét polega na wyliczeniu i zestawieniutyaknie wykonanych robét i
wbudowanych materiatow. Obmiar rob6t wykonuje Wykanca i wyniki zamieszcza w
ksiedze obmiaréw. Obmiar obejmuje roboty zawarte w faktie oraz roboty dodatkowe.
Roboty g podane w jednostkach zgodnych z przedmiarem rob6t.
Obmiar powinien b§ wykonany w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty, dédoot
zanikapcych przeprowadzacsiv czasie ich wykonywania, dla robét zakrywanygirzed
ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchini kubatur powinny b§
uzupetnione szkicami w kgize obmiaréw lub dgtzone do niej w formie zadznika.
Jednostkami obmiaru rob6t w zakresie instalacltefeznych s:
- metry [m] dla kabli i przewodow elektrycznych,
- sztuki [szt] dla osprtu, aparatéw i urzdzei
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST B-00.00.00
5. Podstawa ptatndéci
Rozliczenie robdét montawych instalacji elektrycznych silno- i stabg@owych
moze by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakmsot i ich kaxcowym
odbiorze lub etapami okiienymi w umowie, po dokonaniu odbiorow géziowych
robét. Ostateczne rozliczenie umowy pedzly zamawiacym a wykonawca hagiuje
po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawceliceenia oraz platnii
wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartgch robot obliczona na
podstawie:
— okr&lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jeckmsych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawaggo lub
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— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za otomy zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania, robét instalacji elgkdnych i stabogdowych Iub
kwoty ryczattowe obejmygge roboty instalacyjne uwzglniajg rowniez:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatavedzi i sprztu,

— obstug sprz:tu nie posiadarego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkichsztawana przestawnych
umazliwiajagcych wykonanie rob6t na wysod@ do 4 m, (jéli taka konieczngd
wystepuje),

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkpdwstatych w czasie robot,

— uporzdkowanie miejsca wykonywania robat,

— usuniecie pozostaio, resztek i odpadow materiatbw w sposdb podany w
specyfikacji technicznej,

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczaltowych gfe @ rowniez koszty montau, demontau i pracy
rusztowania niezfginych do wykonania rob6t na wysékodo 4 m od poziomu terenu.
Przy rozliczaniu rob6t wedtug uzgodnionych cen psthowych koszty nieziolnych
rusztowa mog by¢ uwzgkdnione w tych cenach lub stanéwpodstaw oddzielnej
ptatnaci

6. Przepisy zwjzane
6.1.Normy
PN-IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w ktaeh budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-4-41:2000 - Instalacje elektryczne mektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieamdwa. Ochrona przeciwpomniowa.
PN-IEC 60364-4-42:1999 - Instalacje elektryczne mektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieamtwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepineg
PN-IEC 60364-4-43:1999 - Instalacje elektryczne mektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieamtwa. Ochrona przed gmtem przegzeniowym.
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Odfczanie izolacyjne igczenie.
PN-IEC 60364-4-47:2001 - Instalacje elektryczne mektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieamtwa. Stosowaniesrodkdédw ochrony dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Postanowienia ogolné&rodki ochrony przed pozaniem pgdem
elektrycznym.
PN-IEC 60364-5-51:2000 — Instalacje elektryczne hiektach budowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.
PN-IEC 60364-5-52:2002 - Instalacje elektryczne biektach budowlanych. Dobér i
monta wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Ohgalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow.
PN-IEC 60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne biektach budowlanych. Dobér i
monta wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steiozan
PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne biektach budowlanych. Dobér i
monta wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-IEC 60364-5-559:2003 - Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Inne wypdasmie. Oprawy fwietleniowe |
instalacje éwietleniowe.
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PN-IEC 60364-5-56:1999 - Instalacje elektryczne biektach budowlanych. Dobér i
monta wyposaenia elektrycznego. Instalacje bezpigstea.

PN-IEC 60364-7-704:1999 - Instalacje elektryczne obiektach budowlanych.
Wymagania dotycgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instgkacna terenie
budowy i rozbidrki.

PN-IEC 60898:2000 - Sptz elektroinstalacyjny. Wyczniki do zabezpiecze
przeteeniowych instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U) - Wypoganie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.
PN-EN 60445:2002 - Zasady podstawowe i bezpigsteea przy wspoétdziataniu
cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacjan@@zenia identyfikacyjne zaciskéw
urzadzen i zakaczen zyt przewodow oraz ogoélne zasady systemu alfanuraeego.
PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpigtnea przy wspoétdziataniu
cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. n&zenia identyfikacyjne
przewodow barwami albo cyframi.

PN-EN 60529-2003 - Stopnie ochrony zapewnianejzpateidowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U) - Koordynacja izolacji anlzen elektrycznych w uktadach
niskiego napjcia. Czé¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U) - Puszki i obudowy do spuzelektroinstalacyjnego do
uzytku domowego i podobnego. Gzel: Wymagania ogolne

PN-EN 60799:2004 - Spgt elektroinstalacyjny. Przewody pragkzeniowe i przewody
pasredniczce.

PN-EN 60898-1:2003 (U) - Spitiz elektroinstalacyjny. Wykczniki do zabezpiecshe
przeteeniowych instalacji domowych i podobnych. &zd: Wylgczniki do obwodow
pradu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) - Sptz elektroinstalacyjny. Wykczniki do
zabezpiecze przeteeniowych instalacji domowych i podobnych. &zd.: Wylaczniki
do obwoddéw pydu przemiennego (Zmiana Al).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) - Sptz elektroinstalacyjny. Wwylczniki do
zabezpieog przeteeniowych instalacji domowych i podobnych. &zé&: Wylaczniki do
obwoddw pgdu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U) - Spizelektroinstalacyjny. Wyfczniki raznicowopradowe
bez wbudowanego zabezpieczenia nadpradowegozyl@uudomowego i podobnego
(RCCB). Czé¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-EN 61009-1:2005 (V) - Smtzelektroinstalacyjny. Wyfczniki réznicowopradowe z
wbudowanym zabezpieczeniem nagfmwym do uwytku domowego i podobnego
(RCBO). Czé&¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-E-04700:1998 - Unzlzenia i uklady elektryczne w obiektach elektrogegrcznych.
Wytyczne przeprowadzania pomaiaavych bada odbiorczych.
PN-E-04700:1998/Az1:2000 - Wdzenia i uklady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzaniagmbaowych badan odbiorczych
(Zmiana Azl).

PN-E-93207:1998 - Spk elektroinstalacyjny. Odgatniki instalacyjne i ptytki
odgatzne na napniecie do 750 V do przewoddéw o przekrojecb0 mm2. Wymagania
I badania.

PN-E-93207:1998/Az1:1999 - Sptzelektroinstalacyjny. Odgainiki instalacyjne i
ptytki odgakzne na napniecie do 750 V do przewodow o przekrog@h50 mm?2.
Wymagania i badania (Zmiana Az1).

70



PN-E-93210:1998 - Spe¢t elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamowe
napniecie robocze 220 Vi 230 V igdly znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.
PN-90/E-05029 - Kod do oznaczania barw.
6.2.Ustawy
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bvdaych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {IDz 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z Péz. Zmianami).
6.3.Rozporadzenia
— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 R« sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projekfp specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz prografimkcjonalno-aytkowego (Dz.
U. Z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. Z200Nr 75, poz. 664).
— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 \R.sprawie dziennika
budowy, montau i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszarzawierajcego dane
dotyczce bezpiecasstwa pracy | ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2002 r. Ni81Poz. 953 z
pézniejszymi zmianami).
— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie sposobéw
Deklarowania zgodriai wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniazitéikiem
budowlanym (Dz. U. Z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004w sprawie systemow
oceny zgodnéri, wymaga, jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczestnigze
W ocenie zgodrikmi oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych Kimmania CE
(Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJE SANITARNE
B-12.00.

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaajintecznej (SST) g wymagania
0go0Ine dotyczce wykonania i odbioru instalacji sanitarnych wrzsie przebudowy instalaciji
c.o. dla projektu pt,Modernizacja i rozbudowa infrastruktury kulturalng turystycznej i
spotecznej w Gminie Ryglice. Remont budynku OSP Kiowa."
1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegbétowa specyfikacja techniczna (SST) stosowgast jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizagb6t wymienionych w pkt. 1.1.
Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcjigteednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewrid, ze podstawowe wymaganieeda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawiesda@adczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki bleiosy.
1.3 Zakres rob6t obgtych specyfikaci

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynn&i umazliwiajace i
majce na celu wykonanie i odbioru budowy instalacjowkan.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz
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— wykonania pod&f pod prysznic w tazience

Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robo6t podstawowych ofen¢é powinien
przewidzie¢ i wycenié ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realifiac
wymienionych prac podstawowych.
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSB ggodne z obowrzujacymi odpowiednimi
normami.
Ogdblne wymagania dotygze robét podano w ST B-00.00.00
1.5 Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakavykonania robét, ich zgodgé z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotygze robét podano w ST B-00.00.00

2. Materiaty
2.1 Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee materiatbw podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.
Materialy do budowy poszczegdlnych elementow nalevas przez Wykonawe u
Wytwérecy. Kazdy materiat musi posiadaatest Wytworcy, stwierdzggy zgodnéé jego
wykonania z odpowiednimi normami.
2.2 Odbiér materiatéw na budowie

Do wykonania instalacji wodoggjowej i kanalizacyjnej magby¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkigeraly wyte do wykonania instalacji
musz posiada aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiaBalskim Normom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptaspektora Nadzoru. Odbiér
techniczny materiatdbw powinien dydokonywany wedtug wymagai w sposob okrdony
aktualnymi normami.
2.3 Sktadowanie materiatdbw na budowie

Rury w wizkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
diugcéci. Ksztattki naley przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek maleunikaé ich zanieczyszczenia.
Dostarczon na budow armatug nalezy uprzednio sprawdgina szczelng. Armatug nalezy
skltadow& w magazynach zamkstych.
2.4 Materialy stosowane przy wykonywaniu instalacji
Instalacja wodoggowa ledzie wykonana z rur PP, PE, PB
Instalacja kanalizacyjna sanitarna zostanie wykanamur kanalizacyjnych kielichowych z
PVC, uszczelnionych w kielichach gumowymi g@eniami.
Instalacja kanalizacji technologicznejdzie wykonana z rur PCV
Dostarczone na bude@wrury powinny by proste, czyste od zewtnz i wewmtrz, bez
widocznych werdw i ubytkbw spowodowanych koradjpb uszkodzeniami.
Wszystkie materialy powinny posiadawymagane odbnymi przepisami aprobaty
techniczne, atesty i badania.
Wykonawca przedtoy je do akceptacji Kierownikowi Projektu przed spemizeniem
materiatébw na plac budowy.
Materiaty nie posiadage niezlgdnych zawiadczé i bada lub nie odpowiadafre
wymogom okrélonym w aprobatach technicznych nie mdxy¢ wbudowane i powinny iy
usungte z placu budowy na koszt wykonawcy.
Wykonanie izolacji cieptochronnej
Roboty izolacyjne nalgy rozpocaé¢ po zak@czeniu montau rurocagdéw, przeprowadzeniu
préby  szczelngci  iwykonaniu  zabezpieczenia  antykorozyjnego  poxdgbni
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przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdeeprawidtowdci wykonania
powyzszych robét protokotem odbioru. Otuliny termoizglge powinny by natazone na
styk i powinny scisle przylegé do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania
izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdhe elementdw naginej warstwy nie
powinny pokrywg& odpowiednich stykow elementéw warstwy dolnej. Wskie prace
izolacyjne, jak np. przycinanie, mpgoy¢ prowadzone przy ayciu konwencjonalnych
narzdzi.
3. Sprzet

Do prac montzowych mana wy¢ nas¢pujacego spratu:
- wciggarka eczna lub mechaniczna,
- miot do kucia,
- gwintownica do rur mechaniczna,
- zestaw do lutowania - gazowy,
- sprzt pomocniczy do monga rur,
4. Transport
4.1 Materiaty powinny by przewaone w sposob zgodny z instrukgroducenta. Miena
uzy¢ dowolnegasrodka transportu spetnigiego wymagania okékne przez producenta.
4.2 Materiat nalgy zabezpieczy przed maliwoscig przesuwania gi oraz uklada w
warstwach wedlug wytycznych producenta oraz w zzedei od srodka transportu i
wytrzymaltaci palety.
5. Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi kierownikowi bud. do akceptgmjojekt organizacji i
harmonogram robét uwzglniajgcy wszystkie warunki w jakichelola wykonywane instalacje
sanitarne.

5.1. Montaz rurociggow

Rurochgi z rur Hczone lda scisle wg .instrukcji producenta. Przed ukiadaniem
przewodow naley sprawdzté trag oraz usugc mozliwe do wyeliminowania przeszkody,
mogice powodowé uszkodzenie przewodow (np.epy, wystapce elementy zaprawy
betonowej i muru). Przed zamontowaniem malsprawdzt, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadauszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszcze (ziemia, papiery i inne elementy). Rugkpietych lub w inny sposob
uszkodzonych nie wolnazywaé¢. Kolejnas¢ wykonywania robot:

- Wyznaczenie miejsca utenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- przecinanie rur,

- zalazenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wphym,

- wykonanie pajcze.

W miejscach przéf przewodow przegciany i stropy nie wolno wykonywazadnych
polaczen. Przegcia przez przegrody budowlane wykone tulejach ochronnych. Wadn
przestrzé miedzy zewrtrzng sciamg rury i wewretrzng tulei naley wypetnic odpowiednim
materialem termoplastycznym. Wypeitnienie powinnopexenia& jedynie maliwosc
osiowego ruchu przewodu. Diugotulei powinna by wigcksza od grubgei sciany lub stropu.
Przegcia przez przegrody okilene jako granice oddzielenia pdarowego (przez scianki
dzialowe El 60) naley wykonywa& za pomog odpowiednich tulei zabezpieczaych.
Przewody pionowe natg mocowa do $cian za pomag uchwytéw umieszczonych co
najmniej co 3,0 m dla rur grednicy 15-20 mm, przy czym nazkej kondygnacji musi ky
zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Na przewodactalizacyjnych przed zatamaniami
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pionéw wykona rewizje. Przewody naly mocowd do elementow konstrukcji budynku za
pomo@ uchwytow lub wspornikédw. Konstrukcja uchwytéw lubspornikbw powinna
zapewnt trwaly i tatwy monta izolacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i
ograniczenie rozprzestrzenianiae sdrgaa i hatasow w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomgdzy przewodem a obepnuchwytu lub wspornika natg stosowa
podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow stosoyeh do mocowania przewodow
poziomych powinna zapewridwobodne przesuwanie sur .
5.2. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprtu ma by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i
dostawcy. Przewidziano moutaeramiki klasysredniej. Armatura powinna odpowiada
warunkom pracy (éhienia, temperatury) instalacji, w ktorej jest zalowana. Armatgrna
przewodach nalg tak instalowd, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zggdn
oznaczeniem Kkierunku przeptywu na armaturze. Armaatta przewodach powinna dy
zamocowana do przegréd tub konstrukcji wsporczyctzy puzyciu  odpowiednich
wspornikéw, uchwytow.

6. Kontrola jakosci rob6t

Sprawdzenie zgoddoi wykonanych robot z dokumentadgchniczi i wskazaniami
podanymi w STBadanie materiatowaytych do budowy na podstawie atestéw producentéw,
porownanie ich cech z normami przedmiotowymigdginy zewrtrzne
Kontrola w zakresie budowy :
Sposob bada przeprowadzanych dla poszczegodlnych robot lub fidlgmentow musi
doktadnie odpowiada wymaganiom podanym w warunkach technicznych wykana
odbioru rurocagow z tworzyw sztucznych
7. Obmiar robot

Jednostk obmiaru dla poszczegolnych elementéw s
- Rury instalacyjne miedziane - metr (m),
- zawory — sztuki (szt.),
- Izolacja — metr bigcy (mb)
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00
8. Odbior robot

Roboty ob¢te SST odbiera Kierownik Projektu na podstawie gstawionych przez
Wykonawe szkicow i protokotéw wg zasad oktenych w ST ,Wymagania Ogolne”.
Odbiér wykonanych robét powinien bprzeprowadzony w czasie uativiajgcym
wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanyahot bez hamowania ich popti.
9. Podstawa ptatndéci

Podstaw ptatngci jest komplet (kpl) wykonanej kompletnej instglaanitarnych:
10. Przepisy zwazane
10.1 NORMY
PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowgmagania i badania
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunkineiczne
PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metodylaa
PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna ¢tody bada
PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodcio
PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elemebtgdynku. Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania
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PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne wewosci uzytkowe budynkow. Wymiana ciepta przez
grunt. Metoda obliczania

PN-EN ISO 13789:2001 W4aiwosci cieplne budynkow. Wspoiczynnik strat ciepta prze
przenikanie. Metoda obliczania

PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkachidwy wspotczynnik przenikania
ciepta. Metody uproszczone i wadto orientacyjne

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe pmizen ze szczelnia uzyskiwam na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe poker ze szczeln&rig nie uzyskiwag na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnegzewania. Terminologia
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebmawara ciepto do ogrzewania
budynkow mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczere@ewmrtrzne

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zapierzenie instalacji ogrzewa
wodnych systemu zamkitiego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagan
PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabexg@enie wodnych zamkych
systemow cieptowniczych. Wymagania

PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabes@ienie instalacji ogrzewa
wodnych systemu zamkitego przyaczonych do sieci cieplnych. Wymagania
PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabexqaenie instalacji ogrzewa

wodnych i wodnych zamkelych systeméw cieptowniczych. Badania

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalagrzewa wodnych. Wymagania
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzgka cieplna przewodow, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzednga na ciepto pomieszazeo
kubaturze do 600 m3

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnyamieszkania zbiorowego i
uzyteczndci publicznej. Wymagania - wraz ze zmiaai?N-83/B-03430/Az3:2000
PN-C-04601:1985 Woda do celéw energetycznych. Wymiagi badania jakei wody dla
kottow wodnych i zamkriych obiegdéw cieptowniczych

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Agemnia i badania jakoi wody
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane mgcgagolnego zastosowania
PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskglewych i niskostopowych. Rowki do
spawania

PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulongtali weglowych i niskostopowych
PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawamapawania stali

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania ruggéw. Postanowienia ogolne
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania ruggéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikow

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania ruggéw. Podstawowe wymagania
ZAT/97-01-005 Zalecenia do udzielania aprobat teszmych. Rury i ksztaitki z
niezmikczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) i elementyckace w

rurociggach cinieniowych do wody. Centralnys@dek Badawczo -

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawi97 r.

ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobat texamych. Ksztattki i elementyézace w
rurociggach z polipropylenu (PP) i jego kopolimerow. Calnty QGsrodek

Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAarszawa, 1997 r.
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ZAT/99-02-013 Zalecenia do udzielania aprobat teezmych. Rury i ksztattki z tworzyw
termoplastycznych w instalacjach cieptej wodytiowe; i

centralnego ogrzewania. Zalecenia doggezzakresu stosowania,

wymaga i bada. Centralny Grodek Badawczo — Rozwojowy

10.2 INNE DOKUMENTY

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (D&tJ106/00 poz.. 1126, Nr 109/00 poz..
1157, Nr 120/00 poz.. 1268, Nr 5/01 poz.. 42, Nb/@@ poz.. 1085, Nr 110/01

poz.. 1190, Nr 115/01 poz.. 1229, Nr 129/01 po4391 Nr 154/01 poz.. 1800, Nr 74/02

poz.. 676, Nr 80/03 poz.. 718)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiagdd®udynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.
690, Nr 33/03 poz.. 270)

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia, 16 sierpnia 1999w.
sprawie  warunkow  technicznych zytkowania  budynkéw  mieszkalnych
(Dz.U. Nr 74/99 poz.. 836)

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jestkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 pak)

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systeméw oceny zgodoip wzoru deklaracji zgodrsoi oraz sposobu znakowania
wyroboéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i pesBmrego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okrélenia wykazu wyrobow budowlanych nie rp@ajch istotnego wplywu na
spetnianie wymaga podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanyedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 p@3)

Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 rsprawie wykazu wyrobdéw
wyprodukowanych w Polsce, a takwyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogcych stwarzé zagraenie albo stmcych ochronie lub ratowaniaycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegagych obowszkowi certyfikacji na znak bezpiears#wa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyrobow podlegaeych obowizkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodngri (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczalych do obrotu wyroby mage stwarzéa zagraenie albo ktore
stuzg ochronie lub ratowaniuycia, zdrowia isrodowiska, wyprodukowane w Polsce lub
pochodace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienisprawie uznawania certyfikatu
zgodndci lub deklaracji zgodnwi wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych
dokumentoéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

Rozporadzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 sprawie wymagaw zakresie
efektywndaci energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 60@)aci moc z dniem 9.11.2003 r)
Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaieej z dnia 2 kwietnia 2003 r w
sprawie wymaga w zakresie efektywrigi energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714)
(wchodzi weycie od dnia 10.11.2003 r)

Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictavdnia 26 wrzénia 2000 r.
w sprawie kosztorysowych norm nakladéw rzeczowyden jednostkowych roboét
budowlanych oraz cen czynnikbw produkcji dla pdirzesporadzenia kosztorysu
inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)
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Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r w
sprawie szczegobtowego zakresu i formy projektu bddonego (Dz.U. Nr 140/98 poz. 906)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
B-13.00.

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagjhtécznej (SST) & wymagania
0golne dotyczce wykonania i odbioru instalacji sanitarnych wrzsie przebudowy instalacji
c.o. dla projektu pt,Modernizacja i rozbudowa infrastruktury kulturalng turystycznej i
spotecznej w Gminie Ryglice. Remont budynku OSP Klowa."

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegbétowa specyfikacja techniczna (SST) stosowgest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacp6t wymienionych w pkt. 1.1.
Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcjighmzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewris, ze podstawowe wymaganiaeda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawiesdoadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki bleiosy.
1.3 Zakres robot obgtych specyfikacia

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnéei umazliwiajace i
majce na celu wykonanie i odbioru robot gmanych z utwardzeniem trenu wystijagcych
przy realizowanym obiekcie.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz
— wykonania utwardzeterenu z kostki brukowej

— wykonania krawznikow betonowych

— wykonania schodéw tereowych

1.4 Okreslenia podstawowe

Okre&slenia podane w niniejszej SSB ggodne z obowrzujacymi odpowiednimi
normami.

Ogdblne wymagania dotygze robét podano w ST B-00.00.00
1.5 Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za ja&kavykonania robét, ich zgodgé z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotygze robét podano w ST B-00.00.00
2. Materiaty
2.1 Zaprawa cementowo-piaskowa.

Zaprawa cementowo-piaskowa wedtug PN-90/B-14501zemaawieréa dodatki
uplastyczniajce i uszczelniace. Zaprawy produkuje iz cementow portlandzkich marek
25, 35, 45 oraz hutniczych 25 i 35. Do zalewaniairspmicdzy kraweznikami naley
stosowé zaprawy cementowe. Czagyuaia zaprawy do chwili zmieszania sktadnikow z
cementem i woglnie powinien przekraczsb godzin. Skiad zaprawy cementowo -piaskowej
1:2.
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2.2 Beton.

Podstawowym warunkiem odpowiedniej jakp kraweznika jest jaké¢ betonu w
rozumieniu jego wytrzymakei i trwatosci. Jaké¢ ta mae by zapewniona po spetnieniu
warunkéw i wymaga odnanie sktadnikow oraz sktadu mieszanki betonowejseit@ego jej
przygotowania i zagszczenia oraz pigjnacji betonu. Beton do wykonania tawy pod
kraweznik musi spetnié nastpujace wymagania wedtug PN-88/B-06250:
wytrzymaita¢ klasy B15
nasgkliwos¢ nie wicksz niz 5%,
wodoszczeln& nie mniej nk W4,

2.3 Podsypka cementowo-piaskowa

Sktad mieszanki cementowo-piaskowej powinien wyfasi.
2.4 Kruszywo.

Do wykonania zaprawy cementowo-piaskowe] malgtosowa kruszywo (piasek) wg
PN-79/B-06711. Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw
2.5 Cement.

Cement do produkcji betonu na fawzaprawy cementowo-piaskowej i podsypki
cementowo-piaskowej powinien odpowiad®N-88/B-30000, PN-88/B-30001, PN-88/B-
30005,

Warunki dostawy.
Cement powinien pochodzi jednegazrodia. Pochodzenie cementu i jego jakokreslona
atestem musi ldyzatwierdzona przez igniera.
2.6 Woda.
Woda powinna odpowiadavymaganiom PN-88/B-32250.
2.7 Krawezniki i obrzeza betonowe.

Krawezniki betonowe powinny spetnia wymagania BN-80/6775-03/01 i BN-
80/6775-03/04,

Ogolne wymagania dotygze materiatowt podano w ST B-00.00.00 ,Wymaganialrogj'.
3. Sprzet
Wykonaweca przyspujacy do wykonania obrzg powinien wykaza si¢ mazliwoscia
korzystania z nagpujacych maszyn i spetu:
* ubijaki 0 gcznym prowadzeniu,
» wibratory samobigne,
» plyty ubijajagce przeznaczone do zsgczania podi,
Pozostate prace wykonangznie.
Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
4. Transport

Do transportu mana przekazywa krawezniki, w ktérych beton oggnat
wytrzymaita¢ co najmniej 0,75 marki.

Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymaganidrafo
5. Wykonanie robot
5.1 Lawy betonowe pod obrzea i krawezniki.

Wymiary tawy betonowej powinny Byzgodne z niniejszymi ST lub poleceniem
Inzyniera. Tolerancja wymiaréw me wynost:
dla wysokdci (grubaci) + 10% wysokaici projektowanej,
dla szerokéci + szerokasci projektowanej,

Wykop koryta pod ftawy naky wykona zgodnie z PN-68/B-06050. tawy betonowe z
oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton régielony w szalowaniu lub bezfgrednio w
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korycie powinien by wyrownany warstwami. Betonowanie taw nglevykona zgodnie z
wymogami PN-63/B-06251,
5.2 Krawezniki betonowe.

W przekroju poprzecznym od strony plaéwiatto krawgznika od strony jezdni
powinno wynosi 12 cm. W przypadkach wgtkowych swiatlo kraweznika mae by
zanizone do 6 cm lub podwgzone do 16 cm. Niweleta podha powinna b§ zgodna z
projektowan niweley jezdni drogi. Tylnasciana krawznika od strony chodnika powinna
by¢ po ustawieniu obsypana piaskiem, lub miejscowyontgm przepuszczalnym. Szeréko
spoin nie powinna przekragzd cm. Spoiny wypetnia sizaprawg cementowo-piaskosy
przygotowan w stosunku 1:2. W planie na tukach ustawia kiawezniki tukowe lub
krawezniki krotkie odpowiednio doete. Do promienia 15 m nioa ustawia krawezniki
proste. Ustawienie krayxnikow na tawach betonowych wykonujee¢sha podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5 cm.

5.3 Obrzeza betonowe.

Obrzeza betonowe winny ky utozone na podsypce piaskowej grébio5 cm. W
przekroju poprzecznyrfwiatto obrzea od strony chodnika i pobocza powinno wyddais
cm. Niweleta podtna powinna b§ zgodna z niweleta chodnika. Tyldeiana obrzga od
strony pobocza powinna &ypo ustawieniu obsypana piaskiem, lub miejscowymmngm
przepuszczalnym, ubitym i skomprymowanym. Szefélgpoin nie powinna przekracza
cm. Spoiny wypetnia gizapravg cementowo-piaskoay przygotowan w stosunku 1:2.
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST B-000Q®@gmagania ogolne”.

6. Kontrola jakosci robot
6.1 Rodzaje bada.

Badania poleggjna sprawdzeniu wykonania kreiamikéw pod wzgtdem jakdci i
zgodndci z niniejszymi ST i normami. Przy odbiorze rngleprzeprowadzi nastpujace
badania:

Przed ustawieniem kraydnikow nalezy dokon& odbioru taw. Badanie taw przeprowadza si
na kade 100 m gotowej tawy:

Wysoka¢ (grubac) taw mierzona w 2 punktach na 100 mzmanie€ tolerancg jak podano
w pkt. 5.1.

Rowna¢ gornej powierzchni tawy sprawdzagsiv 2 punktach na 100 m przy pomocy
trzymetrowej taty mee wykazywa przewit nie wigkszy jak 1 cm,

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanmdgerunku nie mge przekracza+ 2
cm. Badanie kragznikdw przeprowadza siréwniez na kade 100 m gotowego kragnika:
dopuszczalne odchylenie linii kraianika od projektowanego kierunku nie hegprzekracza
+1cm,

dopuszczalne odchylenie gornej ptaszczyzny krawa od niwelety drogi mae wynost +
1 cm, przéwit pomiedzy gorm powierzchmi kraweznika i przylazong tatg nie mae
przekracza 1 cm, spoiny muszby¢ wypetnione catkowicie na pelrgicbokase,

Badania polegajna sprawdzeniu wykonania obzgepod wzgtdem jakdci i zgodndci z
niniejszymi ST i normami. Przy odbiorze naleprzeprowadzi nastpujace badania, ktore
przeprowadza sina kade 100 m gotowego obrza

dopuszczalne odchyiki linii obrza od projektowanego kierunku nie meoprzekracza+ 1
cm, dopuszczalne odchylenie gornej ptaszczyzny eabrzod niwelety chodnika mie
wynosk £ 1 cm, przéwit pomigdzy gorrmy powierzchri obrzea i przylazomg tata nie mae
przekracza 1 cm, spoiny mugzby¢ wypetnione catkowicie na petrgtecbokasé

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

7. Obmiar robo6t
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Jednostk obmiarowg jest: m
Og0lne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00\@nagania ogolne”.
8. Odbior robot
Odbior powinien by przeprowadzony w czasie uwnligviajgcym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych element@z bamowania pogiu robo6t. Do
odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki paraw i bada z biezacej kontroli
materiatdw i robdt. Odbioru obrzedokonuje Ildynier na podstawie wynikéw batla
Wykonawcy i ewentualnych uzupetnjaych bada i pomiaréw oraz oglzin. Inzynier zleci
Wykonawcy lub niezalsmmemu laboratorium przeprowadzenie uzupefoygh bada i
pomiarow wtedy, gdy:
zakres lub ogstotliwos¢ bada Wykonawcy g niezgodne ze Specyfikacjami, koszty tych
bada pokrywa Wykonawca,
istniep jakiekolwiek watpliwosci robot lub rzetelnci bada Wykonawcy, koszty tych bada
ponosi Wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek
W przypadku stwierdzenia wadzynier ustali zakres wykonania robot poprawkowych lu
poleci wymiarg na nowe wadliwie wykonanych kraanikéw, wedtug zasad ok§®nych w
niniejszych Specyfikacjach. Roboty poprawkowe i igm na nowe wadliwie wykonane
krawezniki Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminiéal@nym z Irkynierem.
Ogollne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00M@magania ogdlne”.
9. Podstawa ptatnéci
Ptaci s¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkciCena obejmuje
wszystkie czynnéci wymienione w ST.
Ogodlne zasady podstaw ptatisopodano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
10. Przepisy zwazane
PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piaski i zaprawy
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy.
PN-88/B-32250 Woda do celéw budowlanych.
BN-80/6775-03/01 Elementy nawierzchni drég, ul@rkingbw. Wspdlne wymagania i
badania.
BN-80/6775-03/04 Elementy nawierzchni drég, ul@rkingbw. Wspdlne wymagania i
badania. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TERENY ZIELONE
SADZENIE DRZEW | KRZEWOW

B-14.00.

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikagphtécznej (SST) $ wymagania
0go0lne dotycgce sadzeniem zieleni zywanych z ustug wykonania nasadae drzew
lisciastych pt. ,Modernizacja i rozbudowa infrastruktury kulturalng turystycznej i
spotecznej w Gminie Ryglice. Remont budynku OSP Klowa."
1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Szczegbétowa specyfikacja techniczna (SST) stosowgest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacp6t wymienionych w pkt. 1.1.
Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcjighmzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewrid, ze podstawowe wymaganiaeda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawiesdoadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki bleiosy.
1.3 Zakres robot obgtych specyfikacia
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnéei umazliwiajace i
majce na celu wykonanie i odbioru robot gmanych z utwardzeniem trenu wystijagcych
przy realizowanym obiekcie. Ustalenia zawarte wieajgzej specyfikacji dotyez zasad
prowadzenia robot zwzanych z:
sadzeniem drzew i krzewéwdiastych na terenie ptaskim,
1.4 Okreslenia podstawowe
= Ziemia urodzajna — ziemia posiaglza wiaciwosci zapewnigice raglinom
prawidiowy rozwo;.
= Humus — wierzchnia warstwa gleby zawigca min. 2 % cgci organicznych
= Materiat raglinny — sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednoropam i
wieloletnich.
= Bryla korzeniowa - uformowana przez szkétkowanieytdr ziemi z
przerastajcymi korzeniami réliny.
= Forma naturalna — forma drzew do zadrzéwigodna z naturalnymi cechami
wzrostu.
= Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewéw uszhie
wytworzona w szkotce z pniami o wysakood 1,80 do 2,20 m, z wyraym nie
przycietym przewodnikiem i uformowankoron.
= Forma krzewiasta - forma wiawa dla krzewow lub forma drzewa
utworzona w szkotce przez niskie prayge przewodnika celem uzyskania
wielopedowdsci.

Okreslenia podane w niniejszej SSB ggodne z obowizujacymi odpowiednimi
normami.
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w ST B-00.00.00
1.5 Ogodlne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakavykonania robot, ich zgodgé z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

81



Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w ST B-00.00.00

2. Materiaty

2.1 Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna: w zataeosci od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujace
charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna By zdjgta przed rozpoeziem robot
budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie prze®jacych 2 m wysokeci;
rodzajem ziemi urodzajnej jest humus,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona la@ pudowy — nie mae by
zagruzowana, przesnicta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona cheneicz

2.2 Ziemia kompostowa
Do nawaenia gleby mog by¢ stosowane komposty, powsizg w wyniku rozktadu
réznych odpadkéw rdinnych i1 zwierzcych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej,
chwastow, plewow), przy kompostowaniu ichna  otwartym  powietrzu w
pryzmach, w sposob i w warunkach zapewguggh utrzymanie wymaganych cech i
wskaznikow jakasci kompostu.

Kompost fekaliowo—torfowy — wyréb uzyskuje esiprzez kompostowanie
torfu z fekaliami isciekami bytowymi z osadnikow, z osiedli mieszkanyow.

Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiatlawymaganiom BN-73/0522-
01, a torf wyty jako komponent do wyrobu kompostu — PN-G-98011.

Kompost z kory drzewnej — wyréb uzyskujec gorzez kompostowanie kory
zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczaliekOow pocelulozowych, przez okres
okoto 3-ch miesicy. Kompost z kory sosnowej rm® by stosowany jako nawoéz
organiczny przy przygotowaniu gleby pod zfeler okresie jesieni, przez zmieszanie
kompostu z glek

2.3 Materiat roslinny i nasadzeniowy

Parametry dotyege wielkgci materiatu rélinnego powinny by zgodne z
maksymalnymi warteciami okr&glonymi w PN-87/R-67022, PN-87/R-67023 i BN-
76/9125-01 — wybor I.

Wymagania: minimalna diugé peddéw szkieletowych wynosi 30-50cm w
przypadku form piennych i 50-100cm w przypadku faraturalnych.

SzczegOlowa lokalizacja nasadze zakresy iléciowe i gatunkowe dla
poszczegoblnych lokalizacji edzie ustalana przez Zamawieggo i przekazywana
Wykonawcy w zleceniach. Faktyczne rozliczenie zalaas¢powa: bedzie w oparciu o
rzeczywiste wykonanie prac.

Gatunki rd@lin przewidziane do nasadzdo, o ile nie zostaly narzucone poprzez

konkretne zapisy w decyzji na temat nasadx®mpensacyjnych, gatunki rodzime,
dostosowane do pangych w danym miejscu warunkéw glebowo — hydrologiah.
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2.3.1 Wymagania dotycace jakasci roslin

Dostarczone sadzonki powinnydygodne z normami wymienionymi poagj, wybor
| oraz spetniad parametry zgodnie z talehr 1; wiaciwie oznaczone, tzn. mugsmiec etykiety,
na ktérych podana jest nazwa feka, forma, wybor, wysoké pnia, numer normy. Drzewa i
krzewy powinny spetniamin. parametry znajdgge s¢ w tabeli nr 1 (punkt. 2.4.1.).

Materiat rglinny musi by czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami
agrotechniki szkoétkarskiej. Rliny musz by¢ zdrewniate, zahartowane oraz prawidtowo
uformowane, z zachowaniem charakterystycznych dtardku i odmiany pokroju, wysoka,
szerokéci i dlugasci peddéw, a take rownomiernego rozkrzewienia i rozeaenia.
Powinny by zachowane odpowiednie proporcje¢dry pniem, koroai bryta korzeniove.
Materiat musi by zdrowy, bez uszkodae mechanicznych, objawdw etlacych skutkiem
niewtaciwego nawaenia i agrotechniki oraz bez odrostéw podkiadki.

Sadzonki drzew i krzewOw powinny posigdestpujace cechy:

- roslina powinna by min. dwukrotnie szkotkowana,
- pak szczytowy przewodnika powinien byyraznie uformowany,
- przyrost ostatniego roku powinien wyrae i prosto przedia¢ przewodnik,

system korzeniowy powinien Byskupiony i prawidiowo rozwigty, na korzeniach
szkieletowych powinny wyspowa liczne korzenie drobne,

sadzonki drzew i krzewéw wagznie balotowane (z bayt korzeniowd) Iub w
pojemnikach,

u raslin sadzonych z brgt korzeniows, bryta korzeniowa powinna by prawidtowo
uformowana, zwarta i nie uszkodzona, w przypadkmewr o obwodzie pow. 14 cm
zabezpieczona siatkdrucian,

pedy szkieletowe korony drzewa powinny ¢bydobrze wyksztatcone i réwnomiernie
rozmieszczone oraz wyglowa w ilosci uzalenionej od gatunku i odmiany, jednak nie
mniejszej nk 4,

pedy korony u drzew i krzewOw nie powinny dbyprzyckte, chybaze jest to ajcie
formujace, np. u form kulistych,

blizny na przewodniku powinny bydobrze zarénicte, dopuszcza si4 niecatkowicie

zarasnigte blizny na przewodniku w Il wyborze, u form natmych drzew.
Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechanicznélim

- odrosty podktadki porgj miejsca szczepienia,

- $lady zerowania szkodnikow,

- 0znaki chorobowe,

- zwigdnigcie i pomarszczenie kory na korzeniachgsciach naziemnych,
- martwice i gkniecia kory,

- uszkodzenie gka szczytowego przewodnika,

- dwupsdowe korony drzew formy piennej,

- niewia&ciwe proporcje korony w stosunku do pnia, tzw. karevybujata,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,

- zZle zargnigte odmiany szczepionej z podktadk

2.4 Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny kbyw opakowaniu, z podanym skiadem chemicznym
(zawartd¢ azotu, fosforu, potasu — N.P.K.). Nawozy ugleabezpieczyprzed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
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2.6 Sciotkowanie
Sciétkowanie - pokrywanie powierzchni glebyetdtami lub mielonp korg w celu
zmniejszenia parowania wody, niedopuszczenia degjozchwastow, poprawy spravswo roli
oraz zapobigenia erozji wodnej i wietrznej.

3. Sprzet
Wykonawca przyspujascy do wykonania obrzg powinien wykazé sie mozliwoscig

korzystania z nagbujacych maszyn i spezu:

- glebogryzarek, ptugow, kultywatorow, bron do upragigby,

- sprztu do pozyskania ziemi urodzajnej (np. spychagkigenicowej, koparki),

- drobnego sprtu ogrodniczego.

Pozostate prace wykonangznie.
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

4. Transport

Transport materiatbw do zieleni drogowej za@oby dowolny pod warunkiemze nie

uszkodzi, ani tenie pogorszy jak&i transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy mad®c zabezpieczone przed uszkodzeniem
bryty korzeniowej lub korzeni i guldw. Raliny z bryla korzeniows musz mie¢ opakowane
bryty korzeniowe lub by w pojemnikach.

Drzewa i krzewy mog by¢ przewaone wszystkimisrodkami transportowymi. W
czasie transportu nalg zabezpieczy przed wyschriciem i przemarzgciem. Drzewa i
krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenianmgvby¢ natychmiast sadzone.sligest to
niemaliwe, naley je zadotlowd w miejscu ocienionym i przewiewnym, a w razie Susz
podlewd.

Raéliny nalezy przewozé w warunkach zabezpieczaych je przed wstesami,
uszkodzeniami i wyschegiem. Przy przesytaniu na dalsze odlégtorosliny nalezy przewozé
szybkimisrodkami transportowymi, zakrytymi.

W okresie wysokich temperatur przew6z powiniet Wymiar maozliwosci dokonywany nog
Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymaganidrafo
5. Wykonanie robot

5.1 Ogodlne zasady wykonania robo6t
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST Z - @0,&/ymagania ogoélne"
pkt 5.

5.2 Drzewa i krzewy
5.2.1 Wymagania dotygee sadzenia drzew i krzewow
Wymagania dotycce sadzenia drzew i krzewOw sastpujace:
- pora sadzenia — na zlecenie Zamaycego,
- miejsce sadzenia — powinno dywyznaczone w terenie, zgodnie z dokumengtacj
projektows,
- dotki pod drzewa i krzewy powinny byzaprawione ziemiurodzajm i  mie¢ wielkos¢
wskazag w dokumentacji projektowej:
a) dladrzew l§ciastych — @ 0,7 mi gt 0,7 m,
by dla krzewdw liciastych — @ 0,3 migt. 0,3 m,

- ro$lina w miejscu sadzenia powinna zralesic od 0 do 5 cm gbiej jak w szkéice. Zbyt
giebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy ragwosliny,
korzenie ztamane i uszkodzone rigl@rzed sadzeniem przyéi
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przy sadzeniu drzew formy piennej naleprzed sadzeniem whiw dno dotu co najmniej
jeden (dwa lub trzy) drewniany palik o wymiarach7Zcm i wys. 200 cm nad poziomem
gruntu,

- korzenie rélin zasypywa sypky ziemi, a nasipnie prawidtowo uli, uformowd& misc o
ér. 80 cm dla drzew oraz 50cm dla krzewow gbgkasci 5-7 cm,

- rosliny nalezy podl& uzywajac od 10 | do 20 I wody na jeden krzew i od 30 | 5fbl na
jedno drzewo - pierwsze podlanie niezpi@j niz po dwéch godzinach od posadzenia, a w
przypadku pogody cieptej i stonecznej niegpi@j niz po 30 minutach po posadzeniu,
przysyp& warstwg sciotki (kora lub zgbki) o gr. 5-7 cm,

- drzewa formy piennej natg przywigza¢ do palika ta pod korom przy wyciu
elastycznej tamy nanej o szer. min. 3 cm,

- wysoka¢ palika wbitego w grunt powinna byréwna wysokéci pnia posadzonego
drzewa,
palik powinien by umieszczony od strony naggziej wiejacych wiatrow,
nalezy usury¢ uszkodzone, nadtamane gaek.

5.2.2 Pie¢gnacja po sadzeniu
Piekgnacja (w cigu 24 miesjcy po posadzeniu) polega na:
- podlewaniu,
- odchwaszczaniu,
- nawa@eniu,
- usuwaniu odrostow korzeniowych,
- poprawianiu misek,
- wymianie uschritych i uszkodzonych drzew i krzewow,
- wymianie zniszczonych palikbw i waadet,
przycieciu ztamanych, chorych Ilub keayacych s¢ gakzi (ciecia pietgnacyjne i
formujace).
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST B-000Q®Mgmagania ogolne”.

6. Kontrola jakosci robot
6.1 Ogolne zasady kontroli jak&ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST Z - 00.00. ,Wymagania ogolne”

pkt 6.

Zamawiajcy maze uzng, ze Wykonawca nie wywruje s¢ z obowyzku piekgnacji w sposob
naleyty, w trakcje trwania piegnacji. W takiej sytuacji Zamawigy sporadzi protokdt ze
stwierdzeniem wad w realizacji gzi zamowienia i zlecenie na wykonanie prac zgodnmkresemw
takim wypadku Wykonawca nie m® zada® dodatkowego wynagrodzenia z tytutu uscra
wystepujacych nieprawidtowéci. Jeeli Wykonawca nie usunie wad, Zamaw® maze zlect
usungcie ich stronom trzecim.

6.2 Drzewa i krzewy
Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i poglacji drzew i krzewéw polega na
sprawdzeniu:

- wielkosci dotkow pod drzewa i krzewy,

- zaprawienia dotkow ziemiurodzajn,
zgodndci realizacji obsadzenia z dokumengagrojektows w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkéw i odmian, odlegéoi sadzonych rdin,
materiatu rélinnego w zakresie wymagajakosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku, zgodnéci z ST oraz normami: PN-87/R-67022, PN-87/R-670RBI-76/9125-01,

- opakowania, przechowywania i transportu materiadlirego,
prawidtowaci osadzenia pali drewnianych przy drzewach forrgnipej i przymocowania
do nich drzew,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po pasadl i podlaniu,
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wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformoweh drzew i krzewow,
zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzewzekvéw dotyczy:
zgodndci realizacji obsadzenia z dokumentggjojektowy,

zgodndci posadzonych gatunkow i odmian orazsdiodrzew i krzewow z dokumentac]
projektows,
wykonania misek przy drzewach i krzewachslij@dbiér jest na wiosg lub wykonaniu
kopczykow, jeeli odbidr jest na jesieni,
prawidtowaci osadzenia palikbéw i przywzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno
osadzone, mocowane nie naruszone),
jakasci posadzonego materiatu.
7 Obmiar robot
Jednostlk obmiarowy jest szt. (sztuka) wykonania posadzenia lubegredwania drzewa
lub krzewu.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.08@nagania ogolne”.
8. Odbior robot

Odbior powinien b§ przeprowadzony w czasie unligzviajagcym wykonanie ewentualnych
napraw wadliwie wykonanych elementéw bez hamowanitpu robét. Do odbioru Wykonawca
przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i bada biezgcej kontroli materiatow i robot. Odbioru
obrzez dokonuje Iynier na podstawie wynikow bagla Wykonawcy i ewentualnych
uzupetniagcych bada i pomiarow oraz ogdzin. Inzynier zleci Wykonawcy lub niezateemu
laboratorium przeprowadzenie uzupetaigich bada i pomiaréw wtedy, gdy:
zakres lub ogstotliwos¢ bada Wykonawcy § niezgodne ze Specyfikacjami, koszty tych Wada
pokrywa Wykonawca, istnigjjakiekolwiek wgtpliwosci robét lub rzetelnéci bada Wykonawcy,
koszty tych badaponosi Wykonawca tylko w razie stwierdzenia ustere
W przypadku stwierdzenia wadzynier ustali zakres wykonania robét poprawkowych poleci
wymiare na nowe wadliwie wykonanych kraanikdw, wedtug zasad okilnych w niniejszych
Specyfikacjach. Roboty poprawkowe i wymgama nowe wadliwie wykonane kraaniki
Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustahorz Inzynierem.
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST B-00.0Q@nmagania ogolne”.
9. Podstawa ptatndci

Cena jednostki obmiarowej
Cena posadzenia 1 sztuki drzevéaiistego obejmuije:
- zakup i transport materialtdw na miejsce wykonaal#t,
- wyznaczenie miejsc sadzenia,
- wykopanie i zaprawienie dotéw,
- sadzenie drzew lub krzewdwdiastych,
- opalikowanie drzew z przymocowaniensrta,
- sciotkowanie zebkami lub kog,
- podlanie,
- uporazdkowanie terenu nasadze

Cena caléci powinna by rozbita na poszczegolnezaj wymienione elementy;
a) roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzewppanie i zaprawienie dotkdw,
by dostarczenie materiatudlonnego oraz posadzenie,
¢ palikowanie isciétkowanie,

w celu umaliwienia wyceny ewentualnych strat w wypadku kradyilub aktu wandalizmu.

Roczna pielgnacja powinna ki wyceniona osobno, na sgnmie mniejsg niz 10% wartdci
przedmiotu umowy.
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Ptaci s¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkci Cena obejmuje wszystkie
czynndgci wymienione w ST.
Ogodlne zasady podstaw ptatitopodano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
10. Przepisy zwazane
« Whytyczne zakladania i utrzymania zieleni przydrej na potrzeby Generalnegj
Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad. GDDKIA. Warsea, 2013
» Zalecenia jakéciowe dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego. gZek Szkotkarzy

Polskich. Warszawa, 2008 r.
- Katalog Nakladow Rzeczowych Nr 2-21 - Tereny zieMGPiB 2000 r.

«  Normy
PN-G-98011 Torf rolniczy
PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewazelry iglaste
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewazelry lisciaste

BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo -torfowy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE KUCHNI
B-15.00.

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST) swymagania ogélne
dotyczce wykonania i odbioru wyposenia technologicznego kuchni piModernizacja i
rozbudowa infrastruktury kulturalnej, turystycznej spotecznej w Gminie Ryglice. Remont
budynku OSP Kowalowa."
1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowestgiako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1.
Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgmie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukcji gimeednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewrid, ze podstawowe wymaganiady spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie glwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki bueiosy.
1.3 Zakres robo6t obgtych specyfikaci

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyvszystkie czynnai umazliwiajace i
majgce na celu wykonanie i odbioru rob6t amanych z utwardzeniem trenu wystijacych przy
realizowanym obiekcie.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz
— wykonania wyspy w kuchni 1,3x1,3m
— monta mebli kuchennych
- dostawa urmzen kuchennych takich jak: zmywarka, wyfaka, suszarka do nadzy
zlewozmywaki, kuchenka gazowa, taboret gazowy kaiehe
1.4 Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SS agodne z obowvazujgcymi odpowiednimi normami.
Ogodlne wymagania dotygze robot podano w ST B-00.00.00
1.5 Ogodlne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kowykonania robot, ich zgod&d z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne wymagania dotygze robot podano w ST B-00.00.00
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2. Materiaty

Materiaty do wykonania robot technologicznych agllstosowa zgodnie z Dokumentag]
Projektovg i rysunkami.

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawcazyje do wbudowania musgz odpowiada
warunkom okrglonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dniaipth 1994 r. (t.j. z 2003 r.
Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pd. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jad@ uzytych materiatdbw dostarczyswiadectwa
potwierdzagce odpowiedry jakos¢ materialdbw i fakt dopuszczenia ich do stosowania w
budownictwie. Wszystkie materialy i wdzenia winny posiada certyfikaty bezpieczestwa,
deklaracg zgodngci z obowazujgcymi przepisami i normami lub certyfikat zgodobz Polsk
Normg lub aprobat techniczig. Urzadzenia powinny b§ jak okre&lono w specyfikacji, bdz inne,

o ile zatwierdzone zostanprzez Inspektora Nadzoru i zostanie wym@a zgoda Projektanta.
Wszystkie materialy i ugdzenia przewidywane do wbudowaniedip zgodne z dokumentagcj
poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasized wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyaz zrodta wytwarzania materiatdw oraz odpowiednie
Swiadectwa bada dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowaniaudoWnictwie i probki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Meble wykonane gze stali nierdzewnej kwasoodpornej chromo-niklovgatunek wg PN
OH18N9. Jest to stal odporna na dziatanie kwas@arocznych i wgkszaci nieorganicznych.

Gtoéwne podzespoty mebli wykonangzsblachy o grubici od 0,8 do 1,5 mm.

Widoczne powierzchnie mebli oszlifowane z zachowanstruktury liniowej. Podzespoty
mebli wykonane z blach szlifowanych na mokro (kldsbziarno 180).

Powierzchnie nieobrabiane w trakcie produkcji osftEn na czas magazynowania i
transportu folh ochronn.

Meble musz posiadé pozytywry ocerr w zakresie jakéci zdrowotnej wystawios przez
Paistwowy Zaktad Higieny.

Ogolne wymagania dotygze materiatdbw podano w ST B-00.00.00 ,Wymaganidmgo
3. Sprzt

Do wykonania robét Wykonawca jest zobgaany zastosowasprzt i maszyny whéciwe
dla danego rodzaju robdt, ktory nie spowoduje niejstnego wptywu na jaké wykonywanych
robot.

Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

4. Transport

Transport urz gdzen i elementéw wyposaenia kuchni

Meble i uradzenia kuchenne mady¢ przewaone dowolnymsrodkiem transportu w

SposoOb zabezpieczony przed przesuwaniem podcreptnau. Elementy te powinny znajdaiva
sie w opakowaniach fabrycznych, zabezpiegzggh przed uszkodzeniem. Transport materiatdw
I urzadzen powinien odbywa sie zgodnie z wytycznymi producenta. Wytadunek matéwai
urzadzeh musi odbywa si¢ z zachowaniem wszelkicdtodkdéw ostranosci uniemaliwiajacych
ich uszkodzenie.

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymaganidrajo
5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgaidnie z umow oraz za jaké
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, aa zgodné¢ z dokumentagj projektowvs,
projektem organizacji robét oraz poleceniami IngpekNadzoru.

Montaz wyposaenia kuchni
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Montaz wyposaenia kuchni wykonascisle wedtug instrukcji i schematow montavych
oraz DTR uradzen dostarczonych przez producenta.

Meble do ustawienia wysoka i wypoziomowania wypos@ane § w stopki regulacyjne z
tworzywa sztucznego. Stoly i szafy posiadeggulacg od normalnej wysoksi -5 do +30 mm,
natomiast regaty od -15 do +15 mm.

Piyty robocze stotow wygtuszoney ®d spodu phg widrowg laminowan bialy gtadky
grubaci 18 mm. Tyt i boki ptyt wyposa¢ w tzw. rant” ktéry zabezpiecza przed zsuwaniem si
odpadkow z ogci roboczej w szczeliny przycianie kuchni lub pomgdzy stotem a innym
sprztem.

Piyty ze zlewami wykonane ze zgrzewamttoczory komom zlewu. Otwor odptywowy w
komorach zlewu przystosowany jest pod syfon zlewazakowy 1 72"

Komory basenéw wykonane g blachy w wersji gito-spawanej. Szuflady zamontowane
s3 na prowadnicach tocznych ze stali nierdzewnej.

Drzwi wykonane g z blach w wersji zamkgiej z podwaja $cianka. Drzwi otwierane na
zawiasach zamykaneg s1a zatrzask, a drzwi przesuwne zawieszaneas rolkach tocznych z
tworzywa.

Okapy @ w wersji zgrzewano-spawanej. Standardowo wypmsa w filtry szczelinowe
tzw. tapacze tluszczu” oraz kiée przyhczeniowe do instalacji wyggowej

Zalecenia i uwagi dla Inwestora

Przed przysipieniem do wykonania robot Wykonawca instalacji @elazany jest do
szczegOlowego zapoznaniae sk projektem i specyfikagj Wszelkie uwagi i ewentualne
zastrzeenia do PW nalgy bezwzgédnie wnig¢ przed przysipieniem do wykonywania morida.
Wykonawca zobowgizany jest wni& ewentualne uwagi i zastrznia w formie pisemnej do
Inwestora lub bezgoednio do Biura Projektowego.

Zakup waniejszych urzdzeh musi by poprzedzony:
kontrol zgodndci z PW wszystkich parametrow technicznych,
kontroly miejsca zabudowy usdzen,
przygotowaniem miejsca skltadowania.

Przy sktadaniu zaméwiena uradzenia technologiczne nalebezwzgédnie zobowdzat dostawe
— producenta ugzlzea do przeprowadzenia kontroli i potwierdzenia parave technicznych oraz
zgodndci z PW miejsca i sposobu ich moita

Wszystkie dostarczone udzenia musg posiadé wymagan dokumentag — DTR
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST B-000Q®gmagania ogolne”.
6. Kontrola jakosci robot

Do obowihzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspeakto
Nadzoru programu zapewnienia jakb obejmugcego w tym przypadku zastosowanych
materiatdw oraz wykonania robot.

Inspektor Nadzoru me dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktGre posiadaj
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certyfikat na znak bezpiearstwa, wykazujcy ze zapewniono zgod®é z kryteriami
technicznymi okrédonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,
deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngi z Polskk Normg lub aprobat techniczig (w
przypadku wyrobow dla ktérych nie ustanowiono PesiNormy jezeli nie g objte
certyfikacp i ktore spetniagj wymogi Specyfikacji Techniczne))

-pozytywry opinie Paistwowego Zaktadu Higieny

W szczegolngéci kontrola powinna obejmowa
sprawdzenie czy wypoganie technologiczne jest wykonane zgodnie z prejakt
sprawdzenie czy nadaje slo eksploataciji,
sprawdzenie czy posiada zaktadane parametry

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
7. Obmiar rob6t

Dla robot nieokrdonych w katalogach zasady obmiaru i gkaeia naktadow rzeczowych
winny wynika z analizy indywidualnej.

Jednostlk obmiarowy jest: 1szt.

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00A86nagania ogoélne”.
8. Odbior robot

Odbiér powinien by przeprowadzony w czasie unlisviajagcym wykonanie ewentualnych
napraw wadliwie wykonanych elementéw bez hamowangtpu robot. Do odbioru Wykonawca
przedstawia wszystkie atesty i dokumenty dopusaceaglementy wyposania do aytkowania.

9. Podstawa ptatndci
Placi s¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkti Cena obejmuje

wszystkie czynn€ci wymienione w ST.

Ogodlne zasady podstaw ptatitopodano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

10. Przepisy zwazane
Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.04.2004 r. w speawymaga  higieniczno-
sanitarnych w zaktadach produfcych lub wprowadzaggych do obrotwrodki spaywcze
Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié.@9.1997 r. w sprawie ogolnych
przepisOw bezpiecastwa i higieny pracy - Tekst jednolity Dz.U.200301850 (R) Ogdlne
przepisy bezpiecastwa i higieny pracy.
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlany@e. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r.,
poz. 401
Dz.U.2002.75.690 — Warunki techniczne jakim powinogpowiada budynki i ich
usytuowanie. (z pniejszymi zmianami)
Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 roza 2000 r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przye¢cznych pracach transportowych Dz.U. 2000r. Nr
26,poz, 313.
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