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1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIOR

Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonaniem instalacji zasilania boiska sportowego na dziatce 3184 obr 0012 Walawa gm.
Orly w ramach zadania ,MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA TERENIE GMINY
ORLY”. Dane, wymagania i ilosci wyszczegdlnione choéby w jednym dokumencie stanowigcym czes$é
dokumentacji projektowej sq obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby byty w catej dokumentacii.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach, a w przypadku ich
stwierdzenia powinien niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego w celu dokonania odpowiednich zmian
i poprawek. Prace nie majace odzwierciedlenia w szczegGtowym opisie przedmiotu zamowienia nalezy
wykona¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujacymi przepisami, normami

| wymaganiami.

1.2. Zakres stosowania STWiOR
Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét jest stosowana jako dokument przetargowy

przy zlecaniu i realizacji nastepujacych robot:

instalacje o$wietlenia boiska treningowego

tablica sterowania oswietleniem SZO

instalacje odgromowa, uziemienia i potaczen wyrdwnawczych

ochrona przeciwporazeniowa

1.3. Zakres rob6t objetych STWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania wspdlne dla robot:

roboty w zakresie instalacji elektrycznych

roboty w zakresie przewodow instalacji elektryczne;

instalacyjne roboty elektryczne

instalowanie rozdzielni elektrycznych

uktadanie kabli

montaz i stawianie stupow oswietleniowych

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej STWIOR sg zgodne z okre$leniami ujetymi w odpowiednich normach

i przepisach, ktérych zestawienie podano w pkt 10 STWIOR. Niewyszczegdlnienie jakichkolwiek




obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy z ich stosowania.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq
techniczna, specyfikacjq i poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty montazowe i inne prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi normami i innymi przepisami

dotyczacymi przedmiotowej realizacji.

2. Materiaty

2.1 Ogolne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw

Do wykonania i montazu instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych nalezy stosowac kable, osprzet
oraz aparature i urzadzenia posiadajgce dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Przed

zabudowaniem materiatow muszg one zyskac akceptacije inspektora nadzoru.

2.2 Rodzaje materiatow

Materialy do wykonania instalacji elekirycznych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Informacje techniczne o zastosowanych
materiatach i wyrobach - w tym $wiadectwa jakosci, Swiadectwa homologacji, $wiadectwa zgodnosci,

instrukcje montazu i eksploatacji oraz gwarancje producentow.

2.3 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Przed zastosowaniem materiatu nieodpowiadajgcego wymaganiom Wykonawca uzyska akceptacje
Zamawiajacego. Zatwierdzenie jednego lub grupy materiatow pochodzacych z danego zrédta nie oznacza
zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrédta. Jesli materiaty pochodzace z tego samego zrodta sg
niejednorodne lub niezadowalajacej jakosci, Wykonawca jest zobowigzany do zmiany zrédta zaopatrywania
w materiaty. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj prac prowadzony przez
Wykonawce z uzyciem niezaakceptowanych materiatow, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko
zakfadajac mozliwo$¢ braku odbioru tych robot w przypadku, gdy dostarczone materiaty i urzadzenia nie sg
zgodne z dokumentacja, nie spetniajg wymagan lub sg niezadowalajacej jakosci, Zamawiajacy zastapi je
innymi, o ile bedzie to konieczne, dokona rozbidrki i ponownego wykonania; wszystkie te dziatania zostang

przeprowadzone na koszt Wykonawcy.

2.4 Odbior materiatéw na budowie

Materiaty takie jak tablica rozdzielcza, oprawy o$wietleniowe, przewody nalezy dostarcza¢ na budowe wraz

ze Swiadectwami jakoSci, stupy o$wietleniowe kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.




Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodno$ci
z danymi wytworcy. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢
wptyw na jakos¢ wykonania robo6t, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym

przez dozor techniczny robot.

2.5 Sktadowanie materiatdw na budowie

Sktadowanie materiatébw powinno odbywaé sie zgodnie z zaleceniami producentdw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie whasciwo$ci technicznych na skutek wptywu
czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze

specjalnych wtasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. Sprzet

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastepujacego atestowanego sprzetu:

samochdd dostawczy do 0,9 t

samochdd transportowy

spawarka transformatorowa do 500 A.

przyczepa do przewozenia kabli zwyzka

elektronarzedzia

koparka

4. Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi Srodkami transportu, zabezpieczone
W sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Wykonawca jest
zobowigzany usuwaC na biezgco, na wiasny koszt wszelkie uszkodzenia oraz zanieczyszczenia

spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych i na dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

Inwestor udostepni Wykonawcy 1 egzemplarz dokumentaciji technicznej sktadajacej sie z czesci opisowe;

i graficznej. Po realizacji robét Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawczg cato$ci robot.

5.1 Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacywszystkie

warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

5.2 Zewnetrzna linia kablowa nn

Przed przystapieniem do wykonania robot, dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy kabla zgodnie




z projektem zagospodarowania terenu. Kabel nn do zasilania o$wietlenia zewnetrznego uktada¢ na
gtebokosci min. 70 cm (gt. wykopu 80 cm) linig falistg z zapasem (3% dtugo$ci wykopu) wystarczajacym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Na utozony kabel w ziemi zatozy¢ opaski informacyjne
rozmieszczone w odstgpach co 10 m oraz w miejscach charakterystycznych. W miejscach utwardzonych
oraz przy skrzyzowaniach kabla z innymi sieciami podziemnymi zachowa¢ normatywne odstepy oraz
zabezpieczy¢ kabel rurg ochronng DVK fi 75. Kabel uktada¢ na podsypce piaskowej wynoszacej 10 cm. Po
utoZeniu kabla nalezy przysypa¢ 10 cm warstwg piasku i 15 cm warstwa gruntu rodzimego, nastepnie na
catej diugosci wykopu nalezy utozy¢ folie ostrzegawczg koloru niebieskiego. Pozostatg cze$¢ wykopdw
zasypac catkowicie gruntem a teren inwestycji doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Grunt zageszczac
warstwami. Przy fundamentach stupéw o$wietleniowych pozostawi¢ zapasy kabli minimum 2,5m. Przed
zasypaniem wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng nowo utozonego kabla oraz wymagane pomiary
elektryczne i zgtosi¢c do inspektora nadzoru celem dokonania odbioru etapowego. Istniejace ztacze
kablowo-pomiarowe wybudowane wedtug odrebnego opracowania nalezy przetozy¢ w miejsce wskazane
w PZT.

5.3 Montaz stupdw i opraw o$wietleniowych

Do oswietlenia terenu zaprojektowano oprawy o$wietleniowe LED przystosowane do montazu na stupach
oSwietleniowych. Projektowane oSwietlenie terenu nalezy wykonac z zastosowaniem ocynkowanych stupow
stalowych z wysiegnikiem ustawionych na prefabrykowanych fundamentach. W stupach zastosowaé
tabliczki stupowe przelotowe. Fundamenty pod stupy (wraz ze $rubami montazowymi) nalezy zabezpieczy¢
przed wptywem $rodowiska. Sruby mocujace stup do fundamentu nalezy zabezpieczy¢ ,kapturkami’
termokurczliwymi. Potaczenia srubowe zabezpieczy¢ rowniez tawotem. Wszystkie stupy oSwietleniowe
wyposazy¢ w zilgcza stupowe z szyna z podstawami bezpiecznikowymi przystosowaniami do instalacji
wktadek 6A. Instalacje elektryczng wewnatrz stupa nalezy wykona¢ przewodem typu YDYzo 3x2,5mm

utozonym w peszlu elektroinstalacyjnym odpornym na promieniowanie UV.

5.4 Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewoddw nalezy dokonywac w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potaczen skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki
elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podtaczenie do instalacji nie
zostato opracowane w projekcie, sposob podtaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem Inwestora. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi
i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju
i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktorych przewody
sq przytaczone za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkgq oraz pomiedzy oczkami powinny
znajdowac sie podkiadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajacy przeptyw pradu.

Dhlugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie. Zdejmowanie izolacji




i oczyszczenie przewodu nie mogg powodowac uszkodzen mechanicznych. W przypadku stosowania zyt
ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny. Konce przewodow miedzianych
z zytami wielodrutowymi (linek) powinny byC zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane

(zaleca si¢ zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.5 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako dodatkowa ochrone od porazen zastosowano:

e samoczynne wytgczenie zasilania

e wytgczniki réznicowopradowe

e urzadzenia / rozdzielnie, tablice / w Il klasie izolaciji.

e uziemianie ochronne wg obowigzujacej normy

e przewdd neutralny N catej instalacji odbiorczej nalezy izolowa¢. W ztgczu licznikowym przewdd ochronny
PE nalezy uziemi¢. Przewody PE i N nalezy izolowac. Prady znamionowe wytgcznikéw In oraz réznicowy
prad wyzwalajacy przedstawiono na schematach.

e do szyny wyrdwnawczej przytaczy¢ przewdd ochronny PE / oznaczony na catej trasie zotto-zielonym
kolorem izolacjil.

e taczenia przewodow wykona¢ galwanicznie /metalicznie/. Przewdd neutraliny N w ztaczu odizolowa¢ od

obudowy.

6. Préby montazowe

Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary.
Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:
e pomiar rezystancji izolacji instalacji

e pomiary impedancji petli zwarciowych

e pomiary rezystancji uziemien

o pomiar wytgcznikow rdznicowopradowych

e pomiar ciggtos¢ przewodow PE

7. Kontrola jako$ci robdt
Sprawdzenie i odbiér robét powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami. Sprawdzeniu i kontroli

w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:
¢ zgodno$¢ wykonania robo6t z dokumentacjg techniczna,
e wiasciwe podtaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd

e 0znaczenia przewodow neutralnych i ochronnych




e doboru urzadzen i srodkoéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych

e umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia
obwoddw, bezpiecznikow, tacznikow, zaciskdw, itp.

e wykonanie pomiardw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiardw  skutecznosci  ochrony
przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.

e zalgczanie punktdw Swietlnych zgodnie z zatozonym programem odnosnie wykonania robot
z dokumentacjg techniczna,

e sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania instalacji.

e sprawdzi¢ dostepno$¢ dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacie,

Po przeprowadzeniu prob i pomiaréw przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokonaé odbioru
technicznego instalacji. Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i dokumentacjg techniczng oraz przedstawi¢ je do ponownego

odbioru.

8. Odbior robot

8.1. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2. Odbiory czesciowe

8.3. Odbiory koricowe

8.1.1 Zasady odbioru koncowego

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania prac w odniesieniu do wymaganego
zakresu, iloéci i jakosci. Catkowite zakofczenie prac oraz gotowos¢ do ich odbioru korcowego nastepuje po
zgtoszeniu Wykonawcy. Odbiér koricowy nastepuje w terminie okreslonym w Umowie, liczac od dnia
zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia prac montazowych i przekazania wymaganych dokumentow.
Odbior koncowy jest dokonywany przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajacego i odbywa sie

w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca prace montazowe dokona ich oceny na podstawie:
o przedtozonych dokumentow,

o wynikdw badan i pomiardw,

e zgodnosci wykonania ze SOPZ i inng dokumentacjg oraz instrukcjg producenta

e 0gladu wizualnego.

Przy odbiorze koricowym szczegdinej kontroli bedzie podlegato:

e uzycie wtasciwych materiatow, elementdw i urzadzen instalacji,

o prawidtowo$¢ wykonania potaczen,




o prawidtowo$¢ zamontowania urzadzen,
o prawidtowo$¢ dziatania wszystkich zamontowanych urzadzen,

W przypadku stwierdzenia konieczno$ci wykonania prac poprawkowych, bedg one ustalone z Wykonawca
| zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Termin ich wykonania zostanie wyznaczony przez Komisje.
W przypadku stwierdzenia niewykonania wyznaczonych prac poprawkowych Komisja przerwie swoje

czynno$ci i wyznaczy nowy termin odbioru koncowego lub dokona odbioru warunkowego.

8.1.2 Dokumenty odbioru koncowego

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

o protokot odbioru koncowego,

e kompletng dokumentacje techniczng powykonawcza, sktadajacq sie z poszczegoinych dokumentéw
sktadowych projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany

o wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze SOPZ,

o certyfikaty, deklaracje zgodnosci i karty katalogowe zastosowanych urzadzen,

o dokumentacje prac towarzyszacych oraz protokoty ich odbioru,

e sprawozdanie z rozruchu wraz z potwierdzeniem uzyskania efektu.

o protokoty, badan i pomiaréw w 2 egzemplarzach,

e instrukcjg obstugi oraz skrocong instrukcjg obstugi systemu

Jezeli przedmiotowa dokumentacja w zakresie ustalonym i obowigzujacym nie zostanie przygotowana do
odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru

koricowego.

8.1.3 Warunki przekazania instalacji do eksploatacii

Instalacja i urzadzenia elektryczne zostang przyjete do eksploataciji po stwierdzeniu:

e gotowosci instalacji i urzadzen elektrycznych do eksploatacji zgodnie z przyjetymi wymaganiami,

e przygotowania instalacji i urzadzen elektrycznych do pracy zgodnie z przyjetymi warunkami technicznymi
w odniesieniu do budynkoéw, budowli i urzadzen,

e przygotowania instalacji i urzadzen elektrycznych do pracy zgodnie z wymaganiami BHP,
przeciwpozarowymi i ochrony srodowiska,

e pozytywnych wynikdw prob i pomiardw parametréw technicznych instalacji i urzadzen elektrycznych,

e poprawnej pracy poszczegoinych odcinkow instalacji elektrycznej i urzadzen elektrycznych.

Ostatecznym dokumentem potwierdzajacym przyjecie instalacji i urzadzen elektrycznych w obiekcie jest
protok6t zdawczo - odbiorczy, zawierajacy formute, Ze przekazywana instalacja nie zawiera Zzadnych
brakdw i usterek. Protokét zdawczo - odbiorczy zostanie podpisany przez Zamawiajacego, ktory przyjmuje

instalacje i urzadzenia elektryczne w obiekcie do eksploatacji. Przekazanie instalacji do eksploataciji nie




zwalnia Wykonawcy od usuniecia ewentualnych wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym oraz
istotnych usterek zgtoszonych przez uzytkownika w okresie trwania rekojmi i gwarancji. Termin usuniecia

wad i usterek w ramach rekojmi i gwarancji wyznacza Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca.

8.1.4 Odbidr przed uptywem okresu rekojmi i gwarancii
Odbiér w okresie rekojmi i gwarancji bedzie obejmowat czynno$ci polegajace na ocenie prac zwigzanych
z usunieciem wad, ktore zostaly ujawnione w tym okresie. Odbiér w okresie rekojmi i gwarancji jest

dokonany zgodnie z zasadami przedstawionymi w punkcie ,Odbi6r robét”.

9. Wymagania dodatkowe

9.1. W celu zlozenia oferty Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty
wszelkich informacji zawartych w dokumentaciji i innych dokumentach przekazanych przez Zamawiajacego,
jak rowniez zobowigzany jest do zawarcia w ofercie wszystkich, nieprzewidzianych w dokumentacii,
a majgcych zdaniem Wykonawcy wptyw na cene elementdw, koniecznych do poprawnego, zgodnego z
wiedzg techniczna, funkcjonowania obiektu i petnego zrealizowania zadania. W wypadku jakichkolwiek

niejasnosci obowigzkiem oferenta jest kontakt z Zamawiajacym w celu ich wyjasnienia.

10. Przepisy zwigzane:

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Jedn.tekst.Dz.U. 207/2006, poz. 1118 z pozn.
Zmianami,

o Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne (Dz. U. 54/1997 poz. 348 z pdzn. zmz)

o Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Jedn.tekst.Dz.U. 2022, poz. 2057
zpbdzn. zm.)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z pdz. zmianami,

o N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

o N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

o PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - wszystkie arkusze.

o PN-EN 12193 Swiatto i o$wietlenie. Oswietlenie w sporcie

o Aktualne normy i przepisy.
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