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1. Podstawa opracowania
Dokumentacja projektowa na budowe nowego budynku Laboratoryjno - Naukowego A6 na

terenie Centrum Kliniczno - Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w todzi przy ul.
Pomorskiej 251.

Podstawe opracowania stanowi:

- zlecenie Inwestora,

- projekt budowlany budynku,

- Polskie Normy dotyczgce instalacji wod-kan,

2. Zakres opracowania
Zakresem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego instalacji wod-kan i gazu dla

nowo projektowanego budynku A6 Klinicznego w todzi, na terenie CKD U.M., ul. Pomorska
251 w todzi. Budynek zasilany w wode bedzie z istniejgcej zewnetrznej instalacji
wodociggowej na terenie dziatki objetej opracowaniem. Woda bedzie dostarczana na cele
socjalno — bytowe i ppoz. Kanalizacja sanitarna bedzie odprowadzata scieki socjalno —
bytowe do istniejgcej kanalizacji znajdujgcej sie na terenie dziatki. Wody opadowe z dachow
projektowanego budynku odprowadzane bedg za pomocg wewnetrznych rur spustowych do
zewnetrznej instalacji na terenie dziatki.

3. Obliczenie zapotrzebowanie wody.

3.1 Normatywny wyptyw z armatury czerpalnej.

Woda zimna
L.p. Rodzaj punktu llo$¢€ punktéw Normatywny wyptyw Razem wyptyw
czerpalnego czerpalnych wody dm 3/s wody dm 3/s
1 Umywalka 83 0,07 5,81
2 Ptuczka ustepowa 25 0,13 3,25
3 Natrysk 1 0,15 0,15
4 Zlewozmywak 57 0,07 3,99
5 Pisuar 8 0,30 2,4
6 | Zawor czerpalny @15 4 0,30 1,2
ze ztgczka do weza
Razem (gn;) 16,8
Woda ciepta
L.p. Rodzaj punktu llo$¢ punktow Normatywny wyptyw Razem wyptyw
czerpalnego czerpalnych wody dm 3/s wody dm 3/s
1 Umywalka 83 0,07 5,81
2 Natrysk 1 0,15 0,15
3 Zlewozmywak 57 0,07 3,99
Razem (Qnc) 9,95

Sumaryczny normatywny wyptyw z armatury czerpalnej dla budynku go, gdzie

> 0n>20dm?/s:

Y gobi= 26,75dm3/s
gobi= 0,25 - (3 gn)?® + 1,25 = 0,25 - (26,75)*% + 1,25 =3,4 dm?/s = 12,24 m3/h
Qppoz. = 2x1,0=20 dm?d/s = 7,2m3/h

4 Dobor wodomierza
Obliczeniowy przeptyw wody dla doboru wodomierza wynosi:

Qw=2-9=2"-12,24=24,48 m*h
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Dobrano wodomierz wielostrumieniowy WS DN50 mm
gw= 25 m¥nh

Qwmax = 31 m?h

Zawor antyskazeniowy DN50. typ EA.

5 Opis instalacji wewn etrznej wody.
5.1 Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji.

Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji projektuje sie z rur zespolonych
wielowarstwowych alupex. Do tgczenia przewoddéw nalezy stosowac potgczenia zaciskowe,
posiadajgce wymagania normowe dopuszczane w Polsce oraz dopuszczajgce do
stosowania do wody pitnej Prowadzenie instalacji w poszczegélnych pomieszczeniach
budynku, przewidziano w sciankach g-k lub pod stropem pomieszczenia w przestrzeni
pomiedzy sufitem podwieszanym a stropem. Wymagane cisnienie z punktéw czerpalnych -
0,1MPa. Na odgatezieniach od piondw instalacji do zasilania poszczegdélnej grupy urzgdzen
nalezy umiesci¢ zawory kulowe o srednicach takich samych jak odgaftezienie. Instalacje
wodociggowa tj. zasilanie wody zimnej, nalezy prowadzi¢ obok instalacji wody cieptej
i cyrkulacji. Instalacje wody nalezy izolowa¢ piankg poliuretanowg w celu unikniecia
wykraplania sie wody i strat ciepta dla wody cieptej i cyrkulacji. Podejscia wody do umywalek,
Zlewozmywakéw i misek ustepowych nalezy zakonczy¢é zaworkami odcinajgcymi
z mozliwoscig podtagczenia wezyka elastycznego do baterii czerpalnej, montaz wykonywac
na wysokosci 60cm od posadzki dla natryskow podejscia pod baterie wykona¢ na wysokosci
120cm od podiogi. Podejscia pod urzgdzenia wykonywac¢ przy pomocy systemowych
mocowan z podejsciem do zaworkdéw odcinajgcych i kolan instalacji. W punktach poboru
wody w pomieszczeniach przy zaworach czerpalnych ze zlgczkg do weza i urzgdzen
technicznych nalezy przy wylewkach zamontowaé zawory antyskazeniowe typu EA.

5.2 Instalacja przeciwpo zarowa

Instalacja wewnetrzna ppoz. dla rozpatrywanego istniejgcego budynku zasilana bedzie
za posrednictwem projektowanej instalacji na poziomie parteru budynku.
Zaprojektowano wewnetrzne hydranty Dn25- hydrant 25 z wezem péisztywnym
o wydajnosci nominalnej 1,0dm?/s.
Hydrat wewnetrzny ppoz. umieszczony w typowej szafce hydrantowej wyposazonej
w znormalizowang nasade tloczng pozarniczg zlgczkg typu STOZ skierowang do dotu
i usytuowang wraz z pokrettem zaworu wzgledem s$cian lub obudowy w sposéb
umozliwiajgcy tatwe przylgczenie weza tlocznego oraz otwieranie i zamykanie zaworu szafka
hydrantowa wyposazona bedzie w gasnice p.poz.
Szafke hydrantowg z hydrantem 25 nalezy wyposazy¢ w odcinek weza péisztywnego dla
hydrantéw DN 25 o dtugosci 30m oraz w pragdownice zakonczong nasadkg. Zasieg dziatania
jednego hydrantu wynosi 33m.
Projektowany hydrant nalezy umiesci¢ na wysokosci 1,35m od poziomu podiogi. Szafke
hydrantowg po wykonaniu proby cisnieniowej instalacji ppoz. nalez zaplombowa¢ oraz
oznakowac zgodnie z PN-N-01256-1.

Armatura

Instalacja wewnetrzna

Zostang zastosowane zawory przelotowe, kulowe z siedliskami teflonowymi na cisnienie
10bar. Pokretta zaworéw i kurkéw beda w kolorze odpowiednim do obstugiwanej instalacji.

Armatura sanitarna

Na armature zostang udzielone wszelkie gwarancje prawidtowego funkcjonowania do
cisnienia 10 bar. Ponadto armatura bedzie musiata posiada¢c znak sprawdzianu
akustycznego.
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5.3 Montaz instalaciji

W czasie rob6t montazowych nalezy przestrzega¢ wiasciwych przepiséw branzowych i
zasad BHP. W trakcie montazu rurociggéw nalezy pozostawi¢ dostateczny odstep dla
izolacji. Przewody nalezy utozy¢ tak, aby odstepy byly jednakowo duze. Rowniez dolha
krawedz wszystkich izolowanych przewodow powinna leze¢ na jednej wysokos$ci. Wszystkie
glbwne przewody rozdzielcze i przewody odgalezne muszg by¢é oznakowane tabliczkami
informacyjnymi. W miejscach przejs¢ przez przegrody powinny by¢ osadzone tuleje
przelotowe ( z uwzglednieniem wymogow zabezpieczen ochronnych ppoz.), przy czym w
miejscach tych nie moze by¢ potgczen stalych. Przestrzen miedzy tulejg a rurg powinna by¢
wypetniona materiatem plastycznym. Tuleje przechodzace przez strop, powinny wystawac
przed zalaniem co najmniej 2cm. Niedopuszczalne jest wypelnienie przestrzeni bruzd
materiatami budowlanymi. Powierzchnia rur prowadzonych w bruzdach powinna by¢
zabezpieczona przed tarciem o scianki bruzdy przez otulenie izolacja z pianki PE.

Dla srednic znamionowych Dn15 do Dn50 stosowane sg zawory mufowe PN10. Montaz
zaworéw i trojnikbw mufowych przy zastosowaniu min. potsrubunkéw umozliwiajgcych
demontaz armatury lub tréjnika.

Przewidziano jako zawory odcinajace:
1. DN15 do DN50 zawory kulowe mufowe: dla instalacji wodnych wody pitnej.

Wymagane zawory odcinajace zwrotne, regulacyjne czy odwadniacze powinny byc¢
dostosowane do wymagan medium ktére przewidziano w rurociggach.
Wymagane srednice tulei ochronnych.

DN Srednica Nieizolowana rura (mm) | Izolowana rura (mm)
15 32 80
20 40 80
25 50 80
32 50 80

Rozstaw podparé:

Maksymalne odleglosci pomiedzy podporami dla przewodéw poziomych
wykonanych z rur polipropylenu zamieszczono w tabeli:

Srednica

Materiat . Przewéd montowany

nominalna rury
Pionowo Inaczej

DN16 0,8 0,6

DN20 0,8 0,6

Alupex DN25 0,9 0,7

DN32 1,1 0,8

DN40 1,2 0,9

1) Lecz nie mniej niz jedna podpora na kondygnacje

Wymagane odlegtosci pomiedzy podporami dla przewodéw wykonanych z rur
stalowych ocynkowanych zamieszczono w tabeli:

Srednica nominalna
rury

Materiat Przewdd montowany

Pionowo* Inaczej
DN10-20 2,0 15
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DN25 2.9 2,2
Stal ocynkowana DN32 34 26
DN40 3,9 3,0
DN50 4.6 3,5
DN65 4,9 3,8
DN80 5,2 4.0
DN100 5,9 4.5

*-Lecz nie mniej niz jedna podpora na kondygnacije

W miejscu rozgalezienia instalacji na poszczegdlnych kondygnacjach nalezy
stosowa¢ ramie kompensacyjne. Jesli warunki prowadzenia instalacji pozwalajg na
wyboczenia przewodoéw od ich osi (np. przy pionach zabudowanych w wydzielonych
kanatach instalacyjnych, we wnekach lub bruzdach), mozna nie stosowaé elementow
kompensacyjnych.

Oproéznianie i odpowietrzanie instalacii

Instalacja zainstalowana bedzie w taki spos6b by umozliwi¢ ich grawitacyjne
oproznianie. Poziome odcinki instalacji wody uktadane beda ze spadkiem min. 2 mm/m w
kierunku punktéw odwadniajgcych. Zamontowane zostang zawory spustowe w najnizszych
punktach instalaciji.

Utozenie i mocowanie
Wykonanie:
— tuleje i ostony zostang przewidziane i zainstalowane przez wykonawce, w przypadku
przechodzenia przez przegrody ppoz. wykona¢ przejscia i uszczelnienia materialem
o whlasciwosciach zgodnym z materiatem, z ktdrego wykonana jest $ciana (atest ppoz.),
— rury zostang zamocowane przy uzyciu obejm z przekiadkami z materialow
elastycznych,
— wszystkie miejsca polgczen instalacji muszg by¢ widoczne i dostepne. W przypadku
prowadzenia rur rownolegle bedg stosowane obejmy blizniacze,
— rury przeznaczone do zabudowania bedg chronione przed zgnieceniem przy
wylewaniu betonu,
— zapewni¢ wlasciwe podpory rurociggéw, jak réwniez ich prowadzenie i
zamocowywanie,
— podpory muszg ogranicza¢ do minimum rozprzestrzenianie hatasu (stosowac
elastyczne pierscienie dla obejm, ostony, itp.),
— mocowania kotkami lub przebicia w konstrukcji powinny uzyska¢ uprzednig zgode
Generalnego Projektanta odpowiednich Wykonawcow (branzy budowlanej, itd.).

5.4 Préby ci $nieniowe i odbidr instalacji.

Przed przystgpieniem do prob cisnieniowych instalacji z rur stalowych zaleca sie
wykonanie ptukanie instalacji. Préby cisnieniowe przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych, w nastepujgcej kolejnosci:
Préba na zimno woda:1,5 x cisnienie robocze lecz nie mniej niz 1 MPa,

Proba na gorgco eksploatacyjna tzn. przy max. parametrach mozliwych do uzyskania w dniu
préby w czasie 72 godzin, potgczona z regulacjg parametréw pracy.

Probe instalacji wody nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur
i obowigzujgcymi przepisami. Producent rur polipropylenowych zaleca wykonanie proby
ci$nieniowej w nastepujgcy sposob:

a) odcig¢ urzadzenia bezpieczenstwa,

b) napetnic¢ i odpowietrzyc¢ instalacje,

c) wytworzy¢ cisnienie (co najmniej 1,3 krotnosci catkowitego ciSnienia w kazdym

miejscu instalacji),

ZP/91/2017/PW/WKANWwW/GAZw — OPIS DO PROJEKTU
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA BUDOWE NOWEGO BUDYNKU LABORATORYJNO- NAUKOWEGO A6 NA TERENIE CENTRUM
KLINICZNO- DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI PRZY UL. POMORSKIEJ 251; NR EWID. DZIALKI: 403/2,
OBREB W-14

Strona 5



INWESTOR
UNIWERSYTET MEDYCZNY W £ODZI
90-419 £ODZ, AL. KOSCIUSZKI 4

WYKONAWCA OPRACOWANIA
ARCHITEKTON SP. Z O.0.
91-341 £ODZ, UL. BRUKOWA 6/8

d) po 2 godzinach nalezy ponownie wytworzy¢ cisnienie, poniewaz mozliwy jest spadek
cisnienia spowodowany rozszerzeniem sie rur,
€) czas préby 24h godziny,
f) instalacja jest szczelna, kiedy w zadnym miejscu nie wyplyneta woda, a cisnienie
kontrolne nie spadto wiecej niz o 0,2 bara
Préba cisnieniowa winna odpowiada¢ wymogom stosownych norm i przepisow branzowych.

5.5 lzolacje i zabezpieczenia antykorozyjne.

Po przeprowadzonych prébach szczelnosci, rurociggi wody zimnej nalezy izolowac
cieplnie izolacjg odpowiadajgcg wymaganiom. Przewody cieptej wody i cyrkulacji oraz wody
zimnej izolowa¢ otuling polietylenowg na temperature 90°C.

Zabezpieczenie ochronne rur

Wszystkie elementy metalowe (podpory, itd.) zostang oczyszczone i zabezpieczone
farbg podkiadowg antykorozyjng lub ocynkowane. W miejscach przejs¢ przez przegrody
wszystkie rury bedg prowadzone w przewodach ostonowych wykonanych z rur stalowych.
Srednica wewnetrzna przewodu ostonowego bedzie wigksza od $rednicy prowadzonej w niej
rury (1,5 D). Przestrzeh wolna pomiedzy rurg ostonowg i przewodowag wypetniona bedzie
piankg poliuretanowsg lub w przypadku przejscia przez strefe ppoz. odpowiednim materialem
o odpowiedniej klasie ppoz. Wszystkie przewody wodne, zaizolowac przed stratami ciepta
lub kondensacijg wilgoci. Izolacje po przeprowadzonej probie cisnienia — nalezy zatozy¢ bez
przerw i starannie zabezpieczy¢ przed przesunieciem. lzolacje wspolne sg niedozwolone.
Izolacje przewodow odkrytych nalezy zabezpieczy¢ zewnetrznie ptaszczem z szarej folii PVC
na calej dlugosci; wraz z zalozeniem trasy i trojnikami.

Izolacje na rurach wody zimnej
Przewody zimnej wody powinno sie izolowa¢ ze wzgledu na skraplanie pary wodnej
(roszenie)
Grubos¢ izolacji dla przewoddéw wody zimnej swobodnie prowadzonych w pomieszczeniach
ogrzewanych wynosi 9mm.

Minimalne grubosci warstw izolacyjnych dla przewodoéw wody zimnej (wg przepisow
niemieckich DIN1998 )

Grubos¢ warstwy izolujgcej — materiat o
Sytuacja montazowa wspéitczynniku przewodzenia ciepta
Lp. A = 0,040 W/(m - K)
Odkryty montaz  instalacji rurowej w
pomieszczeniu  nie ogrzewanym (np.
1 piwnica) 4 mm
Odkryty montaz instalacji rurowej w
2 pomieszczeniu ogrzewanym 9 mm
Instalacja rurowa w kanale bez cieplnych
3 instalacji rurowych 4mm
Instalacja rurowa w kanale obok cieplnych
4 instalacji rurowych 13 mm
Instalacja rurowa w pionowej szczelinie
5 muru , pion 4 mm
Instalacja rurowa we wgtebieniu $ciany,
6 obok cieplnych instalacji rurowych 13mm
7 Instalacja rurowa w stropie betonowym 4mm

Izolacje na rurach wody cieptej

Przewody cieptej wody powinno sie izolowa¢ ze wzgledu na obnizenie temperatury
przesytanej. Do izolowania instalacji wodociggowych mozna stosowac wszystkie rodzaje
materiatow izolacyjnych dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

Izolacje przewodow projektuje sie zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z12 kwietnia 2002r. wraz z pdzniejszymi zmianami.

ZP/91/2017/PW/WKANWwW/GAZw — OPIS DO PROJEKTU
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA BUDOWE NOWEGO BUDYNKU LABORATORYJNO- NAUKOWEGO A6 NA TERENIE CENTRUM
KLINICZNO- DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI PRZY UL. POMORSKIEJ 251; NR EWID. DZIALKI: 403/2,
OBREB W-14

Strona 6



INWESTOR WYKONAWCA OPRACOWANIA
UNIWERSYTET MEDYCZNY W tODZI ARCHITEKTON SP. Z O.0.
90-419 £ODZ, AL. KOSCIUSZKI 4 91-341 £ODZ, UL. BRUKOWA 6/8

Min. grubosc¢ izolacji cieplnej — materiat o
Rodzaj przewodu lub komponentu wspotczynniku przewodzenia ciepta
Lp. A =0,035 W/(m - K)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury

Niezaleznie od wymienionych powodow instalacja wodociggowa wraz z wbudowang
armaturg powinna zosta¢ zabezpieczona przed mozliwoscig —powstawania i
rozprzestrzeniania sie hataséw i drgan. Poziom dzwieku nie powinien przekraczaé
dopuszczalnych wartosci okreslonych w normie PN 87/B 02151.02.

6 Opis instalacji zewn etrzneji wewn etrznej kanalizacji
6.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki w budynku bedg odprowadzane rurami PP fgczonymi przez zgrzewanie.
Scieki odprowadzane bedg projektowanymi rurociggami do zewnetrznej kanalizacji na
terenie dziatki za pomocg projektowanych wyjs¢ z budynku do istniejgcych studni
kanalizacyjnych.
Przeptyw obliczeniowy dla kanalizacji sanitarnej dla projektowanego budynku okreslono wg
PN-EN 12056.

g, =k*,/> DU

k - odptyw charakterystyczny, dla budynkéw mieszkalnych k = 0,5 dm®/s

DU - réwnowaznik odptywu.

L.p. [Nazwa przyboru Srednica llosé >DbuU Suma
podej $cia

1 Umywalka 0,04 83 0,5 41,5

2 Miska ustepowa 0,10 25 2,5 62,5

3 Natrysk 0,05 1 1,0 1

4 Zlewozmywak 0,05 57 1,0 57

5 Wpust podiogowy 0,05 12 1,0 12

Razem (5> DU) 174

q=0,50 * V174 = 6,6 dm?/s

Odcinki kanalizacji podstropowej na poziomie parteru projektuje sie z rur Dn 50, 75 i 110
uktadanych ze spadkiem 2,0% w kierunku odptywu.
Srednice podejs¢ pod urzadzenia:

zlew, umywalka — Dn50 PP,
natrysk — Dn50 PP,
pisuar — Dn50 PP,
miska ustepowa —Dn110 PP,
wpust podtogowy — Dn50 PP,
podejscie zasyfonowane — Dn50 PP,

Prowadzenie instalacji kanalizacji nalezy realizowa¢ poprzez uktadanie instalacji pod
stropem wykorzystujgc wolne przestrzenie lub w sciankach g-k. Piony kanalizacji sanitarnej
projektuje sie z rur PP DN 110 zakohczy¢ wywiewkami o $rednicy DN 160 na dachu.
Whpusty podiogowe nalezy zamontowa¢ z suchym syfonem. Specjalnie zaprojektowany i
syfon suchy to potaczenie tradycyjnego syfonu z mechaniczng zapadkg co daje podwdjng
ochrone. Syfon suchy nie pozwala na cofanie sie wody i piany z kanalizacji oraz skutecznie
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zabezpiecza przed wydostawaniem sie nieprzyjemnych zapachéw nawet z czesto
wysychajgcych wpustow. Piony kanalizacji sanitarnej nalezy wyposazy¢ w szczelng rewizje.
Odprowadzenie skroplin z jednostek klimatyzacyjnych projektuje sie z rur PP. Jednostki
klimatyzacyjne wyposazy¢ w pompki skroplin podejscia kanalizacji nalezy zasyfonowaé w
celu zabezpieczenia przed wydostawaniem sie nieprzyjemnych zapachéw.

6.2 Instalacja kanalizacji deszczowej

Odprowadzenie wody deszczowej z potaci dachu odbywa¢ sie bedzie poprzez
wewnetrzne piony deszczowe. Instalacje nalezy wykonac¢ z rur niskoszumowych lub z zeliwa
sferoidalnego. Piony deszczowe zakonczone bedg na poziomie dachu wpustami
ogrzewanymi DN150. Wpusty dachowe bedg ogrzewane kablem grzejnym o mocy 10W/m.
W celu wygtuszenia piony deszczowe na calej dlugosci nalezy obtozyé¢ otulinami rurowymi z
welny mineralnej, z ptaszczem z folii aluminiowej gr. 50 mm. Po wykonaniu instalacji nalezy
wykonac¢ probe szczelnosci na cisnienie wysokosci stupa wody w pionach. Istniejgce piony
kanalizacji deszczowej i wpusty dachowe nalezy wymieni¢ na nowe.

6.3 Proby ci $nieniowe i odbior techniczny

Przed przystgpieniem do prob szczelnosci instalacji kanalizacji zaleca sie wykonanie
ptukania instalacji. Proba cisnieniowa winna odpowiada¢ wymogom stosownych norm i
przepisOw branzowych. Date i czas trwania préby cisnieniowej oraz przebieg cisnien nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi - COBRTIINSTAL i udokumentowac
protokotem.

Préba szczelnosci instalacji kanalizacji sanitarnej powinna odpowiada¢ warunkom:
» Podejscia 1 przewody spustowe (piony) kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢ na
szczelnosé w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.
» Przewody odptywowe kanalizacji sprawdzi¢ na szczelno$¢ po napetnieniu ich woda
powyzej kolana tgczgcego odptyw z pionem poddac obserwaciji.
» Badane przewody i ich potgczenia nie powinny wykazywac przeciekow.

7 Przejscia przez strefy po zarowe

Przejscia instalacyjne przez przegrody o okreslonej odpornosci ogniowej wykonac
jako przejscia p.poz., pamietajac o zachowaniu wymaganej odpornosci ogniowej $ciany czy
stropu. Przy przejsciach przewoddw stalowych przez przegrody p.poz. wykonanych z
betonu, cegly lub bloczkéw z betonu komdérkowego wykona¢ zgodnie z wytycznymi danego
systemu, np. z zaprawy ogniochronnej pokrytej obustronnie masg ogniochronng, natomiast
przy przejsciach przewoddéw z tworzyw sztucznych stosowaé kasety ognioochronne lub
kotnierze uniwersalne.

8 Instalacja gazu wewn etrzna

W projektowanych laboratoriach zaprojektowano palniki Bunsena, do ktérych zostanie
doprowadzony gaz poprzez wewnetrzna instalacje gazowg. Wewnetrzna instalacja gazu
zasilana bedzie w gaz z nowo projektowanego odcinka zewnetrznej instalacji na terenie
dziatki wigczony w istniejgca instalacje gazu gs200.

Projektowana instalacja gazowa wewnetrzna z rur stalowych. Srednice odcinkow
rurociggu dobrano przy uwzglednieniu docelowego poboru gazu.

Na przewodach doprowadzajgcych gaz do urzgdzeh zainstalowac¢ armature odcinajgca
(zawor odcinajacy) Kurek powinien mie¢ trwale zaznaczone potozenie: otwarty i zamkniety.
Odcinek koncowy podtgczy¢ poprzez przewdd metalowy elastyczny gazowy.

W zakres rob6t wchodzi réwniez montaz instalacji alarmowej dla pomieszczen laboratoriéw,
zabezpieczajgcej przed wyptywem gazu skladajgcej sie z:

- detektora gazu ziemnego,

- modutu sterujacego,

- zespolonej lampy-syreny.
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9 Ruroci agi

Przewody instalacji gazowych wewnetrznych nalezy wykonac¢ z rur stalowych czarnych
bez pokrycia antykorozyjnego, nalezy stosowaé rury bez szwu tgczone przez spawanie.
Spawanie rurociggdbw wykonywaé nalezy przy pomocy palnika acetylenowo-tlenowego,
spawanie tlenowe dopuszcza sie dla srednic do DN 50mm, srednice wieksze nalezy spawac
tukiem elektrycznym.

» Przewody gazowe nalezy wykonywac z nastepujgcych materiatow:

e rur stalowych bez szwu wg PN-84/H-74219,

» Polgczenia stalowych przewoddéw gazowych i armatury mogg by¢é wykonywane jako

spawane.

* Odcinki przewodéw gazowych fazy pltynnej pomiedzy zaworami odcinajgcymi

powinny by¢ zabezpieczone przed wzrostem cisnienia.

» Polgczenia spawane powinny byé wykonywane przez spawaczy posiadajgcych

wymagane uprawnienia.

* Przewody podziemne stalowe powinny posiada¢ powiloke ochronng wg norm

technicznych, nadziemne nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Rurociggi instalacji (srednice rur) dobrano przy uwzglednieniu zminimalizowania
oporow przeptywu, tj. dla maksymalnego obcigzenia (poboru gazu). Przy przejsciach
przez $ciany konstrukcyjne i stropy na przewodach stosowac tuleje ochronne z rur
stalowych wystajgce po 3cm z kazdej strony oraz wypeic je szczelnie niepalnym
tworzywem, szczeliwem trwale elastycznym.

Pomieszczenia, w ktérych instalowane sg odbiorniki (urzgdzenia) gazowe

muszg mie¢ odpowiednig kubature oraz wysokos$¢, a takze powinny posiadac
sprawnie dziatajgce i odpowiednie przewody wentylaciji.
Calos¢ instalacji (w tym instalowanie urzadzen gazowych, przewoddéw spalinowych i
powietrznych) wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
12.04.2002r. Dz. Ust. Nr 75 poz. 690 z dn. 15.06.2002r. Dziat IV Rozdz. 5i 7 (wraz z
pbzniejszymi zmianami).

Po zmontowaniu instalacji, rurociggi nalezy przedmuchac sprezonym powietrzem lub
innym gazem obojetnym.

10 Prdéba ci $nieniowa instalacji wewn etrznej

Wynik gtéwnej préby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut od
ustabilizowania sie ci$nienia czynnika probnego nie nastgpi spadek cisnienia (wytworzone
cidnienie 0,1 MPa).

Po sprawdzeniu szczelnosci instalacji przez wykonawce, powinien nastgpié¢
ostateczny komisyjny odbior szczelnosci instalacji przy udziale przedstawiciela dostawcy
gazu. Po wykonaniu proby szczelno$ci inst. gazowej nalezy wykonac¢ jej oczyszczenie z
pozostatych po budowie zanieczyszczen.

Po przeprowadzeniu préb i dokonaniu ich odbioru rurociggi instalacji zabezpieczyc
przed korozja tj. doktadnie oczysci¢ powierzchnie z rdzy i brudu do 2 -go stopnia czystosci,
a nastepnie pomalowa¢ dwukrotnie farbg podkiadowg chloro-kauczukowg i farbg
syntetyczng nawierzchniowg (pod kolor scian). Malowanie przeprowadzi¢ w temperaturze
powyzej 10°C przy wilgotnosci wzglednej powietrza mniejszej niz 75%.

11 System bezpiecze Astwa instalacji gazowej
Dla zapewnienia bezpieczenstwa eksploatacji instalacji gazowej przewidziano tzw.
~Aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej”
Realizowana przez system funkcja to wykrycie podwyzszonego stezenia gazu =
wygenerowanie ostrzegawczego sygnatu optyczno-akustycznego
W sktad tego systemu wchodza:
1. Detektor gazu
2. Sygnalizator akustyczno — optyczny
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3. MD-4 Modut alarmowy na cztery wejscia sterujgcy pracg elementow

Detektor gazu zawiesi¢ ok. 30cm pod sufitem. Detektory gazu powinny byc¢
zamontowane nie dalej niz 8 m od potencjalnego zrodta emisji gazu, w miejscach
nienastonecznionych, nie zagrozonych udarem mechanicznym i cieplnym, z dala od
nawiewnikow. Sygnalizator optyczno-akustyczny nalezy zainstalowac przy wejsciu do
Sluzy w pomieszczeniu komunikacji. Detektory gazu montowac¢ w laboratoriach w
ktorych liczba palnikbéw przekracza 5szt.

Komunikac ja
Modut alammowy
MD-4
-
o
I I Sygnalizator gptyczno-akustyczny
= o
I  E— %
I
!
Laboratoria
i
|
|
| ~—Detektor gazu
| Y
L.
T

12 Zalecenia i uwagi ko ncowe

Zainstalowane mogg by¢ wylgcznie urzadzenia gazowe i armatura posiadajgca
wymagane przepisami odpowiednio: certyfikat na znak jakosci i bezpieczenstwa ,B”,
dopuszczenie do stosowania lub aprobate techniczna.
Urzadzenia gazowe (stacja, kociot z osprzetem, pozostatg armature, przewody elastyczne,
detektor gazu) instalowa¢ i eksploatowaé zgodnie z dokumentacjg techniczno — ruchowa
(DTR) lub instrukcjg obstugi producenta.
Catosc¢ prac instalacyjnych moze by¢ wykonana wytgcznie przez uprawnionego wykonawce
robét gazowych, po uzyskaniu pozwolenia na budowe.
W przypadku wylgczenia instalacji gazowej w sposob automatyczny nalezy bezwzglednie
przed ponownym uruchomieniem sprawdzi¢ czy poszczegoélne odejscia do instalacji sa
zamkniete.

Opracowat:
mgr inz. Piotr Steczyszyn
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