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PROJEKT WYKONAWCZY (TECHNICZNY)
CzES$E OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie realizacji projektu.

e Uzgodnienie ze Zleceniodawca.

e Projekt architektoniczno-budowlany.

e Fragmentaryczny archiwalny projekt budowlany.
e Dokumentacja fotograficzna,

e Przepisy, normy i opracowania techniczne.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dach budynku Wydziatu Instalacji Budowlanych,
Hydrotechniki i Inzynierii Srodowiska Politechniki Warszawskiej, przy ul. Nowowiejska 20 w
Warszawie .

Celem inwestycji jest poprawa stanu technicznego dachu czesci nizszej budynku.

Zakres inwestycji obejmuje wytgcznie dach nad nizszg czescig budynku (skrzydio
potudniowe wzdtuz ul. Nowowiejskiej). Zakres prac remontowych obejmuje: wymiane wszystkich
warstw izolacyjnych potaci dachu, naprawy kominkéw murowanych oraz likwidacje swietlikow nad
aula, wraz z niezbednymi pracami towarzyszgacymi.

W miejscu istniejgcych swietlikdbw nad aulg zaprojektowano konstrukcje wsporczg dla dachu
ptaskiego.

3. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Projektowane roboty nie zmieniajg sposobu posadowienia budynku, nie zmieniajg wielkosci
obcigzen przekazywanych na grunt.

4. STANISTNIEJACY

41. BUDYNEK

Budynek Wydziatu Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inzynierii Srodowiska Politechniki
Warszawskiej to budynek uczelni wyzszej o funkcji dydaktyczno-administracyjno-laboratoryjne;j.
Budynek sktada sie z 3 czesci potgczonych funkcjonalnie i przestrzennie: czes¢ niska (objeta
opracowaniem) o 8 kondygnacjach nadziemnych, cze$¢ wysoka o 11 kondygnacjach nadziemnych
oraz skrzydto ,starej kottowni” o 3 kondygnacjach nadziemnych. Wszystkie czesci podpiwniczone.
Parter budynku wyniesiony ok. 1,3-1,5m nad przylegty teren.

Budynek w ksztaicie litery C. Skrzydto czesci niskiej, srodkowe, od strony potudniowej, z
elewacjg wzdtuz ul. Nowowiejskiej. Cze$¢ wysoka od strony zachodniej, ztgczona z czescig niska
tacznikiem wysokosci 6 kondygnacji. Dach tacznika nie jest objety niniejszym opracowaniem.

Czes¢ niska budynku objeta opracowaniem w ksztatcie wydtuzonego prostokata. Najwyzsza
kondygnacja w catosci przeznaczona jest na pomieszczenia techniczne nie przeznaczone na
pobyt ludzi. W zachodniej czesci budynku na catej jego szerokosci , na kondygnacji +6 (ostatniej
przeznaczonej na pobyt ludzi) zlokalizowano aule o wysokosci 2 kondygnacji w Swietle.
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4.2. KONSTRUKCJA | MATERIALY

Budynek wybudowany w latach 70-tych XX-go wieku. Budynek o gtéwnej konstrukcji
zelbetowej monolitycznej na poziomie piwnic i parteru oraz w systemie ramy H na wyzszych
kondygnacjach. Sciany szczytowe i $ciany klatek schodowych Zelbetowe monolityczne. Stropy z
ptyt kanatowych prefabrykowanych, lokalnie stropy monolityczne. Posadowienie na stopach i
tawach fundamentowych.

Sciany zewnetrzne wypetniajgce z betonu komérkowego 24cm. Sciany monolityczne
docieplone betonem komérkowym 12 cm. Elewacja po6tnocna i czesciowo zachodnia wykonczona
blachg trapezowag i oktadzing z mozaiki w pasach okiennych. Elewacja potudniowa zostata
docieplona i wykonczona jest tynkiem cienkowarstwowym. Pozostate elewacje szczytowe
wykonczone tynkiem tradycyjnym.

4.3. UKLAD | WYKONCZENIE POLACI DACHU

Poza obrysem auli pota¢ dachu ptaska, jednospadowa z odwodnieniem od strony pétnocnej
rynng i rurami spustowymi. Spadek uzyskany pochyleniem ptyt stropodachu. Ponad pota¢ dachu
wystajg nieznacznie zadaszenia nadbuddéwek maszynowni wind. Od strony pozostatych elewac;ji
Scianka attykowa wyprowadzona min. 40cm ponad pota¢ dachu. Wierzch $cianki na jednym
poziomie, przekryty obrobka blacharska.

W stropie nad aulg pie¢ swietlikbw o szerokosci 2,0m, kazdy przekryty osobnym dachem
szklanym dwuspadowym. Swietliki te obecnie sg pokryte izolacjg termiczng i wodng jak reszta
potaci dachu. Zadaszenie $wietlikbw oparte na Sciance kolankowej. Konstrukcja zadaszenia
stalowa z teownikéw i katownikow, z wypetnieniem szktem zwyktym.

Sufit w auli wykonany z ptyt betonowych uksztattowanych w sptaszczong litere S. Piyty
podwieszana do stropu auli za pomocg wieszakéw z C-ownikdéw i T-ownikdéw stalowych. W obrysie
Swietlikbw wieszaki te oparte sg na pétkach monolitycznych belek nosnych stropu (zatopione w
Sciance kolankowej). Pomiedzy ptytami sufity przeszklenia state nieotwieralne, obecnie
zamalowane farba.

Catos¢ potaci dachu, tgcznie ze szklanymi swietlikami pokryta jest warstwg wetny mineralnej
grubosci 10-20cm oraz izolacjg wodng z membrany EPDM. Pod ww warstwami moze znajdowac
sie stara izolacja z kilku warstw papy bitumicznej.

5. OPIS KONSTRUKCJI

Istniejgce szklane Swietliki podlegajg rozbiérce wraz ze $Sciankg kolankowg na krawedzi
otworu w stropie. Istniejgce zawiesia stalowe sufitu auli oraz sufit auli pozostajg bez zmian. Wetna
mineralna utozona luzem na suficie do usuniecia.

Nowe przekrycie dachu w obrysie swietlikow wykonane z blachy trapezowej T-60 gr. 0,75 mm
S320 w uktadzie POZYTYW min. dwu przestowa oparta na sciankach stolcowych w  linii
zelbetowych belek nosnych stropu auli. Scianki stolcowe w rozstawie ok. 300cm, z belkg
wienczacg z profilu zamknietego 100x100mm. Stupki nosne w rozstawie co 150-200cm, o
zréznicowanej wysokosci dla uzyskania spadku catej potaci. Stupki ze stopkami mocowane za
pomoca kotew chemicznych zelbetowych elementéw konstrukcji stropu.

Obcigzenia projektowanej potaci dachu obejmujg tylko projektowane warstwy oraz oddziatywania
klimatyczne. Nie dopuszcza si¢ obcigzania potaci elementami technicznymi np. panelami
fotowoltaicznymi lub innymi urzadzeniami.

Konstrukcja stalowa obudowane obustronnie ptytami g/k dla uzyskania odpornosci pozarowej
konstrukcji dachu w klasie R 30.

Przekrycie z ptyt styropianu dedykowanego do dachéw o wymaganej odpornosci pozarowej, o
tacznej grubosci min. 25cm. Pokrycie papg termozgrzewalng, dolna warstwa papy samoprzylepna,
wierzchnia termozgrzewalna.

Pokrycie dachu systemowe dla uzyskania odpornosci pozarowej w klasie RE 30.
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Dla zapewnienia dostepu serwisowego do przestrzeni nad sufitem auli, w obrysie kazdego
dotychczasowego swietlika zostanie zamontowany wytaz dachowy systemowy, koputkowy z
przekryciem z poliweglanu.

Przed przystgpieniem do realizacji zadaszenia, produkcji elementdéw stalowych konstrukcji nalezy
wykonac¢ odstoniecia belek zelbetowych, scianek kolankowych istniejgcych swietlikbw stropodachu
nad aulg oraz potwierdzi¢ zatozenia przyjete w projekcie.

6. OCENA STANU TECHNICZNEGO

Ocenie stanu technicznego poddano tylko elementy zwigzane bezposrednio z planowang
przebudowa.

Sciany
Sciany konstrukcyjne murowane, nie wykazujg oznak przecigzenia lub nierébwnomiernych

osiadan. Nie zaobserwowano rys lub spekan.
Sciany sg w dobrym stanie technicznym.

Stropodach

Stropodach w obrebie auli zelbetowy belkowy ze stalowg konstrukcjg swietlikow. W
pozostatej czesci zelbetowy prefabrykowany z ptyt kanatowych oraz monolityczny. Brak
widocznych uszkodzen, spekan. Elementy nie wykazujg nadmiernych ugie¢ swiadczacych o
przekroczeniu dopuszczalnych obcigzen. Konstrukcja stropodachu w dobrym stanie technicznym.

Stan techniczny elementéw konstrukcji w obrebie projektowanej przebudowy stropodachu
jest dobry. Projektowane zamierzenie jest mozliwe do zrealizowania i jest bezpieczne dla
konstrukcji budynku oraz os6b w nim przebywajgcych.

Ocene wykonano na podstawie informacji oraz obserwacji wtasnych elementéw do ktérych
byt dostep. Zastrzega sie mozliwos¢ wystgpienia rozbieznosci oraz ujawnienia sie nowych
informacji do ktérych dostep nie byt mozliwy bez wykonywania odkrywek niszczacych wykonczenie
elementow.

7. MATERIALY ZASTOSOWANE W PROJEKCIE

e Scianki stolcowe Stal S235JR
e Blacha trapezowa S320

8. ZESTAW NORM PRZYJETYCH DO OBLICZEN | WYMIAROWANIA

e - PN-EN 1990:2004/A1:2008 Eurokod — Podstawy projektowania konstrukciji,

e - PN — EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcie — Czes¢ 1- 1:
Oddziatywania ogdlne - Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach,

e - PN — EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Czes$¢ 1- 6: Oddziatywania
ogdlne - Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukgiji,

e - PN — EN 1991-1-3:2005/AC:2009 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Cze$¢ 1- 3:
Oddziatywania ogélne - Obcigzenie $niegiem,

e - PN — EN 1991-1-4:2008/Ap:2010 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Czes¢ 1- 4:
Oddziatywania ogdlne - Oddziatywania wiatru,

e PN — EN 1993-1-1:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Czes$¢ 1-1: Reguty
ogélne i reguty dla budynkow

KONIEC OPISU
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9. ZALOZENIA DO OBCIAZEN

Obcigzenia przyjete w obliczeniach statycznych:

e Obcigzenia state zgodne z PN — EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010.
e Obcigzenia $niegiem zgodne z normg PN — EN 1991-1-3:2005/AC:2009
e Obcigzenia wiatrem zgodne z normg PN — EN 1991-1-4:2008/Ap:2010

W trakcie obliczen nie stosowano redukcji obcigzen zmiennych.

10.ZESTAWIENIE OBCIAZEN
9.1 Obciagzenie oddziatywaniem sniegu

Nachylenie potaci:

- stropodach nad aulg

Wysokos¢ n.p.m.:

Strefa obcigzenia $niegiem: 2
Wspotczynnik ekspozycji (teren normalny)
Wspétczynnik termiczny

Wspotczynnik ksztattu dachu p4

Obcigzenie charakterystyczne dachu:
Obcigzenie obliczeniowe dachu

9.2 Obciazenie oddziatywaniem wiatru
Wysokos¢ n.p.m.:
Strefa obcigzenia wiatrem: 1
Wspétczynnik kierunkowy wiatru:
Wspétczynnik sezonowy:
Bazowa predkos¢ wiatru:
Wysokos$¢ odniesienia :
Kategoria terenu v
Wspotczynnik chropowatosci

Wspétczynnik ekspozycji

¢ (z) = 0,6-(29,5/10)
e (2)=1,5-(29,5/10) " = 2,05

a=23°
A [m]=~150,0 m

sk = 0,90 [kN/m?2]

Ce = 1,0
Ci=1,0
0,8

s41=0,8-1,0-1,0-0,90=0,72 [kN/m?]
s{ =0,72- 1,5 = 1,08 [kN/m2].

A [m]=150,0 m
Vp,0 = 22,0 m/s
Cgir = 1.0

Cseason = 1.0
Vp, = 1,0-1,0-22,0=22,0 m/s

ze=h=295m
ZO = 1,0 m, Zmin = 10,0 m, Zmax = 500 m

024 _ 0,78

Wartos¢ bazowa cisnienia predkosci wiatru (charakterystyczna):
db, = 0,5 - Pair* Vo =0,5- 1,25 - 22,010" = 0,30

Warto$¢ szczytowego cisnienia predkosci wiatru:

dp(2) = Ce (2) " ap = 2,05 0,30 = 0,62
Wartosci dla nachylenie potaci: a = 3°. Wysokos$¢ do wierzchu stropodachu 29,5 m, szerokosé
elewacji frontowej d=72,9 m, szerokosc¢ elewacji bocznej 17,3 m.

Wartos¢ h/d=29,5/72,9 = 0,40.
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Pola na powierzchni dachu
Kat spadku
F H |
Cpe,lO Cpe,l Cpe,lO Cpe,l Cpe,lO Cpe,l Cpe,lO Cpe,l
-1,6 -2,2 -1,1 -1,8 -0,7 -1,2 +0,2 lub -0,2
3°
9.3. Dach nad aula
9.3.1 Dach projektowany - nachylenie potaci dachu 3.
obcigzenie i ) opciaze_nie
Rodzaj obcigzenia charakterys;[yczne ng;’fgzzé’ggk obhczemgwe
kN/m KN/m
Obcigzenia state
- 2x Papa termozgrzewalna 0,20 X 1,35 = 0,27
~ Styropian 25 cm - 0,25 x 0,45 kN/m”® 0,11 X 1,35 = 0,15
- Paroizolacja 0,02 X 1,35 = 0,03
- Blacha trapezowa — 0,12 kN/m” 0,12 X 1,35 = 0,16
0,45 1,35 0,61
Obcigzenie od ciezaru wtasnego konstrukcji generowane jest automatycznie
9.3.2 Dach istniejacy — swietlik potaci dachu 45°.
obcigzenie i ) opciaze_nie
Rodzaj obcigzenia charakterys;[yczne ngg’chizé’ggk obhczemgwe
kN/m kN/m
Obcigzenia state
- Tafla szklana 5 mm - 0,005 x 24 kN/m3 0,12 1,35 = 0,16
- Podkonstrukcja stalowa — przyjeto 0,05 kN/m’ 0,05 1,35 = 0,06
> 0,17 1,35 0,22
9.3.3 Istniejgca Scianka kolankowa $wietlika.
obcigzenie i ) opciazgnie
Rodzaj obcigzenia charakterysztyczne ngg’chizé’ggk obllczemgwe
kN/m kN/m
Obcigzenia state
- Tynk cienkowarstwowa 1,5 cm - 0,19 X 1,35 = 0,26
0,015 x 19 kN/m”
- Sciana murowana gr. 24 cm - 4,32 X 1,35 = 5,83
0,24 x 18 kN/m°
- Tynk cienkowarstwowa 1,5 cm - 0,19 X 1,35 = 0,26
0,015 x 19 kN/m°
z 4,7 1,35 6,35

Obcigzenie od scianki h=50 cm — 0,5 x 4,7 (6,35) = 2,35(3,18) kN/m
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11. POROWNANIE OBCIAZEN PRZEKAZYWANYCH NA BELKE ZELBETOWA PODDASZA
10.1. Obcigzenia istniejgce

obcigzenie . . obcigzenie
Rodzaj obcigzenia charakli(’a\lr/yns]tyczne ng;gizgggk oblickile/rrli]owe
Obcigzenia state
* Swietlik 2x 1,5 m / cos 45" x 0,17 kN/m” 0,72 X 1,35 = 0,97
- Scianka kolankowa 2x 2,35 kN/m 4,70 X 1,35 = 6,35
z 5,42 1,35 7,32
- Obcigzenia zmienne
- Obcigzenie $niegiem ($rednio) 3,0 x 0,97 kN/m” 2,92 X 1,50 = 4,37
10.2. Obcigzenia projektowane
obcigzenie . . obcigzenie
Rodzaj obcigzenia charak&«le\lr/ynityczne ng;gzzgggk oblickﬁr;;owe
Obcigzenia state
" Warstwy dachowe 3,0 x 0,45 kN/m? 1,35 X 1,35 = 1,82
- Scianka stolcowa — 0,30 kN/m 0,30 X 1,35 = 0,41
z 1,65 1,35 2,23
- Obcigzenia zmienne
~ Obcigzenie sniegiem - 3,0 x 0,72 kN/m® 2,16 X 1,50 = 3,24
- Obcigzenie wiatrem - 3,0 x 0,12 kN/m” 0,36 X 1,50 = 0,54
z 2,52 1,35 3,78

Powyzsze zestawienie wykazuje, ze obciazenia od projektowanego zadaszenia nie beda
wieksze od obciazen istniejgcych. Do analizy przyjeto pierwotny ukiad swietlikéw bez
pokrycia z papy asfaltowej.

12. ZEBRANIE OBCIAZEN
11.1. Obciazenia na scianke stolcowa (rozstaw co 300 cm)

obcigzenie . . obcigzenie
Rodzaj obcigzenia charakli(’a\lr/yns]tyczne ng;gizgggk oblickile/rrli]owe
Obcigzenia state
~ Warstwy dachowe 3,0 x 0,45 kN/m” 1,35 X 1,35 = 1,82
- Obcigzenia zmienne
2,16 X 1,50 = 3,24

- Obcigzenie $niegiem 3,0 x 0,72 kN/m”
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13. SCHEMATY STATYCZNE. WYMIAROWANIE ELEMENTOW.

13.1. Blacha trapezowa poszycia dachu

Przekrycie dachu w obrysie swietlikdw wykonane z blachy trapezowej T-60 gr. 0,75 mm S320 w uktadzie
POZYTYW min. dwu przestowe.

~BLAC H\’\ Przykiad do instalki 06-06-23 11:01
FHUS_‘_I‘Y" SKi Kpnstrukcja w Miejscowosci ver. 7.4.9b

Dane wejsciowe:

Rozpietosc przesta: 3000 mm

Obcigzenie obliczeniowe: 1,71 kMN/m2

Obcigzenie charakterystyczne: 1,17 kMN/im2 I
Uktad blachy: POZYTYW

kryterium ugiecia: L/200

Szerokost podpory wewnetrznegj: 100 mm

Profil: TEOP 3320 t=075

Do zadanych obcigzen dodano ciezar wiasny blachy ze wspdiczynnikiem 7=1,35

Ze wzgledow ppoz. wykorzystanie Wytrzymatosci ograniczono do 55.0 %

Wy niki (dwa przesta):

Wykorzystanie nosnosci - warunek wytrzymatosci 54,56%
Wykorzystanie nosnosci - warunek ugiecia 37.50%

| Obliczenia zgodne z PN-EN 1%93-1-3: Sierpien 2008

13.2. Scianka stolcowa

Do obliczen przyjeto wykonanie Scianki jako ramy min. dwu nawowej o rozstawie stupdw nie wiekszym niz
2,0 m w rozstawie co 3,0 m.

RM_Win v. 11.119 1licencja nr 40321

PRETY i PRZEKROJE PRETOW:

] ]
X 1 X 2 2
| | | oo
PRETY UKZADU:
Typy pretdédw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
Pret: Typ: A B Lx [m] Ly [m] L[m] Red.EJ: Przekrdj:
1 00 0 1 2,000 0,000 2,000 1,000 1 H 100x100x 4.0
2 00 1 2 2,000 0,000 2,000 1,000 1 H 100x100x 4.0
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STALE MATERIAZOWE:

Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[kN/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]
2 5 235 210 235,000 1,2E-5
OBCIAZENIA:
2,16 2,16 2,16
-1,30 -1,30 -1,30
046 046 086
X 1 X z 2
OBCIAZENIA: ([kN], [kKNm], [KN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b[m]
Grupa: CW "Ciezar wtasny" State Ye= 1,35/1,00
Grupa: A "Warstwy" State Ye= 1,35/1,00
1 Liniowe 0,0 1,35 1,35 0,00 2,00
2 Liniowe 0,0 1,35 1,35 0,00 2,00
Grupa: R "Snieg 1" Zmienne Yo= 1,50
2 Liniowe 0,0 2,16 2,16 0,00 2,00
Grupa: S "Snieg_2" Zmienne Yo= 1,50
1 Liniowe 0,0 2,16 2,16 0,00 2,00
Grupa: V "Wiatr_1" Zmienne Yo= 1,50
1 Liniowe 0,0 0,36 0,36 0,00 2,00
2 Liniowe 0,0 0,36 0,36 0,00 2,00
Grupa: W "Wiatr_2" Zmienne Yo= 1,50
1 Liniowe 0,0 -1,30 -1,30 0,00 2,00
2 Liniowe 0,0 -1,30 -1,30 0,00 2,00

W Y N I K I wg PN-EN 1990
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obciazen
RM_Win v. 11.119 1licencja nr 40321

Grupa Znaczenie: Y Yo/ yl/y2:
CW-"Ciezar witasny" State 1,35/1,00

A -"Warstwy" State 1,35/1,00

R -"Snieg_1" Zmienne 1 1,50 0,5/0,2/0
S —-"Snieg_2" Zmienne 1 1,50 0,5/0,2/0
V —-"Wiatr_1" Zmienne 1 1,50 0,6/0,2/0
W —-"Wiatr_2" Zmienne 1 1,50 0,6/0,2/0
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RELACJE GRUP OBCIAZEN:

Grupa obc.: Relacje

A -"Warstwy" EWENTUALNIE
R -"Snieg_ 1" EWENTUALNIE
S -"Snieg_2" EWENTUALNIE
V -"Wiatr_1" EWENTUALNIE

Nie wystepuje z: W

W -"Wiatr_2" EWENTUALNIE
Nie wystepuje z: V

1 ZAWSZE : CW+A
EWENTUALNIE: R+S+V/W

MOMENTY-OBWIEDNIE :

222 222
ATITN

1 N

B w1
W 1 0,24%0,24 2 J))’A
d L~

1,79 1,79

TNACE-OBWIEDNIE :

4,34 [T T
\\\
20,56 060 2 ‘QiLuiUlL £
~
~ -4,34

~

SILY PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: "Kombinacja obciazen"
Pret: x[m] M [kNm] QO[kN] N[kN] Kombinacja obciagzen:
1 0,875 1,79%* -0,25 0,00 CW ASV (b)
2,000 -2,22%* -6,36 0,00 CW ARSV (b)
2,000 -2,22%* -4,74 0,00 CW ARSV (b)
2,000 -2,22 -6,36%* 0,00 CW ARSV (b)
2,000 -2,22 -6,36 0,00* CwW ARSV (b)
0,875 1,79 -0,25 0,00* CwW ASV (b)
2,000 -2,22 -6,36 0,00* CwW ARSV (b)
0,875 1,79 -0,25 0,00* Cw ASV (b)
2 1,125 1,79%* 0,25 . 0,00 CW ARV (Db)
0,000 -2,22% 6,36 0,00 CW ARSV (b)
0,000 -2,22 6,36%* 0,00 CW ARSV (b)
0,000 2,22 6,36 0,00* CwW ARSV (b)
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1,125
0,000
1,125

REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE :
Obciazenia obl.:

REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE :
Obciazenia char.:

1,79
-2,22
1,79

0,25 0,00%*
6,36 0,00%*
0,25 0,00%*

T.I rzedu

"Kombinacja obciazen"

T.I rzedu

"Kombinacja obciazen"

CW ARV (b)
CW ARSV (b)
CW ARV (b)

Wartosci ekstremalne

CW ASV
CW ASV
cw aRW
cw aRW

— — — —

cw aVv (
CW ASV
CW ASV
cw aRW
cw aRW
CW ASV

—~ .~~~ O Y o~ o~~~
O OV 0O —-——0 9 0

—_— — — — —

CW ARSV
CW ARSV
cw aW

w
cw aVv
cw aVv
CW ARS
CW ARSV
cw aW (
cw aW (
CW ARSV

CW ARV
CW ARV
cw aSW
cw aSW
cw av
cw av
CW ARV
CW ARV
cw aSW
cw asSWw
CW ARV

.~ e ~ T o~
WO OO0 O

CW ASV
CW ARW
CW AV
CW ASV
CW ARW
CW ASV

CW ARSV
CW AW
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0,00%* 4,57
0,00 8,26%
0,00 0,42%
0,00 8,26
3 0,00* 3,15
0,00* -0,01
0,00* 1,37
0,00 3,15%*
0,00 -0,01~*
0,00 3,15

4,57
8,26
0,42
8,26%

3,15
0,01
1,37
3,15
0,01
3,15%

Wymiarowanie przekroju rygla

Wyniki wymiarowania stali wg PN-EN 1993 (Stal1993_2d v. 1.55 licencja nr 40321)

Przekrdj: 1 - H 100x100x 4.0

Wymiary przekroju: h=100,0 s=100,0 g=4,0 t=4,0 r=4,0.

CW
CW
CW
CW

CW
CW
CW
CW
CW
CW

= Wartos$ci ekstremalne

AV
ARSV
AW
ARSV

ARV
ASW
AV

ARV
ASW
ARV

Charakterystyka geometryczna przekroju: lyg=233,0 1zg=233,0 A=15,20 iy=3,9 iz=3,9 lw=0,3 1t=357,6 is=5,537.

Materiat: S 235. Granica plastycznosci fy=235 MPa oraz wytrzymatosé na rozcigganie fu = 360 dla g=4,0.

Obcigzenia prostopadie

Obcigzenia dziatajgce prostopadle do ptaszczyzny uktadu:
- obcigzenie roztozone
- momenty przyweztiowe Ma=0, Mp=0kNm,
- moment skrecajgcy

g=0kN/m,

T=0kNm.

Czesciowy wspotczynnik bezpieczerstwa dla tych obcigzen wynosi ys = 1.
Nosnos¢ przekroju na scinanie:

xa = 0,000; xb =2,000; Przestonr: 1, 1, 1. Obcigzenia: 1,35-0,85-(CW+A)+1,5-(R+0,5-S+0,6-V) (b)

- wzdtuz osi Z
Warunek nosnosci:

Nosnos¢ przekroju na zginanie:
xa = 0,000; xb =2,000; Przestonr: 1, 1, 1. Obcigzenia: 1,35-0,85-(CW+A)+1,5-(0,5-R+S+0,6-V) (b)

Zlinearyzowany warunek nosnosci:

Nosnosé¢ srodnika pod obcigzeniem skupionym:

xa = 0,000; xb =2,000; Przestonr: 1, 1, 1. Obciazenia: 1,35-0,85-(CW+A)+1,5:(0,5-R+S+0,6-V) (b)

Warunki nosnosci Srodnika:

n

MEd
MN,Rd

=FEd_

VEd
V. ,Rd

C

_ 222

5,55

=0,044<1
127,57 - %0

=0,177<1

172+0,8 71=0,044 + 0,8x0,203 =0,000< 1,4

Stan graniczny uzytkowalnosci:

Przesto nr: 1, 1, 1. Obcigzenia: CW+A+R+0,6-V Kombinacja charakterystyczna

Ugiecia wzgledem osi Z liczone od cieciwy preta wynosza:

amax = 0,9 < 8,0 = agr

= 036 -po062<1

(6.31)

(6.14 EN 1993-1-5)

(7.2 EN 1993-1-5)
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Najwieksze ugiecie wypadkowe wynosi:
a=0,942mm; L/a=2000,0/0,942=2124,0

KONIEC OBLICZEN STATYCZNYCH

zakres opracowania| funkcja imig, nazwisko specjalnos¢ i numer uprawnien podpis
projektant mgr inz specjalnos¢ konstrukcyjno -budowlana
KONSTRUKCJA s ’ do projektowania bez ograniczen
Wiestaw Waszczak nr upr. MAZ/0224/PWBKb/15
sprawdz. mgr inz specjalnos¢ konstrukcyjno -budowlana
A ’ do projektowania bez ograniczen
Piotr Ornoch nr upr. MAZ/0213/PWBKb/15

KONIEC
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ZALACZNIKI

REMONT | PRZEBUDOWA DACHU NISKIEJ CZESCI

TEMAT: budynku WIBHIIS Politechniki Warszawskiej
ul. Nowowiejska 20 w Warszawie

ADRES INWESTYGJ!: dz. ewid. nr 1 obreb 5-05-05, jedn. ewid.: 146510_8 Dzieln. Srodmiescie

KATEGORIA OBIEKTU: IX— BUDYNKI NAUKI | OSWIATY
FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY ( Techniczny )
BRANZA: KONSTRUKCJA

Wydziat Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inzynierii
INWESTOR: Srodowiska Politechniki Warszawskiej
Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

KLINKE Tomasz Klinke

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: " aorska 15/3, 03-913 Warszawa
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1. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 oraz z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy: Prawo Budowlane

Warszawa 30.05.2023r.

OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

(tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zmianami),
o$wiadczamy, ze sporzgdzilismy niniejszy projekt:

Remontu i przebudowy dachu niskiej cze$ci budynku WIBHIIS Politechniki Warszawskiej
zgodnie z obowigzujgcymi normami i aktami prawnymi oraz zasadami wiedzy technicznej,

zgodnie z umowa z Inwestorem, oraz jest kompletny dla celu jakiemu ma stuzyc¢.

Ponadto oswiadczam, Ze projekt wykonawczy zostat sporzgdzony zgodnie z projektem
architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

zakres opracowania| funkcja imie, nazwisko specjalnos¢ i numer uprawnien podpis
projektant mgr inz specjalnos¢ konstrukcyjno -budowlana
KONSTRUKCJA Wiest ’ w K do projektowania bez ograniczen
lesiaw WWaszcza nr upr. MAZ/0224/PWBKb/15
sprawdz. mgr inz specjalnos¢ konstrukcyjno -budowlana
A ’ do projektowania bez ograniczen
Piotr Ornoch e 0

nr upr. MAZ/0213/PWBKb/15

Strona 16



REMONT | PRZEBUDOWA DACHU NISKIEJ CZESCI BUDYNKU WIBHIIS uL. NOWOWIEJSKA 20 W WARSZAWIE

2. KOPIE UPRAWNIEN PROJEKTANTOW | ZASWIADCZEN Z IZB INZYNIEROW

I OKREGOWA
1 2 BA
7| INZYNIEROW
i1 BUDGWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 1 lipca 2015 .
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/328/15/K

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 w zwigzku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U.
22013 r. poz. 932 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 -5, ust. 2, 3i4c pkt 3, art. 13 ust. 1,31 4,
art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2013r.
poz. 1409 z poézn. zm.) oraz § 10 i 12 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Wieslaw Tomasz Waszezak
ur. dnia 27 sierpnia 1974 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0224/PWBKb/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem  Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

mgr inz. Irena Churska

mgr inz. Leszek Ganowicz
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Wieslawowi Tomaszowi Waszczak
ur. dnia 27 sierpnia 1974 roku w Warszawie

numer ewidencyjny MAZ/0224/PWBKb/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci konstrukeyjno-budowlanej
bez ograniczen

upowazniajg do:

I. w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:
projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego, w odniesieniu do konstrukeji obiektu;

I1. w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:
1) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor
i kontrole techniczng wytwarzania tych elementow,
3) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do konstrukcji i architektury obiektu;

III. w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Irena Churska

mgr inz. Leszek Ganowicz

Otrzymuja:
1. Pan Wiestaw Tomasz Waszczak
ul. Wspdlna Droga 8 m. 63
04-352 Warszawa,
2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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® POLSKA
| I B A

ﬁ
[
= NZYMNIEROW

m\7/4

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze wenyfiksogjmym:
MAZ-MFC-XFD-1UK *

Pan WIESEAW TOMASZ WASZCZAK o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0338/15

adres zamieszkania ul. WSPOLNA DROGA 8 / 63, 04-352 WARSZAWA

jest crtonkiem Mazowieckiej Okregowe] Izby Ingynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpieczniym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-28 roku przez

Roman Lulis, Preewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Indynierow Budownictwa.

Imodnie z art. 78" K.c.

§ 1 Do machowsnia elektraniczne] formy coynnasci prawnej wystancza zhofenie ofwisdczenia wali w postad elektroniczne] | opatrzenie go
Iowslifikowsnym podpisem elektronicznym.

§ 2. Dswiadcz=nie wali zhoione w foemie elaktroniczne] jest rdwnawaine z aswizdczeniem wali haionym wformie pisemne).

= ‘Weryflacjs poprawnasci damych w niniejszym zaswisdzeniv moéna sprawdzic za pomacy numeny wenyfl@oyjreso mEwiadczenia ra
stronie Polskisj kby Iniynierdw Budowrictws www.piibors.pl lub kortskbujgc sie 2 biurem wiasches] Dkregowej lzhy Ingyniercow
Budoamictwa.
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3 MAZOWIECKA
OKREGOWA
1 7 B A
1 INZYNIEROW

Mazowieckn Dkrggowa lzba Indvnierdw Budownictwa Warszawa, dniz | lipca 2015 .
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
syien. akt, MAZT131-7132/536/14715/K

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 w zwiazku z art, 11 ust. | ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r,
o samorzgdach zawodowych architektow oraz inzynierow budowniciwa (tekst jedn.: De U
z2013 r. poz 932 z poén. zm.) i ant, 12 ust. | pkt 1 - 5, ust, 2, 3 i 4c pkt3,an. 13ust. 1,314,
art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: DU, 2 2013,
poz. 1409 z poin. zm.) oraz § 10 i 12 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rorwoju z dnia 11 wrzednia 20014 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicanych
w budownictwic (DzU. poz 1278). po ustaleniu, e zostaty spelnione warunki w zakresie
przygolowania zawodowego oraz po zlozeniu cgzaminu na uprawnienia budowlane
2 wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Piotr Henryk Ornoch
ur. dnia § lipca 1983 roku w Nowym Dworze Mazowieckim
otrEvmje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0213/PWBKb/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnogei konstrukeyjno-budowlanej
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloici 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanyeh wskazano na
odwrocie decyzji.

Pauczenic

Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzhy
[nzynierow  Budowniciwa w  Warszawie, za posrednictwem Okrggowej  Komisji
kwalifikacyjnej Mazowicckicj Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni
odd daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji

dr hab. ini. Fugeniuse Koda, prof. nadew,

mgr ink Irena Churska

mpgr ink Leszek Ganowice
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inZ. Piotrowi Henrykowi Ornoch
ur. dnia 8 lipca 1983 roku w Nowym Dworze Mazowieckim

numer ewidencyjny MAZ/0213/PWBKbL/15
do projektowania i kierowania robotami budewlanymi
w specjalnotei konstrukeyjno-budowlanej
bez ograniceen

upowazrniajg do;

I w specjalnosci konstrukeyino-budowlanej do:
projeklowania. sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanyeh i sprawowania
nadzoru autorskicgo. w odniesicniu do konstrukeji obiektu:

IL. w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej do:
1) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
2) kierowania wylwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadedr
i kontrole techniczng wylwarzania tvch elementéw,
3) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
4) sprawowania kontroli techniczne) utrzymania obiekidw budowlanych,
w odniesieniu do konstrukeji i architektury obickiu;

lIl. w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej, do sporzadzania projektu ragospodarowania
dzialki lub terenu.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji lifikacyjnej:
’,&z_”t/};—'
dr hab. in. Eugeniusz Koda, prof. nadew, ...~ < ey

migr ink Irena Chursks

mgr ink Leszek Ganowicz

Crreymaji:

1. Pan Piotr Henryk Ornoch
ul. Mieszka | 15 m. 17
05-120 Legionowo,

2. Okrpgowa Rada Mazowieckiej Okrepowej Lzby Indyniertw Budownictwa

3. Gldwny Inspektor Nadzoru Budowlkinego

4. aa
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® POLSKA

I I B A

-
s
= INZYMNIEROW

7

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfiksogmme
MAZ-LEX-CTF-59E *

Pan PIOTR HENRYK ORMOCH o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0672/15

adres zamisszkania wl. MIESZKA | 15 m. 17, 05-120 LEGIONOWO

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2022-11-01 do 2023-10-31.

Zaswizdczenie zostato wygenerowane elektronicanie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektromicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-10-20 roku przez

Roman Lulis, Preewodniczgoy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

Izodnie z art. 78" K.c.

5 1 Do zmchowsnia el=ktranicznej formy coynnasci prawne)j wystanczs rofenie ofwisdczenia wali w postad elektronicznej | opatrzenie go
lwslifikowsnym podpissm elektronicznym.

& 2. Dswiadczenie wali zhafone w formie elektroniczne] jest rdwnawaine z aswisdozeriem wali Zhaionym wfarmie pisemne).

= Weryfikacjs poprawnasci damych w niniejszym zafwisdczeniv moina sprawdzit za pomocy numens wenyfiecyjnege mswistcz=nia na
strani= Polskiej kby Iniynierdw Budgwrictws www.piiborg.pl lub kortskbujgc sig z biurem wiasciwej Okrggowej lzhy Ingynierce
Budownictwa.
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