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7.23.

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA

Oddziat w Toruniu

Przylaczany obiekt:
Nazwa; Oczyszczalnia Sciekow Nowa Wie$
Adres (Nr dziatki); Nowa Wies
gm. Grudzigdz , dziatka numer ---111/2 (GPO), ---190/1 (GPO), ---190/3 (GPO), ---190/4 (GPO)
Grupa przylgczeniowa: i
Moc przylaczeniowa: Wytworcza:464 kW,
Odbiorcza: 900 kw,
Miejsce przytaczenia: GPZ - Swierkocin [GPZ2-0039]
Linia 15 kV GPZ SWIERKOCIN-OCZYSZCZALNIA NOWA WIES [SN 2-0039-01]
Stacja SN/nn Oczyszczalnia Nowa Wie$ (obca) [STA2-1934]
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Oczyszczalnia Nowa Wies (obca) [STA2-1934]
istniejacy
Miejsce dostarczania energii zaciski pradowe na odtaczniku sekcyjnym rozdzielni 15 kV od strony zasilania w kierunku
elektrycznej: urzadzen odbiorcy

Rodzaj potaczenia z siecia;  kablowe

Zakres prac niezbgdnych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspéipracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Stacja transformatorowa WN/SN:

Urzadzenia SN:

Urzadzenia nn:
Automatyka EAZ:

Telemechanika i Lacznosé:

Dia realizacji wymaganej transmisji danych dla potrzeb telemechaniki i pomiarow, droge transmisyjng nalezy zrealizowaé przy
wykorzystaniu GPRS, Lacza realizowane za pomoca GPRS nalezy przylaczy¢ do istniejacych w ENERGA-OPERATOR SA
dedykowanych APN. Karty SIM M2M przeznaczone do transmisji danych w systemie DATA, sg parametryzowane przez
Polkomtel Spdtka z 0.0. Infrastrukture teletransmisyjng dla potrzeb przesytania danych Inwestor wykona wiasnym kosztem i
staraniem. Przewidzie¢ mozliwo$¢ monitoringu farmy obejmujacy: zadziatanie zabezpieczen po stronie wytwércy oraz
odzwierciedlenie stanow wylgcznika.

Zakres inwestycji realizowanych przez podmiot przytaczany

Urzadzenia, instalacje lub sieci podmiotu przylaczanego:

- Do stacji transformatorowej umozZliwic swobodny dostep i dojazd dla pracownikow ENERGA - OPERATOR SA lub oséb przez
nig upowaznionych;

- Od strony zasilania zamontowac wylacznik sterowany droga radiowa i wyposazy¢ w uklady sterowania umozZliwiajace zdalne
otwieranie | zamykanie z systemu dyspozytorskiego Przedsigbiorstwa Energetycznego (Sposob wykonania uzgodnié z
pracownikami Wydziatu Eksploatacji ENERGA OPERATOR SA Oddzial w Toruniu);

-Przewidzie¢ w systemach nadzoru monitoring generowanej energii elektrycznej, mocy czynnej, biernej, napiecia, pradéw oraz
czestotliwosci.

Wyposazenie urzadzer, instalacji lub sieci, niezbedne do wspotpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sg przytaczane.:
Siecfinstalacje odbiorcza/wytworcza nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
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W wyjatkowych przypadkach gdzie Podmiot (zakiad) jest zasilany z tej samej stacji SN co Zrodio wytworcze, realizacja

wylaczenia instalacji z dodatkowych zabezpieczen powinna by¢ realizowana wytacznikiem po stronie nN odcinajag tylko zrodio

wytworcze a nie caly zakfad.

zamontowa¢ zabezpieczenie gléwne spelniajace wymagania punktu 9.2 i dzialajace na wytgcznik w polu zasilajacym SN lub nn

gdy obiekt jako odbiorca (nie dotyczy potrzeb wiasnych wytworcy) jest zasilany po stronie SN.

-dla ochrony przed porazeniem pradem elekirycznym nalezy zapewnic¢ samoczynne wylaczenie zgodnie z wiedza techniczng i

obowigzujacymi przepisami przy uktadzie sieci zasilajgcej nN TN-C. Instalacje odbiorcza nalezy wykonaé w uktadzie TN-C-S.

Zastosowane wylaczniki przeciwporazeniowe réznicowo-pradowe winny byé o dziataniu bezposrednim i czutosci do 30 mA.

- wykonac instalacjg odbiorczg zgodnie z wiedza techniczng i obowigzujacymi przepisami. Od miejsca dostarczania energii

nalezy stosowa¢ materialy i urzadzenia dopuszczone do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

~ jako uziomy instalacji elektrycznej nalezy wykorzystywaé metalowe konstrukcje budynkéw, inne metalowe elementy

umieszczone w fundamentach stanowigce sztuczny uziom fundamentowy, zbrojenia fundamentéw i $cian oraz przewodzace

prad instalacje wodociagowe pod warunkiem uzyskania zgody jednostki eksploatujacej sie¢ wodociggowa,

- w celu zabezpieczenia sieci przed wprowadzaniem zakidcen z urzadzen lub instalacji Odbiorcy nalezy zastosowaé urzadzenia

pomiarowe i ochronne.

- w instalacjach elekirycznych nalezy stosowa¢ urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowej. Sposob i miejsce instalowania

zgodnie oraz rezystancje uziemieri urzgdzen ochrony przeciwprzepigciowej stosowac zgodnie z wiedzg techniczna i przepisami

budowy.

- przewidziane do zastosowania urzadzenia, aparature faczeniows, aparature zabezpieczajaca oraz koordynacje nastaw i

nastawy zabezpieczen nalezy uzgodni¢ w Wydziale Zarzadzania Eksploatacja ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Toruniu.

Podmiot Przylaczany zastosuje ukiad zabezpieczen ograniczajacy moc wyprowadzang do sieci ENERGA-OPERATOR SA z

instalacji wytworczej w miejscu dostarczania energii elektrycznej do warto$ci mocy przytaczeniowej dla zasilania podstawowego

oraz rezerwowego (pkt. 3 niniejszych warunkéw przylaczenia).

Dostosowanie przytaczanych urzadze, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

-dla podmiotow grupy Il nalezy opracowaé instrukcje ruchu i eksploatacji posiadanych urzadzen instalacji i sieci na sie¢

rozdzielcza, warunkow okreslonych w instrukcji Przedsigbiorstwa Energetycznego z uwzglednieniem pelnego opisu automatyki

zabezpieczeniowej i uzgodni¢ z Wydzialem Zarzadzania Ruchem w Toruniu.

- wypefniony formularz w zakresie parametrow techniczno-ruchowych przylaczanych Zrodet do sieci elekiroenergetycznej nalezy

dotaczyé do Instrukciji Wspéipracy Ruchowej.

- nie jest moZliwa praca elektrowni w przypadku zasilania linii SN 15 kV wymienionej w pkt. 4 niniejszych warunkow przylaczenia

poprzez jakikolwiek inny cigg liniowy SN 15 kV (awaryjny uklad pracy sieci). Przed przelgczeniem zasilania na jakikolwiek inny

cigg liniowy SN 15 kV nalezy odigczy¢ jednostki wytworcze.

- w przypadku pracy sieci w uktadzie innym niz normalny moga nastapi¢ ograniczenia w pracy elektrowni.

- Przedsigbiorstwo energetyczne zastrzega sobie prawo do wylaczenia przedmiotowej instalacji bez prawa Podmiotu

przylaczanego do odszkodowania w sytuacji wystapienia pracy awaryjnej finii wymienionej w pkt. 4 ninigjszych warunkow

przytaczenia. W takim przypadku odbiorca zrzeka sig prawa do dochodzenia jakichkolwiek odszkodowan z tego tytutu od

przedsigbiorstwa energetycznego

- urzadzenia elektrowni nalezy przystosowaé do systemu zdainego sterowania i nadzoru oraz zapewnic {acze do przesytu

sygnatow i fransmisji "on-linie" danych o stanie elektrowni do systeméw nadzoru ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Toruniu.

Szczegbtowy wykaz przesylanych danych o stanie elektrowni oraz parametry techniczne systemu telekomunikacii elektrowni

nalezy uzgodnié z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Toruniu na etapie opracowywania projektu technicznego;

- Podmiot przytaczany wiasnym kosztem i staraniem, zrealizuje funkcje monitoringu w zakresie przewidzianym w IRIESD w

systemie telekomunikacyjnym kompatybilnym z systemem ENERGA-OPERATOR SA (zakres prac dotyczy obszaru

znajdujgcego sie na terenie obiektu przytaczanego). W zakresie zapewnienia zdalnego nadzoru nad urzadzeniami obiektu

przylaczanego przez ENERGA OPERATOR SA dedykowana jest faczno$é GPRS, realizowana przez operatora GSM. Koszty

zapewnienia facznosci ponosi podmiot przylaczany.

- Podmiot przylgczany wtasnym kosztem i staraniem, zapewni przesyt danych pomiarowych on-line do systeméw

dyspozytorskich ENERGA-OPERATOR SA zgodnie z zapisami zawartymi w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjne;.

Zakres i sposob transmisji sygnatéw powinien by¢ uzgodniony z ENERGA-OPERATOR SA na etapie przygotowania projektu

technicznego.

-Wytacznik sprzegajacy stuzacy m.in. do synchronizacji migdzy siecig EOP a Podmiotem przylaczanym musi zostaé

wyposazony w zabezpieczenia zgodnie z wymogami IRIESD. Do SCADA EOP nalezy dostarczy¢ stany polozenia wszystkich

tacznikow na drodze od tgcznika EOP do wytacznika sprzegajacego wiacznie. Nalezy réwniez do SCADA EOP wprowadzié

wszystkie sygnaly zwiazane z zadziataniem i pobudzeniem zabezpieczen w polu wytacznika sprzegajacego badz innych
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lgcznikéw na drodze facznik EOP- wylacznik sprzegajacy jezeli sq wyposazone w zabezpieczenia. Nalezy zestawic i wyposazy¢
urzadzenia telemechaniki oraz facza komunikacyjne w taki sposob, by zostata zapewniona moZliwo$¢ odwzorowania w
systemach nadzoru dyspozytorskiego w Regionalnej Dyspozycji Mocy zdalnego pomiaru parametréw generowanej energii
elektrycznej (moc czynna, bierna, napiecie, prad). Zabudowany wylacznik sprzegajacy z siecig rozdzielczg musi byé
wyposazony w urzadzenia umozliwiajace jego nadzor i zdalne sterowanie z poziomu dyspozytorskiego. Zespét zabezpieczen
nalezy skonfigurowa¢ z uwzglednieniem blokady logicznej, uniemoZliwiajacej lokalne zamkniecie wytacznika po jego zdalnym
wylaczeniu przez dyspozytora RDM. Nalezy wprowadzi¢ blokade elektryczng zaréwno na przekazniku sterujacym wytacznikiem
jak i samym wytaczniku uniemozliwiajaca jego zamkniecie zaréwno ze sterownika/przekaznika jak i recznie przyciskiem na
wylaczniku. Ponowne zamknigcie wylacznika lokalnie mozliwe bgdzie po zdalnym zataczeniu przez dyspozytora RDM.
Wymagany wspéiczynnik regulacyjnosci farmy wiatrowej cose wynosi £0,95. Wymaga sie zdalnej j. z poziomu operatora
systemu dystrybucyjnego dowolnej zmiany punktu pracy farmy wiatrowej w ramach okreslonego wyzej zakresu regulacyjnosci
lub pracy z okre$lonym, stalym wspéiczynnikiem mocy (zdalnie zadawaé parametry regulacyjne dla (P,Q,U)). Zakres regulacji
nalezy uwzgledni¢ w instrukcji wspotpracy ruchowe;j.

Na realizacje drog transmisyjnych nalezy opracowac projekt wykonawczy (oddzielny TOM w zakresie telekomunikacii) i
uzgodni¢ w Wydziale Dokumentacji Energetycznej w ENERGA-OPERATOR SA w Oddziale.

Infrastrukture teletransmisyjng dla potrzeb przesylania danych Podmiot Przytaczany wykona wiasnym kosztem i staraniem.
Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej;

Dopuszczalny poziom wspdiczynnika mocy biernej tg ¢, mierzony w miejscu dostarczania energii elektrycznej, wprowadzanej do
sieci lub pobieranej z sieci mocy obiektu ustala sie na poziomie:

tgp QI: 0.4
tgp QII: 0.35
tge QIII: 0.35
tgpQlvV: 0

Wymagany wspélczynnik regulacyjnoéci falownikéw cos ¢ wynosi +0,95. Wymaga sie zdalnej 1. z poziomu operatora systemu

dystrybucyjnego dowolnej zmiany punkfu pracy falownikéw w ramach okreslonego wyzej zakresu regulacyjnosci lub pracy z

okreslonym, statym wspétczynnikiem mocy. Zakres regulacji nalezy uwzgledni¢ w instrukcji wspdtpracy ruchowej.

Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

stacja transformatorowa odbiorcy/wytworcy;

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

Lokalizacje zabezpieczenia gidwnego przewidzie¢ w projektowanej abonenckiej stagji (w rozdzielni SN).

Sposéb pomiaru:

Posredni ukfad pomiarowo-rozliczeniowy z trzema przektadnikami pradowymi i napigciowymi w uktadzie gwiazda, klasa

przektadnikow nie gorsza niz 0,5 (zalecana min. 0,2). Dla ukladow zakwalifikowanych zgodnie z Instrukcjg Ruchu i Eksploatagii

Sieci Dystrybucyjnej do kategorii B2 wymagane jest stosowanie dwoch uktadow pomiarowych — ukladu

pomiarowo-rozliczeniowego i ukfadu pomiarowo-kontrolnego. Dla pozostalych kategorii dopuszcza sie stosowanie ukladow

pomiarowo-kontrolnych, przy czym moga by¢ one przylaczone do uzwojenia przektadnikéw uktadu pomiarowo-rozliczeniowego.

Pétposredni lub posredni ukfadu pomiarowego dla potrzeb wydawania $wiadectw pochodzenia, o instalacji uktadu decyduje

Wytwérca.

Rodzaj mierzonej energii:

a) Klasa dokladnosci

- licznik energit elektrycznej w uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mie¢ klase dokfadnosci co najmniej 0,5 dla pomiaru

energii czynnej i 1 dla biernej, liczniki dostarcza

i instaluje ENERGA-OPERATOR SA Oddziat Toru,

- licznik energii elektrycznej w uktadzie pomiarowo-kontrolnych powinny mie¢ klase

nie gorsza niz 1 dla energii czynnej i nie gorsza niz 2 dia energii bierne;j,

- licznik energii elekirycznej na zaciskach generatora powinien mie¢ klase doktadnosci

nie gorszg niz 0,5 dla pomiaru energii czynnej.

b) Funkcjonalno$é licznikow

- licznik energii elekirycznej w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym i pomiarowo-kontrolnych winny umozliwia¢ dwukierunkowy

pomiar energii czynnej oraz biernej mierzony w czterech kwadratach z rejestracjg profili obcigzenia,

- licznik energii elekirycznej na zaciskach generatora powinien umoZliwia¢ dwukierunkowy pomiar energii czynnej z rejestracjg

profili obcigzenia,

- licznik energii elektrycznej powinny umozliwiaé rejestrowanie i przechowywanie w pamieci pomiaréw mocy czynnej w okresach
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od 15 do 60 min przez co najmniej 63 dni automatycznie zamyka¢ okresy rozliczeniowe,

- powinien by¢ mozliwy lokalny peten odczytu uktadow pomiarowych w przypadku awarii faczy transmisyjnych lub w celach
kontrolnych,

- uktady pomiarowo-rozliczeniowe powinny posiadac ukfady synchronizacji czasu rzeczywistego co najmniej raz na dobe oraz
podtrzymanie zasilania ze zrédet zewnetrznych (dia mocy przylaczeniowej wiekszej niz 800 kW).

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych:

a) uklad transmisji danych powinien zapewnia¢ standard protokolu transmisji umozliwiajacy zdalny odczyt danych
pomiarowych do Lokalnego Systemu Pomiarowo-Rozliczeniowego Operatora Systemu Dystrybucyjnego,

b) uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej powinien umozliwia¢ fransmisjg danych pomiarowych nie czesciej
niz raz na dobg,

c) uktad pomiarowy na zaciskach generatora powinien umoZliwia transmisje danych pomiarowych,

d) liczniki uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i uktadu na zaciskach generatora winny by¢ spiete w jedna sie¢
umoZliwiajacq odczyt licznikéw przy pomocy jednej drogi fransmisyjnej,

e) w przypadku realizacji facza $wiatiowodowego do GPZ, jako podstawowa droge transmisji nalezy zrealizowaé

polaczenie do sieci TAN ENERGA-OPERATOR SA. W pozostatych przypadkach transmisja danych pomiarowych powinna byé
realizowana poprzez tacze GSM/GPRS. Modut komunikacyjny dla uktadu pomiarowo-rozliczeniowego wraz z kartg SIM
dostarcza i instaluje ENERGA-OPERATOR SA Oddziat Torun.

Wymagania dodatkowe:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej:
Dotyczy sieci o napieciu 110 kV w GPZ Swierkocin

Dotyczy sieci o napieciu [SN] kV GPZ Swierkocin
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -
b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kv

¢)  Prad zwarcia doziemnego 20 A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego 4,0 s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 151 MVA
fy  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego 1,5 s
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od poraZefi uziemienie ochronne
Inne wymagania:

Zabezpieczenia powinny powodowaé otwarcie facznika sprzegajacego jednostke wytwérczg z siecig dystrybucyjna.
Zabezpieczenie dodatkowe do ochrony przed obnizeniem lub wzrostem napigcia musi by¢ wykonane tréjfazowo.
1. Zabezpieczenia podstawowe jednostek wytwoérczych powinny zostaé dobrane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami.
2. Zabezpieczenia te powinny dziala¢ na urzadzenia taczeniowe okreslone w p-kcie 2.1a zatacznika nr 3 obecnie obowigzujacej
IRIESD, powodujac wytaczenie jednostki wytworczej z ruchu.
3. Jednostka wytwdrcza powinna byé wyposazona w zabezpieczenia dodatkowe z mozZliwoscig oplombowania z nastawami jak
nizej:
nastawa czas

a. zabezpieczenie podnapigciowe Un-10% 0,2 sek.

b. zabezpieczenie nadnapigciowe Un+10% 0,2 sek.

c. zabezpieczenie nadczestotliwosciowe 50Hz+2% (51Hz) 0,2 sek.

d. zabezpieczenie podczestotliwosciowe 50Hz-6% (47Hz) 0,2 sek.

e. zabezpieczenie df/dt

f. zabezpieczenie du/dt
Ww. zabezpieczenia powinny by¢ zabudowane, jako dodatkowe urzadzenia z mozliiwoscig oplombowania.
Po zaniku napigcia w sieci zabezpieczenia elektrowni powinny uniemozliwi¢ ich prace na sie6 ENERGA-OPERATOR SA.
Zabezpieczenia powinny powodowaé otwarcie facznika sprzegajacego jednostke wytworcza z siecig dystrybucyjna.
Zabezpieczenie dodatkowe do ochrony przed obnizeniem lub wzrostem napiecia musi by¢ wykonane tréjfazowo.
Jednostka wytworcza przy obnizeniu lub wzroscie napigcia w jednym z przewodow fazowych musi by¢ odigczona
tréjbiegunowo.
Ponowne zatgczenie do wspolnej sieci dystrybucyjnej moze nastapi¢ po czasie 10 min. od powrotu napiecia. Zatgczenie
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jednostki wytworczej do sieci dystrybucyjnej jest mozliwe tylko, gdy napiecie w sieci istnieje we wszystkich trzech fazach. W dniu
odbioru sprawdzenie funkcjonalne na obiekcie przez wykonawce dziatania automatyki zabezpieczeniowej elektrowni zgodnie z
wydanymi warunkami technicznymi w zakresie wynikajacym ze wspdlpracy jednostek wytworczych z siecig dystrybucyjna.
Wymagany atestowany sprzet pomiarowy do sprawdzenia dodatkowych zabezpieczen elektrowni. Kolejne sprawdzenia
funkcjonalne zabezpieczen winny odbywaé sig nie rzadziej niz co 12 miesigcy. O terminie przeprowadzania sprawdzen
zabezpieczen nalezy powiadamia¢ kazdorazowo Oddziat w Toruniu z wyprzedzeniem, co najmniej 7-dniowym.

Po wykonaniu prob jeden egzemplarz protokotu z prob nalezy przekaza¢ do Oddzialu w Toruniu do Wydzialu Zarzadzania
Eksploatacja. Projekt uktadu zabezpieczert podlega uzgodnieniu.

Dane znamionowe urzadzen, instalagji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy:

Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] llo§¢ sztuk
PETRA MG200/80-GZ 0.4 200 1
PETRA MG345/80-GZ 0.4 345 1
PETRA 500 0.4 345 1
PETRA 500 C 0.4 345 1
Wymagania techniczne dla wytworcy wynikajace z zafacznika nr 1 Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjne;j (IRIESD).
Regulacja mocy czynne;.

Zgodnie z IRIESD

Praca przy réznym napigciu i czestotliwosci.

Zgodnie z IRIESD

Zalaczanie do pracy i wylaczenie z sieci.

Zgodnie z IRIESD

Regulacja napiecia i mocy biernej.

Zgodnie z IRIESD

Wymagania dla pracy przy zaktéceniach w sieci.

Zgodnie z IRIESD

Dotrzymywanie standardéw jakosci energii.

Zgodnie z IRIESD

Elekiroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa.

Zgodnie z IRIESD

Monitoring i systemy telekomunikacji.

Zgodnie z IRIESD

Testy sprawdzajace.

Zgodnie z IRIESD

Inne ustalenia:

Dotyczy dokumentacji projektowe;:

Dokumentacja projektowa urzadzen zasilajacych w zakresie czesci abonenckiej, objetej niniejszymi warunkami przylaczenia,
wraz z projektowanym uktadem pomiarowo-rozliczeniowym podlega sprawdzeniu przez ENERGE - OPERATOR SA Oddziat w
Toruniu przed przystapieniem do realizacji inwestycji. Dokumentacjg projektowa nalezy dostarczy¢ celem sprawdzenia do
Wydzials Dokumentacji Energetycznej, w zakresie zgodnosci z wydanymi warunkami przylgczenia, w oryginale (1 egz.) wraz z
wersjg elektroniczng w nastepujacej formie:

- opis techniczny wraz z obliczeniami projektowymi oraz doborem urzadzent ~ 1 plik pdf, mapa z wrysowanymi urzadzeniami
projektowanymi — plik dxf (lub shp) oraz w wersji pdf.

- Jesli w zasobach geodezyjnych znajduje sie mapa cyfrowa — nalezy ja umiesci¢ w omawianym pliku. Otrzymanych warstw nie
nalezy modyfikowa¢ w zadnym zakresie. W przypadku jednak, gdy oérodek geodezyjny nie posiada mapy cyfrowej — wowczas
dopuszcza sig skanowanie podktadu graficznego).

- Elementy projektowe majg zostaé wrysowane cyfrowo w ukladzie wspétrzednych PUWG 2000 pas 6 na warstwie/-ach o
nazwie - numer warunkéw-opis (np.: ,12345-kabel”, ,12345-rura ostonowa’, efc.).

- pozostale rysunki w zakresie objetym projektem (w tym m.in. profile linii, jezeli sg skrzyzowania lub zblizenia do ciagow
liniowych ENERGA-OPERATOR SA), schemat ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego — plik pdf.

- uzyskane pisemne uzgodnienie wersji roboczej mapy z wrysowanymi urzadzeniami projektowanymi (o ile dokonano wczesniej
takiego uzgodnienia) wraz z pismem uzgodnieniowym (o ile takie zostalo wydane).

2. Uzyskane pisemne uzgodnienie wersji roboczej mapy z wrysowanymi urzadzeniami projektowanymi (o ile dokonano
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wczesniej takiego uzgodnienia) wraz z pismem uzgodnieniowym (o ile takie zostalo wydane).
W przypadku opracowan projektowych, ktére zostaly przedlozone przez projektanta do sprawdzenia:
- w formie niezgodnej z zapisami umowy na podstawie, kiérej frwaly prace projektowe lubi;
- w przypadku stwierdzenia ewentualnych niezgodnosci juz na tym etapie;
materiat taki moZze by¢ uzupelniony przez projektanta w okreslonym przez komérke dokumentacji terminie (w tym czasie proces
nie jest koriczony do czasu uzupetnienia dokumentacii).
Dla zadan w ktérych zakresie opracowania jest montaz/wymiana elementéw zdalnie sterowanych nalezy dokonaé obliczer
nastaw zabezpieczer/sygnalizatorow na podstawie danych przekazanych przez EOP.
W przypadku nieuzupelnienia stwierdzonych brakéw, obszar Dokumentacji koriczy proces w sposob negatywny i przekazuje
2wrotnie nieuzgodniong dokumentacie.
13.2.  Dotyczy wspolpracy ruchowej;
a) co hajmniej 2 miesigce przed terminem uruchomienia urzadzen pozostajgcych

w eksploatacji podmiotu przylaczanego naleZy opracowaé i uzgodni¢ w ENERGA-OPERATOR SA Qddziat w Toruniu
Instrukcje ruchu i eksploataciji urzadzen, instalacji

i sieci oraz Instrukcje wspdipracy projektowanej elektrowni z siecig Operatora, obejmujgcq urzgdzenia pierwotne oraz
automatyke i zabezpieczenia,

b) przed zataczeniem elektrowni do ruchu, nalezy powiadomi¢ Wydziat Zarzadzania Pomiarami oraz Wydziat
Zarzadzania Eksploatacja w celu oméwienia zakresu sprawdzer i prob funkcjonalnych, jaki beda odbywat sig przy
udziale pracownikéw Operatora,

c) przylaczana elektrownie nalezy wyposazy¢ w urzadzenia telemechaniki przystosowane do zdalnego nadzoru i
sterowania, z punktu dyspozytorskiego ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Toruniu, w zakresie niezbgdnym dla
monitorowania prawidlowej wspotpracy jednostki wytworczej z siecia, W tym zakresie nalezy przewidzie¢:

- mozliwo$¢ zdalnego sterowania wytacznika sprzegajacego z siecig z mozliwoscig jego zablokowania i kasowania
blokady zataczenia,
- sygnalizacje dwubitowa, polozenia wylacznika sprzegajacego z siecia,
- sygnalizacje dwubitowa pofoZzenia uziemnika w polu sprzegajacym,
- sygnaly zbiorcze zadziatania i niesprawnosci zabezpieczen,
- wartosci pradow, napiec oraz mocy czynnej i biernej z zespolu inwerteréw DC/AC (jesli wystepuja).
Instalacja wytworcza nie moZe pracowac powyzej mocy przytaczeniowej, mierzonej w miejscu dostarczania energii elekirycznej
13.3.  Dotyczy umowy o przytaczenie:

a) ENERGA-OPERATOR SA w oparciu o opracowana dokumentacije projektowa zrealizuje inwestycje w zakresie
modernizacjifrozbudowy sieci do miejsca dostarczenia energii elektrycznej.

b) Podmiot Przytgczany w oparciu o opracowang dokumentacje projektowa zrealizuje inwestycje w zakresie czesci
abonenckiej, na zasadach okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci elektroenergetycznej.

¢) Przewiduje sig, Ze przylaczenie nastapi wedlug harmonogramu zawartego w zataczniku do Umowy o Przylaczenie,
uwzgledniajacego etapy rozbudowy sieci wynikajacej z Planu Rozwoju sieci na lata 2020-2025, zatwierdzonego przez
Prezesa urzedu Regulacji Energetyki. Zastawienia planowanych prac zwigzanych z rozbudowg sieci okreslono w
punkcie 7.1

134.  Uwagi dodatkowe:
a) wymagane jest zgloszenie Operatorowi przez Podmiot Przytaczany sprawdzenia wykonanejfprzebudowanej instalacii

przylaczanej

b)  warunkiem bezwzglednym przystapienia do sprawdzenia jest oprocz zgtoszenia obiektu do sprawdzenia, 0 czym mowa
powyzej, dostarczenie przez Podmiot Przylaczany nastepujacych dokumentow:

- pozwolenia na budowe obiektu przytaczanego lub innego dokumentu uprawniajgcego do realizacji prac (np. zgloszenie);

~  protokotu odbioru przylaczanych urzadzer i instalacji wytworczych/odbiorczych grupy lll, sporzadzonego przez Podmiot
Przylaczany wraz z zalacznikami:

= protokotami badan odbiorczych instalacji,

=  protokolami badan urzadzent automatyki zabezpieczeniowej, urzadzen lgcznosci oraz telemechaniki (o ile obiekt jest
wyposazony),
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*  protokotami badan odbiorczych urzadzen wytworczych. (dotyczy urzadzen i instalacji wytwérczych)

*  innymi dokumentami wynikajacymi z indywidualnych dla danego obiektu uwarunkowan.

—  oSwiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu/przylaczanych urzadzer i instalacji z Prawem
budowlanym i uzgodniong przez ENERGA-OPERATOR SA dokumentacja,

—  dokumentacji technicznej powykonawczej z naniesionymi i uzgodnionymi przez projektanta zmianami (jesli takowe

nastapity),

- uzgodnionej z RDM/CDM instrukcji wspétpracy ruchowej (kopia pierwszej strony $wiadczaca o uzgodnieniu),
- oSwiadczenie Podmiotu przytaczanego, o gotowosci instalacji przylaczanej w zakresie objetym umowa o przylaczenie,
harmonogramu uruchomienia elektrowni,
Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spefnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.
Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ aktualne wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i
Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR.
Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy spetnia¢ warunki i wymogi:

a. okreslone w Rozporzadzeniu Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajace kodeks sieci dotyczacy

wymogow w zakresie przytaczania jednostek wytworczych do sieci {dalej: NC RfG),
b.  ustanowione na podstawie NC RfG oraz IRIESD i IRIESP w zakresie nieuregulowanym w dokumentach, o ktorych
mowa w pkt. a) i b)

Wiasciciel zakladu wytwarzania energii jest zobowigzany do speinienia wszystkich warunkéw i wymogéw wynikajacych z
dokumentow powolanych w pkt. a) i b) powyZzej, w tym w szczegdlnosci do wypetnienia obowigzku - przeprowadzenia testow i
symulacji, - dostarczenia certyfikatow sprzetu, - wystapienia i pozyskania odpowiednich pozwoler
Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. (Dz. U. Nr 93 poz.
623 z 2007 r.). ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla ww.
obiektu. Nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Warunkiem wprowadzenia do sieci
wyprodukowanej energii elekirycznej jest wytwarzanie tej energii o parametrach okreslonych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej i posiadanie przez Podmiot Przylaczany urzadzen nie powodujacych zakiécen w pracy sieci i innych
odbiorcow mogacych powodowac pogorszenie standardow jakosciowych energii elekirycznej w sieci ENERGA-OPERATOR
SA.
Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie.
Warunki przylgczenia sg wazne 2 lata od dnia dostarczenia ich podmiotowi przylaczanemu.
Uwagi dodatkowe:
Podmiot Przytgczany wiasnym kosztem i staraniem zapewni rozruch urzadzen oraz przedstawi przedsiebiorstwu
energetycznemu protokoty badan urzadzen, protokoly sprawdzenia uktadow zabezpieczen oraz za$wiadczenia kwalifikacyjne
personelu dia obsiugi elektrowni, aktualng dokumentacje powykonawcza,
Niniejsza aktualizacja warunkow przylaczenia numer P/18/013820 z dnia 26.01.2023r. zastepuje dotychczasowe warunki
przytaczenia numer P/18/013820 z dnia 20.04.2018r. i nie wydiuza ich waznosci.
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2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Toruniu
ul. Gen. Bema 128, 87-100 Torun
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