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DZIALY PRZEDMIARU

Lp. | Nazwa dziatu Od Do
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
na terenie Szkoty Podstawowej Nr 3
ul. Budowlana 3, Minsk Mazowiecki
dz. nr ew. 865/2 obreb Minsk Mazowiecki
1|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 3
2|NAWIERZCHNIA BOISKA 4 22
2.1|Obrzeza betonowe 4 8
2.2|Podbudowa 9 19
2.3|Warstwa stabilizujgca 20 20
2.4|Nawierzchnia 21 22
3|CHODNIKI 23 35
3.1|Obrzeza betonowe 23 27
3.2|Podbudowa 28 34
3.3|Nawierzchnia 35 35
4|OGRODZENIE 36 38
5|WYPOSAZENIE W OSPRZET SPORTOWY 39 41
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
na terenie Szkoty Podstawowej Nr 3
ul. Budowlana 3, Minsk Mazowiecki
dz. nr ew. 865/2 obreb Minsk Mazowiecki
1145212221-1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 |ST D- Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych m2
d.1/0121-02 01.01.01
analogia
1232.0+25.4 m?2 1257.400
RAZEM 1 257.400
2 ST D- Wytyczenie geodezyjne + inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl.
d.1|kalk. wtas- |01.01.01
na
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 ST D- Oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy kpl.
d.1|kalk. wtas- |01.01.01
na
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|45212221-1 NAWIERZCHNIA BOISKA
2.1/45212221-1 Obrzeza betonowe
4/KNR 2-31 |ST D- Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie |m
d.2.|0401-03 01.02.00 |kat.I-l
1
144.000 m 144.000
RAZEM 144.000
5|KNR 2-31 |ST D- tawa pod krawezniki betonowa z oporem; Beton klasy nie nizszej niz m3
d.2.|0402-04 03.02.00 |C12/15
1
poz.4*0.28*0.14 m3 5.645
RAZEM 5.645
6|KNR 2-31 |ST D- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.2.|0407-04 03.02.00 |petnieniem spoin zaprawag cementowa
1
poz.4 m 144.000
RAZEM 144.000
7|KNNR 1 ST D- Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1,25 m3 |m3
d.2./0221-02 01.02.00 |z transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi
1 zmagazynowanej w hatdach; grunt kat. Il
poz.4*0.3*0.3 m3 12.960
RAZEM 12.960
8/KNNR 1 ST D- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.2./0208-02 01.02.00 |dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - za 9 km
1 [RAZEM = 10 KM]
Krotnos¢ = 9
poz.7 m3 12.960
RAZEM 12.960
2.2|45212221-1 Podbudowa
9|KNR 2-31 |ST D- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w |m?2
d.2./0101-01 01.04.00 |gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
2
1232.000 m?2 1232.000
RAZEM 1232.000
10|KNR 2-31 |ST D- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w |m?2
d.2./0101-02 01.04.00 |gruncie kat, I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci; za dalsze 9 cm
2 [GRUBOSC OK. =29 CM]
Krotnos¢ = 1.8
poz.9 m?2 1232.000
RAZEM 1232.000
11/KNR 2-31 |ST D- Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstruk-  |m2
d.2.|0103-04 01.04.00 |cyjne nawierzchni w gr.kat.I-1V
2
poz.9 m?2 1232.000
RAZEM 1232.000
12|KNR 2-31 |ST D- Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie |m?2
d.2.|0104-07 03.00.00 (lub na catej szerokosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm [GRU-
2 BOSC WARSTWY PO ZAGESZCZENIU = 10 CM]
poz.9 m?2 1232.000
RAZEM 1232.000
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
13|KNR 9-11 |ST D- Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtékninami na gruntach o umiar- |m?2
d.2.|/0101-02 03.00.00 [kowanej nosnosci sposobem recznym - geowtdknina filtracyjno - separa-
2 cyjna
poz.9 m?2 1232.000
RAZEM 1232.000
14/KNR 2-23 |ST D- Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm; Ttu- |m?2
d.2.|0110-01 03.01.00 |czen kamienny frakcji 4-31,5 mm
2
poz.9 m?2 1232.000
RAZEM 1232.000
15/KNR 2-23 |ST D- Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna za kazdy 1 cm roznicy; |m2
d.2.|0110-02 03.01.00 |potracenie za 3 cm [GRUBOSC WARSTWY PO ZAGESZCZENIU = 12
2 CM]
Krotnos¢ = -3
poz.9 m2 1232.000
RAZEM 1232.000
16|KNR 2-23 |ST D- Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa gérna o grubosci 5 cm; Wars-|m?2
d.2./0104-03 03.01.00 |twa wyréwnawcza z miatu kamiennego 0-4 mm
2|analogia
poz.9 m2 1232.000
RAZEM 1232.000
17|KNR 2-23 |ST D- Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa gérna potracenie za kazdy 1 |m?2
d.2.|0104-04 03.01.00 |cm; potrgcenie za 3 cm [GRUBOSC WARSTWY PO ZAGESZCZENIU =
2|analogia SR. 2 CM]
Krotnos¢ = -3
poz.9 m?2 1232.000
RAZEM 1232.000
18/KNNR 1 ST D- Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1,25 m3 |m3
d.2.|0221-02 01.02.00 |z transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi
2 zmagazynowanej w hatdach; grunt kat. Il
poz.9*0.29 m3 357.280
RAZEM 357.280
19/KNNR 1 ST D- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.2.|0208-02 01.02.00 [dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - za 9 km
2 [RAZEM =10 KM]
Krotnos¢ = 9
poz.18 m3 357.280
RAZEM 357.280
2.3/45212221-1 Warstwa stabilizujgca
20 ST D- Warstwa stabilizujgca typu ET grubos$¢ 30 - 35 mm m?2
d.2.|kalk. wias- [05.02.00
3|na
poz.9 m?2 1232.000
RAZEM 1232.000
2.4/45212221-1 Nawierzchnia
21|/KNNR 2 ST D- Nawierzchnia prefabrykowana, polipropylenowa, wytwarzana przez for- |m?2
d.2.{1206-01 05.02.00 |mowanie wtryskowe w postaci azurowych ptytek, o grubosci min. 18 mm
4|analogia zgodnie z PT
poz.9 m2 1232.000
RAZEM 1232.000
22 ST D- Malowanie linii szerokosci 5 cm w kolorze biatym (pitka reczna i siatkdw- |kpl.
d.2.|kalk. wtas- [05.02.00 |ka) i z6ttym (koszykowka)
4/na
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3/45212221-1 CHODNIKI
3.1/45212221-1 Obrzeza betonowe
23|KNR 2-31 [ST D- Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie |m
d.3.|0401-03 01.02.00 |kat.I-Il
1
25.600 m 25.600
RAZEM 25.600
24|KNR 2-31 |ST D- tawa pod krawezniki betonowa z oporem; Beton klasy nie nizszej niz m3
d.3.|0402-04 03.02.00 |C12/15
1
poz.23*0.26*0.14 m3 0.932
RAZEM 0.932
25|KNR 2-31 |ST D- Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.3./0407-01 03.02.00 |petnieniem spoin zaprawag cementowa
1
poz.23 m 25.600
RAZEM 25.600
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26|KNNR 1 ST D- Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1,25 m3 |m3
d.3./0221-02 01.02.00 |z transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi
1 zmagazynowanej w hatdach; grunt kat. Il
poz.23*0.3*0.3 m3 2.304
RAZEM 2.304
27|KNNR 1 ST D- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.3./0208-02 01.02.00 [dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - za 9 km
1 [RAZEM =10 KM]
Krotnos¢ = 9
poz.26 m3 2.304
RAZEM 2.304
3.2|45212221-1 Podbudowa
28|/KNR 2-31 |ST D- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w |m2
d.3./0101-01 01.04.00 [gruncie kat.I-IV gtebok. 20 cm
2
25.400 m?2 25.400
RAZEM 25.400
29|KNR 2-31 |ST D- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w |m2
d.3./0101-02 01.04.00 |gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci; potracenie za 1 cm
2 [GRUBOSC OK. = 19 CM]
Krotnos$¢ = -0.2
poz.28 m2 25.400
RAZEM 25.400
30/KNR 2-31 |ST D- Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstruk-  |m?2
d.3./0103-04 01.04.00 |cyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
2
poz.28 m2 25.400
RAZEM 25.400
31/KNR 2-31 |ST D- Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w korycie |m?2
d.3./0104-07 05.03.00 |lub na catej szerokosci drogi - grubo$é warstwy po zag. 10 cm - pospotka
2 [GRUBOSC WARSTWY PO ZAGESZCZENIU = 10 CM]
poz.28 m2 25.400
RAZEM 25.400
32|KNR 2-31 |ST D- Podsypka cementowo-piaskowa z zagegszczeniem mechanicznym - 3 cm (m2
d.3./0105-07 05.03.00 |grubos¢ warstwy po zageszczeniu [GRUBOSC WARSTWY PO ZA-
2 GESZCZENIU = 3 CM]
poz.28 m2 25.400
RAZEM 25.400
33|KNNR 1 ST D- Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1,25 m3 |m3
d.3./0221-02 01.02.00 |z transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi
2 zmagazynowanej w hatdach; grunt kat. Il
poz.28*0.19 m3 4.826
RAZEM 4.826
34|/KNNR 1 ST D- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.3./0208-02 01.02.00 |dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - za 9 km
2 [RAZEM = 10 KM]
Krotnos¢ = 9
poz.33 m3 4.826
RAZEM 4.826
3.3/45212221-1 Nawierzchnia
35/KNR 2-31 |ST D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 6 cm na podsypce m2
d.3./0511-02 05.03.00 |cementowo-piaskowej
3
poz.28 m2 25.400
RAZEM 25.400
4/45212221-1 OGRODZENIE
36 ST D- Dostawa i montaz ogrodzenia systemowego, panelowego wysokosci 400 |m
d.4|wycena in- [10.02.00 |cm
dywidualna
- fundamenty z betonu klasy C 16/20;
- stupy z prostokatnej rury stalowej 60 x 40 x 3 mm;
- panele z siatki zgrzewanej typu 2D o oku max. 50 x 200 mm, gr. preta
min. 3 mm;
- faczniki, obejmy wyposazone w systemowg wktadke plastikowg ttumia-
cg hatas i drgania;
- elementy stalowe ocynkowane i malowane na kolor zielony RAL 6005.
146.200 m 146.200
RAZEM 146.200
37|KNR 2-23 |ST D- Brama dwuskrzydtowa, szerokosci w osiach stupoéw 3,5 m i wysokosci 3, [szt.
d.4|0402-02 10.02.00 [Om
analogia
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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38|KNR 2-23 |ST D- Furtka jednoskrzydtowa, szerokosci w osiach stupéw 1,0 m i wysokosci |szt.
d.4|0402-03 10.02.00 {1,9 m
analogia

1.000 szt. 1.000

RAZEM 1.000

45212221-1 WYPOSAZENIE W OSPRZET SPORTOWY

5

39 ST D- Zakup, dostawa i montaz sprzetu sportowego - Bramki do pitki recznej  |szt.
5|wycena in- |10.01.00

dywidualna Bramka do pitki recznej 300 x 200 cm, o konstrukcji stalowej, z siatkg z
pretéow stalowych. Konstrukcja ocynkowana. Mocowanie do podtoza na
state, w sposob zgodny z instrukcjg producenta.

Komplet powinien spetnia¢ wymogi normy EN 1270.

2.000 szt. 2.000

RAZEM 2.000

40 ST D- Zakup, dostawa i montaz sprzetu sportowego - Zestawy do koszykéwki  [szt.
d.5|wycena in- [10.01.00
dywidualna Stojak do koszykdwki, jednostupowy, z tablicg i obrecza.

Stup - wykonany ze stalowej rury, ocynkowany. Tablica stalowa, wymiary
135 x 90 cm, pdtkolista, malowana. Obrecz stalowa, siatka linkowa.
Komplet powinien spetnia¢ wymogi normy EN 1270.

4.000 szt. 4.000

RAZEM 4.000

41 ST D- Zakup, dostawa i montaz sprzetu sportowego - Zestaw do siatkdwki kpl.
d.5|wycena in- {10.01.00
dywidualna Zestaw do siatkowki sktadajacy sie z 2 stupdw, tulei montazowych i
siatki. Stupy w wersji demontowalnej.

Stup - wykonany ze stalowej rury, ocynkowany, wyposazony w mecha-
nizm napinajacy.

Siatki: Siatka biata, obszyta z 4 stron. Wymiary: 9,5 m x 1 m, linki nacia-
gowe: gora- stal, dot- polipropylenowe.

Komplet powinien spetnia¢ wymogi normy EN 1270.

1.000 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
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