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1. Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania niniejszej dokumentacji sa:
e Umowa z Inwestorem

Zapisy planu miejscowego

Zapisy Programu Funkcjonalno Uzytkowego
Projekt koncepcyjny

Obowigzujgce normy i przepisy

2. Przedmiot inwestycji i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest teren Szkoty Podstawowej Nr 3 potozonej przy ul. Budowlanej 3 w
Minsku Mazowieckim.

Celem inwestycji jest poprawa warunkéw odbywania zaje¢ wychowania fizycznego i rekreaciji
przez uczniow Szkoty poprzez budowe boiska wielofunkcyjnego.

3. Stan istniejacy
Teren inwestycji znajduje sie w pétnocnej czesci dziatki na terenie trawiastym. Teren ptaski.

4. Przeznaczenie i program uzytkowy

Istniejgce przeznaczenie terenu, rekreacyjno—sportowe, nie ulegnie zmianie. Program bedzie
obejmowat budowe boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni, ogrodzonego i
wyposazonego w staty i demontowalny sprzet sportowy. Boisko przeznaczone do gry w pitke
reczng, nozng, koszykoéwke i siatkowke.

5. Zestawienie powierzchni

e Powierzchnia dziatki 12 416,0 m?

e Powierzchnia biologicznie czynna dziatki 4 210,0 m?(33,9%)
e Powierzchnia nawierzchni polipropylenowej 1232,0 m?

e Powierzchnia nowych chodnikéw 25,4 m?2

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Obszar inwestycji objety jest zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -
Uchwata Nr XXVI/264/13 z dnia 2013-01-14 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Minsk Mazowiecki. Boiska znajduje sie na obszarze
planu oznaczonym symbolem U - teren zabudowy ustugowe;j.

Do najwazniejszych zapiséw planu nalezy: ,minimalna powierzchnia biologicznie czynna,
wyrazona w procentach, w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej, przyjmujgc za 100%
powierzchnie dziatki budowlanej, wynosi: a) dla terenu U — 30%,”



Projekt nie zmienia funkcji zagospodarowania terenu. Istniejgca funkcja, sportowo — rekreacyjna
nie ulegnie zmianie.

Projekt nie przewiduje budowy obiektéw kubaturowych. W zwigzku z tym sporzadzono
jedynie projekt zagospodarowania terenu bez czesci architektoniczno-budowlanej.
Program bedzie obejmowat budowe boiska wielofunkcyjnego w zakresie:

e budowy boiska o nawierzchni polipropylenowej,

e budowy utwardzen z betonowej kostki brukowej tgczacych boisko z istniejgcymi
utwardzeniami,

e budowy ogrodzenia boiska z furtkg i brama serwisowa,

e montazu statego wyposazenia sportowego.

Nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewow.

6.1. Opinia geotechniczna i informacja o sposobie posadowienia obiektu

Niniejsza opinie sporzgdzono na na podstawia archiwalnych badan geotechnicznych
sporzadzonych w styczniu 2008 r.

Na grunt sktadajg sie gliny piaszczyste morenowe oraz piski drobne.

Wody gruntowe nie pojawig sie w w wykopach.

Warunki posadowienia sg proste. Kategoria obiektu budowlanego 1.

Boisko nie posiada fundamentéw, a jest posadowione na podbudowie z kruszyw kamiennych.

7. Inne cechy terenu

7.1. Ochrona konserwatorska

Dziatka ani zaden z obiektéw znajdujgcych sie na niej nie podlega ochronie konserwatorskie;.
7.2. Wptyw eksploatacji gorniczej

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

7.3. Charakterystyka ekologiczna

Inwestycja nie wptywa na srodowisko i otaczajgcy jg teren oraz nie stwarza zagrozenia dla
zdrowia ludzi. Brak emisji zanieczyszczen gazowych. Brak emisji hatasu, wibracji i
promieniowania. Brak wptywu na drzewostan iglebe. Odprowadzenie wédd deszczowych
poprzez drenaz i odwodnienie liniowe do kanalizacji miejskie;.

Nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewdw.

Caly zesp6t wraz z elementami towarzyszacymi znajduje sie na poziomie otaczajgcego gruntu
i jest w petni dostepne dla oséb niepetnosprawnych.

7.4. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiekiu zostat okreslony na podstawie przepisbw Ustawy Prawo
Budowlane oraz rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (WT).

W szczegolnosci wzieto pod uwage:

o potencjalne przestanianie obiektow sasiednich (zgodnie z §13 WT), obliczone przy
zatozeniu wystepowania parapetu okien budynkow sasiednich na poziomie ok. 80 cm nad
terenem,

J wymagane odlegtosci pomiedzy budynkami ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe
(zgodnie z §271 i1 §232 WT).

Ze wzgledu na usytuowanie obiektéw wzgledem stron $wiata, odlegtosci od istniejgcych
budynkow oraz tego, ze boisko nie jest obiektem kubaturowym, obiekt nie oddziatuje na zaden z
istniejgcych obiektow.

Oddziatywanie obiektu miesci sie catkowicie w granicy dziatek wtasnych tj. dz. nr ew. 865/2.

7.5. Obstuga komunikacyjna

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej. Zjazd istniejgcy na ul. Budowlana.

Projekt nie przewiduje budowy nowych zjazddw.

8. Rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe

8.1. Nawierzchnia boiska

Boisko wielofunkcyjne. Nawierzchnia polipropylenowa na podbudowie z kruszyw kamiennych,
ograniczona obrzezami betonowymi.

8.1.1. Obrzeza betonowe

Nalezy wykonac¢ obrzeza betonowe woko6t nawierzchni boiska.

Obrzeza betonowe, prefabrykowane 8 x 30 cm. Obrzeza posadawia¢ na tawie z betonu klasy
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nie nizszej niz C12/15; grubos¢ tawy 10 cm + opory wysokosci min. 4 cm i szerokosci o 10 cm
wiekszej z kazdej strony niz szerokos¢ obrzeza. Gérna powierzchnia taw musi by¢ wykonana ze
spadkiem.

llos¢: 144,0 m.b.

8.1.2. Podbudowa

Pod nawierzchnie nalezy wykona¢ podbudowe z kruszyw kamiennych. Podbudowa sktadajgca
sie z nastepujacych warstw w kolejnosci ich wykonywania:

e warstwa osgczajgca z piasku —gr. 10 cm

e geowioknina separacyjno filtracyjna

e warstwa z tlucznia kamiennego frakcji 4-31,5 mm - gr. 12 cm

e warstwa wyrownawcza z miatu kamiennego 0-4 - gr. r. 2 cm

(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu)

Uwaga: zamawiajgcy nie dopuszcza wykonania podbudowy z kamienia (ttucznia) wapiennego.
llos¢: 1232,0 m?

8.1.3. Warstwa stabilizujgca

Dla wykonania odpowiedniego podtoza dla nawierzchni polipropylenowej nalezy wykonac
warstwe stabilizujgcg typu ET. Warstwa powinna mie¢ grubos¢ 30 - 35 mm. Warstwa wykonana
z mieszanki SBR granulacji 1-4 mm, zwirku oraz zywicy poliuretanowe;.

llosé: 1 232,0 m2.

8.1.4. Nawierzchnia

Prefabrykowana, polipropylenowa nawierzchnia modutowa, wytwarzana przez formowanie
wiryskowe w postaci azurowych ptytek.

Ptytki wykonane z mieszanki kopolimeru polipropylenowego odpornego na uderzenia. Materiat z
dodatkami zapewniajgcymi odpornos¢ na promieniowanie uv, degradacjg i utlenianiem tworzywa
oraz redukujgce nagromadzenie tadunkéw elektrostatycznych na uzytkownikach boisk.

Ptytki wyposazone w zatrzaski tgczgce je ze sobg oraz kompensujgce rozszerzalnos¢ termiczng.
Struktura ptytek w postaci otwartych siatek zapewniajgca wysokg przyczepno$c¢ i
przepuszczalno$¢ dla wody.

grubos¢ ptytki min. 18 mm.

Kolorystyka Kolor nawierzchni czerwony (pola autowe boiska do pitki recznej), zielony (pole gry
boiska do pitki recznej) i niebieski (pole gry boiska do siatkéwki), z malowanymi liniami
szerokosci 5 cm w kolorze biatym (pitka reczna i siatkdwka) i zottym (koszykowka).

llosé: 1232,0 m2.

8.2. Chodniki

Zaprojektowano chodniki tgczace dwdch miejscach boisko z istniejgcymi utwardzeniami.
Nawierzchnia wykonana z kostki betonowej ograniczonej obrzezami betonowymi.

8.2.1. Obrzeza betonowe

Nalezy wykona¢ obrzeza betonowe wzdtuz zewnetrznych krawedzi przestrzeni wypetnionych
kostkag z wytgczeniem styku z obrzezami boiska i istniejacymi utwardzeniami.

Obrzeza betonowe, prefabrykowane 6 x 20 cm. Obrzeza posadawia¢ na tawie z betonu klasy
nie nizszej niz C12/15; grubos¢ tawy 10 cm + opory wysokosci min. 4 cm i szerokosci o 10 cm
wiekszej z kazdej strony niz szerokos¢ obrzeza. Gérna powierzchnia taw musi by¢ wykonana ze
spadkiem.

llos¢: 25,6 m.b.

8.2.2. Podbudowa

Pod nawierzchnie nalezy wykona¢ podbudowe (w kolejnosci ich wykonywania):

e Pospétka - grubos¢ warstwy 10 cm.

e Podsypka cementowo piaskowa, dowozona - grubos¢ warstwy 3 cm.

Podane grubos$ci sg wartosciami po zageszczeniu.

llosé: 25,4 m?

8.2.3. Nawierzchnia

Nawierzchnia z kostki betonowej prostokatnej. Grubos¢ 6 cm. Wymiary zewnetrzne kostki 20 x
10 cm. Kolor szary.

llosé: 25,4 m?

8.3. Ogrodzenie
Zaprojektowano ogrodzenie wokét boiska petnigce funkcje réwniez pitkochwytow. W ogrodzeniu
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furtka i brama serwisowa.

Wysokos$¢ stupdw ponad teren 4,0 m. Stupy w rozstawie standardowym 2,5 m.

Dtugos¢ pitkochwytéw: 146,2 m.b.

8.3.1. Fundamenty

Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20. Stopy o wymiarach 40x40x100
cm lub okragte, wiercone, o srednicy min. 35 cm. Wierzch stop fundamentowych powinien
znajdowac sie min. 5 cm ponizej poziomu nawierzchni sportowej.

8.3.2. Stupy

Typowy, osiowy rozstaw stupdw przeset ogrodzeniowych to 250 cm. Wysokos¢ stupéw ponad
gruntem to 400 cm. Stupy z prostokatnej rury stalowej 60 x 40 x 3 mm. Goérne powierzchnie
stupdw nalezy zaslepi¢ elementami z tworzywa sztucznego. Stupy malowane proszkowo na
kolor zielony RAL 6005.

8.3.3. Panele

Panele z siatki zgrzewanej o oku max. 50 x 200 mm. Panele typu 2D, gr. preta min. 3 mm,
ocynkowane i malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005. Do stupéw nalezy zamocowaé
w pionie dwa panele. Nad furtkami i bramami pojedyncze panele. Panele mocowane do stupow
za pomocg systemowych tgcznikéw. Obejmy tgcznikédw wyposazone w systemowg wkiadke
plastikowg ttumigca hatas i drgania.

8.3.4. Brama

Rama bramy wykonana z prostokatnych profili zamknietych min. 40 x 40 x 2 mm, z
wypetnieniem z identycznej siatki jak panele ogrodzeniowe. Brama dwuskrzydtowa, szerokosci
w osiach stupéw 3,5 m i wysokosci 3,0 m. Kazde skrzydto wyposazone w min. 3 zawiasy.
Zamkniecie za pomoca preta blokowanego w tulei zabetonowanej w gruncie i w gérnej belce
poprzecznej. Zamkniecie wyposazone w uchwyt - miejsce dla ktdédki i samg ktddke. Elementy
stalowe malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005. Brama otwierana na zewnatrz.

llos¢: 1 szt.

8.3.5. Furtka

Rama furtki wykonana z prostokatnych profili zamknietych min. 40 x 40 x 2 mm, z wypetnieniem
z identycznej siatki jak panele ogrodzeniowe. Furtka jednoskrzydtowa, szerokosci w osiach
stupéw 1,0 m. Pojedyncze skrzydto diugosci min. 0,9 mm, wysoko$¢ 1,9 m. Skrzydto
wyposazone w min. 2 zawiasy. Zamkniecie za pomocg zamka z klamka i wktadkg patentows.
Furtki wyposazone w samozamykacze. Elementy stalowe malowane proszkowo na kolor zielony
RAL 6005. Furtka otwierana na zewnatrz, skrzydto lewe.

llos¢: 1 szt.

8.4. Wyposazenie w osprzet sportowy

8.4.1. Bramki do pitki recznej

Bramka do pitki recznej 300 x 200 cm, o konstrukcji stalowej, z siatkg z pretéw stalowych.
Konstrukcja ocynkowana. Mocowanie do podfoza na state, w sposéb zgodny z instrukcja
producenta. Komplet powinien spetnia¢ wymogi normy EN 1270.

llos¢: 2 szt.

8.4.2. Zestawy do koszykowki

Stojak do koszykowki, jednostupowy, z tablicg i obreczg. Stup - wykonany ze stalowej rury,
ocynkowany. Tablica stalowa, wymiary 135 x 90 cm, pétkolista, malowana. Obrecz stalowa,
siatka linkowa. Komplet powinien spetnia¢ wymogi normy EN 1270.

llos¢: 4 szt.

8.4.3. Zestawy do siatkowki

Zestaw do siatkowki skiadajacy sie z 2 stupdw, tulei montazowych i siatki. Stupy w wers;ji
demontowalnej. Stup - wykonany ze stalowej rury, ocynkowany, wyposazony w mechanizm
napinajacy. Siatki: Siatka biata, obszyta z 4 stron. Wymiary: 9,5 m x 1 m, linki naciggowe: gora-
stal, dot- polipropylenowe. Komplet powinien spetnia¢ wymogi normy EN 1270.

llosé: 1 kpl.

projektant podpis
ARCHITEKTURA arch. Bartosz Zdanowicz
nr upr.: MA/089/04
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Oswiadczenie projektantow

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy: Prawo (Dz.U. z 2020 poz. 471 z p6zn. zm.), oswiadczam, ze
sporzadzitem projekt budowy boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoty Podstawowej Nr 3, ul.
Budowlana 3, Minsk Mazowiecki, dz. nr ew. 865/2 obreb Minsk Mazowiecki zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz z trescig zamoéwienia i
przeznaczeniem jakiemu ma stuzyc.

AUTORZY:

projektant

podpis

ARCHITEKTURA

arch. Bartosz Zdanowicz
nr upr.: MA/089/04

czerwiec 2021 r.
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Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

na terenie Szkoty Podstawowej Nr 3
ul. Budowlana 3, Minsk Mazowiecki
dz. nr ew. 865/2 obreb Minsk Mazowiecki

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest teren Szkoty Podstawowej Nr 3 potozonej przy ul. Budowlanej 3 w
Minsku Mazowieckim.

Program bedzie obejmowat budowe boiska wielofunkcyjnego w zakresie:

* budowy boiska o nawierzchni polipropylenowej,

e budowy utwardzen 2z betonowej kostki brukowej taczacych boisko z istniejacymi
utwardzeniami,

e budowy ogrodzenia boiska z furtkg i bramg serwisowa,

e montazu statego wyposazenia sportowego.

Nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewdw.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Budynek szkolny z salg gimnastyczna, plac zabaw, chodniki, plac, elementy matej architektury.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

Na terenie przewidzianych prac budowlanych nie wystepujg elementy mogace stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4, Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:
Prace budowlane mogg stwarza¢ zagrozenie przebywaniem w zasiegu ciezkiego sprzetu
budowlanego.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych:

Brak rob6t szczego6lnie niebezpiecznych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie:

Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ catg przestrzen wokét budowy przed mozliwoscig dostepu
0s0b trzecich.

projektant podpis
ARCHITEKTURA arch. Bartosz Zdanowicz
nr upr.: MA/089/04
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