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[bookmark: _GoBack]Załącznik nr 2a do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia do postępowania pn: Dostawa nowej infrastruktury sprzętowej, oprogramowania systemowego i bazy danych wykorzystywanych przez systemy ESKULAP i IMPULS EVO, rozbudowa systemu ESKULAP o moduł „Pulpit lekarski” oraz migracja systemów ESKULAP i IMPULS na nową infrastrukturę sprzętową” nr sprawy 32/D/22
1. [bookmark: _Toc77752978][bookmark: _Toc108175345]Serwer Bazodanowy -  1 szt.

	Parametr
	Charakterystyka (wymagania minimalne)

	Obudowa
	Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji min. 8 dysków 3.5" Hot-Plug wraz z kompletem szyn wraz z organizerem do kabli umożliwiających montaż w szafie rack.

	Płyta główna
	Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum jednego procesora. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym.

	Chipset
	Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach jednoprocesorowych.

	Procesor
	Zainstalowany jeden procesor ośmio-rdzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 64 punktów w teście SPECrate2017_int_base dostępnym na stronie www.spec.org dla jednego procesora.

	RAM
	Min. 128GB DDR4 RDIMM 3200MT/s, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 16 slotów przeznaczonych do instalacji pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać do 2TB pamięci RAM.

	Gniazda PCIe
	2 x PCIe Gen 3 o prędkości x16 i 2 x PCIe Gen4 o prędkości x16.

	Zabezpieczenia pamięci RAM
	Memory Rank Sparing, Memory Mirror

	Interfejsy sieciowe/FC
	Wbudowane minimum 2 porty typu Gigabit Ethernet Base-T.
Dodatkowo zainstalowana jedna karta dwuportowa 10GbE w standardzie RJ45, karta nie może zajmować slotów PCIe. 


	Dyski twarde
	Zainstalowane 2 dyski, każdy min. 600GB SAS Hot-Plug 15K 
Możliwość zainstalowania wewnętrznego modułu dedykowanego dla hypervisora wirtualizacyjnego, możliwość wyposażenia w 2 jednakowe nośniki typu flash o pojemności minimum 64GB z możliwością konfiguracji zabezpieczenia RAID 1 z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde.

	Kontroler RAID
	Sprzętowy kontroler dyskowy z pojemnością cache 2GB, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0,1,5,6,10,50,60.

	Wbudowane porty
	min. 2 porty USB 2.0 oraz 2 porty USB 3.0, 1 port VGA na tylnym panelu oraz jeden port VGA z przodu obudowy

	Video
	Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1600x900.

	Wentylatory
	Redundantne

	Zasilacze
	Redundantne, min. 2 szt. Hot-Plug min. 750W każdy

	Bezpieczeństwo
	TPM 2.0.
Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą.

	Karta Zarządzania
	Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca:
· zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej
· zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera)
· szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika
· możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów
· wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury
· wsparcie dla IPv6
· wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH
· możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer
· możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer
· integracja z Active Directory
· możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie
· wsparcie dla dynamic DNS
· wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej
· Producent systemu musi posiadać dedykowane rozwiązanie które będzie przeciwdziałało automatycznym skryptom konfiguracyjnym działającym w sieci. Jest niedopuszczalne aby konsole zarządzające serwerów miały identyczne dane dostępowe. 

	Certyfikaty
	Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą  ISO-9001 oraz ISO-14001. 
Serwer musi posiadać deklaracja CE.
Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2016, Windows Server 2019.

	Warunki gwarancji
	Pięć lat gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 365x7x24 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta.
Zamawiający wymaga od podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu dołączenia do oferty oświadczenia, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. 
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty.

	Dokumentacja użytkownika
	Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim.
Możliwość sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji za pomocą strony internetowej producenta po podaniu numeru seryjnego.



2. [bookmark: _Toc108175346]Serwer Aplikacyjny -  2 szt.
	Parametr
	Charakterystyka (wymagania minimalne)

	Obudowa
	Obudowa Rack o wysokości max 2U z możliwością instalacji min. 8 dysków 3.5" Hot-Plug wraz z kompletem szyn wraz z organizerem do kabli umożliwiających montaż w szafie rack.

	Płyta główna
	Płyta główna z możliwością zainstalowania dwóch procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym.

	Chipset
	Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych.

	Procesor
	Zainstalowane dwa procesory ośmio-rdzeniowe klasy x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 130 punktów w teście SPECrate2017_int_base dostępnym na stronie www.spec.org dla dwóch procesorów.

	RAM
	Min. 128GB DDR4 RDIMM 3200MT/s, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 32 slotów przeznaczonych do instalacji pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać do min. 4TB pamięci RAM.

	Gniazda PCIe
	4 sloty PCIe x8 generacji 4

	Interfejsy sieciowe/FC
	Wbudowane minimum 2 porty typu Gigabit Ethernet Base-T.
Dodatkowo zainstalowana jedna karta dwuportowa 10GbE w standardzie RJ45

	Dyski twarde
	Zainstalowane 2 dyski SSD 480GB, 1 DWPD
Możliwość zainstalowania wewnętrznego modułu dedykowanego dla hypervisora wirtualizacyjnego, możliwość wyposażenia w 2 jednakowe nośniki typu flash o pojemności minimum 64GB z możliwością konfiguracji zabezpieczenia RAID 1 z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde.

	Kontroler RAID
	Sprzętowy kontroler dyskowy z pojemnością cache 4GB, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0,1,5,6,10,50,60.

	Wbudowane porty
	2 porty USB 2.0, 1 port micro USB oraz 2 porty USB 3.0, 2 porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi na tylnym)

	Video
	Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1600x900.

	Wentylatory
	Redundantne

	Zasilacze
	Redundantne, min. 2 szt. Hot-Plug min. 750W każdy

	Bezpieczeństwo
	TPM 2.0.
Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą.

	Karta Zarządzania
	Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca:
· zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej
· zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera)
· szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika
· możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów
· wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury
· wsparcie dla IPv6
· wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH
· możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer
· możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer
· integracja z Active Directory
· możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie
· wsparcie dla dynamic DNS
· wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej
· Producent systemu musi posiadać dedykowane rozwiązanie które będzie przeciwdziałało automatycznym skryptom konfiguracyjnym działającym w sieci. Jest niedopuszczalne aby konsole zarządzające serwerów miały identyczne dane dostępowe. 

	Certyfikaty
	Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą  ISO-9001 oraz ISO-14001. 
Serwer musi posiadać deklaracja CE.
Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2016, Windows Server 2019.

	Warunki gwarancji
	Pięć lat gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 365x7x24 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta.
Zamawiający wymaga od podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu dołączenia do oferty oświadczenia, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. 
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty.

	Dokumentacja użytkownika
	Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim.
Możliwość sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji za pomocą strony internetowej producenta serwera po podaniu numeru seryjnego.




3. [bookmark: _Toc108175347]Macierz -  1 szt.
	Parametr
	Charakterystyka (wymagania minimalne)

	Obudowa
	Do  instalacji w standardowej szafie RACK 19” rozwiązanie może zajmować maksymalnie 2U i pozwalać na instalacje min. 24 dysków 2.5”.

	Kontrolery
	Dwa kontrolery RAID pracujące w układzie active-active posiadające łącznie minimum osiem portów iSCSi 10Gb BaseT.

	Cache
	Minimum 16GB na kontroler, pamięć cache zapisu mirrorowana między kontrolerami, podtrzymywana bateryjnie przez min. 72h w razie awarii.

	Dyski 
	Zainstalowane min. 12 dysków Hot-Plug SAS o pojemności min. 2.4TB SAS 10k RPM 
Zaproponowane rozwiązanie musi wspierać instalację minimum 276 dysków w ramach jednego rozwiązania.
Rozwiązanie musi mieć możliwość rozbudowy do minimum 4PB przestrzeni surowej.

	Oprogramowanie/Funkcjonalności
	- Zarządzanie macierzą poprzez minimum przeglądarkę internetową, GUI oparte o HTML5. 
 - Wbudowany system powiadamiania drogą mailową o awarii. 
 - Macierz musi umożliwiać utworzenie minimum 512 LUN’ów oraz 1024 kopii migawkowych na całą macierz.
 - Wbudowana funkcjonalność automatycznego (bez interwencji człowieka) rozkładania danych między dyskami poszczególnych typów (tzw. auto-tiering). Dane muszą być automatycznie przemieszczane miedzy rożnymi typami dysków.
 - Możliwość wykorzystania dysków SSD jako cache macierzy, możliwość rozbudowy pamięci cache do min. 8TB poprzez dyski SSD.
- Rozwiązanie musi posiadać funkcjonalność replikacji, minimum na poziomie replikacji asynchronicznej. Replikacja ta musi umożliwiać budowanie relacji w obu kierunkach. 
 
Jeżeli którakolwiek z powyższych funkcjonalności wymaga dostarczenia dodatkowej licencji to należy ją zapewnić na całe oferowane rozwiązanie rozumiane w szczególności w zakresie przestrzeni dyskowej

	Wsparcie dla systemów operacyjnych
	Windows Server 2019, Windows Server 2022, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), SLES, Vmware ESXi.

	Bezpieczeństwo
	Ciągła praca obu kontrolerów nawet w przypadku zaniku jednej z faz zasilania. Zasilacze, wentylatory, kontrolery RAID redundantne.

	Warunki gwarancji dla macierzy
	Pięć lat gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. 
Zamawiający wymaga od podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu dołączenia do oferty oświadczenia, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. 

Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzając, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta.

Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę internetową producenta podając unikatowy numer urządzenia, oraz pobieranie uaktualnień mikrokodu oraz sterowników  nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji macierzy.
Wszystkie naprawy gwarancyjne powinny być możliwe na miejscu.
Dostawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszt części, transportu i robocizny.
· W czasie obowiązywania gwarancji dostawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu nowych wersji BIOS, firmware i sterowników (na płytach CD lub stronach internetowych).

	Dokumentacja użytkownika
	Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim

	Certyfikaty
	Macierz musi być wyprodukowany zgodnie z normą  ISO 9001. 



4. [bookmark: _Toc108175348]Oprogramowanie Wirtualizacyjne -  1 kpl.
	Parametr
	Charakterystyka (wymagania minimalne)

	Oprogramowanie do wirtualizacji
	Licencje muszą umożliwiać uruchamianie wirtualizacji na serwerach fizycznych o łącznej liczbie 6 procesorów fizycznych oraz jednej konsoli do zarządzania całym środowiskiem.
Wszystkie licencje powinny być dostarczone wraz z 3-letnim wsparciem.

	Konsolidacja
	· Warstwa wirtualizacji musi być rozwiązaniem systemowym tzn. musi być zainstalowana bezpośrednio na sprzęcie fizycznym i nie może być częścią innego systemu operacyjnego.
· Rozwiązanie musi zapewnić możliwość obsługi wielu instancji systemów operacyjnych na jednym serwerze fizycznym. Wymagana jest możliwość przydzielenia maszynie większej ilości wirtualnej pamięci operacyjnej niż jest zainstalowana w serwerze fizycznym oraz większej ilości przestrzeni dyskowej niż jest fizycznie dostępna.
· Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych z możliwością dostępu do 4TB pamięci operacyjnej.
· Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość przydzielenia maszynom wirtualnym do 128 procesorów wirtualnych.
· Rozwiązanie musi umożliwiać łatwą i szybką rozbudowę infrastruktury o nowe usługi bez spadku wydajności i dostępności pozostałych wybranych usług.
· Rozwiązanie musi w możliwie największym stopniu być niezależne od producenta platformy sprzętowej.
· Rozwiązanie musi wspierać następujące systemy operacyjne: Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, SLES, RHEL, Solaris 10 x86, Debian, CentOS, FreeBSD, Ubuntu
· Rozwiązanie musi zapewniać sprzętowe wsparcie dla wirtualizacji zagnieżdżonej, w szczególności w zakresie instalacji wszystkich funkcjonalności w tym Hyper-V pakietu Windows Server 2012/2012R2 na maszynie wirtualnej.
· Rozwiązanie musi posiadać centralną konsolę graficzną do zarządzania środowiskiem serwerów wirtualnych. Konsola graficzna musi być dostępna poprzez dedykowanego klienta lub za pomocą przeglądarek, minimum IE i Firefox.
· Rozwiązanie musi zapewniać zdalny i lokalny dostęp administracyjny do wszystkich serwerów fizycznych poprzez protokół SSH, z możliwością nadawania uprawnień do takiego dostępu nazwanym użytkownikom bez konieczności wykorzystania konta root.
· Rozwiązanie musi zapewnić możliwość monitorowania wykorzystania zasobów fizycznych infrastruktury wirtualnej i zdefiniowania alertów informujących o przekroczeniu wartości progowych.
· Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość klonowania systemów operacyjnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi.
· Oprogramowanie zarządzające musi posiadać możliwość przydzielania i konfiguracji uprawnień z możliwością integracji z usługami katalogowymi, w szczególności: Microsoft Active Directory, Open LDAP.
· Rozwiązanie musi umożliwiać tworzenie jednorodnych wolumenów logicznych o wielkości do 62TB.
· Rozwiązanie musi zapewniać możliwość dodawania zasobów w czasie pracy maszyny wirtualnej, w szczególności w zakresie przestrzeni dyskowej.
· Rozwiązanie musi umożliwiać wykorzystanie technologii 10GbE w tym agregację połączeń fizycznych do minimalizacji czasu przenoszenia maszyny wirtualnej pomiędzy serwerami fizycznymi.  
· Oprogramowanie do wirtualizacji musi obsługiwać przełączenie ścieżek SAN (bez utraty komunikacji) w przypadku awarii jednej ze ścieżek.
· Oprogramowanie do wirtualizacji musi obsługiwać przełączenie ścieżek LAN (bez utraty komunikacji) w przypadku awarii jednej ze ścieżek.

	Wysoka dostępność
	· Rozwiązanie musi mieć możliwość przenoszenia maszyn wirtualnych w czasie ich pracy pomiędzy serwerami fizycznymi, niezależnie od dostępności współdzielonej przestrzeni dyskowej, różnymi rodzajami wirtualnych przełączników sieciowych.
· Rozwiązanie musi umożliwiać łatwe i szybkie ponowne uruchomienie systemów/usług w przypadku awarii poszczególnych elementów infrastruktury.
· Rozwiązanie musi zapewniać mechanizm bezpiecznego, bezprzerwowego i automatycznego uaktualniania warstwy wirtualizacyjnej wliczając w to zarówno poprawki bezpieczeństwa jaki zmianę jej wersji.
· Rozwiązanie musi posiadać co najmniej 2 niezależne mechanizmy wzajemnej komunikacji między serwerami oraz z serwerem zarządzającym, gwarantujące właściwe działanie mechanizmów wysokiej dostępności na wypadek izolacji sieciowej serwerów fizycznych lub partycjonowania sieci.
· Decyzja o próbie przywrócenia funkcjonalności maszyny wirtualnej w przypadku awarii lub niedostępności serwera fizycznego powinna być podejmowana automatycznie, jednak musi istnieć możliwość określenia przez administratora czasu po jakim taka decyzja jest wykonywana.

	Równoważenie obciążenia i przestoje serwisowe
	· Rozwiązanie musi zapewniać pracę bez przestojów dla wybranych  maszyn wirtualnych (o maksymalnie czterech procesorach wirtualnych), niezależnie od systemu operacyjnego oraz aplikacji, podczas awarii serwerów fizycznych, bez utraty danych i dostępności danych podczas awarii serwerów fizycznych
· System musi mieć wbudowany mechanizm kontrolowania i monitorowania ruchu do pamięci masowych oraz ustalania priorytetów dostępu do nich na poziomie konkretnych wirtualnych maszyn



5. [bookmark: _Toc108175349]Oprogramowanie SSO  2 kpl. + 300 licencji dostępowych dla urządzeń.

	Wymagane minimalne parametry techniczne

	Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy systemu oraz jego licencja pochodziły od tego samego producenta. Licencja ma umożliwiać downgrade do poprzednich wersji systemu operacyjnego oraz uprawniać do uruchamiania SSO w środowisku fizycznym na zaoferowanych serwerach Aplikacyjnych i nielimitowanej ilości środowisk systemu operacyjnego za pomocą wbudowanych mechanizmów wirtualizacji. 

	Serwerowy system operacyjny (dalej: SSO) posiada następujące, wbudowane cechy.

	1
	Posiada możliwość wykorzystania 320 logicznych procesorów oraz 4 TB pamięci RAM w środowisku fizycznym 

	2
	Posiada możliwość wykorzystywania 64 procesorów wirtualnych oraz 1TB pamięci RAM i dysku o pojemności 64TB przez każdy wirtualny serwerowy system operacyjny. 

	3
	Posiada możliwość budowania klastrów składających się z 64 węzłów, z możliwością uruchamiania do 7000 maszyn wirtualnych. 

	4
	Posiada możliwość migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci. 

	5
	Posiada wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany pamięci RAM bez przerywania pracy. 

	6
	Posiada wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany procesorów bez przerywania pracy. 

	7
	Posiada automatyczną weryfikację cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego. 

	8
	Posiada możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy. 

	9
	Wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, które: 
· pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu, 
· umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkownikom końcowym (lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w poprzednie wersje plików i folderów, 
· umożliwiają kompresję "w locie" dla wybranych plików i/lub folderów, 
· umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL). 

	10
	Posiada wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość. 

	11
	Posiada wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS 140-2 lub równoważny wydany przez NIST lub inną agendę rządową zajmującą się bezpieczeństwem informacji. 

	12
	Posiada możliwość uruchamianie aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET 

	13
	Posiada możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów. 

	14
	Posiada wbudowaną zaporę internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych. 

	15
	Graficzny interfejs użytkownika. 

	16
	Zlokalizowane w języku polskim, następujące elementy: 
· menu, 
· przeglądarka internetowa, 
· pomoc, 
· komunikaty systemowe.

	17
	Posiada wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play). 

	18
	Posiada możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. 

	19
	Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa. 

	20
	Pochodzący od producenta systemu serwis zarządzania polityką konsumpcji informacji w dokumentach (Digital Rights Management). 

	21
	Posiada możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających dodatkowych licencji: 
· Podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC, 
· Usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych, pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe), z możliwością wykorzystania następujących funkcji: 
· Podłączenie SSO do domeny w trybie offline – bez dostępnego połączenia sieciowego z domeną, 
· Ustanawianie praw dostępu do zasobów domeny na bazie sposobu logowania użytkownika – na przykład typu certyfikatu użytego do logowania, 
· Odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektów usługi katalogowej z mechanizmu kosza.
· Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze. 
· Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej 
· Centrum Certyfikatów (CA), obsługa klucza publicznego i prywatnego) umożliwiające: 
· Dystrybucję certyfikatów poprzez http 
· Konsolidację CA dla wielu lasów domeny, 
· Automatyczne rejestrowania certyfikatów pomiędzy różnymi lasami domen. 
· Szyfrowanie plików i folderów. 
· Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec). 
· Posiada możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności (klastry typu failover) oraz rozłożenia obciążenia serwerów. 
· Serwis udostępniania stron WWW. 
· Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6), 
· Wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie nielimitowanej liczby równoczesnych połączeń i niewymagające instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach z systemem Windows, 
· Wbudowane mechanizmy wirtualizacji (Hypervisor) pozwalające na uruchamianie min. 1000 aktywnych środowisk wirtualnych systemów operacyjnych. Wirtulne maszyny w trakcie pracy i bez zauważalnego zmniejszenia ich dostępności mogą być przenoszone pomiędzy serwerami klastra typu failover z jednoczesnym zachowaniem pozostałej funkcjonalności. Mechanizmy wirtualizacji zapewniają wsparcie dla: 
· Dynamicznego podłączania zasobów dyskowych typu hot-plug do maszyn wirtualnych, 
· Obsługi ramek typu jumbo frames dla maszyn wirtualnych,
· Obsługi 4-KB sektorów dysków,
· Nielimitowanej liczby jednocześnie przenoszonych maszyn wirtualnych pomiędzy węzłami klastra, 
· Posiada możliwości kierowania ruchu sieciowego z wielu sieci VLAN bezpośrednio do pojedynczej karty sieciowej maszyny wirtualnej (tzw. trunk model) 
Posiada możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez producenta wraz z dostępnością bezpłatnego rozwiązania producenta SSO umożliwiającego lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez połączenia z siecią Internet. 

	22
	Wsparcie dostępu do zasobu dyskowego SSO poprzez wiele ścieżek (Multipath). 

	23
	Posiada możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego. 

	24
	Posiada mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie) administracji przez skrypty. 

	25
	Posiada możliwość zarządzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze standardami WBEM oraz WS-Management organizacji DMTF.



6. [bookmark: _Toc108175350]Przełącznik -  1 szt.

	Lp.
	Opis wymagań techniczno-funkcjonalnych
	Wymaganie minimalne

	1. 
	Obudowa
	Umożliwiająca montaż w szafie rack 19”

	2. 
	Liczba gniazd
	Min. wbudowane 40x 10G BASE-T oraz 2x1000/10GBASE-X SFP+ port

	3. 
	Rodzaj
urządzenia
	przełącznik warstwy L3

	4. 
	Przepustowość
przełączania
	Min. 479 Gbps

	5. 
	Przepustowość
	Min. 356 Mpps

	6. 
	Pamięć RAM
	Min. 1 GB

	7. 
	Pamięć flash
	Min. 256 MB

	8. 
	Zasilacz
	Wewnętrzny 

	9. 
	Inne
	obsługa ssl/ssh; pełny dupleks, protokół drzewa rozpinającego, klient DHCP, obsługa sieci VLAN,
lista kontroli dostępu (ACL).

	10. 
	Stos
	Minimalna ilość przełączników w stosie: 8
Możliwość łączenia w stos przełączników z dominującymi portami 10Gb/s oraz 1Gb/s
Możliwość łączenia w stos za pomocą interfejsów 10Gb/s

	11. 
	Akcesoria
	Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z przełącznikiem:
4 x Transceiver 10GBASE-SR
4 x kabel LC-LC min. 5 metrów

	12. 
	Gwarancja
	min. 3 lata





7. [bookmark: _Toc108175351][bookmark: _Toc102972787]Usługi konfiguracyjne
	Usługi
	Ilość
	1 kpl.

	Wymagane minimalne parametry techniczne

	1. Wykonawca jest zobowiązany dokonać montażu dostarczonej Infrastruktury Serwerowej oraz oprogramowania w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.  
1. Wszystkie elementy Infrastruktury serwerowej powinny zostać zamontowane w szafach serwerowych rack, w sposób umożliwiający ich prawidłową wentylację.  
1. Szczegóły dotyczące instalacji i uruchomienia Infrastruktury serwerowej zostaną ustalone w trakcie wdrożenia. 
1. Na wszystkich serwerach zostanie zainstalowane oraz skonfigurowane środowisko wirtualne. Serwery aplikacyjne zostaną wpięte do środowiska systemu Centralnej Konsoli Zarządzającej wirtualizacją oraz zostanie uruchomiony klaster wysokiej dostępności HA.
1. W ramach środowiska bazodanowego zostaną uruchomione wirtualne serwery bazodanowe do obsługi systemów Impuls/Eskulap , które wraz z wielopoziomowym zabezpieczeniem będą mogły być odtwarzane na środowisku aplikacyjnym.
1. Migracja wraz z aktualizacją usług systemów Eskulap / Impuls oraz motoru bazy danych na nowe środowisko sprzętowe. Migracja bazy danych odbędzie się do wersji Oracle 19c.
Motor bazy danych dedykowany dla systemu Impuls zostanie uruchomiony jako oddzielny serwer wirtualny oraz zmigrowany do wersji motoru bazy danych Oracle 19c.
Wykonawca po wykonaniu migracji ww. systemów na nową infrastrukturę sprzętową zobowiązany jest do zachowania ich  funkcjonalności i działania co najmniej ze stanu z przed migracji łącznie ze wszystkimi maszynami wirtualnymi i usługami na nich działającymi w tym:  Active Directory z CA, EDM wraz z archiwum, E-zla , E-recepta, e-Skierowanie, Eskulap.NT , Eskulap .Prescription , KRN, Rejestr Zdarzeń Medycznych, Elektroniczna Akceptacja Faktur, Harmonogramy Czasu Pracy, Portal Pracowniczy umożliwiając Zamawiającemu wyłączenie z eksploatacji starej infrastruktury sprzętowej obecnie wykorzystywanej dla systemów HIS-Eskulap i ERP-Impuls.
1. W zakresie części serwerowej w ramach postępowania wymagane jest wykonanie następujących usług:
· Zestawienie dostarczanych urządzeń
· Propozycję rozmieszczenia elementów w istniejących szafach rackowych
0. Instalacja, montaż i uruchomienie serwerów wirtualizacyjnych:
· Montaż serwera w istniejącej szafie rackowej
· Podłączenie serwera do sieci LAN i/lub SAN
· Podłączenie serwera do zasilania
· Inicjalne uruchomienie serwera
0. Instalacja, montaż i uruchomienie infrastruktury archiwizacji danych:
· Montaż urządzeń w istniejącej szafie rackowej
· Podłączenie urządzeń do sieci LAN i/lub SAN
· Podłączenie urządzeń do zasilania
· Aktualizacja oprogramowania do najnowszej stabilnej wersji
· Inicjalne uruchomienie urządzeń
0. Instalacja, montaż i uruchomienie macierzy dyskowych:
· Montaż macierzy w szafie rackowej
· Podłączenie macierzy do sieci LAN i/lub SAN
· Inicjalne uruchomienie macierzy
· Konfiguracja macierzy
0. Implementacja zgodna z projektem:
· Instalacja sprzętowa
· Aktywacja zakupionego oprogramowania
· Implementacja zaakceptowanej konfiguracji logicznej macierzy
· Instalacja oprogramowania wirtualizacyjnego i archiwizacji danych
· Instalacja serwerowego systemu operacyjnego oraz uruchomienie kontrolera domeny.
· Konfiguracja oprogramowania wirtualizacyjnego i archiwizacji danych
· 




8. [bookmark: _Toc108175352]Oprogramowanie Bazodanowe
1)     Dostarczanie nowych wersji oprogramowania ORACLE, które posiada Zamawiający i udoskonaleń do wersji bieżących – bez dodatkowych opłat licencyjnych, w tym Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu:    
a.     instalację najnowszych wersji tego oprogramowania oraz wszelkich uaktualnień ukazujących się w okresach objętych wsparciem licencjami;
b.     dokonywania swobodnej migracji oprogramowania ORACLE pomiędzy platformami (przeniesienie przez Zamawiającego w dowolnym momencie licencji oprogramowania z jednej platformy systemowej na inną z zachowaniem warunków licencyjnych ORACLE);
c.      zainstalowania wszystkich uaktualnień oprogramowania po ich udostępnieniu (wprowadzeniu nowej wersji produktu do sprzedaży komercyjnej);
2)     dostarczania aktualizacji programów, poprawek, ostrzeżeń o zagrożeniach bezpieczeństwa i aktualizacji programów korygujących o znaczeniu krytycznym;
3)     dostarczania aktualizacji związanych z podatkami, aktualizacji prawnych i dostosowawczych;
4)     dostarczania skryptów rozszerzających;
5)     certyfikacji dla nowych produktów/wersji produktów innych firm;
6)     dostarczania wersji produktów i technologii obejmujących ogólne wersje serwisowe, wybranych wersji programów zawierających nowe funkcje i aktualizacje dokumentacji dostępnych za pośrednictwem serwisu http://edelivery.oracle.com/;
7)     asysty technicznej polegającej na całodobowej obsłudze zgłoszeń serwisowych we wszystkie dni tygodnia - świadczenia pomocy technicznej w zakresie obsługi zgłoszeń, w formie elektronicznej (poprzez My Oracle Support) lub telefonicznej, w dni robocze (zwanych dalej „Dniami Roboczymi” rozumianych w Umowie jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni uznanych za ustawowo wolne od pracy w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tj.: Dz. U. z 2015 r. poz. 90))  w godzinach 9:00-17:00 w języku polskim oraz przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu w języku angielskim;
8)     nieograniczonej asysty elektronicznej w rozwiązywaniu problemów i elektronicznego dostępu do informacji na temat posiadanych Produktów ORACLE, biuletynów technicznych ORACLE, list dyskusyjnych i bazy danych problemów technicznych rejestrowanych przez pracowników Asysty Technicznej Oracle Polska sp. z o. o., poprawek programistycznych, oraz bazy danych zgłoszonych problemów technicznych przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu poprzez serwis My OracleSupport https://support.oracle.com/CSP/ui/flash.html;
9. [bookmark: _Toc108175353]Rozbudowa systemu HIS o Obszar Pracy Lekarza:
	LP. 
	WYMAGANIA PODSTAWOWE:
	licencja typu OPEN  na nielimitowaną ilość użytkowników

	1. 
	Pulpit umożliwia lekarzom szybki i w pełni konfigurowalny dostęp do najważniejszych elementów pobytu szpitalnego oraz dokumentacji medycznej wielu pacjentów odwzorowując metodykę pracy użytkownika. W miejscach umożliwiających uzupełnianie danych, w których Pulpit powiela funkcje standardowego modułu ewidencji dokumentacji medycznej w obszarze lekarskim Zamawiający dopuszcza realizację wymogu wyłącznie z poziomu Pulpitu z zastrzeżeniem, że zakres powielającego się wymogu nie jest uboższy niż w module dokumentacji medycznej.

	
	Aplikacja posiada menu górne, które zawiera co najmniej następujące pozycje:

	2. 
	pacjenci (wraz z szybką informacją w postaci liczby informującej o pacjentach czekających na przyjęcie),

	3. 
	lista konsultacji (wraz z szybką informacją w postaci liczby konsultacji czekających na obsłużenie),

	4. 
	lista dokumentów EDM (wraz z szybką informacją w postaci liczby dokumentów oczekających na podpisanie).

	5. 
	Pozycje w menu górnym reprezentują podstawowe konteksty pracy lekarza:

	6. 
	Pacjenci - podczas pracy z pacjentami lekarz może oglądać i ewidencjonować dokumentację medyczną pacjenta

	7. 
	Konsultacje - lekarz ma podgląd dokumentacji w celu wykonania konsultacji lekarskiej

	8. 
	Dokumenty EDM - lekarz ma podgląd powstającej elektronicznej dokumentacji medycznej.

	9. 
	Po wyborze z menu górnego odpowiedniego kontekstu, aplikacja prezentuje listę danych w ramach kontekstu z możliwością przełączania między trybami: pełna lista (prezentowana na całej szerokości ekranu), skrócona lista z obszarem roboczym (lista prezentowana jest tylko z lewej strony ekranu), tylko obszar roboczy.

	10. 
	Obszary robocze prezentują dane zorganizowane w dziedzinowe bloki danych.

	11. 
	Z obszarów roboczych możliwe jest przejście do ekranów szczegółowych umożliwiających podgląd i ewidencję danych dziedzinowych.

	12. 
	Pulpit wykorzystuje tzw. pływający przycisk (ang. floating button). Przycisk ten zapewnia szybki dostęp do akcji w systemie. Razem z menu górnym umożliwia szybką i łatwą nawigację pomiędzy podstawowymi kontekstami pracy lekarza oraz ewidencją danych dziedzinowych w ekranach szczegółowych.

	13. 
	Ustawienia użytkownika obejmują personalizację aplikacji w zakresie obszaru roboczego (szczegóły w wymaganiach dotyczących obszaru roboczego) oraz możliwość importu certyfikatu ZUS służącego do podpisywania elektronicznej dokumentacji medycznej (certyfikat ZUS - podpisywanie z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych).

	14. 
	Możliwość przełączenia (przechwytywania) sesji na innym stanowisku roboczym - użytkownik systemu zmieniający miejsce pracy może na dowolnym komputerze kontynuować wcześniej utworzoną sesję na innym komputerze zachowując ciągłość pracy.

	
	WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONTEKSTU PACJENTÓW

	15. 
	Po wyborze z menu górnego pozycji pacjenci, aplikacja prezentuje wykaz pacjentów na oddziale z możliwością przełączania między trybami: pełna lista pacjentów (prezentowana na całej szerokości ekranu), skrócona lista pacjentów (prezentowana jest tylko z lewej strony ekranu), chowana lista pacjentów (prezentowana z lewej strony, chowająca się po wybraniu pacjenta).

	
	Aplikacja zapewnia pełny widok listy pacjentów, prezentuje dane w zakresie co najmniej:

	16. 
	nr księgi głównej,

	17. 
	nr księgi oddziałowej,

	18. 
	nazwisko,

	19. 
	imię,

	20. 
	PESEL,

	21. 
	data przyjęcia,

	22. 
	data wypisania,

	23. 
	lekarz prowadzący,

	24. 
	oddział,

	25. 
	specjalne statusy pacjenta,

	26. 
	łóżko,

	27. 
	sala.

	
	Aplikacja prezentuje skrócony widok listy pacjentów prezentuje dane w zakresie co najmniej:

	28. 
	imię,

	29. 
	nazwisko,

	30. 
	PESEL,

	31. 
	specjalne statusy pacjenta.

	
	Moduł umożliwia wyszukiwanie pacjentów na listach pacjentów minimum według następujących filtrów:

	32. 
	imię,

	33. 
	nazwisko,

	34. 
	PESEL,

	35. 
	nr księgi głównej,

	36. 
	nr księgi oddziałowej,

	37. 
	lekarz prowadzący,

	38. 
	specjalne statusy pacjenta,

	39. 
	data przyjęcia na oddział (zakres od-do),

	40. 
	data urodzenia pacjenta (zakres od-do).

	
	Moduł posiada możliwość sortowania pacjentów na liście minimum według następujących kryteriów:

	41. 
	nr księgi oddziałowej,

	42. 
	nr księgi głównej,

	43. 
	nazwisko i imię pacjenta,

	44. 
	lekarz prowadzący,

	45. 
	sala,

	46. 
	łóżko,

	47. 
	data wypisania,

	48. 
	data przyjęcia.

	49. 
	Moduł umożliwia grupowanie pacjentów na liście minimum według następujących kryteriów:

	50. 
	według sali

	51. 
	według lekarza prowadzącego

	52. 
	według daty przyjęcia

	53. 
	według daty wypisania

	54. 
	według rozpoznania zasadniczego

	
	Moduł podczas wszystkich operacji na pacjencie prezentuje tzw. belkę z elementarnymi danymi pacjenta obejmującymi co najmniej:

	55. 
	imię i nazwisko

	56. 
	PESEL,

	57. 
	płeć,

	58. 
	wiek,

	59. 
	sala / łózko,

	60. 
	status weryfikacji eWUŚ,

	61. 
	grupa krwi,

	62. 
	rozpoznanie zasadnicze,

	63. 
	specjalny status pacjenta.

	64. 
	Chowana lista pacjentów może być ukrywana i ujawniana poprzez najechanie na lewą stronę ekranu.

	65. 
	Po wyborze pacjenta na liście pacjentów system prezentuje dane i dokumentację medyczną wytypowanego pacjenta w formie obszaru roboczego, tj. panelu prezentującego zbiorczo wiele zakładek i bloków zawierających dane i dokumentację pacjenta.

	66. 
	W przypadku zmiany pacjenta na skróconej liście pacjentów system automatycznie zaktualizuje dane prezentowane w obszarze roboczym i zaprezentuje je w kontekście wybranego pacjenta.

	67. 
	Pacjenci przyjęci w ciągu ostatnich 24h powinni być wyróżnieni na liście pacjentów odpowiednim znakiem graficznym.

	
	Dane w obszarze roboczym prezentowane są w oparciu o dane źródłowe pochodzące z HIS, w zależności od wdrożonych zakresów funkcjonalnych HIS. Przy założeniu, że dany zakres funkcjonalny HIS stanowi przedmiot projektu system umożliwia odpowiednio:

	68. 
	podgląd zużytych leków i materiałów (Apteczka)

	69. 
	podgląd zleceń lekarskich w zakresie leków i procedur (Ordynacja Lekarska)

	70. 
	udostępnianie danych zleconych badań diagnostycznych i ich wyników (Pracownia Diagnostyczna)

	71. 
	udostępnianie danych zleconych badań laboratoryjnych i ich wyników (Laboratorium)

	72. 
	udostępnianie danych zleconych badań bakteriologicznych i danych o ich wykonaniu (Bakteriologia)

	73. 
	udostępnianie danych zleconych badań histopatologicznych i danych o ich wykonaniu (Histopatologia)

	74. 
	podgląd danych uzupełnianych przez pielęgniarki (Dokumentacja medyczna pielęgniarska),

	75. 
	dostęp do danych dotyczących zabiegów operacyjnych (Blok operacyjny).

	76. 
	Określenie Specjalnych Statusów Pacjenta (SSP) np. pacjent COVID, pacjent z zakażeniem szpitalnym. Statusy nadawane przez użytkownika systemu.

	77. 
	Możliwe specjalne statusy pacjenta nadawane przez użytkowników systemu konfigurowane przez administratora systemu.

	78. 
	Możliwość przypisania wielu SSP dla pacjenta.

	79. 
	Nadanie   statusu SSP może powodować przesłanie poprzez wewnętrzny system komunikacyjny   zdefiniowanej wiadomości do określonego użytkownika ZSI.

	80. 
	SSP   prezentowane są na karcie pacjenta oraz podczas zbiorczego widoku list   pacjentów w pulpicie lekarskim.

	
	WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBSZARU ROBOCZEGO

	81. 
	W obszarze roboczym system umożliwia prezentację danych pogrupowanych w zakładkach.

	82. 
	Liczba i nazwy zakładek mogą być konfigurowane przez administratora dla każdego oddziału oddzielnie w oparciu o dostępne w systemie dziedzinowe bloki danych.

	83. 
	Użytkownik ma możliwość dowolnego konfigurowania obszaru roboczego poprzez utworzenie własnego układu zakładek i dziedzinowych bloków danych.

	84. 
	Użytkownik ma możliwość wyboru między układem domyślnym stworzonym przez administratora, a układem stworzonym przez siebie.

	
	Na każdej zakładce można umieścić wiele dziedzinowych bloków danych, prezentujących merytorycznie powiązaną treść minimum w zakresach:

	85. 
	karta pacjenta

	86. 
	wywiad

	87. 
	badanie przedmiotowe

	88. 
	skierowania na badania diagnostyczne

	89. 
	wyniki badań diagnostycznych

	90. 
	skierowania na badania laboratoryjne

	91. 
	wyniki badań laboratoryjnych

	92. 
	skierowania na badania histopatologiczne

	93. 
	wyniki badań histopatologicznych

	94. 
	skierowania na badania bakteriologiczne

	95. 
	wyniki badań bakteriologicznych

	96. 
	obserwacje lekarskie

	97. 
	konsultacje lekarskie

	98. 
	zabiegi operacyjne

	99. 
	rozpoznania

	100. 
	zrealizowane procedury medyczne

	101. 
	eSkierowania

	102. 
	dokumenty EDM

	103. 
	wypis

	104. 
	szczegóły pobytu

	105. 
	zużyte środki

	106. 
	lista dostępnych raportów

	107. 
	lista dostępnych dodatkowych formularzy w systemie HIS

	108. 
	lista dostępnych do wglądu zakresów informacji w dokumentacji pielęgniarskiej

	
	Każdy z bloków danych może być wykorzystywany w minimum 2 różnych rozmiarach z dostępnych poniżej:

	109. 
	1/2 ekranu

	110. 
	1/4 ekranu

	111. 
	1/8 ekranu

	112. 
	1/16 ekranu

	113. 
	Dane w każdym bloku ładowane są niezależnie od pozostałych. Ładowanie danych w bloku nie blokuje pozostałych elementów systemu.

	
	System umożliwia filtrowanie danych wyświetlanych w dziedzinowych blokach danych na podstawie zakresów:

	114. 
	pobyt oddziałowy

	115. 
	hospitalizacja

	116. 
	dane przyjęciowe

	117. 
	wszystkie dostępne dane pacjenta

	
	System umożliwia filtrowanie danych na podstawie zakresów w co najmniej poniższych dziedzinowych blokach danych:

	118. 
	badanie przedmiotowe

	119. 
	obserwacje lekarskie

	120. 
	skierowania na badania diagnostyczne

	121. 
	wyniki badań diagnostycznych

	122. 
	skierowania na badania laboratoryjne

	123. 
	wyniki badań laboratoryjnych

	124. 
	skierowania na badania histopatologiczne

	125. 
	wyniki badań histopatologicznych

	126. 
	skierowania na badania bakteriologiczne

	127. 
	wyniki badań bakteriologicznych

	128. 
	konsultacje lekarskie

	129. 
	zabiegi operacyjne

	130. 
	rozpoznania

	131. 
	dokumenty EDM

	132. 
	zrealizowane procedury medyczne

	133. 
	eSkierowania

	134. 
	zużyte środki

	135. 
	Szczególnym rodzajem bloku danych ma być widok, który prezentuje historię leczenia danego pacjenta w pojedynczym oknie na osi czasu w układzie chronologicznym, w postaci rozwijanego drzewa wszystkich zdarzeń medycznych.

	
	Widok historii leczenia umożliwia filtrowanie według wybranego przez użytkownika:

	136. 
	rodzaju zdarzeń medycznych (np. skierowania, wyniki, obserwacje)

	137. 
	czasu wystąpienia zdarzenia

	138. 
	zakresu danych

	139. 
	Wybór bloku dziedzinowego (lub zdarzenia medycznego z osi czasu) powoduje wywołanie odpowiedniego widoku prezentującego dane szczegółowe poszczególnych obszarów merytorycznych.

	
	WYMAGANIA DOTYCZĄCE EKRANÓW SZCZEGÓŁOWYCH

	140. 
	Ekrany szczegółowe są uruchamiane poziomu obszaru roboczego lub poprzez tzw. pływający przycisk (ang. floating button). Poza prezentacją danych szczegółowych dotyczących wybranego dziedzinowego bloku danych, ekrany szczegółowe umożliwiają także ewidencję danych (funkcja ta zależna jest od uprawnień użytkownika i dziedzinowego bloku danych).

	
	System umożliwia ewidencję danych co najmniej w ekranach szczegółowych:

	141. 
	wywiad

	142. 
	karta pacjenta (minimum w zakresie adresu oraz danych o zawodzie i zatrudnieniu)

	143. 
	badania przedmiotowe

	144. 
	skierowania na badania diagnostyczne

	145. 
	skierowania na badania laboratoryjne

	146. 
	skierowania na badania histopatologiczne

	147. 
	skierowania na badania bakteriologiczne

	148. 
	obserwacje lekarskie

	149. 
	konsultacje lekarskie

	150. 
	zabiegi operacyjne

	151. 
	rozpoznania

	152. 
	eSkierowania

	153. 
	wypis

	154. 
	W ekranach szczegółowych aplikacja umożliwia podzielenie ekranu w celu jednoczesnego wprowadzania danych i wyświetlaniem danych z innej dziedziny (w zakresach dostępnych ekranów szczegółowych). Przykładowym oczekiwanym efektem są np.:

	155. 
	system umożliwia jednoczesne wprowadzanie danych dotyczących zlecenia medycznego i wyświetlanie poprzednich wyników pacjenta,

	156. 
	system umożliwia jednoczesne wprowadzenie danych dotyczących konsultacji i wyświetlanie danych dotyczących wywiadu.

	
	Moduł dysponuje dodatkowym menu bocznym, umożliwiającym szybkie przełączanie pomiędzy ekranami szczegółowymi, bez konieczności powrotu do obszaru roboczego. Ekrany szczegółowe prezentują dane minimum w poniższych zakresach, w przypadku, gdy dane istnieją w HIS:

	157. 
	karta pacjenta

	158. 
	wywiad

	159. 
	badanie przedmiotowe

	160. 
	obserwacje lekarskie

	161. 
	skierowania na badania diagnostyczne

	162. 
	wyniki badań diagnostycznych

	163. 
	skierowania na badania laboratoryjne

	164. 
	wyniki badań laboratoryjnych

	165. 
	skierowania na badania histopatologiczne

	166. 
	wyniki badań histopatologicznych

	167. 
	skierowania na badania bakteriologiczne

	168. 
	wyniki badań bakteriologicznych

	169. 
	konsultacje lekarskie

	170. 
	zabiegi operacyjne

	171. 
	rozpoznania

	172. 
	eSkierowania

	173. 
	zrealizowane procedury medyczne

	174. 
	podgląd dokumentacji pielęgniarskiej

	175. 
	ordynacja lekarska

	176. 
	dokumenty EDM

	177. 
	zużyte środki

	178. 
	wypis

	179. 
	historia leczenia

	180. 
	dieta pacjenta

	
	WYMAGANIA DOTYCZĄCE PŁYWAJĄCEGO PRZYCISKU

	181. 
	Użytkownik ma możliwość z każdego miejsca pracy w systemie łatwego przejścia do akcji dostępnych w systemie poprzez kliknięcie pływającego przycisku (ang. floating button).

	
	Na dostępne akcje składają się:

	182. 
	przejścia do ekranów szczegółowych (co najmniej do karty pacjenta, wywiadu i wypisu),

	183. 
	polecenia ewidencji nowych danych (co najmniej skierowania na badania diagnostyczne / laboratoryjne / histopatologiczne / bakteriologiczne, obserwacje lekarskie, konsultacje lekarskie, zabiegi operacyjne, badania przedmiotowe, rozpoznania, eSkierowania),

	184. 
	dodatkowe akcje skojarzone z odpowiednimi dziedzinowymi blokami (co najmniej w zakresie uzupełniania badań przedmiotowych).

	
	Dostępne akcje wyświetlane po kliknięciu pływającego przycisku są podzielone na trzy zbiory:

	185. 
	wszystkie dostępne akcje,

	186. 
	najczęściej wykorzystywane przez użytkownika akcje,

	187. 
	akcje powiązane z bieżącym ekranem.

	188. 
	W ramach listy najczęściej używanych akcji, wyświetlanej poprzez kliknięcie na pływający przycisk, użytkownik ma możliwość wyszukania interesującej go akcji po jej nazwie.

	
	WYMAGANIA DOTYCZĄCE KOMUNIKATORA

	189. 
	Użytkownik ma dostęp do powiadomień generowanych przez wewnętrzny system komunikacji.

	190. 
	Obsługa powiadomień nie blokuje bieżącej pracy użytkownika za wyjątkiem powiadomień wymuszających taką blokadę.

	191. 
	System informuje użytkownika o liczbie nieprzeczytanych powiadomień.

	
	Z poziomu pulpitu lekarskiego system umożliwia obsługę powiadomień:

	192. 
	systemowych (np. informacja o pojawieniu się wyniku do zleconego badania, informacja o konieczności udzielenia konsultacji),

	193. 
	przysłanych przez administratora (np. informacja o aktualizacji sytemu HIS),

	194. 
	przysłanych przez innych użytkowników (np. w postaci wewnętrznego komunikatora).

	
	WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONTEKSTU DOKUMENTÓW

	195. 
	Po wyborze z menu górnego pozycji Dokumenty EDM, aplikacja prezentuje wykaz dokumentów EDM z możliwością przełączania między trybami: pełna lista dokumentów (prezentowana na całej szerokości ekranu), skrócona lista dokumentów (prezentowana jest tylko z lewej strony ekranu).

	196. 
	Moduł umożliwia wyszukiwanie dokumentów EDM po nazwie.

	
	Możliwość ograniczania listy dokumentów według zakresów:

	197. 
	wszystkie dokumenty użytkownika w oddziale

	198. 
	wszystkie dokumenty w oddziale

	199. 
	wszystkie dokumenty użytkownika

	
	Moduł umożliwia filtrowanie dokumentów. Dostępne filtry:

	200. 
	podpisany

	201. 
	do podpisu

	202. 
	bez podpisu

	203. 
	aktualne

	
	Dla każdego dokumentu EDM moduł prezentuje:

	204. 
	dane o autorze dokumentu,

	205. 
	czy dokument jest podpisany,

	206. 
	dane pracownika, który podpisał dokument,

	207. 
	cel podpisu,

	208. 
	datę podpisu,

	209. 
	podgląd dokumentu.

	210. 
	Aplikacja umożliwia wydruk dokumentu EDM.

	
	ROZBUDOWANE WYMAGANIA DOTYCZĄCE EKRANÓW SZCZEGÓŁOWYCH W ZINTEGROWANYM PULPICIE LEKARSKIM:

	
	Karta pacjenta i szczegóły pobytu

	211. 
	Moduł umożliwia podgląd karty pacjenta.

	212. 
	Moduł umożliwia edycję karty pacjenta w zakresie danych adresowych pacjenta.

	213. 
	Moduł umożliwia podgląd danych dotyczących pobytu pacjenta na oddziale w zakresie podstawowych danych statystycznych tj. data przyjęcia na oddział, lekarz przyjmujący, typ świadczenia, kod świadczenia, świadczenie ratujące zdrowie lub życie, poziom referencyjności pobytu, świadczenie jednostkowe oraz informacje o cyklu leczenia/ sesji.

	
	Obserwacje lekarskie

	214. 
	Użytkownik posiada możliwość przeglądania obserwacji lekarskich wybranego pacjenta.

	
	W ramach przeglądania obserwacji możliwe jest wykorzystanie z predefiniowanych filtrów:

	215. 
	pokaż wpisy z bieżącego pobytu oddziałowego,

	216. 
	pokaż wpisy z bieżącej hospitalizacji.

	217. 
	Wprowadzenie obserwacji lekarskich.

	218. 
	Możliwość wykorzystania klasyfikacji i szablonów dla obserwacji lekarskich.

	219. 
	Możliwość generowania obserwacji lekarskich na podstawie udzielonych konsultacji.

	220. 
	Możliwość pobierania wyników diagnostycznych oraz laboratoryjnych z danego dnia do obserwacji lekarskich.

	
	Konsultacje lekarskie

	221. 
	Użytkownik posiada możliwość przeglądania konsultacji lekarskich wybranego pacjenta.

	222. 
	Na liście konsultacji system prezentuje dla każdej konsultacji jej status oraz pilność.

	223. 
	Moduł umożliwia wysłanie prośby o konsultację do danej jednostki z wskazaniem lekarza konsultującego lub bez wskazania lekarza.

	224. 
	Możliwość oznaczenia konsultacji jako pilnej.

	225. 
	Moduł umożliwia przyjęcie konsultacji do opisu.

	
	Badania przedmiotowe

	226. 
	Użytkownik posiada możliwość przeglądania badań przedmiotowych wybranego pacjenta w postaci listy.

	227. 
	Możliwość ewidencji danych dotyczących badań przedmiotowych.

	228. 
	Możliwość oznaczenia badania przedmiotowego, aby zostało ujęte na wypisie.

	229. 
	Możliwość skopiowania poprzedniego wyniku badania do bieżącego z możliwością jego edycji po skopiowaniu.

	230. 
	Możliwość korzystania ze schematów badań przedmiotowych (domyślne wstawienie kompletu badań przedmiotowych z wartościami określonymi przez Zamawiającego na etapie wdrożenia wraz z możliwością edycji tych wpisów).

	
	Rozpoznania

	
	Użytkownik systemu posiada możliwość przeglądania rozpoznań wybranego pacjenta w postaci listy:

	231. 
	z aktualnego pobytu,

	232. 
	z poprzednich pobytów.

	
	Użytkownik ma możliwość dodawania informacji dotyczących:

	233. 
	rozpoznań pacjenta,

	234. 
	karty zgłoszenia choroby zakaźnej,

	235. 
	karty nowotworowej,

	236. 
	karty psychiatrycznej.

	237. 
	rozpoznań dodatkowych VY i **.

	238. 
	Możliwość ewidencji rozpoznań pacjenta.

	239. 
	Możliwość oznaczenia rozpoznania jako kontynuacja leczenia.

	240. 
	Możliwość kopiowania rozpoznań z poprzednich świadczeń pacjenta (pobyty, wizyty).

	241. 
	Poza kodem i opisem wg ICD-10 użytkownik systemu może dodać własny opis rozpoznania jako uszczegółowienie rozpoznania.

	
	Zrealizowane procedury medyczne

	242. 
	Użytkownik systemu ma możliwość przeglądania i ewidencji zrealizowanych procedur ICD-9 PL.

	
	Możliwość filtrowania listy procedur medycznych według minimum:

	243. 
	dat realizacji procedur

	244. 
	pokaż wszystkie

	245. 
	pokaż procedury ICD-9 PL.

	246. 
	Możliwość wyszukiwania na liście procedur według symbolu czy nazwy procedury.

	
	Wywiad

	247. 
	Moduł umożliwia prezentację danych dotyczących zebranego wywiadu pacjenta.

	248. 
	Prezentacja danych o stosowanych lekach i alergiach.

	249. 
	Prezentacja danych o przebytych chorobach pacjenta i chorobach w jego rodzinie.

	250. 
	Prezentacja danych ginekologicznych dla pacjentek.

	251. 
	Moduł umożliwia kopiowanie danych z poprzedniego wywiadu lub z innego dowolnego wcześniejszego wywiadu pacjenta.

	252. 
	Moduł umożliwia edycję danych wywiadu lekarskiego.

	253. 
	Możliwość ewidencji danych dotyczących grupy krwi pacjenta.

	
	Zużyte środki

	254. 
	Moduł umożliwia przeglądanie listy zużytych środków na pacjenta oraz podgląd danych szczegółowych.

	
	Skierowania na badania

	255. 
	Moduł prezentuje listę zleconych badań wraz z informacją o statusie skierowania w postaci osi statusów (materiał do pobrania, aktualne, zrealizowane) i jego pilności.

	256. 
	Dla każdego skierowania system prezentuje dane szczegółowe.

	257. 
	Użytkownik ma możliwość powtórzenia danego skierowania lub skopiowania badań z poprzedniego skierowania.

	258. 
	W ramach skierowania laboratoryjnego i diagnostycznego moduł umożliwia przetwarzanie danych dotyczących rozpoznań i informacji dodatkowych.

	
	Wyniki zleconych badań

	259. 
	Moduł prezentuje listę wyników do zleconych badań.

	260. 
	Dla każdego wyniku badań system prezentuje dane szczegółowe wyniku.

	261. 
	Możliwość wykonania analizy retrospektywnej dla konkretnych badań w ramach wyników laboratoryjnych.

	262. 
	Możliwość generacji wykresu w ramach analizy retrospektywnej w ramach wyników laboratoryjnych.

	263. 
	Możliwość wyszukiwania wyników badań laboratoryjnych po nazwie badania lub grupy badań np. Morfologia.

	264. 
	Możliwość generacji obserwacji lekarskich na podstawie wyników badań laboratoryjnych lub diagnostycznych.

	
	Zabiegi operacyjne

	265. 
	Moduł prezentuje listę zleconych oraz wykonanych zabiegów chirurgicznych.

	266. 
	Moduł umożliwia zaplanowanie zabiegu dla pacjenta - do potwierdzenia po stronie bloku operacyjnego.

	267. 
	Możliwość podglądu wpisów dotyczących realizacji zabiegu oraz danych anestezjologicznych.

	
	eSkierowania

	268. 
	Moduł prezentuje listę wystawionych skierowań, zarówno elektronicznych jak i papierowych.

	269. 
	Moduł umożliwia dodanie nowego skierowania elektronicznego a w przypadku niepowodzenia w komunikacji z systemem centralnym, również w wersji papierowej.

	270. 
	Możliwość wydrukowania informacji o wystawionym eSkierowaniu dla pacjenta.

	271. 
	Możliwość podglądu aktualnego statusu eSkierowania po stronie platformy P1 - możliwość podglądu czy eSkierowanie zostało zrealizowane przez pacjenta.

	
	Ordynacja lekarska

	272. 
	Moduł prezentuje w formie osi czasu listę zaplanowanych podań leków (karta zleceń lekarskich).

	273. 
	Moduł umożliwia wyszukiwanie zleceń lekarskich po nazwie leku lub procedury.

	
	Moduł   umożliwia filtrowanie zleceń lekarskich:

	274. 
	lekowe,

	275. 
	procedury.

	276. 
	Moduł umożliwia przeglądanie zleceń lekarskich dla całej hospitalizacji lub tylko dla aktualnej.

	277. 
	Moduł pozwala na przedłużanie zleceń, odstawianie leków oraz anulowanie całych zleceń.

	278. 
	Moduł umożliwia dodanie nowego zlecenia leku lub procedury.

	279. 
	Moduł umożliwia uzupełnienie/wyedytowanie szczegółów zlecenia lekarskiego.

	280. 
	Moduł prezentuje dane dotyczące środków dodatkowych.

	
	Dokumenty EDM

	281. 
	Moduł prezentuje listę dokumentów EDM wystawionych dla pacjenta.

	282. 
	Moduł pozwala na wydruk dokumentu EDM.

	
	Wypis

	283. 
	Moduł umożliwia prezentację danych dotyczących wypisu pacjenta.

	284. 
	Możliwość automatycznego pobierania danych do pozycji wypisu na karcie informacyjnej w oparciu o zgromadzone dane o leczeniu (np. wyniki laboratoryjne, diagnostyczne, rozpoznania, procedury).

	285. 
	Możliwość definiowania przez administratora szablonów dla poszczególnych pozycji zawartych w karcie informacyjnej.

	286. 
	Możliwość korzystania przez użytkownika z szablonów dla poszczególnych pozycji zawartych w karcie informacyjnej.

	287. 
	Możliwość pobrania do karty informacyjnej wpisów z poprzedniego lub wybranego pobytu.

	288. 
	Możliwość wyświetlania informacji dodatkowych przy wypisie pacjenta o potencjalnych brakach w dokumentacji np. brak karty zgłoszenia choroby zakaźnej w przypadku zaewidencjonowania takiej funkcjonalności. Blokady ustawiane administracyjnie przez administratora systemu.

	
	Raporty

	289. 
	Moduł prezentuje listę dostępnych raportów dla danego użytkownika.

	290. 
	Użytkownik ma możliwość przeszukiwania listy raportów według nazwy raportu.

	
	Dla każdego raportu użytkownik ma możliwość:

	291. 
	wprowadzenia liczby kopii do wydrukowania zaznaczonego raportu

	292. 
	możliwość wyboru przeznaczenia wybranego raportu, czy wydruk ma zostać zaprezentowany na ekranie, czy od razu wydrukowany za pomocą drukarki



W ramach rozbudowy eksploatowanego systemu HIS Eskulap o Zintegrowany Obszar Pracy Lekarza Wykonawca zapewni dostawę licencji, instalację i konfigurację oprogramowania wraz z instruktażem dla użytkowników. 
Zamawiający wskazuje ok. 219 osób do odbycia instruktażu stanowiskowego. Instruktaże muszą zakończyć się przed startem produkcyjnym dostarczanego oprogramowania. Poprzez instruktaż stanowiskowy Zamawiający rozumie instruktaż dla użytkowników końcowych, instruktaż stanowiskowy dla Liderów poszczególnych obszarów funkcjonalnych systemu oraz instruktaż dla Administratorów Systemu.
· Lekarzy – ilość 94
· Pielęgniarek– ilość 121
· Administratorów systemu – ilość 4
Instruktaże stanowiskowe mają być przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego, w uzgodnionych terminach, tak by nie zakłóciły one bieżącej pracy. Szczegóły realizacji szkoleń zostaną ustalone na etapie analizy przedwdrożeniowej, przy czym wszelkie koszty organizacji szkoleń spoczywają na Wykonawcy.
Instruktaż musi wyczerpywać zakres funkcjonalności niezbędnych do realizacji zadań wynikających z ról pracownika. Instruktaż będzie się odbywać w grupach maksymalnie 12 osobowych. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić sprzęt niezbędny do realizacji instruktażu stanowiskowego. Zamawiający udostępni Wykonawcy salę na okres trwania instruktażu.

10.   Aktualizacja systemu ERP – IMPULS EVO do najnowszej wersji 1.4:
Zamawiający wymaga przeniesienia, aktualizacji, konfiguracji oraz uruchomienia systemu Impuls Evo w najnowszej wersji 1.4 na nowej infrastrukturze sprzętowo - systemowej.
Dodatkowo musi zostać przeprowadzone szkolenie / instruktaż stanowiskowy dla pracowników Zamawiającego (13 osób – Kadry/Płace/Księgowość/Magazyn/Administratorzy) z zakresu zmian i nowych możliwości systemu IMPULS EVO w wersji 1.4.
Szkolenia z zakresu obsługi nowej wersji systemu IMPULS EVO 1.4 muszą zostać przeprowadzone i zakończone nie później niż 5 dni roboczych po terminie  produkcyjnego uruchomienia system IMPULS EVO w wersji 1.4.
Poprzez instruktaż stanowiskowy Zamawiający rozumie instruktaż dla użytkowników końcowych, instruktaż stanowiskowy dla Liderów poszczególnych obszarów funkcjonalnych systemu oraz instruktaż dla Administratorów Systemu.
Jednoczenie musi zostać zapewnione wsparcie Wykonawcy dla użytkowników systemu IMPULS EVO po jego aktualizacji do nowej wersji 1.4.

Instruktaże stanowiskowe mają być przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego, w uzgodnionych terminach, tak by nie zakłóciły one bieżącej pracy. Zamawiający dopuszcza przeprowadzanie szkoleń także w formie zdalnych webinariów. Szczegóły realizacji szkoleń zostaną ustalone na etapie analizy przedwdrożeniowej, przy czym wszelkie koszty organizacji szkoleń spoczywają na Wykonawcy.
Instruktaż musi wyczerpywać zakres funkcjonalności niezbędnych do realizacji zadań wynikających z ról pracownika. Instruktaż może się odbywać w grupach kilkuosobowych. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić sprzęt niezbędny do realizacji instruktażu stanowiskowego. Zamawiający udostępni Wykonawcy salę na okres trwania instruktażu.


11.  UPS – 3 kVA dla zasilania nowej infrastruktury sprzętowej:

	   Lp.
	Parametr
	Wymaganie minimalne

	1. 
	Technologia
	VFI (true on-line, podwójne przetwarzanie energii)

	2. 
	Moc znamionowa
	Min. 3 kVA / 2,7 kW

	3. 
	Wyjściowy współczynnik mocy (PF)
	Min. 0,9

	4. 
	Napięcie wejściowe 
	230 Vac

	5. 
	Sposób zasilania
	Plug&Play Gniazdo w standardzie IEC 320

	6. 
	Tolerancja napięcia wejściowego przy obciążeniu 70-100%; bez przechodzenia na baterie
	160 – 276 Vac 

	7. 
	Tolerancja napięcia wejściowego przy obciążeniu mniejszym od 70%; bez przechodzenia na baterie
	120 – 276 Vac

	8. 
	Częstotliwość wejściowa
	Wymagana 40-70 Hz

	9. 
	Sprawność AC-AC w trybie pracy
on-line z obciążeniem 100% 
	nie mniejsza niż 92%

	10. 
	Sprawność AC-AC w trybie pracy
Oszczędzania energii
	nie mniejsza niż 99%

	11. 
	Tryb pracy z konwersją częstotliwości
	Wymagana praca ze stałą częstotliwością wyjściową 50Hz, przy zasilaniu 60Hz lub odwrotnie.

	12. 
	Napięcie wyjściowe 
	230 Vac

	13. 
	Częstotliwość wyjściowa
	50/60Hz (programowalna)

	14. 
	Zintegrowane bezprzerwowe
przełączniki obejściowe (by-pass)
	Statyczny przełącznik (SCR) z możliwością ręcznego przełączenia UPSa do trybu Bypass elektroniczny

	15. 
	Automatyczny układ doładowywania
baterii i ciągłego sprawdzania stanu
naładowania oraz zabezpieczenie
chroniące baterie przed głębokim rozładowaniem
	Wymagane


	16. 
	Czas podtrzymania
	Min. 4 minuty dla 2700W

	17. 
	Baterie
	Szczelne, bezobsługowe, w technologii AGM, o projektowanej żywotności min. 5-6 lat, umieszczone wewnątrz zasilacza UPS.

	18. 
	Stabilizacja napięcia wyjściowego w
stanie ustalonym
	  ± 1%

	19. 
	Stabilizacja napięcia wyjściowego w stanie nieustalonym
	±  3%

	20. 
	Stabilność częstotliwości
wyjściowej:
	bez synchronizacji:  ± 0,05%

	21. 
	Współczynnik szczytu
	3:1

	22. 
	Panel sterujący z wyświetlaczem
ciekłokrystalicznym LCD oraz sygnalizacją akustyczną
	Wymagane ze wskazaniem parametrów napięcia wejściowego i wyjściowego, częstotliwości 

	23. 
	Złącze interfejsów
	RS232, USB, REPO


	24. 
	Gniazda wyjściowe IEC320 na zasilaczu UPS
	Wymagane minimum gniazd
8 szt x IEC 320-C13


	25. 
	Interfejs EPO (do wyłącznika ppoż.)
	Wymagane

	26. 
	Diagnostyka parametrów urządzenia
UPS i baterii
	Automatyczna diagnostyka parametrów urządzenia UPS i baterii na panelu UPS-a i z wykorzystaniem
oprogramowania do zarządzania i monitorowania UPS

	27. 
	Oprogramowanie zapewniające
pełny monitoring, zarządzanie i
automatyczny shut-down systemu
operacyjnego
	Wymagane

	28. 
	Poziom hałasu w odległości 1m,
	< 48 dBA
Wentylatory o regulowanej prędkości obrotowej w zależności od obciążenia i temperatury

	29. 
	Możliwość regulacji z oprogramowania tolerancji napięcia
wejściowego i częstotliwości
wejściowej w linii bypassu
	Wymagane

	30. 
	Zabezpieczenie przed zwrotnym
podaniem napięcia niebezpiecznego
do obwodu zasilającego UPS
	Wymagane

	31. 
	Spełnienie wszystkich obowiązujących norm w zakresie bezpieczeństwa, kompatybilności elektromagnetycznej potwierdzone
deklaracją zgodności CE
	Wymagane

	32. 
	Instrukcja w języku polskim
	Wymagane

	33. 
	Gwarancja
	Min. 2 lata





Zamawiający na koniec wymaga wykonania dokumentacji powykonawczej, zawierającej minimum dane niezbędne do eksploatacji i administrowania przedmiotem zamówienia  i dostarczenia jej w wersji papierowej i elektronicznej do dnia podpisania protokołów zdawczo-odbiorczych.  
