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OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z 

OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY 

TECHNICZNEJ 

 

 

 
Niniejszym oświadczam, że projekt dot.: „Przebudowy drogi gminnej nr 110761L” został 

sporządzony zgodnie z obwiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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Kopia uprawnień budowlanych i przynależność do LOIIB 
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Decyzja zwalniająca z obowiązku budowy kanału technologicznego 
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OPIS TECHNICZNY 
1. Inwestor 

Gmina Miączyn 

Miączyn 107 

22-455 Miączyn 

 

2. Podstawa opracowania 
• umowa z Gminą Miączyn 

• mapa zasadnicza w skali 1:1000; 

• pomiar wysokościowy wykonany przez X-GEO Centrum Usług Geodezyjnych; 

• pomiary własne w terenie; 

• ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z poźn. zm.); 

• ustawa z dnia 7 lipca 1994 prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z poźn. zm.); 

• aktualne przepisy techniczno-budowlane oraz obowiązujące normy i katalogi związane  

z przedmiotem projektu; 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U z 2022 poz. 1518); 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. 

U z 2016 poz. 124). 

 

3. Przedmiot, zakres inwestycji i lokalizacja zadania 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 110761L w miejscowości Kolonia 

Zawalów od km 0+013,86 do km 0+693,59 położonej dz. nr ew. dz. nr ew. 386/2, 182 obręb 0020 

Kolonia Zawalów jedn. ewid. Miączyn. Gmina Miączyn posiada zgodę na dysponowanie na cele 

budowlane działką nr 180 (w zakresie rowu melioracyjnego) obręb 0020 Kolonia Zawalów jedn. 

ewid. Miączyn. Celem przebudowy ww. odcinka drogi gminnej jest poprawa stanu technicznego 

nawierzchni jezdni, przebudowa zjazdów, odtworzenie poboczy. 

4.1. Założenia projektowe 

• rozbiórka istniejącej nawierzchni jezdni  

• przebudowa konstrukcji i nawierzchni jezdni drogi gminnej, 

• przebudowa istniejących zjazdów, 

• odtworzenie poboczy gruntowych, 

• umocnienie skarp rowu melioracyjnego 

 

4.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

W stanie istniejącym droga gminna nr 110761L w miejscowości Kolonia Zawalów od km 

0+013,86 do km 0+693,59 posiada przekrój szlakowy przebiegając w całości przez teren 

miejscowości Kolonia Zawalów, gmina Miączyn. Przedmiotowa droga gminna jest drogą 
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dojazdową obsługującą zabudowę zagrodową oraz stanowiącą dojazd do pól uprawnych  

W obecnym stanie droga posiada jezdnię o nawierzchni ulepszoną niesortem kamieniem o różnej 

frakcji, gruzem betonowym, żużlem oraz podkładami kolejowymi betonowymi o szerokość ok 2,60 

do 3,00 m. Wzdłuż przedmiotowej drogi występują istniejące pobocza gruntowe o zmiennej 

szerokości ok. 0,50 – 0,75 m. Wzdłuż drogi występują zjazdy do zabudowy zagrodowej i pól, które 

w stanie obecnym posiadają nawierzchnię gruntową i ulepszoną niesoretem. W km 0+388,21 

znajduje się istniejący przepust betonowy Ø50 o długości 7,00 m na rowie melioracyjnym, który 

jest w stanie dobrym. Dodatkowo przedmiotowa droga gminna w km 0+000,00 do km 0+013,90 

posiada nawierzchnię wykonaną z mieszanki mineralno – bitumicznej. 

 

4.3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Zgodnie z §115 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.  

w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych jeżeli zostało 

wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu lub na 

opracowanie projektu i wykonanie robót budowlanych ‒ stosuje się przepisy techniczno-

budowlane obowiązujące przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. W związku  

z powyższym niniejszy projekt został opracowany na podstawie Rozporządzenie Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U z 2016 poz. 124). 

Przebudowę drogi gminnej nr 110761L zaprojektowano w istniejącym śladzie istniejącej już 

nawierzchni jezdni. Zakres robót nawierzchniowych rozpoczęto w km 0+013,86, zaś zakończono 

w km 0+693,59. W związku z powyższym zaprojektowana przebudowę nawierzchni jezdni  

o stałej szerokości nawierzchni 3,50 m oraz pobocza gruntowe o szerokości 0,75 m wraz  

z mijankami na których szerokość jezdni wynosi 5,00 m oraz skosy wjazdowe i zjazdowe są 

zaprojektowane w stosunku 1:2. Przedmiotowe mijanki zlokalizowane są w km: 0+013,86 – 

0+038,86; 0+665,89 – 0+693,59. Na całym odcinku przedmiotowej drogi zaprojektowano 

przebudowę wszystkich istniejących zjazdów o nawierzchni z kruszywa stablilizowanego 

mechanicznie z wyokrągleniem łukiem kołowym o promieniu 3,00 m. W granicach opracowania 

brak jest drzew przeznaczonych do usunięcia. Jedynie w km 0+389,00 – 0+533,00 na istniejącym 

rowie melioracyjnym występują pojedyncze odrosty oraz samosiejki drzew, które w ramach 

prowadzonych robót należy usunąć. W km od 0+389,00 do km 0+533,00 (istniejący rów 

melioracyjny), należy wykonać zabezpieczenie skarpy rowu zlokalizowanej przy poboczy drogi 

gminnej za pomocą płyt ażurowych 60x40x8 wraz z wraz z zamuleniem gruntem rodzimym  

i obsianiem trawą. W celu prawidłowego odwodnienia jezdni zaprojektowani normatywne spadki 



11 

 

poprzeczne i podłużne w celu odprowadzenia wody opadowej.  

Parametry techniczne 

• Prędkość projektowa – 30 km  

• Klas techniczna – L 

• Kategoria ruchu – KR 1 

• Szerokość jezdni – 3,50 m 

• Szerokość jezdni na mijankach – 5,00 m 

• Spadek poprzeczy: jednostronny 2%  

• Szerokość pobocza – 0,75 m 

• Kategoria gruntu: G3 

• Dopuszczalny nacisk pojedynczej osi napędowej – 11,5 t 

4.3.1. Projektowana nawierzchnia jezdni 
• Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S 50/70 wg WT-2 2016 – 4 cm 

• Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W 50/70 wg WT-2 2016 – 5 cm  

• Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – 20 cm 

• Warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa związanego cementem C3/4 – 20 cm  

4.3.2. Konstrukcja zjazdu 
• Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego stabilizowanego mechanicznie  

o uziarnieniu 0/31,5 – 10 cm 

4.3.3. Konstrukcja pobocza gruntowego 

• Uzupełnienie poboczy gruntem wraz z obsianiem trawą w ilości 1,5 kg/100m2 

4.3.4. Umocnienie skarpy rowu 
• Płyty ażurowe 60x40x8 wraz z zamuleniem gruntem rodzimym i obsianiem trawą 

5. Zestawienie powierzchni objętych opracowaniem 
Lp. Nazwa elementu J.m. Ilość 

1 2 3 4 

1. Jezdnia m2 2484,05 

2. Pobocza m2 974,02 

3. Zjazdy m2 162,55 

4 Umocnienie skarpy rowu m2 348,00 

 

6. Organizacja ruchu drogowego. 

Tymczasowa i stała organizacja ruchu drogowego została zatwierdzona odrębnym trybem  

i stanowi integralną część projektu. 

 

7. Uwagi dotyczące wykonania robót. 
 

Rysunki, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  

i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte  

w specyfikacji (opisie), a nieujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nieujęte w specyfikacji 

winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek  

z elementów dokumentacji należy zgłosić to Projektantowi. Materiały użyte do budowy powinny 

posiadać stosowne świadectwa jakości, tj. atesty i aprobaty techniczne oraz deklaracje 
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właściwości użytkowych z odpowiednią normą stwierdzające dopuszczenie do stosowania  

w budownictwie. Roboty powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe zgodne z warunkami technicznymi i przepisami BHP. 

8. Dane o wpisie do rejestru zabytków 
Teren, na którym projektowana jest remont drogi, nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie 

podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

9. Dane o wpływie eksploatacji górniczej 
Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje się w granicach eksploatacji górniczej oraz  

w granicach terenu górniczego. 

10.  Informacje o zagrożeniach dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników projektowanego obiektu budowlanego. 
Teren, na którym projektowana jest przebudowa drogi gminnej, nie stwarza zagrożeń dla 

środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich 

otoczenia.  

11. Urządzenia obce 
Na przedmiotowym odcinku objętym przebudową nie występują zinwentaryzowane urządzenia 

infrastruktury podziemnej.  

12. Obszar oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania inwestycji o którym mowa w art.28 ust.2 Ustawy – Prawo Budowlane 

dotyczący działki dz. nr ew. dz. nr ew. 386/2, 182, 180 (w zakresie rowu melioracyjnego) obręb 

0020 Kolonia Zawalów jedn. ewid. Miączyn informuję, że Obszar Oddziaływania Obiektu 

„Przebudowa drogi gminnej 110769L” mieści się w całości na działce, na której została 

zaprojektowana i nie będzie powodować negatywnego oddziaływania na środowisko, działki 

sąsiednie, nie zmienia także stosunku nasłoneczniania dla działek sąsiednich oraz nie powoduje 

naruszania istniejących stosunków wodnych. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
Nazwa obiektu: Przebudowa drogi gminnej Nr 110769L 

 

Adres: dz. nr ew. 386/2, 182, 180 (zakres rowu melioracyjnego) obręb 0020 Kolonia Zawalów jedn. 

ewid. Miączyn 

 

Branża: Drogowa 

 

Kategoria obiektu: XXV 

 

Inwestor: Gmina Miączyn, Miączyn 107, 22-455 Miączyn 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował: 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Styczeń 2023 
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1. Podstawa opracowania 

Przy realizacji obiektu należy spełnić wymagania wynikające z rozporządzeń: 

1) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do 

robót ziemnych budowlanych i drogowych 

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia ( 

2. Zakres robót zamierzenia budowlanego i kolejność jego realizacji: 

- roboty przygotowawcze i porządkowe, 

- zabezpieczenie terenu budowy, 

- geodezyjne wytyczenie elementów przedsięwzięcia, 

- dostawa materiałów na plac budowy, 

- wykonanie konstrukcji jezdni 

- wykonanie warstwy asfaltowych nawierzchni jedni 

- wykonanie poboczy gruntowych 

- wykonanie zjazdów o nawierzchni z mieszanki kruszywa niezwiązanego stabilizowanego 

mechanicznie 

- uporządkowanie terenu budowy po wykonanych robotach budowlanych 

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej 

Celem zamierzenia inwestycyjnego jest przebudowa drogi gminnej Nr 110761L 
 

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

 

Planowana inwestycja w całości przebiega przez tereny miejscowości Kolonii Zawalów. W obrębie 

planowej inwestycji nie znajduje się uzbrojenie podziemne. 

 

4. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa  

i zdrowia ludzi 

Prowadzone roboty na wyżej wymienionym terenie, zgodnie z opracowaniem projektowym, ujmują 
szereg prac, które mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  
Do najważniejszych z nich należą: 

• praca „pod ruchem” w pasie drogowym drogi gminnej 110761L 

• roboty ziemne, 

• przebudowa nawierzchni drogi 

• przebudowa zjazdów 

 

5. Zagrożenia jakie mogą wystąpić podczas realizacji robót budowlanych. 

• uszkodzenie ciała osób postronnych w wyniki zetknięcia z ruchomymi częściami sprzętu 

mechanicznego, wpadnięcie do wykopu lub stoczenie się ze skarpy, 

• wpadnięcie pod przejeżdżający pojazd – praca w sąsiedztwie ruchu drogowego oraz pod 

ruchem, 

• uszkodzenie ciała pracowników w wyniku wpadnięcia do wykopu lub stoczenia się ze skarpy, 

• uszkodzenia ciała pracowników w wyniku zetknięcia się z pracującym sprzętem. 
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6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót. 

Do pracy przy tego typu robotach mogą być dopuszczeni jedynie pracownicy posiadający 

wymagane szkolenie bhp podstawowe i okresowe. 

Instruktaż stanowiskowy przed przystąpieniem do prowadzenia tego typu prac winien się odbyć na 
miejscu wyznaczonej pracy i obejmować informacje z zakresu: 

• zasady postępowania w przypadku zagrożenia 

• zasady wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych 

• zabezpieczenie przed skutkami zagrożeń 

• stosowanie środków ochrony indywidualnej,  

 
7. Środki organizacyjne i techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym  

z wykonania robót budowlanych. 
Prowadzenie robót pod ruchem wymaga: 

• utrzymanie ruchu według zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu, 

• wygrodzenia i zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy zgodnie z ww. zatwierdzonym 

projektem organizacji ruchu na czas budowy oraz stosowania zabezpieczeń wynikających  

z realizacji określonego typu robót. 

• przed przystąpieniem do robót obwieszczenia publicznego (informacji) o ich rozpoczęciu 

• stosowania przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie wokół budowy, 

• utrzymania w stanie bez wód stojących terenu budowy i wykopów  

• składowania w miejscach zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich łatwopalnych 

materiałów budowlanych, 

• niedopuszczania do użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia i środowiska 

• niedopuszczenie do wykonywania pracy przez personel w warunkach szkodliwych  

i niebezpiecznych dla zdrowia, nie spełniających wymagań BHP, 

• utrzymania urządzeń zabezpieczających i socjalnych, zapewnienia odzieży ochronnej oraz 

sprzętu dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na czas trwania budowy, 

• realizacja innych zaleceń i wymogów wynikających z wydanych decyzji, uzgodnień 

 

8. Kierownik budowy opracuje szczegółowy plan BIOZ 

Zgodnie z wymaganiami art. 21a ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U.  

z 2021 poz. 2351 z poźn. zm.) Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia przed 

przystąpieniem robót budowlanych sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

odpowiadający wymaganiom rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 nr 120 poz. 1126) 
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Część rysunkowa 
  

1. Orientacja       rys. 1 

2. Projekt zagospodarowania terenu    rys. 2 

3. Przekroje konstrukcyjne     rys. 3 

4. Profil podłużny       rys. 4 

5. Przekroje poprzeczne      rys. 5 

6. Szczegół zjazdu       rys. 6 
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PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA

 GRANICA PASA DROGOWEGO

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW INDYWDUALNYCH Z KRUSZYWA

PROJEKTOWANE POBOCZE GRUNTOWE 

 PRZEPUST 

PROJEKTOWANE UMOCNIENIE SKARP PŁYTAMI AŻUROWYMI 
60X40X8
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KONSTRUKCAJ ZJAZDU
10cm-warstwa z kruszywa   niezwiązanego 
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
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2 POBOCZE ZIEMNE
uzupełnienie poboczy ziemią z 
obsianiem trawą w ilości 
1,5kg/100m2
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